
UWAGA:

1. Bariery powinny mieć minimalny poziom powstrzymywania N2,
  szerokość pracującą W2 oraz minimalny poziom intensywności
  zderzenia A. Rozstaw słupków i sposób ich kotwienia wg zaleceń producenta
  barier oznaczonych znakiem CE.
2. Długości odc. barier i barieroporęczy zwymiarowano przy założeniu rozstawu słupków 1,33m.
  Jest to rozstaw sugerowany, który powinien być uzgodniony z producentem barier.
3. Wysokość pochwytu bariery nad poziom pobocza to minimum 110cm.
4. Słupki barier na fundamencie nad przepustem kotwić na kotwach stalowych zgodnie
   z zaleceniami producenta barier. Słupki pozostałych odcinków barier 
   wbijać w grunt - zgodnie z zaleceniami producenta barieroporęczy.
5. Zabezpiecznie antykorozyjne barier wykonać zgodnie z STWiORB.

Słupki wbijane

Widok z boku (rozwinięcie)

bariera N2 W2 A z pochwytem, L2 [m]

L=68m

Odcinek początkowy bariery jednostronnej, L=8m

bariera jednostronna, L1 [m]
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bariera jednostronna, L3 [m]

(Odcinek końcowy bariery jednostronnej, L=12m) (Odcinek początkowy bariery jednostronnej, L=8m)
Odcinek końcowy bariery jednostronnej, L=12m

km przepustu

80+411,53

82+052,11

82+381,70

82+836,79
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Długość

30,65 6,7 30,65

Słupki wbijane

Schemat barier dla przepustu w km 81+134,83 

Widok z boku (rozwinięcie)

bariera N2 W2 A z pochwytem, L=9,3m

L=68m

Odcinek początkowy bariery jednostronnej, L=8m

bariera jednostronna, L=29,35m
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bariera jednostronna, L=29,35m

(Odcinek końcowy bariery jednostronnej, L=12m) (Odcinek początkowy bariery jednostronnej, L=8m)
Odcinek końcowy bariery jednostronnej, L=12m

Słupki wbijane

słupki na fundamentach
 i kotwach stalowych

Zestawienie długości barier:

Schemat barier dla przepustów w km:

- 80+411,53,

- 82+052,11

- 82+381,70

- 82+836,79
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