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Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci do izby samorzadu zawodowego - Dominik Nigborowicz

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

PDK-VSM-JT1-NIR *

Pan Dominik Nigborowicz o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0086/20

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 13:56:50 roku preez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnla 18 wrzednla 2001 r. o podpisle elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac|
elektroniczne] opatrzone bezplecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mokna sprawdzic za pemocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie 2 biurem wiasciwe] Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa.




Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdZn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz ust. 3e

o$wiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego pn.:

Przebudowa drogi leSnej nrinw. 220/219
w lesnictwie Bielanka

opracowany i sprawdzony zgodnie z PB art. 20 ust.1 pkt 1a przez..

mgr inz. Dominik Nigborowicz

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr PDK/0375/PWOD/19w specjalnosci inzynieryjnej
- drogowej nadane w oparciu o decyzje znak PDK OIIB/0054/0112/19 z dnia 31.12.2019r

i nalezacy do Podkarpackiej Okregowej Izby InZynier6w pod numerem ewidencyjnym
PDK/B0/0086/20

jest wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Maj 2023



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
TECHNICZNEGO

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego w ramach inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi
le$nej nr inw. 220/219 w le$nictwie Bielanka” jest wykonanie przebudowy drogi lesnej do
parametréw jezdni o nawierzchni bitumicznej i z kruszywa, szerokosci na odcinku prostym
réownej okoto 4,0m (odcinek I o nawierzchni bitumicznej), ok. 3,10m (odcinek II
onawierzchni z Kkruszywa) oraz 3,1 (odcinek III o nawierzchni bitumicznej) oraz
obustronnymi poboczami szerokosci 0,50m wraz z profilowaniem placéw skladowych,
rowoéw odwadniajgcych droge oraz budowa przepustéw i placu sktadowego.

Inwestycja polega¢ bedzie m.in. na:

e rozbidrce elementdw istniejgcego zagospodarowania terenu,

e profilowaniu i zageszczeniu podtoza,

e profilowaniem terenu placéw sktadowych (istniejgcych i projektowanego),

e odmuleniu i oczyszczeniu rowu na catym odcinku objetym opracowaniem,

e oczyszczeniu $wiatla przepustéow i studni wpadowej z namutéw,

e wymianie uszkodzonych kregéw przepustéw,

e budowie przepustédw z kregéw betonowych wraz umocnieniem dna na wlocie

i wylocie,

e oczyszczeniu dna rowu na na wlotach i wylotach z przepustéw na dtugosci 10,0m

e Scieciu zawyzonych poboczy,

e wykonaniu warstw konstrukcyjnych jezdni i mijanek o nawierzchni bitumicznej,

e wykonaniu warstw konstrukcyjnych jezdni, poboczy i zjazdéw o nawierzchni

z kruszywa,
e wykonaniu row6w ziemnych oraz umocnionych wraz z budowg przepustéw na rowie,
e montaz poreczy drewnianych,

e montaz wodospustow,

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa droga o nawierzchni bitumicznej i z kruszywa zlokalizowana jest
w powiecie gorlickim na terenie miejscowo$ci Nowica i Kunkowa (gmina Uscie Gorlickie).

Poczatek opracowania wyznaczono za przepustem na cieku na dziatce o nr ewid.
1 w miejscowosci Kunkowa, przy istniejacym placu sktadowym.

Opracowanie mozna podzieli¢ pod wzgledem istniejacej nawierzchni jezdni na 3 odcinki.
Pierwszy (0+000,0 + 0+040,5) o nawierzchni bitumicznej i szerokosci ok. 4,00m, drugi

(0+040,5 + 1+325,0) o nawierzchni z kruszywa i szeroko$ci ok. 3,10m oraz trzeci (1+325,0 +



24+916) o nawierzchni bitumiczne;j i szerokosci ok. 3,10m. Na dtugosci objetej opracowaniem
droga posiada obustronne pobocza o nawierzchni gruntowej i szerokosci okoto 0,50m.
Weciggu przedmiotowej drogi znajdujg sie istniejgce przepusty drogowe. W ramach
przebudowy drogi planuje sie remont, oczyszczenie z namutéw lub przebudowe istniejacych
przepustow w zalezno$ci od ich stanu technicznego. Obecnie nawierzchnia bitumiczna jest
w dobrym stanie technicznym, z lokalnymi ubytkami i peknieciami.

Koniec opracowania wyznaczono na granicy dziatek 560 oraz 16/1 w miejscowosSci
Kunkowa.

Obecnie teren przeznaczony pod projektowang droge stanowi teren lasu pod zarzadem
inwestora. Splyw wo6d opadowych w stanie istniejacym odbywa sie grawitacyjnie po terenie

dziatek inwestycyjnych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi le$nej nr 220/219 w le$nictwie Bielanka.
Teren objety inwestycja w zakresie projektowanego zagospodarowania terenu stanowi
wilasno$¢ Skarbu Panstwa (w zarzadzie Nadle$nictwa Losie).

Plan sytuacyjny drogi opracowany zostat w skali 1:500 na mapie do celéw projektowych.
Projektowana trasa zostata wyznaczona w oparciu o istniejgce uksztattowanie terenu. Roboty
beda prowadzone w odcinku 0+000,0 + 2+916,0, wylaczajac odcinki 1+565,7 + 1+621,7 oraz
2+038,1 + 2+044,5 i 2+232,7 + 2+328,5. Laczna dtugos¢ drogi objeta przebudowa nie
wliczajgc odcinkéw wytaczonych z opracowania wynosi 2 758,6m.

0$ drogi zostata wytrasowana w S$cistym powigzaniu z istniejgcg trasg drogi przy
jednoczesnej korekcie geometrii trasy wynikajacej z wytycznych dla drég le$nych oraz
istniejacego uksztattowania terenu.

Zaprojektowana droga sktadac¢ sie bedzie z jezdni o szerokosSci na odcinku prostym
réwnej 3,5m i pochyleniu poprzecznym réwnym 3,0% oraz obustronnych poboczy
o szerokosci statej rownej 0,50m oraz pochyleniu poprzecznym réwnym 6,0%.

Na tukach poziomych drogi zaprojektowano dodatkowe poszerzenia jezdni. W trakcie
projektowania trasy zaprojektowano tuki poziome o promieniach R rownych 41,0m, 350,0m,
70,0m, 105,0m, 200,0m, 220,0m, 300,0m, 350,0m 260,0m, 200,0m, 180,0m, 251,0m, 180,0m,
251,0m, 120,0m, 100,0m, 80,0m, dla ktérych zastosowano poszerzenia jezdni réwne
odpowiednio: 1,10m, 0,00m, 0,70m, 0,30m, 0,25m, 0,25m, 0,00m, 0,00m, 0,00m, 0,25m,
0,25m, 0,00m, 0,30m, 0,50m, 0,50m. Zmiane szerokos$ci jezdni zaprojektowano stosujgc
proste przejsciowe.

Rozwigzania wysokoSciowe zaprojektowano w oparciu o istniejace pochylenia odcinkow
prostych oraz promienie wylukowan kotowych. Projektowana niweleta sktada sie

z odcinkdw prostych oraz tukéw pionowych.



Najmniejsze pochylenie podtuzne jest rowne 0,3% na 4 odcinkach: 14,37m, 235,23m,
33,14m oraz 40,40m, a najwieksze jest rowne 7,3% na dtugosci 11,6 1m.

Najmniejszy tuk pionowy o promieniu R=300,00m ma dtugo$¢ 8,84m oraz 3,31m,
natomiast najwiekszy tuk pionowy o promieniu R=3600,00 ma dtugos¢ 110,30m.

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej w km 0+000 + 0+040,5, 1+325,0 +
1+565,7, 1+621,7 + 2+038,1, 2+044,5 + 2+232,7 oraz 2+327,7 + 2+916,0. Laczna dtugosc
drogi z jezdnig o nawierzchni bitumicznej wynosi 1 474,1m.

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z kruszywa w km 0+040,5 + 1+325,0. Laczna
dtugos¢ drogi z jezdnig o nawierzchni bitumicznej wynosi 1 284,5m.

Zaprojektowano pobocza i zjazdy o nawierzchni z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

W ciggu drogi zaprojektowano mijanki lewostronne. Dtugos¢ odcinka mijanki o petnej
szeroko$ci (szeroko$¢ jezdni + 3,00m) wynosi 23,0m. Potgczenie krawedzi jezdni drogi
z krawedzig mijanki nalezy wykona¢ za pomoca skosu rownego 1:7.

Zjazdy zaprojektowano o szeroko$ci dostosowanej do parametrow zjazdow istniejacych.
Przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wykonano za pomoca tukéw kotowych. Pochylenie
zjazdéw dostosowano istniejacego terenu, a ich dtugo$¢ wynika z konieczno$ci powigzania
wysokoSciowego zjazdu z terenem. Zaprojektowano profilowanie terenu za zjazdami na
dtugosci 20,0m za kazdym zjazdem. Dla zabezpieczenia nawierzchni z kruszywa jezdni
zjazdow, projektuje sie wodospusty drewniane o dtugosci 5,00m (13cznie 60,0mb).

Wzdtuz drogi za zaprojektowano lokalne zabezpieczenia w postaci poreczy drewnianych
zlokalizowanych przy wlotach i wylotach z przepustéw pod droga (o dtugosci 6,00m kazda,
tacznie 168,00mb).

W ramach zadania zaplanowano remont istniejgcych placow sktadowych oraz budowe
nowego. Prace zwigzane z placami sktadowymi obejmowa¢ beda profilowanie istniejgcego
terenu. Zaprojektowano place o 13cznej powierzchni 18,30ar (istniejace 17,50ar oraz
projektowane 0,80ar) i nawierzchni gruntowej. Odwodnienie placow odbywac¢ bedzie sie

powierzchniowo, poprzez nadanie odpowiednich spadkéw.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCY]JNE

4.1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Parametry charakterystyczne drogi le§nej jednojezdniowe;j:

— Laczna dtugos$¢ drogi objeta przebudowg 2758,6m
— Szerokos¢ jezdni na odcinku prostym 3,50 m,
— Szerokos$¢ poboczy 0,50m,

— Spadek poprzeczny jezdni (jednostronny, do rowu) 3,0%

— Nachylenie skarp nasypu/wykopu 1:1,5.
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4.2. Odwodnienie
Zachowano istniejacy kierunek odptywu wéd opadowych. Odwodnienie korpusu drogi

bedzie odbywatlo sie poprzez projektowane rowy przydrozne. Odwadniana zlewnia obejmuje
powierzchnie jezdni drogi lesnej oraz lokalnie tereny przylegte do drogi, z ktérych wody
opadowe sptywaja w kierunku drogi. Wody opadowe z odcinka inwestycji odprowadzone
beda grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni, réw
drogowy oraz rozprowadzone bedg poprzez wyloty z przepustow.

Obecnie na odcinku objetym przebudowa zinwentaryzowana jest istniejaca droga lesna
udostepniona do ruchu publicznego i stuzaca jako dojazd do miejscowos$ci Nowica. W stanie
istniejagcym droga lesna czeSciowo przebiega przez nieruchomosci nalezace do os6b
prywatnych lub Skarbu Panstwa i odcinki te zostang wytaczone z opracowania, ze wzgledu na
fakt, iz PGL LP nie moga inwestowac¢ na terenach prywatnych.

Istniejace przepusty zlokalizowane pod koronag drogi, ktére posiadaja uszkodzenia,
niewystarczajace parametry charakterystyczne, majg zbyt matg srednice lub dtugo$¢ zostana
zgodnie z zaloZeniami projektowymi przebudowane.

Zinwentaryzowane w ciggu przebudowywanego odcinka drogi przepusty to:

Lokalizacjaw | Istn.Swiatto Zakres planowanvch prac

km drogi obiektu P yeip

0+428,7 ?120 cm oczyszczenie Swiatla przepustu z namutéw

0+595,1 380 cm oczyszczenie studni wpadowej z namuléw

0+634,3 @80 cm -

0+734,5 ?60 cm wymiana uszkodzonych kregow

0+852,4 ?60 cm wymiana uszkodzonych kregow

1+367,4 @60 cm -

14427 1 330 em rozbidérka przepus:cu (Z,BO cr_n i budowa przepustu
z kregéw Srednicy g60cm

144883 330 cm rozbiérka przepus,tu (?30 cr'n i budowa przepustu
z kregow Srednicy g60cm

146243 330 em rozbiérka przepus’tu (?30 cr_n i budowa przepustu
z kregéw Srednicy g60cm

1+4870,9 340 em rozbiérka przepus:cu (Z,M-O cr_n i budowa przepustu
z kregéw Srednicy g60cm

2+4152,9 340 cm rozbiérka przepus,tu (?40 cr'n i budowa przepustu
z kregow Srednicy g60cm

2+329.4 350 cm rozbiérka przepus’tu (?50 cr_n i budowa przepustu
z kregéw Srednicy g60cm

244986 340 em rozbiérka przepus:cu (Z,M-O cr_n i budowa przepustu
z kregéw Srednicy g60cm

247438 340 cm rozbiérka przepus,tu (?40 cr'n i budowa przepustu
z kregow Srednicy g60cm

Szczegbtowa konstrukcja przepustébw wraz z wymiarami oraz rzednymi zostata

przedstawiona w czeSci rysunkowe;j.
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W ciggu drogi zinwentaryzowano zjazdy istniejace wraz z przepustami pod tymi
zjazdami. W ramach inwestycji projektuje sie takze nowe zjazdy wraz z przepustami pod

nimi. Szczegétowe parametry podano w czesci rysunkowe;j.

4.3. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)
Nie dotyczy.

4.4. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen
Konstrukcja zostata opracowana przy zatozeniu typowych warunkéw gruntowo-
wodnych.
4.5. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu

4.5.1. Konstrukcje dla istniejacej jezdni o nawierzchni bitumicznej
B1- konstrukcja wzmocnienia jezdni

— 3 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S,
— 4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,

- - geosiatka przeciwspekaniowa min. 100kN/m?,

$r. 4 cm - warstwa wyrdwnujgca z betonu asfaltowego AC16W,

C1- konstrukcja poszerzenia jezdni/mijanek

— 3 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S,

— 4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,

- - geosiatka przeciwspekaniowa min. 100kN/m?,

— 8 cm - warstwa wyréwnujaca z betonu asfaltowego AC16W,

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coo/3 frakeji

0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,

25 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cyr frakcji 0/63mm

stabilizowanej mechanicznie

D1- konstrukcja poboczy

— 10 cm - mieszanka niezwigzana z kruszywa Coo;3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej
mechanicznie,

E- konstrukcja zjazdoéw

— 20 cm - mieszanka niezwigzana z kruszywa Coo;3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej

mechanicznie,

4.5.2. Konstrukcje jezdni dla istniejacej jezdni o nawierzchni z kruszywa
B2- konstrukcja wzmocnienia jezdni

— 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S,

— 6 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,
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— 10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coosz frakcji

0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,

C2- konstrukcja poszerzenia jezdni

— 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S,

— 6 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coosz frakcji

0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,

25 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cyr frakcji 0/63mm

stabilizowanej mechanicznie

D2- konstrukcja poboczy

— 10 cm - mieszanka niezwigzana z kruszywa Coos3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej
mechanicznie,
— 10 cm - mieszanka niezwigzana z kruszywa Coos3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej

mechanicznie,

E- konstrukcja zjazdow

— 20 cm - mieszanka niezwigzana z kruszywa Coo;3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej

mechanicznie,

Konstrukcija placéw sktadowych

— - Nawierzchnia gruntowa (wykorzystanie nadmiaru urobku z wykopéw

Przepusty:

Opis dotyczacy prac zwigzanych z przepustami zostat zamieszczony podpunkcie

4.2 Odwodnienie.

Konstrukcja wodospustéw:

Dla zabezpieczenia nawierzchni z Kkruszywa jezdni zjazdéw, projektuje sie
wodospusty drewniane z krawedziakéw drewnianych (szer. x wys. x df. 8x15x100cm
uloZzonych pionowo) w rozstawie 18cm przymocowanych do krawedziaka drewnianego
(szer. x wys. x dt. 26x5x100cm utoZonego poziomo) za pomocg gwozdzi budowlanych (dt.
120mm) wrozstawie co 1,0m. Zabezpieczenie goérne krawedziakéw zapewnia klamra

budowlana (dt. 280mm) w rozstawie co 1,0m.
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Konstrukcja poreczy drewnianych:

Dla ostrzezenia uczestnikow ruchu o wlotach i wylotach z przepustéw
zaprojektowano porecze drewniane z bali toczonych.

Fundament poreczy stanowi stupek betonowy z betonu C20/25 @g15cm oraz
wysokosci 1,0m,w ktédrym osadzona jest stalowa podstawa pionowego, stupka drewnianego,
toczonego @l4cm. Usztywnienie stalowej podstawy oraz stupka drewnianego nalezy
zapewnic taczac oba elementy za pomoca $rub z tbem grzybkowym.

Stupek drewniany nalezy dodatkowo ociosa¢ w celu osadzenia na nim poziome;j
poreczy drewnianej, tloczonej gl12cm. Usztywnienie poreczy drewnianej oraz stupka
drewnianego nalezy zapewni¢ 1aczac oba elementy za pomocg $rub z them grzybkowym.

4.6. Informacja o konieczno$ci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen
i odksztalcen

Nie dotyczy.

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

5.1. Warunki gruntowe
Na podstawie opracowania pn.: ,Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania

Przebudowa drogi le$nej nr inw. 220/219” wykonanego przez firme GEOBORE Geologia

Inzynierska, Goetechnika Damian Dubiel, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r, (Dz. U. 2012, poz. 463) stwierdza sie:
¢ Warunki gruntowe okresla sie, jako proste,

¢ Wykopy o gtebokosci do 1,2m,

¢ Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych,

W zwiazku z tym, gtéwny przedmiot opracowania (droga) zalicza sie obiekt do I kategorii
geotechniczne;j.

Dla przebudowy przepustéw konieczne bedzie wykonanie wykopéw o glebokosci
powyzej 1,2m, w zwigzku z czym przepusty zalicza sie do 1l kategorii geotechniczne;.

Dla niniejszej inwestycji podloze gruntowe rozpoznano w 10 punktach badawczych do
gt. 2,0m. Lacznie wykonano 20,0mb wiercen.

W podtozu budowlanym dla niniejszej inwestycji wydzielono 5 warstw geotechnicznych
stanowigcych:

e Warstwa [ - glina piaszczysta (Gp) w stanie plastycznym - grunty o obniZonej
nosnosci - I, =0,30;

e Warstwa II - glina z domieszka rumoszu piaskowca (G+KR(p)), glina préchnicza z
domieszka torfu (GH+T) na pograniczu stanu plastycznego i twardoplastycznego - grunty
nosne - I, =0,25;

e  Warstwa III - glina piaszczysta z domieszka rumoszu piaskowca (Gp+KR(p)), glina

zwiezta z domieszka rumoszu piaskowca (Gz+KR(p)), glina na pograniczu gliny piaszczystej
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z domieszka rumoszu piaskowca (G/Gp+KR(p)), glina zwiezta (Gz), glina piaszczysta zwiezta
(Gpz), glina piaszczysta przewarstwiona gling piaszczysta zwiezla z domieszka rumoszu
piaskowca (Gp//Gpz+KR(p)), zwietrzelina gliniasta tupka z domieszka rumoszu piaskowca
(KWg(1)+KR(p)), zwietrzelina gliniasta tupka (KWg(1)), zwietrzelina gliniasta piaskowca
przewarstwiona zwietrzeling gliniasta tupka 2z domieszkg rumoszu piaskowca
(KWg(p)//KWg(1)+KR(p)) w stanie twardoplastycznym - grunty nosne - I, =0,20;

e  Warstwa IV - zwietrzelina gliniasta tupka (KWg(1)), zwietrzelina gliniasta piaskowca
z domieszka piaskowca (KWg(p)+KR(p)), zwietrzelina gliniasta tupka z domieszka
zwietrzeliny piaskowca (KWg(1)+KR(p)), zwietrzelina gliniasta tupka przewarstwiona
zwietrzeling piaskowca (KWg(1)//KWg(p)) w stanie pétzwartym - grunty nosne - I, =0,00;

e  Warstwa V - tupek (SM(1)).

Z uwagi na podatno$¢ gruntéw wystepujacych w podtozu badanego terenu do

uplastyczniania sie wraz ze wzrostem wilgotno$ci (grunty spoiste), podczas budowy oraz
w fazie uzytkowania obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do

zawilgocenia tych gruntow.

5.2. Opinia geotechniczna
Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego w obrebie planowanej

inwestycji stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) kategorie geotechniczng ustala sie dla
obiektéw budowlanych.

Zgodnie z powyzszym, inwestycja zostala podzielona na dwie kategorie obiektow
budowlanych.

Obiekty budowlane zaliczone do kategorii , XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe” zostaty
zakwalifikowane do [ kategorii geotechnicznej. Wynika to z stwierdzonych prostych
warunkéw gruntowo - wodnych oraz charakteru tych obiektow oraz ich poziomu
posadowienia.

Obiekty budowlane zaliczone do kategorii ,XXVIII - przepusty” zostaty zakwalifikowane
do II kategorii geotechnicznej. Wynika to z konieczno$ci wykonania wykopdéw o gtebokosci
ponad 1,2m.

Zgodnie z § 7 w/w rozporzadzenia, opracowano dla przedmiotowej inwestycji opinie
geotechniczng, dokumentacje badan podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny. Nie ma
natomiast konieczno$ci wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W trakcie
budowy, przy stwierdzeniu innych od przedstawionych warunkéw gruntowych, nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ projektanta w celu ponownego zakwalifikowania obiektu do

odpowiedniej kategorii geotechniczne;j.
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5.3. Warunki posadowienia
Podczas prowadzenia prac terenowych, w otworze badawczym nr 04 stwierdzono

wystepowanie s3aczenia wody gruntowej w osadach czwartorzedowych. W pozostatych
otworach badawczych, do gtebokosci rozpoznania sie stwierdzono zadnych przejawéw
wodonos$nosci. Normowa gtebokos$¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan
wynosi h,=1,2m.Wszelkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wdd opadowych
oraz gruntowych. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w odpowiednim czasie tak, aby nie
dopusci¢ do zamokniecia oraz przemarzania gruntdéw w dnie wykopu i na skarpach. Z uwagi
na podatnos¢ gruntoéw wystajacych w podtozu badanego terenu do uplastycznienia sie wraz
ze wzrostem wilgotnosSci (grunt spoiste) podczas budowy oraz w fazie uzytkowania obiektu
nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do zawilgocenia tych gruntéw. W podtozu
budowlanym dla niniejszej inwestycji wydzielono 4 warstwy geotechniczne (II-V)
stanowigcych grunty no$ne, w stanie twardoplastycznym i pétzwartym.

Na podstawie powyzszych informacji oraz wytycznych inwestora przyjeto konstrukcje
nawierzchni dla pojazdéw, ktére beda uzytkowaé przedmiotowa droge, tj. samochody
ciezarowe z dtuznicami, ciggniki rolnicze oraz samochody osobowe. Ze wzgledu na mata
czestotliwo$¢ poruszania sie tych pojazdéw po tej drodze przyjeto konstrukcje o nawierzchni
z kruszywa.

Glebokos¢ przemarzania dla terenu inwestycji wynosi 1,2m.

6. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
1 ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

8. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN 1 WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO
Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego)

Nie dotyczy.

9. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACY]NE,

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu $rodowiska, warunkéw zycia ani zdrowia
uzytkownikéw przedmiotowej drogi. Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na
Srodowisko w jego bezposrednim sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu,

wibracji, wzrostu ilo$ci odpadéw i ich rodzaju oraz ilo$ci zanieczyszczen gazowych,
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pytowych, ptynnych itp. Wzrost emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego
oraz wytwarzanie odpadéw przewidziane jest na czas budowy.

Teren, przez ktory przebiega planowana inwestycja jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy UScie Gorlickie zatwierdzonym Uchwatg
XI11/109/2011 Rady Gminy Uscie Gorlickie z dnia 29 wrzes$nia 2011 r.. W obrebie inwestycji
znajduja sie tereny, ktore sg oznaczone, jako ZL i stanowig teren laséw panstwowych.

Planowane przedsiewziecie potozone jest w Poludniowomatopolskim Obszarze
Chronionego Krajobrazu oraz w objety jest powierzchniowa formg ochrony przyrody
NATURA 2000 Obszary Specjalnej Ochrony (Beskid Niski PLB 180002). Inwestycja nie
spowoduje pogorszenia stanu $rodowiska przyrodniczego.

Z uwagi na charakter planowanego przedsiewziecia ustalono, ze nalezy je zaliczy¢ do
przedsiewzie¢ wymienionych w §3 ust. 1 pkt. 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialtywaé
na $rodowisko (Dz. U. 2019r. poz. 1839). W zwigzku z tym uzyskano decyzje
o $srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia nr BPS.6220.2.2022 z dnia
15.11.2022r. W decyzji zataczonej do niniejszej dokumentacji podano szczeg6étowe warunki

prowadzenia robét, ktérych nalezy przestrzegac na etapie realizacji robét budowlanych.

Dziatania zwigzane z realizacji planowanego przedsiewziecia skutkowaé¢ beda
powstawaniem odpadéw. Wszystkie odpady zagospodarowane zostang w sposéb zgodny
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (Dz. U. Z 2019r. poz. 701 z p6zn. zm.) Zostang
one poddane selektywnej zbiérce, magazynowane beda w pojemnikach odpowiednio
dostosowanych do rodzaju odpadéw oraz przekazane podmiotom posiadajacym

odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Dodatkowe dzialania majace na celu zapobieganie i zmniejszanie szkodliwych
oddziatywan na $rodowisko przedsiewziecia w fazie budowy, ktérych musi przestrzegac

wykonaweca robét to:

— maszyny, urzadzenia oraz samochody transportowe maja zosta¢ eksploatowane
konserwowane oraz zabezpieczone tak, aby nie doszto do zanieczyszczen w Srodowisku,
atakze maja zosta¢ dobrane jako$ciowo tak, aby jak najmniej korzysta¢ ze sprzetu
mechanicznego ciezkiego, aby sprzet byt w dobrym stanie technicznym,

— praca sprzetu nie bedzie odbywac sie na biegu jatowym

— wszystkie szkody, ktére powstang w czasie realizacji inwestycji zostang naprawione

— prace beda prowadzone w sposdb wykluczajacy ewentualne zanieczyszczenie gruntu lub
wod wszelkimi wyciekami ptynéw eksploatacyjnych maszyn oraz innych urzadzen
wykorzystywanych podczas realizacji inwestycji

— materialy uzyte w realizacji niniejszej inwestycji beda posiadaty odpowiednie dokumenty

normalizujace i certyfikacyjne.
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— eliminowanie pracy maszyn i urzadzen na biegu jatowym,

— systematyczna, selektywna zbidérka odpadéw z placu budowy, ktéra pozwoli na
zabezpieczenie Srodowiska przed zanieczyszczeniem tymi odpadami,

— odpowiednie zabezpieczenie drzew i krzewow sasiadujacych z planowanymi pracami

budowlanymi, tak aby realizacja przedsiewziecia nie powodowata ich uszkodzenia.

10. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALAC]I
1 URZADZEN BUDOWLANYCH

Nie dotyczy

11. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI I URZADZEN BUDOWLANYCH
OBIEKTU BUDOWLANEGO,Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ
Z PUNKTAMI POMIAROWYMI

Nie dotyczy

12. ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nie dotyczy

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Projektowana droga le$na nie stanowi obiektu wymagajgcego zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. 2009

nr 124 poz. 1030).

14. CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy

Zespot projektowy:

mgr inz. Dominik Nigborowicz
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DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
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Rys. 1. Orientacja w skali 1:10 000

20



Rys. 2.1. Plan sytuacyjny w skali 1:500
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Rys. 2.2. Plan sytuacyjny w skali 1:500

22



Rys. 2.3. Plan sytuacyjny w skali 1:500
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Rys. 2.4. Plan sytuacyjny w skali 1:500
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Rys. 2.5. Plan sytuacyjny w skali 1:500
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Rys. 3. Profil podtuzny w skali 1:100/1000
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Rys. 4. Przekroje typowe w skali 1:50
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Rys. 5.1. Przepust w km 0+734,5 DL w skali 1:50
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Rys. 5.2. Przepust w km 0+852,4 DL w skali 1:50
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Rys. 5.3. Przepust w km 1+427,1 DL w skali 1:50
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Rys. 5.4. Przepust w km 1+488,3 DL w skali 1:50
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Rys. 5.5. Przepust w km 1+624,3 DL w skali 1:50
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Rys. 5.6. Przepust w km 1+870,9 DL w skali 1:50
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Rys. 5.7. Przepust w km 2+152,9 DL w skali 1:50
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Rys. 5.8. Przepust w km 2+329,4 DL w skali 1:50
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Rys. 5.9. Przepust w km 2+498,6 DL w skali 1:50
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Rys. 5.10. Przepust w km 2+743,8 DL w skali 1:50
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Rys. 5.11. Schemat przepustéw pod zjazdami w skali 1:50
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Rys. 6.1. Gabaryt $ciany czolowej H=220cm w skali 1:50
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Rys. 6.2. Gabaryt $ciany czolowej H=240cm w skali 1:50
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Rys. 6.3. Gabaryt $ciany czolowej H=260cm w skali 1:50
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Rys. 7.1. Zbrojenie $ciany czotowej H=220cm w skali 1:25
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Rys. 7.2. Zbrojenie $ciany czotowej H=240cm w skali 1:25

43



Rys. 7.3. Zbrojenie $ciany czotowej H=260cm w skali 1:25

44



Rys. 8.1. Przekroje poprzeczne w skali 1:100
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Rys. 8.2. Przekroje poprzeczne w skali 1:100
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Rys. 8.3. Przekroje poprzeczne w skali 1:100
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Rys. 8.4. Przekroje poprzeczne w skali 1:100
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Rys. 8.5. Przekroje poprzeczne w skali 1:100
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Rys. 9. Porecz drewniana na przepustach w skali 1:25
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Rys. 10. Szczeg6t wodospustu drewnianego w skali 1:10
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Rys. 11. Wykres mas ziemnych bez skali
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Rys. 12. Tabela punktéw tyczenia tukéw

53
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