Przekréj konstrukcyjny
istniejaca nawierzchnia bitumiczna
km 0+000,0 - 0+040,5
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Przekrgj konstrukcyjny
istniejgca nawierzchnia z kruszywa
km 0+040,5 - 1+325,0
skala 1:50
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| A1|lIstniejaca konstrukcja jezdni | |A2]Istniejaca konstrukcja jezdni
10-12cm—— Warstwa betonu asfaltowego 10-12cm-— Nawierzchnia z kruszywa tamanego
27-50cm-— Warstwa podbudowy kruszywo tamane/piasek sredni 20-30cm—— Warstwa podbudowy kruszywo tamane
~55cm SUMA ~40cm SUMA
| B1| Konstrukcja wzmocnienia jezdni | |B2|Konstrukcja wzmocnienia jezdni
3cm—— Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm-— Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
4cm—— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 6cm-— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
-— Geosiatka przeciwspekaniowa min. 100kN/m2 10cm-— Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
ér.4cm—— Warstwa wyréwnujaca z betonu asfaltowego AC16W Z kruszywa Coqp3 frakeji 0/31,5mm stabilizowane]
mechanicznie,
1lcm SUMA 20em SUMA
| C1|Konstrukcja poszerzenia jezdni/ mijanek | [C2 [ Konstrukcja poszerzenia jezdni/mijanek |
3cm—— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm—— Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
4cm—— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 6cm-— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
-— Geosiatka przeciwspgkaniowa min. 100kN/m2 20cm—— Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
8cm-— Warstwa wyréwnujaca z betonu asfaltowego AC16W z kruszywa Cqqy3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej
20cm-— Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej mechanicznie, ) ) o )
z kruszywa Cqqs frakcji 0/31,5mm stabilizowanej 25cm-— Podbudowa pomocnicza z mleszank.l.nlezwa.zanej
mechanicznie z kruszywa Cyr, frakcji 0/63mm stabilizowanej
25cm—— Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazanej mechanicznie
z kruszywa Cy, frakcji 0/63mm stabilizowanej 55cm | SUMA
mechanicznie
60cm SUMA
| D1| Konstrukcja poboczy | |D2|Konstrukcja poboczy
10cm—— Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 10cm—— Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
Cggs3 frakeji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie Cgs3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,
10cm-— Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
10cm | SUMA z kruszywa Cgy frakcji 0/31,5mm stabilizowanej
mechanicznie,
20cm SUMA
| E |Konstrukcja zjazdow
20cm—— Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
Cggs3 frakeji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie
20cm SUMA
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