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Gwodzie budowlane dł.
120mm w rozstawie co 1,0m

Klamra budowlana
w rozstawie 1,0m

Krawędziaki
drewniane

Wodospust drewniany z krawędziaków
skala 1:10

Zestawienie materiałowe:
wodospust drewniany z krawędziaków

Lp. Element Wymiar elementu
ilość

elementów
[szt.]

Zestawienie na 1mb
wodospustu

1
Krawędziak
drewniany
pionowy

szer. x wys.x dł.
8x15x100cm 2 0.024 m3

2
Krawędziak
drewniany
poziomy

szer. x wys.x dł.
26x5x100cm 1 0.013 m3

3
Gwóźdź

budowlany
długość
120mm 2 2 szt.

4 Klamra
budowlana

długość
280mm 1 1 szt.

Dominum
Dominik Nigborowicz

Święcany 406
 38-242 Skołyszyn

dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Szczegół wodospustu
drewnianego

Nazwa obiektu bud.

Projektant

Numer uprawnień bud.

Data sporządzenia

1:10

Podpismgr inż. Dominik Nigborowicz
PDK/0375/PWOD/19

maj 2023 r.

Skala

10

droga leśna

Nr rys.

Tytuł rysunku

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Przebudowa  drogi leśnej nr inw. 220/219
w leśnictwie Bielanka


