- kontrtaty ze spadkiem

- konstrukcja drewniana

- podkonstrukcja - ruszt stalowy lub drewniany
- petne deskowanie - gr.12 mm
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Sciana fundamentowa
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- tynk cokotu gr. 15 mm
- izolacja XPS gr. 14 cm A =0,032
- izolacja bitumiczna

Sciana zewnetrzna

:

ist.SZ2

- tynk elewacyjny gr. 15 mm
- izolacja z weiny mineralnej gr. 18 cm A =0,035

- tynk wewnetrzny

Sciana zewnetrzna - p.poz
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- tynk elewacyjny gr. 15 mm
- izolacja z wetny mineralnej gr. 16 cm A =0,035

- tynk wewnetrzny

Sciana zewnetrzna - wykonczenie drewno

- deska elewacyjna NRO

- pustka powietrzna gr. 3 cm

- aluminiowy system - ruszt

- wiatroizolacja

- izolacja z welny mineralnej gr. 16 cm A = 0,035

- tynk wewnetrzny

Sciana fundamentowa

- tynk cokotu gr. 15 mm

- izolacja XPS gr. 14 cm A=0,032
- izolacja bitumiczna

- bloczki betonowe gr. 24 cm

- izolacja bitumiczna

Sciana zewnetrzna

- tynk elewacyjny gr. 15 mm

- izolacja z wetny mineralnej gr. 18 cm A = 0,035
- Pustak ceramiczny Porotherm P+W gr. 25 cm

- tynk wewnetrzny

Sciana zewnetrzna - p.poz
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- tynk elewacyjny gr. 15 mm

- izolacja z weiny mineralnej gr. 16 cm A = 0,035
- Pustak ceramiczny Porotherm P+W gr. 25 cm
- tynk wewnetrzny

Sciana zewnetrzna - wykonczenie drewno

- deska elewacyjna NRO

- pustka powietrzna gr. 3 cm

- aluminiowy system - ruszt

- wiatroizolacja

- izolacja z wetny mineralnej gr. 16 cm A =0,035

. - Pustak ceramiczny Porotherm P+W gr. 25 cm

P2 Podtoga garaz - tynk wewnetrzny
- Zywica epoksydowa ..
- Plyta zelbetowa z betonu C25/30 zbrojenie rozproszone SZ7 Sciana zewnetrzna - attyka

wyk.przygotowana pod zywice gr. 18 cm - tynk elewacyjny gr. 15 mm
- 2x Folia PE PCV 0,2mm - izolacja z wetny mineralnej gr. 16 cm A = 0,035 PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
- Chudy beton B10 zagruntowany roztworem asfaltowym - _ucmwmx ceramiczny Porotherm P+W gr. 18,8 cm PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
- Podbudowa z kruszywa tamanego 0-32,5mm gr. 50 cm - Obrdbka blacharska INWESTYCJA UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN W PARTERZE NA FUNKCJE ADMINISTRACYJINO - BIROWA
uktadana warstwami / NAZWA OBIEKTU: | ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- Geowtdknina
- Grunt rodzimy ADRES INWESTYCJI: | Ul. Fabryczna, Gtogdéw Matopolski (obr. 0001) na czesci dziatki o nr. ew. 3535/5
INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Gtogdw
ul. Fabryczna 57, 36-060 Gtogdéw Matopolski

D1 Dach LEGENDA RYSUNKOWA: PROJEKTANT: mgr inz. arch. Adam Paradowski PO s TUDIO ARCHITEKTURY
- Blacha trapezowa T35 gr. min 0,75mm upr. bud. nr 163/LBOKK/2016
- faty o wym. 4,0 x 6,0 cm w rozstawie co 30-35 cm § ISTNIEJACE SCIANY specjalizacja : Architektoniczna
- kontrtaty gr. 25mm. - kolor jasno szary . - . .
- Wiatroizolacja o wysokiej paroprzepuszczalnosci SPRAWDIAJACY: mgr inz. arch. tukasz Jasiurkowski
- Krokwie drewniane 8x16 cm upr. bud. nr 12/SLOKK/2016
- Pustka powietrzna P PROJEKTOWANE SCIANY | ELEMENTY specializacia s Architekioniczna
- Pas szer. 80 cm z plyt osb-3 gr. 25mm - komunikacja serwisowa V00004 - Koo nicbieski tel: 693 241 086 mail: biuro@maazstudio.pl
- Paroizolacja

. . . NR PROJEKTU: TYTUL / NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU
- Weina mineralna A = 0,033 ukfadana warstwami na stropie gr. 24,0 cm z
- Strop gestozebrowy gr. 23 cm ————] WYBURZENIA 2023115 PRZEKROJ B-B
- Tynk cementowo - wapieniny gr. 1,5 cm L1 -kolor pomaranczowy DATA: SPECJALIZACIA: FAZA: PROJEKT SKALA: - -
17.03.2025 ARCHITEKTURA WYKONAWCZY 1:50 REW.2




