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1. Podstawa opracowania B i i

WY I FTAS
W oparciu o ustawe Prawo Budowlane i Rozporzadzenie Ministra Inﬁ};@émﬁgrﬁgﬁﬁé%géwmmw A
czerwca 2003 r. (DZ.U.03.120.1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz na podstawie
dokumentacji projektowe]j stwierdza sig, ze prace objete projektem wymagaja sporzadzenie
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

2. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tlocznym, zostanie
zlokalizowana w pasach drog gminnych, drogi powiatowej nr 4333E oraz dziatce gminne;j.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wigczona do projektowanej wg odrebnego
opracowania studzienki kanalizacyjnej (wezet s29), zlokalizowanej w pasie drogowym drogi
gminnej, dz. nr 38 obreb 26 w msc. Tomaszéw Mazowiecki.
Zakres ninigjszego opracowania obejmuje:
— budowe sieci kanalizacji sanitarnej o dlugosci Le=3007,0mb skladajgcej sie z sieci
grawitacyjnej z rur PVC-U @250mm SN8 o dtugosci 1.=108,2mb , PVC-U @200mm
SN8 o dlugosei 1.=1994,3mb, sieci ttocznej z rur PE100 RC ¢160mm SDR17 o dtugosci
L=461.4mb, PE100 RC ¢110mm mm SDR17 o dtugosci L=443,1mb,
— budowe kabla WLZ do przepompowni P2, P3, kablami YKY 4x10mm2, o lacznej
dhugosci L=4,8mb
Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowig przepompownie sieciowe w zbiornikach
betonowych min. C35/45 @2000mm oraz @1500mm, studnie rewizyjne betonowe min. C35/45
faczone na uszczelke 21000mm i ¢1200mm, trojniki PVC 250/160mm i tréjniki PVC
0200/160mm. Laczenie rur PVC-U w systemie kielich-bosy koniec rury natomiast rur PE za
pomocg zgrzewu doczotowego.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Otaczajgcy inwestycje teren ma w wigkszosci charakter zabudowy jednorodzinnej. Sieci
zewnetrzne prowadzone beda w pasach drogowych oraz dziatkami gminnymi. Na terenie
wystepuje nizej wyszczegoblniona infrastruktura podziemna i nadziemna:

e drogi powiatowe, gminne,

e sie¢ energetyczna naziemna,

e sie¢ energetyczna podziemna,

e kable telekomunikacyjne,

e wodociag,

» kanalizacja deszczowa.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e prowadzenie prac na terenie drog publicznych (gminnych, powiatowych)
e prace ponizej poziomu gruntu (wykopy 1 montaz rurociggdw, studni)]
e wykonywanie robdt ziemnych przy uzyciu koparek w poblizu napowietrznych linii
energetycznych
e wykonywanie robot ziemnych i montazowych w poblizu istniejacego uzbrojenia
podziemnego (sieci energetycznych, wodociggowych i kanalizacyjnych).
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5. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczasrealizacji
robét budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz Amdejscex iurzaspielowNicTWA
wystapienia.

Ze wzgledu na specyfike pracy, wykonywanie robot ziemnych nalezy do prac szczegdlnie
niebezpiecznych, gdzie ryzyko wypadkowe jest wieksze niz przy pracach innego rodzaju.
Gléwnymi zagrozeniami to;

— Upadek z wysokosci do wykopu (wpadniecie)

— Zasypanie ziemig pracownika - pracownikdéw przebywajacych w wykopie

— Niebezpieczenstwo zwigzane z instalacjami, itp.

— Niebezpieczenstwo uderzenia pracownika przedmiotem wpadajacym do wykopu

- Niebezpieczenstwo potracenia pracownika przez pojazd kotowy.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
robot szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi
szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikéw z ryzykiem.

Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapoznaé si¢ z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:

a) instrukcja postepowania na wypadek pozaru

b) instrukcja przeciw pozarowa ogdlna

c) instrukcja BHP obowiazujaca wszystkich pracownikow

d) sposob postgpowania w nieszczesliwych wypadkach

e) wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych tzn:

— z wlasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow, surowcow i substancji
uzywanych przy budowie, transporcie , magazynowaniu i ich wiasciwosciami
zracymi 1 toksycznymi

— paca w wykopach

—  praca mechanicznych srodkdw transportu

—  praca na wysokosci.

Tryb postgpowania oraz zasady wydawania polecen stuzbowych podczas wykonywania prac
szczegblnie niebezpiecznych
1) Roboty ziemne

Podczas wykonywania robot ziemnych oraz prac ponizej terenu podczas wykonywania

sanitarnych sieci zewngtrznych ustalam nastepujgcy tryb postgpowania oraz wydawania

polecen:

— kierownik robot osobiscie lub brygadzista (w razie nieobecnosci brygadzisty
wyznaczony imiennie pracownik pelnigcy zastepstwo brygadzisty), przed
przystapieniem do pracy poucza pracownikow o zakresie i sposobie wykonywania prac,
oraz o zastosowanych srodkach bezpieczenstwa takich jak ;

— cel 1 zakres prac

— sposob przygotowania stanowiska

— kolejnos¢ wykonywanych czynnosci

— rodzaj zagrozen i ewentualne ich wystapienie

— zastosowanie $rodkow zabezpieczajacych

— sposoby sygnalizacji

— zasady postgpowania na wypadek awarii - droga ewakuacji.

2) Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce, lub
kierownika na czas jego nieobecnosci osoba pelnigca nadzér nad wykonywaniem prac.
Osoba ta odpowiedzialna jest za:

— sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem ogrodzenia wygrodzenia stref,
oznakowania, zabezpieczenia przed osobami postronnymi

— wykonanie bezpiecznych zej$é 1 wyjsé z wykopu

— prawidlowe zabezpieczenie skarp wykopu - pelna kontrola i obserwacja skarp podczas
wykonywania prac
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— utrzymywanie z pracownikami lgcznos$ci wzrokowej lub przy pomocy ussaimwc;
sygnatow w ustalonych odstepach czasu ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
— Ww razie zauwazenia jakiegokolwiek czyhajacego niebezpieczenstwa (w postaci
nadchodzacego deszczu, zlego zabezpieczenia wykopu, obsuwania si¢ skarpy lub inne),
nalezy wydac polecenie przerwania prac i opusci¢ wykop w sposdb wezesniej ustalony
— stosowanie przez pracownikow odziezy roboczej i ochronnej, stosowania kaskow
ochronnych
— stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pomaranczowego podczas wykonywania
prac przy pasie lub w pasie ruchu drogowego
— utrzymanie w ciaglej sprawnosci $rodkdéw ochrony indywidualnej - linki asekuracyjne;j
wraz z szelkami
— posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomocy.

3) Za bezpieczenstwo pracy przy robotach ziemnych, nad caloscia odpowiedzialny jest
przetozony kierujgcy tymi pracami - kierownik robdt — budowy.

7. Wskazanie Srodkéw  techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach
szezeglOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybks ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

a) Podczas prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektrycznej
nalezy okresli¢ bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg byc
wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzdr techniczny. Odleglosc te
okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktorych
zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje.

b) W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych
jakichkolwiek przewodow sieci badZ instalacji, o ktérych mowa w pkt. 1. nalezy
niezwlocznie przerwaé¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robdt.

c) Kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalenia polozenia przewodow, jezeli
odspajanie gruntu odbywa si¢ na glebokosci wiekszej niz 40 cm powinno odbywaé sie
wylaeznie sposobem recznym bez uzycia kilofow.

d) W razie ujawnienia w czasie wykonywania robdt ziemnych niewypalow lub
przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowal napisami ostrzegawczymi oraz powiadomi¢
organy policji, urzad miasta i gminy i inspektora nadzoru.

e) Przy wykonywaniu wykopdéw na placach, ulicach, podworzach i innych miejscach
dostepnych dla osob niezatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopow ustawic
porgcze ochronne lub miejsca te wygrodzié¢ tasma ostrzegawcezg 1 zaopatrzy¢ je w napis
,»0sobom postronnym wstgp wzbroniony”, a w nocy w $wiatla ostrzegawcze, Dla ruchu
kolowego niezbedne jest ustawienie oznakowania drogowego.

f) Porecze lub tasma ostrzegawcza powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad
teren 1 ustawione w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

g) W sytuacjach uzasadnionych wykop nalezy przykry¢ balami.

h) Wykopy o $cianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) mogg by¢ wykonywane
tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokos$ci rownej glebokosci wykopu, a wykop wykonuje sie;

— w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do giebokosci 2 m
a. w pozostalych gruntach do glgbokosci 1 m

1) Przy zabezpieczaniu sScian wykopu do glebokosci nieprzekraczajgcej 4 m, w razie, gdy
w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje si¢ wystapienia obcigzen
spowodowanych przez budowle, $rodki transportu, skladowany material, urobek itp.
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wymagan, nalezy stosowac; ARCHITEK EJKYIEGEOWNICTWA

a. szalunki atestowane stalowe, wypornos$ciowe o okreslonej wytrzymatosci,

b. bale drewniane przyScienne o grubosci co najmniej 50 mm lub elementy
profilowane z blach stalowych o wytrzymatosci odpowiadajacej tym balom

c. bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm

d. bale drewniane podzastrzalowe o grubosci o najmniej 100 mm

e. okraglaki o $rednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory
stalowe

f. zastrzaly do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu, wykonane z okraglakow
o $rednicy wynoszacej w ciefiszym koncu co najmniej 20 cm

j) Rozstaw podparcia lub rozparcia powinien wynosic;
a. w ukladzie pionowym do 1 m
b. w ukladzie poziomym do 1,5 m
k) W razie glebienia wykopéw w warunkach nieokreslonych w pkt. 9. sposob podparcia
lub rozparcia $cian wykopdw powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej
1) Odeskowanie azurowe $cian wykopoéw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych.
Odeskowania tego nie wolno stosowaé w okresie zimowym
m) Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozwartych oprocz podanych wymagan,
powinny by¢ spetnione naste¢pujace warunki;

a. goérne krawedzie bali przysciennych powinny siega¢ na wysoko$¢ co najmniej
0,15 m ponad teren

b. wykop rozparty powinien by¢ szczelnie przykryty balami, jezeli przewidziany
jest tam ruch pieszy, lub gdy wykop znajduje sie zasiegu pracy zurawia

c. stan podparcia lub rozparcia $cian wykopu nalezy sprawdzié¢ przed kazdym
zej$ciem pracownikow do wykopu

d. rozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nie nastgpito samoczynne
wypadanie

e. poglebianie wykopdw wigcej niz o 0,5 m w gruntach spoistych a w pozostatych
0 0,3 m moze odbywac¢ sie po odeskowaniu $cian

f. w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowaé sie¢ w czesci wykopu
odeskowanego

g. w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie
nalezy zbudowa¢ pomost

n) Bezpieczne nachylenie s$cian wykopoéw powinno by¢ okre$lone w dokumentacii
projektowanej wowczas, gdy;

a. roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym

b. glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m

c. gdy teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci réwnej
gtebokosci wykopu

d. grunt stanowig ity sktonne do pgcznienia

e. wykopy wykonuje si¢ na terenach osuwiskowych

0) Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy;

a. w pasie terenu przylegajacego do gomej krawedzi skarpy, na szerokos¢ réwnej
trzykrotnej glebokosci wykopu wykona¢ spadki terenu umozliwiajgce tatwy
odplyw wadd opadowych w kierunku od wykopu

b. likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie gruntu
naruszonego, z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy

c. sprawdzi¢ skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy

p) Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni
wykonywac¢ ich obudowe wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

q) Jezeli wykop osiggnie glebokosé wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonaé
bezpieczne zejscie 1 wyjscie dla pracownikow.

r) Odleglo$é miedzy zej$ciami nie powinna mniejsza niz 20 m.
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postugiwanie si¢ urzadzeniami shuzacymi do wydobycia urobkuAestizabronione; BUDOWNICTWA
t) Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.
u) Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym (przy uzyciu koparki),
pracownicy powinni znajdowac si¢ w bezpiecznej odlegtosci (poza wyznaczong strefg).
v) Jezeli jednoczednie odbywa si¢ praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien
by¢ przykryty szczelnym i wytrzymalym pomostem.
w) Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow;
a. w odleglosci mniejszej niz 1 m od wykopu jezeli $ciany jego sa obudowane, a
obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie
b. w granicach klina odlamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sa umocnione
x) Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac¢ sie poza klinem
odlamu.
y) Przy zasypywaniu obudowanych wykopéw deskowanie nalezy usuwaé stopniowo,
poczynajgc od dna wykopu w miarg jego zasypywania.
z) Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopow wykonanych;
a. w gruntach spoistych - nie wiecej niz na 0,5 m
b. w pozostalych gruntach - nie wigcej niz na 0,3 m
aa) Przy wykonywaniu robot ziemnych koparka, nalezy wyznaczy¢ strefe pracy sprzetu i
ogrodzi¢ tasma ostrzegawcza na wysokosei 1,10 m
bb) Przy wykonywaniu robé6t ziemnych, koparka powinna by¢ ustawiona w odleglosci, co
najmniej 0,60 m poza klinem odlamu dla danej kategorii gruntu.
cc) Przy pracach koparka przedsiebierna nie wolno dopuszezaé do tworzenia si¢ nawisow.
dd) Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet podczas postoju, jest
zabronione.
ee) Wlaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetnienia tyzki
urobkiem, jest zabronione.
ff) Wyladowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportu powinno nastgpié
po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki 1 na wysokosci nie wiekszej niz;
a. 50 cm nad dnem skrzyni - podczas tadowania materiatow sypkich
b. 25 cm nad dnem skrzyni - w razie tadowania materialéw kamiennych
gg) Przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie jej 0$ napgdowa powinna znajdowac si¢ z tyhu,
a przy zjezdzaniu koparki ze wzniesienia - z przodu koparki.
hh) W czasie przejazdu koparki wysiggnik powinien znajdowa¢ si¢ w potozeniu zgodnym z
kierunkiem jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad
teren.
11) W czasie przerwy 1 po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ nad ziemie,
podwozie zablokowa¢, zatrzymac silnik i zamkna¢ kabine.
Ji) W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kat wzniesienia terenu nie powinien
by¢ wiekszy niz 30° a pochylenia bocznego - nie wigkszy niz 15°.
kk) Przy kruszeniu skal lub gruntow materiatami wybuchowymi nalezy stosowac przepisy
W sprawie pozwolen na nabywanie, przechowywanie 1 uzywanie materialow
wybuchowych, w zakladach przemyslowych niepodlegajgcych przepisom prawa
gorniczego.
1I) Praca spycharka jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajacych 30°.
mm) Przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien
wystawac¢ poza krawedz nasypu.
nn) Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajacych 10°.
00) Przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek, lyzkach koparek, oraz na maskach jest
zabronione.
pp) Elektryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze byé przeprowadzane na
podstawie oddzielnie opracowanej szczegdtowej instrukcji.
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oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. O zmroku 1 w porze nocngjcogrodzonyyterem o wNICTWA
powinien by¢ o$wietlony.

r) Na terenie, na ktérym prowadzone jest elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy
zapewni¢ fachowych pracownikow obstugujacych urzadzenia elekiryczne. Obsluga
powinna mie¢ zapewniong dobra widoczno$é podgrzewanego terenu i mozliwosé
natychmiastowego wylaczenia napigcia z punktu obserwacyjnego.

ss) Po kazdym przesuni¢ciu instalacji elektro - nagrzewu na nowe miejsce nalezy
sprawdzic¢ stan izolacji przewodow, srodkow ochronnych i ogrodzenia

tt) Wzbronione jest zatrudnianie mlodocianych w zagl¢bieniach o glgbokosei wigkszej niz
0,7m, ktérych szerokosc¢ jest mniejsza niz dwukrotna glebokosc.

uu) Dozwolone jest zatrudnianie milodocianych w wieku powyzej 16 lat, w ramach
praktycznej nauki zawodu w zaglebieniu do 1,5 m, ktére sg obudowane zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.
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Warunki techniczne nr 71 /2022

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2022 r. zfozone przez petnomocnika Pana Dariusza
Gedka reprezentujgcego Zaklad Instalacji Sanitarnych, Projektowanie i Nadzér Inwestorski H. i D.
Gedek s.c. z siedzibg w Piotrkowie Tryb. przy ul. Slowackiego 9, Zakiad Gospodarki Wodno-
Kanalizacyjne] w Tomaszowie Maz. Sp. z o.0. podaje warunki techniczne na wykonanie sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami kanalizacyjnymi w ramach opracowania dokumentacji
projektowej pn.."Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Tomaszéw Maz.".

1) Wigczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarne] zaprojektowaé do istniejgcego kanatu
sanitarnego D= 1000 mm wykonanego z rur zelbetowych na wysokosci ul. Jé6zefowska poprzez
studnie rewizyjna.

2) Preferowane rozwigzania materiatowe:

e Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowac i wykonywac zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wyrobow budowlanych z rur:

- kamionkowych nowej generaciji (faczonych na uszczelke gumowa) zgodnych z normg PN-EN
295, .wodoszczelnosé polaczen — woda 2,4 bar w czasie 15 min — ATV Rechtline A145, Pkt. 3.1,
odpornos¢ rur na piukanie kanatu min 120 bar, wspoiczynnik sprezystosci rur 50 kN/mm2,
wytrzymatos¢ na Sciskanie : +/- 150 N/mm2, wytrzymatosé na rozcigganie: 10-20 N/mmz2,
twardos¢ materiatu 7 w skali Mohsa, wytrzymalos¢ na scieranie 0,2 mm, kwasoodpornosé rur
tgcznie z uszczelkami w zakresie Ph 2-12, rury kielichowe glazurowane wewnetrznie

lub

- z zywicy poliestrowych (GRP) wzmacniane] wioknem szklanym zgodnych z norma
PN-EN 14364, klasa sztywnosci obwodowej przystosowana do obcigzen zewnetrznych,
obliczona wedtug metody ATV A127 lub ATV A161, nie mniej niz SN 10000 N/m2, dla klasy
cisnienia  PN1 lub wustalona przez producenta na podstawie obliczen statycznych
i wytrzymatosciowych dla danego zastosowania w projekcie, parametry i cechy muszg byé
potwierdzone w stosownej aprobacie technicznej. Cechy zgodne z normg europejskg 1ISO 25780.
Rury powinny posiada¢ odpowiednig aprobate techniczng do stosowania w ciggach
komunikacyjnych

lub
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z PVC-U ze $ciankg litg spetniajgcych wymagania normy PN-EN 1401:1999, minimalna

sztywnosc obwodowa SN8 (8 kN/m2, SDR=34), system (rury i ksztattki) powinien by¢ jednorodny
materiatowo, uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajgce znakowanie
CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC

-z rur PE100 RC SDR 17 PN10 (dla rurociggéw tlocznych kanalizacji sanitarnej cisnieniowej)
zgodnych z normg PN-EN 13244-2 (do kanalizacji), rur do ukfadania bez obsypki i podsypki
piaskowej, zgodnych ze specyfikacjg PAS 1075:2009.04, z potwierdzeniem wykonania badan na
wyrobie w niezaleznym Instytucie lub jednostce certyfikujgcej.

» Odgatezienia kanalow sanitarnych do posesji w granicach pasa drogowego nalezy wykonac
z takiego samego materiatu, jak w przypadku kanatu giéwnego.

¢ Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiaiéw trwatych, wodoszczelnych
i charakteryzujgcych sie odpornoscia na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na $cieranie,
na obcigzenie statyczne i dynamiczne.

¢ Dopuszcza sie zastosowanie:

- studni betonowych -~ beton klasy nie mniejszej niz C35/45, wodoszczelny,
0 nasigkliwosci min. W-6, zgodnie z normg PN-B-10729:1999

- studni z tworzyw sztucznych, zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000,

- polimerobeton

Dno studni betonowych powinno mie¢ plyte fundamentows oraz kinete. Studnie winny posiadaé
fabrycznie wbudowane kielichowe kroéce wykonane z rur o odpowiednich rozwigzaniach
materiatowych (kamionki itp.)

Studnie budowane w pasie drogowym powinny posiadac pierscienie odcigzajace.

e Whazy kanatowe

- klasa wiazu dostosowana do przewidywanych obcigzen — jednak zawsze w pasie jezdni wiazy
dostosowane do obcigzenia min.40T. W pasie drogowym nalezy stosowa¢ wlazy zeliwne ciezkie
z uszczelkg gumowsg wpuszczang do rowka, wg PN-EN-124-2. W pasie zieleni — wlazy z zeliwa
sferoidalnego z betonowym wypetnieniem.

¢ Przepompownie Sciekéw

Pompy

- W zwigzku z dazeniem do ujednolicenia stosowanych w Spoice typéw pomp nalezy
projektowac zespoly pompowe z wykorzystaniem pomp sprawdzonych w Spolce pod wzgledem
eksploatacyjnym, to jest niskg awaryjnoscig, serwisem, dostepnoscig czesci zamiennych typ
MSV Metalchem Iub réwnowazne. Decyzja projektanta co do doboru pomp wymaga
kazdorazowo zatwierdzenia przez Spotke.

- Przepompownie $ciekéw winny by¢ wyposazone w minimum zespdt dwéch pomp. Dobor
zespoldw pompowych powinien zapewnia¢ ich prace w poblizu punktu maksymalnej sprawnosci.
Zespoty pompowe zamontowane w przepompowni powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do
pompowania sciekow surowych i nie podczyszczonych z wirnikiem typu otwartego Vortex lub
rownowazny z zeliwa GG25. '

- Pompy powinny by¢ przystosowane do pracy ciagiej (Sl) oraz do pracy z czestotliwoscig
minimum 15 cykli na godzine. Ukiad przemiennie zalgczajacych sie pomp powinien gwarantowaé
niezakiocony cykl pracy przepompowni w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych.

- Nalezy uwzgledni¢ wszystkie dodatkowe wymagania wynikajgce z przeznaczenia pomp
i rodzaju pompowanych sciekow takich jak:

a) typ wirnika pompy uwzgledniajacy ilo$¢ i rodzaj czesci statych w pompowanych $ciekach,
szczegolnie dodatkow o wiasciwosciach zatykajgcych np. dodatki diugowtokniste:

b) material wirnika pompy uwzgledniajacy wiasciwosci korozyjne i abrazyjne pompowanych
sciekow;
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c) typ i materiat uszczelnien;
d) materiat korpusu pompy;
e) dopuszczalna liczba wigczen pompy w ciggu godziny;
f) wolnoobrotowa lub szybkoobrotowa.
- Obudowa pompy musi zapewnia¢ diugi okres eksploataciji | wytrzymywaé obcigzenia udarowe,
powodowane przez ocbecne w zawiesinie czagstki state.
- Wymagane odlegto$ci pomp od $ciany przepompowni, pomiedzy sobg oraz posadowienia nad
dnem zbiornika nalezy przyjmowac wedtug zalecen producenta.
- Catkowita wysoko$¢ podnoszenia pomp powinna zapewni¢ pokonanie statycznej wysokosci
podnoszenia i oporéw hydraulicznych przeptywu (liniowych i miejscowych).
- Nalezy uwzgledni¢ zakres zmian wydajnosci obiektu w ciggu doby, sezonu i roku, ustalony na
podstawie danych statystycznych z ubiegtych lat oraz prognoz na przysziosé.

Uktad sterowania i sygnalizacji (wizualizacji)

Ukfad sterowania i sygnalizacji powinien zapewniaé:

--utrzymanie zadanej wartosci poziomu $ciekéw w zbiorniku przez odpowiednie zataczanie pomp
w zaleznosci od naplywu sciekow,

--wigczanie/wytaczanie pomp w kolejnosci gwarantujacej rownomierne zuzywanie sie zestawow
pompowych,

--zabezpieczenie zestawu pomp przed suchobiegiem oraz przecigzeniem,

--mozliwosc¢ przetgezenia uktadow elektrycznych na reczne sterowanie pracg pomp,
--przekazywanie sygnaléw wizualizacji z calego obiektu przepompowni do Centralngj
Dyspozytorni zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Sciekow,

--zabezpieczenie poszczegoinych blokow elektroenergetycznych, sterowniczych
i teletransmisyjnych przed ingerencjg osob niepowolanych poprzez monitoring dostepu.

Nowo budowana przepompownia $ciekéw ma by¢ objeta rozbudowg istniejgcego systemu
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktory jest
zainstalowany i funkcjonuje na Oczyszczalni Sciekow w ZGWK Tomaszow Mazowiecki.
Oprogramowanie  nowe] przepompowni ma by¢ zintegrowane |  kompatybilne
z istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowa¢ poprzez
naniesienie nowych przepompowni $ciekow na istniejgcej mapie synoptycznej (monitorujgce;
obecnie ponad 60 obiektow) w Stacji Dyspozytorskiej mieszczace] sie na Oczyszczalni
eksploatatora sieci kanalizacyjnych. Jednoczesnie ZGWK zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujgey
system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS nie moze by¢
zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie réwniez mozliwosci wspoldzialania dwoch czy wiece]
odmiennych systemdéw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysziej eksploatacii
przepompowni sieciowych.

Wymagania technologiczne

Wytyczne dotyczace budowy przepompowni éciekéw

Przy = projekiowaniu i montazu  przepompowni  $ciekéw nalezy stosowaé  sie
do ponizszych wymagan:

--zbiornik retencyjny winien by¢ zamkniety, wodoszczelny i pomijajac otwory wentylacyjne —
zabezpieczony przed wydzielaniem odoréw oraz odporny na wypadek spietrzenia sie $ciekow,

- zbiornik retencyjny na gérnej powierzchni powinien posiadac otwor rewizyjny, ktéry pozwala na:
- fatwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnetrzu podzespoiow,

- kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotow,

- sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym czyszczenie wnetrza zbiornika
z osadow bgdz zlogow ttuszczu,

- instalacja powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej,

- powinna zawiera¢ wentylacje wyposazona w urzadzenia do pochianiania odorow,
przepompownie zlokalizowane na wydzielonych dziatkach nalezy przewidzie¢ ogrodzenie tych
dziatek na cokole,
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- doboru typu i iloéci pomp nalezy dokona¢ na podstawie analizy ich wspotpracy
z rurociggiem tocznym,

- przewody toczne oraz kanal doplywowy nalezy wyposazy¢ w zamkniecia obsiugiwane
Z poziomu terenu,

- przewody tloczne nalezy uzbroi¢ w zasuwy, odpowietrzniki, odwodnienia i rewizje (czyszczaki)
z zaworem hydrantowym

- przewidzie¢ awaryjne zasilanie przepompowni — mufa przylgczeniowa dla przewoznego
agregatu prgdotworczego

- przepompownie Sciekow winny pracowa¢ w ukladzie sterowania automatycznego
z mozliwosécig przejscia na lokalne sterowanie reczne,

- przepompownie nalezy wyposazy¢ w przeplywomierz

- przepompownie sciekdw i urzgdzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed ingerencjg
z zewnagtrz

- do Centrainej Dyspozytorni ZGW-K Sp. z 0.0, oczyszczalni $ciekéw, przy
ul. Henrykowskiej 2/4 nalezy przewidzie¢ teletransmisje sygnaiéw przepompowni z ukiadéw:

- Zasilania,

- sterowania,

- AKPIA

Pomiar $ciekow

Urzadzenia do pomiaru ilosci pompowanych $ciekéw umiescié nalezy w komorze pompowni.
Nalezy stosowac jeden standard pomiarowy dla wszystkich pompowni.

Jesli jest to mozliwe technicznie wszystkie przeptywomierze powinny pochodzié od jednego
producenta  (SIEMENS lub  rownowazny). Nalezy zastosowaé przeplywomierze
elektromagnetyczne o nastepujgcych wiasnosciach:

-"pomiar przeptywu chwilowy i ciggty (sumator);

- wyposazone w protokot HART,

-'przetwornik z wyjsciem przekaznikowym, sygnalizujgcym stany awaryjne i zmiany kierunku
przeptywu, programowalny, zlokalizowany w szafce pomiarowej Ilub szafie zasilajgco-
sterowniczej;

-'zliczanie przeptywu do przodu i oddzielne zliczanie przeplywu do tylu,

--dokladno$¢ pomiaru max. 0,5% przy v > 0,5 m/s;

-'sygnaty wyjSciowe muszg by¢ kompatybilne z przyjetym przez ZGW-K standardem centralnego
systemu dyspozytorskiego.

Pomiar poziomu $ciekéw nalezy zrealizowac poprzez sondy z sygnatem 4 - 20mA.

Powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ wyciagniecia sond z zewnatrz (bez koniecznosci
wchodzenia do zbiornika).

W przypadku usytuowania przewodow kanalizacyjnych i przepompowni poza terenem
zabudowanym nalezy zapewni¢ dojazd do ich konserwagji.

Teren lokalizacji przepompowni wraz z szafg sterowniczg nalezy zabezpieczy¢ barierg
odgradzajaca,

Parametry techniczne materiatow do budowy przylgczy:

rury
kamionkowe glazurowane D=150 mm, {gczone kielichowo z uszczelka, wytrzymalosc
zastosowanych rur nie moze by¢ mniejsza niz 34 kN/m,

PVC SN8 w/g PN-EN 1401,

z zywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym (GRP) wg PN-EN14364

PEHD zgodne PN-EN 13244-2 (do kanalizacji) SN8 z polietylenu klasy, co najmniej PE 100

studnie
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- rewizyjne z kregéw betonowych (beton klasy C35/45), igczonych na uszczelki gumowe;
monolityczne dno z kinetg przystosowane do przylaczenia na uszczelke Kkroccow
do studziennych,
- inspekcyjne z tworzyw sztucznych speiniajgcych opisane wyzej wymogi (np. typu Wavin
Tegra lub rownowazne;.
Studnie muszg by¢ przystosowane do szczelnego polgczenia z rurg.

e wiazy
—zeliwne kanalowe z uszczelkg gumowag wpuszczang do rowka. Klasa wiazu dostosowana do
przewidywanych obcigzen — jednak zawsze w pasie jezdni wiazy dostosowane do obcigzenia
min.40T.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne oraz odpowiadac
Polskim Normom.

4) Projekt techniczny podlega uzgodnieniu w Zaktadzie Gospodarki Wodno — Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Maz. spétka z o.0.

5)  Warunki dodatkowe:

a) nalezy wykona¢ bilans Sciekow i obliczenia hydrauliczne sieci. Podstawg bilansu ma byc
chionno&¢ terenu przeznaczonego pod zabudowe. Dane te ZGWHK nie jest w stanie udzieli¢ ze
wzgledu na profil prowadzonej dzialalnosci.

b) kanat sanitarny D= 1000 mm na wysokosci ulicy Jézefowskiej jest po renowacji rurami GRP
D=500 mm o grubosci 11Tmm wraz z iniekcjg przestrzeni miedzyrurowe] iniektem
o wytrzymatosci 5 MPa. Wigczenie do kanalu nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami
podanymi w Zatgczniku nr 1

c) lokalizacje odgaigzien kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodnic¢ z wiascicielem dziatki
d) na przytgczu kanalizacyjnym na terenie posesji zaprojektowa¢ studnie rewizyjng,
e) przy zastosowaniu do budowy przylgcza rur PE lokalizacje przewodu nalezy oznakowaéd
taéma ostrzegawczo-lokalizacyjng (metalizowang),
f)odbior sieci kanalizacyjnej bedzie dokonany po przediozeniu protokotu
z przeprowadzonej inspekcji kamerg
Uwaga:
Materiat uzyty do budowy kanatu musi zapewni¢ jego szczelno$¢, wytrzymato$¢ mechaniczng,
odpornos¢ na korozje chemiczng i $cieranie. Do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy indywidualnie
dokona¢ wyboru materiatéow zaleznie od wymaganej $rednicy i warunkéw, w jakich bedzie kanat
budowany i eksploatowany. Kazdorazowo nalezy zataczy¢ obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe
konstrukeji kanatu oraz uwzgledni¢ skiad sciekdw i przyjeta technologie realizacji.

EFZARZADU

55 Maria Chiliviska
Do wiademosci

1. Dariusz Gedek — petnomocnik - Zakiad Instalacji Sanitarnych, Projektowanie i Nadzér Inweslorski H. i D, Gedek s.c.
ul. Stowackiego 9, 97-300 Piotrkéw Tryb.

PROKURENT,

mg7 inz! Stanistaw Stando

NIP: 773-21-71-153 REGON: 590761733
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Zatgcznik nr 1 STAROSTWO POWIATOWE
Tomaszowie Maz,

Do warunkdw technicznych nr 71/ 2073
dz. TWE. 802, 20. 20223 7 dn 22.04.2 *‘* Antoniego 41
- "WYDZIAL

; 1 . ARCHITEKTURY [ BUDOWNICTWA
Realizacja wigczenia do kanatu sanitarnego po jego renowacji

(Projekt pn. ,,Modernizacja oczyszczalni $ciekow i skanalizowanie czeéci aglomeracji Tomaszowa
Mazowieckiego”)

3. Redlizacja wigczenla (po zalwierdzeniu dokumentacji przez IGWK Spdtke 7 0.0, i

uzyskaniu decyzji wymagaonych przepisami prawaj.

° Wytyczenie przez uprawnionego geodeie w lerenie miejsca wigczenia
pytqcza (przykanalika) na podsiawie projektu budowlanego wykonawczego i
danych do projektowania jak w pkcie 2.

. Wykcnanie i zabezpieczenie wykopu zgodnie z obowigzujgeymi wytycznymi
WIW i O sieci kanalizacyjnej COBRTI INSTAL z sierpnia 2003 pkt. 5.4 wykopy
wymogami BHP i dektadne zlokalizowanie miejsca wiqczenia.

3.1. Pzygotowanie wigczenia odgatezienia do kanatu:
3.1.1.od wewnqtz kanatu nalezy wykonad otwdr przy pomocy hydraulicznego
robota frezujgcego

¢ wwariancie 1 - wmontowad od strony wykopu kréciec z bosym koncem
& 200 mm iub @ 150 mm wg PN - 12056 :2002 . L max=0,5 mb uZywajac
zaprawy szybkowiqiqce] wa pkiu. 8. oczyicic scione kanalu wokodi
otworu a nasiepnie przy pomocy robota kanatowego csadzic ksztattke
kapeluszowq filcowq o wymoganej diugoici - lub w wariancie 2:
¢ zamiast wigczenia bosego konco nalezy wmontowaé przytqcze
siodtowe posiadajqce ksziaftke z przegubem ruchomym, kulowym w
zakresie odchylen przytgcza od 07 - 130 Ksztaitka pasuje do wszystkich
popularnych Srednic rur (DN 200 do DN 1200 z przytgczem DN od 150)
3.1.2.dopuszczalne jesi réwniez wykonanie w kanale otworu od zewngirz konaty
(zomiast od wewnqiz hydraulicznym robotem frezujgcym) 1. z wykeonanego
wczedniej wykopu, za pomocq np. wiertnicy (niedopuszczaine jest stosowanie
narzedz typu przecinak itp. ), nostepnie osadzié przytgcza w punkcie 3.1.1.
3.1.3.kolejng moiliwoiciq jest budowa studni rewizyinej na kanale gtéwnym
zgodnie z normg PN - B -10729: 1999, Studzienki kandalizacyjne"” i wiqczenie do
niej odgatezienia zgodnie ze sztukg budowlcnq I przyjetym rozwigzaniem
projektowym. %
UWAGA:
Prace zwigzane z wigczeniem przykonalikéw do istniejgcej sieci kandlizacyjnej
powinny wykonywac wyigceznie firmy specjalist yczne, zofrudnlc}qce,u e

pracownikéw i posiadajgeych cdpowiednie kwalifikacje. 7z 67

14



STAROSTWO 4.00dB6H Wigczer.

w Tomaszowie Maz.

ul. Sw. Anwsiczo Yykonane wiqczenie nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego przed
WYDZIiAL

ARCHITEKTURY | BUDCWRIZIGa dalszej czesci przytqcza(przykanalika).

Uwaga ~ Niniejsza instrukcia moze stanowié zatgcznik do Warunkdw Qqgdlnych i

Technicznych przytgczenia do miejskiej sieci kanalizacyinej wydawanych inwesiorom

i projektaniom przez IGWK Sp. z 0.0. w Tomaszowie Mazowieckim

KiEROWN 13 "
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STAROSTWO POWIATOWE
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—-d

Nasz znak: ZDP.4321.21.0.0.2023

Na podstawie art, 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1693 z
pézn. zm.) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz U z 2022r. poz, 2000
z poén. zm.), a takze Uchwaly - upowaznienia Nr 710/2021 Zarzadu Powiatu z dnia 31.03.2021r. do wydawania decyzji
administracyjnych i postanowien w sprawach okreslonych w przepisach ustawy o drogach publicznych i w przepisach
wykonawczych do tej ustawy dla Pani Elzbiety Rudzkiej oraz art. 104 kpa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.01.2023r.
zlozonego przez Pana Dariusza Gedek prowadzacego dzialalnodé pod nazwa Zaklad Instalacji Sanitarnych
Projektowanie i Nadzér Inwestorski H. i D. Gedek, ul. Slowackiego 9, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
(INWESTOR: Zaklad Gospodarki Wodno — Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z 0.0., ul. Kepa
19, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki) w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej
w ciagu drogi powiatowej nr 4333E (dz. nr ewid. 1) — ul. Dabrowska w m. Tomaszéw Maz.

ZEZWALAM

na lokalizacj¢ sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ciagu drogi powiatowej nr 4333E
(dz. nr ewid. 1) — ul. Dabrowska w m. Tomaszéw Maz., zgodnie z wnioskiem przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:

1. Przed przystapieniem do robdt Inwestor spelni wymagania ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z 2021r,, poz. 2351 z p6ézn. zm.) w zakresie postepowania poprzedzajacego rozpoczecie robot
budowlanych.

2. Przed przystapieniem do robot Inwestor uzyska w ZDP Tomaszéw Maz. decyzje na zajecie pasa
drogowego drogi powiatowe]j zalaczajac os$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe
(zgloszeniu) od wiasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej lub o$wiadczenie o braku
koniecznosci uzyskiwania takowego pozwolenia.

3. Zabezpieczenie robot na podstawie projektu organizacji ruchu zgodnego z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729);

4. Zabrania sig sktadowania materialéw i postoju sprzetu w pasie drogowym;

5. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od projektu budowlanego bedacego podstawa wydania niniejszej decyzji
nalezy uzgodni¢ w Zarzadzie Drog Powiatowych w Tomaszowie Maz,;

6. Przebudowa elementu infrastruktury objetego niniejsza decyzja wymaga zgody zarzadcy drogi;

7. Wykonanie robot zwiazanych z budowa ww. inwestycji, w pasie drogowym drogi powiatowe] nie moze
pogorszy¢ jej stanu.

8. W przypadku powstania kolizji podczas budowy, przebudowy lub remontu drogi z urzgdzeniami
technicznymi lub uszkodzenia tych urzadzen powstatych wskutek prowadzenia robot utrzymaniowych
w pasie drogowym, koszty ewentualnej przebudowy lub naprawy elementéw sieci poniesie jego
wiasciciel; (Art. 39 ust. 3 pkt. 5 Ustawy o drogach publicznych — t.j. Dz U. z 2021 r., poz. 1376 z pozn.
zm.). Realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem powyzszej inwestycji — w tym usuniecie
powstalych kolizji w trakcie prowadzonych rob6t — naleza do inwestora. W przypadku powstania kolizji
podczas wykonywania inwestycji z innymi urzadzeniami lub uszkodzenia tych urzadzen w obrebie pasa
drogowego, koszty ewentualnej naprawy uszkodzonych urzadzen poniesie inwestor, W przypadku
przebudowy drogi usuniecie kolizji wykona wlasciciel urzadzenia na wlasny koszt,

9. Do odbioru zalaczy¢ wyniki badan zaggszczen gruntéw. Wszystkie etapy robot odbywajacych sie¢ w
obrgbie pasa drogowego nalezy zglasza¢ do odbioru przez pracownika Zarzadu Drog Powiatowych w

Tomaszowie Mazowieckim, tel. 44-710-33-14;
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odtworzony w nastepujacy sposéb:
-roboty ziemne w obrebie pasa drogowego wykonywane beda wg normy PN-S8-02205:1998,
-odtworzenie elementéw pasa drogowego do stanu pierwotnego na podstawie projektu odtworzenia
zatwierdzonego przez ZDP.,

11. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ metoda bezwykopowa. Nie dopuszcza sig na ingerencje w
konstrukcje i nawierzchnie drogi powiatowej. Inwestor zobowigzany jest do odtworzenia miejsca
wigczenia do sieci i przebiegu przylgeza oraz uporzadkowania terenu inwestycji.

12. Zarzadca drogi ma prawo zazada¢ projektu budowlanego na budowe projektowanej inwestycji, celem
uzgodnienia,

13. Za usunigcie ewentualnych uszkodzen drogi powstatych wskutek nieprawidlowego wykonawstwa, (po
przywroceniu pasa drogowego do stanu pierwotnego i zakonczeniu rob6t) odpowiada wykonawca robot i
on ponosic¢ bedzie koszty napraw uszkodzonych z przyczyn zwigzanych z budows sieci element6w ulicy.,

14. W przypadku naruszenia praw 0s6b trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych w trakcie
prowadzonych robot, wypadkéw lub kolizji skutki ponosi¢ bedzie, umieszczajacy uzgodnione powyzej
urzadzenia infrastruktury techniczne;j;

15. Za zachowanie bezpieczenstwa na terenie robot odpowiada zajmujacy pas drogowy;

16. Po zrealizowaniu przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nalezy przedlozy¢ w ZDP kopie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyijna, zgodnie
z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r., poz. 1990 z
pozn. zm.), jako dokument konieczny dla dokonania odbioru terenu pasa drogowego przez zarzadce drogi
po wykonaniu robét,

17. Niniejsza decyzja stanowi prawo do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane dz. nr ewid, 1.

Uzasadnienie

Zgodnie zart. 107. § 4. Kodeksu Postgpowania Administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji,
gdy uwzglednia ona w catosci zadanie strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Piotrkowie
Trybunalskim, ul. Stowackiego 19, za posrednictwem tutejszego ZDP w ciggu 14 dni od daty dorgczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127 a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2022r. poZ.
2000 z pézn. zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wriesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. W przypadku zlozenia przez strone
oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi
do sgdu administracyjnego

Niniejsza decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej na podstawie pkt. 9 ust, 44 ¢z 111 zalacznika do
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2142 z pézn. zm.).

[

p.a. |
Zarzgdu Drég P

ujg:
. Zaklad Inslalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzor Inwestorski H. i D, Gedek, ul, Slowackiego 9, 97-300 Piotrkow Trybunalski
2. a/a
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych /tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z pdzniejszymi zmianami/ i art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego /t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz.
2000 z pézniejszymi zmianami/,

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Dariusza Gedek reprezentujacego Zaklad
Instalacji Sanitarnych, Projektowanie i Nadzér Inwestorski H. i D. Gedek s. c.,
ul. Stowackiego 9, 97-300 Piotrkéw Tryb., dzialajacego z upowaznienia Zakladu Gospodarki
Wodno — Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o., ul Kepa 19,
97-200 Tomaszéw Maz., ktéry wplynat do Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta w Tomaszowie
Mazowieckim w dniu 2023-01-20, uzupeinionego w dniu 2023-01-30 w sprawie dotyczgcej
uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami, wraz z niezbednymi
urzgdzeniami budowlanymi oraz zasilaniem eNN przepompowni Sciekéw w pasie drogowym
drog gminnych:

— ulicy Wola Wiaderna (dziatki o nr ewid. 9, 38 obr. 26),

— ulicy Jézefowskiej (dziatka o nr ewid. 21/6 obr. 27 oraz dziatka 87 obr. 29),

— ulicy Dziatkowej (dzialka o nr ewid. 21/4 obr. 27)

w Tomaszowie Mazowieckim

zezwalam

Zaktadowi Gospodarki Wodno — Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z 0. 0.,
ul. Kepa 19, 97-200 Tomaszéw Maz. na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej
z przylgezami, wraz z niezbednymi urzadzeniami budowlanymi oraz zasilaniem
eNN przepompowni $ciekéw w pasie drogowym drég gminnych — ulicy Wola Wiaderna,
ulicy Jézefowskiej oraz ulicy Dzialkowej w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie
z zatgezonym planem sytuacyjnym, w nastepujacy sposob i z zastrzezeniami:

1) w celu zachowania bezpieczeristwa roboty wykonywane bedg przy zastosowaniu
odpowiedniego oznakowania pionowego w oparciu o stosowny projekt tymczasowej
organizacji ruchu drogowego w ciagu drég gminnych,

2) otrzymujacy zezwolenie zobowigzany jest do odtworzenia na swoj koszt poprzedniego
stanu nawierzchni paséw drogowych,

3) jezeli budowa, przebudowa lub remont drég bedzie wymagal przelozenia sieci kanalizacji
sanitarnej z przylaczami wraz z niezbednymi urzadzeniami budowlanymi oraz zasilana
eNN przepompowni $ciekow jw., koszty tego przelozenia ponosi ich wasciciel.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Piotrkowie Tryb. za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim ztozone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Strona moze
W terminie 14 dni zrzec sie prawa do wniesienia odwolania. 7 dniem doreczenia organowi,
ktory wydat decyzje, oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
strong, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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RS L U7304Mi€% art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych przed rozpoczgciem robot
budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

1/ uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot

budowlanych,

2/ uzgodnienia z zarzadeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, jezeli jest ono
wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /t.j.: Dz. U. z 2021
poz. 2351 z pbniejszymi zmianami/, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia
lokalizowanego w pasie drogowym,

3/ uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Niniejsze zezwolenie jest jednoczeénie zgoda na dysponowanie nieruchomoseig
na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

Otrzymuia :

—  Dariusz Gedek
Zaklad Instalacji Sanitarnych,
Projektowanie i Nadzor Inwestorski
H.iD. Gedek s. c.
ul. Stowackiego 9
97-300 Piotrkéw Tryb.
dziatajacy z upowaznienia:
Zakladu Gospodarki Wodno — Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z 0. 0.
ul. Kgpa 19
97-200 Tomaszow Maz.

- aaEF.

Zezwolenie zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie Zalgcznika do ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2 006 r.
/1j.: Dz U.z 2022 r. poz. 2142 z poiniejszyni zmianami/ Czesé Il ust. 44 zwolnienia pkt 9

[NSP TOR
mgr ini. Yytp Freus
upr buid. nr GPWY $2 . .5i01

N3
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wTomaszowie Mazowieckim 97-200 Tomaszéw Mazowiecki, ul. Warszawska 119
tel. 44 710 57 42, fax.44 710 67 09 e-mail: zdium@tomaszow-maz.pl

Tomaszow Mazowiecki, 2023-02-07

NID.7230.1.9.2023

Zaklad Gospodarki Wodno — Kanalizacyjne]
w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z 0. o.

ul. Kepa 19

97-200 Tomaszow Maz.

Stosownie do wniosku, ktory wplynat do Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta w Tomaszowie
Mazowieckim w dniu 2023-01-20, uzupelnionego w dniu 2023-01-30, w sprawie uzgodnienia
lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami, wraz z niezbgdnymi urzadzeniami
budowlanymi oraz zasilaniem eNN przepompowni $ciekow w pasie drogowym drogi wewnetrznej
_ ulicy Migdatowej (dz. o nr ewid. 53 obr. 25) w Tomaszowie Mazowieckim, informujg,
7e wyrazam zgode na lokalizacje w pasie drogowym drogi wewnetrznej jw. sieci kanalizacji
sanitarnej z przylaczami, wraz z niezbgdnymi urzadzeniami budowlanymi oraz zasilaniem eNN
przepompowni $ciekow jw. Zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym, w nastgpujacy sposob
i z zastrzezeniami:

1/ w celu zachowania bezpieczefistwa roboty bgeda wykonywane przy zastosowaniu odpowiedniego
oznakowania pionowego w oparciu o stosowny projekt tymczasowej organizacji ruchu
drogowego w ciagu drogi wewngtrznej,

2/ otrzymujacy zezwolenie zobowigzany jest do odtworzenia na swoj koszt poprzedniego stanu
nawierzchni pasa drogowego,

3/ jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymagal przetozenia sieci kanalizacji
sanitarnej z przylaczami, wraz z niezbgdnymi urzagdzeniami budowlanymi oraz zasilania eNN
przepompowni Sciekow jw., koszty tego przetozenia ponosi ich wiasciciel.

Jednoczesnie informuje, ze przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest
zobowigzany do:

1/ uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych,
jezeli jest to wymagane zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /t.j.: Dz. U.
72021 1. poz. 2351 z pozniejszymi zmianami/,

2/ uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, jezeli jest ono
wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane / tj.: Dz U. z 2021 r.
poz. 2351 z pozZniejszymi zmianami/, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia
lokalizowanego w pasie drogowym,

3/ uzyskania w formie umowy dzierzawy zgody zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia.

24
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g T
5TA-R':)\ET{:\111215?{:\*~'ivs: Maz.
ul. §w. Antoniego 41 ' | |
el 97-200 Tomaszow Mazowiecki, ul. Warszawska 119
ARCHITERTURY! WROREIETES tel. 44 710 57 42, fax.44 710 67 09 e-mail: zdium@tomaszow-maz.pl

Zajecie pasa drogowego drogi wewnetrznej jest odplatne i moze nastapi¢ wylacznie
po zawarciu umowy pomiedzy zarzadcg drogi a podmiotem zainteresowanym zajgciem pasa
drogowego na warunkach okreslonych w tej umowie.

Niniejsze zezwolenie jest jednoczednie zgoda na dysponowanie nieruchomoscia na cele
budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Otrzymuja : Zarzadu Dvég
—  Dariusz Gedek
Zaklad Instalacji Sanitarnych,
Projektowanie i Nadzér Inwestorski
H.iD. Gedek s. c.
ul. Slowackiego 9
97-300 Piotrkow Tryb.
dziatajacy z upowaznienia:
Zaktadu Gospodarki Wodno — Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z 0. o.
ul. Kepa 19
97-200 Tomaszow Maz.
- aaEF

azowlecklm

n Mirhainh
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GMINA MIASTO
TOMASZOW MAZOWIECKI
ul. P.O.W. 10/16
97-200 Tomaszow Maz.

WAN-N.6853.3.2023

STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Maz.
ul. Sw. Antoniego 41
WYDZIAL

_ ARCHITEKTURY ] BUDOWNICTWA
Tomaszow Mazowiecki dnia 20 lutego 2023 rolﬂu

Inwestor
Zaklad Gospodarki Wodno — Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Maz. Sp. z o.0.
ul. Kepa 19
97-200 Tomaszéw Mazowiecki

Pelnomocnik
Dariusz Gedek
ZISPINI H i D. Gedek s.c.
ul. Slowackiego 9
97-300 Piotrkéw Tryb.

Odpowiadajgc na Panstwa wniosek dotyczacy wyrazenia zgody na wykonanie sieci
kanalizacji sanitamej wraz z przylgczami oraz niezbednymi urzadzeniami budowlanymi przez
dziatke 85 obreb 25 stanowigcg wlasno$é Gminy Miasto Tomaszow Mazowiecki informuje,
ze wyraiam zgode ma przedmiotows inwestycje zgodnie lokalizacja przedstawiona na

zalgczonych mapach.

Inwestor po zakonczeniu prac budowlanych zobowigzany jest przywrocié teren do stanu

pierwotnego.

Zgoda oznacza jednoczesnie prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane w mys] ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W zalaczeniu:

Mapa z przebiegiem inwestycji

-ca Prezydenta Miasta

<24
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STAROSTWO POWIATOWE

w Tomaszowie Maz
Tomaszéw Maz., dn.: 2025-08.02 : © Maz.
ul. Sw. Antoniego 41

STAROSTA TOMASZOWSKI e
97-200 Tomaszow Maz., ul. Sw. Antoniego 41 , WYDZIAL
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ODPIS z Protokotu dla Wniosku nr GK.6630.127.2023

bedacego przedmiotem Narady Koordynacyjnej
zakoriczonej dnia: 2023-08-02

Na podslawie art. 7d ust.2 oraz art.. 28b, ust.. 3, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. z 2020 r.
Dz U. z2020 . , poz. 2052 ze zmianami).

- w sprawie wniosku z dnia:
- otrzymanego dnia: 2023-07-24

Dotyczy: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej, przylaczy kanalizacji sanitarnej -
Tomaszow Maz. 101601_1.0029.87, 101601_1.0027.21/4, 101601_1.0027.21/6, 101601_1.0027.21/3,
101601_1.0027.8, 101601_1.0027.20, 101601_1.0027.19, 101601_1.0027.18, 101601_1.0026.38, 101601_1.0025.85,
101601_1.0025.53, 101601_1.0026.9, 101601_1.0027.1, 101601_1.0025.1/1, 101601_1.0025.3, 101601_1.0025.87,
101601_1.0025.7, 101601_1.0025.8/1, 101601_1.0025.9/19, 101601_1.0025.11/2, 101601_1.0025.11/1,
101601_1.0025.12, 101601_1.0025.13/2, 101601_1.0025.15, 101601_1.0025.16, 101601_1.0025.47,
101601_1.0025.51, 101601_1.0025.22/15, 101601_1.0025.33/1, 101601_1.0025.119, 101601_1.0025.80,
101601_1.0025.77, 101601_1.0025.76, 101601_1.0025.72, 101601_1.0025.70, 101601_1.0025.68,
101601_1.0025.66, 101601_1.0025.65, 101601_1.0025.61, 101601_1.0025.60, 101601_1.0025.59,
101601_1.0025.58, 101601_1.0025.57, 101601_1.0025.55, 101601_1.0025.54, 101601_1.0026.1/1,
101601_1.0026.3/2, 101601_1.0026.6/2, 101601_1.0026.8/8, 101601_1.0026.11/1, 101601_1.0026.10,
101601_1.0026.11/2, 101601_1.0026.12, 101601_1.0026.13, 101601_1.0026.16, 101601_1.0026.17,
101601_1.0026.22/1, 101601_1.0026.46/2, 101601_1.0026.30, 101601_1.0026.43, 101601_1.0026.34,
101601_1.0026.35, 101601_1.0026.36/1, 101601_1.0026.36/2, 101601_1.0026.37

Inwestor: Zakiad Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Maz. Spotka z o.0.
97-200 Tomaszéw Mazowiecki
Kepa 19
773-21-71-153
Jednostka projektowa: Zakiad Instalacji Sanitarnych Projekiowanie
i Nadzér Inwestorski H. i D. Gedek s.c.
g97-300 Piotrkow Tryb.

Stowackiego 9
7712615902

Dnia: 2023-08-02 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. zakoniczyla sig Narada Koordynacyjna przeprowadzona
zg pomocg Srodkdw komunikacji elektronicznef
w sprawie sytuowania sieci uzbrojenia terenu, w ktdrej udzial brali:
Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej - Piotr Krawezyk
oraz pozostali uczestnicy:
Zarzgd Drég Powiatowych w Tomaszowie Maz. - brak obecnosci
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. 0., Oddzial Zaklad Gazowniczy w todzi - Mariusz Przybyt
Operator Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddziaft w RembelszczyZnie - Pawet Wiazfo
PGE Dystrybucja S.A. o/tédz RE Tomaszéw Maz. - lwona Piotrowska
Orange Polska S.A. w Warszawie - brak wyznaczonego przedsiawiciela gestora
Zakiad Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz.- Dariusz Karwat
Zaklad Gospodarki Cieptowniczej Sp. z 0. 0. w Tomaszowie Maz. - brak obecnosci
Fibee | Sp. z 0.0. z siedzibg w Wysogotowie - Mateusz Horbal
Uwagi i zalecenia:

PGE Dystrybucja S.A. o/todz S.A.
Rejon Energetyczny Tomaszow Mazowiecki

Roboty ziemne w rejonie skrzyZzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4kV wykonywac wyfgcznie recznie z zachowaniem szczegdinef

EY
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STARO Uhidoslen ey
Rebotyszienme weréjbnie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15kV wykonywac wyfgcznie recznie z zachowaniem szczegdinej
ostrgf i po. Wylgczeniu napiecia pod nadzorem pracownika Refonu Energetycznego Tomaszéw Maz. Zastrzega sig, Ze w przypadku nie
za i@sig daynm WWaghwing za uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych robdt.
ARCHITEW rzyzowania projektowanego obiektu z istniejacym kablem energetycznym 15kV lub 0,4kV zachowac odleglosé pionowg min. 0,5 m.

RN

W miejscu zblizenia projektowanego obiekiu do kabla energetycznego 15kV lub 0,4kV zachowaé odlegios¢ poziomg min. 0,8m.

W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4kV kabel nalezy osfoni¢ rurg dwudzielng fi110 koloru niebjeskiego.
Sposdb oraz technologie ostonigcia kabla energetycznego 0,4KkV ustali wykonawca robdt z Wydziatem Majatku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym przed przystagpieniem do prac.

W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15kV kabel nalezy osfoni¢ rurq dwudzielng fi160 koloru czerwonego.
Sposdb oraz technologie osfonigcia kabla energetycznego 15KV ustali wykonawca robét z Wydziatem Majatku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym przed przystgpieniem do prac.

Zachowaé odleglo$é poziomg od podziemnej czesdci stupbw energetycznych do krawedzi wykopu min 1,0m.

Rozpoczecie prac nalezy zglosic pisemnie do Rejonu Energetycznego Tomaszow Maz. wraz z 1 egz. projektu budowlanego (wraz z protokofem
ZUD) na 2 lygodnie przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia zakresu koniecznych wyfgczeri, terminu dopuszezenia do prac oraz ewentualnego
nadzoru nad prowadzonymi pracami.

Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonac elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci elektroenergetycznej. Zabrania sig
stosowanie sprzetu mechanicznego w rejonie zblizeri i skrzyzowar z istniejgcymi liniami kablowymi energetycznymi.

Instalacja wewnetrzna za ukiadem pomiarowym nie podlega uzgodnieniu branzowemu.

PSG Sp. z 0.0. Oddzial Zakfad Gazowniczy w Lodzi, Gazownia w Piotrkowie Tryb.
brak uwag

Operator Gazociaggdw Przesyfowych Gaz-System S.A., Oddzial w Rembelszczyznie
brak uwag

Fibee | Sp. z o.0. z siedziba w Wysogotowie

Warunki Techniczne
Jjakie nalezy spefni¢ przy realizacji rob6t na infrastrukturze FIBEE | SP Z 0.0.:

1. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic w terenie za pomoca przekopow prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury FIBEE | SP Z O.0. w sposcb umozliwiajacy
dalszgq eksploatacfe, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zglosié, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz
prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowigzuje sig Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposch wykluczajacy mozliwosé powstania awarii sieci lub urzadzen
FIBEE | SP Z 0.0. W przypadku uszkodzenia w irakcie prowadzenia robdt, infrastruktury FIBEE | SP Z O.0. nalezy jq zabezpieczyé i
bezwzglednie powiadomi¢ FIBEE | SP Z O.0. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialno§é materialng i karng wynikajacq z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzer; infrastruktury FIBEE | SP Z 0.0. w czasie wykonywania robdt oraz za szkody, ktdre moglyby powstac
w przyszfosci na skutek przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegdlnosci strat powstalych w zwigzku z karami
wynikajacymi z faczqcych INEA z abonentami Service-Leve! Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBEE | SP Z O.0. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezyta ostrozno$cia, zachowujge normatywne odlegiloéci, pod
nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (FIBEE | SP Z 0.0.). Koszt pfatnego nadzoru wynosi 200 2t netto + VAT za jedng
roboczogodzine. Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg
odbiorowi przez stuzby techniczne FIBEE | SP Z O.0.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia FIBEE | SP Z 0.0. ~
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomic FIBEE | SP Z O.0. w celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzeri telekomunikacyjnych FIBEE | SP Z O.0., Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma ZN-15/OPL-004, ktdra musi byé uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
FIBEE | SP Z 0.0. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku konieczno$ci poniesienia kosztéw przez
FIBEE | SP Z O.0., Inweslor przedstawi ich skosztorysowana wartosc¢ do akeeptacji przez FIBEE | SP Z O.0.

8. Ewentuaine przebudowy kabli swiatfowodowych nalezy dokonad w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobg wskazang przez wiasciciela
infrastruktury (FIBEE | SP Z 0.0.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoficzeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawcze/
przebudowanej sieci ktdra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesé¢ na mapy i dostarczy¢ do FIBEE | SP Z
0.0. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesigcy od zakoriczenia prac.

Zakiad Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. w Tomaszowie Maz.
brak uwag
Pouczenie:

1. Punkty osnowy gecdezyjnej podiegajg ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punktéw naleZy prowadzic recznie pod nadzorem godety.
W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktéw osnowy inwestor zleci i poniesie koszty wznowienia tych punkidw przez uprawniong
jednosthe wykonawsfwa geodezyjnego.

2. W migjscach skrzyzowar i zblizen z istniejacym uzbrojeniem terenu prace ziemne naleZy prowadzi¢ rgecznie.

3. W rejonie drzew wykopy prowadzi¢ recznie nie naruszajgc sysrerﬁffkozzl iowego.



STAROSTWO POWIATOWE

w Tomaszowie Maz.

4. Warunki prowadzenia robot w pasie drogowym nalezy uzyskac od zarzadcy drogi. ul. Sw. Antoniego 41
5, W przypadku niezastosowania sig do zaleceri, wing za powstafe w czasie robét uszkodzenia ponosi Wykonaweca. WY D Z1A L
6. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcgsj preezijednestii YIBUDOWNICTWA

uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

(przewodniczacy Narady Koordynacyjnej)

Elektronicznie

STAROSTA TOMASZOWSKI
Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktéra odbyla sie
za pomocg Srodkéw komunikaciji elektronicznej
Data narady: 2023-08-02
Znak sprawy: GK.6630.127.2023
Uwagi i zalecenia zostaly zawarte w protokole
Z narady koordynacyjnej
Przewodniczacy narady:Piotr Krawczyk

podpisany przez
Piotr Krawczyk
Data: 2023.08.03

07:53:00 +02'00’
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7428459,53
7428481,45
742849277
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7428524,88
7428529,47
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7428587,51
7428598,86
7428609,91
7428613,32
7428633,52
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7428700,63
7428710,31
7428726,5
7428273,09
7428240,24
7428233,68
7428230,09
7428194,56
7428183,08
7428178,01
7428233,71
7428492,76
7428492,93
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S77  5709172,39 7429190
S78 5709186,19 7429189,78
S40.1 570878559 742910691
S40.2 570877751 7429106,68
S49.1 5708785,33 7428062,18
S50.1 5708775,78 7428954,06
S58.1 5708774,13 7428789,29
P2 5709624,94 742917297
M1 5709626,756 7429174,58
M19  5709629,23 7429171,82
M20 5709640,41 7429167,36
M21 570962531 7429128,39
M22 5709611,55 7429096,09
M2 5709621 7429181,03
M3 5709597,56 7429181,55
M4 5709574,41 7429182,11
M5 5709554,6 7429182,46
M6 5709533,24 7429182,84
M7 5709509,1 7429183,39
M8 5709489,4 7429183,83
M9 5709447 A7 T7429184,66
M10 5709415,84 7429185,29
M11  5709384,71 7429185,91
M12  5709344,97 7429186,7
M13  5709321,64 7429187,15
M14 5709301,3 7429187,56
M15  5709272,65 7429188,15
M16 5709243,41 7429188,71
M17  5709220,17 7429189,17
M4.1  5709569,14 7429172,92
M18 5709272,4 7429170,57
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P2.1 5709618,61 7429180,05
P22 5709535,19 7429181,87
P2.3 57094441 7429183,74
P2.4 5709394,15 7429184,72
P2.5 5709342,82 7429185,73
P2.6 5709294,39 7429186,72
P2.7 5709244,42 74291877
P28 570922293 7429188,12
P29 5709189,80 7429188,8
P3.1 5708771,04 742828567
P3.2 5708774,53 7428285,65
P3.3 5708774,86 74283311
P3.4 5708775,49 7428394,67
P3.5 570877582 742842541
P3.6 5708776,39 742847971
P3.7 5708777,04 7428540,83
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Jdeoa pl
tédz, 31.05.2023r,
L.dz.RZ/ZU/AP/p.347503/w.581799/2023

Zaktad Instalacji Sanitarnych
Projektowanie i Nadzor Inwestorski
Henryk i Dariusz Gedek s.c.

ul. Stowackiego 9

97-300 Piotrkow Trybunalski

Na pismo znak: 347503 z dnia: 29.03.2023r. (zarejestrowane

w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz w dniu 05.04.2023r.)

Dotyczy: uzgodnienia projektéw zagospodarowania terenu: ~Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowoéci Tomaszéw Mazowiecki - etap la
ZGW-K i etap Ib ZGW-K".

Uzgodnienie nr 567/2023.

Nazwa obiektu:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Tomaszow
Mazowiecki - etap la ZGW-K i etap Ib ZGW-K.

Adres obiektu:

m. Tomaszow Mazowiecki ul. Jana Pawla II

projektu objety
uzgodnieniem:

Inwestor: Zaktad Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej

w Tomaszowie Maz. Sp. z o.0.

ul. Kepa 19, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki
Jednostka Zaktad Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzor
projektowa: Inwestorski Henryk i Dariusz Gedek s.c.

ul. Slowackiego 9, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
Przedmiot Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Tomaszéw
projektu: Mazowiecki - etap la ZGW-K i etap Ib ZGW-K.
Zakres Rys. nr 1 - miedzy weztem M4 M[9 lokalizacja na ul.

Migdatowej w Tomaszowie Mazowieckim na dzialce nr ewid.
53 obreb 25 zgodnie z zatacznikiem nr 1,

Rys. nr 2 - dz. nr ewid. 87 obreb 29 lokalizacja na ul.
Jézefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z
zatgcznikiem nr 2,

Rys. nr 4 - miedzy weztem W36 W40 lokalizacja na ul. Wola
Wiaderna w Tomaszowie Mazowieckim na dz. nr ewid. 9
obreb 26 zgodnie z zatgcznikiem nr 4.

Podstawa
uzgodnienia:

Wytyczne zawarte w pismie 347503 z dnia 29.03.2023r.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJUNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRIEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL, JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S.A. Oddziat L6dZz po sprawdzeniu zgodnosci z ww.
wytycznymi uzgadnia przedtozone opracowania z nw. uwagami

Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowej (w celu wprowadzenia zmian
i uzupeinien w projekcie):

Podczas projektowania obiektu budowlanego zaleca sig uwzglednienie wymagan
o mozliwosci lokalizacji obiektu budowlanego w odniesieniu do istniejacej linii
napowietrznej 110 kV, 15 kV i 0,4 kV oraz kablowej 15 kV i 0,4 kV:
1. Polska Norma PN-E-05100-1 =z 1998r. ,Elektroenergetyczne linie
napowietrzne.  Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego

z przewodami  gotymi” oraz Norma SEP N SEP-E-004:
Elektroenergetycznej sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie
i budowa”.

2. Podczas budowy obiektu zaleca sie uwzglednienie wymagan podanych
nizej przepisow Ministra Infrastruktury:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
( Dz. U. Nr 47 poz.401 z dnia 19 marca 2003r.) nie dopuszcza sytuowania
stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i materiatdbw lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz:

1) 3m - dla linii o napigciu znamjonowym nieprzekraczajacym 1 kV;

2) 5 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz
nieprzekraczajagcym 15 kV;

3) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 kV;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003r. Nr 120
poz. 1126), okreéla szczegbtowy zakres robdt budowlanych, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, do
ktérych nalezg roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznej w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:

1) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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2) 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 kV;
3) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 kV,
- PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dzZ nie zapewnia diugotrwatych wylgczen
linii 110, 15 kV i 0,4 kV dla potrzeb wykonywania robét budowlanych
zwigzanych z budowa obiektu. Ewentualne krétkotrwate, jednodniowe
wyfaczenia moga by¢ dokonane odptatnie (cena ustalana wedtug
obowiazujacej taryfy) po przedstawieniu harmonogramu koniecznych
wytgczen sieci elektroenergetycznej, ktéry nalezy uzgodnic¢ z naszg Spbtkg
w Rejonie Energetycznym w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Skiodowskiej
- Curie 51/53, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki.
Zabrania si¢ prowadzenia prac budowlanych w obszarze oddziatywania
czynnej napowietrznej linii 110 kV, 15 kV i 0,4 kV. Dla projektowanej
infrastruktury przedstawionej na Rysunku nr 1 prace nalezy
prowadzié przy wylaczonej linii 110 kV.
Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem
energetycznym 15 kV lub 0,4 kV wykonaé wylacznie recznie
z zachowaniem szczegélnej ostroznosci zgodnie z norma PN-76/E-05125 ;
N SEP-E 004.
Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem
energetycznym 15 kV wykona¢ wytgcznie recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci po wylaczeniu napiecia, pod nadzorem
przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. Zastrzega sie , ze w przypadku nie
zastosowania sie do ww. uwagi wine za uszkodzenie kabla ponosi
wykonawca prowadzonych robét.
W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z istniejgcym kablem
energetycznym 15 kV lub 0,4 kV zachowal odlegto$é pionowa min.
0,5m.
W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego
15 kV lub 0,4 kV zachowa¢ odlegtoéé poziomg min 0,8 m.
W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym
15 kV lub 0,4 kV nalezy istniejacy kabel ostonié¢ rurg dwudzielng.
Istniejace kable 15 kV rurg dwudzielng srednicy 160 mm koloru
czerwonego. Istniejace kable 0,4 kV rurg dwudzielng 110 mm koloru
niebieskiego. Sposéb oraz technologie ostoniecia kabla energetycznego
ustali wykonawca robdt z Wydzialem Majatku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Tomaszéw Mazowiecki.
Zachowal odleglo$¢ pozioma od podziemnej czesci  stupdw
energetycznych od krawedzi wykopu min 1,0 m.
Rozpoczecie prac nalezy zgtosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego
Tomaszow Mazowiecki na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w celu

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELN!
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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ustalenia zakresu koniecznych wytaczen, terminu dopuszczenia do prac
oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami.

11. Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonaé elektryk
z uprawnieniami w zakresie sieci elektroenergetycznej.

12. Wykonanie robdt zgtosi¢ do Rejonu Energetycznego Tomaszow Maz.

13. W miejscu skrzyzowan i zblizenn do istniejacej linii elektroenergetycznej
napowietrznej nalezy zachowad szczegolng ostroznos¢ podczas pracy
sprzetu mechanicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku pytain prosimy o bezposredni kontakt z Rejonem
Energetycznym Tomaszéw Mazowiecki/Wydzialu Majatku Sieciowego
Pan Krzysztof Adamiec tel. 44 726 32 10; mail:
krzysztof.adamiec@pgedystrybucja.pl

Ustalenia kohcowe:

1. Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty wydania niniejszego pisma.

2. Za poprawnos¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodnosc
z przepisami odpowiada jednostka projektowa.

3. Opracowat: Andrzej Potyrata, tel. 42 675 15 04, adres do korespondencji:
90-021 to6dz, ul. Tuwima 58.

podpis, pieczatka

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON; 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL, JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

I OPINIA GEOTECHNICZNA

1.Przepisy prawne Rozporzqdzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Podst
odstawa . 2.Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, ark. 666 Ujazd.
opracowania ; X : .
3.Wiercenia matosrednicowe.
4.PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli.
Lokalizacja terenu badan wg Map dokumentacyjnych (zat. nr 1.1-1.10). Teren potozony jest
.. w wojewodztwie todzkim, w m. Tomaszéw Maz., gm. Tomaszow Maz., pow. tomaszowski,
Lokalizacja L . . . . .
badar obejmuje odcinek na ul. Wola Wiaderna od skrzyzowania z ul. Dagbrowska nastepnie droga
lesna do skrzyzowania z ul. Jozefowska (o dlugosci okoto 2,5 km) oraz ul. Migdatowa
(okoto 840 m)
Teren badan jest zabudowany budynkami mieszkalnymi na odc. Wola Wiaderna
Opis terenu i ul. Migdatowa, oraz niezabudowany w ciggu drogi le$nej. Lokalizacje projektowanej
badan inwestycji wraz z lokalizacja wykonanych otworéw geotechnicznych przedstawiono na
zatgczonych Mapach dokumentacyjnych zat. 1.1-1.10
Projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej etap Ia ZGW-K i Ib ZGW-K w Tomaszowie
Charakterystyka |Mazowieckim. Na podstawie §4.3.ppkt 2. Rozporzqdzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012
inwestycji i r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
kategoria projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej. Przy
geotechniczna czym zaznacza sie, ze zgodnie z §4.4. kategorie geotechniczna obiektu budowlanego
okresla projektant obiektu budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu.
Podloze geologiczne omawianego terenu do gileboko$ci rozpoznania wynoszgcej
. maksymalnie 50 m zbudowane jest z osadéw plejstocenskich o genezie
Warunki : . . ; ; ,
. wodnolodowcowej, lodowcowej i lodowcowo-zastoiskowej. Podioze zbudowane jest
geologiczne

w przewadze z utwordw lodowcowych pod postacig glin piaszczystych i w mniejszym
udziale z piaskéw wodnolodowcowych, lokalnie wystepuja utwory zastoiskowe.

Warunki wodne

Podczas badan geotechnicznych w lipcu 2022r.1 lutym 2023r. stwierdzono wody gruntowe
w otworach nr 13, 14 i Illa na gltebokosci 1,4-1,8 m p.p.t. Nalezy przyja¢ mozliwo$¢ wahania
poziomu wody +/-0,5 m.

Przydatnos$¢
gruntéw na
potrzeby
budownictwa

Podloze budowlane do gtebokoéci rozpoznania 2,0-5,0 m buduja osady gliniaste
i piaszczyste oraz lokalnie ilaste. Litologicznie grunty rodzime wyksztatcone sg w postaci
plastycznych i twardoplastycznych glin piaszczystych, w duzej przewadze oraz lokalnie
glin pylastych i itéw oraz $redniozageszczonych piaskéw drobnych, $rednich i grubych ze
zwirem. Wierzchnig warstwe stanowi gleba w otworach nr 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13 i [llA. w
otworach 5, 6,9, 10, 11, 12, 14, 1, Il 1 IIl wystepuje nasyp.

Warunki gruntowo-wodne mozna wstepnie zaliczy¢ do prostych. Lokalnie wystepuja
utwory stabonosne. Ze wzgledu na posadowienie ponizej 1,2 m p.p.t. wykonano

projekt geotechniczny.

Geo - Prospect Uslugi Geologiczne

5 J Tomasz Maczugowsk
ul. Kwiatowa 5 / 97-360 Kamierisk
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Il DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA
1. Wstep

Celem prac zleconych przez firme Zaklad Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzor
Inwestorski Henryk i Dariusz Gedek s.c. jest okreslenie warunkow gruntowo-wodnych w strefie
przewidzianej pod projektowana budowe sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tomaszoéw Mazowiecki
etap [a ZGW-KiIb ZGW-K.

Ustalono z zamawiajgcym, iz w celu uzyskania rozpoznania warunkéw gruntowych nalezy
18 wykona¢ otwordw geotechnicznych do gtebokoSci 2,0-5,0 m, usytuowanych w obrebie strefy

przewidzianej pod projektowang inwestycje.
2. Wykonane badania i prace

2.1. Pomiary geodezyjne
Otwory geotechniczne wykonano w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego,
w dowigzaniu do istniejacej sytuacji terenowej, uwidocznionej na mapach dokumentacyjnych
stanowiacych zat. nr 1.1-1.10.
Rzedne wylotow otwordow okreslono orientacyjnie z otrzymanego planu, dlatego mozliwe

sg roznice po wykonaniu niwelacji technicznej.

2.2. Badania geologiczne

Badanie w ustalonym miejscu obejmowato wykonanie 18 otworéw geotechnicznych do
glebokosci 2,0-5,0 m. Otwory wykonano mechanicznie wiertnica Hydromac. Podczas wiercen
okre$lono makroskopowo rodzaj i stan gruntdw. W gruntach piaszczystych okreslono stopien
zageszczenia gruntu orientacyjnie na podstawie oporu $widra na grunt. Stopien plastycznosci
gruntéw spoistych zostat okreslony przy pomocy penetrometru wciskowego HUMBOLTD.

Otwory geotechniczne zostaty zlikwidowane urobkiem w takiej kolejnosci, aby znalazi sig on

na tej samej gtebokosci, z ktérej go wydobyto.

2.3. Kameralne prace dokumentacyjne
Na podstawie wynikéw przeprowadzonych prac zalozono karty dokumentacyjne
wykonanych otworéw (zah.2.1-2.18) oraz przekroje geotechniczne (zat.3.1-3.3). Przedstawiono na
nich rozpoznane podioze gruntowe, ktore zostatlo wyodrebnione w warstwy geotechniczne.

Lokalizacje otworéw przedstawiono na mapach dokumentacyjnych stanowigcych zat. nr 1.1-1.10.

/ s Geo - Prospect Uslugi Geologiczne

v’ Tomasz Maczugowski

ul. Kwiatowa 5 / 97-360 Kamierisk
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3. Lokalizacja i uksztaltowanie powierzchni terenu

Teren badan zlokalizowany jest w miejscowosci Tomaszéw Maz. gm. Tomaszow Maz., pow.
tomaszowski, woj. t6dzki. Projektuje sie budowe kanalizacji sanitarnej etap la ZGW-K i Ib ZGW-K.
Teren objety badaniami obejmuje odcinek na ul. Wola Wiaderna od skrzyzowania z ul. Dgbrowska,
nastepnie droga lesna do skrzyzowania z ul. J6zefowska (o tacznej diugosci okoto 2,5 km) oraz
ul. Migdatowa (okoto 840 m). Teren jest zabudowany i uzbrojony w ciggu ul. Wola Wiaderna
i Migdatowej, natomiast w ciagu drogi le$nej jest niezabudowany.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan stanowi fragment wysoczyzny morenowej
ptaskiej i czeSciowo krawedzi i stokéw wysoczyzny. Teren badan jest dosyé urozmaicony
wysokosciowo. Teren jest nachylony w kierunku potudniowo-wschodnim, przy czym poczatkowo
nachylony jest delikatnie, w rejonie ul. Wola Wiaderna, a na odcinku drogi lesnej nachylenie jest
mocniejsze. Rzedne na omawianym rejonie wynosza okoto 157,7-182,8 m n.p.m. Najblizszy ciek
wodny ptynie okoto 500 m na potudnie od drogi leSnej, stanowi on doptyw rzeki Rajchy,

a nastepnie Pilicy, plyngcej okoto 1 km na wschdd od korica omawianego odcinka terenu.

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

W omawianym rejonie wg Szczegblowej Mapy Geologicznej Polski ark. Ujazd utwory
budujace podioze to plejstoceriskie osady reprezentowane przez gliny zwalowe oraz piaski
wodnolodowcowe dolne stadiatu maksymalnego Zlodowacenia Srodkowopolskiego.

W odwierconych otworach stwierdzono wystepowanie gruntow plejstoceniskich o genezie
lodowcowej i wodnolodowcowej, lokalnie zastoiskowej i lodowcowo-zastoiskowej. Grunty
lodowcowe reprezentowane sa przez gliny piaszczyste zanotowane w przewazajgcym udziale,
w mniejszym stopniu zanotowano udziat utworéw wodnolodowcowych pod postacig piaskéw
drobnych, $rednich i grubych ze Zwirem. Utwory zastoiskowe i zastoiskowo-lodowcowe pod
postacia glin pylastych i itow, stwierdzono lokalnie w otworze nr 2. Wierzchnig warstwe stanowit
nasyp o miagzszosci 0,2-0,5 m w otworach nr 1, I, II1, 5, 6, 9, 10, 11, 12 i 14 oraz gleba w otworach
nri,2,3,4,7 8 13iIlIA 0 migzszosci 0,1-0,2 m.

Warunki wodne zaliczono ogdlnie do korzystnych dla przeprowadzenia inwestycji. Podczas
prac terenowych prowadzonych w lipcu 2022 i lutym 2023 r. stwierdzono wystgpowanie wod
gruntowych o charakterze swobodnym w otworach nr 13,14 i IIIA na gtebokosci 1,4-1,8 m p.p.t.
Nalezy przyja¢ mozliwe wahania poziomu wéd +/-0,5 m. W pozostatych otworach wod gruntowych

nie stwierdzono. W otworach nr 1 i 2 stwierdzono sgczenia na gteboko$ci 1,0-2,0 m p.p.t.

Tomasz Maczugowski
ul. Kwiatowa 5/ 87-360 Kamiensk

GEQ*IEBQSQEEC(T::E fel. +48 603 709 025, www.geoprospect pl
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5. Charakterystyka geotechniczna gruntow

Podzial na warstwy geotechniczne

Podloze gruntowe terenu badan, w zakresie rozpoznania 2,0 -5,0 m p.p.t. charakteryzujg
ztozone warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z wytycznymi PN-81/B-03020 grunty w warstwy
geotechniczne kierujgc sie ich zréznicowaniem stratygraficzno-facjalnym oraz wtasno$ciami fizyko-
mechanicznymi. Charakterystyczne warto$ci parametréow geotechnicznych dla wydzielonych warstw
geotechnicznych okreslono na podstawie badan polowych metodami A, B i C, wg pkt. 3.2 PN-81/B-
03020. Jako ceche wyro6zniajgcg dla gruntéw spoistych przyjeto stopien plastycznosci [, a dla
gruntéw niespoistych - stopien zageszczenia Ip.

Warstwa_geotechniczna Ia, Ib, Ic, Id - wyksztalcona jest w postaci piaskow drobnych i piaskow
$rednich oraz grubych ze zwirem o genezie wodnolodowcowej. Grunty te wystepujg w stanie:
e Sredniozageszczonym:

-la-Pd//1l - o= 0,45;

-1b - Pd - Ibl"=0,50;

-lIc-Ps-IpM=0,45;

-1d - Ps - Ipl"= 0,50;
Piaski drobne i $rednie charakteryzujq sie zmienng nosnosciq i scisliwosciq uzaleznionq od wartosci
stopnia zageszczenia. Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych mozna okreslic przy
pomocy nastepujgcych wartosci wspétczynnikéw materiatowych: 1a, Ib, Ic, Id - ym = 0,90. Grunty w-w
la-1d zaliczajq sie do nosnych. Pod wzgledem wysadzinowosci grunty w-w b, Ic, Id nalezq do

niewysadzinowych gr.G1.

Warstwa_geotechniczna II - zostala wyodrebniona w oparciu o lodowcowo-zastoiskowe gliny
pylaste zaliczane zgodnie z normg PN-81/B-03020 do innych gruntéw spoistych
nieskonsolidowanych grupy "C". Wystepujg one w stanie:
e plastycznym:
-1l - Gm - [[n= 0,40;

Zgodnie z ustaleniami normy PN-81/B-3020 zaliczono je do innych gruntéw spoistych grupy "C".
Wartosci obliczeniowe parametréw geot. mozna okreslic przy pomocy wspdifczynnika mater.:
Ym = 0,85 Pod wzgledem wysadzinowosci grunty w-wy Il zalicza sie do gruntéw bardzo
wysadzionowych gr. G4. W obecnym stanie grunty w-wy Il zaliczono do stabonosnych. Grunty spoiste
nalezy bezwzglednie chroni¢ przed przemakaniem i przemarzaniem aby uniknq¢ ostabienia ich

parametréw.

,ﬂ\ Geo - Prospect Uslugi Geologiczne
v Tomasz Maczugowski
ul Kwiatowa 5/ 97-360 Kamierisk

(:3 EO-PROSPEFT tel +48 603 709 025, www.geoprospect ol
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Warstwa geotechniczna Illa, IIIb, Illc, IIld, Ille - zostata wyodrebniona w oparciu o lodowcowe
gliny piaszczyste zaliczane zgodnie z norma PN-81/B-03020 do innych gruntéw spoistych

skonsolidowanych grupy "B". Wystepuja one w stanie:
¢ plastycznym:
-1lla- Gp - Iiv= 0,40;
-[llb- Gp - Ipin= 0,30;
e twardoplastycznym:
-Illc- Gp - 1= 0,22;
-111d- Gp - ILI"= 0,20;
-llle- Gp - I "= 0,15;
Zgodnie z ustaleniami normy PN-81/B-3020 zaliczono je do innych gruntéw spoistych grupy "B".
Wartosci obliczeniowe parametréw geot. mozna okresli¢ przy pomocy wspétczynnika mater.: ym = 0,85.
Pod wzgledem wysadzinowosci grunty w-w Illa-Ille zalicza sig do gruntéw bardzo wysadzionowych gr.
G4. W obecnym stanie grunty w-w lllc, 1Ild i [lle zaliczono do no$nych, grunty w-w Illa i IlIb nalezq do
stabonosnych. Grunty spoiste nalezy bezwzglednie chroni¢ przed przemakaniem i przemarzaniem aby

unikng¢ ostabienia ich parametréw.

Warstwa geotechniczna IV - zostata wyodrebniona w oparciu o zastoiskowe ity zaliczane zgodnie
z norma PN-81/B-03020 do itéw, bez wzgledu na pochodzenie grupy "D". Wystepujg one w stanie:
e twardoplastycznym:
-IV -1 - L= 0,20;
Zgodnie z ustaleniami normy PN-81/B-3020 zaliczono je do innych gruntéw spoistych grupy "D".
Wartosci obliczeniowe parametréw geot. mozna okresli¢ przy pomocy wspdtczynnika mater.: ym = 0,85.
Pod wzgledem wysadzinowosci grunty w-wy IV zalicza sie do gruntow bardzo wysadzionowych gr. G4.
W obecnym stanie grunty w-wy IV zaliczono do nosnych. Grunty spoiste nalezy bezwzglednie chroni¢

przed przemakaniem i przemarzaniem aby uniknqé ostabienia ich parametrow.

Zgodnie z PN-81/B-03020 oznaczono metodq "A" w terenie parametr identyfikacyjny, ktdrym
w przypadku gruntéw niespoistych byt stopien zageszczenia Ipi, a w przypadku gruntéw spoistych

stopien plastycznosci I,

W celu okreslenia wartosci obliczeniowej parametréw geotechnicznych xI'I nalezy wartosci Srednie
parametréw geotechnicznych xnl przedstawione w zalqczniku nr 5 pomnozy¢ przez wspotczynnik
materiatowy ym wihasciwy dla danej warstwy, zgodnie ze wzorem: xIl = ym X"

Tomasz Maczugowski
ul. Kwiatowa 5/ 97-360 Kamiefisk

GEO-PROSP‘EC(;I tel. +48 603 709 025, www.geoprospect pl
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6. Wnioski i zalecenia

Opinie wykonano w oparciu o ,Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budowniciwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).”

e Grunty wystepujace w bezposrednim podlozu projektowanego obiektu to warstwa gruntow
plejstocenskich o genezie wodnolodowcowej, lodowcowej, lodowcowo-zastoiskowej
i zastoiskowe;j.

e Pod wzgledem hipsometrycznym teren badan jest nachylony na potudniowy-wschéd, rzedne
wynoszg okoto 157,7-182,8 m n.p.m.

o W obrebie badanego podtoza nawiercono poktad gliniasto-piaszczysto-ilasty o plastycznych
i twardoplastycznych glinach piaszczystych, glinach pylastych 1 itach oraz
$redniozageszczonych piaskach drobnych, $rednich i grubych ze zwirem. Grunty budujace
podioze zalicza sie do no$nych i lokalnie stabono$nych, w obecnym stanie.

e Nalezy bezwzglednie chroni¢ grunty spoiste przed przemarzaniem i przemakaniem aby nie
ostabi¢ ich parametrow.

e Warunki wodne zaliczono w przewadze do korzystnych dla przeprowadzenia inwestycji.
Podczas badan wlipcu 2022 r. i w lutym 2023r. wody gruntowe stwierdzono w otworach nr
13, 14 i I1IIA na gteboko$ci 1,4-1,8 m p.p.t. Nalezy przyja¢ mozliwo$¢ wahania poziomu
woéd+/-0,5 m. W pozostatych otworach wod gruntowych nie stwierdzono. W otworach nr I
i 2 stwierdzono saczenie na gtebokosci 1,0-2,0 m p.p.t. W rejonie otwordéw 13, 14, [11A oraz |
i 2 moze by¢ potrzebne wykonanie odwodnienia.

e  Warunki gruntowo-wodne na badanym terenie mozna wstepnie zaliczy¢ do prostych. Grunty
w przewadze zaliczono do no$nych, lokalnie do stabono$nych.

s Wrejonie otworow nr | i 2 zaleca sie wzmocnienie podtoza poprzez podsypke.

o Wykonanie projektowanego obiektu zaliczono wstepnie do Il kategorii geotechnicznej,

ostateczng decyzje pozostawia sie dla projektanta niniejszej inwestycji.

Geo - Prospect Uslugi Geologiczne
’ Tomasz Maczugowski
ul. Kwiatowa 5/ 97-360 Kamiensk

GEO-PROSPECT ter +48 603 709 025, www.qeoprospect,!
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III PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA I KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowana inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tomaszow
Mazowiecki etap la ZGW-K i b ZGW-K. Zgodnie z §7.2 i §10 ,Rozporzqdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskief z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych”. (Dz.U.2012 nr 0, poz.463) przy ztozeniu prostych
warunkéw gruntowo-wodnych i przy posadowieniu ponizej 1,2 m p.p.t. niniejszego obiektu

sporzadzono projekt geotechniczny.

2. OPIS 1 OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Na podstawie wykonanych badan oraz z analizy Szczegdéfowej Mapy Geologicznej Polski w skali
1 : 50 000 arkusz nr 666 Ujazd stwierdzono, ze podioze gruntowe do granicy rozpoznania 2,0-
5,0 m p.p.t, zbudowane jest z osadéw plejstocenskich o genezie lodowcowej, wodnolodowcowej
i lodowcowo-zastoiskowej oraz zastoiskowej. Model geologiczny przedstawiono na przekrojach

geotechnicznych (Zat. 3.1-3.3).

W dokumentacji podtoza wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Ia, Ib, Ic, Id- utwory niespoiste - piaski drobne i §rednie oraz grube ze Zwirem;
II- gliny pylaste,

Illa, IIIb, IlIc, I1Id, ITiIe - gliny piaszczyste,

IV - ity.

Grunty budujgce podtoze zaliczono do no$nych, w obecnym stanie, lokalnie stabono$nych.

Podczas badan (lipiec 2022 r. i luty 2023r.) stwierdzono wody gruntowe w otworach nr 13, 14
i IIIA na gtebokosci 1,4-1,8 m p.p.t. Nalezy przyja¢ mozliwe wahania poziomu wod +/-0,5 m.
W otworach nrli2 stwierdzono saczenie na gh. 1,0-2,0 m p.p.t.

Warunki gruntowo-wodne zaliczono w ogdlnosci do prostych. W rejonie otworéw 13, 14, I11A
i I, 2 potrzebne moze by¢ odpowiednie odwodnienie. W rejonie otworéw I i 2 zaleca sie

wzmocnienie podtoza poprzez podsypke.
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3. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE

Przy prawidtowym posadowieniu obiektéw, uwzgledniajgc zalecenia przeprowadzenia inwestycji

nie przewiduje sie zmian wiasciwosci podioza gruntowego po wykonaniu inwestycji.
4. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych gruntdéw poszczegdlnych warstw
geotechnicznych przedstawiono w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 5.

Podane parametry nalezy skorelowa¢ z Zalgcznikiem A do normy EN 1997-1:2004
"Wspotczynniki czesciowe i korelacyjne do stanéw granicznych no$nosci oraz ich zalecane

wartoSci”.

5. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA OBLICZEN

Norma PN-EN 1997-1:2010 (Eurckod 7) przewiduje 3 podejscia obliczeniowe. Wyboru
konkretnego z nich do obliczen dokonuje projektant na podstawie typu zagadnienia, sposobu
szacowania wartosci parametrdow do obliczen, itp. W Polsce rekomendowane jest tzw. podejscie
drugie (DA2). W podej$ciu tym wykorzystuje sie zestawy wspoiczynnikéw bezpieczenstwa Al do
oddziatywan i efektéw oddziatywarl, M1 do parametréw gruntowych oraz RZ do nosnosci podioza

Wartosci tych wspotczynnikow zestawiono w tab.1.

Tabela 1. Wartosci czeSciowych wspdiczynnikéw bezpieczenistwa do obliczen geotechnicznych

Wielkos¢ Symbol Warto$¢
czesciowego czeSciowego
wspotczynnika wspotczynnika
bezpieczenstw bezpieczenstwa
a

Oddziatywania State Korzystne vG 1,35
Niekorzystne 1,0
Zmienne Korzystne YQ 1.5
Niekorzystne 0
Parametry Efektywny kat tarcia Yo' 1,0
geotechni- wewnetrznego (do tg ¢”)
Stk Spéjnosc¢ efektywna Yo 1,0

Wytrzymato$¢ na $cinanie Yeu 1,0

bez odptywu

Wytrzymatos$é na Yau 1,0
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jednoosiowe Scinanie

Ciezar objetosciowy Yy 1,0
Noénosé Nosnos¢ podtoza pod Yrv 14
podtoza fundamentem

Opér przy przesunieciu Yrh 1,1

6. OKRESLENIE ODDZIAEYWAN OD GRUNTU I WODY GRUNTOWE]

Do typowych oddzialywan gruntu na konstrukcje budowlane nalezy zaliczy¢ parcie gruntu na

zaglebione w nim elementy konstrukcyjne.

7. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

W przeprowadzonej analizie nalezy przyja¢ model obliczeniowy podfoza gruntowego oparty na
modelu geologicznym podtoza opracowanym w ramach wykonanej Dokumentacji badan podtoza
gruntowego.

Model obliczeniowy podtoza opisuje:

-wymiary fundamentu i uktad sit przekazywanych przez fundament na podtoze;

-uktad warstw, rodzaje gruntu i zwierciadto wody gruntowej;

-parametry fizyczne i wytrzymatoS$ciowe gruntu.

Powinien on uwzglednia¢ sprawdzenie oporu granicznego podtoza wg normy EN 1997-1:2004.

8. OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ OGOLNE]
STATECZNOSCI

Analize pod kgtem osiadan i nosnoéci podloza gruntowego proponuje sie przeprowadzié
w oparciu o zatozenia normy PN-81/03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”, w korelacji
z zal. F do normy EN 1997-1:2004. No$nosc i osiadania oblicza konstruktor obiektu.

Ponizej okre$§lono wspoéiczynnik nos$nosci (Nq) i N(y) dla wydzielonych w podioiu warstw

gruntéw geotechnicznych, opisanych w Dokumentacji badari podtoza gruntowego.

55
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Tabela 2. Wartos$ci wspotczynnikéw noénosci wg PN-80/B-03020 *

Warstwa Wspotczynniki noénosci*
Geotechniczna Np Ne Np
Ia 18,4 30,1 75
Ib 18,4 30,1 %5
Ic 26,1 38,6 122
Id 26,1 38,6 12,2
I 39 11,0 0,6
Illa 3,6 10,4 0,5
I1Ib 43 11,6 0,7
Illc 53 13,1 1,0
111d 53 13,1 1,0
Ile 58 13,9 1,2
v 2.5 8,3 0,2

*wartoSci zostaty usrednione

9. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw podano w czedci II: Dokumentacji badan
podioza gruntowego 1 zalgczniku tabelarycznym nr 5 zawierajacym  wartosci

fizykomechanicznych parametréw wydzielonej w podtozu warstwy geotechnicznej.

10. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANE] JAKOSCI ROBOT
ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-06050 Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Przed przystapieniem do robét nalezy usunac z podtoza ewentualne przeszkody uniemozliwiajgce
wykonanie robdt ziemnych.

Ostateczny sposob przygotowania podtoza musi zostaé uzgodniony przed przystgpieniem do prac,
a poprawno$¢ jego wykonania potwierdzona pisemnie przez kierownika budowy badz
kierownika lub majstra robét, przy czym:

-odbiér wykopu powinien wykonaé uprawniony geolog/geotechnik;
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-nalezy przeprowadzi¢ ocene zgodnosci przyjetych w projekcie warunkéw gruntowych
7 rzeczywistymi warunkami zastanymi na budowie.
Roboty ziemne zaleca sie wykona¢ w okresie suchym i cieptym. Odstoniete w wykopie grunty

spoiste warstw nalezy bezwzglednie chroni¢ przed przemarzaniem i przemakaniem.

11. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT
BUDOWLANY I SPOSOBOW PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM

Prowadzonymi badaniami stwierdzono wody gruntowe w poziomie projektowanego
posadowienia czedci obiektu. Nalezy zastosowac¢ odpowiednie odwodnienie wykopéw podczas
rob6t ziemnych, Przy prawidtowym odwodnieniu nie przewiduje sie negatywnych wplywow wad

na przebieg projektowanej inwestycji.

12. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH I OTACZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO
DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH
LUB W ICH WYNIKU ORAZ W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Grunty spoiste chroni¢ przed przemakaniem i przemarzaniem, wykop zaleca sie wykonac
w okresie mozliwie suchym i cieptym.

Nie nalezy dopu$ci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntéw ponizej projektowanego
poziomu posadowienia.

Na etapie budowy zaleca sie prowadzi¢ monitoring w wykopach celem sprawdzenia czy warunki
geotechniczne okreslone w Dokumentacji badari podtoza gruntowego odpowiadaja warunkom
w wykopach. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy podja¢ natychmiastowe dziatanie
zaradcze.

W fazie budowy rodzaj dziatan interwencyjnych powinien kazdorazowo uwzglednia¢ Kierownik

Budowy oraz Nadzér Geotechniczny.

e !
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STAROSTWO POWIATOWE

Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer 2

w Tomuszowie Maz,
ul. Sw. Antoniego 4
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO R T TN ]

AL
ARCHITEKTURY T RUDOWNICTWA

Wiertnica: Hydromac

Miejscowos¢: Tomaszow Mazowiecki
Gmina: Tomaszoéw Mazowiecki
Powiat: tomaszowski

Wojewodztwo: {odzkie

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitamej

Zleceniodawca: ZISPiN| Henryk Gedek s.c.

Wiercenie: Geo-Prospect
Dozor geol.: mgr inz.Z.F.-Truchan

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 182.80 m n.p.m.

Skala 1 :20 | Data wiercenia: 2023-02
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"Geo - Prospect”
Ushagi Geo};giczne
9”’;%60 Kamiefisk, ul. Kwistowa 5

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

NiP: 772 220 94 95, REGON: 101858532

tel. 603 709 025

6



STAROSTWO POWIATOWE

w Tomaszowie Maz.

—_— ATOMCE0 41
Geo-Prospect Uslugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHN]CZNEC:.-Q WElTD Z3AL
c <FURYHBY [ICTWA
97-360 Kamien . Kwi o )
380 rslk Kdatae: Profil numer 3 Wiertnica: Hydromac
Miejscowosé: Tomaszow Mazowiecki | Obiekl: Budowa sieci kanalizaciji sanitamej System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Tomaszow Mazowiecki Zleceniodawca: ZISPiNI Henryk Gedek s.c. ARLAT
Powiatl: tomaszowski Wiercenie: Geo-Prospect Fiagunas 150, 10.m 5.0t
Wojewédztwo: tédzkie Dozér geol.: mgr inz.Z.F.-Truchan Skala 1:20 | Data wiercenia: 2023-02
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"Geo - Praspect”
Uslugl Geologlczne

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

SR Toma Macmigonshl.

NIP: 772 229 94 95, REGON: 101858532
tel, 603 709 025
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Geo-Prospect Usiugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOTECHNIC.‘-ZNE(':ICAR

12 % P Rt

CHITEXTURY [ BL

TEU

Zabnt! 2471 AL

IMAT

18

/NICTWA

+

FLNTY

Wiertnica: Hydromac

Miejscowosé: Tomaszow Mazowiecki
Gmina: Tomaszow Mazowiecki
Powiat: tomaszowski

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitamej

Zleceniodawca: ZISPiNI Henryk Gedek s.c.

Wiercenie: Geo-Prospect

Syslem wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 181.83 m n.p.m.

Wojewédztwo: todzkie Dozér geol.: mgr inz.Z.F ~Truchan Skala 1:25 | Dala wiercenia: 2023-02
0 B 2 g
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"Gee - Prospect”

Rysunek wykonano programem

"GeoStar"

Usl‘ug Geologiczne )

97-360 Kamiefisk, ul. Kwiatowa §

NIP: 772 229 94 85, REGON: 101858532

tel. 603 709 025
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STAROSTWO POWIATOWE

w Tomaszowie Maz.
ul é“, A

=Tt IO 2+
Geo-Prospect Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEQQ \Bakinn Z5AL
ARCHITEKTURY I sunawuntyo
97-360 Kamierisk, ul. Kwiatowa 5 b
E i Profil numer 5 Wiertnica: Hydromac
Miejscowosc: Tomaszow Mazowiecki | Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitamej System wiercenia: mechaniczno-obrolowy
Gmina: Tomaszow Mazowiecki Zleceniodawca: ZISPiNI Henryk Gedek s.c. E—
Powiat: tomaszowski Wiercenie: Geo-Prospect Feetny: S0 .
Wojewodztwo: lodzkie Dozér geol.: mgr inz.Z.F.-Truchan Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-07
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"Gee - Prospect”
UstuFi Geologiczne
sunek wykonano programem "GeoStar” mgr inZ. lomasz Maczugowsil
e 97°360 Kamiefak, ul. Kwistows 5
NIP: 772 228 94 95, REGON: 101858532
tel. 603 709 025
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STAROSTWO FOWIATOWE

w Tomaszus Maz
. Sw, Antoiiego #1
Geo-Prospect Ushugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO WA PRL
rrrEmTIE XL Y r'\'i‘*'\(l"&,U‘hTICTWA
97-360 Kamierisk, ul. Kwiatowa 5 ARCHITER TURTL BUBLWERS
Profil numer 6 Wiertnica: Hydromac
Miejscowosc: Tomaszow Mazowiecki | Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitamej System wiercenia: mechaniczno-cbrotowy
Gmina: Tomaszow Mazowiecki Zleceniodawca: ZISPiNI Henryk Gedek s.c. i —
Powiat: tomaszowski Wiercenie: Geo-Prospect apng: 15d.80 0 0.008,
Wojewodztwo: todzkie Dozér geol.: mgr inz.Z.F.-Truchan Skala 1:20 | Data wiercenia: 2022-07
B2 2 . 5 2
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" MgT Inz. L0
ysunek wy prog 97-360 Kamiefisk, ul. Kwiatowa 5
NIP; 772 220 94 95, REGON; 101858532
tel. 603 709 025



STAROSTWO POWIATOWE

w Tomaszowie Maz.

ul. Sw. Antoniego 41
Geo-Prospect Uslugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO WHZT AL
) ) ARCHITEKTURY TRUDOWHICT WA
= - L A
A0 Kamiefisls, ul. Kwiatowa:5 Profil numer 7 Wiertnica: Hydromag
Miejscowosc: Tomaszow Mazowiecki | Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitamej System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Tomaszéw Mazowiecki Zleceniodawca: ZISPiNI Henryk Gedek s.c.
. : - Rzedna: 181.80 m n.p.m.
Powiat: tomaszowski Wiercenie: Geo-Prospect
Wojewodztwo: todzkie Dozor geol.: mgr inz.Z.F.-Truchan Skala 1;25 | Data wiercenia: 2022-07
g O =2 2
€3 P 5 2 £ g
i) = rofil 3 @ © g8
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"Geo - Prespect”
Ustugi Geologiczne
mgr inz, Tomasz Maczu
97-360 Kamiefisk, ul. Kwiatowa 5

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

NiP: 772 229 94 95, REGON: 101858532
tel. 603 709 025
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w Tomasz:
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Geo-Prospect Uslugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer 8

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ul. Sw. Anieniego 41

A

Zatar 28] 5 1

ARC

HITEKTURY IBUDOW
Wiertnica: Hydromac

Miejscowosc: Tomaszow Mazowiecki
Gmina; Tomaszow Mazowiecki
Powiat: tomaszowski

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitamej
Zleceniodawca: ZISPiNI Henryk Gedek s.c.
Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: mechaniczno-obrolowy

Rzedna: 180.50 m n.p.m.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Wojewodztwo: todzkie Dozér geol.: mgr inz.Z.F.-Truchan Skala1:25 | Dala wiercenia: 2022-07
o8 2 o 5 e
k) c 4 =2 N
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Ustugi Geologiczne
mTW

nz.
97-360 Kamiefisk, ul. Kwiatowa 5

ICTWA

NIP: 772 229 94 95, REGON: 101858532
tel. 603 709 025
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Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamierisk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer 9

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGQ. .,

et e gt

Wzal hr/2 g L

TEKTURY ] RUDOWN

Wiertnica: Hydromac

Migjscowos¢: Tomaszow Mazowiecki
Gmina: Tomaszdéw Mazowiecki
Powiat; lomaszowski

Wojewodztwo: todzkie

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitamej
Zleceniodawca: ZISPiNI Henryk Gedek s.c.
Wiercenie: Geo-Prospect

Dozér geol.: mgr inz.Z.F.-Truchan

System wiercenia: mechaniczno-cbrotowy

Rzedna: 177.20 m n.p.m.

Skala 1:20 | Data wiercenia: 2022-07
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"Gee - Prospect”
Ushugi Geologiczne
mgr inz. Tomasz Maczu
97-360 Kamiefisk, ul. Kwiatowa 5
NIP: 772 220 94 95, REGON: 101858532
tel. 603 709 025
Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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w Tomaszowie Maz.

TL 5w Antomego 41
Geo-Prospect Uslugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO WZRD7 AL,
ARCHIFEKTHRY FRUDOWRICTWA
i o " =% Ll - A
97-360 Kamierisk, ul. Kwiatowa 5 Profil numer 10 B ————
Miejscown$é: Tomaszdw Mazowiecki | Obiekl: Budowa sieci kanalizacji sanitamej System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Tomaszow Mazowiecki Zleceniodawca: ZISPINI Henryk Gedek s.c. - —
Powiat: tomaszowski Wiercenie: Geo-Prospect b AL
Wojewddztwo: fodzkie Dozor geol.: mgr inz.Z.F.-Truchan Skala 1:20 | Data wiercenia: 2022-07
0 @ 2 2
25 o c 0 2 ol
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"Geo - Prospect”
Ustugi Geologiczne
mgr inz. Tomasz Maczugowski
97-360 Kamiefsk, ul. Kwiatowa 5
NIP: 772 229 84 95, REGON: 101858532
tel. 603 709 025

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYDZIAL
Geo-Prospect Ustugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGQ: cHITEX F 54" powhtorw:
7. ; Kwi
97-360 Kamierisk, ul. Kwialowa 5 Profil numer 11 Wiertnica: Hydromac

Miejscowosc: Tomaszow Mazowiecki | Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitamej System wiercenia: mechaniczno-obrolowy

Gmina: Tomaszow Mazowiecki Zleceniodawca: ZISPiNI Henryk Gedek s.c. AR

Powial: tomaszowski Wiercenie: Geo-Prospect Rrganaz SR .

Wojewoddztwo: todzkie Dozér geol.: mgr inz.Z.F.-Truchan Skala 1:20 | Dala wiercenia: 2022-07
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"Geo - Prospect”
Ushugi Geologiczne
mgr inz. Tomasz Maczugowski
97-360 Kamiefisk, ul. Kwiatowa 5
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5] SELUGIPGEOLOEICZN
SYMBOLE GEOTECHNICZNE — GEOTECHNICAL SYMBOLS
PN-86/B02480, PN-EN ISO 14688-1/2
Oznaczenia na przekrojach i kartach dokumentacyjnych
signs visible on a borehole and cross section views
STAN GRUNTOW - consistency GRUNTY NASYPOWE - fills
— el NB - nasyp budowlany - embankment
in; /®/ EIARTY /500 NN - nasyp niekontrolowany (hiebudowlany) — man made ground
N x O POLZWARTY — semi solid .
= § GRUNTY RODZIME-ORGANICZNE — organic soils
,gg_ ‘% ¢ TWARDOPLASTYCZNY - hard plastic H - grant préchniezny — humous soil
5= ) Nm — namut - organic mud
22 i PLASTYCZNY - plastic Gy - gytia CaCO,>5% - gyttja
2 , T — torf - peat
I -@ MIEKKOPLASTYCZNY — soft plastic WB - wegiel brunatny — brown coal, lignite
& PEYNNY - liquid WK - wegiel kamienny — hard coal
© . ” GRUNTY MINERALNE RODZIME
5 LUZNY - loose residual mineral soils
N 0 o
E b (© SREDNIOZAGESZGZONY — moderate dense Z- ZWir - g_rayel
] Zg - zwir gh}nklasty - ﬂayey glravel
Q _ Po — pospotka — sand-gravel mix
'é % = ZAGESZCZONY - dense Pog - pospdtka gliniasta — clayey sand-gravel mix
Q
‘a o
g ® Pr - piasek gruby — coarse sand
& . Ps - piasek $redni — medium sand
1 -
S WILGOTNOSC — natural moisure content Pd - piasek drobny — fine sand
| Pr - piasek pylasty — silty sand
| MALOWILGOTNY — slightly wet
‘ Pg - piasek gliniasty — slightly clayey sand
Ip - pyi piaszczysty — sandy silt
s I1— pyt - silt
VAL ERTINY - wit Gp - glina piaszczysta — clayey sand
G — glina - clayey
Gr - glina pylasta — clayey silt
MOKRY - very wet Gpz - glina piaszczysta zwigzla — sandy clay with silt
Gz - glina zwigzta — sandy and silty clay
Gnz - glina pylasta zwigzta — silty clay with sand
ZWIERCIADLO WODY — water table : -_*H pllaszczystv- sandy clay
—it-clay
I - it pylasty — silty clay
USTAB’UZOWANE INNE OZNACZENIA — other denotations
stabilized water table
ZUZ - zuzel - siag
NAWIERCONE KO - otoczaki - stones
drilled water tabl .
riled water tabie ZNAKI DODATKOWE — other on a cross sections
vz SWOBODNE + - domieszki — admixtures
drilled and stabilized water table II - przewarstwienia - interbedding
— !/ - na pograniczu — soils bonduary
¢ SACZENIA water infilration ZNAKI DODATKOWE — other in text
STREFA WYSTEPOWANIA WYSIEKOW WODY
water infiltration zone DPL — sodnowanie dynamiczne sondg lekka
dynamic penetration test — light size (10 kg)
DPM - sondowanie dynamiczne sondg $rednia
dynamic penetration test — medium size (30 kg)
"Gee - ct”
Ustu Geologiczne

mgr inz, Tomasz Maczugowski
97-360 Kammhk, ul. Kwiatows 5
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