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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Warsja 4.01, Marzec 2003 r. Licenga: 37337 dla Abakus

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
1|C:\Users\huaweilDesktop\Pepice\Pepice droga 644-1.KST
1.1|Przebudowa drogi
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie [km
d.1.|/0119-03 rowninnym
1
0.125 km 0.125
RAZEM 0.125
2/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na cale] szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.1./0101-01 gruncie kat.l-IV giebok. 20 cm
1|pobocza 2*
0,50
125.00%(0.50+3.50+0.50)+10.00*2.00 m2 582.500]
RAZEM | 582.500
3|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéow w m2
d.1./0101-02 \gruncie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm giebok.
1 |Krotnosé = 2
1582.500 m2 582.500
| RAZEM 582.500
4/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon koparkami przedsiebiernymi o poj.lyzki 0.15 m3 w m3
d.1./0201-01 gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegloéé do 1
1 km
582.500*0.25 m3 145.625
RAZEM 145.625
5/KNR 2-01 |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporiu ponad 1 km sa- |m3
d.1./0214-04 za \mochodami samowyiadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lli-IV 1
1/dodatkowe |km ,
6 km Krotnosc =6 .
140.625 im3 140.625
| RAZEM 140.625
6/KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczep- |m2
d.1./0111-03 nymi - grub.pedbudowy po zageszczeniu 15 cm
1
125.00*(3.50+0.50*2)+10.00*2.00 m2 582.500
| RAZEM 582.500
7/KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczep- |m2
d.1./0111-04 nymi - za kazdy dalszy 1 cmgrub.podbudowy po zageszczeniu
1 Krotnosc = 5
582.500 m2 582.500
RAZEM 582.500
8|/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego 0-0,63 mm - warstwa dolna o grub.po za- |m2
d.1./0114-05 geszcz. 15¢cm
1
582.500 m2 582.500|
RAZEM 582.500
9/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1./0114-06 grub.po zageszcz.
1 Krotnoéé =5
582.500 m2 582.500
RAZEM 582.500
10|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 |mz2
d.1./0114-07 lem
1 |
582.500 m2 582.500
= RAZEM 582.500
11|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz, 8  |m2
d.1.10114-07 cm
1/pobocza 2* [
10,50 [
' 125.00*(2*0.50) m2 125.000
RAZEM 125.000
12/ KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m?
d.1./0114-08 grub.po zageszcz.
1 Krotnose = -3
125.00%(2*0.50) m2 | 125.000
RAZEM 125.000
13|/KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.11. 1004-07
125.00"3.50+10.00"2.00 m2 457.500
| RAZEM 457.500
14 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.1./0310-05 Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
1)
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457.500 m2 | 457.500
RAZEM 457.500
15|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.1.|/0310-06 $cieralna asfaltowa gr 2 cm - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
1 Krotnosé = 2
457.500 m2 457.500
RAZEM 457.500
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