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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 1. poz. 682 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy o$wiadczam, ze
projekt zagospodarowania dziatki dotyczacy inwestycji:

Budowa zbiornikowej instalacji gazu plynnego oraz podlaczenie do istniejgcej instalacji
cieptowniczej Szkoly Podstawowej; w Chelmnie w miejscowosci Chetmno 26; dz. nr
302406 5.0403.7/3; gmina Pniewy

Inwestor:

Szkota Podstawowa w Chelmnie
Chelmno 26
62-045 Chelmno

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawartos¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020
r. (Dz. U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.) w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego. Jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzyé. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ zlozonego oswiadczenia.

08.04.2024
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OPIS TECHNICZNY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornikowej instalacji gazu ptynnego oraz podtaczenie do
istniejacej instalacji cieplowniczej Szkoty Podstawowej w Chelmnie w miejscowosci Chelmno 26;

dz. nr 302406 5.0403.7/3; gmina Pniewy.

Zbiornik wraz z instalacja beda shuzy¢ do celéw grzewczych i przygotowywania cieptej wody
uzytkowe;.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Na dzialce znajduje¢ si¢: budynek szkoty podstawowej, instalacja wodociggowa, instalacja
kanalizacji sanitarnej, instalacja elektryczna. Brak obiektow przeznaczonych do rozbiorki.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projektuje si¢ zbiornik podziemny na gaz ptynny-propan o pojemno$ci V=1x4,85 m’ wraz z
przytaczem z rur PE1I00ORC @32 od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji
budynku szkoty, budowe¢ komina o wysokosci 10,0 m oraz montaz zewngtrznego kotta gazowego.
Na rysunku projektu planu zagospodarowania dziatki (rys. 1) wrysowano lokalizacje
projektowanego zbiornika, wraz ze strefa zagrozenia wybuchem, trasa przylacza z niezbednymi
wymiarami, lokalizacje kotta wraz z kominem.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki

Podziemny zbiornik gazu ptynnego V=4,85 m’. Powierzchnia zabudowy na dziafce: 5,72 m*.

Zewngtrzny kociot gazowy o wymiarach: 0,80m x 0,70m x 1,20m. Powierzchnia zabudowy na
dziatce: 0,56 m>.

Stalowy komin spalinowy DN150 o wysokos$ci 10,0m. Powierzchnia zabudowy na dziatce: 0,02 m?.
5. Inne informacje i dane

Dziatka, na ktérym projektowana jest instalacja nie jest wpisana do rejestru zabytkdéw, gminnej
ewidencji zabytkodw oraz nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren budowy nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

Ze wzgledu na funkcje 1 charakter inwestycji, projektowany obiekt nie pogorszy stanu srodowiska
naturalnego. Projektowane elementy nie beda emitowaty hatasu ani wibracji w stopniu szkodliwym
dla srodowiska, nie beda miaty zadnego negatywnego wplywu na glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.
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Projektowana instalacja nie wymaga dodatkowego zaopatrzenia w wodg dla zabezpieczenia p. poz.
oraz drég pozarowych. Lokalizacja zbiornika zostata uzgodniona z rzeczoznawca do spraw p. poz.

6. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Zbiornik na gaz plynny jest stalowym walczakiem cisnieniowym podlegajacym stalemu dozorowi

technicznemu. Ci$nienie robocze wynosi 1,56 MPa. Wymiary projektowanego zbiornika:
Pojemnos$¢ Dhugos¢ Srednica zewnetrzna | Rozstaw stop Cigzar
zbiornika [m’] catkowita [mm] [mm] [mm] wlasny [kg]
4,85 4395 1250 2000 945

Roboty budowlane nieskomplikowane niewymagajace dodatkowych danych.
7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zostal okreslony na rysunku zagospodarowania dzialki - zbiornik
oddziatuje 1,5 m od wszystkich kré¢cow. Zakres 1 obszar oddziatywania inwestycji zwigzanej z
budowa zbiornikowej instalacji gazu ptynnego oraz podiaczenie do istniejacej instalacji cieplowniczej
Szkoty Podstawowej w Chelmnie w catosci mie$ci si¢ w miejscowosci Chelmno 26; dz. nr
302406 5.0403.7/3; gmina Pniewy.

Projektowana instalacja gazowa nie koliduje z pozostatymi mediami przechodzacymi przez dzialke.

Okres$lenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano na podstawie § 179 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (jednolity tekst - Dz. U. z 2022 roku poz. 1225).

8. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

* Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji
Opis dotyczy tylko instalacji zbiornika gazu LPG. Projektowany zbiornik podziemny na gaz ptynny
o0 objetosci 4,85 m’. Zbiornik gazu zasila kociot zewnetrzny o mocy kotta 150 kW usytuowany na
elewacji budynku.

* Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,
Przewiduje si¢ doprowadzenie do budynku gazu ptynnego LPG o nast¢pujacych parametrach:

=>» temperatura zaptonu par cieczy: -105+-60°C,

=» temperatura samozaptonu: >460°C,

=>» dolna granica wybuchowosci: 1,9%,

=» gorna granica wybuchowosci: 9,6%,
=>» zakres temperatur wrzenia: -42+-1°C.
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* Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej 1 stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy

Nie dotyczy.

* Informacje o wystgpowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

Dla zbiornika LPG o pojemno$ci do 4,85 m’ wyznacza si¢ strefge 2 w promieniu 1,5 m od
wszystkich kr6¢coéw zbiornika.

* Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegto$ciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terendw oraz
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Zbiorniki gazu plynnego nie mogg by¢ sytuowane w zaglebieniach terenu, w miejscach
podmoktych oraz w odlegltosci mniejszej niz 5,0 m od rowow, studzienek lub wpustow
kanalizacyjnych.

Dopuszczalng odlegtos¢ zbiornikéw z gazem pltynnym od budynkéw mieszkalnych, budynkow
zamieszkania zbiorowego oraz budynkéw uzyteczno$ci publicznej, a takze miedzy zbiornikami,
okresla ponizsza tabela:

Nominalna pojemnos¢ | Odlegto$¢ budynkéw mieszkalnych, budynkow zamieszkania | Odlegto$¢ od sasiedniego
zbiornika [m’] zbiorowego i budynkdéw uzytecznosci publicznej od zbiornika naziemnego lub
Zbiornika naziemnego [m] Zbiornika podziemnego [m] podziemnego [m]
Do 3 3 1 1
Powyzej 3 do 5 5 2,5 1
Powyzej 5 do 7 7,5 3 1,5

Dopuszczalna odleglo$¢ zbiornikow z gazem plynnym od budynkéw produkeyjnych i
magazynowych powinna wynosi¢ dla zbiornikow o pojemnosci do 10,0 m® - nie mniej niz odleglo$é
okreslona w tabeli w ust. 4 w kolumnach 2 1 3.

Odlegtos¢ zbiornikow z gazem plynnym od granicy dziatki budowlanej z tymi zbiornikami powinna
by¢ nie mniejsza niz polowa odleglosci okreslonej w tabeli w ust. 4 w kolumnach 2 1 3, przy
zachowaniu wymaganej odleglosci od budynku danego rodzaju.

Odlegtos¢ zbiornika z gazem plynnym od rzutu poziomego skrajnego przewodu
elektroenergetycznej linii napowietrznej, a takze od szyny zelektryfikowanej linii kolejowej lub
tramwajowej powinna wynosi¢ co najmniej:

=> 3,0 m - przy napigciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1,0 kV;
=>» 15,0 m - przy napieciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej rownym lub wigkszym
od 1,0 kV.
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Powvyzsze warunki zostaly spelnione.

* Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego 1 terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczych

=» Droga pozarowa nie jest wymaga. Woda do zewngtrznego gaszenia pozaru jest zapewniona
w ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych.

=>» Dostawca gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie bezpiecznego uzytkowania
instalacji.

=» Uzytkownik zobowigzany jest postepowac zgodnie z instrukcja eksploatacyjna.

=> Na tereniec woko6l zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatow tatwopalnych oraz
przedmiotoéw utrudniajgcych naturalny przeptyw powietrza.

=> W strefie ochronnej gleba powinna by¢ doprowadzona do stanu zmineralizowanego lub
wysypana zwirem.

= Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki
ostrzegawcze o zagrozeniu pozarowym i wybuchowym.

=» Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w tatwo dostrzegalne napisy z informacjg o rodzaju
magazynowanego gazu i numery telefonéw pogotowia awaryjnego.

= Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy gazu jest zabronione.

=> Instalacja  zbiornikowa powinna by¢  zabezpieczona przed dostgpem  0sob
nieupowaznionych.

=>» Podlaczany obiekt budowlany powinien posiadaé na wyposazeniu sprawne gasnice
proszkowe.

* Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych, na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan

objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

Nie dotyczy.

Opracowatl:

mgr inz. Leszek Tustanowski
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STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Szkola Podstawowa w Chelmnie

INWESTOR Chelmno 26
62-045 Chelmno
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa zbiornikowej instalacji gazu plynnego oraz podlaczenie do istniejacej
BUDOWLANEGO instalacji cieptowniczej Szkoly Podstawowej w Chelmnie
ADRES I KATEGORIA Miejscowos¢: Chelmno 26, 62-045 Chelmno
OBIEKTU BUDOWLANEGO |Kategoria obiektu budowlanego: IX
POZOSTALE DANE Nazwa i numer jednostki e.WIden?aneJ: 302406_5 Pniewy
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0403 Chelmno
ADRESOWE . . .
Numery dzialek ewidencyjnych: 7/3
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 1. poz. 682 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy o$wiadczam, ze
projekt architektoniczno - budowlany dotyczacy inwestycji:

Budowa zbiornikowej instalacji gazu plynnego oraz podlaczenie do istniejgcej instalacji
cieptowniczej Szkoly Podstawowej; w Chelmnie w miejscowosci Chetmno 26; dz. nr
302406 5.0403.7/3; gmina Pniewy

Inwestor:

Szkota Podstawowa w Chelmnie
Chelmno 26
62-045 Chelmno

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawartos¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020
r. (Dz. U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.) w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego. Jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzyé. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ zlozonego oswiadczenia.

08.04.2024
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OPIS TECHNICZNY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornikowej instalacji gazu ptynnego oraz podtaczenie do
istniejacej instalacji cieptowniczej Szkoly Podstawowej w Chetmnie zakwalifikowanym do IX
kategorii obiektu budowlanego.

Kubatura budynku objetego opracowaniem rowna 4654,0 m’.

Zrédlem ciepta do ogrzewania i przygotowywania cieplej wody uzytkowej w budynku bedzie
projektowany kociot na gaz-propan, zasilany z projektowanej instalacji zbiornikowe;.

2. Warunki geotechniczne
Dokonano oceny jakosciowej gruntu i zakwalifikowano go do pierwszej klasy geotechniczne;.
Warunki gruntowe zalicza si¢ do prostych. Oceny jakosciowej gruntu dokonano wykonujac
sondujacy wykop. Stwierdzono mozliwos¢ posadowienia zbiornika na gaz plynny-propan
(V=1x4,85 m’). W przypadku napotkania wod gruntowych w trakcie robot ziemnych nalezy
przerwac pracg 1 zasiegnac¢ opinii geologa.

3. Sposob posadowienia zbiornika

Zbiornik na gaz plynny jest stalowym walczakiem cisnieniowym podlegajacym statemu dozorowi

technicznemu. Ci$nienie robocze wynosi 1,56 MPa. Wymiary projektowanego zbiornika:
Pojemnosé Dlugos¢ Srednica zewnetrzna | Rozstaw stop Cigzar
zbiornika [m’] catkowita [mm] [mm] [mm] wiasny [kg]
4,85 4395 1250 2000 945

Zbiornik posadowiony bedzie na prefabrykowanej plycie Zelbetowej o wymiarach 120 x 350 cm i
grubosci 12 cm. Ze wzgledu na glebokos$¢ posadowienia zbiornika i ptyty obiekt zaliczany jest do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Teren pod plyte prefabrykowana musi by¢ starannie
przygotowany. Plyte prefabrykowang uklada¢ na doktadnie wypoziomowanej powierzchni.
Zbiornik podziemny musi by¢ posadowiony na glebokosci zapewniajacej ochrone armatury
zbiornika przed wodami gruntowymi i opadowymi. Rzedna dna wykopu nie moze wynosi¢ wigce]
niz 1,75 m p.p.t. Teren wokoét zbiornika powinien by¢ tak uksztattowany aby kopula z armatura
znajdowala si¢ w najwyzszym punkcie.

Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na:
* doktadne usunigcie czeSci stalych (gruz, kamienie, korzenie, pozostalo$ci nieczynnego
uzbrojenia) z dna 1 $cian bocznych wykopu,
* doktadne zaggszczenie i wypoziomowanie wykopu w miejscu posadowienia ptyty,
* doktadne zachowanie rzednych w rejonie ptyty betonowej,
* ochron¢ powtoki antykorozyjnej zbiornika.

Przed przystagpieniem do zasypywania nalezy zamocowac na zbiorniku studzienk¢ ochronng oraz
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przymocowac zbiorniki do ptyty betonowej za pomocg pasoOw z bednarki. Na odcinku kontaktu
pasow z powloka zbiornika wykona¢ rgkawy ochronne zabezpieczajace powloke przed
zarysowaniem. Zbiorniki mozna zasypywac przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego. Tylko w rejonie
koputy zbiornika i wyjscia przewodu gazowego z kopuly nalezy zasypywaé recznie tak aby nie
uszkodzi¢ potaczen rurociggu. Do zasypania nalezy uzy¢ piasku drobnoziarnistego. Plantowanie
terenu 1 formowanie kopca wykonywac rgcznie. Z uwagi na poprawnos¢ funkcjonowania instalacji
oraz bezpieczenstwo uzytkowania:

* zabroniona jest jakakolwiek ingerencja (przerdbka) kopuly zbiornika - wydtuzanie koputy,
montowanie na szczycie kopuly dodatkowych kregdéw i innych elementéw zwigkszajacych
odlegtos¢ od armatury do poziomu gruntu,

» zabronione jest posadowienie zbiornika w ciggach komunikacyjnych (wjazdach, wejsciach,
bramach itp.),

* zabronione jest wykladanie gruntu nad zbiornikiem oraz w odlegtosci min 1,5 od rzutu
zbiornika kostka/ptytami betonowymi/brukiem/trylinkg itp.

4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi 1 obiekty sgsiednie

Ze wzgledu na charakter obiektu brak jest zapotrzebowania wody, wytwarzanych S$ciekow,
wytwarzanych opaddw jak i1 emisji drgan a takze promieniowania.

Zrédtem zanieczyszczen atmosfery moga by¢ jedynie chwilowe, krotkotrwale nieszczelnosci
instalacji, ktore ze wzgledu na naturalny ruch powietrza sg szybko usuwane i nie stanowig
zagrozenia dla atmosfery. W warunkach otoczenia gaz plynny natychmiast odparowuje nie
powodujac skazenia gleby, wod gruntowych czy drzewostanu.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowe]
* Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

Opis dotyczy tylko instalacji zbiornika gazu LPG. Projektowany zbiornik podziemny na gaz ptynny
o0 objetosci 4,85 m’. Zbiornik gazu zasila kociot zewnetrzny o mocy kotta 150 kW usytuowany na
elewacji budynku.

* Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,
Przewiduje si¢ doprowadzenie do budynku gazu ptynnego LPG o nast¢pujacych parametrach:

=» temperatura zaptonu par cieczy: -105+-60°C,

=» temperatura samozaptonu: >460°C,

=>» dolna granica wybuchowosci: 1,9%,

=» gorna granica wybuchowosci: 9,6%,

=>» zakres temperatur wrzenia: -42+-1°C.

* Informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz odporno$ci ogniowej 1 stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne 1 dachy
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Nie dotyczy.

* Informacje o wystgpowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewngtrznej

Dla zbiornika LPG o pojemnosci do 4,85 m’ wyznacza si¢ strefe 2 w promieniu 1,5 m od
wszystkich kré¢écoOw zbiornika.

* Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek Ilub terenéw oraz
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Zbiorniki gazu plynnego nie moga by¢ sytuowane w zaglebieniach terenu, w miejscach
podmoktych oraz w odleglosci mniejszej niz 5,0 m od rowow, studzienek lub wpustow
kanalizacyjnych.

Dopuszczalng odleglo$¢ zbiornikéw z gazem plynnym od budynkéw mieszkalnych, budynkow
zamieszkania zbiorowego oraz budynkow uzytecznosci publicznej, a takze miedzy zbiornikami,
okresla ponizsza tabela:

Nominalna pojemno$¢ | Odlegtos¢ budynkéw mieszkalnych, budynkéw zamieszkania | Odlegtos$¢ od sasiedniego
zbiornika [m’] zbiorowego i budynkdéw uzytecznosci publicznej od zbiornika naziemnego lub
Zbiornika naziemnego [m] Zbiornika podziemnego [m] podziemnego [m]
Do 3 3 1 1
Powyzej 3 do 5 5 2,5 1
Powyzej 5 do 7 7,5 3 1,5

Dopuszczalna odlegtos¢ zbiornikéw z gazem plynnym od budynkéw produkcyjnych i
magazynowych powinna wynosi¢ dla zbiornikow o pojemnos$ci do 10,0 m’ - nie mniej niz odlegto$¢
okreslona w tabeli w ust. 4 w kolumnach 2 1 3.

Odlegtos¢ zbiornikdw z gazem ptynnym od granicy dziatki budowlanej z tymi zbiornikami powinna
by¢ nie mniejsza niz polowa odleglosci okreslonej w tabeli w ust. 4 w kolumnach 2 1 3, przy
zachowaniu wymaganej odlegtosci od budynku danego rodzaju.

Odlegtos¢ zbiornika z gazem plynnym od rzutu poziomego skrajnego przewodu
elektroenergetycznej linii napowietrznej, a takze od szyny zelektryfikowanej linii kolejowej lub
tramwajowej powinna wynosi¢ co najmniej:

=>» 3,0 m - przy napieciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1,0 kV;
=>» 15,0 m - przy napieciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej rownym lub wigkszym
od 1,0 kV.

Powyzsze warunki zostaly spelnione.
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* Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego 1 terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczych

=» Droga pozarowa nie jest wymaga. Woda do zewngtrznego gaszenia pozaru jest zapewniona
w ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych.

=>» Dostawca gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie bezpiecznego uzytkowania
instalacji.

=» Uzytkownik zobowigzany jest postepowac zgodnie z instrukcja eksploatacyjna.

=> Na tereniec wokol zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatow tatwopalnych oraz
przedmiotow utrudniajgcych naturalny przeptyw powietrza.

=> W strefie ochronnej gleba powinna by¢ doprowadzona do stanu zmineralizowanego lub
wysypana zwirem.

= Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki
ostrzegawcze o zagrozeniu pozarowym i wybuchowym.

=» Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w tatwo dostrzegalne napisy z informacjg o rodzaju
magazynowanego gazu i numery telefonéw pogotowia awaryjnego.

= Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy gazu jest zabronione.

=> Instalacja  zbiornikowa powinna by¢  zabezpieczona przed dostgpem  0soOb
nieupowaznionych.

=>» Podlaczany obiekt budowlany powinien posiadaé na wyposazeniu sprawne gasnice
proszkowe.

* Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych, na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

Nie dotyczy.
6. Opis techniczny instalacji

Projektuje si¢ instalacje gazowa wraz z podiaczenie instalacji c.o. oraz c.w.u. do istniejacej
instalacji budynku szkoly podstawowej przy jednoczesnym odcigciu z zasilania od kotlowni
centralnej - szczegdlowe informacje na temat projektowanej instalacji znajda si¢ w projekcie
technicznym (PT).

Instalacje gazowa poza zbiornikowg stanowi odcinek od kurka gtownego usytuowanego w szafce
na zewngtrznej $cianie budynku do zewnetrznego kotta gazowego o mocy 150 kW z zamknigta
komorg spalania zgodnie z cze¢$cig rysunkowa. Projektowany kociot gazowy z zamknieta komora
spalania, zasysa powietrze oraz wyrzuca spaliny z kotta na zewnatrz budynku poprzez rure
termiczng, kwasoodporna podwdjng DN150 wyprowadzong po elewacji ponad dach.

Instalacje gazu poprowadzong po elewacji wykona¢ z rur stalowych wg PN-EN 10208-1:2011
taczonej poprzez spawanie - rury stalowe. Dopuszcza si¢ stosowanie innych sposobow taczenia rur,
jesli spelniajg one wymagania szczelno$ci 1 trwatos$ci okreslone w Polskiej Normie oraz muszg
posiada¢ aprobate techniczng Gornictwa Naftowego 1 Gazownictwa w Krakowie. Podej$cia pod
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odbiornik zakonczy¢ zaworami o odpowiedniej srednicy w miejscu tatwo dostgpnym. Za zaworem
do kotta zamontowac filtr skosny gazowy. Przewody prowadzi¢ po wierzchu na uchwytach
dystansowych. Cisnienie robocze 36 mbar. Poziome odcinki przewoddéw gazowych nalezy
usytuowa¢ 10 cm ponizej przewodoéw elektrycznych i urzadzen iskrzacych. Przewody instalacji
gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co
najmniej o 2 cm. Przed uruchomieniem kotta gazowego instalacje powinien odebra¢ kominiarz. Po
zakonczeniu montazu nalezy wykona¢ proby szczelnosci instalacji na ci$nienie: a) prdoba
szczelnos$ci bez urzadzenia 0,05 MPa, b) proba szczelno$ci z urzadzeniem 0,015 MPa. Czas trwania
prob po 30 minut kazda.

Zakres prac wewnatrz budynku obejmuje odlgczenie instalacji od istniejacej kottowni centralnej
montaz modulu przylaczeniowego, wlaczenie do istniejacej instalacji, montaz pozostatego osprzetu
w tym sterowania 1 odplywu skroplin i zasilania elektrycznego kotla wraz z przystosowaniem
pomieszczenia pod wzgledem budowlanym do montazu technologii ciepta.

Zgodnie z § 156 ust 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(jednolity tekst - Dz. U. z 2022 roku poz. 1225) projektowany kociol gazowy stanowi urzadzenie
gazowe Z Wwyposazeniem stanowigce element projektowanej instalacji gazowej nie
wymagajacej budowy odr¢bnego pomieszczenia kotlowni.

Dopuszcza si¢ towary 1 urzadzenia innych producentéw jako rownowazne.

Projektowana instalacja nie ma wplywu na otoczenie, wigc zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 2 lit. e
ustawy — Prawo Budowlane nie wymaga szczegdlowego opisu w tym zakresie.

Opracowal:

mgr inz. Leszek Tustanowski
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ORAZ / POSADOWIENIEM ISTNIEJACYCH ELEMENTOW &%%ﬁé%%%‘ T Mormrowara”  |BS/0026/PWES/23 2024-04-08
UZBROJENIA! NIE  WYKLUCZA SIE ISTNIENIA  ELEMENTOW A ‘BRANZA NR RYS.
UZBROJENIA TERENU NIE UWZGLEDNIONYCH W RYSUNKU! pjiUDOWU:N:M;Z‘OO{W%OTK sanitarna _ molﬂ _
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Modut przytqczeniowy zewnetrznego kondensacyjnego kotta
gazowego "typu MODULEX EXT 150, prod. Unical lub réwnowazne:
= wymiennik ptytowy . .

— grupa bezpieczeristwa obiegu pierwotnego

— armatura przylqgczeniowa i "kontrolno—pomiarowa

Istniejqce przytqcze cieptownicze — do
odciecia/miejsce wtqczenia do instalacji 23"

Istniejqcy pojemnosciowy .
podgrzewacz cieptej wody uzytkowej

| V ‘ AN A1)
! \ | 2xDN65 7Zl4|

e >iram

/stnleiqcy rozdzielacz c.o.

Naczynie wzbiorcze %rzeponowe o poj. 18 dm?
np typ NG18 prod. Reflex lub réwnowazne

nascienna szafka gazowa:
—zawdr odcinajqcy 20,
—reduktor II' typ 998-3
—gazomierz

przejscie PE/STAL
min "0,5m od budynku

PE100RC SDR11 ¢32x3.0

l Zewnetrzny kociol gazowy, kondensacyjn
o mocy 1)/50kW tyé? MODyULEX EXT 1g6 Y
prod. Unical lub r wnowazny

Zewnetrzny dwuscienny komin spalinowy, DN150, z
lachy kwasoodpornej, izolowany termicznie
(kotwiony do sciany zew. budynku i wyprowadzony

POM. TECH.

POM. TECH. Dn50 stal
POM. TECH.
V:51,0m3
A:17,0m2
O h:3,0m

ponad dach — wys. 8,0 m) = zatamanie na
wysokosci ok 4,5m w celu ominiecia okna

< = = =

2xDN65

wC
KOMUNIKACJA

1
|
|
|
B
N

7/ ]

N
N

CZESC¢ BUDYNKU NIEOBJETA OPRACOWANIEM

Przy przejsciach przez $ciany rury umieszczac w rurach ochronnych. Rury ochronne powinny wystawac po 10 mm z obu stron.

Czesci skrecane uszczelni¢ tasma teflonowa. Nie stosowac ztgczek i armatury zeliwnej. Potaczenia skrecane mozliwie jest tylko przy montowaniu do instalacji odbiornikow gazéw i zaworéw odcinajgcych.

Przewody prowadzi¢ po wierzchu na uchwytach dystansowych. Rury mocuje sie za pomocg uchwytéw metalowych przykrecanych do $ciany metalowymi kotkami rozporowymi.

Poziome odcinki przewodéw gazowych nalezy usytuowac 10 cm ponizej przewoddw elektrycznych i urzgdzen iskrzgcych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 2 cm.

Przed pierwszym dostarczeniem gazu ptynnego do nowej instalacji oraz przed napetnieniem przewodéw gazem, uprawniony instalator powinien sprawdzi¢, czy dokonano kontroli szczelnosci instalacji wynikiem pozytywnym.
Przed otwarciem zaworu gtéwnego nalezy sprawdzi¢, czy do wszystkich koncéwek rurociggéw podigczono odbiorniki.

Pomieszczenie, w ktérych projektuje sie urzgdzenia gazowe odpowiadajg Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6ézniejszymi zmianami).

Odbiorniki gazu musza posiada¢ atest energetyki ,E” oraz znak bezpieczenstwa ,B” dopuszczajgcy do uzytkowania na terenie Polski. Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z przepisami BHP i ,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robét budowlano - montazowych” - cz. |l Instalacje sanitarne i przemystowe oraz technologig przewidziang przez producentéw stosowanych materiatow.

Odptyw skroplin z kotta wigczy¢ do instalacji kanalizacyjnej z zastosowaniem bariery zapachowej - syfonu.

LEGENDA:

instalacja gazu propan
zasilanie - obieg kottowy
— — ——  powrdt - obieg kotlowy

Budowa zbiornikowej instalacji gazu pftynnego oraz podiqczenie do
istniejgcej instalacji ciepfowniczej Szkoly Podstawowe] w Chetmnie

Rzut przyziemia

LOKALIZAJA Chetmno 26; dz. nr 302406_5.0403.7/3; gmina Pniewy
INWESTOR Szkota Podstawowa w Chetmnie; Chetmno 26; 62—045 Chefmno
SPECJALNOSC FUNKCUA IMIE, | NAZWISKO UPRAWNIENIA NR DATA PODPIS

INSTALACYUNA W :
ZAKRESIE SIEC, | PROJEKTANT mgr inz. Leszek LBS/0030/PWBS/23| 2024—04—08
INSTALACJI | URZADZEN Tustanowski
CIEPLNYCH

WENTYLACYUNYCH K
GAZOWYCH, PROJEKTANTKA mgr inz. lwona

LBS,/0026/PWBS/23| —04—
WOPOCIACOWYCH | SPRAWDZAJACA Wyrzykowska /0026/PWBS /23| 2024—04—08
PROJEKT BRANZA
ARCHITEKTONICZNO SwK_étéA inzynieria NROEYS.
—BUDOWLANY : sanitarna

Projektowanie Nadzory Budowlane Jézef Tustanowski tel: 606 522 014
Grodziszcze 23A, 66—200 Swiebodzin email:_j.tustanowski@wp.pl
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UWAGA
Zbiorniki mogq wystepowaé w dwdch wersjach
z wtazem Ilub bez wifozu.

Instalacja w obu przypadkach wykonywana fest

(kr6tsza czese

10 Y
zbiornika)

Zowér do napelnicnio

— Zawébr poboru fazy gazowej
— Zawbr poboru fozy ciektef
— Wskaznik poziomu napelniania

Zestaw zaworbw bezpieczenstwa

18 | STUDZIENKA OCHRONNA ARMATURY 7 s
| UcHwYT 00 PODEAGZENIA OGHRONY KATODOWEY orez ; za pomocq tego samego zestawu montaZowego.
ZACISKU DO AUTOCYSTERNY
16 | SZAFKA GAZOWA
15 | ZAWOR KULOWY DN20 7
14| KOLUMNA Z PRZEJSCIEM PE/Stal 7 . .. . .
B Budowa zbiornikowej instalacji gazu ptynnego oraz podfqgczenie do
13 7 OSTREEGANCZA istniejgcej instalacji cieptownicze] Szkoly Podstawowej w Chetmnie
12 | KOREK ZASLEPIJACY 1° 7 Jjacey J P J y J
11| ZLACZKA KONCZACA 1° 7 Schemat technologiczny instalacji gazowe;j
10 | RURA PE
9 | WSPORNIK KOLUMNY z plostikowg zlqczkq wspornika 7 LOKALIZAJA Chetmno 26; dz. nr 302406_5.0403.7/3; gmina Pniewy
Ao ot 2 INWESTOR Szkota Podst Chetmnie; Chet 26; 62-045 Chet
7 | KOLUMNA Z PRZEJSCIEM PE/Stal z korkiem 7 E zkola Fodstawowa w Lnefmnie; Lheimno <6, efmno
6 | REDUKTOR 1 st. 1 SPECJALNOSC | FUNKCUA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA NR DATA PODPIS
5 | GAZOMIERZ( opcjonainie ) 7 INSTALACYINA W m .
ZAKRESIE SIECI, gr inz. Leszek _04—
4 | MOCOWANIE RUROCIAGU 2 INSTALACJI | URZADZEN PROJEKTANT Tustanowski LBS/0030/PWBS/23) 2024-04-08
3 | REDUKTOR f St. Z KONCOWIAMI SRUBUNKOWYMI 1- 7 WERTLAT Y CH :
2 | KOMPENSACJA STALOWA 7 wocngzcm;vocx‘%m \ PROJEKTANTKA mgr inz. lwona LBS/0026/PWBS /23 2024—04—08
KANALIZAGYUNYCH [ SPRAWDZAJACA Wyrzykowska
1 | OSLONA ALUMINIOWA 7
: - 1 PROJEKT BRANZA
ZP | ZAWOR POBORU F. GAZOWE[wyposczenie zb.) ARCHITEKTONICZNO SKALA inzynieria NROEYS.
L W Ginieni Y/ —BUDOWLANY — sanitarna
.p-( yszczeg nlen{e osc Projektowanie Nodzory Budowlane Jézef Tustanowski tel: 606 522 014

Gr i 23A, 66—200 Swiebodzin

email:_j.tustanowski@wp.pl
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=4,2 m (4850)
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Mocowenie zbiormika
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Wymiary zbiornikéw :
Pojernnose Dlugose Srednica Plyta betonowa
2700 1 A=254 m 1.25 m rozmioty piyt wg opisy
4850 1 =439 m 1,25 m
6400/6700 1 | =594 m 1.25 m
1 1,25 m )

/ //'//yk
%,

Plyta betonowa
rozmiary plyt wg opisy

UWAG!:

1. Zbiomik mocowat do plyly betonowej bednarkg lub pasami transporiowymi z klamrg zaciskowg poprzez fundamentowe Sruby rozporowe.

2. W przypadky broku mozliwosci wykonania plyly fundamentowej na danej glebokosci ze wzgledu na poziom wody gruntowej
istniefe moziiwos¢ wylonia plyly w wykopie o mniejszej glebokosci przy zochowaniu przykrycia 0,5 m.

J. Zbiornik nalezy obsypywo¢ piaskier drobnoziarnislym - minimaing  worstwa piasku wokd! zbiormike 0.3 m.

4. Wadtuz powierzchni styku ze zbiomikiem pos mocujacy powinien byc umieszczony w rekowie ochronnym.

Budowa zbiornikowej instalacji gazu ptynnego oraz podfgczenie do
istniejqcej instalacji cieptowniczej Szkoty Podstawowej w Chelmnie
Rzut i przekrdj gtéwny zbiornika

LOKALIZAJA Chetmno 26; dz. nr 302406_5.0403.7/3; gmina Pniewy
INWESTOR Szkota Podstawowa w Chetmnie; Chetmno 26; 62—045 Chetmno
SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO UPRAWNIENIA NR DATA PODPIS
INSTALACYUNA W B
ZAKRESEE SECI, | PROJEKTANT mgr inz. Leszek LBS/0030/PWBS/23| 2024—04—08
INSTALACJI | URZADZEN Tustanowski
CIEPLNYCH
waéwmvs‘jéuvm PROJEKTANTKA mgr inz. lwona
AZO)! N .
y&%?gi\ggm%m\ SPRAWDZAJACA| Wyrzykowska LBS/0026/PWBS/23| 2024—04—-08
PROJEKT BRANZA
ARCHITEKTONICZNO SKéLA inzynieria NROEYS.
—BUDOWLANY sanitarna
Projektowanie Nadzory Budowlane J6zef Tustanowski tel: 606 522 014
Grodziszcze 23A, 66—200 Swiebodzin email: j.tustanowski@wp.pl




ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Szkola Podstawowa w Chelmnie

INWESTOR Chelmno 26
62-045 Chelmno
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa zbiornikowej instalacji gazu plynnego oraz podlaczenie do istniejacej
BUDOWLANEGO instalacji cieptowniczej Szkoly Podstawowej w Chelmnie
ADRES I KATEGORIA Miejscowos¢: Chelmno 26, 62-045 Chelmno
OBIEKTU BUDOWLANEGO |Kategoria obiektu budowlanego: IX
POZOSTALE DANE Nazwa i numer jednostki e.WIden?aneJ: 302406 5 Pniewy
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0403 Chelmno
Numery dzialek ewidencyjnych: 7/3
ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKIMIE INAZWISKO! ;5 AWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA | TOPPIS
do projektowania i kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej wi
. mgr inz. zakresie sieci, instalacji i urzadzen . .
Projektant Leszek Tustanowski | cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, Branza sanitarna 08.04.2024
wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen nr LBS/0030/PWBS/23
do projektowania i kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w
Projektantka | mgr inz. zakresie sieci, instalacji i urzadzen . .
sprawdzajaca| Iwona Wyrzykowska | cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, Branza sanitarna 08.04.2024
wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen nr LBS/0026/PWBS/23
Spis zalacznikow:
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia..........ceeeeveiscecnsnecscencsnnennns 2-5

Projektowanie, Nadzory Budowlane Jézef Tustanowski - Grodziszcze 234, 66-200 Swiebodzin

tel. kom.: (48) 784-027-317; e-mail: l.tustanowski@gmail.com




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Szkola Podstawowa w Chelmnie

wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen nr LBS/0026/PWBS/23

INWESTOR Chelmno 26
62-045 Chelmno
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa zbiornikowej instalacji gazu plynnego oraz podlaczenie do istniejacej
BUDOWLANEGO instalacji cieptowniczej Szkoly Podstawowej w Chelmnie
ADRES I KATEGORIA Miejscowos¢: Chelmno 26, 62-045 Chelmno
OBIEKTU BUDOWLANEGO |Kategoria obiektu budowlanego: IX
POZOSTALE DANE Nazwa i numer jednostki e.w1den?y]nejz 302406_5 Pniewy
Nazwa i numer obre¢bu ewidencyjnego: 0403 Chelmno
ADRESOWE . . .
Numery dzialek ewidencyjnych: 7/3
ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI LU UNAAR O UPRAWNIEN BUDOWLANYCH |[OPRACOWANIA OPRACOWANIA LHOIDIE)
do projektowania i kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w
. mgr inz. zakresie sieci, instalacji i urzadzen . .
Projektant Leszek Tustanowski | cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, Branza sanitarna 08.04.2024
wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen nr LBS/0030/PWBS/23
do projektowania i kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w
Projektantka | mgr inz. zakresie sieci, instalacji i urzadzen Branza sanitarna 08.04.2024
sprawdzajaca Iwona Wyrzykowska | cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, o

Projektowanie, Nadzory Budowlane Jézef Tustanowski - Grodziszcze 234, 66-200 Swiebodzin

tel. kom.: (48) 784-027-317; e-mail: l.tustanowski@gmail.com




WYTYCZNE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH
Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia
planu BIOZ, poniewaz w trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystapia prace budowlane
okreslone w rozporzadzeniu jako stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:

* Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Roboty budowlano-montazowe:
potkniecie si¢ na tym samym poziomie, przewody spawalnicze, prety zbrojeniowe.

Roboty z uzyciem maszyn i urzadzen technicznych:
porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Inne zagrozenia:

kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatow, obrazenie wskutek
zimna — otwarta przestrzen placu budowy, obrazenie wskutek goraca, niebezpieczenstwo udaru
stonecznego — otwarta przestrzen placu budowy porazenie pragdem elektrycznym — plac budowy w
miejscach wykonywania robot spawalniczych, obstugi pilarek i elektronarzedzi, rozerwanie si¢
tarczy — przy obstudze szlifierki.

* Zapewnienie bezpieczenstwa na budowie

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia 1 ich sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

1. Wdrozy¢ Plan BIOZ oraz procedury BHP na terenie budowy.

2. Upewni¢ sig, ze prace wykonywane sg W sSposOb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracownikow na budowie.

3. Upewnienie si¢, ze dla kazdego rodzaju pracy opracowany zostaly szacunek ryzyka i
metody bezpiecznego wykonania pracy oraz ze, prowadzony jest staty nadzor tych prac na
budowie.

4. Nadzorowa¢, czy tylko upowaznione osoby maja dostep do miejsc, gdzie prowadzone sg

prace i czy wszystkie osoby przebywajace na budowie posiadajg strdj ochronny stosowny do

wykonywanej pracy i zwigzanymi z nig zagrozeniami.

Prowadzi¢ liste osob, ktore uczestniczyty w szkoleniu bhp wraz z datg szkolenia.

6. Zadba¢ o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byl informowany o zagrozeniach
typowych dla tego rodzaju miejsca. Te informacje zostang przekazane podczas szkolenia
bhp, ktére powinien przej$¢ kazdy pracownik przed przystapieniem do pracy na budowie jak
roOwniez, w razie potrzeby, podczas rutynowych codziennych lub cotygodniowych spotkan.

7. Kontrole wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod wzgledem bezpieczenstwa
przynajmniej raz dziennie 1 podejmowanie akcji tam, gdzie istnieje zagrozenie
bezpieczenstwa pracownikdéw, aby zapewni¢ wszystkim pracownikom bezpieczenstwo
pracy oraz bezpieczny dostep do niej.

9]

Projektowanie, Nadzory Budowlane Jézef Tustanowski - Grodziszcze 234, 66-200 Swiebodzin
tel. kom.: (48) 784-027-317; e-mail: l.tustanowski@gmail.com



8. Prowadzi¢ zapis wszystkich powaznych sytuacji, w ktorych naruszone zostato
bezpieczenstwo oraz zadbac o to, by staly si¢ one przedmiotem dyskusji i ujete zostaly w
protokole z roboczego spotkania.

9. Wdrazanie procedur Pozwolenia na Budowe¢ podczas wszystkich prac prowadzonych na
budowie.

10. W trakcie prowadzonych prac nalezy przestrzega¢ przepisow BHP okreslonych w
rozporzadzeniu.

*  Wytyczne stosowania Srodkow ochrony indywidualnej

1. Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowigzane sg do
stosowania ponizszych srodkow ochrony indywidualnej:

2. Kask ochronny spelniajacy polskie normy. Kask powinien by¢ opisany imieniem 1

nazwiskiem osoby, ktorej zostal wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek pod

broda, jesli jest to konieczne. Spawacze powinni by¢ wyposazeni w specjalnie dostosowany
kask z elementem ruchomym, chronigcym twarz — chyba, Ze zostang oni zaopatrzeni w inng
forme ochrony przed spadajagcymi przedmiotami.

Gogle ochronne spetniajace polskie normy, wyposazone w ochronne elementy boczne.

4. Obuwie ochronne ze stalowymi noskami 1 ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi

normami.

Rekawice przemystowe wtasciwe niebezpieczenstwu, jakie moze grozi¢ pracownikowi.

6. W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych nalezy pracownikéw
wyposazyc¢:

7. Ochrona stuchu zgodna z polskimi normami.

8. Ochrona systemu oddechowego — zgodna z polskimi normami i1 stopniem zagrozenia.
Szczegdlna ochrong nalezy objac¢ osoby pracujace przy spawaniu badz tez przy maszynach
tnacych.

9. Minimalnym zabezpieczeniem dla pracownikdw powinna by¢ dbato$¢ o to by odziez i
sprzet ochronny byty sprawne 1 bezpieczne.

10. Pracownikom nie wolno pracowa¢ w krotkich spodniach i z odkryta gora.

(98]
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI

Obejmuje budowe zbiornikowej instalacji gazu ptynnego oraz podtaczenie do istniejgcej instalacji
cieptowniczej Szkoty Podstawowej w Chelmnie:

* montaz zbiornika na gaz ptynny propan;

* ulozenia przylacza gazowego w wykopie oraz jego potaczeniu od zbiornika do budynku;
* przygotowanie pomieszczenia technicznego do montazu technologii ciepta;

* montaz zewngtrznego kotla gazowego wraz z przewodem kominowym;

* polaczenie nowo projektowanej instalacji z istniejgca;

* sprawdzenie szczelno$ci instalacji.

Projektowanie, Nadzory Budowlane Jézef Tustanowski - Grodziszcze 234, 66-200 Swiebodzin
tel. kom.: (48) 784-027-317; e-mail: l.tustanowski@gmail.com



WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie objetym inwestycja znajduje si¢: budynek szkoty podstawowej, instalacja wodociagowa,
instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja elektryczna.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI I TERENU, KTORE

MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie wystepuja.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH

PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I

RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Roboty ziemne w poblizu urzadzen energetycznych nalezy wykonywac recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego;

Zagrozenia zwigzane z pracg oraz ruchem maszyn 1 urzadzeh np. pochwycenie,
zmiazdzenie, odcigcie elementow lub catych konczyn dolnych lub gornych, fragmentéw
ciala - zagrozenie $rednie;

Zagrozenia wynikajace ze zlej, nieprawidlowej obstugi maszyn, narzedzi i urzadzen lub z
ich niesprawnosci, zagrozenie duze, wystepujace podczas uzytkowania maszyn, narzedzi i
urzadzen na terenie placu budowy, zachowac szczegdlng uwage przy pracy z dzwigiem przy
ustawianiu zbiornika na gaz;

Nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Nie wystepuja.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,

AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana zapewnic:

wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higieny pracy na stanowiskach
pracy;

odziez roboczg montazystow, ktora powinna sktadac si¢ z jednoczgsciowego kombinezonu z
zapinanymi mankietami rekawow 1 spodni, dobrze dopasowanego i niekrepujacego ruchow;
apteczke pierwszej pomocy;

przenosnego sprzetu gasniczego;

wszelkie maszyny budowlane moga obstugiwa¢ wytacznie wykwalifikowani pracownicy
posiadajacy stosowne uprawnienia;

kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu;

nalezy $cisle przestrzega¢ zasad obstugi urzadzen podanych w ich instrukcjach obstugi.

Projektowanie, Nadzory Budowlane Jézef Tustanowski - Grodziszcze 234, 66-200 Swiebodzin
tel. kom.: (48) 784-027-317; e-mail: l.tustanowski@gmail.com
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