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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
TECHNICZNEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy oswiadczam, ze
projekt techniczny dotyczacy inwestycji:

Budowa zbiornikowej instalacji gazu plynnego oraz podlaczenie do istniejacej instalacji
cieplowniczej Szkoly Podstawowej w Chelmnie w miejscowosci Chelmno 26; dz. nr
302406 5.0403.7/3; gmina Pniewy

Inwestor:

Szkotla Podstawowa w Chelmnie
Chelmno 26
62-045 Chelmno

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020
r. (Dz. U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.) w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ zlozonego oswiadczenia.

08.04.2024
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OPIS TECHNICZNY — PROJEKT TECHNICZNY

1. Rozwigzania instalacji gazowej zapewniajace uzytkowanie projektowanej instalacji zgodnie
Z przeznaczeniem

Charakterystyka obiektu

Dla potrzeb zasilania gazem urzadzen gazowych (zewnetrzny kociol gazowy z zamknigta komora
spalania mocy 150 kW) dobrano jeden zbiornik podziemny na gaz plynny-propan (V=1x4,85 m?).
Maksymalna wydajnos$¢ zbiornika przy napetnieniu 30% i temperaturze -20°C wynosi 21,54 kg/h).
Niedopuszczalne jest zwigkszanie mocy zainstalowanych urzadzen powyzej maksymalnej
wydajnosci zbiornika wynoszacej 210 kW.

Charakterystyka gazu propan

Gaz plynny propan zakwalifikowany zostal do materialéw niebezpiecznych w klasie II i1 klasie
wybuchowosci IIA o gestosci wzgledem powietrza 1,56 1 granicy wybuchowosci 2,1-10,0 %.
Mieszanina propanowo-powietrzna moze by¢ niebezpieczna w tym zakresie przy normalnych
wartosciach ci$nienia i temperatury. W fazie cieklej jest to ciecz bezbarwna o wadze w przyblizeniu
stanowigcej polowe wagi wody o tej samej objetosci. Gaz plynny jest gazem bezwonnym, ze
wzgledow bezpieczenstwa jest nawaniany poprzez dodanie merkaptandw lub siarczku metylu.
Nawanianie pozwala na wykrycie obecnosci gazu przy koncentracji rownej jednej piatej granicy
zaptonu tj. okoto 0.,4% gazu w powietrzu. Intensywno$¢é parowania plynnego propanu powoduje
powstanie efektu schladzania otaczajacego powietrza i w konsekwencji kondensacje wilgoci w rejonie
ewentualnych wyciekow.

Dostawy gazu

Lokalizujac zbiornik przewidziano réwniez miejsce postoju autocysterny podczas czynnosci
napeltniania/oprozniania zbiornika oraz dzwigu dostarczajacego/odbierajacego zbiornik. Instalacja
zbiornikowa bedzie tankowana z autocysterny stojacej na terenie posesji nalezacej do wiasciciela
instalacji. Teren posesji powinien by¢ wolny od przeszkdd, aby autocysterna mogla swobodnie
zawr6eié lub sprawnie wycofaé sie w sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa. Odleglos¢ od krocca
napetnienia zbiornika do miejsca postoju autocysterny nie powinien wynosi¢ wigcej niz 45 metrow.
Usytuowanie instalacji zbiornikowej i1 planowanego miejsca postoju autocysterny podczas
rozkadunku zapewnia kierowcy mozliwos$¢ jednoczesnej obserwacji instalacji gazowej autocysterny
oraz napetnianych zbiornikéw. Przewiduje si¢ dostarczanie gazu cysterng o masie tadunku 9-10 ton.
Jest to pojazd ciezarowy, trzyosiowy o dopuszczalnej masie catkowitej (DMC) 24 tony i
maksymalnych naciskach na o$ 8 ton oraz standardowej dtugosci weza wynoszacej 50 metrow.
Drogi dojazdowe do posesji klienta (w tym wiadukty i mosty) musza dopuszczaé ruch pojazdow o
powyzszych parametrach. Zaréwno bezposrednia droga dojazdowa do posesji, jak i teren posesji, na
ktorym bedzie manewrowac¢ autocysterna musza by¢ odpowiednio utwardzone — dostosowane do
ruchu pojazdéw ciezarowych wg ich DMC 1 naciskéw na o$. Dojazd do posesji klienta pojazdem
cigzarowym nie moze by¢ utrudniony przez uksztaltowanie terenu (szczegoélnie w terenach
pagorkowatych/ gorzystych) wzniesienia, krete/waskie/piaszczyste drogi dojazdowe.
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Stosowane materialy i urzadzenia

Przewiduje si¢ zastosowanie typowego zestawu montazowego produkowanego przez firme¢ WEBA.
Zestaw ten przeznaczony jest dla gazu o cisnieniu nie wyzszym niz 0,15 MPa i zawiera nastepujace
elementy umozliwiajgce kompletne wykonanie instalacji:

- reduktor I stopnia GOK nr kat 01-266-37;

- rure stalowa z kompensacja: waz stalowy (stal 321) w stalowym oplocie (stal 304) o ci$nieniu

roboczym 0,4 MPa

- kolumng stalowg z potaczeniem PE/stal do montazu przy zbiorniku;

- podejscie stalowe izolowane tasma polaczeniem PE/stal do montazu przy $cianie budynku;

- reduktor II stopnia GOK nr kat 01-648-40;

- wsporniki/mocowania;

- mufa i kolano elektrooporowe;

- jako uszczelnienie nalezy uzywac tasme teflonowa do gazu.

Przylacze prowadzona w gruncie wykona¢ z rury PE100 SDR11 — o $rednicy 32x3,0. Zmiana
kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu elastycznos$ci rur PE stosujgc promienie giecia,
ktérych minimalne wartosci podano w ponizszej tabeli:

Temperatura otoczenia +20 °C +10 °C 0°C
Minimalny promien giecia 20 *d 35*%d 50*d

Projektuje sie spadek instalacji w kierunku zbiornika gazu. Ze wzgledu na dos¢ duza rozszerzalnosé
cieplng polietylenu, rury nalezy uklada¢ w wykopie z uwzglednieniem kompensacji wydluzen
cieplnych. Rure PE laczy¢ za pomocg ksztattek zgrzewanych elektrooporowo.

Rurociagi po wykonaniu instalacji nalezy podda¢ probie szczelnosci. Rurociagi wysokocisnieniowe
(przed reduktorem I stopnia) poddaje si¢ probie na 1,95 MPa, a rurociagi $rednio ci$nieniowe (za
reduktorem I stopnia) 0,4 MPa, klasa manometru: 0,6. Czas trwania proby: 1 godzina, medium:
sprezone powietrze lub gaz obojetny.

Szafke zlokalizowano na $cianie budynku z zachowaniem odleglosci 0,5 m od wszelkich otworow
okiennych i drzwiowych. W szafce gazowej na znajduje si¢ redukcja II stopnia, kurek glowny i
gazomierz.

Roboty ziemne

Roboty ziemne przewiduje sie wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego. W rejonach
ewentualnych kolizji wykopy wykonywac recznie. Wykop nalezy wykonaé na glebokos¢ 80 cm i
szerokos¢ 25 cm. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych cze$ci statych. Rure ulozy¢ na
glebokosci 80 c¢cm, na gotowym podltozu z podsypka grubosci 5 cm wykonang z piasku. Nad
gazociggiem wykona¢ 10 cm nadsypki z piasku (dopuszcza sie stosowanie rur RC nie wymagajacych
podsypki i zasypki z piasku). Po utozeniu rury PE nalezy zasypa¢ wykop do wysokosci 30 - 40 cm
nad gazociggiem gruntem rodzimym, zageszczajac go warstwami o grubosci nie przekraczajacej 0,15
m, nastepnie nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci 10 — 20 cm oraz zasypa¢ wykop do konca

Projektowanie, Nadzory Budowlane Jozef Tustanowski - Grodziszcze 234, 66-200 Swiebodzin
tel. kom.: (48) 784-027-317; e-mail: l.tustanowski(@gmail.com



(z warstwowym zageszczaniem gruntu). Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢é na prawidlowe
zageszezenie gruntu wokot miejsc polaczen rur.

Wykonanie uziomu otokowego

Zbiorniki podziemne nie wymagaja uziemienia. Rezystancja zbiornika podziemnego wraz z
podtaczonymi do niego anodami galwanicznymi zawiera si¢ w granicach od 8,6 + 85,4 Q, co jest
wartoscia wystarczajaco niska do odprowadzenia tadunkow elektrostatycznych przez system
ochrony katodowej i wyréwnanie potencjatow miedzy zbiornikiem a ziemia. Instalacje zbiornikowa
nalezy wyposazy¢ w zacisk do uziemiania autocysterny wykonany z tasmy stalowej ocynkowane;j
30x3 mm zgodnie z zalgczonym rysunkiem.

Ochrona katodowa

W celu zabezpieczenia zbiornikéw przed Kkorozja przewiduje sie zainstalowanie ochrony
elektrochemicznej. Polega ona na polaryzacji katodowej uzyskiwanej przez potaczenie zbiornika
chronionego z anodg galwaniczng. Z uwagi na mate zapotrzebowanie pradu ochrony katodowej
przyjmuje si¢ wykonanie instalacji ochrony katodowej z zastosowaniem anod magnezowych dla
pojedynczego zbiornika 4,85 m® - 2 anody o masie 2,15 kg kazda.

Dobér 1 sposéb obliczen oparto na PN-EN 13636 ,,Ochrona katodowa metalowych zbiornikow
podziemnych i zwigzanych z nimi rurociggéow” lipiec 2006. Zaktada si¢ uzycie anod magnezowych
o masie 2,15 kg umieszczonych w worku z zasypka o niskiej rezystywnosci. Kazda anoda
zakonczona jest kablem z izolacjg. Minimalny przekroj kabla wynosi: 2,5 mm? Cu do pojedynczej
anody; 4 mm? Cu do konstrukcji chronionej. Zestaw do ochrony katodowej zawiera rowniez puszke
przytaczeniowa. Kable anod sg trwale polaczone z puszka a wolny kabel wychodzacy z puszki
stuzy do potaczenia uktadu ze zbiornikiem.

SPOSOB MONTAZU GALWANICZNYCH ANOD MAGNEZOWYCH

Przed przystapieniem do montazu ochrony nalezy anody rozpakowac¢ z folii ochronnej i zanurzy¢ w
pojemniku z woda na okolo 2 godz. Montowa¢ nalezy wylacznie anody zwilzone. Bezwzglednie
nalezy przestrzega¢ warunkow usytuowania anod wzgledem zbiornika. Do obsypania anody mozna
uzy¢ gruntu rodzimego. Przed zasypaniem obsypke nalezy solidnie zwilzy¢. Puszke przylaczeniowa
nalezy przykreci¢ w studzience ochronnej zbiornika (okoto 20 cm od géry kopuly) a wolny kabel
wychodzacy z puszki przylaczeniowej polaczyé z trojkatnym uchwytem na zbiorniku (po
dokladnym oczyszczeniu powierzchni uchwytu). Miejsce potaczenia nalezy dokladnie zaizolowac
izolacja wodoodporng. Zaleca si¢ izolowanie tasma polimerowo-bitumiczng. Przy wykonaniu
ochrony katodowej dla instalacji wielozbiornikowych stosuje si¢ te same zasady co dla instalacji
jednozbiornikowych. Dodatkowym elementem oprocz zestawdéw ochrony elektrochemicznej jest
kabel do wykonania polaczenia wyrownawczego dla zbiornikow (kabel z izolacja o minimalnym
przekroju 4 mm? Cu i dhlugosci 4 m z dwoma koncoéwkami przylaczeniowymi). Laczenie
chronionych zbiornikéw odbywa si¢ przez polaczenie kablem wyréwnawczym trdjkatnych
uchwytow na zbiornikach. Uchwyty przed potaczeniem nalezy dokladnie oczyscié. Laczenie
przeprowadzamy za pomoca srub M8 przyspawanych do uchwytéw a nastepnie doktadnie
izolujemy izolacja wodoodporna. Szczegdty dotyczace rozmieszczenia anod zawierajg rysunki.
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Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Na terenie wokot zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatow tatwopalnych oraz przedmiotéw
utrudniajacych naturalny przeptyw powietrza. Trawe i roslinnos¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy
usuwac¢ recznie, bez stosowania urzadzen iskrzacych. W ciagu calego okresu uzytkowania instalacji
zbiornik w zaden spos6b nie moze by¢ zadaszony ani obudowywany. Roslinno$¢ wokot zbiornika
nie powinna utrudnia¢ swobodnego dostepu do armatury i $cianek zbiornika. Zabronione jest
wykladanie gruntu nad zbiornikiem oraz w odleglosci min 1,5 od rzutu zbiornika kostka/plytami
betonowymi/brukiem/trylinka itp. Nad zbiornikiem nie moga by¢ prowadzone ciagi
komunikacyjne. Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki
ostrzegawcze o zagrozeniu pozarowym i wybuchowym. Dostawca gazu powinien przeszkolié
uzytkownika w zakresie bezpiecznego uzytkowania instalacji.

2. Sposdéb powigzania instalacji gazowe] wewnetrznej z instalacjg zewnetrzng, wraz z punktem
pomiarowym, zatozeniami przyjetymi do obliczen oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
doborem, rodzaju i wielkos$ci urzadzen

Przylacze gazu z rury polietylenowej PEHD mm polaczonej do zbiornika na gaz ptynny do szafki
gazowej. Rury mocuje si¢ za pomoca uchwytéw metalowych przykrecanych do $ciany metalowymi
kotkami rozporowymi w nastepujacy odstepach: przewody poziome co 0,15 m, przewody pionowe
co 0,25 m. Rury ochronne powinny wystawa¢ po 10 mm z obu stron. Czesci skrecane uszczelnié
tasma teflonowa. Nie stosowac zlaczek i armatury zeliwnej. Polaczenia skrgcane mozliwie jest
tylko przy montowaniu do instalacji odbiornikow gazéw 1 zaworow odcinajacych Wentylacja
nawiewna poprzez otwory w dolnej czesci drzwi oraz otworem w $cianie rOwnym z poziomem
posadzki.

Proby szczelnos$ci i warunki odbioru

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie PN_90/M-34593
ci$nienie préobne 0,1 MPa, medium prébne — gaz obojetny, czas trwania proby 0,5 godziny-dla
instalacji wewnetrznych. Nie dopuszcza si¢ spadku cis$nienia w czasie trwania proby. Do odbioru
koncowego instalacji nalezy przedlozy¢ opinie kominiarska  potwierdzajaca prawidlowosé
podtaczenia urzadzen oraz sprawdzenie skutecznosci wentylacji grawitacyjnej pomieszczen gdzie
zamontowane sg urzadzenia gazowe.

Wytyczne eksploatacje

Przed pierwszym dostarczeniem gazu plynnego do nowej instalacji oraz przed napelnieniem
przewoddéw gazem, uprawniony instalator powinien sprawdzié, czy dokonano kontroli szczelnosci
instalacji wynikiem pozytywnym. Przed otwarciem zaworu gldwnego nalezy sprawdzié¢, czy do
wszystkich koncowek rurociggow podiaczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy
instalacj¢ napelni¢ gazem przez otwarcie zaworu. Odpowietrzania instalacji dokonuje si¢ przez
otwarcie przytaczy przyborow. Do przylaczy przyborow nalezy podlaczyé przewdd =z
odprowadzaniem na zewnatrz. Nastepnie nalezy jeszcze raz skontrolowaé szczelnos$¢ polaczen.
Podczas odpowietrzania przewodow nalezy pomieszczenie starannie wywietrzy¢, aby nie dopuscic¢
do gromadzenia si¢ gazu. Podczas przedmuchiwania przewoddw zabrania si¢ uzywania otwartego
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ognia, palenia tytoniu oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wylacznikow 1 urzadzen
elektrycznych.

Ogrodzenie

Wokét zbiornika nalezy wykonaé¢ ogrodzenie panelowe o wys. min. 1,60 m z dwoma furtkami
zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich oraz uczniéw szkoty

Kociol gazowy

Zamontowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem niezbednych odleglosci
umozliwiajgce serwisowanie. Kociol musi by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich, w
szczegolnosei uczni szkoty. Wyrzut spalin wykona¢ o $rednicy zgodniej z danymi producenta kotla.
Przewdd poprowadzi¢ po elewacji tworzac zalamanie na wysokosci okoto 4,5 m powyzej poziomu
terenu w celu ominiecia okna. Kociot polaczy¢ z istniejacym weztem cieptowniczym poprzez
zastosowanie wymiennika pltytowego z niezbedna armaturg przylaczeniowo-kontrolna.
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)

BUDYNEK

Strefy zagrozenia wybuchem 2 | odleglosci bezpieczeristwa.

R=1,5 m we wszystkich kierunkach od kréccéw zbiornika.

GRANICA

DZIALKI

10

Szatka gazowa

dlo zbiornike 2700 - min Im

dla zbiornika 2700 — min 1,0m

dla zbiornika 6700 ~ min 1,50m

(*) - przy spetnieniu warunkéw okreslo|
w Dz.U. z 2020 r. poz. 1608) §179 pkt

\

k\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

dla zbiornika 4850 — min 2,5m
dla zbiornika 6700 — min 3m

dia zbiornika 4850 — min 1,25m (*)

*)

nych
6

)

Budowa zbiornikowej instalacji gazu pltynnego wraz z kottownig zewnetrzng
oraz podtqczeniem do istniejqcej instalacji ciepfowniczej

Szkoty Podstawowej w Chelmnie

Strefy zagrozenia wybuchem i odlegtosci bezpieczenstwa
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W przypadku braku mozliwos$ci wykonania plyty fundamentowej na danej gtebokosci ze wzgledu na poziom wody gurnowej istnieje

mozliwo$é wykonania plyty w wykopie o mniejszej gtebokosci przy zachowaniu przykrycia zbiornika warstwa min. 0,5 m.

Caly wykop wokét zbiornika nalezy obsypac piaskiem drobnoziarnistym. Warstwa piasku nad zbiornikiem min. 30 cm. Pozostalg
Zbiornik mocowac do plyty betonowej bednarka poprzez fundamentowe $ruby rozporowe.

czes$¢ przykrycia zbiornika wykonaé gruntem rodzimym pozbawionym czesci statych.
Wzdtuz powierzchni styku ze zbiornikiem bednarke mocujaca umiesci¢ w rekawie ochronnym.

Uwaga:
1.
2.
3.
4.

PRZEKROJ A-A

3,0m

—

Grunt rodzimy pozbawiony czesci statych

Piasek drobnoziarnisty

min. 0,5 m

17

Anoda w worku jutowym z aktywatorem

Ptyta betonowa-zbrojona C12/16 - 12cm

Beton podktadowy C8/10 - 10cm

Podsypka piaskowo-zwirowa - 30cm

Grunt rodzimy jednorodny

Anoda magnezowa 2,15 kg

dokfadne usuniecie czesci statych (gruz, kamienie, korzenie, pozostatosci nieczynnego uzbrojenia) z dna i $cian bocznych wykopu,

doktadne zageszczenie i wypoziomowanie wykopu w miejscu wykonania piyty,

doktadne zachowanie rzednych w rejonie plyty betonowej,
ochrone powioki antykorozyjnej zbiornika.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

.
.
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Anoda magnezowa 2,15 kg

Granice wykopu

Budowa zbiornikowej instalacji gazu plynnego wraz z kotfowniq zewnetrzng
oraz podlqczeniem do istniejqcej instalacji cieptowniczej
Szkoly Podstawowej w Chetmnie

Posadowienie anod

Grodziszcze 23A, 66—200 Swiebodzin
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Zewn%trzny dwuscienny komin spalinowy,
DN150, z blachy kwasoodpornej, izolowany
termicznie (kotwiony do sciany” zew. budynku_i
wyprowadzony ponad dach — ‘wys. ok 8,0 m)
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1

| /

Zewnetrzny kociot gozovg, kondensocggny
o mocy T50kW tyg) MODULEX EXT 1
prod. Unical lub_rownowazny

nascienna szafka gazowa:
—zawdr odcinajqcy 920
—reduktor II' typ 998-3
—gazomierz

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|

Budowa zbiornikowej instalacji gazu ptynnego oraz podfqczenie do
istniejgcej instalacji ciepfowniczej Szkoty Podstawowej w Chefmnie
Elewacja boczna
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c%czerue do istniejqgcej.
instalacji — odtqczenie i
zoslepleme istniejqcych

przytqczy cieptowniczych 2?

Budowa zbiornikowej instalacji gazu ptynnego oraz podfqczenie do
istniejqcej instalacji cieptownicze] Szkoly Podstawowej w Chelmnie
Schemat technologiczny kotta
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