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OPIS TECHNICZNY
Remont drogi gminnej w Smolnikach —w granicach pasa drogowego.

Dzialki nr:
dz. nr 6/1, 7/4,7/2,7/5, 4/4,3/1, 2/2,1/6, 2/1, obreb 0015 Smolniki
Sierakowice 220504 _2
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji umozliwiajacej remont drogi gminnej

publicznej w Smotdzinie.
W zakres inwestycji wchodzi:
e Remont drogi gminnej poprzez wymiang podbudowy w miejscach obnizonej no$nosci
oraz wykonanie nowej warstwy $cieralnej calg szerokoscig na nowe na odcinku 660 mb.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pozn.
zmianami).

3. MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa do celow informacyjnych
e Umowa z Inwestorem
e Wizja lokalna

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedsiewzigcie zaprojektowano w obrebie dziatek: 6/1, 7/4, 712, 715, 4/4,3/1, 2/2, 1/6,
2/1, obrgb 0015 Smolniki. Zadanie zlokalizowane jest w miejscowosci Smolniki w ciggu drogi
gminnej. Droga gminna na remontowanym odcinku posiada nawierzchnie z mieszanki
mineralno-asfaltowej. Istniejace uzbrojenie terenu nie koliduje z istniejagcg nawierzchnig.

Warunki gruntowo — wodne

Opini¢ wydano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 ,, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych”. Stwierdzone warunki gruntowo-wodne naleza do
prostych, zaliczono wigc inwestycje¢ do I kategorii geotechnicznej. W podtozu wystepuja grunty
rodzime zréznicowane genetycznie oraz parametrami fizyko-mechanicznymi, wigc zaliczono je
do odmiennych warstw geotechnicznych. Warto$ci  charakterystyczne parametrow
geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan makroskowpowych 1
terenowych, zalezno$ci korelacyjnych metoda ,,.B” i ,,C” zgodnie z normg PN-81/B-03020
»Posadowienie bezposrednie budowli”. Grunty rodzime I kategorii geotechniczne;j.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
5.1. Zakres opracowania

W zakres inwestycji wchodzi:




e Frezowanie nawierzchni bitumicznej

e Wymiana podbudowy w miejscach obnizonej nosnos$ci

e  Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni

e Wykonanie nowej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
e Uzupehienie pobocza z kruszywa tamanego

5.2. Projektowany uklad sytuacyjny

Uktad sytuacyjny pozostanie bez zmian.

5.3. Roboty ziemne, kolizje

Przed przystapieniem do robdt ziemnych tras¢ nalezy wytyczy¢ w terenie. Roboty prowadzi¢ w
wykopach wasko przestrzennych zabezpieczonych przed obsypaniem. W czasie wykonywania
roboét moga pojawi¢ si¢ instalacje nie wykazane na planie. Wszystkie odstonigte podczas
wykonywania wykopéw 1 prac budowlano-montazowych urzadzenia podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami. Roboty
ziemne przy skrzyzowaniach z kablami telefonicznymi, siecig wodociaggowa wykona¢ recznie ze
szczegllng ostrozno$cig. Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ o takim zamiarze
wszystkich gestorow terenow, sieci i urzadzen, ktore znajduja si¢ w poblizu planowanych prac.

5.4. Rozwiazanie wysokosciowe

Glownym zatozeniem prowadzenia wysokos$ciowego trasy jest odwzorowanie istniejacej
niwelety jezdni.

Odwodnienie drogi odbywac si¢ bedzie jak dotychczas i nie bedzie zalewato terenow
przylegtych.

Nie wyklucza si¢ istnienia innej infrastruktury podziemnej niezinwentaryzowanej.

5.5. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni drogi:

= Nawierzchnia $cieralna z betonu asfaltowego -4cm
= warstwa wyro6wnawcza -3cm
»  Kruszywo famane C90/3 -15cm
= kruszywo stabilizowane hydraulicznie C3/4 -15cm

= Istniejgca podbudowa

Pobocza nalezy uzupeti¢ kruszywem tamanym 0/31 po utozeniu warstw jezdnych.




UWAGA 1:

Szczegoty dotyczace konstrukcji elementéw projektowanych pokazano na rysunkach

,»Przekroje normalne”.
UWAGA 2:

Wszystkie grubosci warstw konstrukcyjnych podano po zageszczeniu.
UWAGA 3:

Jezeli w trakcie prowadzonych robot wynikng kwestie watpliwe dotyczace podioza
gruntowego nalezy niezwtocznie poinformowac o tym inspektora nadzoru. Jezeli grunt wykazuje
wlasciwosci pozwalajgce wnioskowaé, ze nie spetnia wymogu nos$no$ci zaleca sig¢, przed
przystapieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan no$nosci podtoza za pomoca
ptyty VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze si¢, ze grunt pod konstrukcjg zaprojektowang na grupe
no$nosci podioza G1 nie spelnia tego wymogu, nalezy przeprowadzi¢ analize i wykonad
odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku. Podloze pod konstrukcje nawierzchni
powinno speinia¢ nastepujace cechy: wskaznik zageszczenia 1,0 1 wtérny modul odksztalcenia
80MPa.

6. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH 1 ICH
OTOCZENIA

Zaprojektowane przedsigwzigcie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejagcym Srodowisku,
higienie i1 zdrowiu uzytkownikéw obiektow i ich otoczenia. Po zrealizowaniu inwestycji
przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sagsiedztwie inwestycji. Po ich
wykonaniu nastagpt poprawa bezpieczenstwa 1 komfortu ruchu pieszych, rowerzystow 1
Kierowcow. Ziemia roslinna z podtoza winna by¢ usunigta i przekazana gminie do celow
rekultywacji.

Planowane roboty nie pokrywaja si¢ z obszarami specjalnymi ochrony ptakow oraz siedlisk, o
ktorych mowa w ustawie o ochronie przyrody. Planowany zakres robot nie zmienia w sposob
istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury drogowej 1 inne;j.

Inwestycja nie spowoduje znaczacego zwigkszenia zapotrzebowania i pogorszenia jakosci wody
(woda do celow budowlanych dostarczana bedzie beczkowozami) jak réwniez nie pogorszy
jakosci odprowadzania $ciekdéw (Scieki beda wywozone sukcesywnie przez wykonawce poza
rejon budowy). Nie spowoduje réwniez emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow
pylowych i ptynnych (nie przewiduje si¢ robot generujacych zapachy).

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wystapienia nastepujacych odpadow:

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw
odpadu
1701 Odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz

infrastruktury drogowej (np. beton, cegly, ptyty, ceramika)
1701 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i
remontow

170103 | Odpady innych materialéw ceramicznych i elementow
wyposazenia




17 05 Gleba i ziemia (wlaczajgc glebe oraz urobek z
pogtebiania)
170504 |Glebai ziemia, w tym kamienie powstate z wykopu

Odpady, ktore nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny byc¢,
uwzgledniajac najlepsza dostepng technika lub technologia, o ktérej mowa w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w
ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Budowa spowoduje emisj¢ halasu jedynie w trakcie pracy cigezkiego sprzetu budowlanego w
trakcie budowy. Zasieg halasu i czas jego emisji jest jednak znikomy. Budowa nie spowoduje
promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje si¢ robot z
tego typu promieniowaniem).

Projektowane roboty drogowe nie wymagaja trwatego przemieszczania mas ziemnych i nie maja
znaczacego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne.

W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopow pod katem zawartosci sktadnikow
szkodliwych dla srodowiska i w wypadku stwierdzenia ich wystepowania nalezy je utylizowac
wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wydanymi
decyzjami.

Wykonawca robot bedacy wytworcg odpadow powinien posiadaé stosowne zezwolenia i tak
prowadzi¢ roboty aby:

e ograniczac ilo$¢ odpadow i ich negatywne oddzialtywanie na §rodowisko i ludzi,
e prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogdéw ochrony $rodowiska,

e zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony §rodowiska unieszkodliwianie odpadow, ktorych
powstaniu nie udato si¢ zapobiec,

e gromadzi¢ i segregowac odpady oraz wtasciwie dla okreslonych grup i1 rodzajow
sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, z fatwym dostgpem dla specjalistycznych stuzb
komunalnych

e przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firma legitymujacym si¢ wlasciwymi
zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Wskazanie przepisow prawa w oparciu o ktére dokonano okreSlenia obszaru
oddzialywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)

2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki, na ktorych jest zlokalizowana.




8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia jezdni — 3620 [m2]

9. DANE INFORMUJACE O WPISIE TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

10. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Teren nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, a w zakresie przedsigwzigcia nie
przewiduje si¢ eksploatacji gornicze;.

Karol Kotlowski




