Lp.

Nazwa

Wymiary ( w mm)

llos¢

Zlewozmywak 2-komorowy z potkg, komory 500x500x250mm, otwor pod baterie, dodatkowy

. rant blatu z lewej strony, komory przesuniete do prawej strony, spawany, wykonany w catosci z

blachy nierdzewnej AlSI304, blat z ptytg zagtebiong o 10mm

1600x700x850

Potka wiszgca ociekowa-gretingowa, podwojna, regulowana, wykonana w catosci z blachy
nierdzewnej AlISI304

1100x400x660

Stét z blokiem 3-szuflad i szafkg z drzwiami suwanymi, szuflady z lewej strony, w szafce potka
Srodkowa o regulowanej wysokosci, szuflady z prowadnicami nierdzewnymi z petnym
wysuwem, uchwyty szuflad i drzwi nierdzewne wyprowadzone i zagiete z frontu, spawany,
wykonany w catosci z blachy nierdzewnej AIS1304

1700x700x850

Stét z szafkg otwartg, srodkowa poétka o regulowanej wysokosci, dodatkowy rant blatu z prawej
strony, spawany, wykonany w catosci z blachy nierdzewnej AlSI304

1240x700x850

Kuchnia elektryczna indukcyjna 4-polowa, kazde pole z 9 stopniowg regulacjg mocy, moc
catkowita min. 14,0kW, zasilanie 400V, na dole potka otwarta, konstrukcja ze stali nierdzewnej

800x700x850

Stot z blokiem 3 szuflad, szuflady z prowadnicami nierdzewnymi z petnym wysuwem, uchwyty
szuflad nierdzewne wyprowadzone i zagiete z frontu, spawany, wykonany w catosci z blachy
nierdzewnej AlS1304

450x700x850

Piec konwekcyjny na 4 blachy GN 1/1, zasilanie 230V, zakres temperatur od 50 do 300st.C, 2
wentylatory, elektroniczne precyzyjne sterowanie temperaturg, w zestawie 8 blach
emaliowanych GN 1/1 20, konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

700x625x540

Podstawa pod piec konwekcyjny, dopasowana do pieca z poz. 7; na dole 8 poziomow
prowadnic na blachy GN 1/1, wykonana ze stali nierdzewnej

wysokos¢ 850mm




Okap przyscienny skosny, z tapaczami ttuszczu i z o$wietleniem, wbudowany wentylator o
wydajnosci min. 1300m3/h, konstrukcja spawana ze stali nierdzewnej

1200x900x450

10.

Szafa chtodnicza w obudowie ze stali nierdzewnej, 5 pétek o maksymalnym udzwigu 60kg na
kazda, sterowanie elektroniczne, na nogach ze stali nierdzewnej o regulowanej wysokosci od
150 do 180mm, zakres temperatur od -2 st.C do +15st.C, klasa efektywnosci energetycznej C

750x770x2018

11.

Stét zatadowcezy do zmywarki kapturowej, 2 komory 400x500x250mm, otwér pod baterig, bez
potki, w blacie na catej dtugosci zagtebienie do prowadzenia kosza 500x500mm do zmywarki, z
zaczepem do zmywarki z poz. 13, stét na 4 nogach, spawany, wykonany w catosci z blachy
nierdzewnej AlS1304

1850x700x850

12.

Bateria prysznicowa, z wylewkg, do stotu z poz. 8

13.

Zmywarka kapturowa do naczyn, elektroniczne sterowanie, wyposazona w pompe ptuczaca,
wyposazona w pompe odptywowg, system Thermostop gwarantujgcy rozpoczecie ptukania
tylko po osiggnieciu wymaganej temperatury w bojlerze, wbudowane 2 dozowniki (ptynu
myjgcego i nabtyszczacza), sterowanie dozowaniem srodkow chemicznych z panelu
sterowania zmywarki — bez koniecznos$ci otwierania obudowy, 3 podstawowe czasy mycia,
ramiona myjgce wykonane z trwatego tworzywa sztucznego, ramiona ptuczgce wykonane ze
stali nierdzewnej

637x700x1495

14.

Stot wytadowcezy ze zmywarki kapturowej, z potkg, w blacie na catej dtugosci zagtebienie do
prowadzenia kosza 500x500mm ze zmywarki, z zaczepem do zmywarki z poz. 13., spawany,
wykonany w catosci z blachy nierdzewnej AIS1304

1100x700x850

15.

Zmiekczacz wody, z gtowicg automatyczng elektroniczng sterowang objetosciowo, zasobnik na
sol min. 11kg

220x430x530

16.

Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi, kazde skrzydto drzwi z uchwytem wygietym i
wyprowadzonym z frontu, drzwi dzielone w potowie wysokosci = srodkowa pétka zamontowana
na state, 2 pofki o regulowanej wysokosci, spawana, wykonany w catosci z blachy nierdzewne;j
AISI304

1200x700x2000




17. Stét przyscienny, bez poftki, spawany, wykonany w catosci z blachy nierdzewnej AIS1304 1800x600x850
Wobzek kelnerski 3-pétkowy, kazda potka zagtebiona spawana na state, rgczka umiejscowiona

18. . . . : O : 1000x600x850
na jednym krétszym boku wozka od szczytu, kota w obudowie ze stali nierdzewne;j

19. Szafa porzadkowa na srodki czysto$ci, z wbudowang komorg zlewu, z prawej strony 4 potki na 1000x600x1800

Srodki czystosci, spawana, wykonana w cato$ci z blachy nierdzewnej AIS1304

Wszystkie stoty robocze z blatami wykonanymi z blachy nierdzewnej AISI 304 o grubosci min.
1mm, podklejone ptytg laminowang biatg gtadkg. Grubosé¢ blatéw 40mm, wysokos¢ rantow
przysciennych 40mm

Wymiary wszystkich mebli wymagajg indywidualnego potwierdzenia na budowie przez
Wykonawce — konieczne jest dostosowanie do istniejgcych wymiaréw pomieszczen, rozmiaréw
otworow.
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