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DROG-PLAN
Przemysiaw Diubala
ulica Styki 5/2
49-200 Grodkow

Sygnatura pisma: TD/OOP/OMD/2022-08-01/0000003
BARCOD: 1046211994/273
Nr Uzgod. Branz: TD/OOP/OMD/UB/MG/460/2022

Dotyczy: Przebudowy drog w ulicy: Bogustawskiego, Styki, Kossaka w miejscowosci Grodkéw,
dz. nr 1106/1, 1106/32, 599/53.

Odpowiadajac na pismo z dnia 26.07.2022r informujemy, ze zachodzi kolizja projektowanej
inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zatgczonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN i nN wraz z
klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie mapy, do ktérych nalezy bezwzglednie sie
stosowac.

Kable elektroenergetyczne SN i nN bedgce w kolizji z planowang inwestycjq nalezy
zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu
liniowego zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli.NET) do niniejszego
uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonac zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Dokfadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Kategorycznie
zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Odpowiedzialnosc¢ za
stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi

NIP: 611020 28 60, REGON; 230179216
Kapitat zaktadowy (wptaconyk 560 480 120,62 zi
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: 53d Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A X1 Wydziat Gospadarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucjapl



kierujgcy pracami tj. osoba posiadajgca uprawnienia do robét elektrycznych, wzglednie kierownik
budowy lub wtasciciel obiektu.

Przed przystgpieniem do prac nalezy opracowac¢ harmonogram prac, ktéry nalezy
uzgodni¢ z TAURON Serwis S.A. Powyzszy harmonogram powinien zawierac: planowane terminy
prac wraz z wykazem pracujgcych oséb i wskazaniem kierownika robét, maksymalne wysiegi
pracujgcego sprzetu oraz zleci¢ ptatny nadzoér nad wykonywanymi pracami.

Wykaz kolidujgcych linii kablowych:

YAKY 4x120, relacji: ZK 800716 — ST Grodkéw Kosciuszki T I,
YAKY 4x120, relacji: ZK 800718 — ZK 800607,

NA2XY-j 4x240, relacji: ZK 803717 — ZK 800566,

NA2XY-j 4x240, relacji: ZK 803717 — ZK 803613,

NA2XY-j 4x240, relacji: ZK 803563 — ZK 803613,

NA2XY-j 4x240, relacji: ZK 803563 — ZK 802614,

YAKXS 4x240, relacji: ZK 802615 ~ ZK 802614,

YAKXS 4x240, relacji: ZK 803838 — ZK 802614,

. YAKXS 4x240, relacji: ZK 803838 — ZK 803837,

10. YAKXS 4x240, relacji: ZK 802610 — ZK 803837,

11. YAKXS 4x240, relacji: ZK 802610 — ZK 802609,

12. HAKFtA 3x120, relacji: ST Grodkéw Zeromskiego — ST Grodkéw Kosciuszki T II,

P N Ok N =

Ponadto informujemy, Zze na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia infrastruktury o$wietleniowej, ktéra nie
zostata wymieniona w uzgodnieniu branzowym nalezy na etapie uzgodnienia koncepcji/projektu
przebudowy wykazaé brakujgce urzadzenia celem ustalenia ich wtasciciela oraz sposobu
przebudowy. W/w dokumentacje nalezy uzgodni¢ z TAURON Nowe Technologie S.A.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie dostarczona odrebng poczta.
Zatgczniki:

1. Zaftgcznik nr 1 - Wytyczne do zabezpieczenia kabli,
2. Mapa szt.1,

Kopia: SWS3, OMD3,

Sprawe prowadzi: Mirostaw Gtebicki
Tel. 778897323 Z powazaniem

TAURCN Dystrybucja 5.4
Oddziat w Opolu

Wydzial Dokumentacji

Specjalist é&u ntacji

Mirostaw Glebicki



WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OOP/OMD/UB/IMG/460/2022)

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik / 0 obiektu liniowego.
2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;j tj. folii lub cegly — zabrania
sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. )
5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu, a nastepnie zgtosic¢
celem dokonania odbioru robét zanikowych.
6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
7. W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli energetycznych
poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢
przetozenie urzgdzen na normatywne gtebokosci. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem
o okreslenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.) z
istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej
inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i diugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

TAURCN Dystrybucja S.A.
Oddziat w Opolu
Wydzial Dokumentacji

Specjali Dg)lgu entacji
Mirestaw Gtebicki
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WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

»Przebudowa drég na osiedlu Kosciuszki — Ractawicka w Grodkowie”

z istniejgca infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy kolidujgcych urzadzen elektroenergetycznych pokazanych na zalgczniku
graficznym do uzgodnienia branzowego TD/OOP/OMD/UB/MG/460/2022 r. z dn. 11-08-2022 r.

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagalo:

a) przeniesienia kolidujgcych odcinkéw linii kablowych poza obszar kolizji
e wstawki w liniach kablowych SN wykonac kablami typu 3xXRUHAKXS 12/20kV,
e wstawki w liniach kablowych nN wykona¢ kablami typu NA2XY-j 0,6/1kV.
Nie dopuszcza sie prowadzenia trasy kabli wzdtuz w jezdni oraz wzdiuz kraweznikoéw w
odlegtosci mniejszej niz 0,5m;

b) dostosowania gighokosci posadowienia zigczy kablowych nN do zmienionych rzgdnych
terenu,

c) zabezpieczenia kabli nN i SN w miejscach skrzyzowan i zblizery ostonami rurowymi zgodnie z
wytycznymi do zabezpieczenia kabli do uzgodnienia branzowego
TD/OOP/OMD/UB/MG/460/2022;

3. Usunigcie kolizji nalezy zrealizowaé w sposob umozliwiajacy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgcji, relacji i parametrow
elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.
4. Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng
i prawng, ktérg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja
S.A. Oddzial w Opolu oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystac¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.
. Projekt nalezy sporzadzic¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowej.
. Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacjg czasu wytaczenia.
. Nalezy uzyskaé¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych
oraz ustalié nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewnic
cigglo$¢ zasilania istniejgcych obwodoéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotworcze.

wo~ND®

NIP: 611020 2860, REGON: 230179216
Kapita 2aktadowy [wptacony): 560.480.120,62 zt
TAURGON Dystrybucja S.A Rejestracja: 5ad Rejonowy dla Krakowa Sradmieécia
ul. Podgorska 25A X1 Wydnat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucjapl



9. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywac z zachowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych TD S.A. Region SN i nN Nysa, a nastgpnie zglosi¢ celem dokonania odbioru
rob6t zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zglosic¢ je do koricowego
odbioru technicznego.

10.Zapewni¢ catodobowy dostep do urzgdzer wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych,

11.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w
branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgeymi normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byty wykonane w technologii prac
pod napiecier przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. S.A.

12.W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig¢ prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegio$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

13.Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupelnych.

14.Po zakonczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

15.Do odbioru prac przedtozyé powykonawcza dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna byé
wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A. w wersji papierowej i elektronicznej.

16.Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zalgcznik do Porozumienia/ Umowy,

w ktérej okreslono zasady finansowania wraz z podzialem obowigzkéw
i odpowiedzialnosci pomigedzy stronami.

17 .Warunkiem rczpoczecia robét jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong
TD S.A.

18.Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.

19.0soba do kontaktu Robert Rogoz telefon 77 889 7313
e-mail: robert.rogoz@tauron-dystrybucija.pl

Z powazaniem

Kopia:
1. OME
2. Drog-Plan Przemystaw Diubata
ul. Styki 5/2, 46-200 Grodkéw
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1.

1.1

WSTEP

Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy przebudowy i zabezpieczenia kolizji
elektroenergetycznych. Inwestycja nie wptywa na zagrozenia dla Srodowiska oraz higiene i
zdrowie uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego oraz ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi. Przedmiotowa dokumentacja jest czescig wielotomowego
opracowania dla zadania ,Budowa drég na osiedlu Kosciuszki — Ractawicka w Grodkowie”

1.2.

Inwestor

Gmina Grodkéw
ul. Warszawska 29
49-200 GRODKOW

1.3.

Podstawa opracowania.

Umowa pomiedzy firmg DROG-PLAN Przemystaw Dtubata, ul. Styki 5/2 49-200
Grodkéw a zlecajgcym prace projektowe,

Mapa do celdéw projektowych,

Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe,

Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409,
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych tj. Dz.U. z 2008 r. nr 193 poz. 1194 z
pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z
pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami,

N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

12



2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. KolizjanN-01
2.1.1. Stan istniejacy

Istniejagcy kabel nN relacji ZK-803613 do ZK-803563 czesciowo znajduje sie pod
projektowanym kraweznikiem. Kabel koliduje z projektowanym uktadem drogowy.

2.1.2. Stan projektowany

Istniejgcy kabel nalezy odkopac i pod nadzorem stuzb TAURON Dystrybucja S.A. przetozy¢
poza zakres projektowanego kraweznika drogowego. Przetozenie kabla NA2XY-j 4x240mm2
nalezy wykona¢ na odcinku okoto 12m. Trase linii kablowej przedstawiono na planie
sytuacyjnym.

2.2. Ukladanie linii kablowych niskiego napiecia
Kable elektroenergetyczne niskiego napiecia nalezy uktadac:

w ziemi na gtebokosci - 0,70 m,
pod jezdniami i dojazdami do budynkéw — 1,0 m
Kable wyposazy¢ w oznaczniki podajace:
e nazwe uzytkownika,
e rok utozenia,
e typ kabla,
e napiecie pracy kabla.
Kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm linig falistg z zachowaniem
dopuszczalnego promienia giecia, zasypac¢ 10 cm warstwg piasku, a nastepnie 15 cm warstwg
oczyszczonego gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ folig PCV z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego, o szerokosci odpowiedniej do ilosci kabli w ciggu. Odlegtos¢ miedzy
kablami w ciggach wielokablowych - 15 cm. Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z wymaganiami
N SEP-E-004 oraz obowigzujgcymi wymaganiami branzowymi. W miejscach
niepodlegajgcych wymianie nawierzchni drogowej zastosowaé przewierty sterowane /
przeciski. Przed przystgpieniem do wykonania przewiertu/przecisku nalezy opracowac profil
technologiczny uwzgledniajagcy rzedne istniejgcych sieci w miejscu przejscia przez droge. W
miejscach nie podlegajgcych wymianie nawierzchni chodnika, istniejgcg nawierzchnie
rozebraé recznie, a po utozeniu kabla odtworzy¢ uzywajgc materiatow z rozbiodrki
W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami podziemnymi - sieci technologiczne, woda,
kanalizacja teletechniczna, sie¢ gazowa itp., projektowane kable nN nalezy chroni¢ rurami
karbowanymi, natomiast przy przejsciach pod jezdniami i dojazdami do budynkéw kable
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi grubosciennymi, zachowujgc odpowiednie,
wymagane norma, odlegtosci od krzyzowanych urzgdzeh. Kornce rur nalezy uszczelni¢ przed
wilgocig lub zamuleniem dfawnicami czopowymi. Dtugosé rur ochronnych nalezy dobiera¢ z
uwzglednieniem szerokosci wykopu (min 0,5m) oraz dtugosci stabilnego oparcia po obu
stronach wykopu (min. po 0,5m z kazdej strony).
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2.3. Zabezpieczenie istniejacych linii kablowych nN i SN

Istniejgce linie kablowe nN i SN bedgce w kolizji poprzecznej (projektowane zjazdy,
przebudowa nawierzchni i skrzyzowan) nalezy wykonac, jako przejscie w rurach ochronnych
dwudzielnych. Wykonane przepusty majg wychodzi¢ minimalnie 0,5m poza obszar
wykonywanych zjazddéw/jezdni. Kable nN zabezpieczy¢ rurami koloru niebieskiego o srednicy
110mm, kable SN zabezpieczy¢ rurami koloru czerwonego i $rednicy 160mm. Wzdluz
zabezpieczanych kabli utozy¢ dodatkowe przepusty jednolite zgodnie z opisami na planie
sytuacyjnym. Dokladne miejsce utozenia kabli nalezy ustali¢ za pomocg przekopow
kontrolnych. Szczegotowe zasady zabezpieczenia istniejgcych linii kablowych zostaty
zatgczone do uzgodnienia branzowe TAURON Dystrybucja S.A.

2.4. Zestawienie projektowanych elementéw

Lp. | Nazwa | Jednostka | ilo$é
nN-01
1 | Linia kablowa NA2XY-j 4x240mm?2 — istniejgca | m | 12
Zabezpieczenie linii kablowych

2 | Rura HDPEp 110/6,3mm m 51
3 | Rura HDPE-d 110 (dwudzielna) m 48
4 | Rura HDPEp 160/9,1mm m 18
5 | Rura HDPE-d 160(dwudzielna) m 18

3. UWAGI KONCOWE

e Roboty montazowe wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami ze szczegolnym uwzglednieniem zasad BHP okreslonych w
rozporzadzeniu ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003, obowigzujgcymi od dnia
19.09.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dni. 19.03.2003);

e Kable energetyczne nalezy uktada¢é zgodnie z normg N-SEP-E-004
,Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”;

e Przestrzega¢ zapiséw podanych w uzgodnieniach i warunkach tachnicznych;

¢ Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonaé recznie pod nadzorem
wiascicieli urzgdzen;

e Przy zblizeniach do istn. sieci podziemnych wykonaé przekopy kontrolne w celu
potwierdzenia lokalizacji i gtlebokosci sieci;

e Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z Projektantem;

e Przed wejsciem na plac budowy powiadomi¢ pisemnie, o terminach rozpoczecia i
zakonczenia robét, wiascicieli urzadzen podziemnych oraz wiascicieli terenu;

¢ Do protokotu odbioru dotgczy¢ protokédt pomiardéw elektrycznych.
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