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Adres do korespondenciji:

TAURON Nowe Technologie S.A. w© ‘

Ul. Lwowska 23

40-388 Katowice TAURON

Czestochowa, dn. 28.08.2022 r.

DROG-PLAN
ul. Styki 5/2
49-200 Grodkéw

Sygnatura: TNT/NMD/369/2022

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO

W zwiazku z kolizgjg projektowane] inwestycji:

- przebudowa drég ul. Styki, Kossaka w miejsc. Grodkdw

z istniejgcy infrastruktura energetyczng podajemy ponize] warunki usuniecia kolizji istniejacych
urzgdzen elekiroenergetycznych, stanowigcych wlasnos¢ TAURON Nowe Technologie S A -
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Przebudowa dotyczy:
— linii kablowe) nN (0,4kV) oSwietlenia — YAKY 4x35
— stupow wraz z oprawami oSwietlenia ulicznego

Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

— przebudowy w/w urzadzen oSwietlenia ulicznego poza obszar kolizji (bez zgody na
likwidacje infrastruktury oswietleniowej),

— zabrania sie mufowania kabli po migdzy stupami oswietlenia ulicznego,

— zabezpieczenie kabli nN (0,4 kV) oSwietlenia ulicznego niepodlegajgcych przebudowie
nalezy wykonac rurami dzielonymi 110mm? koloru niebieskiego,

Nalezy dokonac zwrotu nastepujgcych elementow sieci 1 urzadzen:
— nie dotyczy.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowat¢ w sposdb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i parametrow
elementow sieci dystrybucyjne] umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dzialalnosci
statutowe] w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kaolizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowat kompletng dokumentacje techniczng
i prawng oraz uzyskac wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji techniczne] nalezy korzystaté z rozwigzan typowych
| powtarzalnych oraz zachowac wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach.
Projekt nalezy sporzadzic i przekazac w wersji elektroniczne]j i papierowej.

Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wlasnoscig TAURON
Nowe Technologie S A. wykonywac z zachowaniem szczegolnych Srodkow ostroznoSci,
a po zakonczeniu realizacji catego zakresu zglosi¢ je do koncowego odbioru technicznego.
Zapewni¢ catodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dzialajaca
w branzy elekirycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami | przepisami.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robdt
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejsze] niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne
z wniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.
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Do odbioru prac przediozy¢ dokumentacje powykonawcza wraz z inwentaryzacja geodezyjna,
ktdora powinna by¢ wykonana zgodnie w wersji papierowej i elektronicznej (dokumentacja
elektroniczna winna zawierac: zeskanowang mape z inwentaryzacji w formacie jpg, plik txt —
Zz punktami wspotrzednych geodezyjnych XY w ukfadzie PUWG 2000 Pas 6 lub 7 oraz
katalog z plikami shp).

Niniejsze warunki usuniecia kolizj stanowig zalgcznik do Porozumienia/ Umowy,
w ktare] okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw | odpowiedzialnosci
pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt
ze strong TAURON Nowe Technologie S A.

Waznosé niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwdach lat od daty ich wydania.

Z powazaniem

TAURON Nowe Technologle 5.4.
Koordmator o Digkeneil§

Arkcadiusz Wolsk

Podpisany przez: Wolski Arkadiusz

Kopia:
1.

TNT/NMD

www.nowe-technologie tauron.pl



Adres do korespandencji:
TAURON Nowe Technologie S.A
UL Lwowska 23

40-389 Katowice TAURON

Strzelce Opolskie, dn. 03-10-2022r.
Gmina Grodkow
ul. Warszawska 29
49-200 Grodkoéw

TNT/NMG/2022-10-03/0002

Dotyczy: wydania warunkéw przytaczenia do oéwietlenia wlasnoéci Tauron Nowe
Technalogie SA (TNT S A) - rozbudowy linii oéwietlenia ulicy Kossaka w Grodkowie.

Odpowiadajac na przestane pismo (przestane mailowo) ws okreslenia warunkéw
przylaczenia nowych punktéw oswietleniowych uprzejmie informujemy ze wyrazamy zgode
na przylaczenie do sieci oswietleniowej wiasnosci TNT SA - bez koniecznoéci zawierania
nowej umowy przytgczeniowe] linii oéwietleniowe; kablowej z 19 sztukami latart o mocy
tacznej 1,24 kW.

l. Przy realizacji zadania nalezy spetnié¢ nastepujace warunki:

1. Miejsce przylaczenia do sieci oéwietleniowsj: nowe oéwietlenie nalezy wiaczyé do
istniejacego w tym rejonie oswietlenia wiasno$ci TNT S.A., miejsce wiaczenia bedzie nowo
wybudowana szafka o$wietleniowa SO1 w miejscu istniejacej latarni o$wietlenia ulicznego
przeznaczonej do likwidacji na dz. nr 599/52 zasilana z st. Grodkéw Kosciuszki T Il
OPZ80450.

2. Miejsce rozgraniczenia wlasnoéci migdzy TNT S.A., a podmiotem przylaczanym pozostajg
zaciski pradowe w miejscu wiaczenia (nowo wybudowana SO1)w kierunku projektowanych
instalacji.

3. Zakres prac zwigzany z przylgczeniem obiektu do sieci do wykonania przez Wnioskodawce:

a) nalezy opracowaé i uzgodni¢ projekt z TNT SA oraz z zainteresowanymi instytucjami i
uzyska¢ niezbedne pozwolenia/zgtoszenia na budowe wydane przez wlasciwy urzad
terenowy- zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

b) nalezy: wybudowat 2 linie kablowe wiaczone do SO1:

- jedna linia bedzie zasila¢ 5 sztuk latarf wasnosci TNT zgodnie z porozumieniem
- druga linia bedzie zasila¢ 19 sztuk latarf wlasnoéci UG (1,24 kW)

wykonaé wlasciwie dobrane zabezpieczenia nadpradowe wzdiuine w SO1.

¢) w zwiazku z zaistniatg kolizjg (likwidacja 5 sztuk latarr wiasnosci TNT) nalezy zawrzeé
Umowe Kolizyjng dla sieci oswietleniowej — bez stuzebnosci zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi usuniecia kolizji TNT/NMD/369/2022..

Kontakt do : TNT SA 42-200 Czestochowa ,ul. Mirowska 24, Arkadiusz Wolski

www nowe-technologie.tauron.pl



Adres do koresponderncii: /
TAURON Nowe Technelogie 5.A. ‘"

U, Lwowska 23

40-389 Katowice TAU RON

. Informacje dodatkowe do przylaczanych urzadzen:

1. Instalacje przytaczanego obiektu od miejsca przylaczenia urzadzer elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykona¢ we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami prawa budowlanego dla urzadzer elektroenergetycznych.

2. Prace przylaczenia do sieci nalezy wykonaé metodsg prac pod napieciem (PPN).
Informujemy, ze prace PPN na sieci bedacej wlasnoscig TD S.A mogg wykonywac tylko osoby
posiadajace stosowne upowaznienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON
Dystrybucja S.A.

3. Przytaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci zaklacen o
poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

4. Przylaczenie do sieci moze nastapié po pozytywnym sprawdzeniu technicznym
wybudowanych urzadzen. W tym celu Inwestor zobowigzany jest ztozy¢ pisemny wnicsek o
dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w zalgczniku nr 2A
do Wytycznych w sprawie odbioréw i sprawdzen urzgdzer elektroenergetycznych i sieci
dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A."

5. Nowe urzadzenia przylgczane do sieci bgdg stanowi¢ majatek obcy dla TNT SA i muszg
zostaé przekazane przez Inwestora do eksploatacii przez TNT S.A. NMG Gliwice. W
przeciwnym przypadku za przylaczenie a nie przekazanie do TNT SA eksploatacji nowych
urzadzen pobierana bedzie optata za przytaczenie — zgodnie z cennikiem umieszczonym na
stronie www ;

https://nowe-technologie.tauron.pl/

Uwaga: Na slupach nowo wybudowanych latarn nalezy dokonaé¢ oznakowania
dotyczace wiasciciela. Latarnie wt. TNT oznaczyé kolorem Zéitym, a wi. UG kolorem
roznym od Zoltego ustalonym z Jednostka Terenowa TD.

8. Przed przystapieniem do wszelkich prac nalezy podpisa¢ lub aneksowac istniejgcg umowe
eksploatacyjng dla nowych punktéw os$wietleniowych lub podpisaé umowe dotyczacg pkt 5
powyzej, oraz podpisac Umowe Kolizyjna.

osoba do kontaktu : Gerard Dombrowski tel. 516-115-394  gerard. dombrowski@tauron.pl
7. Waznos¢ warunkow ustala sie na dwa lata od daty niniejszego pisma.

Za stan techniczny, bezpieczenstwo obiektu wraz z przylgczeniem oraz ewentualne szkody
wyrzgdzone osobom trzecim odpowiada Wiasciciel nowego oswietlenia.

Kopia: NMG t.gczymy wyrazy szacunku:

TAURON Nowe Techgpjigﬁis: ':.Il

et prialisti ¢ . .
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www.nowe-technologie tauron.pl



TAURCN Dystrybugja S.A
Oddziat w Opolu Vs
@

ul. Waryfiskiego 1, 45-047 Opole TAURON Dystrybucja 5.A.
ul. Padgorska 25A, 31-035 Krakow
Oddziat w Opolu

Adres do korespondencji: . = 5-047 Opole ==, s =
ul. Waryhskiego 1, 45-047 Opc = | Tal N

ul. Oleska 3, 45-052 Opale NIP: 611-02-02-860, REGON; 230179216-00065 I A % f:g Q i\
Nr KRS: D000073321 DYSTRYBUCJA

i i 1. +48 77 B89 90 00, fax +48 77 883 B2 54
info@tauron-dystrybucja.pl tel. + 6

Infolinia; +48 32 606 0 616

1046212115
Opole, dn. 01.08.2022 r.

DROG-PLAN
Przemysiaw Diubala
ulica Styki 5/2
49-200 Grodkow

Sygnatura pisma: TD/OOP/OMD/2022-08-01/0000003
BARCOD: 1046211994/273
Nr Uzgod. Branz: TD/OOP/OMD/UB/MG/460/2022

Dotyczy: Przebudowy drog w ulicy: Bogustawskiego, Styki, Kossaka w miejscowosci Grodkéw,
dz. nr 1106/1, 1106/32, 599/53.

Odpowiadajac na pismo z dnia 26.07.2022r informujemy, ze zachodzi kolizja projektowanej
inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zatgczonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN i nN wraz z
klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie mapy, do ktérych nalezy bezwzglednie sie
stosowac.

Kable elektroenergetyczne SN i nN bedgce w kolizji z planowang inwestycjq nalezy
zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu
liniowego zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli.NET) do niniejszego
uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonac zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Dokfadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Kategorycznie
zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Odpowiedzialnosc¢ za
stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi

NIP: 611020 28 60, REGON; 230179216
Kapitat zaktadowy (wptaconyk 560 480 120,62 zi
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: 53d Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A X1 Wydziat Gospadarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucjapl



kierujgcy pracami tj. osoba posiadajgca uprawnienia do robét elektrycznych, wzglednie kierownik
budowy lub wtasciciel obiektu.

Przed przystgpieniem do prac nalezy opracowac¢ harmonogram prac, ktéry nalezy
uzgodni¢ z TAURON Serwis S.A. Powyzszy harmonogram powinien zawierac: planowane terminy
prac wraz z wykazem pracujgcych oséb i wskazaniem kierownika robét, maksymalne wysiegi
pracujgcego sprzetu oraz zleci¢ ptatny nadzoér nad wykonywanymi pracami.

Wykaz kolidujgcych linii kablowych:

YAKY 4x120, relacji: ZK 800716 — ST Grodkéw Kosciuszki T I,
YAKY 4x120, relacji: ZK 800718 — ZK 800607,

NA2XY-j 4x240, relacji: ZK 803717 — ZK 800566,

NA2XY-j 4x240, relacji: ZK 803717 — ZK 803613,

NA2XY-j 4x240, relacji: ZK 803563 — ZK 803613,

NA2XY-j 4x240, relacji: ZK 803563 — ZK 802614,

YAKXS 4x240, relacji: ZK 802615 ~ ZK 802614,

YAKXS 4x240, relacji: ZK 803838 — ZK 802614,

. YAKXS 4x240, relacji: ZK 803838 — ZK 803837,

10. YAKXS 4x240, relacji: ZK 802610 — ZK 803837,

11. YAKXS 4x240, relacji: ZK 802610 — ZK 802609,

12. HAKFtA 3x120, relacji: ST Grodkéw Zeromskiego — ST Grodkéw Kosciuszki T II,

P N Ok N =

Ponadto informujemy, Zze na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia infrastruktury o$wietleniowej, ktéra nie
zostata wymieniona w uzgodnieniu branzowym nalezy na etapie uzgodnienia koncepcji/projektu
przebudowy wykazaé brakujgce urzadzenia celem ustalenia ich wtasciciela oraz sposobu
przebudowy. W/w dokumentacje nalezy uzgodni¢ z TAURON Nowe Technologie S.A.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie dostarczona odrebng poczta.
Zatgczniki:

1. Zaftgcznik nr 1 - Wytyczne do zabezpieczenia kabli,
2. Mapa szt.1,

Kopia: SWS3, OMD3,

Sprawe prowadzi: Mirostaw Gtebicki
Tel. 778897323 Z powazaniem

TAURCN Dystrybucja 5.4
Oddziat w Opolu

Wydzial Dokumentacji

Specjalist é&u ntacji

Mirostaw Glebicki



WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OOP/OMD/UB/IMG/460/2022)

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik / 0 obiektu liniowego.
2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;j tj. folii lub cegly — zabrania
sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. )
5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu, a nastepnie zgtosic¢
celem dokonania odbioru robét zanikowych.
6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
7. W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli energetycznych
poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢
przetozenie urzgdzen na normatywne gtebokosci. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem
o okreslenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.) z
istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej
inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i diugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

TAURCN Dystrybucja S.A.

Oddziat w Opolu
Wydzial Dokumentacji

Specjali Dg)lgu entacji
Mirestaw Gtebicki

11.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy przebudowy oswietlenia drogowego
oraz zabezpieczenia kolizji elektroenergetycznych. Inwestycja nie wptywa na zagrozenia dla
srodowiska oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego oraz
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Przedmiotowa dokumentacja jest
czescig wielotomowego opracowania dla zadania ,Budowa drég na osiedlu Kosciuszki -
ractawicka w Grodkowie — ul. Styki i ul. Kossaka”

1.2. Inwestor

Gmina Grodkow
ul. Warszawska 29
49-200 GRODKOW

1.3. Podstawa opracowania.

= Umowa pomiedzy firmg DROG-PLAN Przemystaw Dtubata, ul. Styki 5/2 49-200
Grodkéw a zlecajgcym prace projektowe,

= Mapa do celéw projektowych,

= Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe,

= Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym,

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409,

= Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych tj. Dz.U. z 2008 r. nr 193 poz. 1194 z
pozniejszymi zmianami,

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z
pdzniejszymi zmianami,

= Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami,

= N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

= Norma PKN-CEN/TR 13201-1: 2016-02 Oswietlenie drog -- Czes¢ 1: Wytyczne
dotyczgce wyboru klas oswietlenia,

= Norma PKN-CEN/TR 13201-1: 2016-02 Os$wietlenie drog -- Czes¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne,

13



2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. Parametry oswietlenie drogowego

Zgodnie z normg PKN-CEN/TR 13201-1: 2016-02 Os$wietlenie drég -- Czesé 1: Wytyczne
dotyczgce wyboru klas oswietlenia

Dla doswietlenia uktadu drogowego przyjeto klase oswietlenia M4 o parametrach:
Lsr = 0,75 cd/m2
Uo = 0,4

2.2. Przebudowa oswietlenia wiasnosci TAURON NOWE TECHNOLOGIE
2.2.1. Stan istniejacy

Istniejgce oswietlenie wzdtuz ul. Kossaka wykonane jest na stupach stalowych. Oswietlenie
zasilane jest linig kablowg typu YAKY 4x35mm?2. Istniejgce os$wietlenie koliduje z
projektowanym uktadem drogowym.

2.2.2. Stan projektowany

Istniejgce 5 stupow oswietleniowych oznaczonych na planie sytuacyjnym nalezy wraz z
oprawami oraz linig kablowg zdemontowac. Zdemontowane elementy nalezy zutylizowac.

W zamian za usuwane punkty oswietleniowe zaprojektowano 5 nowych stupéw
oSwietleniowych wraz z oprawami LED. Projektowane oswietlenie drogowe zasilane bedzie
linig kablowg YAKXS 4x35mm2 wraz z bednarkg FeZn 25x4mm. Projektowang linie kablowg
oSwietlenia nalezy wprowadzi¢ do projektowanej szaf oSwietlenia drogowego SO1. Linig
kablowag oswietlenia wraz ze stupami oswietleniowymi nalezy lokalizowa¢ zgodnie z trasami
przedstawionymi na Planie Sytuacyjnym. Sposob potgczenia SO1 oraz latarni przedstawiono
na schematach budowy oswietlenia drogowego.

2.3. Dobér stupéw oswietleniowych i ich posadowienie

Do o$wietlenia projektowanej drogi projektuje sie stupy aluminiowe anodowane bezszwowe
o wysokosci od 6m do 9m (tgcznie z wysiegnikiem) montowane na fundamentach
prefabrykowanych z wysiegnikami pojedynczymi o dtugosci podanej w zestawieniu
materialowym. Czesci przyziemne stupow oswietleniowych zabezpieczy¢ przed
oddziatywaniem srodowiska za pomocg elastomeru. Kolor stupéw ustali¢ z Inwestorem na
etapie realizacji zadania. Na wysokosci 2,5m nalezy nanies¢ numery eksploatacyjne stupow.
Stupy oswietleniowe wiasnosci TNT oznaczyé kolorem zottym. Szczegdtowy sposob
oznakowania stupow ustali¢ z wtascicielami urzadzen na etapie realizacji zadania. Stupy do
wysokosci 2,5m zabezpieczy¢ warstwg antygraffiti. Stupy oswietleniowe wyposazy¢ w tabliczki
bezpiecznikowe wraz z bezpiecznikami o prgdzie znamionowym 4A.

2.4. Dobér opraw oswietleniowych

Dla o$wietlenia przejs¢ dla pieszych nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe LED o
asymetrycznym rozsyle swiatfa.

Minimalne parametry, jakie powinny posiadac¢ oprawy to:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

¢ budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

o materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo
materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

¢ montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm
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e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

o budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu

zasilajgcego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

szczelnosé komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +40°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

o rodzaj zrédta sSwiatta — LED

e utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

e wartosci wskaznika udziatu sSwiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zrédtowe pliki
obliczeniowe

e rdéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wieksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej

e sprawnos$¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz 130 Im/W

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC i ENEC+

2.5. Budowa kablowych linii oswietleniowych

Sposob uktadania kabli w ziemi zgodnie z N-SEP-E-004. Kabel uktada¢ w rowie kablowym na
gtebokosci 0,5m liczgc od gornej krawedzi kabla do gotowej powierzchni chodnika (poza
chodnikiem 0,7m). Przy przejsciu przez droge oraz pod zjazdami kabel oswietleniowy uktadac
w rurze ochronnej zgodnie z SST na gtebokosci min. 1,0m od powierzchni niwelety drogi. Pod
i na kabel nasypa¢ warstwe piasku o gruboéci po 10cm, a na wysokosci 25cm od dolnegj
krawedzi kabla utozy¢ na catej dtugosci trasy folie ochronng koloru niebieskiego. Grubos$¢ folii
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,3mm. Krawedz zastosowanej folii powinna wystawac, co
najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla.

W miejscach zblizen z istniejgcymi sieciami m.in. siecig gazows i kanalizacjg wykona¢ wykopy
kontrolne w sposoéb reczny w celu zbadania dokfadnej lokalizacji tych sieci. Wszystkie opisane
na planie sytuacyjnym dtugosci rur ochronnych obejmujg ich zapas po obu stronach jezdni
min. 0,5m. Konce rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do srodka wilgoci
i zanieczyszczen. Sam kabel opisywacé stosujgc oznaczniki kablowe (opaski kablowe)
informujace o rodzaju, typie i parametrach ukfadanego kabla rozmieszczone na kablu w
odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych majgcych wptyw na
bezpieczenstwo. Przy wprowadzeniu kabli do stupéw o$wietleniowych zostawi¢ zapas okoto
1,5m.
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2.6. Zasilanie projektowanego oswietlenia drogowego

Zasilanie dla projektowanej szafy oswietlenia drogowego SO1 nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami zasilania TNT/NMG/2022-10-03/0002 z dnia 2022-10-03. Zaprojektowana szafa
SO1 bedzie stanowita wtasnos¢ TNT. Podziat wlasnosci obwodow oswietleniowych zgodnie z
warunkami przytaczenia.

2.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony od porazen projektowanych stupow oswietleniowych
przyjeto samoczynne wylgczenie zasilania w przypadku zwarcia z metalowg konstrukcja.
Metalowe elementy stupéw nalezy potaczy¢ do bednarki Fe/Zn 25x4mm ukfadanej wzdtuz
trasy kabla zasilajgcego latarnie. Potgczenie nalezy wykonac¢ przewodem o minimalnym
przekroju 6mm?. Dodatkowo stosowac uziemianie pretowe ostatnich stupow o$wietleniowych
o wartosci nieprzekraczajgcej 10Q

2.8. Bilans mocy projektowanego oswietlenia drogowego

1. Oprawa LED 100W 5 500 600

Przyjeto wspotczynnik rozruchu 1,2

2.9. Zestawienie projektowanych elementéw oswietleniowych

Lp. | Nazwa | Jednostka | ilo$é
Montaz
Zakres TNT
1 Stup oswietleniowy h=9m wraz z fundamentem kpl. 5
prefabrykowanym
2 | Wysiegnik 1,0m kat 5st. kpl. 5
3 | Oprawa os$wietleniowa LED 100W szt. 5
4 | Rura ochronna HDPEp110 m 49
5 | Rura ochronna HDPE110 m 20
6 Tabliczka bezpiecznikowa pojedyncza z bezpiecznikiem szt. 5
4A E27
7 | Kabel YAKXS 4x35mm? m 192
8 | Kabel YDYZo 3x2,5mm? m 60
9 | Bednarka FeZn 25x4mm m 192
10 | Uziom pretowy R<10Q kpl. 3
11 | Montaz szafek oswietleniowych kpl. 1
Demontaz
12 | Stupy oswietleniowe wraz z fundamentem i oprawag kpl 5
13 | Kabel YAKY 4x35mm? m 160
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2.10. Zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych nN i SN

Istniejgce linie kablowe nN i SN bedgce w kolizji poprzecznej (projektowane zjazdy,
przebudowa nawierzchni i skrzyzowan) nalezy wykonac, jako przejscie w rurach ochronnych
dwudzielnych. Wykonane przepusty majg wychodzi¢ minimalnie 0,5m poza obszar
wykonywanych zjazdéw/jezdni. Kable nN zabezpieczy¢ rurami koloru niebieskiego o srednicy
110mm, kable SN zabezpieczy¢ rurami koloru czerwonego i $rednicy 160mm. Wzdluz
zabezpieczanych kabli utozy¢ dodatkowe przepusty jednolite zgodnie z opisami na planie
sytuacyjnym. Dokladne miejsce utozenia kabli nalezy ustali¢ za pomocg przekopow
kontrolnych. Szczegdtowe zasady zabezpieczenia istniejgcych linii kablowych zostaty
zatgczone do uzgodnienia branzowe TAURON Dystrybucja S.A.

2.11. Zestawienie projektowanych elementéw zabezpieczenia linii kablowych

Lp. Nazwa Jednostka | ilos¢
1 | Rura HDPEp 110/6,3mm m 9
2 | Rura HDPE-d 110 (dwudzielna) m 9

17



3.

UWAGI KONCOWE
Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami ze szczegdélnym uwzglednieniem zasad BHP okreslonych w
rozporzadzeniu ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003, obowigzujgcymi od dnia
19.09.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dni. 19.03.2003);
Kable energetyczne nalezy ukfada¢é zgodnie z normg N-SEP-E-004
~Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”;
Przestrzega¢ zapisow zawartych w uzgodnieniach i warunkach;
Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykona¢ recznie pod nadzorem
wiascicieli urzgdzen;
Przy zblizeniach do istn. sieci podziemnych wykonaé¢ przekopy kontrolne w celu
potwierdzenia lokalizacji i glebokosci sieci;
Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnic z Projektantem;
Przed wejsciem na plac budowy powiadomi¢ pisemnie, o terminach rozpoczecia i
zakonczenia robot, wiascicieli urzagdzen podziemnych oraz wtascicieli terenu;
Do protokotu odbioru dotgczy¢ protokdt pomiaréw elektrycznych i fotometrycznych.

4. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
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DIALUX

Arkusz danych produktu

Schréder - TECEO GEN2 1 /5245 / 48 LEDs 300mA NW 740 43W / Light Exhauster / 445182

105° 105°
90° 90°

Schréder

75° 75°

60° 60°

~ |
P 43.0W

45° 400 45°
cDLampa 7642 Im
500
q)Oprawa 6216 Im
600
n 81.34 %
30° 15° 0° 15° 30°
Skutelcznoéc' 144.6 Im/W L 1=81%
Swietlna
Polarny LVK
CcCT 4000 K

CRI 70




DIALUX

Arkusz danych produktu

Schréder - TECEO GEN2 2 /5245 / 56 LEDs 600mA NW 740 100W / Light Exhauster / 457042

105° 105°

schréder §> | |

60° 60°

o~ |
P 100.0W

45° 400 45°
cDLampa 16120 Im
500
q)Oprawa 13465 Im
600
n 83.53 %
30° 15° 0° 15° 30°
Skutelcznoéc' 134.7 Im/W L 1~84%
Swietlna
Polarny LVK
CcCT 4000 K

CRI 70




DIALUX

Arkusz danych produktu

Schréder - TECEO S/ 5245/ 24 LEDs 200mA NW 740 15,4W / Glare limitor, Light Exhauster / 458842

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
P 15.4 W ‘
45° 400 45°
cDLampa 2653 1m
500
q)Oprawa 2174 1m
600
n 81.96 %
30° 15° 0° 15° 30°
Skutelcznoéc' 141.2 Im/W L n=82%
Swietlna
Polarny LVK
CCT 4000 K
CRI 70




DIALUX

Chodnik
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 45.00 m? 250m

. 18.00m .



Grodkéw

Chodnik

DIALUx

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Schréder P 154 W
Nazwa artykutu TECEOQ S/5245/24 Prampa 2653 Im
LEDs 200mA NW 740
15,4W / Glare limitor, Poprawa 2174 1m
Light Exhauster /
458842 n 81.96 %
Wyposazenie 1x 24 LEDs 200mA
NW 740

TECEO S/ 5245 /24 LEDs 200mA NW 740 15,4W / Glare limitor, Light Exhauster / 458842 (z jednej

strony na dole)

Odstep stupa 18.000 m

(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 6.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -0.210m o

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m [

Godziny pracy w ciggu roku

@
4000 h: 100.0 %, 15.4 W

Zuzycie

862.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 276 cd/kim
> 80°:18.0 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*6
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6




DIALUX

Chodnik
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 10.95 Ix [7.50-11.25] Ix Vv
Emin 6.79 Ix >1.50 Ix v

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Chodnik Dp 0.031 W/lx*m? -
TECEO S/ 5245/ 24 LEDs De 1.4 kWh/m? rok, 61.6 kWh/rok

200mA NW 740 15,4W /
Glare limitor, Light
Exhauster / 458842 (z
jednej strony na dole)




Grodkéw

Chodnik
Chodnik 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 10.95 Ix [7.50-11.25] Ix Vv
Emin 6.79 Ix >1.50 Ix Vv
13 Y ; 13 15
16 14 12 [10 94 8.4 7.3 8.4 24 10 12 il .
17 [
17
1800m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

|14 |12 91 |5 (6:8) (68) 75 9.1 |12 14

n 14 410 83 T4 T4 .83 10 14 D 250m

[n 14 K 83 75 75 83 1 14 ™

1800m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 0.900 2.700 4.500 6.300 8.100 9.900 11.700 13.500 15.300 17.100
2.083 1446 1185 907 745 679 679 7.45 9.07 11.85 1446
1.250 17.27 1416 1048 825 736 7.36 825 1048 1416  17.27
0.417 1674 1393 1053 835 752 752 835 1053 1393 1674
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 g2

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 10.9 Ix 6.79 Ix 17.31x 0.62 0.39




DIALUX

Jezdnia + parking

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 137.50 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
Nawierzchnia (mokra): Wet surface W3, g0 (mokre): 0.200

550m

6.00m

Pas postoju 1

2500m



Grodkéw

Jezdnia + parking

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder §> @

Producent Schréder P 100.0 W
Nazwa artykutu TECEO GEN2 2/ Prampa 16120 Im
5245 /56 LEDs
600mA NW 740 Doprawa 13465 Im
100W / Light
Exhauster / 457042 n 83.53 %
Wyposazenie 1x 56 LEDs 600mA
NW 740

DIALUx

5 x Schréder TECEO GEN2 1 /5245 /32 LEDs 600mA NW 740 60W / Light Exhauster / 445182 (z

jednej strony na dole)

Odstep stupa 25.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -5.581 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

(O}

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 100.0 W

Zuzycie

4000.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 558 cd/klm
> 80°: 388 cd/klm
> 90°: 24.2 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.4

)



DIALUX

Jezdnia + parking
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.89 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.54 >0.40

Ui 0.93 >0.60 v

TI 12 % <15%

Uow 0.27 >0.15 v

Re 0.54 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Jezdnia + parking Dp 0.044 W/Ix*m? -
5 x Schréder TECEO GEN2 1 De 2.9 kWh/m? rok, 400.0 kWh/rok

/5245 /32 LEDs 600mA NW
740 60W / Light Exhauster /
445182 (z jednej strony na
dole)




DIALUX

Szerokosc jezdni 4,5m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 120.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
Nawierzchnia (mokra): Wet surface W3, g0 (mokre): 0.200

] ] [ ] ]

400m

—
] T
] 30.00m il



Grodkéw

Szerokosc jezdni 4,5m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

= T

DIALUx

Schréder
Producent Schréder P 43.0W
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1/ PLampa 7642 Im
5245/ 48 LEDs
300mA NW 740 43W Doprawa 6216 Im
/ Light Exhauster /
445182 n 81.34 %

1x 48 LEDs 300mA
NW 740

Wyposazenie

5 x Schréder TECEO GEN2 1 /5245 / 48 LEDs 300mA NW 740 43W / Light Exhauster / 445182 (z

jednej strony na dole)

(O}

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.881Tm
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 43.0 W

)

Zuzycie

1419.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

>70° 521 cd/kim
> 80°: 189 cd/klm
> 90°: 2.18 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5




DIALUX

Szerokosc jezdni 4,5m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.87 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.74 >0.40

Ui 0.88 >0.60

TI 7 % <15%

Uow 0.37 >0.15

Re 0.64 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Szeroko$¢ jezdni 4,5m Dp 0.033 W/Ix*m? -
5 x Schréder TECEO GEN2 1 De 1.4 kWh/m? rok, 172.0 kWh/rok

/5245 / 48 LEDs 300mA NW
740 43W / Light Exhauster /
445182 (z jednej strony na
dole)




DIALUX

Szerokosc jezdni 5,0m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 150.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
Nawierzchnia (mokra): Wet surface W3, q0 (mokre): 0.200

500m

[ ] [ ] [ ] I ]

:

-*

3000m



Grodkéw

Szerokosc jezdni 5,0m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

= T

DIALUx

Schréder
Producent Schréder P 43.0W
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1/ PLampa 7642 Im
5245/ 48 LEDs
300mA NW 740 43W Doprawa 6216 Im
/ Light Exhauster /
445182 n 81.34 %

1x 48 LEDs 300mA
NW 740

Wyposazenie

5 x Schréder TECEO GEN2 1 /5245 / 48 LEDs 300mA NW 740 43W / Light Exhauster / 445182 (z

jednej strony na dole)

(O}

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.881Tm
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 43.0 W

)

Zuzycie

1419.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

>70° 521 cd/kim
> 80°: 189 cd/klm
> 90°: 2.18 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5




DIALUX

Szerokosc jezdni 5,0m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.83 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.67 >0.40

Ui 0.85 >0.60

TI 7 % <15%

Uow 0.28 >0.15

Re 0.58 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Szeroko$¢ jezdni 5,0m Dp 0.026 W/Ix*m? -
5 x Schréder TECEO GEN2 1 De 1.1 kWh/m? rok, 172.0 kWh/rok

/5245 / 48 LEDs 300mA NW
740 43W / Light Exhauster /
445182 (z jednej strony na
dole)




DIALUX

Szerokosc jezdni 5,5m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 154.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
Nawierzchnia (mokra): Wet surface W3, g0 (mokre): 0.200

550m
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Grodkéw

Szerokosc jezdni 5,5m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

= T

DIALUx

Schréder
Producent Schréder P 43.0W
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1/ PLampa 7642 Im
5245/ 48 LEDs
300mA NW 740 43W Doprawa 6216 Im
/ Light Exhauster /
445182 n 81.34 %

1x 48 LEDs 300mA
NW 740

Wyposazenie

5 x Schréder TECEO GEN2 1 /5245 / 48 LEDs 300mA NW 740 43W / Light Exhauster / 445182 (z

jednej strony na dole)

(O}

Odstep stupa 28.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.119m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 43.0 W

)

Zuzycie

1548.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

>70° 521 cd/kim
> 80°: 189 cd/klm
> 90°: 2.18 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5




DIALUX

Szerokosc jezdni 5,5m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.82 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.57 >0.40

Ui 0.83 >0.60

TI 8 % <15%

Uow 0.15 >0.15

Re 0.61 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Szeroko$¢ jezdni 5,5m Dp 0.024 W/Ix*m? -
5 x Schréder TECEO GEN2 1 De 1.1 kWh/m? rok, 172.0 kWh/rok

/5245 / 48 LEDs 300mA NW
740 43W / Light Exhauster /
445182 (z jednej strony na
dole)

20



