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III. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE:

e o$wiadczenie projektantow,
e zaswiadczenia z Podlaskiej Izby Inzynierow Budownictwa,
¢ decyzje o nadaniu uprawnien projektowych,
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OSWIADCZENIE

OSWIADCZAMY, ZE ZGODNIE Z ART.20 UST.4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 7 LIPCA
1994R. DZ. U. Z 2013 R. POZ. 1409 z pozn. zmianami PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA DROG
WEWNETRZNYCH ORAZ BUDOWA DOZIEMNE] INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU I
KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO PRZY ULICY
RAKOWICKIEJ 29 W KRAKOWIE. ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ I JEST KOMPLETNY

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XII
ADRES INWESTYCII: ul. Rakowicka 29

30-901 Krakow )
dz. nr 233/2, 234, 236/3, 236/5, obreb 8 Srodmiescie

INWESTOR: REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY
ADRES: 30-901 KRAKOW, ul. MOGILSKA 85
BRANZA DROGOWA:

Projektant: mgr inz. Marek Gwiazdowski
Sprawdzajacy mgr inz. Adam Sosnowski
BRANZA SANITARNA:

Projektant: mgr inz. Maciej Sawicki
BRANZA ELEKTRYCZNA:

Projektant: mgr inz. Adam Koniuch

BRANZA TELEKOMUNIKACJA:

Projektant: mgr inz. Radostaw Stadnicki-Kolendo

BIALYSTOK, 10.10.2019 ROK
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ZASWIADCZENIA Z PODLASKIEJ IZBY INZYNIEROW

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

7

/

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-5SU-UBU-A3C *

Pan Marek Gwiazdowski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/1968/02

adres zamieszkania Grabdwka ul. Morelowa 21, 15-523 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-11 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3

rownowazne pod wzgledem skutkow pr Y k opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
I 27 B A

INZYNIEROW

\\\
=
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-8RR-TBV-SGA *

Pan Maciej Sawicki o numerze ewidencyjnym PDL/IS/1322/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70 m 18, 15-385 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfil ym przy p v waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiad iu moina sp izic za p 3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sig 2 biurem whasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Str. 7



® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-HVP-HMX-JCA *

Pan Adam Koniuch o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0337/03
adres zamieszkania al. Niepodlegtosci 9 m. 6, 15-674 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-07 roku przez:

Wojeiech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Ilgcdn:e art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronlcznvrn {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

icznej opatrzone bezpi podpi elektronicznym weryfik ym przy p v wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
ro zne pod wzgled skutkuw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wlasciwej Okregowe| lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
I 2 B A

V4

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-SAR-JQ9-E7H *

Pan Radostaw Stadnicki-Kolendo o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0142/04

adres zamieszkania ul. Putkowa 7 / 56, 15-143 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-06-01 do 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-22 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu sg
ré ine pod led kutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A

= INZYNIEROW
;;{ BUDOWNICTWA

WVA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-NSD-KN3-U4D *

Pan Adam Sosnowski o numerze ewidencyjnym PDL/B0O/2145/02

adres zamieszkania ul. Gajowa 64 A m.65, 15-794 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepeca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroni j opatrzone b i wwm podpi elektronicznym weryfikowanym przy p ¥ znego kwalifik go certyfikatu s
ro zne pod led kutkow pi ych dok tom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawneosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budewnictwa.
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DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH

PODLASK! URZAD WOJEWODZKI
w Bialymsioku
15-212 Bialystok, ul. Mickiswicza 3
43

RR.V.7131/21/02 Biatystok, 2002.05.16

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pézn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka
Gwiazdowskiego z dnia 16.11.2001r. na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
przed powolana przeze mnie komisja

nadaje
Panu MARKOWI GWIAZDOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi
specjalnosé: drogi, ulice i lotniska
ur. 14 lipca 1969r.
w Bialaszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. B/46/02
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powolana
przez Wojewode Podlaskiego zarzadzeniem nr 12/99 z dnia 22 lutego 1999r.,
posiadania przez Pana mgr inz. Marka Gwiazdowskiego wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w ww. specjalnosci 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysl’uouje; -mf"' olanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie’ 1 ~od: daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Podlaskleol s o
Otrzvmuja: | 2 : 3}_‘-2 p. WOJEWODY PODLASKIEGC
1. Pan Marek Gwiazdowski S a\\% : 'oi';r’ }{ﬁ“??)_‘-;‘&)»\,h
ul. Rzymowskiego 4 m 47 L8 T2 pg zcy Dyrektof;!)'V\T;;itsart
15-349 Bialvstok et et /,HD’WOIL Regionzinégo
Glowny Inspektor Nadzoru Bud.
ala

12

Str. 11



AB.TV.7342/34/00 _ Biatystok, 2000.03.22
- DECYZJA

_Na .podstawie art, 13 i 14 ustawy z daja 7 hpca 1994 roku — Prawo
“budowlans (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.199¢ roku, poz414 z poétm. 7m.) w
rwiazku z art. 104 § 1.1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Macieja
Sawickiego z dmia 17.01.2000r. na pedstawie dokumentdw shwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz ‘na podstawie
pozytywmnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane z}ozomgo przed

powolana przeze mnie komisja
- - . 'madaje
Panu MACIEJOWI SAWICKIEMU
magistrowi ipZyaierowi
w zakresie infynieril Srodowiska
specjalnosé: urzadzenia sanitarne
ur. 27 paidziernika 1969r,
. T dsrsby Rdsiontt
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
INr ewid, BY22/00-
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
BEZ OGRANICZEN _
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzenicm przez Komisje egzaminacyjna powolana
przez Wojewode Zarzadzeniem z daia 22 [utegel999r., posiadania przez Pana
mgr inz. Macieja Sawickiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
Pfa!\'f}!\l zawodowej konieczagj do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww.
specjalnodci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczong jak w sentencjl.

' Od niniejszej decyzji przys%ugﬁjé‘?‘od\m anie do Giéwnego I_nspektora
.Nadzoru Budowlanego W 1enm/rua"14 dm-od daty otrzymania decyzji za

Aoup WOILwWOE Y POIEANENG
fxrr SErvpnsw

- OQuzvmyja: Hops
1. Pan Maciej Sawicki i
Ul Czysta24m 1
15-163 Bialystok

,2:' Gidwny Inspektor Nadzoru Bud.

. Dyruexzo! Yiyuziziv o
rret r‘-f Ky i "-.J .u" isiws !
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PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 11 czerwca 2012 r.
POIIB.KK.7131/025/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péZniejszymi zmianami), art. 5 ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw
(Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja
Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan ADAM KONIUCH

magister inZynier elektryk
w zakresie elektrotechniki
urodzony dnia 2 stycznia 1953 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0069/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczeglélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sporzadzama prOJekru zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww.
rozporzadzenia.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z pézniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk
3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa
5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski
6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
Otrzymuja:
1. Pan Adam Koniuch
ul. Wiejska 72 m 70
15-352 Bialystok
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

A AU

/
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U

URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02301/02/U
z dnia% marca 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci
Z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
telekomunikacyinym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana

Radostawa Stadnickiego-Kolendo z dnia 04.09.2000 r., w sprawie nadania uprawniest budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje Panu mgr inZ. Radeslawowi Stadnickiemu-Kolendo
urodzonemu 04.03.1972 r. w Bialymstoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoiciach instalacyjoych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturs towarzyszges

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na pedstawie zlozonych dokumentéw, prosz ubiegajacego sie 0 uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
pastepowaniu. kwalifikacyjnym stwierdzila, zc spehit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niczbgdnego de uzyskania
uprawniei we wnioskowanym zakresie, fednoczednie ubicgajacy sic Zlozyt egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobee powyzszego nalezaio orzee jak na wsigpie.

ESA

Pouczenie f >Marek RusT)

Sronic niczadawalonc; z decyzi stuzy w terminie 14 dnl od i |
d i i ap rozpatrzenic sprawy (art RT3 129",/
§2 Kpa) do Prezcsa  Urzgdu  Regulacii Tcl:knrm'nii:@cji_ :
. Kasprzaka 18720 01-211 Warszawa Ve TE
Pa wydaniu decyzji na skutck wniosku, o kidrym mowa w an 11§33 L
Kpa, stonie praysiugiwad bedzie prawo  wnicsicnia “gkargi - - u e
bezp io do Naczeinege Sadu Administracyjnego w Warszii

w temminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzii na  podstawie ——-.
e 35 ust! w zwigzku z art. 34 ust | ustawy 2 dnia 11 maja 195 r. o
Nxzeinym Sadzie Administragyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,
poz.}68 z poin. zm.).

e

s
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PODLASKI URZAD WOJEWODZK|
w Biatymstoku
15-213 Blalystok, ul, Mickiewicza 3
_13_

RR.V.7131/22/02 Biatystok, 2002.05.16

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pézn. zm.) W
zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama
Sosnowskiego z dnia 11.12.2001r. na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu ADAMOWI SOSNOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi
specjalnosé: drogi, ulice i lotniska
ur. 28 maja 1968r.
w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BY/45/02
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang
przez Wojewode Podlaskiego zarzadzeniem nr 12/99 z dnia 22 lutego 1999r.,
posiadania przez Pana mgr inz. Adama Sosnowskiego wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnier
budowlanych w ww. specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, o ono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przy o ie do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w termijite/ i daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody PodlaSki¢giizes |-
Otrzymuja: <\ P
1. Pan Adam Sosnowski
ul. Gajowa 64A/65
15-794 Biatystok
Gléwny Inspektor Nadzoru Bud. -
. aa

Z Jup. WOJEWODY PODLASKIEGO

Kazimierz Martynow
pie. Z-cy Dyrektora Wydziatu
Rozwoju Regionainego

L S
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA 1 GRAFICZNA
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IV. OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu na dziatkach nr 232/3(cze¢$¢), 233/2(cze$¢), 234(czesé),
236/3(czes¢), obreb Nr 8 m. Krakow.

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO :

umowa z Inwestorem;

program inwestycji;

notatki stuzbowe;

wizja lokalna w terenie

Opinia geotechniczna okreslajagca warunki gruntowo- wodne wystepujace w podtozu
projektowanej inwestycji opracowana dla potrzeb projektu przez GeoVis w maju
2019r.,

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650);

Polskie normy 1 normatywy projektowania aktualne na dzien sporzadzenia

opracowania.
PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci drog wewnetrznych w kompleksie

wojskowym ul. Rakowicka 29, Krakéw. Drogi umozliwia¢ bgda sprawng komunikacje

miedzy budynkami i obiektami zlokalizowanymi na terenie kompleksu. Projekt przewiduje

takze budowe chodnikow dla pieszych oraz powierzchni utwardzonych zlokalizowanych w

bezposrednim sgsiedztwie budynkow.

Kompleks przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie jest wpisany do rejestru zabytkow pod

numerem A-648 jako obszar urbanistyczny "Kleparza"

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach, w jednostce ewidencyjnej Krakéw, o

numerach:
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233/2,234, 236/3, 236/5

— obreb 8, jednostka ewidencyjna: Krakow

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe oraz
konstrukcje nawierzchni, budowe linii o$wietleniowej wraz z shlupami o$wietleniowymi,
budowg odcinka kanalizacji teletechnicznej wzdtuz ogrodzenia z UEK wraz z podiaczeniem
projektowanej kanalizacji do istniejgcej infrastruktury.

Zakres terenu objetego projektem oznaczono linig przerywang koloru czerwonego na
projekcie zagospodarowania terenu.

Projektowana infrastruktura usytuowana jest w granicach wlasnosci dziatek
nalezacych do MON. Projektowana inwestycja wymaga wycinki jednego drzewa (oznaczone
nr 1) na co zostaly wydane pozwolenie i zezwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

W opracowaniu, na kopii mapy sytuacyjno—wysokosciowej z uzbrojeniem
podziemnym terenu do celow projektowych, oznaczono istniejacy uklad infrastruktury
niezb¢dny do sprawnego funkcjonowania obiektu. Zaktada si¢ mozliwo$¢ wystgpowania
urzadzen podziemnych niewykazanych na mapie do celow projektowych. W czasie realizacji
inwestycji w przypadku wystgpienia nieznanych urzadzen podziemnych nalezy skontaktowac

si¢ z Jednostka Projektowa.
3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1 Istniejgca zabudowa dzialki.

Teren objety opracowaniem to teren zamknigty. Obiekt jest strzezony i ogrodzony
ogrodzeniem, zabudowany zespolem budynkéw i obiektow technicznych wraz z uktadem
wewnetrznych drog dojazdowych 1 infrastrukturg techniczng.

3.2  Istniejgce uzbrojenie dzialki.

W stanie istniejacym, w obrgbie opracowania wystepuja glownie drogi o nawierzchni
bitumicznej oraz lokalnie z betonowej kostki brukowej i nawierzchni gruntowe;.

Droga A-B-C-D-E-F-G posiada nawierzchni¢ bitumiczng na df. ok. 70 m,
nawierzchni¢ gruntowg na dt. ok. 110 m 1 nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej na
dhugos$ci ok. 20 m. Droga B-H posiada nawierzchni¢ bitumiczng ograniczong kraweznikami
na catej dlugosci. Droga C-I posiada nawierzchni¢ bitumiczng ograniczong kraweznikami na
catej dlugosci. Istniejace utwardzenie przy zachodniej stronie budynku 53 posiada
nawierzchni¢ betonowg. Droga D-J w stanie istniejacym stanowi cigg pieszy o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej i szerokosci 2,0m. Droga E-L w stanie istniejacym stanowi ciag
pieszy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i1 szerokosci 2,0m. Droga F-M-N-O
posiada nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej na di. ok. 56 m, nawierzchni¢ gruntowg na
dh. ok. 40 m oraz nawierzchni¢ bitumiczng na dt. ok. 91m. Droga N-P w stanie istniejagcym

stanowi ciagg pieszy o nawierzchni bitumicznej 1 szerokosci 1,0m z dojsciami do budynkow z
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betonowej kostki brukowej. Droga M-L-J-K w stanie istniejacym stanowi droge wewngtrzng
o nawierzchni bitumicznej i szerokos$ci 4,0m ograniczonej kraweznikami.

Wystepujace chodniki i dojscia do budynkéw z betonowej kostki brukowej nie sg
skomunikowane i1 potagczone w spdjny uktad.

Istniejace nawierzchnie nie zapewniaja prawidlowych warunkéw do obshlugi ruchu
pojazdow i pieszych. Infrastruktura techniczna. Na terenie objetym opracowaniem wyst¢puja
nastepujace sieci:

— sie¢ wodociaggowa,

— sie¢ kanalizacyjna,

— siec co,

— sie¢ kablowa elektryczna nN, sie¢ o§wietleniowa,

— siec¢ teletechniczna.
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Opracowanie  przewiduje  przebudowe  istniejacych  drog  wewnetrznych
zlokalizowanych na terenie kompleksu wg nastepujacych parametrow:

Droge A-B-C-D-E-F-G o di. 200.5 m, zaprojektowano jako drog¢ o nawierzchni z
betonu asfaltowego o szerokosci 5,0 m ograniczong kraweznikami. Po stronie lewej drogi
zlokalizowano ciag pieszy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokosci od 1,5 m
do 2,0 m. Przy budynku nr 20 z uwagi na ograniczong przestrzen zdecydowano si¢ na
zastosowanie opaski z betonowej kostki brukowej. Po stronie prawej zastosowano
umocnienie trawnikdw z betonowych ptyt azurowych. Na poczatku opracowania po stronie
prawej przewidziano zatoke dla pojazdéow oczekujacych na wjazd o wymiarach 6,0mx2,5m.
O$ ciggu posiada dwa zatamania, niewymagajace wylukowan. Przy drodze znajduje si¢
drzewo, ktore przewidziano do wycigcia, na podst. Zezwolenia Nr 479/19 z dn. 28.05.2019.

Droge B-H o di. 70,0 m zaprojektowano jako droge o nawierzchni z betonu
asfaltowego o szerokosci 3,5 m ograniczong kraweznikami. Po stronie prawej drogi, w
sasiedztwie budynku nr 20 zlokalizowano nawierzchni¢ utwardzong z betonowej kostki
brukowej. O$ ciggu przebiega w linii proste;j.

Droge C-1 o di. 87,0 m zaprojektowano jako droge o nawierzchni z betonu
asfaltowego o szerokosci 5,5 m ograniczong kraweznikami. Po stronie prawej drogi, w
sgsiedztwie budynku nr 53 zlokalizowano powierzchni¢ utwardzong na szerokosci 5,0 m oraz
chodnik dla pieszych o szerokosci 2,0 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Dojazd
do budynku nr 20 zaprojektowano z betonowej kostki brukowej ograniczonej obrzezem
betonowym i opornikiem betonowym. O$ ciggu przebiega w linii prostej. Przy drzewach
nalezy utozy¢ kraty ochronne.

Droge D-J o di. 58,0 m zaprojektowano jako droge o nawierzchni z betonu
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asfaltowego o szerokos$ci 3,5 m ograniczong krawegznikami. Po stronie prawej drogi,
zlokalizowano doj$cia do budynku nr 52, a po stronie lewej dojscia do budynku nr 53, o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej. O$ ciggu przebiega w linii prostej.

Droge E-L o dif. 58,0 m zaprojektowano jako droge o nawierzchni z betonu
asfaltowego o szerokosci 3,0 m ograniczong kraweznikami. Po stronie lewej drogi,
zlokalizowano doj$cia do budynku nr 52. O$ ciggu przebiega w linii proste;.

Drogg F-M-N-O o di. 186.5 m, zaprojektowano jako droge o nawierzchni z betonu
asfaltowego o szerokosci 5,0 m ograniczong krawg¢znikami. Po stronie lewej drogi
zlokalizowano chodnik dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokosci
1,5 m. Sytuacyjnie przebieg drogi dostosowano do lokalizacji istniejacych kraweznikow i
dojazdu do budynku nr 18.

O$ ciggu posiada cztery zalamania, w ktore zostaly wpisane tuki o promieniach
R1=22,5m, R2=27,5m, R3=102,5m, R4=97,5m.

Drogg N-P o dt. 45,5 m, zaprojektowano jako droge o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej o szerokosci 3,0 m ograniczong kraweznikami. Po stronie prawej przewidziano
wykonanie doj$¢ do budynkéw o nr 49 1 50.

Os ciagu przebiega w linii proste;.

Droge M-L-J-K o dl. 72,0 m, zaprojektowano jako droge o nawierzchni z betonu
asfaltowego szerokosci 5,0 m ograniczong kraweznikami. Po stronie lewej drogi
zlokalizowano chodnik dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokos$ci
2,66 m- 2,7 m.

Os ciagu przebiega w linii proste;.

Potagczenia krawedzi jezdni na skrzyzowaniach zrealizowano za pomoca tukéw o
promieniu R=5,0m-6,0m. Cze$¢ wylukowan wykonano w dostosowaniu do istniejacego
przebiegu kraweznikow.

Przewidziano budowe urzadzen linii o$wietleniowej. Posadowione zostang stupy
o$wietleniowe oznaczonych S1 - S7, stalowe, ocynkowane wysoko$ci catkowitej 10 m
wzdhuz ciggu budynkéw 20, 53, 52, 51 o zwigkszonej wytrzymatos$ci 1 poszerzonej wnece
stupowej (wym. 600x130), z wysiegnikiem jednoramiennym gietym dlugosci 1,5m
posadowione na fundamencie prefabrykowanym standardowym. W drugiej linii posadowione
zostang stupy o$wietleniowe parkowe S8, S9, stalowych, ocynkowanych wysokos$ci
catkowitej 5 m wzdhuz ciggu budynkow 49 i 50. Na stupach zostang zamontowane oprawy
oswietleniowe typu LED. Wykonane zostanie zasilanie stupéw os$wietleniowych kablem
miedzianym typu YKXS 3x10mm2od istniejacej rozdzielnicy wolnostojacej RPL1. Wzdhuz
kabla zasilajacego zostanie ulozona bednarka Fe/ZN 25x4.

Na terenie obiektu w chwili obecnej wystepuje kanalizacja teletechniczna, ktorg

nalezy rozbudowa¢ w rejonie projektowanych droég wewnetrznych. Projektowany odcinek

Str. 21



kanalizacji teletechnicznej wzdtuz ogrodzenia z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie
nalezy polaczy¢ w dwoch miejscach z istniejacg kanalizacja teletechniczna.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali
1:500.

Rozwigzania z zakresu branz; sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej sq proste,
powszechnie stosowane, nie wymagajg wiec sprawdzajgcego.

4.1  Zaopatrzenie w wode.

Projektowana przebudowa drég wewnetrznych w Jednostce Wojskowej nie wymaga
budowy nowej infrastruktury wodociggowej. Istniejace sieci i przylacze wodociggowe w
zakresie terenu objetego projektem — bez zmian.

4.2  Odprowadzenie $ciekow sanitarnych.

Projektowana przebudowa drég wewnetrznych w Jednostce Wojskowej nie wymaga
budowy nowej infrastruktury kanalizacji sanitarnej. Istniejace sieci i przylacz kanalizacji
sanitarnej w zakresie terenu objetego projektem — bez zmian.

4.3  Odprowadzenie wod opadowych.

Odwodnienie przebudowywanych drog wewngtrznych rozwigzane bedzie w oparciu o
typowe wpusty deszczowe uliczne betonowe Dn500mm z osadnikiem. Rozmieszczenie
wpustéw zgodnie z projektem branzy drogowe;.

Wody deszczowe z wpustow nalezy odprowadzi¢ za pomoca przykanalikéw PVC
srednicy 200mm. Potaczenia rur kanalizacyjnych kielichowych wykonaé¢ na uszczelke
gumowa. Przed zej$ciem do gruntu rury spustowe nalezy wyposazy¢ w czyszczaki systemowe

Kanalizacje nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej oraz obsypa¢ piaskiem do

odpowiedniej wysoko$ci. Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami starannie zagg¢szczajac.

S. PARAMETRY I WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY.

Nawierzchnie bitumiczne drog 3.674,60 m?
Nawierzchnie z kostki — utwardzenia i dojazdy 760,90 m?
Nawierzchnie z ptyt azurowych 415,10 m?
Nawierzchnie chodnikéw z kostki 645,20 m?

6. OCHRONA ZABYTKOW.

Teren potozony jest w obrebie uktadu urbanistycznego Kleparza, wpisanego do rejestru
zabytkéw pod numerem A - 648 Decyzja z dnia 25.01.1984r. W przypadku natrafienia w
trakcie realizacji prac ziemnych na przedmiot posiadajacy cechy zabytku, osoby prowadzace
przedmiotowe prace winny niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta);
jednoczesnie obowigzane sg zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i miejsce jego odkrycia — do

czasu wydania odpowiednich zarzadzen przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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7.  EKSPLOATACJA GORNICZA.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenach goérniczych w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. Prawo, geologiczne 1 gornicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 228, podz.
1947 z pdzniejszymi zmianami). Na przedmiotowym terenie nie wystepuja: ograniczenia
wynikajace z eksploatacji gérniczej oraz tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Na podstawie Rozporzadzenia MSWiA Dz. U. 124, poz. 1030 z 24.07.2009r. na
schemacie pogladowym drég pozarowych pokazano ich przebieg - Zalgcznik nr 4 ,,Schemat
pogladowy drog pozarowych”. Zaznaczono réwniez lokalizacje istniejacych hydrantow, ktore
zapewniaja zaopatrzenie w wod¢ do celow pozarowych 1 opisano klasyfikacje
obiektow/budynkow wysokos$ci oraz ZL istniejacych budynkéw. Przy drogach pozarowych
zaprojektowano pionowe znaki informujace o drodze pozarowej na stupkach stalowych,

lokalizacja znakow réwniez wg w/w zalacznika.
9.  OCHRONA SRODOWISKA

Dziatka polozona poza obszarami chronionymi. Istniejgce obiekty nie powoduja
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikoéw. Inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z decyzja Wojewody Matopolskiego Nr 33/2019 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego inwestycja nie bedzie oddzialywa¢ na istniejgce oraz planowane
obszary Natura 2000.

Inwestycja nie spowoduje zagrozen dla §rodowiska w fazie realizacji, ani w fazie
eksploatacji. Ewentualne zanieczyszczenia od hatasu, wibracji, spalin, pracujacego sprzetu
budowalnego beda krotkotrwale i beda miaty charakter zanikajacy. Wytworzone, w trakcie
realizacji, odpady komunalne, beda gromadzone w przeznaczonych do tego pojemnikach i
unieszkodliwiane zgodnie z ustawg o odpadach. W fazie realizacji 1 eksploatacji nalezy
zapewni¢ ochrong wod powierzchniowych, podziemnych 1 gruntu poprzez kontrole
szczelnosci uktadow napedowych maszyn budowlanych, a w trakcie eksploatacji
samochoddw korzystajacych z projektowanych drég. Drzewa, ktore nie bedg wycinane nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, w trakcie prowadzonych prac.

10. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI I CHARAKTERU

INWESTYCJI
10.1 Lokalizacja dzialki.

Dziatki nr 233/2, 234, 236/3, 236/5, obreb 8 Srodmiescie m. Krakow znajduja sic w
kompleksie wojskowym usytuowanym na gruncie Skarbu Panstwa w trwatym zarzadzie

Ministerstwa Obrony Narodowej Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie.
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Przedmiotowy grunt w mysl obowigzujacych przepisOw prawnych, a w szczego6lnosci
zgodnie z decyzja Ministra Obrony Narodowej stanowi teren zamknigty.
10.2  Obszar oddzialywania.

Na podstawie §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami) obszar oddziatywania
projektu zamyka si¢ w obrebie dziatek przedmiotowej inwestycji i nie bedzie mial wptywu
oraz nie zmieni istniejacego zagospodarowania dzialek sgsiednich.

10.3 Geotechnika

Zgodnie z zalaczong Opinig geotechniczng, opracowang dla potrzeb projektu przez
GeoVis w maju 2019r okre$lono warunki gruntowo- wodne wystepujace w podiozu
projektowanej inwestycji jako proste i przyjeto I kategori¢ geotechniczng.

10.4 Uwagi

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami odbioru robot budowlanych pod
kierunkiem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane wykonawcze w stosownym zakresie.
Proces budowy inwestycji nie wptywa negatywnie na bezpieczenstwo i ochron¢ zdrowia.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy
wykonywa¢ rgcznie oraz pod nadzorem ich wiascicieli uprzednio zawiadamiajac ich o

terminie prowadzonych prac.

Autor:
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V. CZESC GRAFICZNA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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Rys 1. Plansza projektowanego zagospodarowania terenu 1:500
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Rys 2. Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych 1:500
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VI. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH - UKLAD

WSPOLRZEDNYCH 2000
Nr X Y Rodzaj obiektow

Ge-1 5548709.7032 7425117.9690
Ge-2 5548706.1794 7425125.9214
Ge-3 5548705.4697 7425125.6266
Ge-4 5548704.8274 7425127.0385
Ge-5 5548705.2275 7425127.2597
Ge-6 5548703.7111 7425130.7754
Ge-7 5548702.4274 7425130.8787
Ge-8 5548694.5185 7425146.8314
Ge-9 5548696.0203 7425147.6266
Ge-10 5548681.1747 7425173.8445
Ge-11 5548682.8571 7425174.5975
Ge-12 5548667.8340 7425200.8500
Ge-13 5548669.6593 7425201.5283
Ge-14 5548668.6622 7425204.3363
Ge-15 5548656.4524 7425228.4647
Ge-16 5548650.1827 7425241.4949
Ge-17 5548644.8049 7425247.4920
Ge-18 5548645.5180 7425249.9445
Ge-19 5548643.4763 7425249.9445
Ge-20 5548640.3244 7425256.5451
Ge-21 5548641.7254 7425257.1611 .
Ge-22 5548633.6562 7425270.4219 Instalacje elektryczne
Ge-23 5548626.6420 7425285.4261
Ge-24 5548650.4162 7425261.0690
Ge-25 5548652.5467 7425256.9606
Ge-26 5548684.6134 7425272.9227
Ge-27 5548693.4277 7425276.6518
Ge-28 5548693.7619 7425277.9535
Ge-29 5548701.2475 7425282.0542
Ge-30 5548702.4097 7425282.6909
Ge-31 5548705.6875 7425283.2316
Ge-32 5548696.2227 7425292.3902
Ge-33 5548693.4471 7425298.4256
Ge-34 5548689.7271 7425306.0398
Ge-35 5548714.6584 7425318.3290
Ge-36 5548716.6315 7425321.6855
Ge-37 5548716.2523 7425324.7431
Ge-38 5548715.3333 7425326.9882
Ge-39 5548714.6027 7425326.6892
Ge-40 5548713.1765 7425326.1053
Ge-41 5548703.3178 7425346.3028
Ge-42 5548704.5286 7425347.3682
Gt-1 5548708.5950 7425117.9757
Gt-2 5548719.5605 7425125.7258
Gt-3 5548718.5773 7425127.3150
Gt-4 5548714.6760 7425135.5758 Instalacje teletechniczne
Gt-5 5548711.7531 7425133.1527
Gt-6 5548708.9991 7425137.7511
Gt-7 5548701.6749 5548708.9991
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Gt-8

5548694.9800

7425150.0641

Gt-9 5548673.2626 7425191.8463
Gt-10 5548672.6473 7425192.8823
Gt-11 5548673.9193 7425193.4904
Gt-12 5548682.8304 7425197.4288
Gt-13 5548722.2681 7425217.0976
Gt-14 5548731.2778 7425221.1901
Gt-15 5548667.8465 7425201.7409
Gt-16 5548666.8342 7425202.6059
Gt-17 5548668.2107 7425203.3232
Gt-18 5548650.1245 7425240.5567
Gt-19 5548657.9713 7425242.7643
Gt-20 5548648.1964 7425265.4529
Gt-21 5548632.9354 7425298.8304
Gt-22 5548621.5482 7425294.1606
Gt-23 5548648.9877 7425308.2185
Gt-24 5548654.5174 7425297.1817
Gt-25 5548670.3532 7425300.0193

Gs-1 5548701.9295 7425160.4045

Gs-2 5548698.3858 7425161.9932

Gs-3 5548720.8219 7425169.6648

Gs-4 5548717.5802 7425170.8582

Gs-5 5548719.4835 7425172.3949

Gs-6 5548719.1918 7425171.6025

Gs-7 5548689.4047 7425167.4972

Gs-8 5548687.0316 7425168.3129

Gs-9 5548687.0421 7425191.6966
Gs-10 5548687.9114 7425189.9891
Gs-11 5548689.3376 7425187.1771
Gs-12 5548726.7860 7425211.8256
Gs-13 5548725.1749 7425209.9806
Gs-14 5548728.9935 7425207.2901
Gs-15 5548709.1674 7425245.4162
Gs-16 5548711.8659 7425249.5036 Instalacje sanitarne
Gs-17 5548663.4639 7425226.7471
Gs-18 5548660.5337 7425223.6267
Gs-19 5548659.4084 7425224.7627
Gs-20 5548634.1820 7425277.0872
Gs-21 5548629.8981 7425281.4459
Gs-22 5548637.3056 7425281.7658
Gs-23 5548634.1301 7425283.6247
Gs-24 5548675.5495 7425298.9798
Gs-25 5548672.2108 7425297.2895
Gs-26 5548672.6818 7425296.4382
Gs-27 5548671.1921 7425295.1179
Gs-28 5548712.1029 7425315.8898
Gs-29 5548711.7843 7425315.0242
Gs-30 5548723.4088 7425320.5112
Gs-31 5548720.1726 7425319.1257
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VII. CZESC GRAFICZNA

Rys. 1. Plansza zagospodarowania terenu — punkty charakterystyczne
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Rys 1. Plansza zagospodarowania terenu — punkty charakterystyczne. Uzgodnienie ZUD
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH ORAZ BUDOWA
DOZIEMNEJ INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU I
KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ NA TERENIE
KOMPLEKSU WOJSKOWEGO PRZY ULICY
RAKOWICKIEJ 29 W KRAKOWIE.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XII

ADRES INWESTYCIJI: ul. Rakowicka 29
30-901 Krakow )
dz. nr 233/2, 234, 236/3, 236/5, obreb 8 Srodmiescie

INWESTOR: REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY
ADRES: 30-901 KRAKOW, ul. MOGILSKA 85
BRANZA DROGOWA:

Projektant: mgr inz. Marek Gwiazdowski
Sprawdzajacy mgr inz. Adam Sosnowski
BRANZA SANITARNA:

Projektant: mgr inz. Maciej Sawicki
BRANZA ELEKTRYCZNA:

Projektant: mgr inz. Adam Koniuch

BRANZA TELEKOMUNIKACJA:

Projektant: mgr inz. Radostaw Stadnicki-Kolendo

BIALYSTOK, 10.10.2019 ROK
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ROBOTY BUDOWLANE WYSTEPUJACE PRZY PRZEBUDOWIE DROG
WEWNETRZNYCH ORAZ BUDOWIE DOZIEMNEJ INSTALACJI OSWIETLENIA
TERENU I KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ NA TERENIE KOMPLEKSU
WOJSKOWEGO PRZY ULICY RAKOWICKIEJ 29 W KRAKOWIE.

INFORMACJE DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
OPRACOWANO ZGODNIE Z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie
przepisow BHP (DZ. U. nr 129, poz.844),,

— Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72,
p0z.93),

— innymi przepisami dotyczacymi prac na wysokosci;

ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

— Zabezpieczenie placu budowy

— prace geodezyjne w zakresie tyczenia projektowanej infrastruktury zagospodarowania
terenu

— roboty przygotowawcze polegajace m.in. na zdjgciu humusu

— odlaczenie zasilania infrastruktury technicznej kolidujacej z inwestycja,

— demontaz istniejacych stupéw oswietleniowych

— kompanie rowoéw dla projektowanych kabli o$wietlenia ulicznego i1 kanalizacji
teletechniczne;j

— budowa studni kanalizacji teletechniczne;j

— budowa kanalizacji teletechniczne;j

— ukladanie rur ostonowych i przepustéw w rowach kablowych

— ukladanie kablowej linii o$wietlenia ulicznego

— montaz shupéw oswietleniowych z oprawami o§wietleniowymi typu LED

— uktadanie rur ostonowych 1 przepustow w rowach kablowych

— zakopanie rowow kablowych

— wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie

— ustawienie kraweznikoéw i obrzezy

— wykonanie warstw konstrukcyjnych poszczegdlnych rodzajow nawierzchni

— prace wykonczeniowe przy zrealizowanych nawierzchniach

— uporzadkowanie terenu.
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OBIEKTY ISTNIEJACE
Teren objety opracowaniem to teren zamknigty. Obiekt jest strzezony i ogrodzony,

zabudowany budynkami administracyjno-biurowymi, magazynowymi i garazowymi wraz z
uktadem wewnetrznych drog dojazdowych 1 infrastrukturg techniczng.
Istniejace obiekty budowlane:

— Kablowe linie energetyczne nN 0,4kV,

— Istniejgca droga, ciag komunikacyjny (chodnik),

— Istniejgca podziemna infrastruktura techniczna (kanal sanitarny, wodociag, linia

energetyczna),

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STWARZAJACYCH LUB MOGACYCH SPOWODOWAC ZAGROZENIE

Teren inwestycji jest uzbrojony i zainwestowany, na terenie moga to by¢ elementy
zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie przy realizacji inwestycji (instalacje
elektryczne, telekomunikacyjne i sanitarne) mi¢dzy innymi:

— Istniejaca kablowa linia niskiego napigcia nN 0,4kV,

— Istniejaca podziemna infrastruktura techniczna,

— Droga na ktorej odbywa si¢ ruch kotowy.

WSKAZANIE PRZEWIDYWALNYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI
ROBOT Z OKRESLENIEM ICH SKALI, RODZAJU, MIEJSCA ORAZ CZASU
WYSTAPIENIA

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystapiag w zwigzku z wykonywaniem prac
budowlanych na terenie uzytkowanego kompleksu. W celu uniknigcia mozliwych zagrozen
nalezy wykonaé¢ tymczasowe wygrodzenie obszaru objetego pracami zabezpieczajac przed
wejsciem 0sob postronnych. Podczas realizacji zadania zagrozenie moze wystapi¢ przy
roztadunku materialéw budowlanych. W razie ujawnienia w czasie wykonywania robot
ziemnych niewypatow lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty
przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi. Sciany
wykonanego wykopu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osuwaniem si¢ urobku.

Przewidywane zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot:

— upadek z wysokos$ci

— porazenie pradem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody,

niechlujne potaczenia stykowe przy przedtuzaczach itp.;

— uderzenia spadajacymi przedmiotami;
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— uszkodzenia ciata przez ostre i wystajagce przedmioty oraz na czg¢sSciach maszyn
bedacych w ruchu - pity tarczowe i tancuchowe, obracajace si¢ czg¢sci betoniarek,
zbrojenie konstrukcji, blachy 1 prety;

— praca ludzi w sasiedztwie sprzetu budowlanego zagrozenia przy pracy sprze¢tu
zmechanizowanego: koparki, spycharki, zageszczarki, rozktadarki mas bitumicznych,

— silne wiatry, huragany i ulewy,

— ryzyko wypadkow 1 kolizji drogowych, podczas prowadzonych robdt budowlanych,

— ryzyko potracenia pieszych przez pracujacy sprzet i pracownikéw przez pojazdy
poruszajace si¢ na terenie kompleksu

— osuwanie si¢ urobku w wykopach;

— wszystkie zagrozenia wystepuja na terenie budowy i przez caly czas prowadzenia

robot.

WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH, WSKAZANIE
SRODKOW ZAPOBIEGAWCZYCH — TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
W TYM W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Il EWAKUACIJI

Przed rozpoczgciem budowy kierownik budowy powinien udzieli¢ instruktazu
podlegltemu personelowi w zakresie prac na rusztowaniach, o ich wlasciwym montazu i
zamocowaniu oraz o zasadach bhp przy robotach spawalniczych, murarskich, tynkarskich,
przy robotach instalacyjnych i przy pracach z uzyciem podnos$nikéw oraz dzwigu. Przy
robotach budowlanych szczegdlnie z uzyciem elektronarzedzi o odpowiedniej klasie
bezpieczenstwa niezbedne jest posiadanie odziezy ochronnej (okulary, rgkawice, kaski,
ochraniacze na kolana itp.)

Kierownik budowy winien zwréci¢ szczegdlng uwage na:

— udzielanie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfika wystepujacych robot,

— przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajacych zagrozen,

— zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy,

— zorganizowanie warunkéw ewakuacji miedzy innymi przez oznakowanie placu

budowy,

— bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikow,

— przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,

— oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach bhp przy

obstudze pity tarczowej, betoniarki i innych elektronarzedzi oraz o pracy na

wysokosci,
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montaz daszkoOw ochronnych przy wejsciach do budynku o wysiegu 1,5 m od

rusztowan,
ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokosci powyzej 0,5 m,

utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatow
budowlanych,

zorganizowanie placu budowy,

wygrodzenie placu budowy,

trwate wydzielenie dojscia i przejezdnego dojazdu,

zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej,

Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami

bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz
dopilnowa¢ aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Zaleca si¢ aby montaz stupéw wykonywac z uzyciem podnosnika samochodowego
badz rusztowan.

Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych uzgodni¢ z PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Biatystok Teren. Do tych prac mozna przystapi¢ wylacznie po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych
pracownikow odpowiedniego terenowo Rejonu Energetycznego lub wtascicielem linii
energetycznej zgodnie z pisemnym poleceniem.

Prace w pasie drogowym nalezy wykonywa¢ z zachowaniem odpowiednich srodkéw
bezpieczenstwa 1 wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Prace w poblizu
infrastruktury podziemnej (wodociag, kanalizacja telefoniczna, linie energetyczne)
prowadzi¢ recznie.

Apteczka pierwszej pomocy.

Telefon komoérkowy.

Roboty powinny by¢ wykonywane przez przeszkolonych pracownikow, zgodnie z:

Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47),
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— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz.
U. Nr 62 poz.288),

— Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach

elektroenergetycznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych nalezy zastosowac zgodnie z:
— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny
— pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80),
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47).

Projektanci

Str. 38



VIII. OPIS TECHNICZNY W ZAKRESIE DROGOWYM

1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Celem inwestycji jest przebudowa czesci drog wewnetrznych w kompleksie
wojskowym ul. Rakowicka 29, Krakéw. Drogi umozliwia¢ beda sprawng komunikacje
migdzy budynkami i obiektami zlokalizowanymi na terenie kompleksu. Projekt przewiduje
takze budowe chodnikow dla pieszych oraz powierzchni utwardzonych zlokalizowanych w
bezposrednim sgsiedztwie budynkow.

Kompleks przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie jest wpisany do rejestru zabytkéw pod
numerem A-648 jako obszar urbanistyczny "Kleparza"

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach, w jednostce ewidencyjnej Krakoéw, o
numerach: 233/2, 234, 236/3, 236/5 — obrgb 8, jednostka ewidencyjna: Krakéw

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe oraz
konstrukcje nawierzchni. Zakres terenu objetego projektem oznaczono linig przerywang

koloru czerwonego na projekcie zagospodarowania terenu.

2. Podstawa opracowania.

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— Opinia geotechniczna okreslajagca warunki gruntowo- wodne wystepujace w podtozu
projektowanej inwestycji opracowana dla potrzeb projektu przez GeoVis w maju
2019r.,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

— Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

— Wigzja lokalna w terenie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

W stanie istniejagcym, w obrebie opracowania wystepuja gidéwnie drogi o nawierzchni
bitumicznej oraz lokalnie z betonowej kostki brukowej i nawierzchni gruntowe;.

Droga A-B-C-D-E-F-G posiada nawierzchni¢ bitumiczng na di. ok. 70 m,
nawierzchni¢ gruntowg na db. ok. 110 m i nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej na
dtugosci ok. 20 m.

Droga B-H posiada nawierzchni¢ bitumiczng ograniczong kraweznikami na calej
dhugosci.

Droga C-I posiada nawierzchni¢ bitumiczng ograniczong kraweznikami na catej

dtugosci. Istniejace utwardzenie przy zachodniej stronie budynku 53 posiada nawierzchnie
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betonowa.

Droga D-J w stanie istniejgcym stanowi ciag pieszy o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej i szerokosci 2,0m.

Droga E-L w stanie istniejgcym stanowi cigg pieszy o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej i1 szerokos$ci 2,0m.

Droga F-M-N-O posiada nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej na dt. ok. 56 m,
nawierzchni¢ gruntowg na db. ok. 40 m oraz nawierzchni¢ bitumiczng na di. ok. 91m.

Droga N-P w stanie istniejagcym stanowi cigg pieszy o nawierzchni bitumicznej i
szeroko$ci 1,0m z dojsciami do budynkéw z betonowej kostki brukowe;.

Droga M-L-J-K w stanie istniejacym stanowi droge wewnetrzng o nawierzchni
bitumicznej i szerokos$ci 4,0m ograniczonej kraweznikami.

Wystepujace chodniki 1 doj$cia do budynkéw z betonowej kostki brukowej nie sg
skomunikowane i polgczone w spdjny uktad.

Istniejace nawierzchnie nie zapewniajg prawidlowych warunkéw do obstugi ruchu
pojazdow i pieszych.

Infrastruktura techniczna. Na terenie objetym opracowaniem wystepuja nastepujace
sieci:

— sie¢ wodociggowa,
— sie¢ kanalizacyjna,
— siec co,
— sie¢ kablowa elektryczna nN, sie¢ o§wietleniowa,
— siec teletechniczna;
4. Rozwigzania projektowe
4.1  Opis rozwigzan sytuacyjnych

Opracowanie  przewiduje = przebudowe  istniejacych  drég  wewnetrznych
zlokalizowanych na terenie kompleksu wg nastepujacych parametrow:

Drogg A-B-C-D-E-F-G o di. 200.5 m, zaprojektowano jako droge o nawierzchni z
betonu asfaltowego o szerokosci 5,0 m ograniczong kraweznikami. Po stronie lewej drogi
zlokalizowano ciag pieszy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokosci od 1,5 m
do 2,0 m. Przy budynku nr 20 z uwagi na ograniczong przestrzen zdecydowano si¢ na
zastosowanie opaski z betonowej kostki brukowej. Po stronie prawej zastosowano
umocnienie trawnikow z betonowych plyt azurowych. Na poczatku opracowania po stronie
prawej przewidziano zatoke dla pojazdéw oczekujacych na wjazd o wymiarach 6,0mx2,5m.
O$ ciggu posiada dwa zatamania, niewymagajace wylukowan. Przy drodze znajduje si¢
drzewo, ktore przewidziano do wycigcia, na podst. Zezwolenia Nr 479/19 z dn. 28.05.2019.

Droge B-H o di. 70,0 m zaprojektowano jako droge o nawierzchni z betonu
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asfaltowego o szerokosci 3,5 m ograniczong kraweznikami. Po stronie prawej drogi, w
sasiedztwie budynku nr 20 zlokalizowano nawierzchni¢ utwardzong z betonowej kostki
brukowej. O$ ciggu przebiega w linii proste;.

Droge C-I o di. 87,0 m zaprojektowano jako droge o nawierzchni z betonu
asfaltowego o szerokosci 5,5 m ograniczong kraweznikami. Po stronie prawej drogi, w
sasiedztwie budynku nr 53 zlokalizowano powierzchni¢ utwardzong na szerokosci 5,0 m oraz
chodnik dla pieszych o szeroko$ci 2,0 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Dojazd
do budynku nr 20 zaprojektowano z betonowej kostki brukowej ograniczonej obrzezem
betonowym 1 opornikiem betonowym. O$ ciggu przebiega w linii prostej. Przy drzewach
nalezy utozy¢ kraty ochronne.

Droge D-J o dbi. 58,0 m zaprojektowano jako droge o nawierzchni z betonu
asfaltowego o szerokosci 3,5 m ograniczong kraweznikami. Po stronie prawej drogi,
zlokalizowano dojscia do budynku nr 52, a po stronie lewej dojscia do budynku nr 53, o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej. O$ ciggu przebiega w linii prostej.

Droge E-L o di. 58,0 m zaprojektowano jako droge o nawierzchni z betonu
asfaltowego o szerokosci 3,0 m ograniczong kraweznikami. Po stronie lewej drogi,
zlokalizowano doj$cia do budynku nr 52. OS$ ciagu przebiega w linii proste;.

Droge F-M-N-O o dl. 186.5 m, zaprojektowano jako droge o nawierzchni z betonu
asfaltowego o szerokosci 5,0 m ograniczong kraweznikami. Po stronie lewej drogi
zlokalizowano chodnik dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokos$ci
1,5 m. Sytuacyjnie przebieg drogi dostosowano do lokalizacji istniejacych kraweznikéw i
dojazdu do budynku nr 18.

O$ ciagu posiada cztery zatamania, w ktore zostaly wpisane tuki o promieniach
R1=22,5m, R2=27,5m, R3=102,5m, R4=97,5m.

Droge N-P o dt. 45,5 m, zaprojektowano jako drogg o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej o szerokosci 3,0 m ograniczong kraweznikami. Po stronie prawej przewidziano
wykonanie doj$¢ do budynkoéw o nr 49 1 50.

O$ ciaggu przebiega w linii proste;.

Droge M-L-J-K o di. 72,0 m, zaprojektowano jako droge o nawierzchni z betonu
asfaltowego szerokosci 5,0 m ograniczong kraweznikami. Po stronie lewej drogi
zlokalizowano chodnik dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szeroko$ci
2,6 m- 2,7 m.

Os$ ciaggu przebiega w linii proste;.

Potaczenia krawedzi jezdni na skrzyzowaniach zrealizowano za pomoca tukéw o
promieniu R=5,0m-6,0m. Cze$¢ wylukowan wykonano w dostosowaniu do istniejacego
przebiegu kraweznikow.

Przy drogach pozarowych zaprojektowano pionowe znaki informujgce o drodze
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pozarowej na stupkach stalowych. Lokalizacja znakéw wg Zatacznika nr 4 ,,Schemat
pogladowy drog pozarowych”.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali
1:500.

4.2  Opis rozwigzan wysokosciowych

Wysokos$ciowo drogi wewnetrzne, chodniki, doj$cia do budynkéw dostosowano do
rzednych istniejacego i projektowanego zagospodarowania terenu (istniejagce nawierzchnie
utwardzone, wejscia do budynkow, zjazdy, bramy 1 furtki). Zastosowano spadki podtuzne i
poprzeczne, ktore gwarantujg prawidtowe odwodnienie nawierzchni. Rzedne projektowane;j
nawierzchni pokazano na rys. Profile podiuzne.

4.3  Konstrukcja i technologia nawierzchni.

Na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
(KTKNPiP) z roku 2016 przyjeto obcigzenie ruchem KR1, co oznacza obcigzenie, w okresie 20
lat eksploatacji drog, 30.000<N100<90.000, gdzie Nioo to sumaryczna liczba rownowaznych osi
standardowych o nacisku 100 kN/o§. W oparciu o dokumentacj¢ badan geotechnicznych podioza
pod projektowang nawierzchnie¢ jezdni zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

a) drogi manewrowe:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm,
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grub. 5 cm,
— podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cso/30 stabilizowanego mechanicznie
grub. 22 cm,
— warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Ci,520 grub. 15 cm.
Obramowanie nawierzchni stanowi kraweznik betonowy 15*30 cm, na tawie
betonowej z oporem.
b) utwardzenia powierzchni:

— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, koloru ceglastego grub. 8 cm, lub z
betonowych ptyt azurowych grub. 10 cm,

— podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm,

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cso/30 stabilizowanego mechanicznie
grub. 15 cm,

— warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Ci 52,0 grub. 15 cm.
Obramowanie nawierzchni stanowi kraweznik betonowy 15*30 cm, na tawie

betonowej z oporem.
b) chodniki:

— nawierzchnia betonowej kostki brukowej, koloru ceglastego grub. 8 cm,

— podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm,

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cso/30 stabilizowanego mechanicznie
grub. 12 cm,

— Obramowanie nawierzchni stanowi obrzeze betonowe 6*20 cm.
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4.4  Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni projektuje si¢ metoda powierzchniowego
sptywu wod opadowych poprzez zastosowanie normatywnych spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Wody opadowe odprowadzane beda poprzez wpusty uliczne do projektowane;,
wg opracowania branzy sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Lokalizacje wpustow ulicznych
okreslono na podstawie profili terenu, niwelet drog wewnetrznych oraz pochylen
poprzecznych jezdni. Projektowane rozwigzania w zakresie odwodnienia nie zmieniajg
istniejgcych stosunkdéw wodnych.

4.5 Roboty ziemne.

Przed wykonaniem zasadniczych robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu gr. 15
cm. Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikaja gtownie z koniecznosci wykonania
koryta pod projektowane nawierzchnie. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na odktad. Na
podtozu, pod projektowang konstrukcja nawierzchni, nalezy zapewni¢ wtorny modut
sprezystosci nie mniejszy niz 80 MPa. Grunty podloza w stanie luznym i
sredniozaggszczonym nalezy dogescic.

Uwaga:

Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzbrojenia podziemnego naleiy wykonywadé
recznie. Roboty w pobliiu urzgdzen infrastruktury naleiy prowadzi¢ pod nadzorem ich
wlascicieli uprzednio zawiadamiajgc ich o terminie prowadzonych prac.

5. Obszar oddzialywania.

Na podstawie §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami) obszar oddziatywania
projektu zamyka si¢ w obrebie dziatek przedmiotowej inwestycji 1 nie bedzie miat wptywu

oraz nie zmieni istniejgcego zagospodarowania dziatek sasiednich.

6. Wykonanie inwestycji.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim
uczestnikom ruchu oraz pracownikom zatrudnionym na budowie. Teren robo6t nalezy

odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac.

Str. 43



IX. CZESC GRAFICZNA BRANZA DROGOWA
D1.Profile podtuzne. Skala 1:50/500.
D2. Przekroje konstrukcyjne. Skala 1:50.
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Rys 1. DI1. Profile podluzne. Skala 1:50/500.
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Rys 2. D2. Przekroje konstrukcyjne. Skala 1:50.
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X. OPIS TECHNICZNY W ZAKRESIE SANITARNYM

1. ZaKkres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy budowy
przykanalikéw kanalizacji deszczowej zwigzanych z przebudowa czegsci drog wewngtrznych
w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie.

Podczas wykonywania robot nalezy réwniez dokonaé¢ niezbednych rozbidrek
istniejgcej infrastruktury podziemnej kolidujacej z projektowang trasg kanalizacji deszczowe;j

1 sanitarne;j.

2. Warunki gruntowo-wodne

Badania warunkéw gruntowo-wodnych zostaly przeprowadzone w sasiedztwie
przebudowywanego budynku nr 18 przy ul. Rakowickiej 29 — nawiercono trzy otwory
badawcze.

W  budowie geologicznej rejonu badan biora udziat czwartorzedowe osady
fluwioglacjalne, ztozone bezposrednio na utworach morskich trzeciorzgdu-miocenu.

Uogolniona budowa geologiczna rejonu badan do glgbokos$ci rozpoznanej wierceniami
przedstawia si¢ nastepujaco:

Pod warstwa nasypu o migzszosci 0,8-1,2 m zalegaja gliny pylaste do gtebokosci 1,6-
2,1 m p.p.t. ztozone na pytach piaszczystych, ktore wystepuja do glebokosci 2,5 m p.p.t.

Nizej zalegaja piaski drobne do glgbokosci 2,8-3,5 m p.p.t., ktore zdeponowane sg na
piaskach $rednich. Piaski drobne i $rednie zawieraja niewielka domieszke gliny. Piaskéw
srednich do spagu wykonanych otworéow badawczych, tj. do glebokosci 8,0 m p.p.t. nie
przewiercono. Wedlug materiatow archiwalnych piaski $rednie ze wzrostem glebokosci
przechodza w pospotki i zwiry. Pakiet osadow czwartorzedowych zalega do gtebokos$ci ok. 12
m p.p.t.

Wykonanymi otworami badawczymi do glebokosci 8,0 m p.p.t. zwierciadta wody
gruntowej lub saczen nie stwierdzono. Nie mozna wykluczy¢ okresowych saczen na réznych

glebokosciach po intensywnych opadach atmosferycznych lub roztopach.

3. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z terenu kompleksu wojskowego beda odprowadzone do miejskiej
kanalizacji ogdlnosptawnej k1200/800 poprzez przepompowni¢ wod deszczowych. Projekt
wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowe] wraz z przepompownig, regulatorem przeptywu i

niezbednym uzbrojeniem — wg odrgbnego opracowania (wykonanego prze firme¢ TYTAN dla

RZI Krakéw w 2018r.).
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W zakres prac zwigzanych z realizacja tego zadania wchodzi:

- demontaz istniejacej, nieuzywanej, infrastruktury kolidujacej z projektowanymi
przykanalikami kanalizacji deszczowej

- wymian (demontaz istniejgcych i montaz nowych) wpustow ulicznych

- podtaczenie rur deszczowych (przykanalikow)

OBLICZENIE ILOSCI WOD DESZCZOWYCH DLA TERENU OBJETEGO
OPRACOWANIEM

I[lo$¢ wod opadowych obliczono dla deszczu miarodajnego 211,17 1/s-ha w czasie 15 minut.

POWIERZCHNIA [ha]|  WSP. POW. NATEZENIE ILOSC WOD
SPLYWU [¢]|ZREDUKOWANA DESZCZU DESZCZOWYCH
[ha] MIARODAJNEGO Q [I/s]
DROGI - 0,611ha 0,9 0,5499 211,17 I/s-ha 116,12
ZIELEN - 0,121ha 0,1 0,0121 211,17 I/s-ha 2,56
SUMA: 0,732 ha 0,562 SUMA: 118,68 I/s

[lo$¢ wod opadowych dla 15-minutowego deszczu wyniesie:
Vismin = 118,68 1/s * 15 *60 = 106,8 m?

W celu retencji wody na wlasnej dzialce zalozono wigksze $rednice rurociggdw, ilosci
retencjonowanych wod oraz ilosci i sposdb odprowadzania do kanalizacji ogblnosptawnej wg
odrebnego opracowania projektowego (wykonanego prze firm¢ TYTAN dla RZI Krakow w
2018r.).

Przykanaliki deszczowe wykona¢ z rur $rednicy 200mm kanalizacyjnych PVC typ S
(rury cigzkie) z lita Scianka (zgodnie z norma PN-EN 1401:1999), kielichowych o zlaczach
uszczelnionych fabrycznie zamontowang uszczelka gumowa. Przy przejsSciach przez $ciany
studni stosowac tuleje przejsciowe PVC. Projektowane kanaty uktada¢ na podsypce
piaskowej gr. 15cm oraz obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury z
zageszczeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Odwodnienie przebudowywanych droég projektuje sie za pomoca studzienek
deszczowych z kregow betonowych o $rednicy 0,5m z osadnikiem, z pierScieniem
odcigzajacym 1 wpustem deszczowym klasy D400, uchylnym z zatrzaskiem. Korpus wpustu z
zeliwa szarego GG20, krata z zeliwa sferoidalnego GGG50, sworznie stalowe.

Na potaczeniach kanalow ze studniami nalezy stosowaé przejscia szczelne typu
tulejowego z uszczelkg gumowa lub uszczelki gumowe klinowe LKS do potaczen kregow

betonowych i rur PVC.
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Do regulacji wlazéw do rzednych niwelety ulicy stosowa¢ uszczelnione pier§cienie
dystansowe z betonu lub tworzyw sztucznych.

Projektowang kanalizacj¢ deszczowa uktada¢ na 15cm warstwie podsypki piaskowe;.
Po wykonaniu kanaly przysypac¢ 30cm warstwg piasku ponad wierzch rurociggu (opsypka).

Po wykonaniu kanalizacje deszczowa podda¢ probie szczelnosci wg. PN-92/B 10735 1
przeprowadzi¢ inspekcje TV wykonanego kanatu deszczowego.

Trasy kanatow sanitarnych, $rednice, spadki — wg czg$ci rysunkowej projektu.

4. Demontaz istniejacych rurociagéw podziemnych

Odcinki przewodow kanalizacyjnych wylaczone z eksploatacji, kolidujace z
projektowanymi przykanalikami kanalizacji deszczowej nalezy zlikwidowa¢ poprzez
wydobycie istniejacych rur. Nalezy odkopac istniejace sieci, rozdzieli¢ rury w miejscach
potaczen kielichowych lub pocia¢ 1 wydoby¢ je na powierzchni¢. Zdemontowane elementy
wywiez¢ na sktadowisko odpadow statych.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Teren, na ktorym prowadzone sa prace rozbiorkowe, powinien by¢ oznakowany i
ogrodzony w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo osobom nie zatrudnionym na budowie i
uniemozliwiajagcy wstep na teren rozbidrki osobom nieupowaznionym. Nalezy przestrzegacé
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiorkowych, a w szczegolnosci:

- stosowaé odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne,

- stosowac¢ srodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé sposobem mechanicznym. Tylko w miejscach kolizji z
innym uzbrojeniem podziemnym roboty wykona¢ recznie.

Wykopy wykonywaé jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych.
Do umocnien pionowych $cian wykopu stosowa¢ pale szalunkowe ,,wypraski” ewentualnie
szalunek ,,klatkowy”. Szerokos$¢ wykopu waskoprzestrzennego w strefie kanatowej powinna
zapewnia¢ minimum 30 cm odstgp pomiedzy zewnetrzng $ciang rury, a $ciang wykopu z
kazdej strony i minimalnie powinna wynosi¢ 100 cm. Wykopy do rz¢dnej o 20 cm wyzej niz
projektowane dno wykonywaé recznie lub mechanicznie. Ponizej wykopy wykonywaé
recznie. Rurociggi uktada¢ na zageszczonym podtozu, na warstwie wyrownawczej o grubosci

10-15 cm, z wyprofilowanym tozyskiem no$nym zapewniajacym kat podparcia minimum
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900. Podloze wraz z warstwa wyroOwnawcza nalezy profilowa¢ w miar¢ ukladania kolejnych
odcinkow. Po ulozeniu rurociggu nalezy go zasypac.

Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny,
piasek sypki drobno lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki
nie powinna przekracza¢ 10% srednicy rury i nie moze by¢ wieksza niz 60 mm w przypadku
rur PVC 1 PE. Moze to by¢ grunt z wykopu jezeli spelnia powyzsze wymagania, jezeli nie to
obsypke wykona¢ gruntem dowiezionym.

Obsypke wykonywa¢ z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem warstwami o
grubosci 15-20 cm. Zageszcza¢ rgcznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Obsypke
wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Wymagany wskaznik zageszczenia
obsypki wynosi 100% wedlug zmodyfikowanej skali Proctora dla odcinkéw rurociaggow
zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi (teren nieutwardzony)
zasypke zagesci¢ do wartos$ci 90% wedlug zmodyfikowanej skali Proctora. Zasypke wykopu
ponad warstwa ochronng nalezy wykona¢ z takiego materialu i w taki sposob, aby spetnié
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny
nieutwardzone). Przy zasypywaniu wykopow pod nawierzchniami utwardzonymi zasypke
powyzej strefy kanatowej rurociggéw nalezy rowniez zages$ci¢ do wskaznika 95% wedlug
zmodyfikowanej skali Proctora. W terenie nieutwardzonym technologia uktadania rurociggow
PE 1 PVC nie wymaga zaggszczania zasypki powyzej strefy kanatowej. Do zasypywania
mozna uzywa¢ gruntu rodzimego, jezeli nie zawiera on kamieni i glazéw o wielko$ci
przekraczajacej 300mm oraz jezeli mozliwe jest jego zaggszczenie w wymaganym stopniu. W
innym przypadku nalezy przewidzie¢ wymiane¢ gruntu. Nie wolno zasypywa¢ wykopow gling.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie gruntu wokol studzienek
kanalizacyjnych. Winien on wynosi¢ na catej wysokosci wykopu 100% wg skali Proctora.

Odtworzenie nawierzchni i podbudowy rozebranych w trakcie pozostalych prac w

ramach robdt drogowych.
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XI. CZESC GRAFICZNA BRANZA SANITARNA

Rys. 1. Plan Sytuacyjny — przykanaliki deszczowe
Rys. 2. Profile podtuzne przykanalikow deszczowych
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Rys 1. Plan Sytuacyjny — przykanaliki deszczowe
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Rys 2. Profile podluzne przykanalikow deszczowych
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XII.

OPIS TECHNICZNY W ZAKRESIE ELEKTRYCZNYM

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem nr 1/42031/2019/DP z dnia 15.01.2019 r.
Inwentaryzacja w terenie.

Aktualny mapa do celow projektowych.

Archiwalne opracowania zagospodarowania terenu.
Obowiazujace przepisy 1 normy.

Do celéw obliczeniowych przyjeto rozwigzania szczegotowe konkretnego typu opraw.

Mozliwa jest ich zmiana (na etapie sktadania ofert) na inne o rownowaznych parametrach,

sprawnosci, nat¢zenia, luminancji, o$wietlenia.

2.

ZaKkres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budowe urzadzen linii oswietleniowej w zakresie zgodnym

z notatka z dnia 05.02.2019 r., o parametrach:

zasilania kablem miedzianym typu YKXS 4x10mm2 + bednarka FeZn 25x4 od
istniejacej rozdzielnicy wolnostojacej RPL 1 w kierunku projektowanych stupow
oznaczonych od S1 do S9,

stupy o$wietleniowe S1 - S7, stalowe, ocynkowane wysokos$ci catkowitej 10 m wzdhuz
ciggu budynkow 20, 53, 52, 51 o zwickszonej wytrzymatosci i poszerzonej wnece
stupowej (wym. 600x130), z wysiggnikiem jednoramiennym gigtym dtugosci 1,5m
posadowione na fundamencie prefabrykowanym standardowym, zgodnie z
zaleceniami producenta,

stupy oswietleniowe typu parkowego S8, S9, stalowe, ocynkowane wysokosci
catkowitej 5 m wzdhuz ciggu budynkéw 49 1 50.

opraw o$wietlenia ulicznego typu LED o parametrach z opisu technicznego,
zabezpieczenie projektowanych kabli z rur HDPE typu DVK 50 karbowanych,
dwusciennych koloru niebieskiego,

zabezpieczenia projektowanych kabli z rur typu SRS-G110 orazSRS-G160

gladko$ciennych, grubosciennych koloru niebieskiego,

Stan istniejacy

Wzdhiz przebudowywanej drogi znajduja si¢ stupy os$wietleniowe typu WZ 9 z

pojedynczymi wysiggnikami oraz oprawami sodowo-rteciowymi mocy 125 - 250 W - szt 2.

Sa one zasilane kablowo z rozdzielnicy wolnostojacej RPL 1. Wzdluz budynku nr 51 sa
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oprawy parkowe o wysokosci 5 m z kulistymi kloszami opraw - szt 5. Sa one zasilane
kablowo z rozdzielnicy gléwnej RG budynku nr 51. Nieczynne kable demontowanych stupow

usunac.

4. Stan projektowany
4.1 Roboty demontazowe

Nalezy zdemontowa¢ stupy betonowe typu WZ 9 szt. 2 wraz z oprawami
zlokalizowane pomig¢dzy projektowanymi stupami S5 - S6 oraz S6 - S7. Materialy z
demontazu zutylizowa¢, a karty przekazania odpadow dolaczy¢ do dokumentacji

powykonawczej.

4.2  Parametry projektowanego oswietleniowe.

Na podstawie raportu technicznego opublikowanego przez Polski Komitet
Normalizacyjny: PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog. Cze$¢ 1 — wybor klas oswietlenia,
projektowany odcinek drogi zakwalifikowano do grupy sytuacji o$wietleniowych B2. Ze
wzgledu na wystepujace strefy konfliktowe i zlozono$¢ pola widzenia przyjeto klase
o$wietlenia — MES. Dla tej klasy minimalna warto$§¢ $redniej luminancji (przy suchej
nawierzchni) wynosi 0,5 [cd/m2] przy rownomiernosci 0,4. Wg przeprowadzonych obliczen
projektowane punkty oswietleniowe spetnig powyzsze kryteria. Spetlnione zostang réwniez

wymagania dotyczace o$wietlenia chodnikdw.

4.3  Szafka oSwietleniowa

Zasilanie nowego oswietlenia projektuje si¢ z istniejacej wolnostojacej szafki
rozdzielczej RPL 1 zlokalizowanej na placu w sasiedztwie masztow. Schemat jednokreskowy
pokazano w czg$ci rysunkowej. Zasilanie RPL 1 z rozdzielnicy RGNN  stacji
transformatorowej 15/0,4 kV nr ST 1140 wykonano kablem YAKY 4x35 mm2 przy
zabezpieczeniu BiWts 25 A. Moc przytaczeniowa 1 warto$ci zabezpieczen przelicznikowych
w szafce oswietleniowej RPL 1 pozostaje bez zmian ze wzgledu na nieznaczng moc
zainstalowang na obwodzie wychodzacym w kierunku projektowanego odcinka drogi

wynoszaca < 0,5 kW.

4.4  Kablowa linia oSwietleniowa

W ciagu projektowanej drogi nalezy wybudowaé nowe kablowe o§wietlenie uliczne.
Szczegodtowy przebieg trasy kablowej linii o$§wietleniowej oraz miejsce posadowienia stupow
pokazane s3 na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500. Do o$wietlenia drogi

zaprojektowano kabel miedziany typu YKXs 4x10mm?2 . Kabel uktada¢ w rowie kablowym o
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glebokosci 0,7m + 0,1m podsypki z piasku (réw glebokosci 0,8m). Wzdtuz uktadanego kabla
na dnie rowu kablowego utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm 1 potaczyé ja z metalows
konstrukcja stupéw obwodu w punkcie PE. Na utozonym kablu i bednarce nasypa¢ 0,Im
warstwy piasku, 0,25m warstwy gruntu rodzimego, a nastgpnie przykry¢ tasmg ostrzegawcza
koloru niebieskiego po czym uzupetni¢ wykop do konca gruntem rodzimym. W trakcie
zasypywania rowu kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,20m.

Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé w rurach DVK
karbowanych koloru niebieskiego o $rednicy rury @ 50. Natomiast, skrzyzowanie z jezdnig i
wjazdami wykona¢ w rurach gtadkich SRS koloru niebieskiego o $rednicy rury @ 110 1 @
160. Pod jezdniami przepusty ulozy¢ na glebokosci minimum 1,1 m. Przepusty uszczelnié
stosujac uszczelniacze systemowe lub dlawice czopowe wg standardu technologicznego (nie
stosowa¢ pianki 1 folii). Cz¢$¢ przepustow nalezy wykona¢ metoda przecisku z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci ze wzgledu na istniejace uzbrojenie podziemne. W miejscach, gdzie
na etapie wykonywania robot budowlanych, elektrycznych ,,odkryje” si¢ jakiekolwiek sieci
podziemne nalezy stosowaé rury ochronne.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m, w miejscach skrzyzowan z
istniejacymi sieciami i przy wejsciu do rur pod drogami. Na oznaczniku nalezy umiesci¢
trwale napisy zawierajace m.in. symbol kabla, oznaczenie kabla, potaczenie od ... do,
dlugos¢, rok ulozenia, znak uzytkownika. Oznaczniki takie winne zosta¢ umieszczone
rowniez na kablach odejsciowych od ,gloéwnego” ciaggu oswietleniowego w stupach
oswietleniowych.

Przy potaczeniu linii kablowej w stupach kabel zabezpieczy¢ przed wilgocia poprzez
zastosowanie palczatek termokurczliwych na kable pieciozylowe o odpowiedniej $rednicy.
Przy stupach pozostawi¢ zapasy kabla dlugosci 1,5 m.

Projektowane linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E 004. Nowe kable
podlegaja odbiorowi technicznemu przed wiaczeniem ich do sieci o$wietleniowej. Kazda
budowana linia kablowa w momencie uktadania powinna podlega¢ odbiorowi wstgpnemu

kabla przed zasypaniem przez inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego.

4.5  Shlupy oswietleniowe

Do o$wietlenia drogi zaprojektowano stupy stalowe oznaczone S1 - S7, ocynkowane o
facznej wysokosci 9m (7m stup + 2m wysiggnik) oraz S8 - S9 ocynkowane o wysokos$ci Sm z
oprawa mocowang bezposrednio do stupa. Stupy (bez wzgledu na wysoko$¢) winny by¢ o
zwigkszonej wytrzymatosci (granica plastyczno$ci stali 315MPa) — o podwyzszonej
wytrzymato$ci i poszerzonym otworze drzwiczek wnekowych minimum — 600mmx130mm

oraz wysiggnikiem rurowym jednoramiennym gietym dtugosci 2,0 m 1 kacie nachylenia 5°.
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Stupy powinny by¢ wyposazone w plyte podstawy o wymiarach ~412mmx412mm. Stupy ze
spoing bez wypuklego lica (aczenie materialem rodzimym, bez materialu wypetniajacego),
ocynkowane ogniowo (na zewnatrz i wewnatrz) zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO
1461:2000. We wnekach stupdéw zainstalowac tabliczki zaciskowo - bezpiecznikowe do kabli
5-cio zytowych (zaciski typu ,,ENSTO”, podstawy bezpiecznikowe DOI1). Kazda z opraw
zabezpieczy¢ bezpiecznikiem D01 gG6A.

4.6  Fundamenty

Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dobranych do rodzaju
stupa zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie fundamenty winne by¢ w cze$ci
podziemnej abizolowane. Sruby fundamentowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Podstawe stupa
zabezpieczy¢ warstwag farby tlenkowej 1 posadowi¢ ponizej poziomu chodnika. Shup
zlokalizowany poza chodnikiem (w zielencu) posadowi¢ tak aby S$ruby byly ponad
powierzchnig ziemi. Podstawe¢ stlupa malowa¢ do wysokosci 35 cm elastomerem
poliuretanowym lub zgodnie z zaleceniami producenta. Lokalizacja projektowanych stupéw
zachowuje skrajnie drogowg (minimum 0,5m) oraz zapewnia swobodne uzytkowanie

chodnikéw, w tym przez osoby niepetnosprawne.

4.7 Oprawy oSwietleniowe i przewody zasilajace

a) oprawy S1 - S7: oprawy oswietleniowe typu LED o barwie §wiatla 4000K, pradzie 445mA,
z optyka waska DN 10, o mocy 33,5W w II klasie ochronnos$ci, o wskazniku IP 66 dla
catej oprawy, z kloszem plaskim, szklanym odpornym mechanicznie (min. IK08) i
temperaturowo. Korpus oprawy z odlewanego ci$nieniowo aluminium. Projektowane
oprawy posiadajg uchwyt na wysiegnik lub szczyt stupa o srednicy 60mm oraz mozliwos¢
regulacji kata $wiecenia (kata nachylenia) 0°-15°. Kat §wiecenia oprawy wyregulowac tak,
aby uzyska¢ optymalne doswietlenie jezdni oraz chodnika. Szczegélty dotyczace
rozmieszczenia opraw podano na schemacie. Ze ztaczy stupowych oprawy oswietleniowe
zasili¢ przewodem typu YKY 2x2,5mm?2 .

b) oprawy S8 - S9: oprawy o$wietleniowe typu LED o barwie §wiatla 4000K, pradzie 340mA,
z optyka 360 st, o0 mocy 24,5W w II klasie ochronnosci, o wskazniku IP 66, z kloszem
szklanym odpornym mechanicznie (min. IK10) i temperaturowo. Korpus oprawy z
odlewanego cisnieniowo aluminium. Projektowane oprawy posiadajg uchwyt na wysiegnik
lub szczyt stupa o $rednicy 60mm. Ze ztaczy slupowych oprawy oswietleniowe zasili¢

przewodem typu YKY 2x2,5mm?2 .
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4.8  Uziemienia i ochrona odgromowa

Ochrong dodatkowa dla projektowanych urzadzen o$wietleniowych stanowi
samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S. Ochronie podlegaja stalowe
stupy oswietleniowe. Prowadzong z kablem bednarke FeZn 25x4mm nalezy podiaczy¢ z
obudowa stupa i zaciskiem ochronnym ,,PE” we wnece kazdego projektowanego stupa
stalowego. Dodatkowo przy stupach krancowych S1, S7, S9 wykona¢ uziomy szpilkowe.
Rezystancja kazdego z uzioméw R < 30 Q. Uziemienia wykona¢ jako powierzchniowo-
glebinowe z zastosowaniem bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm 1 pretow stalowych . W
przypadku nie uzyskania dostatecznej wartosci rezystancji uziemienia nalezy wbija¢ kolejne
prety, az do uzyskania zagdanych wartosci podanych w projekcie.
5. Uwagi koncowe

— W obszarze projektowanej przebudowy czesci drog wewnetrznych znajduja si¢ kable
elektroenergetyczne utozone w ziemi. W trakcie prac ziemnych nalezy zachowacd
szczegllng ostrozno$¢ w poblizu tras istniejacej infrastruktury (prace wykonywaé
recznie). Odkryte kable pod wykonywana droga nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi fi 110.

— Jesli okaze si¢ w trakcie robot budowlanych, iz kabel lezy na glebokosci
nienormatywnej (tj. ponizej lub powyzej 0,7 - 0,8 m) od docelowego poziomu drogi -
nalezy skorygowaé glebokos¢ ulozenia kabla, ostoni¢ rurg dwudzielng w warstwie
piasku sig¢gajaca do poziomu korytowania drogi.

— Kabel energetyczny ujety w projekcie wykonawczym kanalizacji sanitarnej i
deszczowej zaprojektowany w roku 2017 przez firme¢ Tytan Systemy Bezpieczenstwa
Sp. z 0.0. w ramach zadania nr 42023 "Przebudowa budynku nr 18 z dostosowaniem
do funkcji szkoleniowej" nalezy przetozy¢ poczawszy od trasy na wysokosci budynku
nr 51 - jak pokazano to na PZT Planszy Zagospodarowania Terenu - w kierunku
projektowanego stupa S-6 i dalej po wspolnej w kierunku stupa S-2 i dalej do pomp
umieszczonych w studniach.

— Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w
stanie bez napigciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez osoby
upowaznione.

— Cato$¢ wykona¢ zgodnie z normami PN-E-05100-1:2000, N SEP-E-003, N SEP-E-
004 1 PBUE z zachowaniem przepiséw BHP oraz z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom V — Instalacje
elektryczne

— Dokladng lokalizacje istniejacych kabli ustali¢ wykonujac wykopy kontrolne. Jesli
trasa istniejgcego kabla przebiega pod projektowang drogg lub wystepuje zblizenie z
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projektowanym kablem nalezy zastosowa¢ dwudzielne rury ostonowe koloru
niebieskiego. Laczenie — poprzez przesunigcie dwdch potéwek rury wzgledem siebie
(min przesunigcie 50 cm).

Podstawe shupa do wysokosci 0,35m oraz $§ruby mocujace stup do fundamentu nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Trasy projektowanych linii, lokalizacje stupoéw wytyczy¢ geodezyjnie. Wykonaé
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Przed przekazaniem urzadzen Inwestorowi, Wykonawca winien przeprowadzié
odpowiednie pomiary i badania odbiorcze. (pomiary skuteczno$ci samoczynnego
wylaczenia zasilania, pomiary oporno$ci izolacji, pomiary oporno$ci instalacji
uziemiajacej, pomiary luminancji i natezenia o$wietlenia).

Naruszone nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Przy wykonywaniu linii o§wietleniowych stosowa¢ materiaty 1 urzadzenia posiadajace
aktualne atesty 1 certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

Materiaty opisane w projekcie z podaniem konkretnego typu i producenta stanowig
przyktad spetiajacy wszystkie niezbedne wymagania techniczne okreslone w audycie
oswietleniowym. Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatow
niz podane w projekcie (réwnowaznych), pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i jakosciowych

Opis techniczny stanowi integralng czg¢$¢ projektu.

Projektant:

mgr inz. Adam Koniuch
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XIII. CZESC GRAFICZNA BRANZA ELEKTRYCZNA

Rys. 3. Schemat instalacji o$wietlenia

Rys. 4.  Schemat blokowy rozdzielnicy RPL-1
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Rys 1. Schemat instalacji o$wietlenia
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Rys 2. Schemat blokowy rozdzielnicy RPL-1
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XIV. OPIS TECHNICZNY W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACYJNYM
1. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie:

— kanalizacji kablowej (kanalizacji magistralnej 1 rozdzielczej) na odcinku wzdtuz

ogrodzenia kompleksu od strony potudniowo-zachodnie;.

2. Budowa kanalizacji teletechnicznej

Na terenie obiektu w chwili obecnej wystepuje kanalizacja teletechniczna, ktorg
nalezy rozbudowa¢ w rejonie projektowanych drog wewnetrznych. Projektowany odcinek
kanalizacji teletechnicznej wzdtuz ogrodzenia z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie
nalezy polaczy¢ w dwoch miejscach z istniejacg kanalizacja teletechniczna tj.:

— do studni teletechnicznej zlokalizowanej na pétnocny-zachod od budynku nr 53 (okoto

8 m od budynku nr 53)

— do studni teletechnicznej zlokalizowanej mi¢dzy budynkiem nr 18 1 51

Tras¢ projektowanej kanalizacji kablowej pokazano w projekcie zagospodarowania
terenu na planie sytuacyjnym. Kanalizacja kablowa magistralna zaprojekowana zostata
w oparciu o studnie kablowe SKR-2 oraz rury kanalizacyjne o $rednicy 110mm HDPE.

Kanalizacja kablowa powinna by¢ utozona pod chodnikiem lub w niezadrzewionym
pasie zieleni, rdwnolegle do osi drogi lub linii zabudowy. Nalezy unika¢ prowadzenia
odcinkow kanalizacji pod drogami, z wyjatkiem skrzyzowan. Przebieg na krotkich odcinkach
pod drogami dopuszcza si¢ dla uniknigcia kolizji z elementami uzbrojenia podziemnego lub w
celu ominiecia przeszkod naziemnych.

Dopuszcza si¢ sko$ne uktadanie kanalizacji dla zachowania rownolegto$ci w stosunku
do ciggdéw innych urzadzen podziemnych.

Zaprojektowang kanalizacje¢ kablowa dopuszcza si¢ uktada¢ w jednym wykopie z linig
kablowa, przy czym minimalna odlegto$¢ pomigdzy kablem elektroenergetycznym a rurg
kanalizacji powinna wynosi¢ 50cm, kanalizacja kablowa i linia kablowa powinny znajdowac
si¢ na przeciwlegtych do siebie §cianach wykopu (w maksymalnej odleglosci od siebie).
Wszystkie podejscia do budynkow po wprowadzeniu rur nalezy uszczelnic.

W trakcie budowy kanalizacji kablowej nalezy przestrzega¢ wymagan norm ZN-96/TPSA.,
a w szczegolnosci:
- Kanalizacje¢ kablowa i rurociagi nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez stuzby
geodezyjne;.
- Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami rury kanalizacji
kablowej nalezy uktada¢ w rurach ostonowych o $rednicy 160mm w odleglosciach

zgodnych z normg ZN-96/TPSA-004;
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- Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed dostawaniem si¢ do ich wnetrza wody 1
przed zamuleniem,;
- W rejonach ggsto usieciowanych podziemnymi instalacjami prace ziemne nalezy
wykonywa¢ reczne;
Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone
od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito dla:
- kanalizacji magistralnej - 0,7 m,

- kanalizacji rozdzielczej - 0,5 m.

3. Zblizenia i skrzyzowania Kkanalizacji kablowej z pozostalymi

urzadzeniami uzbrojenia terenowego

Kanalizacja kablowa i rurociagi powinny spelnia¢ wymagania norm ZN-96/TPSA-011
1 ZN-96/TPSA-012.

Najmniejsze odleglo$ci podstawowe pionowe lub poziome migdzy krawedziami
rurociggow 1 krawedziami innych urzadzen:

Najmniejsza dopuszczalna odleglos¢

Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego w metrach
Skrzyzowania Zblizenia

1. | Kabel telekomunikacyjny ziemny dowolnal) dowolna
2| i dektoageycam oo ohommi | oy dovon
3 Ifil(l)li s}lei:lj/r}?;sr;e;rrietyczna 3-kablowa o napigciu znamionowym wg2). wg 2).
4. | Linia elektroenergetyczna bez ostony ochronnej 0,5 0,5

5. | Linia elektroenergetyczna zasilajaca trakcje 0,8 0,8

6. | Kanalizacja prowadzaca wody opadowe i $cieki 0,3 1,0

7. | Podbudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej - 2,0
8 | Konstrukcja wsporcza linii elektroenergetyczne;j - wg PN-75/E -05100
9. | Sciany budynkéw i ogrodzenia - 0,5

10. | Urzadzenia odgromowe - 5,0

11. | Drzewa wzdtuz drogi (od lica pni) - 2,0

12. | Stupy o$wietleniowe i trakcyjne (fundament) - 0,8

W wypadku krzyzowania si¢ rurociggdéw z istniejagcym kablem telekomunikacyjnym
rurocigg powinien by¢ utozony ponizej kabla, a kabel ziemny powinien by¢ odpowiednio

zabezpieczony, np. rurg dwudzielna.
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4. Studnie kablowe

Studnie kablowe typu SKR-2, SKR-1, SK-1 wykonane powinny by¢ w formie
prefabrykatoéw do sktadania, o tak uksztalttowanych powierzchniach stykowych, aby
umozliwiaty prawidlowy i szczelny montaz elementow.

Na powierzchni prefabrykatow nie moga wystgpowaé prety uzbrojenia, zewngtrzne
powierzchnie powinny by¢ rownomiernie pokryte bitumiczna masa izolacyjna, rury
kanalizacji pierwotnej wprowadzone powinny by¢ rowno z powierzchnia gardla, miejsca
styku wypehi¢ nalezy masa betonowa. Pokrywy powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenia
przed dostgpem osdb nieuprawnionych w postaci klapy z zamkiem zasuwowo-ryglowym.

Z uwagi na to, ze studnie kanalizacji teletechnicznej bgda umieszczone w terenie
trawnikOw umocnionych betonowymi ptytami azurowymi, po ktorych moga poruszaé si¢
wszystkie rodzaje pojazdéw drogowych studnie powinny by¢ wykonane min. w klasie D 400

zgodnie z normg PN-EN 124. Studnie montowane w trawnikach moga by¢ wykonane w
klasie A15.
5. Rury kanalizacji pierwotnej

Kanalizacja teletechniczna dla potrzeb instalacji teletechnicznych wybudowana zostanie
z rur o S$rednicy 110mm HDPE. Przewiduje si¢ taczenie rur HDPE dostarczanych w
odcinkach fabrykacyjnych poprzez stosowanie zlaczek systemowych. Rura powyzsza
pozwala posiada sztywno$¢ obwodowg SN=9kN/m?.

Na przej$ciach pod drogami i dojazdami zastosowaé rur¢ oslonowag o wymiarach
160/9.1 o sztywnosci obwodowej SN=14kN/m?.

Rury HDPE kanalizacji pierwotnej wprowadzone powinny by¢ rowno z powierzchnia

gardta, miejsca styku wypeti¢ nalezy masa betonowa lub zgodnie z normg branzowa.

6. Uwagi koncowe

- Wszystkie otwory wprowadzen do budynkéw powinny by¢ uszczelnione przed
przenikaniem gazu.

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.

- Przed przystapieniem do robot ziemnych szczegdtowo zapoznaé si¢ z usytuowaniem
urzadzen podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez ZUD podktadach
geodezyjnych, oraz zaleceniami protokotu.

- W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowac ostroznos$¢ ze wzgledu na
mozliwo$¢ napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych.

- Szczegodlna uwage nalezy zwracal przy zblizeniach 1 skrzyZzowaniach z kablami

energetycznymi, trakcyjnymi, telekomunikacyjnymi, oraz gazociggami.
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Dla doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych ( najcze$ciej przy niepewnym ich
potozeniu) nalezy dokona¢ przekopdéw kontrolnych.
Wszystkie skrzyzowania z obiektami podziemnymi zglosi¢ do odbioru ich

wiascicielom 1 potwierdzi¢ fakt odbioru wpisem w dzienniku budowy.
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XV. CZESC GRAFICZNA BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Rys. 1. Schemat kanalizacji teletechniczne;j
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Rys 1. Schemat kanalizacji teletechnicznej
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XVI. Zalaczniki

Zakacznik nr 1 Pozwolenie Nr 478/19 Miejskiego Konserwatora Zabytkow

Zatacznik nr 2 Zezwolenie Nr 479/19 Miejskiego Konserwatora Zabytkow

Zalacznik nr 3 Pozwolenie Nr 543/19 Miejskiego Konserwatora Zabytkow

Zakacznik nr 4 Schemat pogladowy drég pozarowych

Zatagcznik nr 5 Opinia geotechniczna

Zatacznik nr 6 Decyzja nr 33/L/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zakacznik nr 7 Zaswiadczenie o ostateczno$ci decyz;ji
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Zalacznik nr 1 Pozwolenie Nr 478/19 Miejskiego Konserwatora Zabytkow

Tl (ST

ymEZYDENT 225
AACTA KRAKOWA ?1 MAJ/[HE

s

KZ-03.4125.11.37.2019.NP Krakow,

POZWOLENIE Nr / 7?5’// 1Y 28 HAJ 2019

Miejskiego Konserwatora Zabytkow
na podejmowanie innych dziafan, ktére moglyby prowadzi¢ do naruszenia substancji
lub zmiany wygladu zabytku wpisanego do rejestru

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11, art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz, U, z 2018 r., poz. 2067 ze zm.), art. 104 § I ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w zwigzku z § 17
rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych
dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabythéw
(tj. Dz. U.z 2018 r., poz. 1609) oraz § 1 pkt 2 lit. e porozumienia pomigdzy Wojewodg Malopolskim a Gming
Miejskq Krakéw z dnia 11 maja 2010 r. wsprawie powierzenia prowadzenia niektérych spraw z zakresu
wilasciwosci Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (tj. Dz. Urz. Woj. Malop. z 2010 r. Nr 283,
poz. 1887 oraz z 2013 r., poz. 6679).

Po rozpatrzeniu wniosku z 5.04.2019 r. (data wplywu: 10.04.2019 r., uzupehienie:
16.04.2019r.) Rejonowego Zarzadu Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakow,
reprezentowanego przez Szefa Z.arzqdu pana putkownika Przemyslawa Brelinskiego, o wydanie
pozwolenia na usunigcie 11 drzew i 10 m” krzewow, rosnacych na dziatkach nr 234, 235, 236/3 obr. 8
Srodmiescie, na terenie zespolu dawnych koszar artylerii zwigzanych z Twierdza Krakow, przy
ul. Rakowickiej 29, na terenie ukladu urbanistycznego Kleparza, wpisanego do rejestru zabytkéw pod
numerem A-648, decyzjg z 25.01.1984 r.

pozwala si¢

wnioskodawcy na usunigcie 7 drzew i 10 m’ krzewow (numeracja zgodna z zatgcznikiem dotaczonym
do decyzji, obwody pni mierzone na wysokosci 130 ecm):

1. Lipa szerokolistna o obwodzie pnia 161 cm
2. Lipa szerokolistna o obwodzie pnia 134 cm
3. Lipa szerokolistna o obwodzie pnia 185 cm
5. Klon zwyczajny o obwodzie pnia 181 cm
6. Klon jawor o obwodzie pnia 143 ¢cm
10. Klon zwyczajny o obwodzie pnia 161 cm
11. Klon zwyczajny o obwodzie pnia 158 cm
12. Ligustr pospolity o powierzchni 10 m?

Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nalozeniem zobowigzan
do przestrzegania nast¢pujacych warunkow:
Prace nalezy wykonywac poza okresem legowym, tj. od 16 paZdziernika do korica lutego.

2. Prace wykonywane w okresie legowym tj. od poczatku marca do 15 pazdziernika, wymagaja
nadzoru ornitologa.

3. W zamian za usuwane rosliny nalezy posadzic 3 lipy drobnolistne (jako uzupelnienie
istniejgcego szpaleru w sasiedztwie budynkow nr 9, 8 i 41, zgodnie z projektem dotgczonym do
wniosku), 1 klon pospolity (w miejsce usuwanego drzewa nr 10) i 10 m” zywoplotu z ligustru
pospolitego (przy budynku nr 41) na dzialce nr 236/3 oraz 3 klony pospolite na dzialce nr 234
(w miejsce usuwanych drzew nr 5,61 11).

4. Dopuszcza si¢ stosowanie odmian ww. nasadzen zastepczych, mniejszych niz ww. drzewa
w formie piennej, jednak konkretne odmiany o pokrojach zblizonych do naturalnych (wyklucza
si¢ drzewa o pokrojach kolumnowych lub kulistych) wymagaja uzgodnienia z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow.
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5. Sadzone drzewa musza mie¢ proste pnie o minimalnych obwodach 14-16 cm, symetryczne
korony ibryly korzeniowe, a krzewy minimalng wysoko$é 50 cm i co najmniej trzy
rownorzedne pedy oraz inne parametry zgodne z normami stosowanymi w szkétkarstwie
ozdobnym.

6.  Termin waznoSci pozwolenia: 31.12.2021 r.

Pozwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu moze zostaé¢ wykonane pod warunkiem uzyskania
stosownego zezwolenia, wydanego na podstawie art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

0 ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.

UZASADNIENIE

Ww. drzewa sa w zlym stanie fitosanitarnym. Lipa nr 1 ma zachwiang statyke i jednostronna
korong, jest odchylona od pionu o okolo 30°. Na pniu widoczne sa zrakowacenia, a w jego dolnej
ubytek z wypréchnieniem. Drzewa nr 2 i 3 rosng przy wjezdzie na teren, w rejonie istniejacego
parkingu, sg otoczone nawierzchnig nieprzepuszczalng. Lipa nr 2 ma na wysokosci od 0,5 do 1.5 m
ubytek powierzchniowy, na pniu widoczne uszkodzenia mechaniczne, spowodowane prawdopodobnie
przez samochody. Lipa nr 3 ma silnie zaburzong statyke, jeden z przewodnikéw zostal usuniety na
wysokosci okoto 4 m, korona drzewa jest jednostronna. Drzewa nr 5, 6 i 11 rosna na zieleficu
pomigdzy chodnikiem a droga wewngtrzna. Klon nr 5 rozwidla sig na wysokosci 4 m, w pniu znajduja
si¢ liczne ubytki wglebne zwidoczng martwica oraz rozlegly ubytek kominowy, siggajacy
od odziomka do wysokosci okoto 6 m. Klon nr 6 na wysokosci 4 m ubytek wglebny po $cietym
konarze, drzewo zamiera od gory, pien jest zdeformowany, a korona zredukowana. Klon nr 11
rozwidla si¢ na wysokosci 5 m, jeden z przewodnikéw zamiera, korona drzewa jest zredukowana.
Klon nr 10 zamiera, w koronie drzewa wystepuje posusz, w tym gruby, okoto 60%.

Usunigcie ww. drzew, pod warunkiem wykonania nasadzen uzupekniajacych kompozycije, jest
dopuszczalne ze stanowiska konserwatorskiego oraz zgodne z przepisami ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067).

W pozostalym zakresie wniosku strony, nieobjetym niniejszym zezwoleniem zostala
wydana decyzja nr ./ .:‘f§ znak: KZ-03.4125.11.37.2019.NP odmawiajaca wydania
pozwolenia na usunigcie 4 drzew.

POUCZENIE

I Miejski Konserwator Zabytkoéw, na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami, moze wznowié postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia, a nastgpnie zmieni¢ je lub
cofnac, wdrodze  decyzji, jezeli w  trakcie  prowadzenia  robdt  wystapily nowe  fakty
i okolicznoscei, moggce doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku,

Il Miejski Konserwator Zabytkéw w Krakowie, na podstawie art. 43 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie

zabytkéw iopiece nad zabytkami, po stwierdzeniu, e prace prowadzone sa w sposob odbicgajacy od zakresu
i warunkow okreslonych w pozwoleniu lub nieprawidlowo, wydaje decyzj¢ o wstrzymaniu tych prac.

Il Stwierdzenie, ze prace wykonane zostaly niezgodnie z przyjetym zakresem i warunkami lub nieprawidlowo spowoduje
wydanie przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie, na podstawie art. 45 ustawy z dnia 23 lipca 2003 .
o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, decyzji:

1. nakazujgcej przywrécenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, w okreslonym terminie, albo
2. zobowigzujacej do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposéb i w okreslonym terminie.

IV. Osoba, ktéra dopuscila sig naruszenia przepiséw o zabytkach lub naruszyla zakres i warunki okreslone w pozwoleniu,
zobowigzana jest na wlasny koszt wykona¢ czynnosci nakazane w decyzji.

V. Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 127, art. 129 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego, stuzy odwolanie
do Ministra Kultury - Generalnego Konserwatora Zabytkow, ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa,
za posrednictwem Migjskiego Konserwatora Zabytkéw (ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakéw) w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji.

VI. Strony, poprzez zlozenie organowi prowadzacemu postgpowanic o$wiadczen, mogg zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania. Z chwilg zlozenia takiego o$wiadczenia przez ostatnia ze stron decyzja staje si¢ ostaleczna i prawomocna.
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Pozwolenie niniejsze nie podlega oplacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

DENTA MIASTA
| V=
erzy Zbiegier

imerwator Zabytkdw

%muig:
1/ Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakow + zal.
2. 2 x aa + zak.

Do wiadomodci:
3. Malopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakéw + zal.

Lecyzja niniejsza jest oslateczna

zditam: 71 b_ 03 204 G, I\‘~ [1.::,5\' ‘-"("r,-
Kakdu dnis o, 01 LOL0 [l

Natalia Poche:
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Zalacznik nr 2 Zezwolenie Nr 479/19 Miejskiego Konserwatora Zabytkow

PREZYDEN
st I,I39,2019.N]-‘ . A

/ " - ..
2 A¢
ZEZWOLENIE Nr .U .7.‘-5/.3’_8
Miejskiego Konserwatora Zabytkow
na usuwanie drzew i krzewow z terenu nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow

ri2 AY(

Na podstawie art. 83, art. 83a, ust. 1, art. 83b-83f, art. 84 - 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tj. Dz. U.z 2018 r, poz. 1614 ze zm) oraz art. 104 § I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyfnego (1. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)w zwiqzku z § 1 pkt 2 lit. k Porozumienia zawartego pomiedzy
Wojewoda Malopolskim a Prezydentem Miasta Krakdw z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie powierzenia prowadzenia
niektérych spraw z zakresu wiasciwosci Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (tj. Dz, Urz. Wayj.
Malop. z 2010 r. nr 283, poz. 1887 oraz z 2013 r., poz. 6679 ze zm.).

Po rozpatrzeniu wniosku z 5.04.2019 r. (data wplywu: 10.04.2019 r., uzupelnienie: 16.04.2019 r.)
Rejonowego Zarzadu Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakow, reprezentowanego przez Szefa
Zarzadu, pana putkownika Przemystawa Brelinskiego, o wydanie zezwolenia na usunigcie 11 drzew i 10 m’
krzewdw, rosngeych na dziatkach nr 234, 235, 236/3 obr. 8 Srédmiescie, na terenie zespolu dawnych koszar
artylerii zwiazanych z Twierdza Krakow, przy ul. Rakowickiej 29, na terenie ukiadu urbanistycznego
Kleparza, wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem A-648, decyzja z 25.01.1984 r.

zezwala sie

wnioskodawey na usuniecie 7 drzew i 10 m’ krzewéw (numeracja zgodna z zalacznikiem dolgczonym
do decyzji, obwody pni mierzone na wysokosei 130 cm): = @}

WY |
1

1

1. Lipa szerokolistna
2. Lipa szerokolistna
3. Lipa szerokolistna
5. Klon zwyczajny
6. Klon jawor

10. Klon zwyczajny
11. Klon zwyczajny
12. Ligustr pospolity

o obwodzie pnia 161 cm
o obwodzie pnia 134 ¢cm
o obwodzie pnia 185 cm
o obwodzie pnia 181 cm
o obwodzie pnia 143 ¢cm
o obwodzie pnia 161 cm
0 obwodzie pnia 158 ¢cm
o powierzchni 10 m’

T

ITi——1

na podstawie ustalen protokotu z ogledzin 2.04.2019 r., stanowigcego integralng czesé niniejszej decyzji.

Zezwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nalozeniem zobowigzan do przestrzegania

nast¢pujacych warunkow:

1. Termin usunigcia ww. roslin: do konca 2021 r.

2. Prace nalezy wykonywac¢ poza okresem legowym, tj. od 16 pazdziernika do korca lutego.

3. Prace wykonywane w okresie legowym tj. od poczatku marca do 15 pazdziernika, wymagaja nadzoru
ornitologa.

4. W zamian za usuwane rosliny nalezy posadzi¢ 3 lipy drobnolistne (jako uzupehienie istniejacego
szpaleru w sasiedztwie budynkow nr 9, 8 i 41, zgodnie z projektem dolaczonym do wniosku), 1 klon
pospolity (w miejsce usuwanego drzewa nr 10) i 10 m’ zywoplotu z ligustru pospolitego (przy budynku
nr 41) na dzialce nr 236/3 oraz 3 klony pospolite na dzialce nr 234 (w miejsce usuwanych drzew nr 5, 6
ill).

5. Dopuszcza si¢ stosowanie odmian ww. nasadzen zastgpczych, mniejszych niz ww. drzewa w formie
piennej, jednak konkretne odmiany o pokrojach zblizonych do naturalnych (wyklucza sie drzewa
o pokrojach kolumnowych lub kulistych) wymagaja uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

6. Sadzone drzewa muszg mieé proste pnie o minimalnych obwodach 14-16 ¢m, symetryczne korony
i bryly korzeniowe, a krzewy minimalng wysokos$¢ 50 cm i co najmniej trzy réwnorzedne pedy oraz inne
parametry zgodne z normami stosowanymi w szkélkarstwie ozdobnym.

7. O zrealizowaniu warunku wykonania nasadzen zastgpczych nalezy powiadomi¢ Biuro Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw UMK w terminie do 14 dni od jego wykonania.

8. Termin realizacji nasadzen zastgpezych do konca 2021 r.

Zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu moze zostaé wykonane pod warunkiem uzvskania
stosownego pozwolenia, wydanego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.).
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UZASADNIENIE

Ww. drzewa sg w zlym stanie fitosanitarnym. Lipa nr | ma zachwiana statyke i jednostronng korong,
jest odchylona od pionu o okolo 30°. Na pniu widoczne sg zrakowacenia, a w jego dolnej ubytek
z wyprochnieniem. Drzewa nr 2 i 3 rosng przy wjezdzie na teren, w rejonie istniejacego parkingu,
sg otoczone nawierzchnig nieprzepuszczalng. Lipa nr 2 ma na wysokoéci od 0,5 do 1,5 m ubytek
powierzchniowy, na pniu widoczne uszkodzenia mechaniczne, spowodowane prawdopodobnie przez
samochody. Lipa nr 3 ma silnie zaburzong statyke, jeden z przewodnikéw zostal usuniety na wysokosci
okoto 4 m, korona drzewa jest jednostronna. Drzewa nr 5, 6 i 11 rosng na zieleficu pomiedzy chodnikiem
a droga wewnetrzna. Klon nr 5 rozwidla si¢ na wysokosci 4 m, w pniu znajduja si¢ liczne ubytki wglebne
z widoczng martwicg oraz rozlegly ubytek kominowy, siggajacy od odziomka do wysokosci okolo 6 m. Klon
nr 6 na wysokosci 4 m ubytek wglgbny po Scigtym konarze, drzewo zamiera od gory, pien jest
zdeformowany, a korona zredukowana. Klon nr 11 rozwidla si¢ na wysoko$ci 5 m, jeden z przewodnikdw
zamiera, korona drzewa jest zredukowana. Klon nr 10 zamiera, w koronie drzewa wystepuje posusz, w tym
gruby, okolo 60%.

W zamian za usuwane drzewa, na podstawie art. 83c ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, konieczne
Jjest wykonanie nasadzen zastepczych zgodnie z warunkami niniejszego zezwolenia. Ww. drzewa sg usuwane
ze wzgledu na zagrozenie, zly stan fitosanitarny i brak mozliwosci wlasciwego rozwoju, w ramach prac przy
zieleni rosnacej na nieruchomodci wpisanej do rejestru zabytkow, w zwiazku z tym nie nalicza si¢ oplat
za ich usunigcie, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt la, 4 i 10 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1614 ze zm.).

W czasie przeprowadzonych ogledzin zaobserwowano gniazdo w koronie drzewa nr 1,
wizualnie nie stwierdzono wystepowania gatunkéw chronionych grzybéw, roélin i zwierzat w obre¢bie
pni, koron i systemoéw korzemiowych wnioskowanych do usunigcia drzew (art. 83c ust. 2 ustawy
o ochronie przyrody).

W pozostalym zakresie wniosku strony, nieobjetym niniejszym zezwoleniem zostala wydana
decyzja nr {O‘}.{/,?.g znak: K7-03.6131.39.2019.NP odmawiajaca wydania zezwolenia na usunigcie 4
drzew.

POUCZENIE
I. Zezwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym naloieniem zobowigzalh do przestizegania naslepujacych
warunkow:
1. Wnioskodawca zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkow
w Krakowie o wszystkich okolicznosciach ujawnionych w trakcie dzialan, mogacych mie¢ wplyw na przyjety
zakres, warunki i termin realizacji.
2. W czasie trwania okresu lggowego ptakow nie nalezy usuwaé drzew, na ktérych znajduje si¢ ich miejsce legowe
3. Ochrona gatunkéw zwierzat, roélin i grzybéw objetych ochrong gatunkows, wystgpujacych w obrebie
ww. zadrzewienia obowiazuje niezaleznie od usuwania zieleni wysokiej, takze podczas prac zwiazanych
z wycinaniem drzew i krzewow.
4. Wycinka drzew i krzewow moze nastapi¢c PO TERMINIE, w ktérym niniejsza decyzja stala sie ostateczna.
5. Wycinka kolidujacych z inwestycja drzew i krzew6w moze nastapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na rozbiérke lub
pozwolenia na budowe (zgodnie z art. 83d ust. §). '
II. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
(ul. Krakowskie Przedmieécie 15/17, 00-071 Warszawa) za poérednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytkow
w Krakowie, ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakéw w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Zezwolenie niniejsze nie podlega oplacie skarbowej, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

z up, PREZY1 E'.?\y\i IASTA

Jerzy Liieglen
Migjski Konserwator Zabytiéw

Otrzymuja:
i,‘ l.jRejonuw Zarzad Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakéw + zal.
. 2 xaa+ zal
Do wiadomosci:
3. Malopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow, ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakow +zal.

Detyzia niniejsza jest ostaleczna INSPEKTOR
e A CE 20 re [
iniem /5. 0L . <O b | _j[..__- \'{_',i‘[;j/,

- TR R Matatia Pochad
rakow dnia .. O .ty Jatalia Pc
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Zalacznik nr 3 Pozwolenie Nr 543/19 Miejskiego Konserwatora Zabytkow

ANTAL

A

KZ-03.4125.1.46.2019.EB Krakow, dnia

POZWOLENIE Nr )1 /"?‘3 07 CZE 2019

Miejskiego Konserwatora Zabytkow
na prowadzenie robot budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytkow
historycznego uktadu urbanistycznego

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1., art. 89 pkt 2 i art. 97 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018 r,, poz. 2067 ze zm,) oraz art. 104 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w zwigzku
z § 13 rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich ibadari konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badari
architektonicznych ( innych dziatari przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (t. Dz. U. z 2018 ., poz. 1609) oraz z § 1, pkt 2, lit. e porozumienia
pomiedzy Wojewodg Matopolskim a Gming Miejskg Krakow z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie powierzenia
prowadzenia niektorych spraw z zakresu wiasciwosci Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow (Dz. Urz. Woj. Matop. z 2010 r. Nr 283, poz. 1887 oraz z 2013 r., poz. 6679),

po rozpatrzeniu wniosku Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakéw
z 20.05.2019 r. (data wptywu: 23.05.2019r.), uzupetnionego w dniu 31.05.2019 r,, ztozonego przez
petnomocnika, Pana Wiestawa Jana Parafiniuka, TYTAN Systemy Bezpieczenstwa Sp. z 0.0., ul. Depowa
9B, 15-381 Biatystok,
pozwala sie
wnioskodawcy na przebudowe drég wewnetrznych oraz budowe: doziemnej instalacji oswietlenia terenu i
kanalizacji teletechnicznej, na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie
na podstawie projektu budowlanego sporzadzonego przez mgr inz. Marka Gwiazdowskiego wraz
z zespotem, w kwietniu 2019 r.
I. Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze uktadu urbanistycznego Kleparza wpisanego do
rejestru zabytkow (A-648) decyzja z dnia 25.01.1984 r.
Il. Przewidywany termin wykonania prac: Il i Il kwartat 2020r.
lll. Pozwolenie niniejsze jest wazne na okres 3 lat od dnia stwierdzenia ostatecznosci przedmiotowej
decyzji.
IV. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym natozeniem zobowiazan do przestrzegania
nastepujacych warunkow:

1. zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie o terminie podjecia okreélonych
czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem tych
czynnosci,

2. niezwlocznego zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkoéw o zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robot budowlanych,

3. podjecia innych dziatan, ktore zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

V Warunki dodatkowe
1. Z uwagi na wystepujace w bezposrednim sasiedztwie inwestycji drzewa, roboty
budowlane zwigzane zrealizacja wnioskowanego zamierzenia, nalezy wykonywa¢
sposobem recznym, zapewniajagcym maksymalna ochrone roélin, a w szczegélnosci
systemoéw korzeniowych.
UZASADNIENIE
Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze uktadu urbanistycznego Kleparza wpisanego do rejestru
zabytkow pod nr A-648. Zakres robot bedzie stanowit kontynuacje wymienionych juz czesciowo
nawierzchni w kompleksie wojskowym i ma na celu ich ujednolicenie na catym tym obszarze. Takie
rozwiazanie jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
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zabytkami (t.j. Dz.U.z 2018 r., poz. 2067 ze zm.). W zwiazku z powyzszym pozwala sie jak na wstepie pod
wyzej wymienionymi warunkami.

POUCZENIE
I. Miejski Konserwator Zabytkow, na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami, moze wznowic¢ postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia, a
nastepnie zmieni¢ je lub cofna¢, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania wskazanych w
pozwoleniu prac lub badan wystapity nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia
lub zniszczenia zabytku.
Il. Miejski Konserwator Zabytkow w Krakowie, na podstawie art. 43 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, po stwierdzeniu, ze prace prowadzone sa w sposob
odbiegajacy od zakresu i warunkow okreslonych w pozwoleniu lub nieprawidiowo, wydaje decyzje o
wstrzymaniu tych prac.
Ill. Stwierdzenie, Ze prace wykonane zostaly niezgodnie z przyjetym zakresem i warunkami lub
nieprawidtowo spowoduje wydanie przez Miejskiego Konserwatora Zabytkoéw w Krakowie, na podstawie
art. 45 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, decyzji:
1. nakazujacej przywrocenie zabytku do poprzedmego stanu lub uporzadkowanie terenu, w okreslonym
terminie, albo
2.zobowiazujacej do doprowadzenia zabytku do Jak najlepszego stanu we wskazany sposéb i w
okreslonym terminie.
IV. Osoba, ktora dopuscita sie naruszenia przeplsow oquytkach lub naruszyta zakres i warunki okreslone
w pozwoleniu, zobowiazana jest na wiasny koszt-wykena¢ czynnosci nakazane w decyzji..
V. W mysl art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgtoszenia, w
przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.
VI. Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 127, art. 129 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego,
stuzy odwotanie do Ministra Kultury - Generalnego Konserwatora Zabytkow, ul. Krakowskie Przedmiescie
15/17,00-071 Warszawa, za posrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytkow (ul. Kanonicza 24, 31-
002 Krakow) w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
VII. Strony, poprzez ztozenie organowi prowadzacemu postepowanie oswiadczen, moga zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania. Z chwilg ztozenia takiego oswiadczenia przez ostatnia ze stron decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna.
Niniejsze pozwolenie podlega opfacie skarbowej wysokosci 82,00 zt na podstawie ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o optacie skarbowej tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044.

| AUAY /44 /2049
| wotyneto OS5 JAA4 /2049

|
|
|
Otrzymuja: s . sir/a
Pan Wiestaw Jan Parafln!uk TYTAN Systemy Bezpleczenstwa Sp. z 0.0, ul. Depowa 9B, 15-381
Biatystok + zat.
2. 2xafa + zat
Do wiadomosci:
1. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow

TYTAN SYSTEMY BEZPIECZENSTWA
Sp. 2 0.0, BIALYSTOK
Decyzja niniejsza jes| ostaleczna ' 2(_\” j(-_'(c-‘-_{ 20 9
z dniem ’16 OQQ,O{QV N ‘ {5 N
Krakow, dnia ﬂzﬁflow“@lv Wptyngio ...A.¥,. Y
Zal = sir /ark
STARSZTINSPEKTOR

Eé-u dezniewicz
—
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Zalacznik nr 4 Schemat pogladowy drog pozarowych
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Zalacznik nr S Opinia geotechniczna
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Zalacznik nr 6 Decyzja nr 33/L/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego
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Zalacznik nr 7 Zaswiadczenie o ostatecznosci decyzji
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