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A. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wymiang kotta na paliwo state (drewno) na kociot wyzszej klasy sprawnosci i
jakos$ci oraz mniejszej ilosci emisji zanieczyszczen podczas jego pracy. Kociot zasila istniejgca
instalacj¢ centralnego ogrzewania oraz istniejacy zasobnik cieptej wody uzytkowej w Budynku
Mieszkalnym przy ul. Bystra 1a, Bystra Podhalanska.

W zakres opracowania wchodzi dobor kotta wraz z doborem pozostatych elementow kotlowni takich
jak: bufor ciepta i naczynia przeponowe oraz ich rozmieszczenie w pomieszczeniu kottowni i wzajemne
polaczenie. Instalacje centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w wigekszosci pozostaja bez
zmian.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji
stanowig:

- Zlecenie Inwestora

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Kottowni na Paliwa Gazowe i Olejowe.

- Kottownie wbudowane na paliwa state.

- Uzgodnienia mi¢dzybranzowe.

- Dane techniczne kotla wg danych
Producenta i Dostawcy.

- Wizja lokalna

- Obowigzujace normy i przepisy.

3. ROZWIAZANIE TECHNICZNE I DOBOR
URZADZEN
Dla istniejacych potrzeb cieplnych dobrano kociot, stojacy DC20GS firmy Atmos.

3.1. DANE TECHNICZNE KOTLA

- Moc znamionowa: 20,0 [kW]

- Wydajnos¢ kotta: >89%

- Klasa kotta: 5

- Klasa energetyczna: A+

- Powierzchnia grzewcza: 2 [m?]

- Pojemno$¢ zasobnika na paliwo: 85 [dm®]

- Masa kotta: 343 [kg]

- Pobor mocy maksymalny: 50 [W]

- Cisnienie robocze wody: 250 [kPa]

- Minimalna pojemno$é zbiornika wyréwnujacego: 500 [dm’]
- Temperatura zasilania / powrotu instalacji: 80-90 / >65 [°C]

3.2. BUFOR CIEPLA

Dla poprawy wydajnosci i efektywnosci spalania, komfortu cieplnego w pomieszczeniach i komfortu
uzytkowania kottowni oraz rozdzielenia obiegu kotlowego od istniejagcej instalacji centralnego
ogrzewania dobrano bufor ciepta z wezownicg EPSIS firmy Mora.

- Pojemno$é: 1000 [dm?]

- Maksymalna temperatura robocza 95 [°C]

- Maksymalne ci$nienie robocze zbiornika 3 [bar]

- Maksymalne ci$nienie robocze wymiennika 6 [bar]

- Polagczenia: 8 x 6/4", 4 x 1/2", 1 x 5/4"

- Srednica bez izolacji 790 [mm]

- Wysoko$¢ bez izolacji 2020 [mm]

- Waga bez izolacji 190 [kg]

3.3. NACZYNIA WZBIORCZE

Dla zabezpieczenia obiegu wody grzewczej w obiegu kottowym przed wzrostem cisnienia wody
pozostawia si¢ istniejace naczynie wzbiorcze otwarte. Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ istniejacych
polaczen oraz minimalng pojemnos¢.
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Dla zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania oraz buforu ciepta dobrano naczynie przeponowe
Reflex N200.

- pojemno$¢ nominalna 180 [dm’]

- maksymalne ci$nienie robocze 6 [bar]

- §rednica naczynia 634 [mm]|

- wysokos¢ naczynia 758 [mm)]

- §rednica podtaczenia R 1"

Dla zabezpieczenia instalacji centralnej cieptej wody uzytkowej dobrano naczynie przeponowe Reflex
DDS8

- pojemno$¢ nominalna 8 [dm’]

- maksymalne ci$nienie robocze 10 [bar]

- §rednica naczynia 206 [mm]

- wysokos¢ naczynia 345 [mm)]

- §rednica podtaczenia R 3/4"

3.4. POMPY OBIEGOWE

Dla wymuszenia przeplywu w obiegu kottowym dobrano Laddomat 22 firmy Atmos. Urzadzenie
posiada wbudowang pompe obiegowa Wilo Yonos, zawor mieszajacy, zawor obiegu grawitacyjnego
oraz termometry.

Maksymalne ci$nienie robocze: 0,25 [MPa]

Cisnienie konstrukcyjne: 0,25 [MPa]

Ci$nienie testowe: 0,33 [MPa]

Dla wymuszenia przeplywu w obiegach instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowe;j
pozostawia si¢ istniejagce pompy:

Obieg grzejnikowy: Grundfos UPS 25-60

Obieg ogrzewania podtogowego: Grundfos UPS 25-40

Obieg wody kottowej do zasobnika cieptej wody uzytkowej: Grundfos UPS 25-40

3.5. ZAWOR BEZPIECZENSTWA

Dla zabezpieczenia obiegu kotlowego pierwotnego oraz obiegu wtdrnego instalacji c.o dobrano zawor
bezpieczenstwa FLAMCO Flopress 1/2", 2,5 bar x 1 szt.

Obliczenie zaworu bezpieczenstwa dokonano wg Warunkéw Urzgdu Dozoru Technicznego
WUDT-UC-KW/04. Obliczenia przedstawiono w zalacznikach projektu.

Dla zabezpieczenia instalacji cieptej wody uzytkowej dobrano zawor bezpieczenstwa Prescor B 12 - 6.0
bar

4. INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN Z KOTLOW

W przypadku wymiany kotta na paliwo state na kociol na paliwo state szczegélowa inwentaryzacja
przewodow kominowych nie jest wymagana a zmiana zostanie uj¢ta w corocznym przegladzie
kominiarskim.

Przewdd kominowy musi posiada¢ odpowiedni cigg oraz dobrze odprowadza¢ spaliny na zewnatrz
w kazdych warunkach. Przewdd kominowy musi mie¢ odpowiednie wymiary, poniewaz od jego ciggu
zalezy spalanie, wydajnos$¢ i zywotnos¢ kotta. Do komina, do ktérego juz jest podtaczony kociot, nie
mozna podtacza¢ innego urzadzenia. Srednica komina nie moze by¢ mniejsza, niz wyjscie z kotta (min.
150 mm). Cigg komina musi mie¢ odpowiednie wartosci. Nie moze by¢ bardzo wysoki, aby nie
zmniejszal wydajnos$ci kotla i nie przeszkadzat w jego spalaniu (nie gasit ognia). Jesli komin ma zbyt
duzy ciag, nalezy zainstalowa¢ do kanalu dymowego ogranicznik ciggu. Obliczeniowy ciag istniejacego
komina: 66,47 [Pa] Wymagany cigg komina: 20 [Pa]

Kanaly dymowe muszg by¢ sztywne 1 szczelne, oraz stwarza¢ mozliwos$¢ ich wyczyszczenia wewnatrz.
Wewngtrzny przekroj kanalu dymowego nie moze by¢ wigkszy niz wewnetrzny przekroj czopucha i nie
moze si¢ zweza¢ w kierunku komina. Nie nalezy stosowa¢ kolanek. Kanat dymowy musi by¢
podiaczony do przewodu kominowego. Jesli nie mozna podlaczy¢ bezposrednio kotta do przewodu
kominowego, nalezy zastosowac jak najkrotsza nasadke kanalu dymowego (nie dluzsza niz 1 m),
bez dodatkowej powierzchni grzejnej. Nasadka ta musi by¢ skierowana w gore w kierunku komina.
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5. WENTYLACJA NAWIEWNA I WYWIEWNA

Wentylacja nawiewna powinna odbywac si¢ poprzez kratk¢ umieszczong nad posadzka
pomieszczenia kottowni.

Wentylacja wywiewna odbywa si¢ poprzez istniejacy kanal wyprowadzony ponad dach z kratka
umieszczong pod stropem pomieszczenia kottowni.

6. RUROCIAGI

Rurociagi wody grzejnej zasilajacej i powrotnej w zakresie zmian wykona¢ z rur stalowych bez szwu
walcowanych na gorgco ogdélnego przeznaczenia wg PN-80/H-74219.

Rurociggi mocowane do §cian za pomocg uchwytéw do rur.

W zaleznosci od czynnika przeptywajacego w przewodach rurociagi powinny by¢ pomalowane

w odpowiednich miejscach barwami umownymi.

Na odcinku o barwie zasadniczej powinien by¢ namalowany na obwodzie pasek o barwie pomocnicze;j.
Na odcinku o barwie zasadniczej powinna by¢ namalowana strzatka wskazujaca kierunek przeptywu
czynnika i parametry np. temperatura wody.

Strzalki, liternictwo i wzory graficzne wg PN-70/N-01270

7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny by¢ oczyszczone z luzno przylegajacych
warstw rdzy. Powierzchnie zattuszczone, zaolejone lub pokryte smarem nalezy oczysci¢ przy uzyciu
acetonu lub benzyny. Dodatkowo uzy¢ preparatu odrdzewiajacego typu Cortanin. Tak przygotowane
powierzchnie nalezy pokry¢ farbg antykorozyjng przez dwukrotne malowanie pgdzlem, zanurzanie
lub natrysk pistoletem.

8. IZOLACIJE CIEPLOCHRONNE

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 8 grudnia 2017 poz.2285 izolacja cieplna przewodow wynosi:
dla srednic wewnetrznych do 22mm — 20mm, dla $rednic od 22 do 35mm - 30mm, dla $rednic od 35do
100mm — réwna $rednicy wewngtrznej rury.
Podane grubosci sg dla izolacji o wspotczynniku przenikania ciepta rownym A=0,035.

9. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje centralnego ogrzewania pozostawia si¢ bez zmian.

7 powodu oddzielenia obiegu kotlowego od obiegu grzejnikowego dopuszcza si¢ zainstalowanie glowic
termostatycznych na wszystkich grzejnikach.

Na rzutach zaznaczono wymagang moc pomieszczenia oraz wydajnos¢ istniejacych grzejnikow dla
sprawdzenia pokrycia strat.

Na rzutach, przy grzejnikach zaznaczono wymagany autorytet zaworu dla odpowiedniego
zréwnowazenia instalacji.

Istniejgca instalacja posiada rury miedziane oraz grzejniki stalowe i aluminiowe. Do napetniania
instalacji nalezy uzy¢ wody uzdatnionej poprzez dodanie odpowiednich inhibitorow.

10. INSTALACJA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ

Pozostawia sig¢ istniejgcy zasobnik cieplej wody uzytkowej 200 [1].

Maksymalne ci$nienie robocze: 0,7 [MPa]

Maksymalna temperatura: 100 [°C]

W pomieszczeniu w piwnicy WC nr -1/9 znajduje si¢ umywalka z elektrycznym podgrzewaczem c.w.u..
W zakresie przebudowy kottowni nalezy podlagczy¢ umywalke do instalacji centralnej cieplej wody.
Do potaczenia dobrano rurg stalowa nierdzewng taczong przez zaciskanie o srednicy 12x1,0 lub 10x1,0.
Mniejsza $rednica skraca czas oczekiwania na ciepla wode.

11. UWAGI KONCOWE
Wszystkie roboty prowadzi¢ nalezy z zachowaniem przepisow BHP, zgodnie z Wytycznymi
Wykonania i Odbioru Robdt, DTR zaprojektowanych urzadzen oraz obowigzujacymi przepisami.



