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G INSTALSYSTEM

Wyniki ogélne ogrzewania

Liczba zrodet 1
taczna liczba odbiornikow 15
taczna liczba dziatek 84
taczna liczba rozdzielaczy 0
taczna liczba pomp 0
taczna liczba stacji mieszkaniowych 0
taczna dekl. strata pom. ®y 14625 W
taczna dekl. moc innych elementéow. ® 592w
taczna dekl. moc odb. ®wym 14033 W
Normy obliczen:

Norma doboru grzejnikow EN 442-2

Norma obliczen ogrzewania podtogowego EN 1264

Norma obliczen paneli Sciennych i sufitowych EN 14037

Stacje mieszkaniowe (dobor $rednic rur instalacji rozprowadzajacej) TU Dresden

Zrédlo: Stojace (podt. tylne): KW, Zastosowanie: Instalacje grzewcze, Medium: Woda

Rzedna zrddta -0,7m
Temperatura zasilania i powrotu 80,0 / 51,9°C
Moc catkowita 19828 W
kaczna wydajnosé grzejnikdw konwekcyjnych ®xonw, 15348 W
taczna wydajnosc grzejnikow ptaszczyznowych ®ptn ow
taczna wydajnos¢ pozostatych odbiornikéw ow
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie 580 W
Niewykorzystane straty ciepta dziatek 3901 W
Straty systemow ptaszczyznowych poza obszar zasilania zrédta ow
Straty systemow ptaszczyznowych w obszarze zasilania zrédta ow
Cisnienie dyspozycyjne 4,8 kPa
Spadek ci$nienia na trasie krytycznej 5,1 kPa
Opdr wiasny odbiornika krytycznego 2,8 kPa
Opor wiasny zrodta 0,0kPa
Przeptyw w zrédle 602,1kg/h

Odbiornik krytyczny: 0/2-1

Dtugos¢ trasy odb. krytycznego 46,8 m

Pojemnos$¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami 105,59dm:3
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