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CO0-01.00.00 WSTEP
C0-01.01.00 PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca
przy realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywaé tacznie z rysunkami,
kosztorysem, innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentow
kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem
obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w
budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentaciji, a wynikajgce z technologii
budowy, zastosowania materiatdbw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Zmiany w przyjetych
rozwigzaniach technicznych Ilub zastosowanych materiatach muszg zostaC zatwierdzone przez
projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien mogg stanowi¢ podstawe do wstrzymania
budowy na wniosek Biura Projektow. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu
prac, ilosci materiatéw i urzadzehh zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia
niezgodno$ci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrécic¢ sie pisemnie
do biura projektdw celem wyjadnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu
wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.
Niniejsza specyfikacja dotyczy projektu, w ramach ktérego zostanie wykonana instalacja cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji.
C0-01.02.00 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

Zamawiajgcy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

C0-02.00.00 MATERIALY
C0-02.01.00 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robét, wymaganiom specyfikaciji istotnych
warunkéw zamowienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w
zakresie robot instalacyjnych) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Normag lub aprobatg techniczng.
Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji muszag posiada¢ swiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w
zatgcznikach do tych dokumentéw.
Wymagania do materiatdw wyszczegodlnionych w publikowanych katalogach.
Do materiatdbw wyszczegdlnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW,
KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowa¢ zasady okreslone w zatozeniach ogéinych
i szczegotowych katalogéw. W szczegdlnosci nalezy stosowac warunki i normy tam wskazane.

C0O-03.00.00 SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé sprzet i maszyny wiadciwe dla
danego rodzaju robodt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen
ogdlnych i szczegdtowych.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang nie
dopuszczone do robét przez Inspektora Nadzoru.

CO-OA.O0.00 TRANSPORT
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢é dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy.

C0-05.00.00 WYKONANIE ROBOT
C0-05.01.00 ROZWIAZANIA TECHNICZNE | DOBOR URZADZEN
CO0-05.01.01 Prace przygotowawcze
Przed rozpoczeciem wykonywania wtasciwych prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ prace
przygotowawcze m.in.:.
- Demontaz istniejgcego kotta
- Wykonanie bruzd, otworéw w celu demontazu istniejgcych oraz montazu projektowanych instalaciji.
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- Po utozeniu nowych instalacji bruzdy, otwory zamurowac. Prace te wykonac recznie wzglednie
mechanicznie.
CO0-05.01.02 Rozwigzanie techniczne i dobor urzgdzen

Dla istniejgcych potrzeb cieplnych dobrano kociot, stojgcy DC20GS firmy Atmos.
C0-05.01.03 Dane techniczne kotta
- Moc znamionowa: 20,0 [kW]
- Wydajnos¢ kotta: >89%
- Klasa kotta: 5
- Klasa energetyczna: A+
- Powierzchnia grzewcza: 2 [m?]
- Pojemnos¢ zasobnika na paliwo: 85 [dm3]
- Masa kotta: 343 [kq]
- Pobér mocy maksymalny: 50 [W]
- Cisnienie robocze wody: 250 [kPa]
- Minimalna pojemnos$¢ zbiornika wyréwnujgcego: 500 [dm?]
- Temperatura zasilania / powrotu instalacji: 80-90 / >65 [°C]
CO0-05.01.04 Bufor ciepta

Dla poprawy wydajnosci i efektywno$ci spalania, komfortu cieplnego w pomieszczeniach i komfortu

uzytkowania kottowni oraz rozdzielenia obiegu kottowego od istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania
dobrano bufor ciepta z wezownicg EPSIS firmy Mora.
- Pojemnosé¢: 1000 [dm?3]
- Maksymalna temperatura robocza 95 [°C]
- Maksymalne cisnienie robocze zbiornika 3 [bar]
- Maksymalne ci$nienie robocze wymiennika 6 [bar]
- Potgczenia: 8 x 6/4", 4 x 1/2", 1 x 5/4"
- Srednica bez izolacji 790 [mm]
- Wysokos¢ bez izolacji 2020 [mm]
- Waga bez izolacji 190 [kg]
C0-05.01.05 Naczynia wzbiorcze

Dla zabezpieczenia obiegu wody grzewczej w obiegu kottowym przed wzrostem cisnienia wody
pozostawia sie istniejgce naczynie wzbiorcze otwarte. Nalezy sprawdzi¢ poprawnosc istniejgcych potgczen
oraz minimalng pojemnosc.
Dla zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania oraz buforu ciepta dobrano naczynie przeponowe
Reflex N200.
- pojemnos$¢ nominalna 180 [dm?3]
- maksymalne ci$nienie robocze 6 [bar]
- 8rednica naczynia 634 [mm]
- wysokos¢ naczynia 758 [mm]
- $rednica podtgczenia R 1"
Dla zabezpieczenia instalacji centralnej cieptej wody uzytkowej dobrano naczynie przeponowe Reflex DD8
- pojemnos$¢ nominalna 8 [dm?]
- maksymalne ci$nienie robocze 10 [bar]
- Srednica naczynia 206 [mm]
- wysokos$¢ naczynia 345 [mm]
- Srednica podtgczenia R 3/4"
C0-05.01.06 Pompy obiegowe

Dla wymuszenia przeptywu w obiegu kottowym dobrano Laddomat 22 firmy Atmos. Urzgdzenie
posiada wbudowang pompe obiegowg Wilo Yonos, zawdr mieszajgcy, zawor obiegu grawitacyjnego oraz
termometry.
Maksymalne ci$nienie robocze: 0,25 [MPa]
Cisnienie konstrukcyjne: 0,25 [MPa]
Cisnienie testowe: 0,33 [MPa]
Dla wymuszenia przeptywu w obiegach instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej
pozostawia sie istniejace pompy:
Obieg grzejnikowy: Grundfos UPS 25-60
Obieg ogrzewania podtogowego: Grundfos UPS 25-40
Obieg wody kottowej do zasobnika cieptej wody uzytkowej: Grundfos UPS 25-40
C0-05.01.07 Zawor bezpieczenstwa

Dla zabezpieczenia obiegu kottowego pierwotnego oraz obiegu wtdrnego instalacji c.o dobrano
zawor bezpieczehnstwa FLAMCO Flopress 1/2", 2,5 bar x 1 szt.
Obliczenie zaworu bezpieczenstwa dokonano wg Warunkéw Urzedu Dozoru Technicznego WUDT-UC-
KW/04. Obliczenia przedstawiono w zatgcznikach projektu.
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Dla zabezpieczenia instalacji cieptej wody uzytkowej dobrano zawdr bezpieczenstwa Prescor B 12 - 6.0
bar.
CO0-05.01.08 Instalacja odprowadzenia spalin z kottow

W przypadku wymiany kotta na paliwo state na kociot na paliwo state szczegétowa inwentaryzacja
przewodow kominowych nie jest wymagana a zmiana zostanie ujeta w corocznym przegladzie
kominiarskim.
Przewdd kominowy musi posiada¢ odpowiedni cigg oraz dobrze odprowadzaé spaliny na zewnatrz w
kazdych warunkach. Przewdd kominowy musi mie¢ odpowiednie wymiary, poniewaz od jego ciggu zalezy
spalanie, wydajnos¢ i zywotnosc¢ kotta. Do komina, do ktérego juz jest podtaczony kociot, nie mozna
podigczaé innego urzadzenia. Srednica komina nie moze byé mniejsza, niz wyjscie z kotta (min. 150 mm).
Ciag komina musi mie¢ odpowiednie wartosci. Nie moze by¢ bardzo wysoki, aby nie zmniejszat wydajnosci
kotta i nie przeszkadzat w jego spalaniu (nie gasit ognia). Jesli komin ma zbyt duzy cigg, nalezy
zainstalowa¢ do kanatu dymowego ogranicznik ciggu. Obliczeniowy ciag istniejgcego komina: 66,47 [Pa]
Wymagany cigg komina: 20 [Pa]
Kanaty dymowe muszg by¢ sztywne i szczelne, oraz stwarza¢ mozliwosc¢ ich wyczyszczenia wewnatrz.
Wewnetrzny przekrdj kanatu dymowego nie moze by¢ wigkszy niz wewnetrzny przekrdj czopucha i nie
moze sie zwezac¢ w kierunku komina. Nie nalezy stosowaé kolanek. Kanat dymowy musi by¢ podtgczony
do przewodu kominowego. Jesli nie mozna podtgczyé bezposrednio kotta do przewodu kominowego,
nalezy zastosowaé jak najkrotszg nasadke kanatu dymowego (nie dtuzszg niz 1 m), bez dodatkowej
powierzchni grzejnej. Nasadka ta musi byé skierowana w gére w kierunku komina.
CO0-05.01.09 Wentylacja nawiewna | wywiewna

Wentylacja nawiewna powinna odbywac sie poprzez kratke umieszczong nad posadzka
pomieszczenia kottowni.
Wentylacja wywiewna odbywa sie poprzez istniejgcy kanat wyprowadzony ponad dach z kratkg
umieszczong pod stropem pomieszczenia kottowni.
CO0-05.01.10 Rurociggi

Rurociggi wody grzejnej zasilajgcej i powrotnej w zakresie zmian wykonac z rur stalowych bez
szwu walcowanych na gorgco ogélnego przeznaczenia wg PN-80/H-74219.
Rurociggi mocowane do $cian za pomocg uchwytéw do rur.
W zalezno$ci od czynnika przeptywajgcego w przewodach rurociggi powinny by¢ pomalowane
w odpowiednich miejscach barwami umownymi.
Na odcinku o barwie zasadniczej powinien by¢ namalowany na obwodzie pasek o barwie pomocniczej. Na
odcinku o barwie zasadniczej powinna by¢ namalowana strzatka wskazujgca kierunek przeptywu czynnika
i parametry np. temperatura wody.
Strzalki, liternictwo i wzory graficzne wg PN-70/N-01270
CO-05.01.11 Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny byé oczyszczone z luzno przylegajgcych
warstw rdzy. Powierzchnie zatluszczone, zaolejone lub pokryte smarem nalezy oczysci¢ przy uzyciu
acetonu lub benzyny. Dodatkowo uzy¢ preparatu odrdzewiajgcego typu Cortanin. Tak przygotowane
powierzchnie nalezy pokryé¢ farbg antykorozyjng przez dwukrotne malowanie pedzlem, zanurzanie lub
natrysk pistoletem.
CO0-05.01.12 Izolacje cieptochronne

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 8 grudnia 2017 poz.2285 izolacja cieplna przewodéw wynosi:
dla $rednic wewnetrznych do 22mm — 20mm, dla $rednic od 22 do 35mm - 30mm, dla $rednic od 35do
100mm — réwna srednicy wewnetrznej rury.
Podane grubo$ci sg dla izolacji o wspoétczynniku przenikania ciepta rwnym A=0,035.
CO0O-05.01.13 Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania pozostawia sie bez zmian.
Z powodu oddzielenia obiegu kottowego od obiegu grzejnikowego dopuszcza sie zainstalowanie gtowic
termostatycznych na wszystkich grzejnikach.
Na rzutach zaznaczono wymagang moc pomieszczenia oraz wydajnosc¢ istniejgcych grzejnikow dla
sprawdzenia pokrycia strat.
Na rzutach, przy grzejnikach zaznaczono wymagany autorytet zaworu dla odpowiedniego zréwnowazenia
instalaciji.
Istniejgca instalacja posiada rury miedziane oraz grzejniki stalowe i aluminiowe. Do napetniania instalacji
nalezy uzy¢ wody uzdatnionej poprzez dodanie odpowiednich inhibitorow.
CO0-05.01.14 Instalacja cieptej wody uzytkowe;j

Pozostawia sig istniejgcy zasobnik cieptej wody uzytkowej 200 [I].
Maksymalne cisnienie robocze: 0,7 [MPa]
Maksymalna temperatura: 100 [°C]
W pomieszczeniu w piwnicy WC nr -1/9 znajduje sie umywalka z elektrycznym podgrzewaczem c.w.u..
W zakresie przebudowy kottowni nalezy podtgczy¢ umywalke do instalacji centralnej cieptej wody.
Do potgczenia dobrano rure stalowg nierdzewng tgczong przez zaciskanie.
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C0-06.00.00 UWAGI OGOLNE
C0-06.01.00 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, w specyfikacji, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszioéci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
Prace prowadzone sg na czynnym obiekcie, w zwigzku z czym:
- Obowigzuje cisza nocha w godz. 22 — 6 .Wykonawca moze prowadzi¢ prace w godzinach nocnych tylko

po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

- Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych prac,
- Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowigzujgcych na terenie obiektu.
CO0-06.02.00 UWAGI | ZALECENIA DLA INWESTORA | WYKONAWCY

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca instalacji zobowigzany jest do
szczegobtowego zapoznania sie z projektem (czescig opisowg, graficzng oraz kosztorysowa) i specyfikacja.
Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzezenia do PW nalezy bezwzglednie wnie$¢ przed przystgpieniem do
wykonywania robot. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ ewentualne uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej (za potwierdzeniem odbioru) do Inwestora, lub bezposrednio do Biura Projektowego.
Zakup wazniejszych urzgdzen musi by¢ poprzedzony:
- kontrolg zgodnosci z PW wszystkich parametrow technicznych,
- kontrolg miejsca zabudowy urzadzenia,
- przygotowaniem miejsca sktadowania.
Przy sktadaniu zamodwienia na urzgdzenia technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigza¢ dostawce -
producenta urzadzen do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametréow technicznych (cisnien,
temperatur roboczych, cisnien i temperatur dopuszczalnych, zabezpieczen, wymiaréw, ciezaru, itp.) oraz
zgodnosci z PW miejsca i sposobu ich montazu. W przypadku urzgdzen o znaczeniu strategicznym
(urzgdzenia AKPIAR itp.) przeprowadzi¢ nalezy koordynacje miedzybranzowg (dostawcow, wykonawcéow)
w celu zapewnienia prawidtowej realizacji inwestycji.
Wszystkie dostarczane urzgdzenia muszg posiada¢ wymagang dokumentacje — DTR , oraz w zaleznosci
od urzadzenia wymagang np. przez UDT dokumentacje odbiorowg, Atest Higieniczny, znak
bezpieczenstwa ,B”.
W przypadku zaistnienia niezgodnosci technicznych lub kosztorysowych z PW lub wprowadzania zmian
nalezy bezwzglednie informowac Inwestora i Biuro Projektowe.
Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ na biezgco jakos¢ robét i usuwac usterki, utrzymywaé tad i
porzadek na stanowisku pracy, zagospodarowac odpady.
Catos¢ robot, montaz, wykonanie stosownych préb, rozruch i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWiO) robét instalacyjnych COBRTI ,Instal”
2003 r. przy szczegolnym uwzglednieniu obowigzujgcych przepisow BHP, ochrony przeciwpozarowej,
ochrony $rodowiska oraz zalecen i wymogow producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno
- ruchowej poszczegolnych urzadzen.

C0-07.00.00 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci obejmujgcego w tym wypadku zastosowanych materiatdw oraz technologii
wykonania robét.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg o i ktdre spetniajag
wymogi Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi dokumentami budowy

stanowigcymi zatgczniki do dziennika.
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C0-08.00.00 OBMIAR ROBOT
llosci robo6t podane w przedmiarach robét zostaty wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego.
Ogdlne zasady obmiaru robét okreslajg zatozenia ogdlne i szczegdtowe do katalogdéw, oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robét nieokreslonych w katalogach zasady obmiaru i
okreslania naktadéw rzeczowych winny wynika¢ z analizy indywidualne;.

C0-09.00.00 ODBIOR ROBOT

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w Umowie, gotowos¢ do odbioru.
Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbior przedmiotu robot w terminie okreslonym w Umowie,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia okreslone w Umowie.
Z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak
tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

C0-10.00.00 PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe dotyczgce realizacji przedmiotu zaméwienia beda realizowane
na warunkach i w terminach okreslonych w projekcie umowy stanowigcej zatgcznik do SIWZ.
Przyimuje sie, ze przed zlozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w
omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci, jakie mogg wptyng¢ lub
dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowg na danych
udostepnionych przez Zamawiajgcego, oraz na wiasnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej
opisano.
Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie, co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty Przetargowej oraz
stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania
umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla witasciwego wykonania i uruchomienia obiektu
oraz usuniecia usterek.

CO-11.00.00 PRZEPISY ZWIAZANE

CO-11.01.00 ROZPORZADZENIA

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr
120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190,

Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439);

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844);

. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i
rozbidrkowych, (Dz. U. Nr 13172 poz. 93);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270);

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie

aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie
zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121,
poz. 1137);

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w ,sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych terenéw”. (Dz. U nr 121
poz.1138);

10.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113
poz. 728);

11. Ustawa Kodeks Cywilny;

12. Ustawa Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z pdzn. zmianami)

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, ,w sprawie szczeg6towego zakresu formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);
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14. Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120, poz. 1021);

15. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki
zdrowotnej.

CO-11.02.00 NORMY

1. PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikdéw natryskowych. Ogdlne
wymagania techniczne.

2. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

3. PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

4. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojgcy.

PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchomag wylewka.

PN-78/M-75114 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.

10. PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.

11. PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce kryte.

12. PN-91/M-75160 Ztgcza z uszczelnieniem ptaskim do przewodow elastycznych

13. PN-91/M-75161 Koncéwki wylotowe do przewoddw elastycznych.

14. PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze

15. PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych.

16. PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory przeptywowe kgtowe.

17. PN-1SO-9000,(Seria 9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci

18. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

19. PN-EN 232:1994 Wanny kagpielowe. Wymiary przytgczeniowe.

20. PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.

21. PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i wanien kgpielowych.
Ogdlne wymagania techniczne.

22. PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar.

23. PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

24. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

25. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

26. PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

27. PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania

28. PN-84/B-75703 Urzgdzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory napetniajgce z
tworzyw sztucznych.

29. PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary.

30. PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
kompakt. Gtéwne wymiary.

31. PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
dzieciecych. Gtéwne wymiary.

32. PN-C-73001:1996 Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

33. PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe piwniczne.

34. PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe podtogowe.

35. PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

36. BN 768860-01 Elementy mocowania rurociggow.

37. PN-ISO-9000(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci..

38. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” wydane przez ITB oraz COBRI
INSTAL;
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