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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

STRONA TYTULOWA

1. NAZWA ZAMOWIENIA:
Dostosowanie przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i energetycznego do
podtgczenia obicktow kontenerowych w kompleksie wojskowym przy ul. Powstancow
Warszawy 28B w Pruszczu Gdanskim

2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Powstancow Warszawy 28B w Pruszcz Gdanski

3. NAZWA | KODY

Grupy Klasy Kategoria | Opis

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociaggow, ciagow komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow 1 rurociggow do odprowadzania
Sciekow

45231400-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych

4. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO:
22. Baza Lotnictwa Taktycznego, 82-200 Malbork ul. 17 Marca 20

5. NAZWA SPECYFILACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH I ICH NUMER

=

OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot

2. SST1 — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — przewody wodociagowe i przy
kanalik kanalizacji sanitarnej

3. SST 2 — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — doziemna wewnetrzna linia

zasilajaca

6. IMIE I NAZWISKO OSOBY OPRACOWUJACEJ

mgr Dariusz Weciset
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OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.0 WYMAGANIA OGOLNE

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne wykonania i
odbioru robot, wspdlne dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem zamowienia
publicznego pn.: ,,Dostosowanie przytaczy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i
energetycznego do podtaczenia obiektoéw kontenerowych w kompleksie wojskowym przy
ul. Powstancow Warszawy 28B w Pruszczu Gdanskim”.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot, stanowi obowiagzujacy dokument
przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia jako zalacznik zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych ( objetych przedmiotem zamowienia), obejmujacy w szczegolnosci wymagania
materialdow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robdt oraz okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach
poszczegolnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SWZ staje si¢ zatgcznikiem do
umowy na wykonawstwo.

1.3.  Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres robot

l. Demontaz nawierzchni asfaltowej i z ptyt drogowych zelbetowych.

1. Wykonanie wykopow pod ulozenie linii kablowych, rurociggu wodociggowego,
kanalizacji sanitarnej,

II1. Montaz przytacza wodociggowego.

IV.  Montaz przy kanalika kanalizacji sanitarne;.

V.  Montaz doziemnej wewngtrznej linii zasilajgcej.

VI  Odtworzenie nawierzchni asfaltowej i z ptyt drogowych.
V. Wykonanie geodezyjnych pomiarow powykonawczych.

1.4. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych
- wywoz hadmiaru ziemi

1.5. Informacje o terenie budowy

Do rejonu robot doprowadzona jest instalacja elektryczna.

Obiekt znajduje si¢ na terenie zamknigtym kompleksu wojskowego Pruszcz Gdanski przy ul.
Powstancow Warszawy 28 B — przy budynku nr 129

1.6. Organizacja robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robdt w okresie
trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca ustawi
znaki 1 tablice ostrzegawcze. We wlasnym zakresie zapewni inne techniczne warunki
prawidlowego zabezpieczenia robot. Wszelkie konsekwencje z tytulu nieodpowiedniego
zabezpieczenia terenu prowadzenia robot obcigzaja Wykonawce. Koszt zabezpieczenia
terenu nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowy. W
czasie realizacji robot przejazd be¢dzie wytaczony z uzytkowania.
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Wykonawca bedzie korzystatl z wlasnego zrodta energii elektrycznej oraz z wlasnych dostaw
wody lub podpisze umowe na rozliczenie dostawy energii elektrycznej z RZI Gdynia, dostawy
wody na cele technologiczne i socjalne z Dowddca 22. BLT w Malborku, po uprzednim
zamontowaniu wlasnej rozdzielnicy elektrycznej z licznikiem i wlasnego wodomierza
posiadajacych wazng legalizacie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z zawartg
umowg, przedmiarem, specyfikacja i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonywanie pracy
w godzinach 7.30 — 15.30.

Wykonywanie pracy po godzinach oraz w dni wolne od pracy mozliwe jest po uzyskaniu
zgody uzytkownika budynku.

Potrzebe pracy po godzinach i w dni wolne od pracy nalezy uzgodni¢ z trzydniowym
wyprzedzeniem pod warunkiem uzyskania zgody uzytkownika kompleksu wojskowego
Dowédcy 49 Bazy Lotniczej.

1.7  Zabezpieczenia interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong wlasnosci w okresie trwania rob6t 1 bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez niego szkody. W przypadku powstania szkéd w zasiegu
prowadzonych robot Wykonawca dokona ich naprawy na wilasny koszt, a w przypadku
niemozliwosci ich naprawy poniesie koszty odszkodowania lub zado$¢uczynienia.

1.8 Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $Srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania rob6ét Wykonawca
bedzie podejmowal wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw
I norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy.

Wykonawca jako wytwdrca odpadow zobowiazany jest do przestrzegania przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021r. poz. 779).

Odzyskany ztom nalezy na wywiez i1 odsprzeda¢ w skfadnicy zlomu w obecnosci
przedstawiciela zamawiajacego, celem potwierdzenia nie przekroczenia ilosci (wagi) pozytku
z tej czynnos$ci. W przypadku przekroczenia wagi zlomu stanowiacego pozytek z demontazu,
roznica warto$ci pomigdzy szacunkiem a faktyczng waga zostanie potrgcona z faktury
koncowe;j.

1.9  Warunki bezpieczenstwa pracy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania art. 207, 207 i 208 z dnia 26 czerwca
1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.) i wyznaczenia
koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy przez Wykonawce.

2. Koordynatorem powinna by¢ osoba posiadajaca do$wiadczenie zawodowe
w zakresie rodzaju wykonywanych prac i czynnosci. Powinna réwniez posiada¢ aktualne
szkolenie w zakresie bhp wtasciwe do jego funkcji lub zawodu.

3. Przyjmujac zamowienie Wykonawca zobowiazuje si¢ do odbycia instruktazu w stuzbie bhp
Pracodawcy/Zamawiajacego na terenie ktorego bedzie wykonywat prace tj. w kazdym
z kompleksow przed rozpoczeciem robot na terenie wskazanym w umowie wykonywania
robdt 1 zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepiséw, zasad i norm bhp oraz wskazanych przez
stuzb¢ bhp Pracodawcy/Zamawiajacego na terenie ktérego bedzie wykonywal prace, co
potwierdza wlasnorgcznym podpisem na o$§wiadczeniu przeprowadzenia instruktazu bhp.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Pracodawcy /Zamawiajgcemu na terenie ktorego
bedzie wykonywat prace oswiadczenia o:
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1) zapoznaniu z zagrozeniami podczas realizacji robot budowlanych,
2) wyznaczeniu 0s6b do udzielania pierwszej pomocy oraz czynno$ciach w zakresie
ochrony ppoz. i ewakuacji pracownikéw,
3) poinformowaniu pracownikoéw o istniejgcym ryzyku zawodowym
4) postepowaniu na wypadek pozaru podczas pracy na terenie Pracodawcy u ktorego
bedzie wykonywat prace,
5) odbyciu przez pracownikow obowigzujacych szkolen w dziedzinie bhp oraz
posiadania aktualnych orzeczen lekarskich.
Do uprawnien koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
nalezy:
1) wydawanie pracownikom polecen majacych na celu utrzymanie bezpieczenstwa
i higieny pracy w miejscu wykonywanych przez nich prac,

2) w przypadku stwierdzenia uchybien w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na
terenie wykonywania ustugi niezwtoczne wstrzymanie pracy i powiadomienie o tym
fakcie zainteresowanych Pracodawcéw/Zamawiajacych.

5. Koordynatorem sprawujagcym nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy ze strony
Zamawiajacego — Pan Dariusz Wciset Tel. 261536706

6. W przypadku realizacji robot przez osoby trzecie, ktdre nie sg strong umowy nadzor nad
bhp pracownikéw tej osoby sprawuje Pracodawca/Zamawiajacy, na ktérej rzecz wykonywana
jest robota. Pracodawca ten jest zobowigzany o powyzszym fakcie poinformowac
koordynatora ze strony Zamawiajacej na terenie ktorego bedzie wykonywana praca.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunkow
prowadzenia robdt budowlanych. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spehniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, maszyny, narz¢dzia oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢ ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
ofertowe;j.

1.10 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy. Materiaty tatwo palne b¢dg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 beda zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat przez
personel Wykonawcy podczas realizacji robot. Wykonawca zostanie zapoznany w zakresie
przestrzegania przepisOw p.poz. przez przedstawiciela ochrony p.poz. co warunkuje
realizowanie prac przy uzyciu otwartego ognia.

1.11  Ochrona i utrzymanie robét:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt, za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

1.12 Kolejnos¢ robot:
Kolejnos¢ wykonywanych robdt powinna si¢ odbywac ze sztuka budowlana, a po wykonaniu
wszystkich robot, ostateczne uporzadkowanie i przekazanie terenu po realizacji robot
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Inwestorowi.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okre$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz Prawem budowlanym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Materialty uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
W przepisach szczeg6lnych i posiadac:

1) aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
okreslonymi w ustawie Prawo budowlane oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213, z p6zn. zm.);

2) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polskag Norma;

3) certyfikaty na Znak Bezpieczenstwa;

4) certyfikaty zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

Na opakowaniach materiatow powinien znajdowac si¢ termin ich przydatnos$ci do stosowania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych
materialdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé
i whasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatbw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i1 Srodowisko wykonywanych robot. Na zadanie,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i1 urzadzen stosowac sprawne technicznie
$rodki transportu o tadowno$ci maksymalnie 10 ton. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robot
I wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i1 obowigzujacymi przepisami

i Normami Polskimi.

7. KONTROLA, BADANIA
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 §rodki techniczne do kontroli jako$ci robot.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robdt oblicza sie¢ wedlug sporzadzonych pomiardw z natury i uyjmuje w ksiedze obmiaru.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

9. FORMA WYNAGRODZENIA
Rozliczenie ryczattowe — zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. ODBIOR ROBOT

Odbior koncowy robot zostanie dokonany w terminie 5 dni od daty pisemnego zgloszenia
przez Wykonawce zakonczenia wszystkich prac zwigzanych z przedmiotem zamowienia
i doprowadzenia placu budowy do stanu pierwotnego w terminie nie pozZniej niz data
umowna zakonczenia robét (liczy sie data  wplywu zgloszenia do Kancelarii
Zamawiajacego).

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z zawarta umowa.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetiajacych i robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehlniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego robot Wykonaweca jest zobowiazany przygotowa¢ dokumenty zgodne
z warunkami umowy.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a
Zamawiajacym
2. normy
3. aprobaty techniczne
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne
prowadzone w trakcie realizacji zadania.
Najwazniejsze akty prawne:
1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (Dz.U.2021 r. poz.1333 z pdzn. zm.)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2003 Nr 120, poz. 1126)
3. Ustawa z dnia 2012.12.14 o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz.797 z p6z.zm.).
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SST-1 Szczegolowa Specyfikacja Techniczna - przewody

wodociagowe i przy kanalik kanalizacji sanitarnej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robot
dotyczacych przedsiewziecia:

,,Dostosowanie przylgczy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i energetycznego do
podigczenia obiektow kontenerowych — w kompleksie wojskowym przy ul. Powstancow
Warszawy 28B w Pruszczu Gdanskim”.

Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczacym warunkéw
wykonania robot nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robot,
nalezy wykonac¢ ja zgodnie z wymaganiami ogdlnymi (OST).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu robot wymienionych w pkt.1.1. Stanowi zbidr wymagan okreslajacy standard i
jakos¢ robdt budowlanych, wlasciwosci wyrobdw 1 materiatdéw budowlanych oraz sposob
oceny wykonania robdt budowlanych sieci wodociggowej, a takze kanalizacji sanitarne;.
1.3. Zakres robot objetych umowg

Zakres robot objetych umowa zostal wyszczegdlniony w OST Wymagania og6lne
pkt.1.3.
1.4. Zakres robot objety specyfikacja techniczng

Projektowany przebieg robot:

— Roboty ziemne i podtoza — zgodnie ze specyfikacja OST-00.01 Roboty przygotowawcze
i ziemne.

— Woykonanie odcinkami przy kanalika kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienka i
przylaczem na sieci wodociggowej wraz z armaturg.

1.5. Okreslenia podstawowe

— Sie¢ kanalizacyjna — uktad potaczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich, stuzacy do odprowadzania Sciekdw z posesji do oczyszczalni Sciekow.

— Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow nastepuje
dzieki sile ciezkosci.

— Sie¢ wodociggowa - rurociag z rur, taczy dwa odcinki sieci ze soba, wraz z urzadzeniami
odcinajacymi i zabezpieczajacymi przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

— Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale przeznaczony do laczenia,
kontroli 1 eksploatacji kanatow.

— Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

— Przewdd kanalizacyjny — kanat lub rurociag wraz z urzadzeniami, ktdrym w sposob
grawitacyjny lub ci$nieniowy odprowadzane sg $cieki.
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— Kanat — przewod kanalizacyjny, w ktoérym jest grawitacyjny przeptyw $ciekow.

— Kanaty boczne — kanalizacja grawitacyjna Dn150 (160 dla PVC) zakonczona studzienka
zlokalizowang w odlegtosci max. 1m za granicg dziatki sgsiadujgcej z dziatkg, w ktorej
zlokalizowany jest kanat gtowny.

— Instalacja kanalizacyjna — be¢dace w posiadaniu Ustugobiorcy przewody wraz z
uzbrojeniem
1 urzadzeniami, stuzace do odprowadzania $ciekoOw z przyboréw do przytacza.

— Zasuwa — urzadzenie stuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wody lub
sciekow

— Przecisk (przewiert) - Bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, kanalu) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego
sprzetu.

— Rura przewiertowa lub przeciskowa - Rura dla wykonania przejscia pod przeszkoda
metoda bezwykopowa lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla
przecisku.

— Rura ochronna - Rura o $rednicy wigkszej niz $rednica rury przewodowej stuzaca
do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach
pod przeszkoda terenow3.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji OST-00.00 Wymagania
ogolne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY i URZADZENIA

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w specyfikacji OST-
00.00 Wymagania og6lne oraz w opisie przedmiotu zamdowienia. Nazwy wtasne produktow i
materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu standardu wykonania, wlasciwosci 1
wymogow technicznych przyjetych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza si¢ rozwigzania
oparte na wyrobach innych producentow pod warunkiem, ze majg one wlasciwosci nie gorsze
od produktow podanych w dokumentacji, a rozwigzanie zamienne zostanie przedstawione na
pismie i uzyska akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
2.1 Wymagania

Uzyte do realizacji robot budowlano-montazowych materiaty 1 urzadzenia winny
spelnia¢  wymogi, wynikajace z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich),
dotyczacych ich produkcji i wytwarzania oraz stosownych aprobat technicznych, na
podstawie ktorych zostaty one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Sprowadzone na budowg¢ materiaty 1 urzadzenia nie powinny mie¢ widocznych
uszkodzen (wgniecen, rys, peknig¢), wymiary ich powinny by¢ zgodne z podanymi w
normach, powinny by¢ fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion
wczesniejszego uzytkowania.
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Przed sprowadzeniem materialu, wyrobu lub urzadzenia na budowe¢, Wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wzér deklaracji zgodno$ci materiatu,
wyrobu lub urzadzenia z dokumentem odniesienia, opisujagcym ich specyfikacje i wymagane
parametry techniczne oraz $wiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w
budownictwie, wystawiong przez producenta — a po ich sprowadzeniu na budowe jest
zobowigzany dostarczy¢ dokument, stwierdzajacy zgodno$¢ danej partii materiatow,
wyrobow i urzadzen z przedstawionymi wczesniej wzorami dokumentow.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi. Wszystkie materiaty musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia wiasciwos$ci uzytych materiatow
dostarczy dokumenty potwierdzajace odpowiednig jakos¢.

Przed zastosowaniem sprowadzonych materialdow nalezy uzyska¢ zgod¢ Zamawiajacego na
ich zabudowanie. Przy wyborze asortymentu do wykonania inwestycji nalezy si¢ kierowac
ponizszymi zestawieniami:

Zestawienie materiatow — sie¢ wodociggowa:

Lp. | NAZWA ZATWIERDZONY CHARAKTERYSTYKA:
ASORTYMENTU: PRODUCENT

1. Zasuwy z zeliwa HAWLE, AVK, TALIS, | zgodne z normg EN 1074-2 migkkie
sferoidalnego KHK, VAG Armaturen, | uszczelnienie petny przelot, ci$nienie
kotnierzowe dlugie lub Saint Gobain, robocze PN 10 zabezpieczone zewn. i
krotkie wraz z AKWA, JAFAR wewn. powtokami epoksydowymi min 250
obudows tego samego wm wrzeciono ze stali nierdzewnej z
producenta walcowanym gwintem pierécien dtawicowy,

uszczelka zwrotna i uszczelka pokrywy z
elastomeru uszczelki glowicy (o-ring) z
elastomeru szt. min 3 pierscien
grzebieniowy i tuleja z mosigdzu

korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego
klin z zeliwa sferoidalnego z powloka
elastomerowa $ruby z tbem (na imbus)
walcowanym ze stali nierdzewnej osadzone
w gniezdzie pokrywy, (dla potaczenia
korpusu z pokrywa) pokryte masa
zabezpieczajaca przed dostepem wilgoci
dopuszcza si¢ polgczenie bezsrubowe
korpusu z pokrywa kotnierze
zwymiarowane i owiercone na PN 10
obudowa teleskopowa ze stali ocynkowanej
L=0,9~1,2m lub 1,2~ 1,8m lub kétko z
zeliwa szarego, epoksydowane min 250 pm,
(w przypadku montazu w komorze)
wszystkie elementy i powtoki wewngtrzne
majace kontakt z woda pitng muszg mie¢
atest PZH dla wody pitnej

2. Ksztattki z zeliwa GEORG FISCHER, zgodne z normg PN — EN 14525
sferoidalnego — tgczniki HAWLE, HELDEN, ci$nienie nominalne - PN 10
rurowe montazowe oraz MARLEY-VIKING obustronne zabezpieczenie powloka
typu MULTI — JOINT JOHNSON, AVK, epoksydowa o grubosci min 250 um lub
(kielichowe ,kotnierzowe | TALIS, IGE, SAINT — powloki nylonowe tej samej grubosci
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lub kielichowo —
kolnierzowe)

GOBAIN

kotnierze — zwymiarowane zgodnie z PN-
EN 1092-2, owiercone na PN10 elastyczny
piercien z zywicy uszczelki z elastomeru
(dopuszczone do kontaktu z woda pitna)
elementy zabezpieczajace przed
przesunigciem ze stali nierdzewnej lub
tworzywowo korundowe s$ruby i nakretki
regulacyjne ze stali kwasoodpornej

kat odchylenia w kielichach do 4°

atest PZH dla wyrobu

3. Rury i ksztattki PE i WAVIN, GAMRAT, zgodne z normag PN-EN 12201:2004, PN-
HDPE KACZMAREK, EN 13244:2004 PE 100, PN 10, SDR 17

REHAU, PIPELIFE, przeznaczone do przesytlu wody pitnej
ELPLAST, MARLEY- ksztattki lane przystosowane do zgrzewania
FRIATEC, AGRU, doczotowego dla techniki uktadania metoda
SIMONA, GEORG bezwykopowa — rury dwuwarstwowe PE w
FISCHER, FUSION ptaszczu PP typu 3 atest PZH dla wyrobu

4, Skrzynki zeliwne uliczne | KZO, LMB, zeliwo szare zgodne z norma PN-EN 124,
METALPOL Zeliwo PN-EN 877, PN-EN 1253, PN-EN 1561
Kielce wyroby zgodne z normg PN — M —

74081:1998 i PN — M — 74082 : 1998
pokrycie antykorozyjne bitumiczne

uchwyt pokrywy zeliwny lub ze stali
nierdzewnej, sworzen ze stali St 0

grubos$¢ pokrywy min 24 mm nie dopuszcza
si¢ skrzynek polietylenowych

Zestawienie materialow — sie¢ kanalizacji sanitarnej:

Lp.

NAZWA
ASORTYMENTU:

ZATWIERDZONY
PRODUCENT

CHARAKTERYSTYKA:

Rury i ksztattki PVC i PP
kanalizacyjne

WAVIN, GAMRAT,
KACZMAREK,
REHAU, PIPELIFE

Zgodne z norma PN-EN 1401-1:2009

Rury i ksztaltki PVC-U SN8 lite
(jednorodne).

Laczone kielichowo na uszczelke wargowa
elastomerowsg

Znakowanie wyrobu od zewnatrz oraz
wskazane (dodatkowo) od wewnatrz
Ksztaltki z PP o rownowaznych parametrach
zgodne z normg PN-EN 1852-1:2010

Studnie kanalizacyjne
PVC, PE, PP z wlazem
zeliwnym typ
zatrzaskowy D-400

WAVIN, GAMRAT,
KACZMAREK,
REHAU, PIPELIFE

Zgodne z norma PN-EN 13598-2:2009
Sktadajace si¢ z kinety z tworzyw
sztucznych PP lub PE, rury trzonowej
karbowanej, rury teleskopowej i
zwienczenia

Srednica nominalna 425 mm

Nie dopuszcza si¢ wlazow z pokrywa
przykrecana na $ruby imbusowe

Wtazy kanatowe

ZELIWO KIELCE,
KzO

Zgodne z norma PN-EN 124:2000
Korpus - zeliwo sferoidalne
Pokrywa z zeliwa szarego z wktadka
betonowa (beton klasa C35/45)

wg DIN-EN 124 7z zabezpieczeniem
antyobrotowym.

Wktadka thumiaca.

Grubo$¢ pokrywy wlazu na styku z
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korpusem w miejscu podparcia min. 50 mm
Srednica 400 mm

Z zabezpieczeniem antyobrotowym
Wysoko$¢ korpusu 115 lub 150 mm
Pokrywa z zeliwa szarego z wktadka
betonows oraz z logo Zamawiajacego

A. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

Kanaty grawitacyjne uliczne z rur kamionkowych, wg PN-EN 295 Rury i ksztattki
kamionkowe i ich polgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
A.1. Rury, odcinki uktadane w wykopach otwartych
Rury kanalizacyjne kamionkowe, kielichowe, obustronnie szkliwione (dopuszcza si¢
wewnatrz szkliwione, zewngtrznie spiekane), laczone na uszczelki gumowe. Kolektory sieci
grawitacyjnej wykona¢ z kamionki zgodnie z normg PN-EN 295 o wytrzymatosci:
— 48 kN/m dla kanaléw DN200, zlokalizowanych w obszarze istniejacych 1 planowanych
nawierzchni drogowych
— 40 kN/m dla kanatow DN200, zlokalizowanych w terenach zielonych,
— 34 kN/m dla kanatlow DN150
Rury PVVC kanalizacyjne SN8 lite (jednorodne) zgodne z norma PN-EN 1401-1:2009, taczone
kielichowo na uszczelkg wargowa elastomerowa.
Zastosowane rury powinny posiada¢ znakowanie wyrobu od zewnatrz oraz wskazane
(dodatkowo) od wewnatrz.
A.3. Uzbrojenie kanatow
Stosowac wlazy zeliwne z wypetnieniem betonowym, powierzchnie styku pokrywy i korpusu
powinny by¢ obrobione mechanicznie zapewniajac doktadne przyleganie.
6) Adaptory (manszety redukcyjne) do potaczen rur o réznych srednicach zewnetrznych
i wykonanych z r6znych materiatéw (np.: kamionka — PVC)
7) Przejscie z rury przeciskowej kamionkowej na rur¢ kamionkowa kielichowa z
zastosowaniem manszetow redukcyjnych
B. SIEC WODOCIAGOWA

B.1. Rury

Rury i ksztattki PE100, SDR17, PN10 zgodnie z PN-EN 13244-1,2,3:2004 Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej
i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemiq i nad ziemiq. Polietylen (PE).
Czesé 1 : Wymagania ogolne, Czes¢ 2 : Rury, Czes¢ 3 : Ksztaltki. Rury 1 ksztattki muszg by¢
wyprodukowane przez tego samego producenta.

B.2. Armatura

Armatura z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego warstwa epoksydowa o gr. min.
250 um. Pozostate wymaganie wedlug powyzszych tabeli z punktu 2.1.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
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Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom lub nie zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru, powinny by¢ wywiezione poza teren budowy.
Wszelkie koszty zwigzane z zastosowaniem przedmiotowych materialow poniesie
Wykonawca.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w specyfikacji ST-
00.00 Wymagania og6lne. Sktadowanie materiatéw i urzadzen powinno odbywaé si¢ w
sposob umozliwiajacy tatwa identyfikacje¢ i kontrole przez Inspektora Nadzoru, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu, pogorszeniu ich wiasnosci technicznych lub
zanieczyszczeniu. Nalezy stosowa¢ si¢ do instrukcji producentéw. Sktad powinien by¢
zabezpieczony przed kradzieza. Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda
zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych staraniem i na koszt Wykonawcy.
Rury z tworzyw sztucznych: Rury powinny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na catej dlugosci. Wysokosc
podktadéw winna uwzglgdnia¢ maksymalng $rednice kielicha. Wigzki rur lub rury luzem
nalezy przechowywac na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu wigzek w sterty, ramy wiazki
wyzszej powinny spoczywaé na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sg skladowane luzem,
nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki 1 podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie.
Kielichy rur winny by¢ wysunigte tak, aby kofice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizszej. Rury chroni¢ przed $wiattem 1 wysoka temperatura.
Armatur¢ przechowywac¢ na paletach, zabezpieczong przed zanieczyszczeniami.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji OST-00.00 Wymagania
ogolne. Liczba i wydajno$¢ jednostek sprzetu musi zagwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami, okre§lonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Roboty przygotowawcze, zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysoko$ciowym
projektowanych obiektow oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robot
wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu
robot (niwelatory, dalmierze, tyczki, laty, taSmy stalowe).

Do wykonania rob6t montazowych nalezy stosowac:

a. zestaw do wykonywania instalacji tymczasowej do przerzutu $ciekéw: korki do
zamykania kanalow, rurociagi tymczasowe, pompy zatapialne do $ciekéw

sprzet do tymczasowej dostawy wody : rurociagi tymczasowe, cysterny

agregat pradotworczy odpowiedniej mocy

samochod skrzyniowy

samochod dostawczy

zuraw samochodowy

narzedzia do cigcia rur

zgrzewarka do rur PE

e "o ao0cC
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i. komplet elektronarzedzi

j. zestaw do inspekcji rurociggdéw kamerg tv

k. 1innego sprzetu — odpowiadajgcego wymaganiom, zawartym w projekcie organizacji robot
Sprzet musi by¢ w petni sprawny 1 dostosowany do technologii oraz warunkoéw

wykonywania robot. Sprz¢t nie moze wplywac niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot.

Nalezy stosowac sprzet zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujagce zachowania wymagan

jako$ciowych zostang zdyskwalifikowane i1 nie be¢da dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczace §rodkow transportu podano w OST-00.00 Wymagania ogolne.
Liczba 1 rodzaj srodkow transportu musi zagwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym w umowie.

Transport, zatadunek i roztadunek materiatéw i1 urzadzen powinien odbywac si¢ $cisle
wg wytycznych producentdw i zgodnie z przepisami bhp.

Transportowane rury powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych, o szeroko$ciach co najmniej 10 cm 1 grubosci 2,5cm, utozonych prostopadle do
osi rur. Zabezpieczy¢ nalezy je takze przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany pojazdu, dolna warstwa rur powinna by¢
zabezpieczona przed przesuwaniem si¢ przy pomocy kotkow i klindéw drewnianych, na rurach
nie wolno przewozi¢ innych materiatow, do zatadunku 1 roztadunku rur stosowac¢ nalezy
dzwig lub inny sprzet mechaniczny. Rur nie nalezy rzucac. Ksztaltki kanalizacyjne przewozi¢
nalezy w odpowiednich pojemnikach.

Pierscienie uszczelniajagce 1 manszety - zlaczki rurowe oraz smar powinny
by¢ przechowywane w ciemnym i chlodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszaja
ich warto$ci wytrzymato§ciowe). W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej
omawiane materialy brezentem, aby uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wpltywem zbyt
niskiej temperatury.

Z samochodu rury powinny by¢ roztadowywane przy pomocy dzwigu lub widlaka,
przy uzyciu pasow nosnych (w zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin stalowych). Pasy
powinny by¢ opasane wokot palety z zewnetrznej strony belek nosnych. Przy podnoszeniu
palet nalezy je podtrzymywac tak by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety. Palet nie nalezy
przesuwa¢ na samochodzie przy pomocy tomoéw lub dragdéw. Pracownicy obstugujacy
roztadunek nie powinni znajdowac si¢ pod unoszonym tadunkiem.

Palety powinny by¢ ukladane na utwardzonej i roOwnej powierzchni w pewnej
odlegtosci od siebie tak, aby belki no$ne palet nie zapadaly si¢ w gruncie. Przy sktadowaniu
pojedynczych sztuk rur, trzeba zwraca¢ uwage by bosy koniec rury nie dotykat bezposrednio
ziemi - szczegodlnie rury z uszczelkami poliuretanowymi. Ksztattki powinny by¢ ustawiane
bezposrednio na podtozu kielichami w dot.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow
powinny by¢ wyposazone z urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesuniecia si¢
prefabrykatu oraz mozliwoscia zachwiania rownowagi S$rodka transportowego. W celu
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usztywnienia ulozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka
transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow oraz ciggna z drutu do podktadow lub zaczepéw na Srodkach
transportowych. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny w czasie
transportu uktadane na przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni
1 oddzielone od siebie. Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna
by¢ dostosowana do wytrzymato$ci betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem.

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu. Wiaz
nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Do transportu materiatow nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe, ciggniki z
zestawem niskopodwoziowym — w ilosci i o pojemnosciach, dostosowanych do lokalnych
warunkow terenowych 1 dopuszczalnego obcigzenia drog dojazdowych do miejsca
wykonywanych robot.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiatami. Cement i piasek do zaprawy beda
dostarczane w workach 1 wymagaja szczegdlnej opieki przy roztadunku i przechowaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystoSci nawierzchni utwardzonych
drog dojazdowych i placow w miejscach szczegodlnie narazonych na zanieczyszczenia, np.
przy wyjazdach §rodkéw transportu i sprzetu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy
na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji OST-00.00
Wymagania ogolne. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich powinny by¢
wykonywane roboty zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji. Wykonawca zwréci
szczegOlng uwage na ustalenie kolejno$ci wykonywania poszczegdlnych prac i czynnosci w
warunkach zachowania cigglosci pracy sieci wod.-kan., planowanych wytaczen sieci
wodociggowej. Przebieg robot Wykonawca wuzgodni 1 skoordynuje ze stuzbami
eksploatacyjnymi 22.BLT.

Wykonanie rob6t sktada si¢ z nastepujacych etapow :

— Wykonanie robdt ziemnych i przygotowawczych — zgodnie z OST-00.01, Roboty ziemne

— Wykonanie odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe]

— Odbior robot, proba szezelnosci, proby cisnieniowe, dezynfekcja sieci wodociggowe;j

— Wiaczenie do sieci

— Odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni zgodnie z wymaganiami Zarzadcy
drogi, uporzadkowanie terenu

Po wykonaniu wykopu 1 podtoza, zgodnie z wymogami OST-00.01, mozna przystapi¢

do wykonania robdt montazowych. W celu zachowania prawidlowego postepu robot

montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanalu w
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kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i rzedne posadowienia kanaléw powinny by¢ zgodne
z Dokumentacja Projektowa.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykonywac¢ od istniejagcego wezla, do ktorego zostanie
wykonane spigcie z istniejgcg siecig wodociggowa.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z ST. Rury przed opuszczeniem
do wykopu, nalezy oczysci¢ wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu, opuszczaé nalezy je rgcznie za pomoca
jednej lub dwu lin. Rury kanalizacyjne nalezy uklada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Rury wodociagowe nalezy zgrzewa¢ na powierzchni
terenu 1 opuszczac do przygotowanego wykopu. Po utozeniu zgodnie z osig i niweleta, kazda
rura powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, symetrycznie do jej osi.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowg przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia
przewodéw 1 badaniu szczelnosci, nalezy wykona¢ ich obsypke i zasypaé (wraz z
zageszczeniem) do takiej wysoko$ci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit
wyplyniecie ich po ewentualnym zalaniu wykopu wodami opadowymi lub gruntowymi, np.
na skutek awarii zasilania urzadzen odwadniajacych.

Elementy prefabrykowane, zaleznie od ich ci¢zaru, uktada¢ nalezy recznie lub przy
uzyciu odpowiedniego sprzetu montazowego. Przy montazu elementdw nalezy zwrocié
uwage na wilasciwe ustawienie kregdw 1 plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie)
znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach. Studzienki i komory nalezy wykonywaé
rownolegle z budowg sieci kanalizacyjnej, na wykonanym i odebranym podtozu, w
przygotowanym 1 odwodnionym wykopie wg wymogéw ST. Armatur¢ nalezy montowac
zgodnie z postepem robot, wykonujac kolejne wezty na odpowiednio przygotowanym
podtozu.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy:

- Wytyczy¢ oraz w sposob trwaly i1 widoczny oznakowaé w terenie lokalizacje
projektowanych obiektow.

- Oznaczy¢ w terenie punkty osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczy¢ przed zniszczeniem w
czasie budowy.

- Zaktualizowac¢ lokalizacje uzbrojenia podziemnego na planach sytuacyjnych.

- Pas planowanych robot skontrolowac¢ sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego

- Wykona¢ przekopy na trasach projektowanych przewodéw, i w razie rozbieznosci z
projektem (kolizji) zleci¢ korekte projektowanych rozwigzan.

- Dokona¢ pomiarow glebokosci posadowienia istniejacych kanatow 1 weztdw,
przewidzianych do przelaczenia do nowej sieci.

- Teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie
oznakowac.

- Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem projektowanych obiektow prowadzi¢ zgodnie
z warunkami podanymi w projekcie i w uzgodnieniach, specyfikacjach technicznych oraz
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
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- Budowa projektowanych sieci wymaga zajecia czesci lub calej jezdni. W zwigzku z tym
konieczna jest taka organizacja robot, ktora catodobowo zapewni dojscie i dojazd do poses;ji.

- Zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie — zgodnie ze specyfikacjg ST-00.01,

5.2. Przewody kanalizacyjne i wodociggowe

5.2.1. Kanaly sanitarne i rurociagi ciSnieniowe

@ o a0 oTp

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z :

instrukcjg i warunkami technicznymi producentow zastosowanych rur

instrukcja 1 warunkami technicznymi producentow zastosowanych studzienek

instrukcjg i warunkami technicznymi producentow zastosowanej armatury

normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

normg PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

normg PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych —oprac.

COBRTI INSTAL

PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

PN-B-02863:1997 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-02864:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Zasady obliczenia zaopatrzenia na wod¢ do celow

przeciwpozarowych do zewnegtrznego gaszenia pozaru.

PN-EN 1092-1:2007 Kotnierze i ich potaczenia. Kolnierze okragle do rur, armatury,

ksztattek, facznikow 1 osprzetu z oznaczeniem PN. Cze$¢ 1: Kolnierze stalowe

PN-EN 1092-2:1999 Kofnierze i ich potaczenia. Kokierze okragle do rur, armatury,

tacznikow 1 osprzgtu z oznaczeniem PN. Kotierze zeliwne

PN-EN 558:2008 Armatura przemystowa. Dlugosci zabudowy armatury metalowej

prostej i katowej do rurociaggdéw kolnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN 1 klasy
Zalecenia dotyczace warunkow technicznych wykonania :

a) Posadowienie przewodow — wg zalecen projektu 1 ST. Szczeg6lng uwage zwrdci¢ na
podbicie pachwin piaskiem.

b) Posadowienie studzienek — na podbudowie z betonu C8/10.

c) Gory wltazow w studzienkach pasowa¢ do poziomu jezdni lub terenu, na ktorym sg
zlokalizowane.

d) Przy studzienkach stosowa¢ krotkie odcinki rur tak, aby potaczenia kielichowe
wypadty
w odlegto$ci nie wigkszej niz 0.60 m.

e) Nad rurociggami wodociggowymi (30 cm) utozy¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjna
(z wktadka metalowq), koloru niebieskiego.

f) Narurociggu wodociggowym zamontowa¢ w oznaczonych wedlug projektu miejscach
nawiertki z zaworem odcinajgcym, obudowg i skrzynkg z odejsciami pod zgodng z
Dokumentacja projektowa $rednice przylacza.

g) Przy potaczeniach nowych odcinkéw kanaléw ze starymi stosowaé ksztaltki
przejsciowe.

h) Elementy betonowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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i) Lokalizacj¢ zasuw oznaczy¢ tablicami.

j) Dla odcinkéw kanalizacji sanitarnej wykonywanych metoda bezwykopowa
Wykonawca robot winien dobra¢ metodg wykonania (mikrotuneling, metoda z tzw.
pilotem, metoda z przeciskiem z zastosowaniem przegubowych glowic stalowych z
mechanicznym /hydraulicznym wydobywaniem gruntu lub inna metoda,
zaakceptowana przez Zamawiajacego). Dobor metody bezwykopowe] przez
Wykonawceg winien si¢ opiera¢ na badaniach geologicznych terenu — trasy
projektowanego przecisku, ktore powinien wykonac 1 przekaza¢ Zamawiajagcemu oraz
winien uwzglednia¢é warunki terenowo-wodne, stwierdzone przez Niego podczas
realizacji robot w tym rejonie. Zamawiajacy nie bedzie ponosit dodatkowych kosztow
za nieodpowiedni dobor metody bezwykopowej przez ~ Wykonawce,
uniemozliwiajacej kontynuacje robot przy napotkanych naturalnych przeszkodach
takich jak glazy, skupiska otoczakow, konary lub wystgpowanie kurzawki.

5.3. Studzienki

5.3.1. Studzienki i komory PCV

Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym PCV, stanowigcym jednoczesne
polaczenie kregu i ptyty dennej. W elemencie dna studzienki wykonane jest wyprofilowane
koryto (kineta) przeznaczone do przeptywu Sciekow i taczenia kanaléw oraz spocznik. W dnie
studni fabrycznie osadzane sg systemowe przejScia szczelne kroccow potaczeniowych,
przystosowane do projektowanych rur. Kineta w dolnej cz¢sci, do wysokosci potowy srednicy
kanatu posiada przekrdj poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu, a w cz¢$ci gornej $ciany
pionowe do wysoko$ci rownej, co najmniej jednej czwartej srednicy kanatu. W przypadku
zmiany $rednicy kanatu kineta stanowi przejscie jednego kanatu w drugi.

Niweleta dna kinety 1 spadek podluzny dostosowane s3 do spadku kanatow
doptywowych 1 odptywowego. Spadek spocznika wynosi 5% w kierunku kinety.

Wykonawca robot, po akceptacji Zamawiajacego powinien indywidualnie zamowic¢

u producenta odpowiednig wersje dna studzienek (o odpowiedniej wysokos$ci) z wlasciwym
usytuowaniem, $rednicg i rodzajem materiatu kr6¢coOw potaczeniowych. Wloty do studzienek
1 komor rur o r6znych $rednicach winny by¢ licowane gora (tj. spagi rur wlotowych winny
by¢ na jednym poziomie).
Sciany komory roboczej wykonane sa z rur PCV i laczone sa miedzy soba
oraz z elementami dna za pomocg odpowiednich uszczelek gumowych. W przypadku, gdy
roznica rzednych dna kanalu doptywowego 1 odptywowego przekracza 0,5m, wilaczenia
nalezy dokona¢ poprzez wykonanie kaskady zewngtrznej, w postaci wezta spadowego (z rury
pionowej i odpowiednich ksztaltek).

W prefabrykowanych elementach studzienek lub komoér osadzone sg fabrycznie
stopnie wlazowe, zamontowane mijankowo w dwodch rzedach w odleglosci pionowej nie
wiekszej od 255mm 1 odlegtosci poziomej w osi stopni 282mm. Gorna powierzchnia stopnia
jest pozioma, umieszczone powinny by¢ nad spocznikem o najwickszej powierzchni. Stopnie
wlazowe wykonane sg z zeliwa szarego wg wymogow normy PN-64/H-74086, lub normy
DIN 1212 E.

Powierzchnie styku pokrywy 1 korpusu powinny by¢ obrobione mechanicznie zapewniajac
doktadne przyleganie. Rzedng wtazu dostosowaé nalezy do nawierzchni terenu.
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Prefabrykowane elementy studzienek, za wyjatkiem pier$cieni dystansowych, taczone sg za
pomoca uszczelek. Wykonawca powinien w zamowieniu okresli¢ typ uszczelek, po uzyskaniu
akceptacji zamawiajacego. PierScienie dystansowe laczone sg przy uzyciu zaprawy
cementowej o grubosci warstwy potaczeniowej do Icm.

Przejsécia kanatow przez Sciany studzienek 1 komér wykonaé nalezy jako szczelne w
stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow. W $cianach
studzienek 1 komér winny by¢ zamontowane fabrycznie przej$cia szczelne pod krocce
potaczeniowe kanatu ze studzienka lub komora. Ztacza te winny by¢ odporne na przesunigcie
katowe 1 ruchy gruntu oraz zapewnia¢ caltkowita szczelnos$¢ potaczen. Krdociec montuje si¢
poprzez wsunigcie go do przejécia szczelnego. Tolerancje wymiarowe nawierconych
otworéw do wykonania przej$¢ kanaléw przez Sciany studzienki wynosza nie wigcej niz lem,
a=0,5°.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek powinno stanowi¢ szczelng jednolita
powloke, trwale przylegajaca do $cian.

5.5. Préby szczelnosci

5.5.1. Proba szczelnoS$ci przewodow grawitacyjnych

Ulozone rurociagi grawitacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelno$ci na
eksfiltracje sciekéw do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu. Probe nalezy
przeprowadza¢ odcinkami. Probe nalezy przeprowadza¢ po ulozeniu przewodu,
przysypaniem z podbiciem obu stron rury dla zabezpieczenia przed przesunigciem si¢
przewodu. Wszystkie ztagcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow.

Badany odcinek kanalizacji grawitacyjnej nalezy napetni¢ woda do wysokosci 0,5 m
nad spagiem rury w jej gornym odcinku. Czas napetniania danego odcinka powinien zapewnic
odpowietrzenie przewodu. Cisnienie w przewodzie winno wynosi¢ min. 0,5 m H20 a czas
trwania proby 60 minut. Rurociag jest szczelny, gdy nie stwierdzi si¢ ubytku wody. W
przypadku nieszczelnosci ztacza, nalezy je wymieni¢ a probe ponowic.

Prébe na infiltracje¢ przeprowadza¢ nalezy w przypadku wystgpowania wody
gruntowej. Probe przeprowadza si¢ dla catego odcinka sieci zgodnie z jego spadkiem przy
odlaczeniu instalacji odwadniajace;.

W przypadku, gdy z nieznanych powoddéw nastepuje ubytek wody, probe szczelnosci nalezy
wykona¢ powtornie, zgodnie z normg PN-92/B-10735 lub instrukcja producenta rur
kanalizacyjnych.

5.5.2. Proba szczelnosci przewodow cisnieniowych

Celem sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatosci potaczen przewoddw cisnieniowych,
nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnos$ci wykonywac nalezy dla kolejnych
odbieranych odcinkéw przewodu. Odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dlugosé
max. 300 m. Wszystkie zlagcza powinny by¢ odkryte, w petni widoczne 1 dostgpne. Odcinek
przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugosci stabilny, zabezpieczony przed
przesuni¢ciami. Wszystkie badane potgczenia winny by¢ sprawdzone wizualnie. Przewod nie
moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢
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nizsza niz 1°C, napetnienie przewodu odbywaé si¢ winno powoli od najnizszego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczaé¢ 20°C.
Szczelno$¢ odcinka powinna by¢ sprawdzona na 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1,0
MPa, zgodnie z normg PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
I instrukcjg producenta rur ci$nieniowych.

5.6. Plukanie i dezynfekcja

Po pozytywnym wyniku ci$nieniowej, przed oddaniem do eksploatacji, rurociag
nalezy dokladnie przeptukaé czysta woda przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla
wyplukania zanieczyszczen. Wskazane jest nastgpnie przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociagu
za pomocg 3% roztworu podchlorynu sodu. Roztwor wprowadza si¢ do rurociggu w miejscu
ustawienia hydrantow. Po uptywie 24 h zachlorowana woda powinna by¢ usunigta przez
doprowadzenie wody czystej i przeptukanie przewodu. Po doktadnej dezynfekcji i
przeptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna przez Stacj¢ Sanitarno —
Epidemiologiczng lub certyfikowane laboratorium. Tylko po stwierdzeniu, na podstawie
wynikoéw analiz catkowitego braku zanieczyszczen, wykonany przewod moze by¢ wiaczony
do czynnej sieci wodociagowej. Gdy wodociag jest wytaczony z eksploatacji dtuzej niz 10
dni, dezynfekcji ptukanie nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

Roztwér dezynfekcyjny nalezy przed odprowadzeniem podda¢ probie dechloracji. Do
dechloracji zastosowaé tiosiarczan sodu, czysty, pigciowodny Na2S203 x H20 w postaci
10% roztworu.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jako$ci materialow

Ogo6lne zasady kontroli jakosci materialow podano w specyfikacji ST-00.00
Wymagania og6lne. Badanie jako$ci materialow uzytych do wykonania robot nastepuje
poprzez porOwnanie cech materialow z wymogami dokumentacji projektowej, norm i
warunkow technicznych. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie
dokumenty potwierdzajace jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 dopuszczajace przedmiotowe
materiaty do stosowania.

6.2. Kontrola jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania
ogoblne. Kontrola wykonywania rob6t renowacyjnych powinna by¢ prowadzona w czasie
wszystkich faz robot i dotyczy¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa, normami i
wytycznymi.

W szczegblnosci nalezy przeprowadzi¢ kontrolg nastgpujacych elementow:

a) zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjg, normami i wytycznymi

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

b) spadki przewodow, prawidtowos¢ utozenia

c) lokalizacja uzbrojenia, studzienek

d) jakos¢ wykonanych potaczen

e) szczelnos¢ przewodow

f) rzedne posadowienia studzienek i pokryw wtazow
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g) czystosci wewngtrznych $cianek przewodow

h) zabezpieczenie przed korozja

Wyniki kontroli sg pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, dang faze robot nalezy
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponownie
badania.
6.3. Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST i
dokumentacji projektowej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady kontroli obmiaru robot podano w specyfikacji OST-00.00 Wymagania
ogolne.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa i1 specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robot.

Obmiar wykonanych robdt dokonuje Wykonawca 1 bedzie przeprowadzany z czg¢stoscia
wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslonej w umowie.

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot,
w razie wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robot. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

7.2. Zasady obmiaru robot

Montaz rur 1 ksztattek — 1lo$¢ robodt bedzie mierzona w rzucie poziomym wbudowanych rur
1 ksztattek. Montaz kaskad zewnetrznych winien by¢ ujety w cenie jednostkowej montazu
studzienki rewizyjnej. Obmiar wykonanych rob6t montazowych kanalizacji winien nastgpi¢
w m, na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej dtugosci zmontowanych rur i ksztattek wg
poszczeg6lnych pozycji Obmiaru Robot.

Rozliczenie pozycji, ktorej jednostka miary jest komplet nalezy traktowac jako rozliczenie
ryczaltowe tej pozycji robot, niezaleznie od tego, jaka ilo$¢ robot wykonano w ramach tej
pozycji. Ryzyko koniecznos$ci wykonania wigkszej ilosci robot w ramach tej pozycji, w
stosunku do ilo$ci wynikajacej z dokumentacji projektowej, Wykonawca winien ujaé w cenie
jednostkowej tej pozycji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST-00.00 Wymagania og6lne. Odbiory
przeprowadzaé zgodnie z :
— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
— PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

Strona 20/25



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.95.2024 Zatgcznik nr 4 do SWZ

— PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL

— PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

— PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.
— PN-B-02864:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Zasady obliczenia zaopatrzenia na wod¢ do celow

przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru.

— PN-EN 1092-1:2007 Kotnierze i ich polaczenia. Kotnierze okraglte do rur, armatury,
ksztattek, facznikow 1 osprzetu z oznaczeniem PN. Czes¢ 1: Kotnierze stalowe

— PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich polaczenia. Kotnierze okraglte do rur, armatury,
Iacznikow 1 osprzetu z oznaczeniem PN. Kolnierze zeliwne

— PN-EN 558:2008 Armatura przemystowa. Dlugos$ci zabudowy armatury metalowej
prostej 1 katowej do rurociagéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy

— Instrukcjami dostawcoOw materiatéw i urzadzen

Odbior poszezegdlnych elementow robot powinien by¢ dokonany w odpowiednim

terminie, umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu

robot.

Dokumentacja odbioru robdt zanikajacych powinna zawierac:

— szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robo6t z naniesionymi rzgdnymi osi
przewodow cisnieniowych 1 dna kanaléw grawitacyjnych 1 niezbednymi
zestawieniami pomierzonych wielkos$ci przez uprawnionego geodete, w uktadzie i
formacie uzgodnionym  z Inspektorem Nadzoru

— powykonawcza dokumentacj¢ rysunkowa, w tym rysunki przekrojow miejsc
charakterystycznych wraz z naniesionymi wynikami pomiaréw wymiardéw liniowych
1 uzyskanych spadkow, wynikajacych ze szkicu z inwentaryzacji geodezyjne;j

— analize wynikdw badah wraz z wnioskami, w szczeg6lnosci badan szczelno$ci
kanatéw 1 badan stopnia zaggszczenia podbudowy 1 wytrzymatosci nawierzchni

— deklaracje zgodnosci wbudowanych (w ramach konkretnego rozliczenia na
rozliczanym odcinku rob6t) — materialdw 1 urzadzen z wymogami umowy,
wystawiong przez Wykonawce lub producenta i atesty higieniczne dopuszczajace do
kontaktu z woda pitng

W przypadku, gdy wykonany zakres robot pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedzie gotowy do odbioru czesciowego, Inspektor Nadzoru wstrzyma platnos¢ za
wykonane roboty do czasu nastepnego przejSciowego rozliczenia lub do czasu
skompletowania przez Wykonawce wymaganej dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace podstaw platnosci podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1.PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

2. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

3. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

4. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne

5. PN-B-09700:1986 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

6. PN-EN 1092-1:2007 Kofnierze i ich polaczenia. Kokierze okraglte do rur, armatury,
ksztattek, facznikow 1 osprzetu z oznaczeniem PN. Czes¢ 1: Kotnierze stalowe

7. PN-EN 1092-2:1999 Kofnierze i ich polaczenia. Kokierze okraglte do rur, armatury,
tacznikow 1 osprzetu z oznaczeniem PN. Kolnierze zeliwne

8. PN-EN 558:2008 Armatura przemystowa. Dtugos$ci zabudowy armatury metalowej prostej
1 katowej do rurociagdéw kolierzowych. Armatura z oznaczeniem PN 1 klasy

9. PN-H-97080-06:1984 - Ochrona czasowa. Warunki srodowiskowe ekspozycji

10. PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i1 kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia

11.  PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji, wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

12.  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych

13.  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL

14.  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania
1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.

SST 2 — Szczegolowa Specyfikacja Techniczna — doziemna
wewnetrzna linia zasilajaca

1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne wykonania i odbioru robét,
wspolne dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem zamoéwienia publicznego pn.:
,Dostosowanie przylaczy wodociaggowego, kanalizacji sanitarnej i energetycznego do podtaczenia
obiektéw kontenerowych w kompleksie wojskowym przy ul. Powstancow Warszawy 28B w
Pruszczu Gdanskim”.

2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

robdt wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot obejmujacych

wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu zasilenia elektroenergetycznego czterech
obiektow kontenerowych

Roboty ziemne:
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Wykop wykonany recznie o szer. 0,4; 0,6; 0,8 m i glgbokosci 0,8 m w gruncie kat IIl z uwagi na
obecno$¢ nie zinwentaryzowanych kabli telefonicznych i energetycznych. Lokalizacje miejsc kolizji
wykona¢ przed rozpoczgciem robét.

Wykonana z kabla z dostawy wykonawcy YAKY 4x120 i 4x95 mm?2, uktadanej na 10 cm warstwie
piasku i taka tez warstwa piasku nalezy ja przysypac. Nastepnie przysypac 15 cm warstwa ziemi
przykry¢ folia koloru niebieskiego a nastgpnie dokonczy¢ zasypanie wykopu.

Wykonane roboty podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach dostarczonych
przez Inwestora przez geodete z uprawnieniami do dostgpu do informacji niejawnej o klauzurze
ZASTRZEZONE]. Za dokonanie ww. czynnosci zostanie uznane potwierdzenie ztozenia operatu
geodezyjnego w Rejonowym Zarzadzie Infrastruktury w Gdyni ul. Jana z Kolna 8 B.

4. Okreslenia podstawowe
4.1 Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodu pradu elektrycznego

mogacy pracowac nad i pod ziemig.
4.2. Dodatkowa ochrona przeciwpozarowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

5. Materialy
5.1. Materialy podstawowe wyszczego6lniono w przedmiarze do robot

6. Sprzet i transport

Ogolne warunki stosowania sprzetu i transportu podano w ,,Czeséci ogolnej" Specyfikacji
Technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Stosowany sprzet powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci robot.

Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych. H0$¢ i
pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawczej. Sprzet uzywany
w robotach budowlano-montazowych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w
zakresie:

» wymagan uzytkowych

* utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

* czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego

* przestrzegania warunkoéw bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu. Transport,
wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie z wytycznymi
producentéw i zachowaniem $rodkéw ostroznosci.

Wytadunek materiatow musi odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét. Na srodkach transportu przewozone materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajace sie po
drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametroéw
charakteryzujacych pojazdy, w szczegoélnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na 0s.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzaja Wykonawce.

Strona 23/25



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.95.2024 Zatgcznik nr 4 do SWZ

7. Wykonanie robot.

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ,,Czgsci ogolnej" Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
przedstawi Kierownikowi Budowy harmonogram wykonywania robét elektrycznych, ktore
uwzgledniajg wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana budowa. Wykonawca robot

jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST,
zaleceniami Kierownika Budowy.

8. Kontrola jakosci robét

8.1. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu instalacji i ochrony nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji dla stwierdzenia
skutecznosci ochrony.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;.

9. Obmiar robot
9.1. Jednostka obmiarowa na linii jest 1 metr.

10. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,Czeséci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Przetargowa, Specyfikacja Techniczng i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze robot wykonawca ma przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja Przetargowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania robo6t (Dokumentacja Powykonawcza),

Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,
Protokoty czesciowych odbiorow robot,

Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych, Protokoly badan technicznych i
pomiarow, Protokot pomiarow rezystancji uziemienia,

Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw, Dokumentacje fabryczne
zamontowanych urzadzen, Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen. W ramach odbioru
koncowego nalezy:

sprawdzi¢ kompletno$¢ i zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji projektowe;,

sprawdzi¢ kompletno$¢ i zgodno$¢ z wymaganiami prob montazowych,

sprawdzi¢ zaswiadczenia o jakos$ci materiatlow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne),

- ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zalaczenia pod napigcie,

Wyniki badan, ktére wraz z protokoétami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, i przekazane
protokolarnie Zamawiajgcemu.

11. Podstawa platnosci
Warunki i terminy ptatnosSci zostaly szczegdétowo ustalone w Umowie.

12. Normy i przepisy.
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Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /

warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow i1 urzadzen

Rozporzadzenie Ministra Spaw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony ppoz budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenow (Dz.U nr 109 poz.568)

PN - IEC 60364 - 4 - 46 Odtaczenie izolacyjne i taczenie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego.

PN - IEC 60364 - 5 - 54 Uziemienia i przewody ochronne.

PN - IEC 60364 - 6 - 61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami ( PN )

lub odpowiednikami norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie

ustawodawstwo.

Sporzadzit : Dariusz Wciset
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