Materiaty wskazane w dokumentacji nalezy traktowac¢ wytgcznie orientacyjnie.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz
te, ktore sg przedstawione w dokumentacji wykonawczej. W przypadku ztozenia ofert
rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatow (i urzgdzen) rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.
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1.0 Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
- plany architektoniczne
- wytyczne instalacji wentylacji
- wytyczne instalacji teletechnicznej
- wytyczne otrzymane od Inwestora
- inwentaryzacja stanu istniejgcego
- uzgodnienia miedzybranzowe
- obowigzujgce zarzgdzenia i przepisy

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest aneks do projektu wykonawczego instalacji
elektrycznych w zakresie zasilania instalacji przeciwoblodzeniowej w Muzeum
Etnograficznym w Poznaniu przy ul. Grobla 25.

2.0 Rozwigzania projektowe instalacji elektrycznych. Instalacja
przeciwoblodzeniowa.

Instalacja przeciwoblodzeniowa sktada sie z kabli grzejnych utozonych w rynnach
oraz rurach spustowych wraz z kablami zasilajgcymi, czujnikdw rynnowych,
sterownika (termostatu).

Kable grzejne nalezy uktada¢ w rynnach zgodnie z projektem sanitarnym oraz DTR
na dedykowanych uchwytach rynnowych. Czujnik montowac¢ zgodnie z projektem
sanitarnym oraz DTR.

W rozdzielnicy RS1 zabudowaé sterownik (termostat) z zasilaczem 230VAC/24VDC
24W oraz stycznikami 230V 25A/1xNO. Ponadto zamontowaé przetgcznik (0-I-1)
umozliwiajgcy zmiane trybu pracy (praca reczna/praca automatyczna).

Obwod sterowania zabezpieczy¢é wytgcznikiem nadprgdowym C16A. Obwod
zasilania kabli grzejnych zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi zespolonymi z
wytgcznikami réznicowoprgdowymi typu C16A/1P/30mA. W celu zasilania kabli
grzejnych z rozdzielnicy RS1 wyprowadzi¢ dwie niezalezne linie kablem YKY
3x4mm?, ktore prowadzi¢ w szachcie instalacyjnym, dalej na elewacji podtynkowo i
zakonczy¢ w puszkach tgczeniowych montowanych na Scianie szczytowej budynku.
W puszkach wykonac tgczenia kabli zasilajgcych z kablami grzejnymi.

Kabel od czujnika ukfada¢ réwnolegle do kabli zasilajgcych. W celu przedtuzenia
fabrycznego odcinka kabla zastosowac kabel typu YKSY 4x1.

Wszystkie przejscia instalacyjne uszczelni¢ przed wnikaniem wilgoci.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy pomiarem stwierdzi¢ skuteczno$é
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz sporzgdzi¢ odpowiedni
protokot.



