SST-14 - instalacja wentylacji mechanicznej i

klimatyzaciji

Kody i nazwy CPV:

45 33 12 00 - 8 Instalowanie urzagdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45 32 00 00 — 6 Roboty izolacyjne

45 32 10 00 - 3 Izolacja cieplna

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w ramach zamierzenia budowlanego pn.
,Budowa budynku szkoty podstawowej (segment A i segment B ), miejsca postojowe, zbiorniki na wody
opadowe”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Przewiduje sie nastepujgcy zakres robot objetych specyfikacia:
- pomiary

- instalacja stelazy

- Instalacja kanatdbw wentylacyjnych

- termoizolacje kanatow

- Instalacja freonowa klimatyzaciji i skropliny

- Instalacja okablowania

- instalacja urzadzen

- napetienie, uruchomienie i testy

2. Materialy

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

2.2 Centrala wentylacyjna NW1

System N1W1 obstuguje wszystkie wentylowane pomieszczenia w budynku za wyjatkiem czesci socjalnej na
parterze, oraz pomieszczen toalet. Urzgdzenie znajdywac sie bedzie na poddaszu, dystrybuowac powietrze
bedzie za pomocg kanatéw wentylacyjnych zakonczonych elementami nawiewnymi/wywiewnymi. Uktad
wyposazony zostanie w ttumiki akustyczne ograniczajace przedostawanie sie hatasu centrali do uktadu
wentylacyjnego. W razie koniecznosci urzgdzenie zostanie dodatkowo zaizolowane wetng akustyczng, aby
ograniczy¢ hatas wiasny urzadzenia (w zakresie branzy architektoniczno-budowlanej po ewentualnym
wykonaniu pomiaru hatasu i stwierdzenia koniecznosci redukcji jego natezenia).

Parametry urzadzenia:

Nawiew: 6015 m3/h, dp=400Pa,

Wywiew: 4855 m3/h, dp=400Pa,

Nagrzewnica wodna: 27,3 kKW,

Chtodnica freonowa: 11,5 kW,

Filtr nawiew: F7, filtr wywiew: M5,

Przepustnice z sitownikiem ON/OFF ze sprezyng powrotng na czerpni oraz wyrzutni wraz z automatyka pracy,
Wymiennik obrotowy,

Sprawnos¢ temperaturowa urzadzenia: 77 %,

Zasilanie: 400V, 50Hz, 3-fazowe.

Zabudowana automatyka pracy,

Sprawnos¢ wentylatorow zgodnie z ErP: >= 64,45%

Wymiary: dt. 3117mm, szerokos¢: 1500mm, wysokose: 1520mm



Automatyka centrali ma za zadanie kontrole nad temperaturg powietrza nawiewanego/wywiewanego oraz
czerpanego i wyrzutowego. Powinna sktadac¢ sie z czujnikow, przetwornikdw, sterownikdw, okablowania i
innych elementéw niezbednych do jej prawidtowej pracy. Ponadto nalezy zautomatyzowac prace wentylatorow
wywiewnych z toalet z urzadzeniem. Agregat skraplajgcy powinien zosta¢ dostarczony wraz z zaworem
rozpreznym oraz modutem sterowniczym. Zawor regulacyjny dla nagrzewnicy wraz z modutem pompowo-
regulacyjnym zaprojektowany zostat w ramach projektu instalacji grzewczych. Automatyka ponadto powinna
mie¢ mozliwos¢ potgczenia urzadzenia z systemem BMS, oraz wejscie do instalacji SSP.

Centrala powinna by¢ obstugiwana przez sterowniki wyposazone w wyswietlacze i klawiatury umozliwiajgce

petna kontrole pracy instalacji, wprowadzanie korekt w nastawach wartosci zadanych i programéw czasowych.

Automatyka ma by¢ zabudowana przez producenta wewnatrz centrali. Podstawowe funkcje systemu

automatyzacii:

- generowanie programoéw czasowych zezwalajgcych na automatyczny start i eksploatacje przedmiotowych
instalacji technologicznych wentylacji, uwzgledniajgc pore dnia, tygodnia, roku oraz ewentualne zyczenia
uzytkownika obiektu

- opdznienia czasowe przy uruchamianiu poszczegolnych odbiornikdw energii elektrycznej, celem unikniecia
jednoczesnego ich zatgczania do sieci zasilajgcej

- zdefiniowany rozruch instalacji po zaniku zasilania elektrycznego

- wykorzystanie odpowiednich sygnatéw wejsciowych celem swobodnej konfiguracji zaleznosci
logicznych dla realizacji zabezpieczen:

- przed zamarzaniem nagrzewnicy wodnej (na powietrzu i na wodzie powrotnej)

- przed brakiem petnego otwarcia przepustnic powietrza

- przed brakiem przeptywu powietrza przez wentylatory

- przed pracg z zanieczyszczonymi filtrami powietrza

- przed pracg z zalodzonymi lub zanieczyszczonymi wymiennikami odzysku ciepta

- generowanie zbiorczych sygnatdw pracy, zaktibcen w pracy oraz awarii poszczegolnych instalacji
wentylacyjnych

- mozliwos¢ archiwizowania danych i $ledzenia ich trendéw

- mozliwos¢ odczytu:

- parametrow technicznych mierzonych przez czujniki analogow

- poziomu otwarcia (O ... 100%) zastosowanych cztonéw wykonawczych sterowanych sygnatami
analogowymi

- statusu urzadzen sterowanych sygnatami cyfrowymi (praca - postoj)

- wypracowac blokade instalacji w przypadku zaistnienia pozaru

2.3 Centrala wentylacyjna NW2

System N2W?2 obstuguje zespdt pomieszczen socjalno-magazynowych, wraz z kuchnig gabinetem indententki
na parterze. Urzadzenie znajdywac sie bedzie pod sufitem nad pomieszczeniem zmywalni. Dystrybucja
powietrza za pomocg kanatéw wentylacyjnych zakonczonych elementami nawiewnymi/wywiewnymi. Uktad
wyposazony zostanie w ttumiki akustyczne ograniczajgce przedostawanie sie hatasu centrali do ukfadu
wentylacyjnego. W razie koniecznosci urzgdzenie zostanie dodatkowo zaizolowane wetng akustyczng, aby
ograniczy¢ hatas wiasny urzadzenia

(w zakresie branzy architektoniczno-budowlanej po ewentualnym wykonaniu pomiaru hatasu i stwierdzenia
koniecznosci redukcji jego natezenia).

Parametry urzgdzenia:

Nawiew: 1215 m3/h, dp=200Pa,

Wywiew: 1185 m3/h, dp=200Pa,

Nagrzewnica wodna: 27,3 kW,

Filtr nawiew: F7, filtr wywiew: M5,

Przepustnice z sitownikiemm ON/OFF ze sprezyng powrotng na czerpni oraz wyrzutni wraz z automatyka pracy,
Wymiennik obrotowy,

Sprawnos¢ temperaturowa urzadzenia: 82%,

Zasilanie: 230V, 50Hz.

Zabudowana automatyka pracy,

Wymiary: dt. 2060mm, szeroko$¢: 1210mm, wysokose: 527mm

Automatyka centrali ma za zadanie kontrole nad temperaturg powietrza nawiewanego/wywiewanego oraz
czerpanego i wyrzutowego. Powinna sktadac¢ sie z czujnikow, przetwornikdw, sterownikdw, okablowania i
innych elementéw niezbednych do jej prawidtowej pracy. Ponadto nalezy zautomatyzowac prace wentylatorow
wywiewnych z toalet z urzadzeniem. Automatyka ponadto powinna mie¢ mozliwos¢ potgczenia urzadzenia z
systemem BMS, oraz wejscie do instalacji SSP. Centrala powinna by¢ obstugiwana przez sterowniki



wyposazone w wyswietlacze i klawiatury umozliwiajgce petna kontrole pracy instalacji, wprowadzanie korekt w
nastawach wartosci zadanych i programéw czasowych. Automatyka ma by¢ zabudowana przez producenta
wewnatrz centrali.

Podstawowe funkcje systemu automatyzaciji:

- generowanie programoéw czasowych zezwalajgcych na automatyczny start i eksploatacje przedmiotowych
instalacji technologicznych wentylacji, uwzgledniajgc pore dnia, tygodnia, roku oraz ewentualne zyczenia
uzytkownika obiektu

- opdznienia czasowe przy uruchamianiu poszczegolnych odbiornikdw energii elektrycznej, celem unikniecia
jednoczesnego ich zatgczania do sieci zasilajgcej

- zdefiniowany rozruch instalacji po zaniku zasilania elektrycznego

- wykorzystanie odpowiednich sygnatéw wejsciowych celem swobodnej konfiguracji zaleznosci
logicznych dla realizacji zabezpieczen:

- przed zamarzaniem nagrzewnicy wodnej (na powietrzu i na wodzie powrotnej)
- przed brakiem petnego otwarcia przepustnic powietrza

- przed brakiem przeptywu powietrza przez wentylatory

- przed pracg z zanieczyszczonymi filtrami powietrza

- przed pracg z zalodzonymi lub zanieczyszczonymi wymiennikami

- odzysku ciepta

- generowanie zbiorczych sygnatéw pracy, zaktibcen w pracy oraz awarii poszczegolnych
instalacji wentylacyjnych

- mozliwos¢ archiwizowania danych i $ledzenia ich trendéw

- mozliwos¢ odczytu:

- parametrow technicznych mierzonych przez czujniki analogowe

- poziomu otwarcia (O ... 100%) zastosowanych cztonéw wykonawczych sterowanych sygnatami
analogowymi

- statusu urzadzen sterowanych sygnatami cyfrowymi (praca - postoj)

- wypracowac blokade instalacji w przypadku zaistnienia pozaru

2.4 Odzysk ciepta.
Centrala wyposazona zostanie w obrotowy wymiennik pozwalajgcy zmniejszy¢ zapotrzebowanie na ciepto i
wilgo¢ w okresie zimowym

2.5 Oczyszczanie powietrza
Powietrze oczyszczane bedzie w centralach wentylacyjnych. Zastosowac filtry klasy F7 na nawiewie, oraz M5 na
wywiewie

2.6 Systemy i urzadzenia wywiewu z toalet, $mietnika.

Powietrze z toalet oraz $mietnika usuwane bedzie z pominieciem odzysku ciepta, aby zapobiec przedostawaniu
sie zapachow do innych pomieszczen. Realizowane bedzie za pomocg wentylatorow kanatowych oraz
dachowych o parametrach zaznaczonych na czesci rysunkowej. Praca wentylatoréw z toalet powinna zostac
sprzezona z pracg centrali wentylacyjnej, ktéra nawiewa do poszczegdlnych toalet.

2.7 Wywiew z okapu kuchennego

Na potrzeby wywiewu powietrza poprzez okap kuchenny zaprojektowany zostat kanat wyrzutowy fi 400mm,
zakonczony wyrzutnig dachowg nad dachem. Dobdr okapu kuchennego poza zakresem niniejszego
opracowania. Podczas pracy okapu nalezy uchyli¢ okno kuchenne.

2.8 Nawiewniki i wywiewniki

Do dystrybucji powietrza nalezy zastosowac: anemostaty, kratki nawiewne i wywiewne, zawory nawiewne i
wywiewne oraz nawiewniki szczelinowe. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ wykonane z blachy stalowej,
przystosowane do montazu bezposrednio na kanatach wentylacyjnych lub wyposazone w skrzynki rozprezne.
Skrzynki rozprezne winny by¢ od wewnatrz wyklejone oktadzing akustyczng ttumigcg. Czes¢ nawiewnikow
winna by¢ malowana proszkowo na kolor wynikajacy z projektu architektury wnetrz. Szczegdtowe parametry
techniczne nawiewnikéw i wywiewnikOw przedstawione zostaty w zestawieniu urzadzen i materiatow.

2.9. Klapy i izolacje przeciwpozarowe

Zastosowano klapy przeciwpozarowe odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS 120. Klapy powinny sktada¢
sie z dwdch stalowych korpusdw wykonanych z blachy ocynkowanej rozdzielonych ptytg ognioodporng. Klapy
powinny zosta¢ wyposazone wyzwalacze termiczne. Standardowo klapa przeciwpozarowa znajduje sie w



pozycji otwartej. Zamkniecie nastepuje na skutek zadziatania elementu topikowego zamykajgcego klape w
przypadku przeptywu przez klape powietrza o temperaturze wyzszej niz 72°C. W przypadku montazu klapy
przeciwpozarowej z dala od przegrody budowlanej odcinek kanatu od klapy do przegrody nalezy izolowac
izolacjg pozarowag o odpornosci ogniowej EIS 60 lub EIS120 (zaleznie od odpornosci ogniowej przegrody).
Zarbwno klapy jak i izolacje ppoz. powinny posiada¢ Aprobaty Techniczne wydane przez ITB. Szczegdtowe
parametry techniczne przedstawione zostaty w zestawieniu urzgdzen i materiatow.

2.10 Przepustnice
Do regulacji iloéci powietrza nawiewanego i wywiewanego, zostalty zastosowane przepustnice
jednoptaszczyznowe, okragte, badz prostokatne, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, sterowane recznie.

2.11 Czerpnie powietrza

Dla zapewnienia wtasciwego naptywu powietrza nalezy zastosowac czerpnig, ktéra odpowiednio ochroni otwor
przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Czerpnie nalezy pomalowac¢ na kolor RAL zgodnie z wytycznymi architekta.

2.12 Chtodzenie budynku

Chtodzenie pomieszczen realizowane bedzie za pomocg systemu klimatyzacyjnego VRF, tj. ze zmiennym
przeptywem czynnika chtodniczego.

W wybranych pomieszczeniach zlokalizowane zostang jednostki wewnetrzne, natomiast poza budynkiem na
terenie przylegtym zlokalizowany zostanie agregat klimatyzaciji.

Chtéd do centrali wentylacyjnej dostarczony bedzie z agregatu skraplajacego umiejscowionego obok agregatu
VRF. Sterowanie agregatem bedzie automatyczne, oparte na module AIR-KIT.

Klimatyzacja bedzie dziata¢ na czynnikach R410A (VRF), oraz R32 (agregat do AHU).

2.13 Agregat skraplajacy

Zrédtem ,chtodu” dla chtodnicy w centrali bedzie agregat skraplajacy chtodzony powietrzem, pracujgcy na
czynniku R32.

Urzgdzenia te powinny by¢ wyposazone w petng automatyke, okablowanie oraz podktadki wibroizolacyjne.
Wszystkie elementy powinny by¢ w odpowiedni sposéb zabezpieczone antykorozyjnie. Dla zapewnienia
odpowiedniej jakosci montazu, prace montazowe przeprowadzi¢ powinien autoryzowany serwis dostawcy
urzadzen. W ramach dostawy zapewniony powinien by¢ komplet materiatow (urzgdzenia, rurociagi, izolacje,
czynnik chtodniczy), montaz i rozruch. Ze wzgledu na prace urzadzen w warunkach zewnetrznych nalezy
zwroci€ szczegdlng uwage na zabezpieczenie antykorozyjne urzadzen, jak i materiatbw montazowych.
Szczegotowe parametry techniczne przedstawione zostaty w zestawieniu urzadzen i materiatow.

2.14 Kanaly i ksztattki wentylacyjne

Stosowac nalezy okragte i prostokgtne kanaty i ksztaftki przeznaczone do stosowania w nisko

i Srednio cisnieniowych instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
w oparciu 0 PN-EN-1505:2001, PN-EN-1506:2007, PN- EN-1507:2007, w klasie szczelnosci

- B2 wg PN-EN-1507 (-500Pa/+1000Pa) — kanaty prostokagtne

- B wg PN-EN-12237 (-750Pa/+1000Pa) — kanaty okragte

Kanaty i ksztattki nalezy transportowac i sktadowa¢ w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem

warstwy antykorozyjnej. W przypadku uszkodzenia warstwy antykorozyjnej nalezy jg niezwtocznie naprawic.
Oproécz kanatdow blaszanych konieczne jest zastosowanie kanatdw i ksztattek prostokagtnych, samonosnych z
wetny szklane.

Zastosowane zostaty kanaty z ptyt z wetny szklanej o grubosci 40mm.

Ptyta ta od strony zewnetrznej powinna by¢ pokryta gtadkim, grubym aluminium (200um), odpornym na
przegiecia i pekniecia.

Strona wewnetrzna ptyty powinna by¢ pokryta woalem charakteryzujgcym sie najwyzszymi parametrami
tumienia (podanymi w zestawieniu urzgdzen i materiatow). Woal ten powoduje bardzo niskie opory przeptywu,
zblizone do oporéw w kanatach blaszanych.

2.15 lzolacja termiczna blaszanych kanatow wentylacyjnych

Izolacji nie podlegajg kanaty wykonane z ptyt thumigcych oraz kanaty odprowadzajgce powietrze usuwane bez
odzysku ciepta

Zastosowac nastepujgce rodzaje i grubosci izolacji:



- Stalowe kanaly wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne prowadzone w budynku izolowa¢ wetng mineralng gr.
40mm w ptaszczu z folii aluminiowej, zabezpieczajac wetne przed odpadnieciem za pomoca druta (kanaty
okragte), lub gwozdzi do izolacji (kanaty prostokatne).

- Stalowe kanaty powietrza swiezego i usuwanego prowadzone wewnatrz budynku izolowa¢ wetng mineralng
gr. 60mm w ptaszczu z folii aluminiowej, zabezpieczajgc wetne przed odpadnieciem za pomocg druta (kanaty
okragte), lub gwozdzi do izolacji (kanaty prostokatne).

- Kanat wyrzutowy z okapu izolowac¢ wetng mineralng gr. 30mm w miejscu prowadzenia przez strefe
nieogrzewang (poddasze).

2.16 Instalacje freonowe

Instalacje freonowe wykonac¢ z rur miedzianych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 12735-1. Powierzchnia
wewnetrzna rur powinna by¢ czysta i gladka, zanieczyszczenia nie powinny by¢ wieksze niz 38 mg/m2.
Potgczenia wykonane powinny by¢ za pomocg spawania lub lutowania twardego zgodnie z PN-EN 378-2,
rozstaw podpoér wykonac zgodnie z PN-EN 378-2. Rurociggi uktada¢ na korytach.

2.17 Rurociagi skroplin

Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PVC z zachowaniem odpowiednich spadkéw. Rurociggi
wiaczy¢ do instalacji kanalizacyjnej i zasyfonowac. Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane wykonac
przy wykorzystaniu rur ostonowych.

2.18 Izolacje termiczne rurociggow

|zolacje rurociggdw oraz armatury instalacji chtodniczej wykona¢ otulinami na bazie syntetycznego kauczuku. W
miejscach mocowan rurociggdéw stosowac systemowe elementy.

Wymagane parametry izolacji z syntetycznego kauczuku:

- klasyfikacja ogniowa - niepalny

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej A+0°C=0,033[W/mK]

- przenikanie pary wodnej y = 10000

Izolacje termiczng wykonac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz wymaganiami montazowymi
producenta. Prace izolerskie przeprowadzac¢ nalezy po probach szczelnosci i zabezpieczeniu antykorozyjnym
rurociggow, powinny by¢ one wykonane ze szczegdlng starannoscia, ze wzgledu na ryzyko wykraplania sie
wilgoci na powierzchniach niewfasciwie zaizolowanych. Szczegdtowe parametry techniczne przedstawione
zostaty w zestawieniu urzadzen i materiatow.

2.19 Przejscia pozarowe

Przejscia rurociggdw przez Sciany i stropy o odpornosci pozarowej zabezpieczy¢ ogniochronng elastyczng masa
uszczelniajgcg lub opaskami ogniochronnymi o odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnie z technologig
montazu producenta. Miejsca takich przejs¢ nalezy dodatkowo oznakowac. Elementy te powinny posiadac
Aprobaty Techniczne wydane przez ITB.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét zgodnie
z zalozona jakoscig
Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementow tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkow robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania
specjalne
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w:
- Projekcie techniczno-wykonawczym
- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH",
zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,
- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH?",
zeszyt 6, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,
- Polskich Normach
- Rozporzadzeniach



6. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Odbidr robét budowlanych powinien odby¢ sie na podstawie wymagan przedstawionych w:

- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH", zeszyt 5,
wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,

- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH", zeszyt 6,
wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,

Roboty mogg podlegac nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi korncowemu

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci

10. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania rob6t budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne

Rozporzadzenia:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pbzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r.
nr 130, poz. 1389).

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektdéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z
pdzniejszymi zmianami).

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 z pbzniejszymi zmianami).

Normy:

1. PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary

2. PN-EN 1506:2007 - Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary

3. PN-EN 1507:2007 — Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym —
Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

4. PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych -



Wymagania wytrzymatosciowe

5. PN-EN-12237:2005 - Wentylacja budynkdw - Sie¢ przewoddw — Wytrzymatos¢ i szczelnosé przewododw z
blachy o przekroju kotowym.

6. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary

7. PN-EN 378-1+A1:2021-03 - Instalacje chtodnicze i pompy ciepta - Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony $rodowiska - Czes$¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru

8. PN-EN 1886:2008 — Wentylacja budynkdw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci
mechaniczne

9. ENV 12097:2007 — Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw - Wymagania dotyczgce czesci sktadowych
sieci przewodow utatwiajgce konserwacje, sieci przewodow

10. PN-EN 12599:2013-04 — Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacii

11. PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkdéw - Podwieszenia i podpory przewoddw -Wymagania
wytrzymatosciowe

12. PN-B-02421:2000 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

13. PN-EN 12735-1:202-08 - Miedz i stopy miedzi - Rury okragte bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych - Czes$¢ 1: Rury do instalacji rurowych

Warunki Techniczne:

1. ,\WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH?", zeszyt 5, wydanie
09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,

2. ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH", zeszyt 6, wydanie
09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL.



