SST-5 - Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne
Kody i nazwy:

CPV 45 21 20 00 - 1 Roboty budowlane

CPV 45 32 00 00 - 6 Roboty izolacyjne

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych, w ramach zamierzenia budowlanego pn.
,Budowa budynku szkoty podstawowej (segment A i segment B ), miejsca postojowe, zbiorniki na wody
opadowe”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu o udzielenie
zamowienia przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych przewidzianych do wykonania w ramach zamierzenia budowlanego
powotanego w pkt 1.1.

A/ SCIANY ZEWNETRZNE - FUNDAMENTOWE:
- papa podktadowa,
- hydroizolacja z mas polimerowo-bitumicznych gr. min. 3 mm, - polistyren ekstrudowany EPS120, gr. 15 cm,

B/ SCIANY ZEWNETRZNE:
- izolacja termiczna — styropian grafitowy / wetna mineralna do systemoéw fasadowych( [2] = 0,033) gr. 18 cm,

c/ SCIANY WEWNETRZNE:
- styropian lub niepalna wetna mineralna gr. 5 cm i 15 cm,

D/ PODLOGI NA GRUNCIE:
- warstwa $lizgowa i hydroizolacyjna — 2x folia PE,
- styropian twardy EPS 100 ( [2) max = 0,042), gr. 15 cm,

E/ STROPY ZELBETOWE:
- 2x folia PE,
- styropian twardy EPS 100 ( [2) max = 0,042), gr. 10 cm.

1.4. Okreslenia podane w ninigjszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ponadto:

1.4.1 lzolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdch srodowisk (uktadow).
Izolacje dzieli sie na: akustyczng, cieplng, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociows.

1.4.2. 1zolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajgce sie gruntem
przed wilgocia.

1.4.3. Izolacja pionowa Scian - chroni Sciany stykajgce sie z gruntem przed wilgocia, wodg opadowsq i
gruntowa.

1.4.4. Izolacja pozioma $cian - chroni Sciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uktada sie jg najczescie;
w dwdch miejscach: na tawach fundamentowych i w $cianach piwnic nad stropem.



1.4.5. Izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu
lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajacg budowle, pomieszczenia lub urzgdzenia przed przenikaniem
wody i wilgocig.

1.4.6. Izolacja termiczna — zwana inaczej izolacjg cieplng, warstwa, ktéra zapobiega niepozgdanym
wymianom ciepfa, wykonana z materiatdw o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00 ,WWymagania
ogdlne”.

2.1. Papa podktadowa Papa asfaltowa podktadowa na welonie z wetny szklanej do izolacii
przeciwwilgociowych spethiajgca wymagania normy PN-B-27620 : 1998.

2.2. Masy polimerowo-bitumiczne

Dwuskfadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa, do uszczelniania stykajgcych sie z gruntem ptyt dennych,
fundamentow.

Moze by¢ uzywana na wszystkich podtozach mineralnych, takich jak: cegta silikatowa, cegta ceramiczna,
bloczki betonowe, beton, siporeks, tynk i jastrych przy oddziatywaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody gruntowe;j
lub wody pod cignieniem.

Poza tym stosowany do punktowego lub catopowierzchniowego klejenia wyttaczanych, twardych ptyt
polistyrenowych oraz ptyt styropianowych i z wetny mineralnej stuzgcych jako ptyty ochronne, drenujace i
termoizolacyjne.

Dane techniczne:

- rodzaj: 2-sktadnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (polimerami),

- sktad: tworzywa sztuczne, bitum, wypemiacze,

- rozpuszczalnik: brak,

- konsystencja po wymieszaniu: pasta,

- kolor: czarny,

- gestos¢ gotowej mieszanki: ok. 0,7 kg/dm3,

- czas mozliwej obrobki w temp. +20°C: 1 do 2 godzin

- temperatura obiektu i powietrza w trakcie stosowania: +1°C do +35°C,

- temperatura materiatu w trakcie stosowania: +3°C do + 30°C,

- zuzycie: 3,5-4,5 I/m2 w zaleznosci od obcigzenia woda,

- sposodb naktadania: gtadka kielnia,

- czas schniecia przy +20°C i 70% wilgotnosci wzglednej powietrza: ok. 3 dni (zaleznie od warunkdw
pogodowych (temperatura i wilgotnos¢ powietrza) oraz podtoza),

- sucha pozostatos¢: ok. 90% objetosci,

- grubosc¢ naktadanej warstwy: 1,1 mm Swiezej warstwy odpowiada 1 mm przeschnigtej powtoki,

- temperatura migknienia wg metody R. Und K.: ok. +130°C,

- $rodek czyszczacy: w stanie Swiezym woda, po przeschnieciu rozcienczalnik na bazie emulgujacego w
wodzie alifatycznego wodoru,

- przechowywanie w pomieszczeniach chtodnych i suchych w temperaturach dodatnich,

- przyjazny dla srodowiska, poniewaz nie zawiera rozpuszczalnikdw i widkien azbestowych,

- mozna go stosowac¢ na podtozach suchych i lekko wilgotnych,

- wysokoelastyczny, rozciggliwy i pokrywajgcy rysy,

- nie wymaga warstwy tynku na murze,

- nadaje sie na powierzchnie pionowe i poziome,

- dzieki reakcji chemicznej po krotkim czasie jest odporny na deszcz.

Papa asfaltowa podktadowa na welonie z wetny szklanej do izolacji przeciwwilgociowych spetniajgca wymagania
normy PN-B-27620 : 1998.



2.3. Mata drenazowa — ochronna do uszczelnien bitumicznych.

Trzywarstwowa, odpowiednia do mas bitumicznych, drenazowa i ochronna mata z polistyrenu, kaszerowana
rozdzielajaca folig i stabilizujgcym nacisk gruntu filtrem flizelinowym z polipropylenu i polietylenu. Stanowi
optymalng ochrone uszczelnien, wykonanych grubowarstwowymi masami bitumicznymi.

Folia, umieszczona na spodniej stronie maty, rozdziela dziatajgce parcie gruntu i nie przenosi obcigzen
punktowych ani liniowych na warstwe uszczelnienia. Dzigki tasmie z wypustkami chroni uszczelnienia
elementéw budowlanych przed mechanicznymi uszko- dzeniami podczas wypetniania wykopu budowlanego
lub przy osiadaniu materiatdw wypetniajgcych wykop, jak rowniez przy pdzniejszych ruchach podtoza.
Skierowane do gruntu wypustki dziatajg jak petnoptaszczyznowa warstwa drenazowa. Flizelina filtracyjna
zmniejsza mozliwos¢ zamulania kanatdbw wypustowych, dlatego drenazowa funkcja maty zostaje zachowana.
Wysoka wytrzymatos¢ na Sciskanie, ochrona uszczelnienia, ochrona przed dziataniem szkodliwych czynnikdw,
niezawodny pionowy drenaz, nie ulega zapychaniu, odporna na proces starzenia, odporna na chemikalia
powszechnie wystepujgce w gruncie, fatwa w stosowaniu, oznaczenie CE zgodnie z normg PN-EN 13252, do
stosowania na zewnatrz.

2.4. Polistyren EPS120 fundament ( max = 0,042)

Ptyty styrodurowe twarde gr. 15 cm

Styrodur lub styropian ekstrudowany, jest nowoczesnym materiatem termoizolacyjnym. Charakteryzuje sie
bardzo dobrg izolacyjnoscig termiczng, odpornoscia na dziatanie wilgoci oraz wysoka wytrzymatoscig.
Jest jednorodnym materiaterm budowlanym o gtadkiej powierzchni oraz strukturze sktadajgcej sie z matych
zamknietych komorek.

Wymagania:

wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,042 W/mK,

naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednemu 80 kPa, zakresem temperatur stosowania do
+75°C, samogasnace, odporne na zamarzanie i odmarzanie, ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni
jednakowa twardos¢ oraz Scisliwose, wykonczenie krawedzi na pidro i wpust.

Szczegbdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164+A1:2015-03.

2.5. Welna mineralna niepalna, fasadowa gr. 18 cm (lub styropian)

Niepalna weta mineralna fasadowa, gr. 18 cm, ( max = 0,033) - dwugestosciowa ptyta termoizolacyjna ze
skalnej wetny mineralnej w bezspoinowych systemach ociepler do izolacji $cian — wg PN-EN
13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie.

2.6. Folia PE

Folia budowlana PE gr. 0,2 mm powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 13967:2006 Elastyczne wyroby
wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i wtasciwosci.

2.7. Styropian twardy EPS100 gr. 10cm i 15 cm

Ptyty styropianowe EPS 100 ( max = 0,042), sg odmiang styropianu wytwarzanego technologig spieniania
polistyrenu.

Ptyty styropianowe winny spemnia¢ wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-EN 13163:2004 i PN-EN
13172:2002.

Na opakowaniach ptyt styropianowych winny by¢ umieszczone nastepujgce informacie:

skrét nazwy styropianu, numer normy, tolerancja grubosci, tolerancja dtugosci, tolerancja szerokosci, tolerancja
prostokgtnosci, tolerancja ptaskosci, wytrzymato$¢ na zginanie; naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu
wzglednym, stabilno$¢ wymiarowa w warunkach laboratoryjnych, stabilnos¢ wymiarowa w okreslone;
temperaturze i wilgotnosci, wytrzymatos¢ na rozciaganie prostopadle do powierzchni czotowych, odksztatcenie
przy okreslonym obcigzeniu Sciskajacym i temperaturze, oznaczenia maksymalnej wartosci wspdtczynnika
przewodzenia ciepta oraz znak CE.

Wymagania:
odporne na wode, chtonnos$¢ wody po 24 godz. 0,075%,
absorbcja wody po 28 dniach dla gr.10cm 1,8%,

- 3
gestos¢ pozorna > 30 kg/m
wspotczynnik przewodzenia ciepta = 0,0353 - 0,038 W/mK,
wytrzymatos¢ na Sciskanie =0,3 N/mm2
ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz Scisliwosce.



Kotki do mocowania styropianu stalowe w tulejach rozpreznych, typowe dla systemdw docieplen. Kotek
powinien zapewni¢ min. 6 cm kotwienia w warstwie nosnej sciany.

2.8. Wetna mineralna gr. 15 cm oraz 5 cm (lub styropian)

Zastosowane ptyty z wetny mineralnej powinny charakteryzowac sie zgodnoscig z PN-B-23100:1975 Weta
mineralna - Wymagania i badania techniczne.

Wymagania

wilgotnos$¢ wetny max. 2% suchej masy,

gestos¢ >180 kg/m3,

wspotczynnik przewodzenia ciepta [2]) = 0,0353[2]0,038 W/mK,

niepalnoscia wg PN-93/B-02862,

zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C,

widkna powinny by¢ hydrofobizowane,

ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz Scisliwosc.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania BHP jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Migjsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Zastosowanie moga byé dowolne érodki transportu. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce
powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

4.1. Transportowanie materiatow

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych nalezy transportowa¢ w pozycji lezace;j,
otworem wylewowym do gory, zabezpieczajgc beczki przed mozliwoscig toczenia i ocierania sie. Beczki te
mozna przy przetadunku przetaczac, lecz w sposob bardzo ostrozny celem unikniecia ewentualnego otworzenia
sie beczki.

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty powinny by¢
pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach
ITB.

Materiaty wchodzace w sktad systemu docieplen nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatdow. Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy. kleszczowy lub chwytakowy. Przy zatadunku
wyrobow nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystac
materiaty wyscidtkowe, amortyzujace, takie. jak: maty stomiane, widry drzewne. ptyty styropianowe, scinki pianki
poliuretanowse;.

4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknigtych.
Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadzie z desek lub ptyt betonowych i
przykrywac szczelnie brezentem Iub folig. Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Opakowania nalezy ustawia¢ w
pozyciji stojgcej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyty zwartg catosé
zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta, Materiaty suche - przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, Izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i



wetny mineralngj , przechowywac¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych, Siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT 5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zgodnos$¢ z dokumentacija.

Izolacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg uwzgledniajgcg wymagania norm.
Odstepstwo od dokumentacji projektowej powinno by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku
Budowy i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Warunki wykonania izolaciji.

5.3.1. Hydroizolacja z mas polimerowo-bitumicznych, gr. min. 3 mm

Skuteczng powitoke hydroizolacyjng (izolacje przeciwwilgociowg) z mas polimerowo- bitumicznych uktada sie w
2 warstwach, a cato$¢ musi by¢ odpowiednio gruba. Nalezy pamietac, ze chodzi owyschnietg mase. Masy
polimerowo-bitumiczne to dyspersje wodorozcienczalne. Kazda z nich zawiera dodatek wody, ktéra odparowuje
podczas schnigcia, wiec uzyskana warstwa nieco sie zmniejszy. Przyjmuije sig, ze izolacja przeciwwilgociowa z
mas polimerowo-bitumicznych powinna mie¢ grubos¢ 3 mm.

Wykonujac hydroizolacje fundamentdw, szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na ciggtos¢ hydroizolacii (np.
potaczenia izolacji pionowej z pozioma). Narozniki wewnetrzne i zewnetrzne muszg by¢ doktadnie pokryte masa.
Najpierw uszczelnia sie punkty przytaczenia, czyli miejsca styku $ciany fundamentowej z tawg, przejscia rur,
dylatacje. Nastepnie mase nanosi sie na powierzchnie. Naktadanie masy (nawet dwusktadnikowej) na mokre
podtoze jest niedopuszczalne.

Przygotowanie podtoza:

Przed natozeniem masy polimerowo-bitumiczne nalezy odpowiednio przygotowac powierzchnie. Nalezy zbi¢
wystajgce resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Podtoze musi
by¢ czyste, niezmrozone, nosne, rowne, wolne od rakdw i rozwartych rys, zadzioréw, mleczka cementowego
oraz innych substancji zmniejszajgcych przywieranie. Krawedzie zewnetrzne nalezy sfazowac (zukosowac) zas
wewnetrzne odpowiednio zaokragli¢ wykonujgc fasety (wyokraglenia).

Sposéb stosowania:

Zawarto$¢ opakowania, przed rozpoczeciem prac nalezy wymieszac¢. Po przeschnieciu zagruntowane;
powierzchni naktadamy wtasciwg izolacje paca lub szpachlg na grubos¢ zalezng od typu izolacji. Zaleca sie
naktada¢ jednorazowo warstwe nie grubszg niz 2 mm. Po przeschnieciu pierwszej nanosi¢ kolejne. Powtoke
nanosi sie zawsze od strony $ciany narazonej na dziatanie wody, wtedy unikamy negatywnego cisnienia
hydrostatycznego dziatajgcego na izolacje. Szczegding uwage nalezy zwrdéci¢ na to, by powierzchnie katéw
wewnetrznych i zewnetrznych byty dokfadnie pokryte masa.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia w ksztalcie ,kociego jezyczka”. Zeby zapobiec tworzeniu sie
pecherzy na powierzchniach nieréwnych, o duzych porach potrzebne jest szpachlowanie wypetniajace
(drapane). Szpachla wypetniajgca musi wyschna¢, zanim mozna bedzie rozpoczaé nastepny etap pracy.

W przypadku wystepowania wody pod cisnieniem, w celu zachowania dodatkowej ostroznosci, mozna podczas
wykonywania pierwszej operacji roboczej wtopi¢ w mase siatke polipropylenowa (PP). W zaleznosci od
warunkoéw wodno-gruntowych oraz gtebokosci posadowienia obiektu nalezy dobra¢ odpowiednig grubosé
warstwy izolacyjnej od 2 do 4 mm suchej pozostatosci.

Masy bitumiczne grubowarstwowe sg szczegdlnie narazone na uszkodzenia podczas zasypywania wykopu.
Zaleca sie zatem zastosowanie dodatkowych zabezpieczen, jesli nie w postaci wodoodpornych ptyt
termoizolacyjnych, to folii PE, EPDM lub widkniny. Folie kubetkowe nie powinny by¢ stosowane do ochrony mas
z uwagi na to, iz kubetki pod wptywem nacisku gruntu moga naciska¢ miejscowo na mase i jg uszkodzic.
Wyjatkiem sg folie profilowane ze zintegrowang wiokning filtrujgcg. Nie dopuszczac¢ do sytuacii, zeby woda
opadowa mogta wnika¢ w przegrode i podchodzi¢ pod warstwe hydroizolacji od strony podtoza.

W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej pod ptytg fundamentowg hydroizolacje nalezy wykonywac na
betonie podktadowym klasy C20/25 (dawne B25). Na zwigzanej warstwie hydroizolacji nalezy utozy¢ warstwe
separacyjng z ptyt ocieplajgcych lub np. z folii PE, a nastepnie wykona¢ 4 cm betonowg warstwe ochronng. Do



aplikacji natryskowej uzywac¢ pompy, cisnienie 210-250 Bar, dysza 0,043-0,052”. Nie nalezy prowadzi¢ prac
podczas opaddw atmosferycznych i silnego nastonecznienia.

5.3.2. Utozenie maty drenazowej — ochronnej do uszczelnien bitumicznych.

Przed obrdbkg maty ochronne do uszczelnien bitumicznych nalezy pocig¢ na odpowiednig wielkos¢ lub
dtugos¢. Przy tym nalezy tak odmierzy¢ dtugos¢, aby mata ochronna catkowicie mogta pokry¢ powierzchnie
prostopadte do styku z gruntem i wystep fundamentu.

Mate mocowac¢ prostopadle od goéry do dotu. Gérna krawedz maty powinna znajdowac sie ok. 10 cm powyzej
uszczelnienia, a dolny jej koniec siega¢ do obreczy drenazu.

Przy uktadaniu nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby biaty filtr flizelinowy byt zwrécony w kierunku gruntu, a czarna,
rozdzielajgca folia stykata sie z uszczelnieniem. Aby osiggng¢ wiasciwe zespolenie miedzy matami, niezbedne
jest wykonanie zaktadu na przylegajgcych krawedziach. Zaktad powstaje przez natozenie jednej maty na drugg
w obszarze, na ktérym nie wystepujg wypustki. Nalezy zwrdci¢ uwage na tgczenie krawedzi mat z biatym filtrem
flizelinowym. Tasma tgczgca na zaktad prowadzona jest zawsze pod krawedz flizeliny filtracyjnej. Biaty filtr
flizelinowy posiada wystep o wystarczajgcej szerokosci, aby mogt zosta¢ natozony na kazdy nastepny element.

Mocowanie mat ochronnych nastepuje przed wypetnieniem wykopu budowlanego ziemig, najpierw nad
ptaszczyzng uszczelnienia, zaleznie od zastosowanych materiatdw sciennych, poprzez tgczenie z hakami i
listwami za pomocag gwozdzi, kotkdw lub klamer.

Przy wypemianiu wykopu mocowanie przejsciowo ulega zerwaniu i ostatecznie gérna krawedz zakonczenia
maty tgczona jest z ptaszczyzng pionowg za pomocg gwozdzi, profili zamykajgcych lub poprzez ostrozne
sypanie ziemi.

Dla przejscia zbierajacej sie wody przez drenaz nalezy utozy¢ stabilny filtracyjnie drenaz
denny.

Narzedzia - nozyce, ostry néz.
5.3.3. Izolacja z polistyrenu ekstradowanego EPS120

Ptyty ze styropianu ekstrudowanego muszg opierac sie na mocnej podstawie (na przyktad na odsadzce
fundamentu), ktéra bedzie zabezpiecza¢ ptyty przed obsuwaniem sie w dét podczas ubijania zasypki. Ptyty
izolacyjne mozna cig¢ standardowymi narzedziami budowlanymi (pity reczne, pity elektryczne lub urzgdzenia do
ciecia gorgcym drutem). Krawedz ptyt na catym obwodzie powinna by¢ uksztattowana w taki sposéb, aby ptyty
zachodzity na siebie. Unika sie w ten sposdb powstawania mostkéw termicznych.

Mocuijgc ptyty na Scianie piwnic, uktada sig je pionowo, lub poziomo - na wzdr cegiet. Ztgcza ptyt powinny by¢
Scisle dopasowane. Phyty izolacyjne przykleja¢ do zabezpieczonych hydroizolacjg, zewnetrznych Scian piwnic za
pomoca wysokoplastycznej masy uszczelniajgcej. Klej naktada sie punktowo (okoto szesciu punktéw na jednej
ptycie, potrzeba srednio 2 | masy na 1 m2). Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz piyty
izolacyjne sa przyciskane do $ciany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu.

5.3.4. Mocowanie wetny mineralnej (klejenie, kotkowanie).

Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢, zgodng z projektem.

Ptyty izolacyjne powinny by¢ ukfadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak
aby przesuniecie w sgsiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg
grubosc.

Do podtozy ptyty powinny by¢ mocowane za pomoca specjalnych tgcznikow.

- Klejenie:

W celu uzyskania rownej dolnej krawedzi ocieplenia, nalezy przed przyklejeniem ptyt zamocowac poziomo listwe
startowa.

Nastepnie przygotowang zaprawe klejgcg naktadaé na ptyte termoizolacyjng metodg "pasmowo-punktowg",
czyli pasmami o szer, ok. 6-8 cm, uktadanymi w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptyty, a na pozostatej
powierzchni rownomiernie roziozonymi "plackami” w ilosci od 8-10 szt. o $rednicy 8-10 cm. Prawidtowo
natozona zaprawa klejgca powinna pokrywac min. 40% powierzchni ptyty, a grubos$¢ warstwy kleju nie powinna
przekracza¢ 10 mm.



Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i
docisng¢ paca.

Kolejne warstwy termoizolacji przykleja¢ z zachowaniem mijankowego ukfadu ptyt. Po dostatecznym zwigzaniu
zaprawy (min. po 48 h), przyklejone ptyty mozna zamocowac tgcznikami mechanicznymi zgodnie z projektem
technicznym.

Doktadne ilosci, typ tgcznika, dtugos¢ oraz wielkos¢ talerzykdw w zaleznosci od rozwigzania oraz podtoza nalezy
uzgodni¢ z dostawcg/producentem systemdw zamocowan. Montaz ptyt ocieplenia wykonujemy sukcesywnie,
zaczynajgc od najnizszego poziomu $ciany, przesuwajgc sie ku gorze. Kolejnos¢ montazu i rozstaw
poszczegdlnych elementdw rusztu moze zaleze¢ od wymogdw stosowanego systemu elewaciji. Pozostawiamy
3-4 cm pionowg szczeling powietrzng miedzy oktadzing elewacyjng, a izolacja cieplng. Zapewniamy ciggta
wentylacje $ciany, pozostawiajgc otwory lub szczeliny nad terenem i u szczytu fasady np. pod okapem dachu
lub obrébka attyki.

- Mocowanie na kotkach:

Otwory na kotki mozna wykonywac¢ po catkowitym zwigzaniu kleju pod warstwa termoizolacji tj. co najmnigj po
dwdceh dniach od przyklejenia ptyt. Gtebokos¢ otworu powinna by¢ o 1 cm wieksza od dtugosci kotka. llos¢
kotkdw powinna by¢ zgodna z projektem docieplenia, ale nie mnigjsza niz 4 szt. na 1m2.

Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajgc go mtotkiem. Po osadzeniu kotkdw nalezy wbi¢ w nie trzpienie
rozpierajgce. Jezeli wystgpig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyja¢ kotek, pogtebi¢ otwor i
ponownie wbi¢ trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie whbitych trzpieni rozpierajgcych. Przy
prawidtowo osadzonych kotkach plastikowych ich gtowki powinny licowac sie z powierzchnig styropianu.
Decyzje, co do koniecznosci wykonania kotkowania styropianu podejmie Inspektor Nadzoru, po sprecyzowaniu
warunkow technicznych (podtoze, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).

5.3.5. Uktadanie folii PE

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji, powierzchnie muszg by¢ czyste, suche oraz wolne od olejow i
smarow.

Folie mocowac¢ do podtoza i kolejne arkusze miedzy sobg za pomocg dwustronnej tasmy samoprzylepnej z 15
cm zakfadami. Arkusze folii wstepnie naprezy¢ do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusz
nalezy uktada¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Folie wywing¢ na sciany do wysokosci gérnej warstwy
wykonczeniowej posadzki.

5.3.6. Uktadanie izolacji z ptyt styropianowych

Warstwa izolacyjna z ptyt styropianowych powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢, zgodng z projektem.

Ptyty styropianowe powinny by¢ ukfadane na styk i przylegac¢ catg powierzchnig do podtoza. Piyty uzyte w jednej
warstwie powinny mie¢ statg grubos¢. Podtoze pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i réwne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robdt izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich
prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajgcy charakter robét oraz dokumentacyjng forme protokotu -
konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inspektora
Nadzoru.

W trakcie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonac¢ kontroli zwracajac szczegdlng uwage na:
- sprawdzenie materiatdbw na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentdw stwierdzajgcych
zgodnos$c¢ zuzytych materiatdw z powotanymi normami oraz niniejszg Specyfikacja,

- sprawdzenie nierdbwnosci powierzchni podktadu,

- sprawdzenie poprawno$ci uktadania warstw, kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg czystg
powtoke przylegajgcg do powierzchni podktadu lub uprzednio utozonej

warstwy,

- kontrole ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolagji.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 Wymagania ogdine.

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno, przy czym sporzgdza sie jeden protokét
odbioru izolacji po wykonaniu powtoki izolacyjnej.

Podstawag do odbioru robdt izolacyjnych sg badania obejmujgce: -sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg
techniczng -sprawdzenie materiatow

-sprawdzenie podtoza pod izolacje

-sprawdzenie warunkow prowadzenia robdét -sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét



8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogoéine”. Jednostkg obmiarowg

. 2. .
robdt jest m izolaci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST-00
»Wymagania Ogdine".

Szczegotowe rozliczenie zgodnie z umowag z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

- PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

- PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie.

- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

- PN-99/B-20130; Ptyty styropianowe (PS-E)

- PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

- PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

- BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty

- PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych.

- PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolaciji
wodochronnej. Definicje i wymagania.

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami).

4. Instrukcja ITB 282/1988 ,Wytyczne wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

5. Instrukcje montazu i uzytkowania danego producenta, aprobaty techniczne producenta.



