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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru roboét

S.T.1.1. Specyfikacje Techniczna- roboty przygotowawcze
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe.
CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

S.T.1.2. Specyfikacja Techniczna- roboty ziemne.

CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
CPV-45112441-8- Trasowanie. CPV-

45111250-5- Badanie gruntu.

CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztattowania terenu.

S.T.1.3. Specyfikacja Techniczna - roboty murowe
CPV-45262500-6- Roboty murarskie.

S.T.1.4. Specyfikacja Techniczna- konstrukcje z betonu zbrojonego i niezbrojonego, stropy
prefabrykowane.

CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukgji.

CPV-45262350-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262310-7- Zbrojenie.

S.T.1.5. Specyfikacja Techniczna- izolacje termiczne.
CPV-45321000-3- Izolacja cieplna.

CPV-45323000-7- 1zolacja dzwigkochtonna.
CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.

CPV-45262600-7- Rézne specjalne roboty budowlane.

S.T.1.6.Specyfikacja Techniczna- dach- konstrukcja, pokrycie, obrébki blacharskie.
CPV-45260000-7- Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne.

CPV-45261100-5- Wykonanie konstrukcji dachowych.

CPV-45261210-9- Wykonywanie pokry¢ dachowych

S.T.1.7. Specyfikacja Techniczna- elewacja
CPV-45262521-9- Roboty murarskie w zakresie fasad.
CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowan

S.T.1.8. Specyfikacja Techniczna- stolarka okienna i drzwiowa
CPV- 45210000-2- Roboty budowlane w zakresie budynkdw.

CPV- 45421110-8- Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych.
CPV- 28122000-3- Okna, drzwi i podobne wyroby.

S.T.1.9. Specyfikacja Techniczna- roboty wykonczeniowe, oktadziny z ptytek
CPV-45431000-7- Kfadzenie ptytek.

CPV-45431100-8- Kftadzenie terakoty.

CPV-45421153-1- Instalowanie wyrobéw metalowych.

S.T.1.10. Specyfikacja Techniczna- tynki wewnetrzne i zewnetrzne zwykle cementowo-
wapienne, gipsowe, tynki z gotowych mieszanek.
CPV—45410000-4-Tynkowanie.

S.T.1.11. Specyfikacja Techniczna- roboty malarskie.
CPV-45442100-8- Roboty malarskie.

S.T.1.12. Specyfikacja Techniczna-balustrady i inne drobne elementy.
CPV-34928300-1 — Bariery ochronne

S.T.1.13. Specyfikacja Techniczna — izolacje przeciwwilgociowe.
CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Rézne specjalne roboty budowlane.



S.T.1.14. Specyfikacja Techniczna- instalacje sanitarne

CPV 45332000-7 Roboty instalacyjne wodne

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych



S.T.1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

1. 0.WSTEP.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot .
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
Zakres robét rozbiérkowych, przygotowawczych i pomocniczych:
- przygotowanie placu budowy,
- wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych,
- zaznajomienie sie z instalacjami podziemnymi w obrebie wykonywanych robét
- rozebranie istniejgcych nawierzchni
- wywdz i utylizacja elementow z rozbidrek,
- montaz i demontaz rusztowan,
- inne prace pomocnicze i uzupetniajgce zwigzane z budowg
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzaja-
cego wywiezienie gruzu na wysypisko odpadéw lub przekazanie materiatu do recyklingu.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa.
2.0. MATERIALY.
Gruz betonowy i ceglany, deski, drewno, ztom stalowy.
3.0. SPRZET.
tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, wciggarki reczne lub elektryczne,
mioty pneumatyczne, hydrauliczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty we-
wnetrzne.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z na-
stepujgcego sprzetu: - sprzetu do transportu pomocniczego,
- elektronarzedzia reczne: pity do drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, mtoty pneumatyczne,
hydrauliczne, itd., - narzedzia roézne.
4.0.TRANSPORT.
Samochdéd samowytadowczy. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska.
Nie nalezy uzywaé gruzu do ponownego zuzycia w podiozu posadzek..
Materiaty pochodzace z rozbiérki przewozone $rodkami transportu powinny byé zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych materiatéw,
elementow, konstrukeji, urzadzen, itp.
5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania
Prace rozbiérkowe wykonywac recznie i o ile jest to mozliwie mechanicznie nie dopuszczajgc do
uszkodzenia istniejgcego budynku. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb
postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi przepi-
sami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. Niedopuszczalna jest utylizacja materiatdw z rozbidrek poprzez palenie na miejscu
prac.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych przedmio-
tow rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw powinno by¢ uzgodnione
przez Zamawiajgcego z odpowiednimi wtadzami.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ na podstawie dostarczonych projektéw i inwentaryzaciji instalaciji
dostarczonej przez Inwestora. Jezeli Inwestor nie dostarczyt tych plandéw, Wykonawca powinien sie
0 nie upomnie¢ osobiscie.
Wszystkie wymiary podane w projekcie nalezy sprawdzi¢ w naturze. Dopuszcza sie niewielkie od-
stepstwa wymiarowe zaktadane w projekcie w stosunku do rzeczywistych wymiaréw.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budow-
lanego oraz z przepisami BHP i przepisami p.poz..
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Sprawdzenia jakosci robét polega na wizualnej ocenie wykonania rozbidrek, usuniecia gruzu i pozo-
stawienie w czystosci miejsc rozebranych.
Poszczegolne etapy wykonania robét rozbidrkowych powinny byé odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
7. 0.0DBIOR ROBOT. 7.1.
Zasady odbioru robét



Poszczegodlne etapy wykonania robét rozbiérkowych powinny byé odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w doku-
mentacji) dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbidr po-
winien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamo-
wania postepu robaét.

8. 0.PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos¢ zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, uzgodnionym z Zamawiajgcym harmonogra-
mem i w ustalonych terminach umownych.

9. 0.PRZEPISY ZWIAZANE.

Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p&zZniejszymi zmianami.
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003(dz.U.Nr 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

S.T.1.2. ROBOTY ZIEMNE | PODKLADY Z MATERIALOW SYPKICH

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot .
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie trwa-
nia prac i obejmuja;
- wykopy pod fundamenty- wykop przestrzenny pod podktady i ptyte Zzelbetowa,
- podsypki piaskowe pod chodniki
- zasypywanie,
- pozyskiwanie gruntu z wykopu lub dokopu,
-odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopdw na sktadowisko.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzaja-
cego wywiezienie ziemi z wykopoéw na wysypisko odpadow lub przekazanie materiatu do
recyklingu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia war-
stwy ziemi urodzajne;.
Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.
Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. Wykop gteboki
— wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3m.
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.
Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wyko-
nywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.
2.0. MATERIALY.
2.1. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w mak-
symalnym stopniu do zasypek.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego ina-
czej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, kté-
rych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
3.0. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét. 3.2.
Sprzet do robét ziemnych



Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzy-
stania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,

zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.), — jednocze-

snego wydobywania i przemieszczania gruntow

— sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4.0. TRANSPORT

4.1. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczeh
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez

Inspektora nadzoru. .

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Doktadnos$é wyznaczenia i wykonania wykopu

Szerokos¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10cm, a krawe-
dzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

5.2. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajgcych, ujetych w do-
kumentacji projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urza-
dzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom, gruntu nadawaé w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ule-
gng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usu-
niecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodat-
kowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badania do odbioru

1. Pomiar spadkéw

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zo-
stang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadni-
czego wpltywu na jakos¢ robét i ustali jedynie zakres niezbednych poprawek na koszt Wykonawcy.
7.0. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodine zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot do uzgodnienia oraz zgodnie z podpisang umowg z Inwesto-
rem.

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnos¢ zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, uzgodnionym z Zamawiajgcym harmonogra-
mem i w ustalonych terminach umownych.
9.0.PRZEPISY ZWIAZANE.
9.1. Normy1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej. 5. BN-
77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy od-
biorze.
9.2. Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz.
1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). [2] Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). [3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401).



S.T.1.3. ROBOTY MUROWE, KOMINY WENTYLACYJNE

1 0.WSTEP.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot .
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy.
1.3. Zakres robét objetych ST.

- Sciany

- kominy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre-
Sleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajgcy wartosci sredniej na sciskanie, w MPa, wg obo-
wigzujgcych norm przedmiotowych,

Konstrukcja murowa niezbrojona — konstrukcja wykonana z elementdw murowych tgczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,

Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub z innych elementéw, ktéra ogranicza lub dzieli
obiekty budowlane i przenosi obcigzenia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot.

2.0. MATERIALY.

Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpo-
wiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw
murarskich zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajacego wymagania normy PN-
88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-
88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg wode zdatng do picia Woda do zapraw powinna
by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

Piasek

Piasek wchodzgcy w skiad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych, czysty bez
itu, gliny i ziemi roslinnej. Wielkos¢ ziaren powinna sie miesci¢ w granicach 0,25 — 2,0mm. Wiasciwo-
Sci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z nor-
ma PN-79/B-06711.

Zaprawa.

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wiasciwosci wigzgce, dobrg przyczepnos$¢ do podioza oraz
odpowiednie wtasciwosci techniczne.

Zaprawy cieptochronne ( grubos¢ spoin do 20mm) przeznaczone przede wszystkim do murowania
Scian jednowarstwowych z betonu komérkowego lub z pustakédw wypetnionych materiatem izolacyj-
nym. Zazwyczaj zaprawy te majg dodatki wypetniaczy ze styropianu, keramzytu lub perlitu. Charakte-
rystyczne dla tego typu zapraw jest to, ze ich wspétczynnik przenikania ciepta jest zblizony do wspot-
czynnika zastosowanych materiatow konstrukcyjnych $ciany (okoto 0,3 W/m2K), dzieki czemu w Scia-
nie nie tworzg sie mostki cieplne, co przeciwdziata jej przemarzaniu. Zaprawy te stosuje sie w tempe-
raturach od 5 do 25C*.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowla-
ne cementowo — wapienne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe
wymagania normy PN-65/B-14504.

3.0. SPRZET.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robo6t powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z na-
stepujgcego sprzetu: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak



blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, beto-
niarka elektryczna, wiadra itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot winien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom ujetym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie gotowosci do pracy, zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw umowy zostang przez In-
spektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét. Wskazuje sie Wykonawcy na ko-
niecznos¢ stosowania sprzetu o krétkich terminach realizacji robét.

4.0.TRANSPORT.

Materiaty i urzgdzenia przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich prze-
mieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwérce. Podczas
transportu materiaty chroni¢ od wptywéw atmosferycznych.

Materiaty i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych w odpowiednich opakowa-
niach, w suchych pomieszczeniach.

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju przewozonych materiatéw,
elementdw, konstrukcji, urzadzen, itp.

Cegte i pustaki uktada sie w przylegajgce do siebie stosy lub sktaduje na paletach na wyréwnanym i
odwodnionym terenie.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej

ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cemen-

towo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin.

Zaprawa powinna by¢ fatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo— wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych, odpo-

wiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Marki i konsystencje zapraw nalezy

przyjmowaé w zalezno$ci od przeznaczenia.

5.2. Wykonywanie muréw

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowa-

nych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, projektem or-

ganizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét murowych nalezy:

a) sprawdzi¢ jakos$¢ elementéw $ciennych

b) odebrac roboty zwigzane z wykonaniem podfozy Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

oraz:

a) mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin,
do pionu z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow , otworéw

b) mury nalezy wznosi¢ rébwnomiernie na catej ich dtugosci

C) w miejscu potgczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy strzepia zazebione koncéwki

d) wneki i bruzdy nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow

e) konstrukcje murowe mogg by¢ wykonywane przy temperaturze nie mniej. niz 0°C

f) spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg

g) Spoiny w murach:

a) 12mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17mm a minimalna 10mm
b) 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé maxnie powin-

na przekracza¢ 15mm a minimalna 5mm.

Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

Cegte oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda. Mury nalezy ukta-
da¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubo$ci spoin oraz zachowaniem pionu i po-
ziomu.

Whneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac jednoczesnie ze wznoszonym murem.

Kotwie, $ciggi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywac na zaprawie cementowe;.
Stosowanie cegly, blokéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakéw jedne-
go wymiaru i jednej klasy.

6.0. KONTROLA JAKOSCI.



6.1. Ogdélne wymagania
Mury z cegly i pustakéw oraz elementéw z betonu komoérkowego i lekkiego powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszymi
warunkéw technicznych wykonania robét.

7.0. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogdine zasady odbioru robét
Odbidr techniczny elementéw i ich podziat na gatunki powinien byé przeprowadzany w wytwérni. Na
budowie elementy sprawdza sie wyrywkowo, dokonujgc ogledzin kilkunastu sztuk pobranych z do-
starczonej partii materiatu w celu zbadania, czy cechy ogdlne elementéw odpowiadajg warunkom
okreslonym dla poszczegdlnych gatunkéw materiatu. Do kazdej partii materiatu sprowadzonej przez
Wykonawce dotgczone powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwier-
dzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

7.2. Odbiér techniczny robét
Odbidr robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wig-
zania. Odbior rob6t murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych robét wy-
konczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic). W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:
-zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczna,
- grubos¢ muru,
- wymiary otwordow okiennych i drzwiowych,
- pionowos¢ powierzchni i krawedzi,
- poziomos$¢ warstw cegiet,
- grubo$c¢ spoin i ich wypetnienie,
- zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami projektu.
8.0 PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnos¢ zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, uzgodnionym z Zamawiajgcym harmonogra-
mem i w ustalonych terminach umownych.
9.0. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze PN-69/B-
30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych
»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

S.T.1.4. KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO | NIEZBROJONEGO,
PODKLADY | POSADZKI,

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét .
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

- wykonanie szalunkow,

- wbudowania mieszanki betonowe;j,

- kontrolg jakosci robét i materiatéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbroje-
nia wiotkimi pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujg-
cymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbeto-
wych.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mine-
ralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewent. dodatkéw mineralnych i domieszek che-
micznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich skfadnikéw przed zwigzaniem betonu. Beton towaro-
wy — mieszanka betonowa wytworzona i dostarczona przez wytworce betonu.



Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikédw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przecho-
dzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. Deskowania — pomocnicze budowle
stuzgce do formowania elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.
Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o $rednicy do
40mm.
1.5. Ogdblne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
2.0. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majag
by¢ podane:
— nazwa wytwoércy,
— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j,
— masa partii,
— rodzaj obrdbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéow (po dwie
do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:
— znak wytworcy,
— $rednica nominalna,
— znak stali,
— numer wytopu lub numer partii, — znak obrébki cieplnej.

2.2. Drut montazowy (wigzatkowy)
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.4. Beton
Mieszanka betonowa powinna by¢ wytworzona zgodnie z recepturg odpowiednig dla wymaganej
klasy betonu. Stosowac mieszanke betonowg wykonang samodzielnie (do B 15 C10/15) i w wy-
tworni (tzw. beton towarowy B 37 C30/37). Zastosowane domieszki do betonu (o dziataniu uptynnia-
jacym, napowietrzajgcym, przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie) muszg posiadaé Aprobate
Techniczna.
3.0. SPRZET
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetniaé wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebez-
pieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszko-
lone.
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recz-
nie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowac m.in.:
1).do przygotowania mieszanki betonowej: betoniarkami 0 wymuszonym dziataniu (dozowanie
objetosciowe)
2).do wykonywania deskowan: sprzetem ciesielskim
3).do przygotowania zbrojenia: gietarkami, nozycami, prostowarkami, i innym sprzetem zbrojarskim
4).do uktadania mieszanki betonowej: pojemnikami do betonu, wibratorami wgtebnymi o odpowied-
niej Srednicy, wibratorami przyczepnymi, zacieraczkami do betonu
5). do obrdbki i pielegnacji betonu: szlifierkami do betonu.
Sprzet, ktéorym postuzy sie wykonawca musi by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania tech-
niczne w zakresie bhp.

4.0. TRANSPORT

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewnia-
jacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Kruszywo
przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fa-
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dunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonaw-
ca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.
5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Organizacja roboét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2. Deskowanie
Tworzgc deskowanie nalezy zwrdcié uwage na elementy tworzgce fakture scian licowych oraz wy-
magang wielkos¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukcyjnych. Po zmontowaniu deskowania
powierzchnie styk z betonem nalezy pokry¢ srodkami antyadhezyjnymi nie powodujgcymi zmian w
odcieniach betonu.
5.3. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Czyszczenie pretéw.
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami ben-
zynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na choéby chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Stal pokrytg tuszczgca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mecha-
nicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecz-
nego pretoéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszcze-
nia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretdéw za pomocg kluczy, miotkéw, $cianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest spo-
rzgdzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Do-
puszcza sie réwniez ciecie szlifierkg katowa.
Odgiecia pretéw, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 nor-
my PN-S-10042. W miejscach zagie¢ i zatamanh elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé srednice zagiecia réwng co
najmniej 20d. Wewnetrzna S$rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniac
warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po

utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania

nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nietusz-
czacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej

farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktoéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdow i powierzchni przekroju elementu zelbeto-

wego powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,05m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentdéw i podp6r masywnych,

— 0,05 m — dla pretéw gtéwnych lekkich podpdr i pali,

—0,025m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow, stropdw,

— 0,020m — dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymséw, stropéw. Uktadanie zbro-
jenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowa-
nia jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojenio-
wym.

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretow

nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzat-

kowy, wyzarzony o $rednicy 1mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o Srednicy do 12m, przy Srednicach
wiekszych nalezy stosowaé drut o srednicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy

taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdéw naroznych wktadkami naroznikowymi o zaktadzie wg normy, a

pozostatych pretéw — na przemian.

5.5. Wbudowanie mieszanki betonowej
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, czystos¢ deskowania,

utozenie wktadek dystansowych. Betonowanie wykona¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w normie.

Temperatura otoczenia nie moze byé nizsza niz +50C, warunki musza umozliwi¢ uzyskanie przez

beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Pielegnacje betonu pro-

wadzi¢ zgodnie z wymogami normy. W czasie dojrzewania elementy chroni¢ przed uderzeniami i

drganiami. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci

okreslonej w normie dla konstrukcji monolitycznych.

5.6. Wykonanie podkiadéw

5.6.1.Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszyst-

kie warunki, w jakich roboty bedg wykonane. 5.6.2.Wymagania przy wykonywaniu posadzek i pod-

ktadéw zgodnie z Polskimi

Normami i wytycznymi technologicznymi producenta.

5.6.3.0pis ogdlny.

1.Podktady betonowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem, ktéry powinien okreslaé m.in. rodzaj,

grubos¢ warstw, klase betonu, wielkos¢ spadkéw oraz szczelin dylatacyjnych.

2.Podkfad pod posadzki powinien wykazywac wytrzymatos¢ na Sciskanie nie nizszg niz 10MPa.

3.W podktadach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szeroko-

Sci szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny: Mniejsze od podanych odstepy szczelin

przeciwskurczowych nalezy stosowa¢ wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢ sie z wiekszym skurczem,

np. na wolnym powietrzu. 5.6.4. Warunki wykonywania robot:

- temperatura powinna wynosi¢ minimum +5°C

- podtoze lub podktad powinno by¢ trwate, nie odksztatcone, o powierzchni czystej iszorstkiej, z po-
dziatem na szczeliny dylatacyjne.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg pro-
jektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
— sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamowieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
— préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, — préba zginania na zimno wg normy
PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac¢ z
réznych miejsc kregu. Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadzg wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszcze-
nia zbrojenia podano ponize;.
Usytuowanie pretow:
— otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny, — rozstaw pretow w swietle: 10mm,
— odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10mm, — dtugo$¢ preta miedzy odgieciami: £10mm, —
miejscowe wykrzywienie: £5mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: £+1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w
przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania: — dopuszczalne
odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowanh na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby
na tym precie,
— roéznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm, — réznice w roz-
stawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2cm.
7.0. ODBIOR ROBOT
7.1. Zgodnos¢ robét z ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.
7.2. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budo-
wy zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie beto-
nowania elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:
— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
— rozstawu strzemion,
— prawidtowosci wykonania hakdéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw, — zachowania
wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
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8.0.PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos¢ zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, uzgodnionym z Zamawiajgcym harmonogra-
mem i w ustalonych terminach umownych.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-

ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27 2. Bl 8/92
poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie. 9.2.

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji, — Warunki

wykonania i odbioru robot budowlanych.

S.T.1.5. IZOLACJE TERMICZNE.

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot .
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
1.3 Zakres robét objetych ST.
W zakres robot wehodzi wykonanie izolacji:
- Sciany zewnetrzne wetna mineralna gr. zgodna z PB,
- Sciany fundamentowe od zewngtrz — wetna mineralna gr. zgodna z PB,
- podtoga na gruncie — zgodnie z PB gr. zgodna z PB,
- dach — zgodnie z pB,

1.4.0Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej roz-
porzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

a) roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem izolacji zgodnie z ustaleniami projektowymi;

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione roboty budowlane;

c) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne instrukcje;

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajg dane opisu-

jace przedmiot i wymagania jakosciowe izolacji.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z ST i polece-
niami Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu izolacji nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-91/B02020 Ochrona
cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
Sposbéb wykonania izolacji (uktadanie, klejenie, osadzanie) zgodny z zastosowanymi systemami.
2.0. MATERIALY.
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania. Kazda

partia materiatu powinna by¢ dostarczona na

budowe z atestem wydanym przez uprawniona jednostke. Struktura styropianu zwarta,

niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.
Wykonawca powinien obejrze¢ kazdg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spo-
strzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek.

2.2 Wymagania normatywne.
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Styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-20130 Ptyty styropianowe.
3. 0.SPRZET.
3.1 Sprzet do wykonywania robét.
Wykonawca przystepujgcy do wykonywania izolacji powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego stosownego do rodzaju
robot.
Wskazuje sie Wykonawcy na koniecznosé stosowania sprzetu o krétkich terminach realizacji robét.
4, 0.TRANSPORT.
4.1 Pakowanie i magazynowanie materiatow.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszcze-
niach krytych. Przechowywanie w magazynach pofotwartych lub zamknietych, suchych i przewiew-
nych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.2 Transport materialéw izolacyjnych.
Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB.
5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogdine zasady wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa, projektem or-
ganizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystgpienia do robét.
Przed przystgpieniem do robét izolacyjnych nalezy:
a) przygotowac podtoza — wypetni¢ ubytki i wyréwnaé powierzchnie izolowane
b) warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosc.

5.3 Wykonanie izolacji termicznej

Roboty termoizolacyjne wykonywac zgodnie z ogélnymi zasadami wykonania i odbioru robét ogélino-
budowlanych, szczegdlnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy.
Wynikajgce z ogélnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujacych roboty termoizola-
cyjne powinny by¢ ujete w instrukcji montazowej. Do wykonania izolacji cieptochronnych nalezy sto-
sowac¢ materiaty w stanie owietrzno — suchym. W czasie wbudowania nalezy chroni¢ je przed zawil-
goceniem woda deszczowg bgdz wodg zarobowg ( np. z zaprawy murarskiej). Uktadanie masy beto-
nowej lub zaprawy na materiatach izolacyjnych, ktére nie sg odporne na zawilgocenie jest niedo-
puszczalne.
Roboty termoizolacyjne wykonywaé w temperaturze dodatniej, mozliwe jest ich kontynuowanie row-
niez w warunkach zimowych ( np. uktadanie materiatdéw bez spoiwa lub przy stosowaniu spoiwa,
odpornego na niskg temperature). Zakres robét termoizolacyjnych w okresie zimowym powinien by¢
ograniczony do wykonywania izolacji bez proceséw mokrych. Warstwy termoizolacji powinny byé
wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania obiektu parg wodng
ani wilgocig pochodzgcg z innych zrédet. Warstwa termoizolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg gru-
bos¢ zgodng z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku
warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w kolejnych warstwach
wzgledem siebie wynosito co najmniej 3cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢
jednakowg grubos¢. Do tgczenia materiatéw termoizolacyjnych ze sobg i z podtozem mozna stoso-
waé
zaprawy cementowe, lepiki lub kleje w zaleznosci od wartosci materiatu i rodzaju podtoza. Spo-
iwa nie powinny zawiera¢ sktadnikow dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny i podtoze.
W czasie przerw w wykonywaniu robot materiat izolacyjny powinien byé chroniony przed zawil-
goceniem przez przykrywanie scian folig lub w inny skuteczny sposéb.

5.4.1zolacja pozioma posadzek na gruncie
Izolacje termiczng poziomg posadzek na gruncie nalezy wykonaé z ptyt izolacyjnych twardych. Piyty
uktadac nalezy luzno bezposrednio na podtozu suchym i rownym. Krawedzie powinny przylegaé
Scidle na styk, zaleca sie uktadac ptyty w tzw. mijanke (na wzor cegiet). Plyty uksztattowane sg na
catym obwodzie w taki sposdb by zachodzity na siebie, co ma na celu eliminacje mostkéw termicz-
nych. Ztgcza ptyt powinny by¢ scisle dopasowane.
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Badania w czasie wykonywania robét.

a) czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw izolacyjnych powinien byé zgodny zzasadami
podanymi w normie PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow.
b) w szczegolnosci powinna by¢ oceniana wlasciwos¢ materiatéw . Odbidrmateriatdéw izolacyj-

nych powinien obejmowaé¢ sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z dokumentacjg pro-
jektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z atestami wystawionymi przez
wytworce.

c) nie dopuszcza sie stosowania materiatéow, ktérych wiasciwosci techniczne nieodpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB.
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d) warunki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy iakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
7.0. OBMIAR ROBOT.
7.1 Ogdblne zasady obmiaru robét.
Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot” pozycjami koszto-
rysowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce niezbedne do wykonania robét podstawowych nalezy kal-
kulowa¢ w wycenie robot podstawowych.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Obmiar robét nalezy wykonywaé w metrach kwadratowych wykonanej izolacji.
7.3 Wielkosci obmiarowe.
Wielkosci obmiarowe robét izolacyjnych okresla sie na podstawie pomiaréw sprawdzo-
nych w naturze z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1 Uznanie robét za poprawne.
Roboty uznaje sie za zgodne jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
toleranciji) daty pozytywne wyniki.
8.2 Zakres sprawdzen i weryfikacji.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkoéw.
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczng;
b) rodzaj zastosowanych materiatéw;
c) przygotowanie podtoza;
d) prawidtowos¢ wykonania izolacji — sprawdzenie utozenia, rownosci, ciggtosci i grubosci warstwy

izolacyjne;.

8.3 Rodzaje odbioréw robét.
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi czesciowemu technicznemu robét
b) odbiorowi koncowemu robét.

8.4 Odbiér czesciowy techniczny.
Odbidr czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot w okresie rozli-
czeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czesciowego technicznego roboét izolacyjnych dokonuje sie wedtug zasad okreslonych w
umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokét odbioru sporza-
dzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgca.
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie be-
da gotowe do odbioru koricowego robdt, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponow-
ny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty uzupetniajgce
bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnos¢ zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, uzgodnionym z Zamawiajgcym harmonogra-
mem i w ustalonych terminach umownych.
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Obliczenia i wymagania. PN-B-
20130
PN-75/B-23100 Wyroby z wetny mineralnej
PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdZzwiekowa pomieszczen. Instrukcja ITB nr
321 ,Stosowanie wyrobdw z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie”
Informacje techniczne producenta wybranego systemu.

S.T.1.6. WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE
1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot .
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
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1.3. Zakres robét objetych ST.

- wykonanie dachu zgodnie z dokumentacje projektowa

- obrébki blacharskie

- rynny i rury spustowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw

Stosowane materiaty powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczehstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm pol-
skich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Sposéb transportu i
sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wy-
konawca obowigzany jest posiada¢ na budowie
petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wyko-
nania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechne-

go stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowy-
wane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3.0. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét

- Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. - Wykonawca

jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na ja-

kos$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

4.2. Transport materiatéw:

Blachy do pokry¢ dachowych mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nale-
zy uktadaé réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozli-
woscig przesuwania sie podczas transportu.

Jezeli diugos$¢ elementéw z blachy jest wieksza niz diugosé pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $srodkach transportowych nalezy przestrze-
gac przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne: - pochylenie ptasz-
czyzny potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami
PN-B-02361:1999,

- réwnos¢ ptaszczyzny pofaci powinna taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig a fatg kontrolng o
dtugosci 3m byt nie wiekszy niz 5mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10mm w
kierunku rownolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

5.2. Obrébki blacharskie.

Obrobki blacharskie dachu obejmujg opierzenie scian attykowych, obréobki komindéw i pasy nad i pod-
rynnowe.

Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dyla-
tacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchoéw po-
ziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.
5.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych,
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rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych po-
wierzchni dachu. Rynny i rury spustowe dobrane zgodnie z kolorystyka.
Rynny dachowe i elementy wyposazenia powinny odpowiada¢ wymaganiom w PNEN
607:1999.
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaga-
niami niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podkfadéw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nad-
Zoru:
— w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac po-
krywczych,
— w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokryw-
czych.
Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowg dotyczgca pokry¢ przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnosé
wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-
EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN
508-2:2002, PNEN 5083:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Uznaje sig, ze
badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg zgod-
ne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami
norm przedmiotowych.

7.0. ODBIOR ROBOT

71. Podstawe do odbioru wykonania robot — pokrycie dachu stanowi stwierdze-
nie zgodnosci ich wykonania i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powyko-
nawczej

7.2. Odbiér podktadu
Badania podkiadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkfadu
nalezy przeprowadza¢ za pomocag faty kontrolnej o dtugosci 3m lub za pomocg szablonu z podziatkg
milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢é 5mm, w
kierunku prostopadtym do spodku i 10mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

7.3. Ogoélne wymagania odbioru robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie od-
bioru czesciowego nalezy przeprowadzaé¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

7.4. Odbiér pokrycia
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia.
Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.
Sprawdzenie tgczenia i umocowania potgczen papowychy.
Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

7.5. Odbioér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmo-
wac:

Sprawdzenie prawidtowosci potgczer poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, komindéw, wietrznikow, wtazéw.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.
Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

7.6. Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, — stwierdzenie zgodnosci lub nie-

zgodnosci wykonania z zamowieniem.

8.0.PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnos¢ zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, uzgodnionym z Zamawiajgcym harmonogra-
mem i w ustalonych terminach umownych.
9.0. PRZEPISY ZWIAZANE.
9.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymaga-
nia i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN506:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy mie-
dzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw ptytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podfozu.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i

izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

S.T.1.7. ELEWACJA.

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robot .

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy

1.3. Zakres robé6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét budowlanych w zakresie:

- ocieplenia Scian budynkow ptytami z wetny mineralnej

- wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku wykonanej recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami

2.0. MATERIALY.

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania

Wszystkie materialy uzywane podczas rob6t muszg byé najwyzszej jakosci oraz muszg posiadac

atesty stosownych wtadz polskich dopuszczajgcych ich stosowanie jako materiat budowlany w Pol-

sce.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych systemaéw.

3.0. SPRZET.

3.1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét winien by¢

zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom ujetym

w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku usta-

len w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nad-

Zoru.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie o goto-

wosci do pracy, zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw

umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wskazuje sie Wykonawcy na koniecznosé stosowania sprzetu o krétkich terminach realizacji robét.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Transport i sktadowanie materiatéw

Materiaty i urzgdzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.

Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywéw atmosferycznych.

Materiaty i urzgdzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowa-

niach, w suchych pomieszczeniach. Srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do

rodzaju przewozonych materiatow, elementow, konstrukciji, urzadzen, itp.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢

zastosowanych materiatdbw i wykonywanych rob6t oraz zgodnie z poleceniami

Inspektora nadzoru.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakohczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz

zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszystkie prace zwigzane z remontem muszg by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszelkie probki materia-

tow i wyrobdw. Wszelkie niezgodnosci z projektem ujawnione w trakcie prac nalezy zgtosi¢ projek-

tantowi, a prace w tym czasie wstrzymane.
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5.2 Wykonanie warstwy tynkarskiej.

Do ocieplenia $cian przyjeto bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych, zwany jako metoda
slekka mokra”.

Zastosowanie systemu polega na przymocowaniu ptyt z wetny mineralnej do $cian zaprawg klejo-
wa i fgcznikami, wykonaniu warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego oraz wykonczeniu catosci
cienkowarstwowg wyprawg tynkarska. Tynk mineralny stuzy do wykonywania dekoracyjnych i
ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz i wewnatrz budynku. Dzigki
optymalnej recepturze tworzy wierzchnig warstwe $ciany o wysokiej przepuszczalnosci pary wod-
nej i odpornosci na zmienne warunki atmosferyczne. Produkowany jest w postaci wysokowarto-
Sciowej suchej mieszanki, granulacja drobnoziarnista, ziarno 1,8mm (faktura kasza).

Nalezy zwrdci¢ uwage na warunki atmosferyczne w trakcie wykonywania robét i w sposob biezgcy
zabezpieczaé wykonany tynk. Minimalna temperatura przy wykonywaniu prac

5 °C, maksymalna 25° C.

5.3 Docieplenie systemowe $cian z tynkiem

1. Technologia wykonania

Dokumentacja projektowa okresla technologie wykonania docieplenia metodg bezspoinowa,
zgodnie z Instrukcjg Instytutu Techniki Budowlanej nr 334/2002 ,, Bezspoinowy system docieplania
scian zewnetrznych budynkéw , Warszawa 2002 (BSO)

Metoda polega na przymocowaniu do sciany systemu warstwowego, sktadajgcego sie z materiatu
termoizolacyjnego oraz warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych do $ciany za po-
mocg zaprawy klejacej i dodatkowo tgcznikéw mechanicznych.

W systemie tym poszczegdine elementy sktadowe petnig nastepujaca funkcje:

1) ptyty materiatu termoizolacyjnego zapewniajg wymagang izolacyjno$c¢ cieplng

2) masa lub zaprawa klejgca oraz ewentualne tgczniki mocujgce ptyty termoizolacyjne do $ciany
zewnetrznej, zapewniajg wymagang statecznos¢ konstrukcyjng materiatu ociepleniowego.
Technologia wykonania w standardzie systemu uzgodnionego z Inwestorem

2. Elementy skladowe systemu.
- wetna mineralna- klejona do podtoza za pomocg kleju i mocowane systemowymi tgcznikami me-
chanicznymi — tgcznik fasadowy do mocowania izolacji termicznej z trzpieniem metalowym;
- warstwa zbrojona siatkg z widkna szklanego o gramaturze min.145g/m2 zatopiong w warstwie kleju;
- podktad gruntujgcy pod warstwe tynkarska;
- tynk mineralny cienkowarstwowy;
3. Podloze
3.1 Wymagania techniczne ogdine
Standard podtoza: stabilnosé, nosnosc¢, brak wilgoci, czystos¢, spetnianie normatyw-
nych kryteridw tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi.
3.2 Ocena stanu technicznego podtoza
Przed wykonaniem prac zwigzanych z ociepleniem $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ powierzchnie
Scian oraz dokonac¢ wtasciwej oceny stanu technicznego podtoza.
W zakres kontroli stanu technicznego wchodzi:
a) préba odpornosci na Scieranie
b) proba zwilzania
c) sprawdzenie gtadkosci i rownosci
d) proba odpornosci na skrobanie
e) wytrzymatos¢ minimalna 0,08Mpa 3.3.
Zakres przygotowania podfoza.
Warstwy podioza o stabej przyczepnosci, tj. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane
czgstki muru nalezy usungé.
W przypadku podtoza nieréwnomiernego chtonnego i piaszczystego nalezy zastosowac¢ impregna-
cje. W przypadku ubytkéw w podtozu i nierdwnosci od 5 do 15mm. nalezy je wyréwnaé dzieh wcze-
$niej zaprawg wyrdwnujgco- szpachlowa i po jej wyschnigciu powierzchnie zagruntowac.
4. Mocowanie plyt z welny mineralnej.
Do przygotowanego i odebranego przez Inspektora nadzoru podfoza nalezy przykleja¢ ptyty w ukta-
dzie poziomym, od dotu do gory, z przewigzaniem na powierzchni sciany i w naroznikach.
Przygotowanie kleju zgodnie z wymaganiami technologicznymi wybranego producenta.
Klej utozony na obwodzie plyty i w postaci plackéw w ilosci 6szt o Srednicy ok. 10cm i grubosci 1cm,
minimalna powierzchnia klejenia ptyty wynosi 40%.
Prace nalezy wykonywa¢ w warunkach atmosferycznych zgodnych z instrukcjg producenta.
Styki nie mogg wystepowac na przedituzeniu narozy otwordw, peknieciach i rysach sciany.
Prace nalezy wykonywac¢ bezwzglednie zgodnie z Instrukcjg ITB.
Piyty nalezy mocowac do sciany przy pomocy typowych fgcznikbw mechanicznych, w systemie wy-
branego producenta. Nalezy zwréci¢é uwage na prawidtowe, zgodne z instrukcjg technologiczna wy-
branego producenta, wykonczenie gtdwek tgcznikéw mechanicznych.
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Mocowanie tgcznikami mozna wykonywac po zwigzaniu kleju mocujgcego i nie wczesniej niz

24 godziny od przyklejenia piyt.

5. Wykonanie warstwy zbrojacej

Na powierzchnie ptyt nalezy nanie$¢ zaprawe do zbrojenia o grubosci zgodnej z informacjg pro-
ducenta, wtopi¢ w nig siatke i wykona¢ szpachlowanie przyklejonej siatki zaprawg do zbrojenia

w technice , mokre na mokre”. Siatka powinna by¢ w catosci zatopiona, bez mozliwosci okresle-
nia jej barwy.

Grubosc¢ warstwy zbrojgcej w granicach 3mm, zgodnie z technologig wybranego producenta.

W naroznikach, przy otworach drzwiowych i innych miejscach narazonych na uszkodzenia nalezy
stosowac¢ do wzmocnhienia ptaszczyzny dwie warstwy siatki lub ,siatke pancerng’,

Pasy siatki klejone na zaktad szerokosci 10cm nie powinny pokrywac sie ze spoinami w ptytach. W
naroznikach otworéw nalezy wklejaé pasy siatki o szerokosci ok. 30cm pod katem pod zasadnicze
zbrojenie.

6. Ochrona naroznikéw i krawedzi

Dla wzmocnienia krawedzi docieplenia nalezy stosowaé systemowe narozniki wybranego
producenta. Powinno sie stosowac systemowe katowniki z fabrycznie doklejong po obu stronach
siatkg zbrojaca.

7. Szczeliny dylatacyjne

W miejscu wystepowania dylatacji w budynku, przed osadzeniem warstwy zbrojgcej nalezy
wykonac¢ dylatacje docieplenia. Metoda wykonania przed realizacjg robét powinna by¢ przedstawiona
Inspektorowi nadzoru i zaakceptowana. Zaleca sie zastosowanie systemowego, dylatacyjnego profilu
sciennego w technologii wybranego

producenta.

8. Docieplenie osciezy otworéw zewnetrznych

Nadmiar tynku nalezy sku¢ a nastepnie przyklei¢ ptyty. Pozostata technologia wykonania

zgodna z kompleksowg realizacja.

10. Wymagania techniczne wykonania robét

a) przygotowanie podioza — zgodnos¢ z warunkami okreslonymi w normie PN-70/B-10100

b)prace oktadzinowe

a) odchylenia krawedzi ptyt od kierunku poziomego lub pionowego oraz odchylenie powierzchni nie
wieksze niz 2mm mierzone fatg 2,0m

b) odchylenie krawedzi od pionu nie wigksze niz 3mm mierzone fatg 2m

¢) odchylenie krawedzi od poziomu nie wigksze niz 3mm mierzone tatg 2m.

11.Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producen-

ta albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinno by¢ montowane zgodni z doku-

mentacjg projektowg z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnosé z wymaga-

niami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okre$lonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bez-

pieczenstwa.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinni posiadaé wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub

uprawniong osobe. Odbidr potwierdza sie wpisem do

Dziennika Budowy.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonane zgodnie z przeznaczeniem. Powin-

ny posiadac¢ stabilng konstrukcje, dostosowang do przeniesienia obcigzen, pomost o powierzchni

roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do sktadowania materiatow. Pomost

powinien zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i wykonywanie robdt w pozycji nie powodujgcej nad-

miernego wysitku. Musi posiadac porecz ochronng i piony komunikacyjne. Liczbe i rozmieszczenie

zakotwien rusztowania oraz wielkosci sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub do-

kumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania nie powinna by¢ mniejsza niz

2,5kN. Konstrukcja nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a po-

most roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5m. ponad tg linig.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé instalacje piorunochronnag.

Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organéw

nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkéw bezpieczenstwa. Wg

§112 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury powinny posiadac co najmniej:

a). zabezpieczenie przed spadaniem przedmiotdéw z rusztowania;

b). zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy

przez elementy konstrukcyjne.

c).powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.(co nie zwalnia z obowigzku sto-

sowania balustrad)

Przed montazem lub demontazem rusztowania nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione:
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- zmroku, gdy nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos¢; -w czasie gestej
mgty, opadow deszczu i gotoledzi; - w czasie burzy lub wiatru o duzej predkosci.

Pozostawianie materiatéw i wyrobéw na pomostach rusztowan po zakonczeniu pracy jest zabronio-
ne. Zrzucanie elementéw demontowanych jest zabronione. Na pomoscie nie moze przebywaé wiece;j
0s6b niz przewiduje instrukcja. Zabronione jest wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie
przez porecze oraz opieranie sie o sciane obiektu.

taczenie ze sobg dwdch sgsiednich ruchomych podestéw oraz przechodzenie miedzy nimi jest
zabronione. Po kazdym silnym wietrze, opadach atmosferycznych rusztowanie powinno by¢
sprawdzone przez kierownika budowy.

12. Roboty na wysokosci.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokos$ci co najmniej 1m. od
poziomu ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci w sposéb, o ktérym
mowa w §15ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury. Wszyscy pracownicy powinni by¢
wyposazeni w odziez roboczg z atestowanymi elementami ochrony osobistej odpowiednio do
charakteru prowadzonych robét (hetm ochronny, okulary ochronne, obuwie, rekawice). Pozo-
stawione w czasie wykonywania robo6t w $cianach otwory na drzwi, balkony, szyby dzwigow,
powinny by¢ zabezpieczone balustradg, o ktérej mowa w rozporzadzeniu.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Szczegétowe wymagania

Szczegotowe wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét okreslone sg w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych” oraz m.in. sprawdzic:

- zgodnosc¢ z dokumentacjg i przepisami,

- zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami norm,

- kompletnos¢ wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen, - ogélne wrazenie estetyczne.

6.3. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych roboét i uzytych materiatéw z doku-
mentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajgcego oraz wymaganiami
okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.
7.0. ODBIOR ROBOT.

7.1 Uznanie roboét za poprawne
Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

7.2 Zakres sprawdzen i weryfikacji
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i projektem organizacji montazu
b) rodzaj zastosowanych materiatéw
c) badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania osadzenia
d) jednorodnos¢ kolorystyki materiatu elewacyjnego
e) wykonczenie stykow
f) stabilnos¢ osadzenia elementéw
g) ocena wizualna wykonania prac
7.3 Rodzaje odbioréw robét.
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ( miedzyoperacyjne)
b) odbiorowi czesciowemu technicznemu robét
c) odbiorowi koncowemu robot
7.4 Odbiédr robét zanikajacych i podlegajgcych zakryciu
Zgodnie ze specyfikacjg ogdlnag.
7.5 Odbiér czesciowy techniczny roboét
Zgodnie ze specyfikacjg ogolnag.
7.6 Dokumenty do odbioru koncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru spo-
rzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca.
8.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnos¢ zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, uzgodnionym z Zamawiajgcym harmonogra-
mem i w ustalonych terminach umownych.
9.0. PRZEPISY
Instrukcja ITB Nr 334/96 ,Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynku”
PN-EN ISO 6946:2004” Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik
przenikania”
PN/B-10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. —
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ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji ciepl-
nej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

S.T.1.8. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ, SCIANKI
ALUMINIOWE, SCIANKI SYSTEMOWE

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét .
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz stolarki budowlane;.
- stolarka i slusarka okienna PCV
- okna rozwierane i uchylno- rozwieralne jednodzielne z PCV
- naswietla wewnetrzne z PCV tzw. FIX
- drzwi zewnetrzne
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot.
2.0. MATERIALY.
Drzwi i okna muszg posiadac certyfikat i aprobate techniczna.
3.0.SPRZET.
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca przystepujgcy
do wykonania robét powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: - sprze-
tu do transportu pomocniczego,
- Srubokret, poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, klucz ptaski do srub, nozyk,pistolet do
wyciskania silikonu, szpachelka, paca,
- elektronarzedzia reczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarczowe, wkretarki, itd.,- narze-
dzia rézne do robot wykonczeniowych.
4.0.TRANSPORT.
Zgodnie ze specyfikacjg ogolna.
5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zalecenia ogélne
Zgodnie ze specyfikacjg ogolnag.
5.2. Montaz drzwi
Przy wbudowywaniu drzwi nalezy
- zachowac prawidtowe luzy montazowe pomiedzy oscieznicg i otworem w $cianie, szeroko$¢
otworu w $cianie musi by¢ wieksza o minimum 20mm od szerokosci, a wysoko$¢ o 45mm od wyso-
kosci drzwi /szczegotowe wymiary szczelin wedtug producenta/,
- doktadnie ustawi¢ oscieznice w otworze drzwiowym z zachowaniem pionu i poziomu oraz
przekatnych.
Dopuszczalne réznice przekgtnych po wbudowaniu nie mogg przekroczy¢ na dtugosci 1 m - 2 mm,
powyzej 1 m- 3mm.
- zastosowac elementy mocujgce oscieznice w Scianach (kotwy). Niedopuszczalne jest mo-
cowanie drzwi przy pomocy gwozdzi lub innych fgcznikdéw niszczgcych elementy oscieznic.
- doktadnie uszczelni¢ drzwi w otworze drzwiowym materiatami termoizolacyjnymi i uszczel-
niajgcymi,
- szczegobtowe zasady wbudowania drzwi powinny by¢ dostarczone w instrukcji obstugi , uzyt-
kowania i konserwacji stolarki drzwiowej wydanej przez producenta.

5.3. Montaz stolarki okiennej PCW Przy wbudowywaniu okna nalezy:

- zachowac prawidtowe luzy montazowe pomiedzy oscieznicg i otworem w $cianie ,szeroko$¢
otworu w $cianie musi by¢ wigksza o minimum 20 mm od szerokosci , a wysoko$¢ o 45 mm od wy-
sokosci okna/ szczegotowe wymiary szczelin wedtug producenta/
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- doktadnie ustawi¢ o$cieznice w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu oraz
przekatnych.

Dopuszczalne réznice przekgtnych po wbudowaniu nie mogg przekroczy¢ na dtugosci 1 m - 2 mm,
powyzej 1 m- 3mm.

- zastosowacé elementy mocujgce oscieznice w $cianach ( kotwy, kotki rozporowe lub dyble
zabezpieczone antykorozyjnie).

- maksymalny rozstaw punktéw mocowania — 80cm dla okien drewnianych-pianka poliureta-
nowa stuzgca do wypetnienia powinna by¢ ostonieta listwami zakrywajgcymi.

- doktadnie uszczelni¢ okna w otworze materiatami termoizolacyjnymi i uszczelniajgcymi.

- prawidtowo przeprowadzi¢ roboty blacharskie, zapewniajgce wiasciwe odprowadzenie wody
z powierzchni okna

- szczeg6towe zasady wbudowania okien powinny by¢ dostarczone w instrukcjiobstugi, uzytkowania i
konserwaciji stolarki okiennej wydanej przez producenta okien i drzwi balkonowych.

5.4. Montaz stolarki aluminiowej

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania obmiaréw na placu budowy. Jesli wystapi koniecznosc
dostarczenia w scisle okreslonym terminie przygotowanej do montazu konstrukcji, co uniemozliwia
dokonanie wczesniejszych pomiaréw na placu budowy, wtedy nalezy uzgodni¢ wymiary z Inspekto-
rem przy uwzglednieniu tolerancji budowlanych. Koszty zwigzane z przerdbkg elementéw nie dopa-
sowanych sg po stronie Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zgodnie ze specyfikacjg ogolna.

6.1. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Zgodnie ze specyfikacjg ogolna.

7.0. ODBIOR ROBOT.

7.1. Szczegdblowe zasady odbioru robét

Szczegotowe zasady odbioru robét zawarte sg w ,\Warunkach technicznych wykonania i odbioru ro-
bét budowlano-montazowych”.

Osadzone w murze oscieznice nie powinny wykazywa¢ obluzowac i powinny by¢ ustawione pionowo.
Szczeliny miedzy murem a oscieznicg powinny by¢ uszczelnione. Po dopasowaniu stolarki na budo-
wie luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych mogg wynosi¢ do 3mm, a przy dwuskrzydtowych — do 2mm.
8.0.PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos¢ zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, uzgodnionym z Zamawiajgcym harmonogra-
mem i w ustalonych terminach umownych.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. BN-79/7150-01 Sto-
larka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-
Pakowanie, przechowywanie i transport PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki,
gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

S.T.1.9. ROBOTY WYKONCZENIOWE, OKLADZINY Z PLYTEK.

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét .
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie okfa-
dzin:
- ptytki gresowe 30 x 30cm, Fugi dostosowane do koloru ptytek
-posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro, gruntowne przeciwpytowo
Do wykonczenia wnetrz i na drogach ewakuacyjnych uzycie tatwozapalnych materiatow jest zabro-
nione. Materiaty uzyte do wykonczenia wnetrz na drogach ewakuacyjnych muszg by¢ niepalne, nie-
kapigce, nierozprzestrzeniajgce ognia. Sufity podwieszone nalezy wykonac z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nierozprestrzeniajgcych ognia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami. Posadzka - stanowi
wierzchnia warstwe, uzytkowa podtogi utozona na konstrukcji podtogowej lub trwale z nig potgczong
za pomoca klejéw lub zamocowania mechanicznego.
Podtoze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
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Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z ST i polece-
niami Inspektora nadzoru.
2.0. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania Mate-
rialy stosowane do wykonywania robét oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny
miec:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania. Sposob transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaga-
niom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.
2.2.2. Plyty i plytki ceramiczne
Piytki powinny odpowiadaé nastepujgcym normom:
— PN-EN 176:1996 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B I.
— PN-EN 177:1997 — Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B lla.
— PN-EN 178:1998 — Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B lIb.
— PN-EN 159:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B 1l1.
Parametry ptytek: nasigkliwosé: <0,5% wg
PN-EN ISO 10545-3
wytrzymatos¢ na zginanie: >35N/mm2 wg PN-EN I1SO 10545-4 mrozoodpornosé: wg PN-EN
ISO 10545-12
odpornosé na scieranie wgtebne: max.175 mm3 wg PN-EN 1SO 10545-6 odpornosé
na plamienie: odporna wg PN-EN ISO 10545-14
2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i oktadzin to:
— listwy wykonczeniowe,
— $rodki ochrony ptytek i spoin, — srodki do usuwania zanieczyszczen, — srodki do konserwacji okta-
dzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnoéci techniczne okreslone przez producenta lub odpo-
wiednie aprobaty techniczne.
2.2.5. Woda
Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw
i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3.0. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Sprzeti narzedzia do wykonywania oktadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych i okladzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowa-
dzania kompozycji klejgcych,
— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kom-
pozyciji klejgcych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, — ggbki do mycia i czyszczenia,
— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
4.0. TRANSPORT
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4.1. Transport i sktadowanie materiatéw
Zgodnie ze specyfikacjg ogolnag.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robét
Zgodnie ze specyfikacjg ogolnag.
5.3. Wykonanie wyktadziny
5.3.1. Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie nie-
zbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokosé spoin. Na jednej ptasz-
czyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szero-
ko$¢ wigkszg niz potowa plytki.
Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzi-
nie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.
Kompozycje klejgcg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona row-
nomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja
nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 4-8mm.
Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakfadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozyé do
sgsiednich, docisngé i mikroruchami odsungé na szerokosc¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swie-
zej kompozyciji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca
sie dobijaé miotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewngtrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg po-
wierzchnig ptytki.
Mozna to osiggng¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przykleja-
nych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
— do 100mm — okoto 2mm
—od 100 do 200mm — okoto 3mm
— od 200 do 600mm — okoto 4mm
— powyzej 600mm — okoto 5-20mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy dylatacyjne i wykohczeniowe. Po utozeniu
ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna okreslaé dokumentacja projekto-
wa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Do-
ktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.
W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mo-
krym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po po-
wierzchni wyktadziny pacg gumowsg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptyt-
kami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni
ptytek wilgotng gabka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka ggbka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.
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Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jakosci wykfadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnie-
niu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg byc¢
takze ptytki.

5.3.2. Podloza pod oktadzine

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania podto-
za.

W przypadku podtdéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym

(zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powlok ma-
larskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dtugosci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na
dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kon-
dygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byé wieksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac¢ wszystkie niezbed-
ne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz roz-
planowa¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$c¢ i
przyjetg szerokosé spoin. Na jednej scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowa-
nia wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z ré6znego rodzaju
i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prostg, gtadkg tate drewniang lub aluminiows.
Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rze-
du ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych okfadzinie. Kompozycje
klejgcg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona row-
nomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielko$ci zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wy-
ptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wiel-
kosci ptytek wynosi okoto 4-6mm.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczg¢
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukfadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na
whasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.

Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przy-
ssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw.
cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trze-
ba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktad-
ki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nad-
miar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mo-
krym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugo-
wa) po powierzchni oktadziny pocg gumowsg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie mie-
dzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z po-
wierzchni ptytek wilgotng gabka.
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Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt

spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapo-

biec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale

powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci okfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu

spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobér preparatéw powinien

by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczeh, w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawianym im wymaga-

niom.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny pod-

lega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetiac

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé¢ parametrom okreslonym

w dokumentac;ji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci

stwierdzajgca zgodnos$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkiadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania ro-

bét wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia, — sprawdzenie réwnosci podkiadu,

ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg fate,

— sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomni-
cy; pomiary rownosci i spadkoéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskur-

czowych dokonujgc pomiarow szerokosci i prostoliniowosci — sprawdzenie wytrzymatosci

podktadu metodami nieniszczgcymi.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin w

zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidtowosé

dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych

robét, rodzaju i grubosci kompozyciji klejgcej oraz innych robét ,zanikajgcych”.

6.3. Badania w czasie odbioru roboét

Zgodnie ze specyfikacjg ogdlnag.

7.0. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Zgodnie ze specyfikacjg ogolnag.

7.2. Odbiér czesciowy

Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng.

7.3. Odbiér ostateczny (korncowy)

Zgodnie ze specyfikacjg ogolng.

8.0.PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos¢ zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, uzgodnionym z Zamawiajgcym harmonogra-
mem i w ustalonych terminach umownych.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogélne wydanie
OWEOB Promocja — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie

Arkady — 1990 rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych cze$é B zeszyt 5 Oktadziny i wykia-
dziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok. Katalog wyrobéw
Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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S.T.1.10. TYNKI WEWNETRZNE ZWYKLE CEMENTOWO- WAPIENNE,
GIPSOWE, TYNKI Z GOTOWYCH MIESZANEK, TYNKI SZLACHETNE.

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot .
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy.. 1.3.
Zakres robét objetych ST
-tynki jednowarstwowe wewnetrzne z tynku gipsowego wykonywane recznie na stropach
- przygotowanie podioza- gruntowanie pod tynki
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.”.
— Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztat-
tujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do kto-
rej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
— Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwy-
kte. Wymagania i badania przy odbiorze”.
2.7. Gotowe gipsy szpachlowe.
Materiaty powinny posiada¢ wydany przez producenta atest.
3.0. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig korzy-
stania z nastepujgcego sprzetu:
— mieszarki do zapraw,
— betoniarki wolnospadowe;j,
— przenosnych zbiornikdw na wode.
4.0. TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw
— Zgodnie ze specyfikacjg ogdlna.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robét
5.5 Gipsowanie Scian.
W zakres robot wehodzi :
a) sprawdzenie i przygotowanie podtozy,
b) osadzenie listew naroznikowych,
c) zabezpieczenie folig i taSmg powierzchni narazonych na zanieczyszczenie,
e) wykonanie tynku gipsowego.
Zaprawe z gipsu nalezy przygotowaé bezposrednio przed przystgpieniem do robét. Do gipsu tynkar-
skiego nie nalezy poza wodg stosowaé zadnych opdzniaczy wigzania gipsu ani plastyfikatorow.
Tynki gipsowe nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 1°C.
Nalezy usungC wszelkie zwisy, wypei¢ ubytki zaprawg tynkarskg. Odstoniete czesci metalowe lub
przechodzace przez tynki powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg za pomocg powtoki malarskiej z
farby ochronne;j.
Bezposrednio przed gipsowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji tlustych.
Poczatek wigzania zaprawy nie moze by¢ krétszy niz 60 minut od chwili zarobienia gipsu tynkarskie-
go woda.
Tynki gipsowe charakteryzujg sie bardzo dobrg przyczepnoscig do podtoza, duzg odpornoscig me-
chaniczng i tadnym wygladem. Wykonywane sg z zapraw zawierajgcych 150-200kg gipsu na 1m3.
Gtadzie wewnetrzne gipsowo-wapienne nalezy wykonywac¢ jako dwuwarstwowe. Podtoze tynku ce-
mentowo-wapiennego pod wykonanie gtadzi gipsowej powinno by¢ czyste i odttuszczone.
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania w czasie roboét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
i konsystenciji, powinny wynikaé¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badanh
materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
6.2. Badania w czasie odbioru roboét
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Zgodnie ze specyfikacjg ogolnag.
7.0. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét tynko-
wych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i umyé woda.
7.2. Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie po-
miary i badania omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
— tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zali-
czy¢ tynk do nizszej kategorii,
— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac¢ roboty tynkowe.
7.3. Odbiér tynkow
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng.
8.0.PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnos¢ zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, uzgodnionym z Zamawiajgcym harmonogra-
mem i w ustalonych terminach umownych.
9.0. PRZEPISY ZWIAZANE.
9.1. Normy
PN-EN 13279-1:2007Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.Cz.1 Definicje i wymagania. PN-B-10109:1998
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie PN-65/B-10101" Roboty tynkowe. Tynki
szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-b-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy PN-EN ISO
6946:1999 Komponenty budowlane
9.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B — Roboty wykonczeniowe, ze-
szyt 1 ,Tynki’, wydanie ITB — 2003 rok.

S.T.1.11.ROBOTY MALARSKIE

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét .
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy..
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie ma-
lowania wewnetrznego i zewnetrznego w w/w/ budynku:
-malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gipsowych.
-malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem.
-przygotowanie podioza pod malowanie - gruntowanie
Uwaga: -wszystkie materiaty muszg posiada¢ wszystkie niezbedne certyfikaty i atesty dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie. Zamiana materiatéw wymaga wczeéniejszego uzgodnienia z Inwe-
storem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, Dodatkowo w Spe-
cyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:
Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.
Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wkasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzch-
ni.
Farba — ptynna lub pdiptynna zawiesina bgdZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa. Pigment
— naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
Srodkéw pomochniczych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST
~Vymagania ogodlne”.
2.0. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materialéw
Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowag specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo - deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”, — termin przydatnosci do uzycia podany na opako-
waniu.
2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych Do malowania powierzchni wewnatrz
obiektow stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
— rozcienczalniki,
— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, — srodki do likwidacji zaciekow
i wykwitéw,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ whasnoéci techniczne okreslone przez producenta lub odpo-
wiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN. 2.2.3. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3.0. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich Do wykony-

wania robét malarskich nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podioza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— pedzle i walki,
— mieszadia napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadni-
kéw farb, — agregaty malarskie ze sprezarkami, — drabiny i rusztowania.

4.0. TRANSPORT

4.1. Transport i sktadowanie materiatéw
Zgodnie ze specyfikacjg ogdlnag.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robé6t malarskich
Zgodnie ze specyfikacjg ogolnag.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.1.1. Badania podtozy pod malowanie

Zgodnie ze specyfikacjg ogolng.

7.0. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu
Zgodnie ze specyfikacjg ogdlnag.

7.2. Odbiér czeSciowy

Zgodnie ze specyfikacjg ogdlnag.
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8.0.PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos¢ zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, uzgodnionym z Zamawiajgcym harmonogra-
mem i w ustalonych terminach umownych.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw. PN-C-81914:2002 Farby
dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci do betonu.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykorczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Wydanie I,
OWEOB Promocja — 2005 r.

S.T.1.13. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot .
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3 Zakres robét objetych ST.

W zakres robot wehodzi wykonanie izolacji:

- izolacja pionowa $cian fundamentowych od zewnatrz i wewnatrz — 2x masa kauczukowo — bitu-
miczna SBS,

- izolacja pozioma scian fundamentowych — 2x papa termozgrzewalna,

- izolacja pozioma na podktadzie betonowym — 2x folia budowlana,

- izolacja pozioma dachu — folia paroizolacyjna, papa podktadowa i wierzchniego krycia.
1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej roz-
porzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

e) roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji - nalezy rozumie¢ wszystkie pracebudowlane
zwigzane z wykonaniem izolacji zgodnie z ustaleniami projektowymi;

f) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione robotybudowlane;

a) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne iinstrukcje;
h) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajgdane opisu-

jace przedmiot i wymagania jako$ciowe izolacji.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z ST i polece-
niami Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu izolacji nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-80/B-10240. Wymaga-
nia i obliczenia.
Sposbéb wykonania izolacji (uktadanie, klejenie, osadzanie) zgodny z zastosowanymi systemami.
2.0. MATERIALY.
2.3 Ogdéine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania.
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem wydanym
przez uprawniona jednostke.
Wykonawca powinien obejrze¢ kazdg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spo-
strzezeh powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek.
2.4 Wymagania normatywne.
Materiat do izolacji powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie lub aprobacie technicz-
nej.
5. 0.SPRZET.
5.1 Sprzet do wykonywania robét.
Wykonawca przystepujgcy do wykonywania izolacji powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego stosownego do rodzaju
robot.
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Wskazuje sie Wykonawcy na koniecznosé stosowania sprzetu o krétkich terminach realizacji robét.
6. 0.TRANSPORT.

6.1 Pakowanie i magazynowanie materiatéw.
Materiaty izolacyjne powinny byé magazynowane starannie w pomieszczeniach suchych nie naraza-
jac ich na wptyw temperatur ponizej 5st. C. W okresie letnim jest mozliwe przechowywanie w maga-
zynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi oraz zabezpieczone przed bezposrednim nastonecznieniem.

6.2 Transport materiatéw izolacyjnych.
Transport materiatéow izolacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB.
5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.4 Ogdine zasady wykonania robét.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Badania w czasie wykonywania robét.

e) czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw izolacyjnych powinien byé zgodny z zasadami
podanymi w normie PN-91/B-02020.
f) w szczegolnosci powinna by¢ oceniana wiasciwos¢ materiatéw. Odbidr materiatéw izolacyj-

nych powinien obejmowaé¢ sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z dokumentacjg pro-
jektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z atestami wystawionymi przez
wytworce.

9) nie dopuszcza sie stosowania materiatow, ktérych wtasciwosci techniczne nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB.
h) warunki badan materiatébw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane

przez Inspektora nadzoru.
7.0. OBMIAR ROBOT.
7.4 Ogélne zasady obmiaru robét.
Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce niezbedne do wykonania robét podstawowych nalezy kal-
kulowa¢ w wycenie robot podstawowych.
7.5 Jednostki i zasady obmiarowania.
Obmiar robét nalezy wykonywaé w metrach kwadratowych wykonanej izolacji.
7.6 Wielkosci obmiarowe.
Wielkosci obmiarowe robét izolacyjnych okresla sie na podstawie pomiaréw sprawdzo-
nych w naturze z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
8.0. ODBIOR ROBOT
8.3 Uznanie roboét za poprawne.
Roboty uznaje sie za zgodne jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
toleranciji) daty pozytywne wyniki.
8.4 Zakres sprawdzen i weryfikaciji.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$c¢ z dokumentacjg techniczng;
- rodzaj zastosowanych materiatéw;
- przygotowanie podfoza;
- prawidtowos$¢é wykonania izolacji
- sprawdzenie utozenia, rownosci, ciggtosci i grubosci warstwy izolacyjne;.
8.3 Rodzaje odbioréw robét.
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
-odbiorowi czesciowemu technicznemu robét

-odbiorowi koricowemu robot.

8.4 Odbiér czesciowy techniczny.
Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot w okresie rozli-
czeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czesciowego technicznego roboét izolacyjnych dokonuje sie wedtug zasad okreslonych w
umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robét.
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnos¢ zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, uzgodnionym z Zamawiajgcym harmonogra-
mem i w ustalonych terminach umownych.
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10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcje producentéw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, cze$é | Roboty ogdl-
nobudowlane.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

S.T.1.15. INSTALACJE SANITARNE

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy.
1.3. Zakres robét objetych ST
1. W zakres robot wchodza:

roboty przygotowawcze

montaz instalacji, cw i hydrantowej

kontrola jakosci

odbiory koricowe
2. Wykonawca zawiera umowe na wykonanie instalacji, ktéra musi by¢ kompletna z punktu wi-
dzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca jest zobowigza-
ny uwzgledni¢ w swojej ofercie wszystkie $wiadczenia (roboty) tgcznie z uruchomieniem, swiad-
czeniami wstepnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawe materiatow i sprzetu niezbed-
nych do prawidtowego wykonania i eksploataciji instalacji nawet, jezeli nie zostaty one dokfadnie
opisane w niniejszym zestawieniu $wiadczeh oraz sprawdzi¢ we wtasnym zakresie dobér tych
urzadzen i materiatow.
3. Wykonawca, przystepujgcy do przetargu, powinien zapoznac sie z dokumentacjg i zaakceptowac
wszystkie dokumenty, wchodzgce w sktad dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestnicze-
nia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobre-
go wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujgcej instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt w
pozniejszym terminie ubiegac sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem
dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego
w dokumentaciji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajgcego z samej koncepgiji.
4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzgdzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru.
Powinien on je utrzymywaé¢ w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjaé
wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty one zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage
ryzyko istniejgce na budowie.
5. Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbedne zabiegi formalne, majgce na celu uzyskanie certy-
fikatu zgodnosci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podtgczanie do sieci i eksplo-
atacje obiektu.
1.4. Prace towarzyszgace i roboty tymczasowe
Do Wykonawcy instalacji sanitarnych nalezg réwniez nastepujgce prace towarzysza-
ce i tymczasowe:

zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robot

eksploatacja instalacji w czasie préb i odbiorow

przygotowanie dokumentoéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolen administracyj-
nych i wnioskéw o dopuszczenie

szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu

zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogélnych, w

tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w ST

~Vymagania ogodlne”.

2.0. MATERIALY

2.2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania n/w przepisow:
artykut 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994 wraz z pézniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz. U.
Nr 107/1998, poz. 679; zm. z 2002r. Dz. U. Nr 8, poz. 71)
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2.2.2. Zastosowane materialy

- rury tworzywowe np. Uponor PR-RT/AL/PE-RT wyposazonych w typowe ztgczki i ksztattki oraz
armature odcinajgca

- grzejniki stalowe ptytowe z dolnym podej$ciem - na grzejnikach w pomieszczeniach zbiorowego
przebywania dzieci nalezy zastosowa¢ ostony ochraniajgce od bezposredniego kontaktu z elemen-
tem grzejnym

2.2.3 Potaczenia rur stalowych

Potfgczenia rur wykonac¢ za posrednictwem typowych ksztaitek.

Rurociggi prowadzi¢ na wspornikach mocowanych do $cian, a w przypadku braku mozliwosci
nalezy mocowac na konstrukcji ze stali profilowane;.

2.2.4 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
skladowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostaty, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocni-
cze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach

3.0. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Wymagania ogélne

Zgodnie ze specyfikacjg ogolnag.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Zgodnie ze specyfikacjg ogolnag.

4.2. Srodki transportu

Przewiduje sie wykorzystanie nizej wymienionych $rodkéw transportu:

+ samochdéd dostawczy do 5 t.

4.3 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.4 Urzadzenia grzewcze

Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi Srodkami..

Palety z urzgdzeniami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $srodka transportu
nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie klima-
konwektorow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodze-
niem.

4.5 lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i kra-
wedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produk-
cyjnych powinny zawieraé si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przed-
miotowych.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1 Instalacja wody

Projektuje sie instalacje wody

Caty materiat bedzie dostarczony przez Wykonawce instalac;ji.

5.1.1. Rurociagi i armatura

Instalacje doprowadzajgcg wode do hydrantéw wewnetrznych wykonaé z rur stalowych ocynkowa-
nych wg PN-74/H-74200. Rury stalowe ocynkowane nalezy tgczy¢ za pomocag gwintowanych, ocyn-
kowanych tgcznikéw z Zeliwa ciggliwego. Potgczenia nalezy uszczelnia¢ przy pomocy przedzy z
konopi lub tasmy teflonowej. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé wytgcz-
nie przy uzyciu fgcznikéw. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PN-B-02865.

5.1.2 Podpory state i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpoér powinny umozliwiac tatwy i trwaty montaz przewodu, a kon-
strukcja i rozmieszczenie podppr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesu-
wanie przewodu.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wsporni-
kéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizo-
lowanie od przegrdéd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewo-
dach i przegrodach budowlanych.

Dla przewodow pionowych odlegtosci miedzy podporami nalezy zwiekszy¢ o 20%. Przed kazdym
urzadzeniem nalezy zainstalowa¢ mosiezne kulowe ¢wieré obrotowe zawory odcinajgce.

Na podejsciach do pionéw zamontowaé zawory kulowe odcinajgce z odwodnieniem

5.1.3. Préby
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Po wykonaniu instalacji zimnej, cieptej i cyrkulacji, a przed izolacjg przewodéw wody, nalezy prze-
prowadzi¢ prébe szczelnosci, wytrzymatosci na cisnienie 0,9MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng,
jezeli manometr w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Po wykonaniu préb nalezy spo-
rzadzi¢ protokét. Wszystkie proby muszg by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania i badania przy odbiorze

Okreslajg normy i obowigzujgce warunki techniczne wykonania robot instalacyjnych:

1. PN-B-02865 z 1997 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpoza-
rowa

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych

czesc

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 06.11.2009 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich wykorzystanie Dz.U.R.P nr 201 z dnia
13.11.2008

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 ( z pézniejszymi
zmianami ) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
( Dz.U. Nr 80 z 2006 roku, poz 563)

6.2. Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora

Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- przejecie robot — wystawienie $wiadectwa wykonania - odbior koncowy

6.3. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku po-
stepu robot, jak np.: wykonanie bruzd, przebié¢, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru korncowego.

Odbidr robot bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i popra-
wek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé sporzadzony protokdt i doko-
nany zapis w dzienniku budowy.

6.5. Dokumentacja powykonawcza

1. Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

Zgodnie ze specyfikacjg ogolnag.

7.0. ODBIOR ROBOT 7.1.

Przedmiar robét

Zgodnie ze specyfikacjg ogdlnag.

7.2. Ogoblne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze specyfikacjg ogolnag.

7.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zgodnie ze specyfikacjg ogolna.

8.0. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbiér koncowy

Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatno$¢ zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, uzgodnionym z

Zamawiajgcym harmonogramem i w ustalonych terminach umownych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom |l ,Instalacje sani-
tarne i przemystowe” 1988r.
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