INZ-BUD Kompleksowa Obstuga 78-600 Watcz, ul. Piastowska 1A/1
Budowlana, mgrinz. T. Siwiec

Przedmiar robét_PZT

NAZWA INWESTYCJI:  Rozbudowa Ztobka miejskiego
ADRES INWESTYCJI: 78-600 Watcz Al. Tysigcjecia 21 dz. nr 3073/2

NAZWA INWESTORA:  Gmina Miejska Walcz
ADRES INWESTORA: 78-600 Watcz PI. Wolnosci 1

BRANZE: Drogowa+przebudowa instalacji zewnetrznych

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Tadeusz Siwiec

DATA OPRACOWANIA: 07.09.2019r.

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Obmiar
1 Przetozenie kanalizacji deszczowej
2 Nawierzchnie utwardzone i zielen
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Przelozenie kanalizacji deszczowej
1| KNR-W 4-01| Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci m3
d.1] 0102-02 | dnado 1.5 mi gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat.llI
1,50 * 0,90 * (5,80 + 17,50 + 11,20) m3 46,575
RAZEM 46,575
2| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20| m3
d.1| 0511-03 cm
0,20 * 0,60 * (5,80 + 17,50 + 11,20) m3 4,140
RAZEM 4,140
3| KNR-W 2-18 | Obsypka kanatu z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1| 0511-03
0,20 * 0,60 * (5,80 + 17,50 + 11,20) m3 4,140
RAZEM 4,140
4| KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemita§mgz | m
d.1| 0102-01 tworzywa sztucznego
5,80 + 17,50 + 11,20 m 34,500
RAZEM 34,500
5| KNR-W 4-01| Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem m3
d.1|  0105-02 | ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. lll
46,575 - 4,140 - 4,140 m3 38,295
RAZEM 38,295
6| KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1| 0109-06 | odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.lll)
4,140 + 4,140 m3 8,280
RAZEM 8,280
7| KNR-W 4-01| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3
d.1| 0109-08 | nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
4,140 m3 4,140
RAZEM 4,140
8| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1| 0408-02
5,80 + 17,50 + 11,20 m 34,500
RAZEM 34,500
9| KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 szt
d.1| 0517-02 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR-W 4-01| Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.1| 0208-01 betonu zwirowego o grubosci do 10 cm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
11 Montaz uszczelek do przejscia przez scianki betonowe szt
d.1| kalk. wiasna | istniejgcych studni betonowych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
12| KNR-W 2-18 | Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych o m3
d.1] 0530-01 | objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
2 Nawierzchnie utwardzone i zielen
13| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.2| 0807-01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
64,60 m2 64,600
RAZEM 64,600
14) KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie m2
d.2| 0102-01 kat.ll-IV - 10 cm gtebok.koryta
161,72 m2 161,720
RAZEM 161,720
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15| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie m2
d.2| 0102-02 | kat.ll-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.koryta
Krotnos¢ = 6
161,72 m2 161,720
RAZEM 161,720
16| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.2| 0813-01 piaskowej
analogia
74.50 m 74,500
RAZEM 74,500
17| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 | m
d.2| 0401-02 | cm w gruncie kat.lI-IV
88,0 m 88,000
RAZEM 88,000
18] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.2| 0407-03 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
88,0 m 88,000
RAZEM 88,000
19| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.2| 0114-01 | grub.po zageszcz. 20 cm
137,80 m2 137,800
RAZEM 137,800
20| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.2| 0114-03 | grub.po zageszcz. 8 cm
137.80 m2 137,800
RAZEM 137,800
21| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna-za | m2
d.2| 0114-04 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 12
137,80 m2 137,800
RAZEM 137,800
22| KNR0-11 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm | m2
d.2| 0320-01 typu 40 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem
134,80 m2 134,800
RAZEM 134,800
23| KNR 2-21 | Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie m2
d.2| 0202-02 kat.lll zadarnionym
120.0 m2 120,000
RAZEM 120,000
24| KNR 2-21 | Roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
d.2| 0218-02 | taczkami na terenie ptaskim
120,0 * 0,05 m3 6,000
RAZEM 6,000
25| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.2| 0401-05 kat.lll z nawozeniem
100,0 m2 100,000
RAZEM 100,000
26| KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilosci 9 szt./m2 m2
d.2| 0414-03
20,0 m2 20,000
RAZEM 20,000
27| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw lisciast.form naturalnych na szt.
d.2| 0302-02 | terenie ptaskim w gr.kat.lll bez zaprawy dotow $r./gtebok.
0.5m
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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