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Obmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0106-03

1
d.1

9,800m9,80
RAZEM

szt.Wstawienie trójnika o śr. 25 mm z żeliwa ciągliwego
ocynkowanego

KNR-W 4-02 
0108-03

2
d.1

1,000szt.1
RAZEM

szt.Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na
ścianie

KNR-W 2-15 
0138-01

3
d.1

1,000szt.1
RAZEM

szt.Szafki hydrantowe naścienneKNR-W 2-15 
0142-01

4
d.1

1,000szt.1
RAZEM

mPróba szczelności instalacji wodociągowych z rur
żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

KNR-W 2-15 
0126-01

5
d.1

9,800m9,80
RAZEM

szt.Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm -
z rur PE - Xc/Al

KNR-W 4-02 
0505-02
analogia

6
d.2

4,000szt.4
RAZEM

mRurociągi o śr. 25 mmKNR 0-13 
0128-02

7
d.2

12,000m12,0
RAZEM

mRurociągi o śr. 28 mmKNR 0-13 
0128-03

8
d.2

52,000m52,0
RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług.
do 1600 mm 22KV 300/1200

KNR-W 2-15 
0418-05

9
d.2

2,000szt.2
RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług.
do 1600 mm 22KV 300/1400

KNR-W 2-15 
0418-05

10
d.2

2,000szt.2
RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług.
do 1600 mm KV 600/1000

KNR-W 2-15 
0418-07

11
d.2

1,000szt.1
RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług.
do 1600 mm KV 600/1600

KNR-W 2-15 
0418-07

12
d.2

1,000szt.1
RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług.
do 1600 mm KV 600/600

KNR-W 2-15 
0418-07

13
d.2

1,000szt.1
RAZEM
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