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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty ziemne
1| KNR-W 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1| 0115-01 réowninnym i nizinnym
153,75 * 0,15 + 45,648 + 15,173 m3 83,884
RAZEM 83,884
2| KNR-W 2-01| Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1| 0118-01 | gr.do 15 cm bez darni z przerzutem
9,00 * 10,00 + 4,50 * 2,50 + 7,50 * 7,00 m2 153,750
RAZEM 153,750
3] KNR2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.1| 0807-01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
0,50 * (6,20 + 4,20 + 9,60) m2 10,000
RAZEM 10,000
4| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 0212-02 | podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
0,40 * (8,42 * (5,13 + 0,80 + 0,80) + 2,20 * (3,58 + 0,80) + | m3 45,648
5,82 * (5,20 + 0,80 + 0,80) + 3,42 * 2,41)
RAZEM 45,648
5| KNR-W 2-01| Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ | m3
d.1] 0304-02 | do 10 m (kat.gr.ll)
0,40*0,80*(8,01*2+5,13+3,00+5,42*2+6,00 + m3 15,173
0,40 + 0,40 + 0,40) + 0,60 * 0,65 * 0,40 + 0,65 * 0,76 * 0,4
+3,42*0,40*0,40+2*2,41*0,40 * 0,40
RAZEM 15,173
6| KNR-W 4-01| Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem m3
d.1|  0105-02 | ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. lll
0,80*0,50 * (8,01 *2+5,13+3,00+5,42*2+ 6,00 + m3 16,876
0,40 + 0,40 + 0,40)
RAZEM 16,876
7| KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1| 0109-06 | odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.lll)
153,75 * 0,15 + 45,648 + 15,173 - 16,876 m3 67,008
RAZEM 67,008
8| KNR-W 4-01| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3
d.1| 0109-08 | nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
153,75 * 0,15 + 45,648 + 15,173 - 16,876 m3 67,008
RAZEM 67,008
2 Roboty fundamentowe
9| KNR-W 2-02 | Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szer. do 0.8 m | m3
d.2| 0202-02
0,40*0,80*(8,01*2+5,13+3,00+5,42*2+ 6,00 + m3 28,674
0,40 + 0,40 + 0,40) + 15,173
RAZEM 28,674
10| KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe betonowe prostokagtne szer. do 0.6 m | m3
d.2| 0201-01
0,40*0,40* (3,42+2,41*2)+ 15,173 m3 16,491
RAZEM 16,491
11 KNR-W 2-02| Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do m3
d.2| 0204-01 0.8m3
0,45*0,65* 0,40 + 0,65 * 0,60 * 0,40 + 0,65 * 0,76 * 0,40 | m3 4,131
+ 3,66
RAZEM 4,131
12| KNR-W 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe m3
d.2| 0205-01
0,20 * 8,62 * 7,01 m3 12,085
RAZEM 12,085
13| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.2| 0259-01 budowli - prety gtadkie
1,0659 t 1,066
RAZEM 1,066

-3-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nrseryjny: 2371 Uzytkownik: INZ-BUD Projektowanie Watcz



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.2| 0259-02 | budowli - prety zebrowane
2,365 t 2,365
RAZEM 2,365
15| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.2| 0101-06 | cementowej
86,80 * 0,40 * 0,25 m3 8,680
RAZEM 8,680
16| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym iuz. | m3
d.2| 1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu
gruntowym
86,80 * 0,50 * 0,10 + 0,45 * 0,65 * 0,10 + 0,65 * 0,60 * 0,10 | m3 4,458
+0,65*0,76 * 0,10
RAZEM 4,458
17 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe| m2
d.2| 0603-05 | -wyk. nazimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
pierwsza warstwa
0,80 * (8,01 *2+5,13+ 3,00 +5,42*2+6,00 + 0,40 + m2 69,992
0,40 +0,40) *2+ 0,40 * (0,45*2 + 0,65 + 0,60 * 2 + 0,65
+0,76 *2 + 0,65 * 2)
RAZEM 69,992
18| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe| m2
d.2| 0603-06 | -wyk. nazimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
druga i nast. warstwa
0,80 * (8,01 *2+5,13+ 3,00 +5,42*2+6,00 + 0,40 + m2 69,992
0,40 +0,40)*2+ 0,40 * (0,45*2 + 0,65 + 0,60 * 2 + 0,65
+0,76 *2+ 0,65 * 2)
RAZEM 69,992
19 NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z m2
d.2| 202 0618-01| papy zgrzewalnej
0,25* (8,01 *2+5,13+3,00+5,42*2+6,00 + 0,40 + m2 10,548
0,40 + 0,40)
RAZEM 10,548
20| KNR0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralne;j - m2
d.2| 2613-01 system ROKER - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do
$cian
0,60 * (8,01 *2+5,13+ 3,00 +5,42*2 + 6,00 + 0,40 + m2 25,314
0,40 + 0,40)
RAZEM 25,314
21| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - m2
d.2| 2613-06 | system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
0,60 * (8,01 *2+5,13+ 3,00 +5,42*2+6,00 + 0,40 + m2 25,314
0,40 + 0,40)
RAZEM 25,314
22| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - m2
d.2| 2613-06 | system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na Scianach
0,60 * (8,01 *2+5,13+ 3,00 +5,42*2+6,00 + 0,40 + m2 25,314
0,40 + 0,40)
RAZEM 25,314
23| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z m2
d.2| 202 0618-01| papy zgrzewalnej
0,25* (8,01 *2+5,13+3,00+5,42*2+6,00 + 0,40 + m2 10,548
0,40 + 0,40)
RAZEM 10,548
3 Posadzki na gruncie
24| KNR-W 2-02 | Podkfady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie m3
d.3| 1103-01 mieszkaniowym i uz. publicznej na podiozu gruntowym
93,32*1,30 m3 121,316
RAZEM 121,316
25| KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe m3
d.3| 0205-01
93,32 * 0,30 m3 27,996
RAZEM 27,996
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26| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.3| 202 0618-03 | pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
93,32 m2 93,320
RAZEM 93,320
27| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.3] 202 0618-03 | pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - druga warstwa
93,32 m2 93,320
RAZEM 93,320
28| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych | m2
d.3| 0608-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
gr. 10 cm
93,32 m2 93,320
RAZEM 93,320
29| KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych | m2
d.3| 0608-04 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nast.
warstwa
93,32 m2 93,320
RAZEM 93,320
30| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.3| 202 0618-03 | pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
93,32 m2 93,320
RAZEM 93,320
31 NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.3| 202 0618-03 | pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - druga warstwa
93,32 m2 93,320
RAZEM 93,320
32| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.3] 0259-01 | budowli - prety gtadkie
0,596 t 0,596
RAZEM 0,596
33| KNR-W 2-02| Ptyty fundamentowe zelbetowe m3
d.3| 0205-01
93,32 * 0,27 m3 25,196
RAZEM 25,196
34| KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe gr. 2 mm m2
d.3] 1105-01 zatarte na gtadko
93,32 m2 93,320
RAZEM 93,320
35| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.3| 1123-02 | izolacyjnej rulonowe (z wywinieciem na sciane)
92,19 m2 92,190
RAZEM 92,190
36| KNR-W 2-02| Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.3| 1123-04 | wyktadzin rulonowych
92,19 m2 92,190
RAZEM 92,190
37| KNRO0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2
d.3] 1118-04 | metodg kombinowang
5,52 m2 5,520
RAZEM 5,520
38/ KNRO0-12 | Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci m
d.3| 1119-02 | cokolika rownej 15 cm
2,73*2+2,15*2-1,20-0,80- 1,40 m 6,360
RAZEM 6,360
39| KNR-W 2-02 | Wycieraczki do obuwia w zestawie 3*40*40 cm szt.
d.3| 1219-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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4 Konstrukcja dobudowy
40| KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system | m2
d.4| 2614-02 | STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
analogia | przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - demontaz ocieplenia na $cianie 50%R
3,92 * (6,38 + 4,03 + 9,55 +2,00 +2,00) - 1,07 *1,77*3 | m2 88,242
RAZEM 88,242
41| KNR-W 4-01| Odbicie tynkow wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej m2
d.4| 0701-05 na $cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2
3,92 * (6,38 + 4,03 + 9,55 + 2,00 +2,00) - 1,07 *1,77*3 | m2 88,242
RAZEM 88,242
42| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.4| 0353-07 | pow.do2 m?2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
43| KNR-W 4-01| Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.4| 0348-02 | cementowo-wapiennej
0,38 * 1,07 * 0,85 m3 0,346
RAZEM 0,346
44| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4| 0109-10 skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
93,933* 0,18 + 0,346 m3 17,254
RAZEM 17,254
45| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4| 0109-11 samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Krotnos¢ = 3
93,933 * 0,18 + 0,346 m3 17,254
RAZEM 17,254
46| KNR-W 4-01| Wykucie strzepi w przekroju $ciany z cegiet o grubosci 1 m
d.4| 0333-06 | ceg.nazaprawie cementowo-wapiennej
3,92*2 m 7,840
RAZEM 7,840
47| NNRNKB | (z.VIIl) Sciany o grubo$ci 24 cm budynkéw m2
d.4|{ 202 0188-02 | jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z
betonu komérkowego o dtugosci 49 cm na zaprawie
klejowej
2,84 * (8,30 + 15,50- 0,24 + 1,44 + 5,70 + 5,30- 1,55 + m2 90,283
8,30-0,24)-2,50*2,25-1,36*2,25-1,10*2,75-1,07 *
1,77 *8-1,40 * 2,56
RAZEM 90,283
48| KNR-W 2-02| Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt
d.4| 0132-02 | murowanych gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakéw
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
49| KNR-W 2-02| Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 ceg. z cegiet | szt
d.4| 0132-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
50 KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.4| 0132-05 | prefabrykowanych
1,204+1,50*26+1,80*2+2,10*2+2,70* 2 m 57,000
RAZEM 57,000
51| KNR-W 2-02 | Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.4| 0210-02 | przekroju do 10 - wieniec
0,24 * 0,24 * (8,30 + 15,50 - 0,24 + 1,44 + 5,70 + 5,30 - m3 2,462
1,55 + 8,30)
RAZEM 2,462
52| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i t
d.4| 0259-01 budowli - prety gtadkie
0,095 t 0,095
RAZEM 0,095
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53| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i t
d.4| 0259-02 | budowli - prety zebrowane
0,248 t 0,248
RAZEM 0,248
54| KNR-W 2-02| Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4 m stosunek m3
d.4| 0208-05 | deskowanego obwodu do przekroju do 20
0,24 *0,24 * 3,64 * 2 m3 0,419
RAZEM 0,419
55| KNR-W 2-02| Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4 m stosunek m3
d.4| 0208-04 | deskowanego obwodu do przekroju do 16
0,24 *0,38* 3,64 * 2 m3 0,664
RAZEM 0,664
56| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i t
d.4| 0259-01 budowli - prety gtadkie
0,044 t 0,044
RAZEM 0,044
57| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i t
d.4| 0259-02 | budowli - prety zebrowane
0,148 t 0,148
RAZEM 0,148
58| KNR-W 2-02 | Balkony i daszki o $redniej gr. ptyty do 7 cm m2
d.4| 0220-04
2,00 * 0,80 m2 1,600
RAZEM 1,600
59| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4| 0259-01 budowli - prety gtadkie
0,103 t 0,103
RAZEM 0,103
60| KNR-W 2-02 | Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych m
d.4| 0128-07
5,85 * 11 m 64,350
RAZEM 64,350
61| NNRNKB | (z.Ill) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach m2
d.4| 202 0230e- | kratownicowych TERIVA o rozstawie 60 cm o rozpietosci
01 do 3.9 m - transport materiatéw wyciggiem
2,96 * 3,98 m2 11,781
RAZEM 11,781
62| NNRNKB | (z.Ill) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach m2
d.4| 202 0230e- | kratownicowych TERIVA o rozstawie 60 cm o rozpietosci
02 3.9-6.0 m - transport materiatéw wyciggiem
2,96 * 3,98 + 5,90 * (5,42 + 8,01) m2 91,018
RAZEM 91,018
63| KNR-W 4-01| Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.4| 0304-02 | nazaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komaérkowego
0,24*1,07*1,77* 8 m3 3,636
RAZEM 3,636
64| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr. m2
d.4| 0127-03 12cm
3,03*(2,04 +5,30 +2,15)- 1,20 * 2,05 - 0,80 * 2,05 m2 24,655
RAZEM 24,655
5 Pokrycie dachowe
65| KNR-W 2-02| Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm m2
d.5| 1105-01 zatarte na gtadko - profilowanie nachylenia dachu
8,30 * 6,65 + 4,26 * 3,0 + 5,70 * 6,56 m2 105,367
RAZEM 105,367
66| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.5| 1104-01 | cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro - profilowanie
nachylenia dachu
8,30 * 6,65 + 4,26 * 3,0 + 5,70 * 6,56 m2 105,367
RAZEM 105,367
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67| KNR-W 2-02 | |zolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na m2
d.5| 0604-05 lepiku na zimno - pierwsza warstwa - przyklejenie
analogia | paroizolacji bitumicznej
8,30 * 6,65 + 4,26 * 3,0 + 5,70 * 6,56 m2 105,367
RAZEM 105,367
68| KNR-W 2-02 | |zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.5| 0612-01 | poziome z piyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorgco do
podioza betonowego
8,30 * 6,65 + 4,26 * 3,0 + 5,70 * 6,56 m2 105,367
RAZEM 105,367
69| KNR-W 2-02 | |zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.5| 0612-04 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nast. warstwa
8,30 * 6,65 + 4,26 * 3,0 + 5,70 * 6,56 m2 105,367
RAZEM 105,367
70| KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.5| 0612-04 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nast. warstwa
8,30 * 6,65 + 4,26 * 3,0 + 5,70 * 6,56 m2 105,367
RAZEM 105,367
71 KNR0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - szt
d.5| 2613-05 | system ROKER - przymocowanie ptyt z wetny mineralnej
za pomoca fgcznikéw metalowych do Scian z betonu
(8,30 *6,65+4,26 *3,0+5,70 *6,56) * 5 szt 526,835
RAZEM 526,835
72| KNR-W 2-02| Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.5| 0504-02
8,30 * 6,65 + 4,26 * 3,0 + 5,70 * 6,56 m2 105,367
RAZEM 105,367
73| KNR-W 2-02| Podwaliny o dt. ponad 2 m - przekroj poprz. drewna ponad | m3
d.5| 0407-02 | 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,20 * 0,20 * (8,30 + 0,43 *3 + 6,56 + 8,51 + 1,60 + 5,70) | m3 1,278
drew
RAZEM 1,278
74| KNR-W 2-02| Obrobki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy m2
d.5| 0514-02 | stalowej ocynkowanej
(0,38 +0,32) * (0,43 * 3 + 6,56 + 8,51 + 1,60) + 0,45 * m2 28,637
(5,70 + 8,30) + 0,35 * (0,43 * 3 + 6,56 + 8,51 + 4,04) + 0,25
*(0,41*2+0,41*2+0,65*2*3+0,41*2*3+0,41%2
+0,84 * 2)
RAZEM 28,637
75| KNR-W 2-02| Rynny dachowe pdtokragte o ér. 12 cm - z blachy stalowej | m
d.5| 0519-03 | ocynkowanej
8,30 +0,43*3 +6,56 + 8,51 + 1,60 + 5,70 m 31,960
RAZEM 31,960
76| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej m
d.5| 0526-02 | ocynkowanej
3*3,45 m 10,350
RAZEM 10,350
77/KNP 02 0806| Elementy dodatkowe rur spustowych okragtych o ér. 10 cm | szt.
d.5 -01.01 - przygotowanie kolanek
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
78| KNP2806- | Elementy dodatkowe rur spustowych okragtych o $r. 10 cm | szt.
d.5| 01.02806- | - montaz kolanek
01.02 0806-
01.02 0806-
01.02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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6 Wykonczenie $cian i sufitéw
79| KNR-W 4-01 | Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na m2
d.6| 0703-01 Scianach,filarach,pilastrach
3,92 * (6,38 +4,03 +9,55+ 2,00 +2,00)-1,07*1,77* 3 m2 88,242
RAZEM 88,242
80| KNR-W 4-01| Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach | m2
d.6| 0704-01 zaprawg cementowg
3,92 * (6,38 +4,03+9,55+ 2,00 +2,00)-1,07*1,77* 3 m2 88,242
RAZEM 88,242
81| KNR-W 2-02| Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit | m2
d.6| 2010-01 | gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na
podfozu ceramicznym
3,03 * (6,38 +4,03+9,55+ 2,00 +2,00 + 8,51 +4,04 + m2 210,114
6,56) + 2 * (3,03 * (2,04 + 5,30 + 2,15) - 1,20 * 2,05 - 0,80 *
2,05)+1,07*1,77 * 16
RAZEM 210,114
82| KNR-W 2-02| Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit | m2
d.6| 2010-08 | gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach -
dodatek za pogrubienie 0 5 mm
210,114 m2 210,114
RAZEM 210,114
83| KNR-W 2-02| Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit | m2
d.6| 2010-04 | gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na
podtozu betonowym
93,32 m2 93,320
RAZEM 93,320
84| KNR-W 2-02| Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit | m2
d.6| 2010-09 | gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach -
dodatek za pogrubienie 0 5 mm
93,32 m2 93,320
RAZEM 93,320
85| KNR-W 4-01| Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.6| 0324-02
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
86| KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. m2
d.6| 0840-04 20x20 cm na zaprawie klejowej
1,07*1,77 * 2 m2 3,788
RAZEM 3,788
87| KNR0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.6| 2611-02 | lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
210,114 + 93,32 - 3,788 m2 299,646
RAZEM 299,646
88| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.6] 1510-01 | wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
210,114 + 93,32 - 3,788 m2 299,646
RAZEM 299,646
89| KNR-W 2-02| Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.6| 1510-02 | wewnetrznych - tynkdw gtadkich bez gruntowania - dod.za
kazde dalsze malowanie
210,114 + 93,32 - 3,788 m2 299,646
RAZEM 299,646
7 Elewacja
90| KNR 0-23 | Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej| m2
d.7] 2615-01 - system ROKER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz
z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
90,283 + 3,85 * 2,00 * 2 m2 105,683
RAZEM 105,683
91| KNR0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - m
d.7| 2613-09 | system ROKER - zamocowanie listwy cokotowej
8,30+0,43*3+6,56 +8,51+1,60+5,70-0,80-1,20 m 29,960
RAZEM 29,960
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92| KNR0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - m2
d.7] 2613-07 | system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
0,16*(1,07*7+2,00*2*8+1,36 +2,00*2+2,52 + m2 10,090
200*2+1,40+2,56*2+1,10* 2,35 * 2)
RAZEM 10,090
93] KNR0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.7| 0931-04 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu -
o$cieza o szer. do 30 cm
0,16*(1,07*7+2,00*2*8+1,36 +2,00*2+ 2,52 + m2 10,090
200*2+1,40+2,56*2+1,10* 2,35 * 2)
RAZEM 10,090
94| KNR-W 2-02 | Malowanie tynkow zewnetrznych farba silikonowg m2
d.7| 1519-02
105,683 + 10,090 m2 115,773
RAZEM 115,773
95| KNR-W 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm m2
d.7| 0919-02 | &cian
(8,30+0,43*3+6,56 +8,51+1,60+5,70-0,80-1,20) * | m2 8,988
0,30
RAZEM 8,988
96| KNR-W 2-02| Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys. | m2
d.7| 1610-05 | do4m
120,0 m2 120,000
RAZEM 120,000
97| KNR-W 2-02 | Konstrukcje daszkow jednospadowe m2
d.7| 1220-04
2,00 * 0,80 m2 1,600
RAZEM 1,600
98 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m2
d.7| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.llI-IV
(8,30+0,43*3+6,56 +8,51+1,60+5,70-0,80-1,20) * | m2 17,976
0,60
RAZEM 17,976
99| KNR0-11 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm | m2
d.7| 0320-01 | typu 40 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem
(8,30+0,43*3+6,56 +8,51+1,60+5,70-0,80-1,20) * | m2 17,976
0,60
RAZEM 17,976
100 KNR0-11 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm | m2
d.7| 0320-06 dodatek za 1 cm réznicy
Krotnos¢ = 5
(8,30+0,43*3+6,56 +8,51+1,60+5,70-0,80-1,20) * | m2 17,976
0,60
RAZEM 17,976
101| KNR-W 2-02| Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.7| 0921-04
0,25* (2,60 + 1,40 + 1,10 * 8) m2 3,200
RAZEM 3,200
102] NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.7| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
0,32* (2,60 + 1,40 + 1,10 * 8) m2 4,096
RAZEM 4,096
103| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.7| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.llI-IV
2,85*1,65 m2 4,703
RAZEM 4,703
104| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.7| 0114-01 grub.po zageszcz. 20 cm
2,85*1,65 m2 4,703
RAZEM 4,703
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105| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna -za | m2
d.7| 0114-02 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 20
2,85*1,65 m2 4,703
RAZEM 4,703
106| KNRO-11 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm | m2
d.7  0320-01 | typu 40 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem
2,85*1,65 m2 4,703
RAZEM 4,703
107] KNR0-11 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm | m2
d.7| 0320-06 dodatek za 1 cm réznicy
Krotnos¢ = 5
2,85*1,65 m2 4,703
RAZEM 4,703
108/ KNR2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.7| 0402-03
(2,85 +2*1,65) * 0,20 * 0,20 m3 0,246
RAZEM 0,246
109] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na m
d.7| 0403-05 podsypce cem.piaskowej
2,85+2*1,65 m 6,150
RAZEM 6,150
110 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa z dylatacjg - grub.warstwy po m2
d.7| 0109-01 | zageszczeniu 12 cm
2,86*2,25 m2 6,435
RAZEM 6,435
111 KNR 0-11 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm | m2
d.7  0320-01 | typu 40 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem
2,86*2,25 m2 6,435
RAZEM 6,435
112/ KNR-W 2-02| Balustrady schodowe przymocowane do belek m
d.7 1208-01 policzkowych srubami lub spawane
analogia
2,25*2 m 4,500
RAZEM 4,500
113[ KNR-W 2-02| Uchwyty do flag szt.
d.7| 1219-08
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8 Stolarka drzwiowa i okienna
114| KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 | szt
d.8| 0135-02 m
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
115/ KNR-W 2-02| Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 | szt
d.8| 0135-02 m
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
116| KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 | szt
d.8| 0135-02 m
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
117 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.8| 1023-09 | dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.0
m2
1,77*1,07* 8 m2 15,151
RAZEM 15,151
118 KNR0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.8| 1023-10 | dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.5
m2
1,36 * 2,25 + 2,52 * 2,25 m2 8,730
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RAZEM 8,730
119 KNR0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych | m2
d.8] 1024-06 | na budowie
2,55*1,10 m2 2,805
RAZEM 2,805
120 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych | m2
d.8| 1024-08 | na budowie
1,40 * 2,56 m2 3,584
RAZEM 3,584
121 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych | m2
d.8] 1024-08 | na budowie
1,20 * 2,05 m2 2,460
RAZEM 2,460
122| KNR-W 2-02| Drzwi stalowe szklone o pow. do 2 m2 EI60 m2
d.g 1203-01
0,90 * 2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
123| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
d.8| 1020-01 | jednoskrzydtowe jednokrotnie malowane i oszklone
fabrycznie
0,90 *2,05*2+ 0,80 * 2,05 m2 5,330
RAZEM 5,330
124| KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane zwykte regulowane m2
d.g 1026-01
0,90 *2,05*2+ 0,80 * 2,05 m2 5,330
RAZEM 5,330
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