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LEGENDA:

Pt—1 — ptatew posrednia 16x18cm

Pl-2 — ptatew posrednia 16x16cm

K—1 — krokiew 14x16cm

K—2 — krokiew wzmocniona deskq
2.5+14x16cm

K-3 — krokiew 11x14cm

K—4 — krokiew narozna/koszowa 14x16cm
S—1 — stup 16x18cm

S-2 — stup 14x16cm

S-3 - stup 15x15cm

Z-1 — zastrzat 13x16cm

M—-1 — murtata 16x18cm

T-1 — tram 20x25c¢cm ?7??

Mi—1 — miecz 12x14cm

R-1 — rozpora 16x19cm

P-1 — belka podwalinowa 20x24cm
faty 5,5x4cm
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2. Wymiary na rysunku podano w cm.
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1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie rozbieznosci powiadomi¢ Projektanta.

RZUT WIEZBY DACHOWEJ

RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

. W PRZYPADKU STWIERDZENIA, PODCZAS PRAC REMONTOWYCH (PO SCIAGNIECIU

POKRYCIA | LAT), UBYTKOW LUB USZKODZEN ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ, ZALECA
SIE ICH CALKOWITA WYMIANE LUB EWENTUALNE WYKONANIE WZMOCNIENIA
PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI. ELEMENTY WIEZBY NALEZY
DOKtADNIE ODTWORZYC WEDLUG PIERWOTNEGO STANU. SPOSOB WZMOCNIENIA
DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACES SYTUACUI. ISTNIEJA ROZNE SPOSOBY WZMOCNIENIA JAK:
NAKLADKI, DODATKOWE BLACHY, SRUBY, PIERSCIENIE ITP. WZMOCNIENIE WYKONAC
WEDLUG WARUNKOW NORMOWYCH | ROZWIAZAN PODANYCH PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY
| AKCEPTOWANYCH PRZEZ INSPEKTORA NADZORU. W SKOMPLIKOWANYCH PRZYPADKACH
MOZNA SKONSULTOWAC SIE Z AUTOREM OPRACOWANIA. WSZYSTKIE NOWE ELEMENTY
MUSZA MIEC PRZEKROJ ELEMENTOW ISTNIEJACYCH Z DREWNA PRZESUSZONEGO KLASY
C30 IMPREGNOWANEGO W KLASIE A-2 GRZYBOODPORNOSCI (IMPREGNACJE ELEMENTOW
WYKONAC PREPARATEM BORAMON X3). WSZYSTKIE LATY, OBUDOWY DREWNIANE |
OBROBKI DACHU NALEZY WYMIENIC NA DREWNO KLASY C27 O TAKIM SAMYM
PRZEKROJU.
ZALECA SIE OCZYSZCZENIE ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI DREWNIANEJ (W ZAKRESIE
WYMIENIANE) POLAC! DACHOWEJ) Z ZACIEKOW | PRZEBARWIEN ORAZ IMPREGNACJE
KOMPLEKSOWA DREWNA ISTNIEJACEGO | NOWEGO SRODKAMI ZABEZPIECZAJACYMI
PRZED DZIALANIEM WODY, GRZYBOW | SZKODNIKOW DREWNA NP. PREPARATEM
OGNIOCHRON LUB DREWNOSOL DO KLASY A—2 GRZYBOODPORNOSCI TJ. 3—KROTNA
IMPREGNACJA POWIERZCHNIOWA. IMPREGNACJE DREWNA WYKONAC CALOSCIOWO Tu.
DREWNA ISTNIEJACEGO | NOWEGO.
ISTNIEJACE ORAZ WYMIENIONE NOWE ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ ZABEZPIECZYC
PRZECIWPOZAROWO STOSUJAC ODPOWIEDNIE PREPARATY NP. SYSTEM FIRMY SIKA
PYROPLAST WOOD SKYADAJACY SIE Z TRZECH WARSTW:
Warstwa podktadowa Pyroplast Wood T Primer — kolor transparentny
Warstwa peczniejgca — ogniochronna Pyroplast Wood T — kolor transparentny
Warstwa nawierzchniowa Pyroplast Wood Top T — kolor matowy
Klasyfikacja ogniowa:
Wedtug PN-EN 13501-1:2009 klasa B-s1,d0 reakcji na ogier, co odpowiada
okresleniu wyrob niezapalny.
KONSTRUKCJE DREWNIANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI
ORAZ WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO
MONTAZOWYCH,
W TRAKCIE REMONTU PO ODSLONIECIU ZAKRYTYCH OBECNIE ELEMENTOW DREWNIANYCH
KONIECZNE BEDZIE ICH SPRAWDZENIE
KWALIFIKACJA DO REMONTU W RAMACH NADZORU SPECJALISTYCZNEGO.
PRACE REMONTOWE POWINNY BYC PROWADZONE POD STAtYM NADZOREM BUDOWLANYM,
ZGODNIE Z PRZEPISAMI, NORMAMI, WARUNKAMI BHP | PPOZ. OCHRONA ZDROWIA ORAZ
SZTUKA BUDOWLANA.
PRZY PRACACH ODGRZYBIENIOWYCH NALEZY STOSOWAC SIE DO "POSTANOWIEN W
SPRAWIE BHP PRZY ROBOTACH ODGRZYBIENIOWYCH".
STOSOWANE MATERIALY | PREPARATY DO IMPREGNACJI MUSZA POSIADAC AKTUALNE
APROBATY TECHNICZNE [TB.
ZALECA SIE PRZEPROWADZENIE PRAC REMONTOWYCH W SEZONIE LETNIM, A PO
ZDJECIU POKRYCIA BUDYNKU — NALEZY ZABEZPIECZYC KONSTRUKCJE PRZED
EWENTUALNYM! OPADAMI ATMOSFERYCZNYMI.
POKRYCIE DACHU WYKONAC BARDZO STARANNIE | DOKtADNIE DACHOWKA CERAMICZNA.
POD POKRYCIE UrOZYC tATY
| KONTRLATY ORAZ FOLIE PAROPRZEPUSZCZALNA.
NALEZY PRZYJAC 30% ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH WIEZBY DO WYMIANY.
WYMIANIE PODLEGAJA WSZYSTKIE LATY.
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Remont konserwatorski elewac;ji i dachu wraz z konserwacjg
stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej budynku nr 15 na
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Inwestor: Szpital Specjalistyczny im. dr J6zefa Babinskiego SP ZOZ
w Krakowie, 30-393 Krakdw

Adres: ul. dr J. Babifiskiego 29, 30-393 Krakéw

Projektowat: | ™Mdr inZ. Piotr Wolarek
UPR. NR MAP/0174/POOK,/09

mgr inz. arch. Piotr Knez
UPR. NR SW-31/2006

3. Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie nalezy traktowaé jako

UPR. NR 8/07/SLOKK

Sprawdzit: mgr inz. arch. Rafat Socha

przyktadowe, wyznaczajqce typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu.
Na etapie redlizacji inwestycji konkretne rozwiqzania materialowe i technologiczne mogq
zosta¢ zastqpione rozwiqzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametréw

Tytuk:

RZUT WIEZBY DACHOWE!

technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez Inwestora
i Projektanta.
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