Powierzchnia kamienia do renwacji: ok 100m2
Powierzchnia granitu: ok 16,5m2

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
rozbieznosci powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte w
projekcie nalezy traktowa¢ jako przykladowe, wyznaczajqce typ
oraz standard planowany dla danego elementu projektu.

budowie. W razie

Na  etapie realizacji  inwestycji  konkretne  rozwigzania
materiafowe i technologiczne mogq zosta¢  zastqpione
rozwiqzaniami  alternatywnymi  pod  warunkiem zachowania

parametréw technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Inwestora i Projektanta.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

ELEWACJE

1. Zabezpieczenie otworéw okiennych folig i/lub ptytami.

2. Okreslenie zasiggu zmurszatych i odspojonych tynkéw, a nastepnie
mechaniczne ich usunigcie.

3. Usuniecie odspojonych, spekanych i ostabionych tynkéw (na catej
powierzchni $cian).

4. Oczyszczenie murbw i tynku grzebykowego metodq strumieniowq pod
cisnieniem (Ce —-Pe), z zastosowaniem jako $cierniwa piasku
kwarcowego pod cisnieniem ok. 2hPa. W przypadku Zle zachowanych i
odspojonych tynkéw grzebykowych nalezy zrezygnowa¢ z czyszczenia
ci$nieniowego.

5. Doczyszczono silniej zabrudzone partie zaréwno muru jak i
elementdw kamiennych preparatem Sto—Abbeizer S94 (firmy STO) lub
réwnowaznym.

6. Dezynfekcja preparatem BFA (firmy Remmers) lub Fungal (firmy
STO) lub réwnowaznym.

7. Zastosowanie preparatu wypieniajgcego sole, o nazwie Escofluat
(firmy Schomburg) do neutralizacji (wypieniania) soli zawartych w
murze.

8. W razie potrzeby wykonanie impregnacji wzmacniajgcej cegly przy
zastosowaniu preparatu KSE 100 lub 300 (firmy Remmers) lub
réwnowaznym.

9. Ubytki cegiel uzupetni¢ nowymi ceglfami osadzonymi na zaprawie
murarskiej.

10. Wykona¢ naprawe peknie¢ murdw.

11. Wykonanie na calej powierzchni $cian lub miejscowo tynkdw
renowacyjnych Sto—Murosil WTA (firmy STO) lub réwnowaznymi w
systemie WTA.

12. Na pozostatej powierzchni scian wykona¢ obrzutke zaprawq
wapienno—trasowq Sto—Murosil SP fein (firmy STO) lub réwnowaznym.

13. Nastepnie polozy¢ szlichte wykonczeniowq Sto Ispo Klasyk (firmy
STO) lub réwnowaznq.

14. Impregnacja tynkéw preparatem StoPrim Silikat (firmy STO)lub
réwnowaznq zgodnie z instrukcja techniczna producenta.

15. Powierzchnie $cian pomalowa¢ farbq matowq: Soldalit (firmy Keim),
StoColor Silco firmy (firmy STO) lub farbq Novalit F polikrzemianowq
(firmy Kabe) lub réwnowaznq. Zastosowa¢ na $cianach kolorystyke wg
palety barw Kabe jak ponizej:

- sciany pomalowa¢ w kolorze nr 10090 wg komornika Kabe,

- wneki okienne pomalowa¢ w kolorze nr 10100 wg komornika
Kabe,

- parapety pomalowa¢ w kolorze nr 10580 (1 czgs¢ objetosciowa)
+ 11400 (1 cz.) wg komornika Kabe.

PARAPETY (elementy z zaprawy tynkarskiej imitujqcej kamien)

1. Odczyszczenie metodq chemicznq, wspomaganq metodg
hydrosciernq, ewentualnie delikatne i ostrozne oczyszczanie hydroscierne
przy zastosowaniu niskiego cisnienia max. 2 hPa.

2. Doczyszczenie parapetéw i tynkéw grzebykowych pastami np. AGE
lub Fassadenreiniger—Paste (firmy Remmers) lub réwnowaznq i tqcznie
z metodq hydrotermicznq w sposéb delikatny.

3. Dezynfekcja preparatem BFA (firmy Remmers) lub réwnowaznym.
4. Zastosowanie preparatu wypieniajgcego sole, o nazwie Escofluat
(firmy Schomburg) lub réwnowaznq.

5. Wykonanie impregnacji preparatem Funcosil SNL lub Tiefengrund
(firmy Remmers) lub réwnowaznym.

6. Uzupetnienie ubytkéw w parapetach zaprawq Sto Ispo Klasyk
(firmy STO). Nalezy opracowa¢ fakture kitéw zqodnie z fakturq
otoczenia.

7. Wyprofilowa¢ kapinosy pod parapetami by woda nie splywala po
Scianie i sztukateriach.

8. Parapety, tynki grzebykowe i narozniki gzymsu pomalowa¢ farbq
Soldalit (firmy Keim), StoColor Silco (firmy STO) lub farbq Novalit F
polikrzemianowq (firmy Kabe) lub réwnowaznq — w kolorze nr 10580 (1
czest objetosciowa) + 11400 (1 cz.) wg komornika Kabe.

9. Hydrofobizacja przy uzyciu Funcosil SNL (firmy Remmers) lub Sarsil
H 14/R (firmy Silikony Polskie Sp. z o.0.).

KAMIENNE ELEMENTY ELEWACJI WYKONANE Z PIASKOWCA

1. Odstonigcie cokofu spod opaski biegngcej wokdt budynku.

2. Oczyszczenie powierzchni kamiennych metodq piaskowania przy
uzyciu agregatu Ce—Pe. Zabieg ten moze by¢ przeprowadzony w
ograniczonym zakresie, w migjscach nie wystgpowania dezintegracji
strukturalnej kamienia — w zaleznosci od stanu kamienia (metoda
dotyczy tylko elementéw o mocnej strukturze). Ewentualnie chemicznie
pastami np. Fassadenreiniger—Paste lub Arte Mundit (firmy Remmers)
lub Sto—Abbeizer S94 (firmy Sto) lub réwnowaznym.

3. Wykonanie oktadéw z uzyciem kompresdw z bentonitu z piaskiem
w celu swobodnej migracji do soli do rozszerzonego srodowiska.

4. W razie koniecznosci wykona¢ zabieg impregnacji wzmacniajqcej
preparatem KSE 100 lub 300 (firmy Remmers).

5. Oczyszczenie powierzchni elementéw kamiennych metodg
mechanicznq, recznie przy uzyciu szczotek nylonowych i wody, pary
wodnej.

6. Zachlapania farbq ftalowq usung¢ metodq chemiczng —
preparatem Vitaf (firmy Levis).

7. Zabrudzenia cementowq zaprawq oraz cementowe, szpecqce
uzupetnienia fugi wyku¢ przecinakami oraz mtotkami ze szczegding
ostroznosciq, unikajgc jakichkolwiek zniszczen oryginalnego budulca.

8. Dezynfekcja preparatem BFA (firmy Remmers) lub StoPrim Fungal
(firmy STO) lub

réwnowaznym.

ELEWACJA POLUDNIOWA

9. Usuniecie nieestetycznych uzupelnieh metodq wykucia.

10. Wykonanie iniekcji w miejscach peknig¢ kamienia w systemie Helifix
preparatem na bazie zaczynu mineralnego np. HSV—p (firmy Quick—mix)
lub Injektionsleim 2K (firmy Remmers). Zaprawa wttaczana pod niskim
cisnieniem z dodatkiem kruszywa uszlachetniajqcego.

11. Przygotowanie ,gniazd” pod osadzenie taszli w miejscach duzych
ubytkow.

12. Osadzenie wczesniej przygotowanych taszli w odpowiednich ,gniazdach”
np. na zywicy iniekcyjnej HIT-HY 50 (produkcji Hilti).

12. Uzupelnienie pozostatych drobniejszych ubytkéw w kamieniu przy
zastosowaniu zaprawy CR 44 (firmy Ceresit) lub Restauriermértel (firmy
Remmers) o odpowiednio dobranym kolorze. Wczesniej w gtebszych
miejscach nalezy wykona¢ zbrojenie z drutu mosieznego. W razie nie
uzyskania dobrego efektu na bazie gotowych zapraw wykona¢ kit na bazie
wapna—cementu—piasku szklarskiego w proporcjach 1-1-3 czesci
objetosciowe.

13. Spoing wymieni¢ na nowg barwiong w masie na bazie zaprawy
renowacyjnej/solochtonnej np. Sto—Murosil WTA (firmy STO) lub CR 62
(firmy ceresie) lub réwnowaznq, ewentualnie wypetni¢ spoinqg elastyczng ECC
(firmy Remmers).

14. Hydrofobizacja struktury kamienia $rodkiem hydrofobowym SARSIL H
14/R (firmy Silikony Polskie Sp. z o.0. ) lub Funcosil SNL (firmy
Remmers).

15. Ewentualne scalenie kolorystyczne uzupetnien przy zastosowaniu emulsji
silikonowej Funcosil LA Siliconfarbe lub Historic Lasur (firmy Remmers) i
naturalnych pigmentéw sypkimi ziemnych (firmy Kremer) odpornych na
alkalia.

SCHODY GRANITOWE (WSZYSTKIE WEJSCIE DO BUDYNKU)

1. Demontaz stopni granitowych w razie potrzeby.

2. Powierzchnie poziome stopni wyprofilowa¢ by uzyska¢ spadki na
zewnqtrz.

3. Wykonanie spadkéw pod stopniami z zaprawy klejowej mira 3110 unifix
(firmy Mira) lub réwnowazng.

4. W przypadku demontazu schodéw wykonanie izolacji z zaprawy Aquafin
2k lub Asocret—KS/HB (firmy Schomburg) lub réwnowazng. Izolacja
umozliwi¢ lepsze odprowadzenie wody.

5. Odnowienie schoddéw blokowych z granitu:

. oczysci¢ z zabrudzen za pomocq detergentu i rozpuszczalnikdw, np.
DIMER (firmy ATAS) lub Condrad 200 w celu doczyszczenia i odttuszczenia,
. uzupetnienie duzych ubytkéw np. zaprawq cementowq lub epoksydowq
np. Marmorkitt 1000 S lub Marmorkitt 1000 L—SPEZIAL transparent (firmy
Akemi) barwionym w masie pigmentami sypkimi (firmy Kremer).

. nalozenie past polerskich, np. SOLID WAX (firmy Akemi) lub
réwnowaznq.

6. Osadzenie blokéw nowych i odnowionego na kleju elastycznym mira 3110
unifix (firmy Mira Polska sp. z o.0. ) lub réwnowazng.

7. Spoiny wypetni¢ kitem elastycznym, mrozoodpornym (firmy Mapei lub
réwnowaznym). W razie potrzeby wykona¢ podjazdy dla wdzkéw (inwalidzkich
lub dziecigcych) nalezy zastosowa¢ konstrukcje stalowq. Szczegétowe
rozwiqzanie uzgodni¢ z Inwestorem i nadzorem konserwatorskim i/lub
budowlanym.
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