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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 15 czerwca 2009 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0182/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poin. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Lukasz Zatorowski

urodzony dnia 08.01.1982 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0177/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukceyjno - budowlane;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz zprzeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Lukasz
Zatorowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk 00 L 2SNt b

2. Cztonek Skiadu Orzekajacego =7,
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys L N7

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
drinz. MatianPlachecki @ ===z acsssvsssesesmsssssasesonsseen sese

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Zatorowski
ul. Mazowiecka 49/2
30-019 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. /.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Piotr Wolarek

urodzony dnia 17.06.1982 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0174/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Piotr Wolarek
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegbdtowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Wolarek
Kamien 372
32-071 Kamien
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa

www.wolarek-zatorowski.eu
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Il. EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA BUDYNKU NR 15 ,,TEATR” SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. J. BABINSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE

PRZY UL. BABINSKIEGO 29

1. CZESC WSTEPNA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza konstrukcyjna istniejgcego budynku
nr 15 Szpitala Specjalistycznego im. J. Babinskiego SP ZOZ w Krakowie przy ulicy
Babinskiego 29, wykonana pod kgtem prowadzenia robét budowlanych zwigzanych
z remontem konserwatorskim elewacji i dachu.

W czesci opisowej zawarto ogolne uwagi dotyczgce przyjetych rozwigzan
konstrukcyjno—materiatowych. W czesci koncowej projektu zamieszczono podstawowe

wyniki obliczeh numerycznych.

1.1 Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacja istniejgcego budynku

- obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego;

1.2 Cel opracowania
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku nr 15 Szpitala

Specjalistycznego im. J. Babinskiego SP ZOZ w Krakowie przy ul. Babinskiego 29.

1.3 Materiaty wykorzystane przy opracowaniu
- Wizja lokalna,

- Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego;

1.4 Wykonanie wstepnych prac
Dokonano ogledzin istniejgcych  elementow  konstrukcyjnych  budynku,

i sporzadzono dokumentacje fotograficzna.
W czasie przeprowadzonej wizji lokalnej okreslono wielkosci elementow

konstrukcyjnych Scian i stropéw.


http://www.wolarek-zatorowski.eu/

£ZBP

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH
2. OPIS TECHNICZNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
2.1 Lokalizacja
Budynek zlokalizowany jest przy ul. Babinskiego 29 w Krakowie. Jest to budynek
0 jednej kondygnacji nadziemnej uzytkowej. Posiada petne podpiwniczenie.

Budynek przykryty jest dachem wielospadowym.

2.2 Dane techniczne budynku

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. Sciany budynku murowne
z cegly petnej na zaprawie wapienne;j.

Strop nad piwnicg wykonano jako sklepiony odcinkowy na belkach stalowych,
lokalnie jako ptyta zelbetowa.

Stropy nad parterem gestozebrowe. Wiezba dachowa drewniana. Pokrycie
dachu dachdéwka ceramiczng zaktadang na fatach.

Fundamenty budynku wykonano w formie taw z kamienia wapiennego i cegty.
Mury fundamentowe oraz $ciany piwnic wykonano z ceglty petnej ceramicznej

na zaprawie wapiennej.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO
Wizja lokalna wykazata:
- na elewacjach budynku widaé¢ niewielkie lokalne zarysowania;
- zacieki na Scianach wskazujg na lokalne uszkodzenia/ubytki w obrébkach

blacharskich dachu i/lub rury spustowej;

4. WNIOSKI | ZALECENIA:

Ogodlny stan techniczny elewacji i dachu budynku 15, zlokalizowanego w zespole
szpitalno-parkowym Szpitala Specjalistycznego im. dr. Jézefa Babinskiego na dziatce
nr 1/31, jest dostateczny. Na ocene takg wptywa gtdownie stan elewacji z licznymi
ubytkami i odspojeniami.

W dostatecznym stanie technicznym znajduje sie wiezba dachowa brak widocznych
nadmiernych ugie¢ czy wytezen. Obecny stan techniczny wiezby dachowej
spowodowany jest réwniez brakiem konserwacji drewnianych elementow dachu.

Ocene obniza takze stan lokalnie uszkodzonych i skorodowanych rynien oraz rur
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spustowych, ktére kwalifikujg sie do wymiany.

Podczas ogledzin gtéwnej bryly budynku w pazdzierniku 2017r. nie stwierdzono
miejsc grozacych awarig konstrukcji. Stan techniczny elementéow konstrukcji
dachowe] nie zagraza bezpieczenstwu uzytkowania, jednak wymagane jest

przystapienie do docelowego remontu wg. Ponizszych zalecen.

Stan techniczny potaci i drewnianej wiezby dachowej oraz elewacji zewnetrznych
i budynku 15 w kontekscie remontu konserwatorskiego elewacji i dachu pozwalana

sformutowanie ogoélnych zalecen:

- tynki elewacji nalezy oczy$¢ z nawarstwien, zaklada sie usung¢ wadliwe
technologicznie uzupetnienia i partie zupetnie zdestruowane. Zaleca sie
skucie wiekszosci tynkdéw. Proponuje sie zastosowanie do uzupetnien tynkow
renowacyjnych. Fakture tynkéw nalezy nada¢ za pomocg pacy — tynki gtadkie oraz
specjalnych grzebieni (o ustalonej i jednakowej szerokosci);

- elementy metalowe pozostawione na elewacji: nalezy poddac petnej konserwaciji,
tzn. usung¢ produkty korozji i zabezpieczyé powierzchnie powtokami ochronnymi.
Zaleca sie dokona¢ wymiany obrébki blacharskiej, rynien i rur spustowych na nowe
z blachy tytan-cynk w kolorze dachdwki.

- zaleca sie uporzgdkowanie starych instalacji, a te ktére bedg potrzebne schowac pod
tynkiem lub przewidzie¢ miejsce rozprowadzenia wewnatrz;

- W wyniku zmiany pokrycia dachu wraz ze wszystkimi obrobkami, zaleca sie
przemurowanie komindéw wychodzgcych ponad pota¢ dachowa;

- przy wymianie pokrycia dachowego zaleca sie zastosowanie materiatéw o ciezarze
nie wiekszym niz ciezar obecnego pokrycia. Pokrycie dachu wykonaé bardzo
starannie i dokfadnie z dachowki ceramicznej . Pod pokrycie utozy¢ taty, kontrtaty
i folie paroprzepuszczalng;

- zaleca sie wymiane skorodowanych elementéw wiezby dachowej;
- w przypadku stwierdzenia, podczas prac remontowych, ubytkéw lub uszkodzen

elementow wiezby dachowej, zaleca sie ich catkowitg wymiane lub ewentualne
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wykonanie wzmocnienia po konsultacji z projektantem konstrukcji. Elementy wiezby
nalezy doktadnie odtworzy¢ wedlug pierwotnego stanu. Sposob wzmocnienia
dostosowac do istniejgcej sytuacji. Istniejg rozne sposoby wzmocnienia jak: nakfadki,
dodatkowe blachy, Sruby, pierscienie itp. Wzmocnienie wykona¢ wedtug warunkow
normowych i rozwigzan podanych przez kierownika budowy i akceptowanych
przez inspektora nadzoru. W skomplikowanych przypadkach mozna skonsultowac sie
z autorem opracowania. Wszystkie nowe elementy musza mie¢ przekrdj
elementow istniejagcych z drewna przesuszonego klasy C30 impregnowanego
w klasie A-2 grzyboodpornosci (impregnacje elementow wykonaé preparatem
BORAMON x3) . Wszystkie taty, obudowy drewniane i obrobki dachu nalezy wymienic
na drewno klasy C24 o takim samym przekroju;

- w trakcie remontu po odsfonieciu zakrytych obecnie elementéw drewnianych
konieczne bedzie ich sprawdzenie i kwalifikacjia do remontu w ramach nadzoru
specjalistycznego;

- zaleca sie oczyszczenie istniejgcej konstrukcji drewnianej z zaciekow i przebarwien
oraz impregnacje kompleksowg drewna istniejgcego i nowego S$rodkami
zabezpieczajgcymi przed dziataniem wody, grzybow i szkodnikow drewna
np. preparatem OGNIOCHROM lub DREWNOSOL do klasy A-2 grzyboodpornosci
tj. 3-krotna impregnacja powierzchniowa. Impregnacje drewna wykonaé¢ catosciowo
tj. drewna istniejgcego i nowego.

- konstrukcje drewniane nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN/B-03150/00-03/2000
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych;

- prace remontowe powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem budowlanym,
zgodnie z przepisami, normami, warunkami bhp i ppoz. ochrona zdrowia oraz sztukag
budowlang;

- przy pracach odgrzybieniowych nalezy stosowac sie do ,Postanowien w sprawie
BHP przy robotach odgrzybieniowych. Stosowane materiaty i preparaty do impregnacji
musza posiadac aktualne aprobaty techniczne ITB.;

- zaleca sie przeprowadzenie prac remontowych w sezonie letnim, a po zdjeciu
pokrycia budynku nalezy zabezpieczyé konstrukcje przed ewentualnymi opadami

atmosferycznymi;
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- maszt odgromowy nalezy mocowac do stropu nad parterem poprzez blache gr.10mm
o wymiarach 55x55cm. Blache mocowacC do stropu czterema kotwami wklejanymi
iniekcyjnie. Maszt nalezy usztywnicC stosujgc zebra przy blasze stopowej. W miejscu
.przejscia” masztu przez kalenice usztywni¢ konstrukcje dachu poprzez zastosowanie
dekowania petnego w pasie szerokosci min. 50cm, z desek gr. min.3cm. W razie
koniecznosci konstrukcje do sztywnic stosujgc blache gr.6mm.

- Zaleca sie uzupetnienie istniejgcych ubytkédw w murze, za$ zarysowania i rozspojenia
wypetni¢ iniekcyjnie: rysy o rozwartosci powyzej 2,0mm nalezy wypetni¢ przy pomocy
modyfikowanego zaczynu cementowego z biatego cementu. Rysy irozspojenia
mniejsze nalezy iniektowa¢ mikrocementem. W szczegolnych przypadkach nalezy
rozwazy¢ zastosowanie zywicy "Epidian 5" (tylko dla stref wysuszonych bez wptywu
wilgoci). Alternatywnie dopuszcza sie stosowanie rozwigzan systemowych. Fragmenty
muru, gdzie nastgpita daleko idgca degradacja budulca (pudrowanie cegty, ubytki
siegajgce potowy grubosci cegty) nalezy przemurowa¢ stosujgc materiat

0 parametrach wytrzymatosciowych gwarantujgcych bezpieczenstwo konstrukcij;

KONIEC CZESCI OPISOWEJ
Krakow, Sierpien 2022r

mgr inz. tukasz Zatorowski mgr inz. Piotr Wolarek
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