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Projekt architektoniczno-budowlany

4.1. Czesc¢ opisowa
4.1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest remont konserwatorski elewacji i dachu, wraz z konserwacjg stolarki
okiennej i drzwiowej zewnetrznej budynku nr 15 na dzialce nr 1/31 obr. 70 Podgoérze
przy ul. dr J. Babinskiego w Krakowie. Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest
w sgsiedztwie budynkéw o charakterze szpitalnym. Z dostepnych informacji wynika, ze budynek zostat
wzniesiony w latach 1907-1914.

Obiekt petni funkcje teatru — jest budynkiem kultury zaliczanym do IX - kategorii obiektow
budowlanych.

Budynek znajduje sie na dziatce nr 1/31 przy ulicy dr J. Babinskiego 29, 30-393 Krakow.

4.1.2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Opracowany budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej i pemni funkcje teatru szpitalnego,
w ktérym okresowo odbywajg sie przedstawienia oraz wystawy. Budynek posiada jedng kondygnacije
nadziemng uzytkowg oraz jedng podziemng. Sposéb uzytkowania obiektu pozostaje bez zmian.

4.1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek szpitalny oznaczony nr 15 jest czescig kompleksu budynkéw Szpitala Specjalistycznego
im. dr Jézefa Babihskiego SP ZOZ w Krakowie i potozony jest w czesci centralnej zespotu szpitalno —
parkowego. Budynek jest wolnostojgcy, wzniesiony na rzucie prostokgta z czterema ryzalitami. Jest
to budynek sredniowysoki, przekryty dachem czterospadowym. Pokrycie dachéw stanowi dachéwka
ceramiczna. Cato$¢ budynku jest podpiwniczona. Do budynku prowadzg cztery wejscia, gtéwne
znajduje sie od strony poinocnej. Wszystkie otwory okienne (prostokatne w uktadzie pionowym)
podkreslone sg za pomocg opasek w formie ptycin. Podziat na kondygnacje podkreslajg niewielkie
i proste gzymsy — pierwszy wienczacy cokét w poziomie parteru i drugi na wysokosci pietra. Naroza
poszczegolnych fragmentéw elewacji zaakcentowane sg prostymi lizenami. W cokole budynku
widoczne s3g niewielkie, prostokgtne okienka piwniczne. Cokdt podkreslony jest przez wysuniety pas
gorny.

Projekt remontu elewacji budynku nr 15 zaklada doprowadzenie wystroju elewacji do stanu
pierwotnego. Zakres prac podano w opracowaniu: ,program prac konserwatorski’ oraz w projekcie
architektoniczno-budowlanym.

Istniejgcy uktad oraz forma budynku pozostajg bez zmian.

4.1.4. Projektowane roboty budowlane

W budynku nr 15 projektuje sie remont elewacji. W ramach prac wykonane zostanie m.in.:

— Usuniecie odspojonych, spekanych i ostabionych tynkow;

— Oczyszczenie muréw metodg strumieniows;

— Wykonanie prac zwigzanych z dezynfekcjg, wypienianiem soli oraz impregnacjg muru
ceglanego;

— Wykonczenie Scian elewacyjnych poprzez tynkowanie oraz malowanie;

— Remont istniejgcych parapetow;

— Prace remontowe zwigzane z konserwacjg kamiennych elementéw wykonanych
z piaskowca;
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— Remont istniejacych schoddéw granitowych prowadzacych do wszystkich wejsé
do budynku;

— Remont dachu w tym wiezby dachowej, wymiane pokrycia dachowego oraz
przemurowania kominow;

— Wykonanie nowej instalacji odgromowej w postaci masztu aktywnego;

— Wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej;

— Konserwacja istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowe;.

ELEWACJE

Wszystkie prace remontowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich.

1.

2.
3.
4

10.
11.

12.

13.
14.

15.

Zabezpieczenie otworéw okiennych folig i/lub ptytami.

Okreslenie zasiegu zmurszatych i odspojonych tynkéw, a nastepnie mechaniczne ich usuniecie.
Usuniecie odspojonych, spekanych i ostabionych tynkéw (na catej powierzchni $cian).
Oczyszczenie murow metodg strumieniowg pod cisnieniem (Ce — Pe), z zastosowaniem jako
Scierniwa piasku kwarcowego pod ci$nieniem ok. 2hPa. W przypadku zle zachowanych
i odspojonych tynkéw grzebykowych nalezy zrezygnowaé z czyszczenia cisnieniowego.
Doczyszczono silniej zabrudzone partie zaréwno muru jak i elementdéw kamiennych preparatem
Sto-Abbeizer S94 (firmy STO) lub rownowaznym.

Dezynfekcja preparatem BFA (firmy Remmers) lub Fungal (firmy STO) lub réwnowaznym.
Zastosowanie preparatu wypieniajgcego sole, o nazwie Escofluat (firmy Schomburg) do
neutralizacji (wypieniania) soli zawartych w murze.

W razie potrzeby wykonanie impregnacji wzmacniajgcej cegty przy zastosowaniu preparatu KSE
100

lub 300 (firmy Remmers) lub réwnowaznym.

Ubytki cegiet uzupetni¢ nowymi cegtami osadzonymi na zaprawie murarskiej.

Wykonac¢ naprawe peknieé muréw.

Wykonanie na catej powierzchni $cian lub miejscowo tynkéw renowacyjnych Sto-Murosil WTA
(firmy STO) lub réwnowaznymi w systemie WTA.

Na pozostatej powierzchni $cian wykonaé obrzutke zaprawg wapienno-trasowg Sto-Murosil SP
fein (firmy STO) lub rbwnowaznym.

Nastepnie potozy¢ szlichte wykonczeniowg Sto Ispo Klasyk (firmy STO) lub rbwnowazna.
Impregnacja tynkéw preparatem StoPrim Silikat (firmy STO)lub rownowazng zgodnie z instrukcja
techniczna producenta.

Powierzchnie $cian pomalowac¢ farbg matowa: Soldalit (firmy Keim), StoColor Silco firmy (firmy
STO) lub farbg Novalit F polikrzemianowg (firmy Kabe) lub réwnowazng. Zastosowaé na
Scianach kolorystyke wg palety barw Kabe jak ponizej:

Sciany pomalowaé w kolorze nr 10090 wg kolornika Kabe,

wneki okienne pomalowac w kolorze nr 10100 wg kolornika Kabe,

parapety pomalowa¢ w kolorze nr 10580 (1 czesS¢ objetosciowa) + 11400 (1 cz.) wg kolornika
Kabe.

PARAPYTY (elementy z zaprawy tynkarskiej imitujgcej kamien)

Odczyszczenie metodg chemiczna, wspomagang metodg hydroscierng, ewentualnie delikatne i
ostrozne oczyszczanie hydroscierne przy zastosowaniu niskiego cisnienia max. 2 hPa.
Doczyszczenie parapetow pastami np. AGE lub Fassadenreiniger-Paste (firmy Remmers) lub
rownowazng i tagcznie z metodg hydrotermiczng w sposob delikatny.

Dezynfekcja preparatem BFA (firmy Remmers) lub rownowaznym.
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4.

10.

11.
12.

13.

14.

Zastosowanie preparatu wypieniajgcego sole, o nazwie Escofluat (firmy Schomburg) lub
rébwnowaznag.

Wykonanie impregnacji preparatem Funcosil SNL lub Tiefengrund (firmy Remmers) lub
rébwnowaznym.

Uzupetnienie ubytkéw w parapetach zaprawg Sto Ispo Klasyk (firmy STO). Nalezy opracowaé
fakture kitdw zgodnie z fakturg otoczenia.

Wyprofilowa¢ kapinosy pod parapetami by woda nie sptywata po $cianie i sztukateriach.
Parapety, narozniki gzymsu pomalowac¢ farbg Soldalit (firmy Keim), StoColor Silco (firmy STO)
lub farbg Novalit F polikrzemianowg (firmy Kabe) lub rownowazng - w kolorze nr 10580 (1 czesé
objetosciowa) + 11400 (1 cz.) wg komornika Kabe.

Hydrofobizacja przy uzyciu Funcosil SNL (firmy Remmers) lub Sarsil H 14/R (firmy Silikony
Polskie Sp. z 0.0.).

KAMIENNE ELEMENTY ELEWACJI WYKONANE Z PIASKOWCA

Odstoniecie cokotu spod opaski biegngcej wokét budynku.

Oczyszczenie powierzchni kamiennych metodg piaskowania przy uzyciu agregatu Ce-Pe. Zabieg
ten moze by¢ przeprowadzony w ograniczonym zakresie, w miejscach nie wystepowania
dezintegracji strukturalnej kamienia - w zaleznosci od stanu kamienia (metoda dotyczy tylko
elementéw o mocnej strukturze). Ewentualnie chemicznie pastami np. Fassadenreiniger-Paste
lub Arte Mundit (firmy Remmers) lub Sto-Abbeizer S94 (firmy Sto) lub réwnowaznym.
Wykonanie oktaddw z uzyciem kompresow z bentonitu z piaskiem w celu swobodnej migracji do
soli do rozszerzonego srodowiska.

W razie koniecznosci wykonac¢ zabieg impregnacji wzmacniajgcej preparatem KSE 100 lub 300
(firmy Remmers).

Oczyszczenie powierzchni elementéw kamiennych metodg mechaniczng, recznie przy uzyciu
szczotek nylonowych i wody, pary wodnej.

Zachlapania farbg ftalowg usung¢ metodg chemiczng - preparatem Vitaf (firmy Levis).
Zabrudzenia cementowg zaprawg oraz cementowe, szpecgce uzupetnienia fugi wykué
przecinakami oraz miotkami ze szczegdlng ostroznoscig, unikajgc jakichkolwiek zniszczen
oryginalnego budulca.

Dezynfekcja preparatem BFA (firmy Remmers) lub StoPrim Fungal (firmy STO)
lubréwnowaznym.

Usuniecie nieestetycznych uzupetnien metodg wykucia.

Wykonanie iniekcji w miejscach peknie¢ kamienia w systemie Helifix preparatem na bazie
zaczynu mineralnego np. HSV-p (firmy Quick-mix)

lub Injektionsleim 2K (firmy Remmers). Zaprawa wttaczana pod niskim ci$nieniem z dodatkiem
kruszywa uszlachetniajgcego.

Przygotowanie ,gniazd” pod osadzenie taszli w miejscach duzych ubytkow.

Osadzenie wczesniej przygotowanych taszli w odpowiednich ,gniazdach” np. na zywicy
iniekcyjnej HIT-HY 50 (produkcji Hilti).

Uzupetnienie pozostatych drobniejszych ubytkéw w kamieniu przy zastosowaniu zaprawy CR 44
(firmy Ceresit) lub Restauriermortel (firmy Remmers) o odpowiednio dobranym kolorze.
Wczesniej w gtebszych miejscach nalezy wykonaé zbrojenie z drutu mosieznego. W razie nie
uzyskania dobrego efektu na bazie gotowych zapraw wykona¢ kit na bazie wapna-cementu-
piasku szklarskiego w proporcjach 1-1-3 czesci objetosciowe.

Spoine wymieni¢ na nowg barwiong w masie na bazie zaprawy renowacyjnej/solochtonnej np.
Sto-Murosil WTA (firmy STO) lub CR 62 (firmy ceresie) lub réwnowazng, ewentualnie wypetié
spoing elastyczng ECC (firmy Remmers).
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15.

16.

n

Hydrofobizacja struktury kamienia $rodkiem hydrofobowym SARSIL H 14/R (firmy Silikony
Polskie Sp. z 0.0. ) lub Funcosil SNL (firmy Remmers).

Ewentualne scalenie kolorystyczne uzupetnien przy zastosowaniu emulsji silikonowej Funcosil LA
Siliconfarbe lub Historic Lasur (firmy Remmers) i naturalnych pigmentéw sypkimi ziemnych (firmy
Kremer) odpornych na alkalia.

SCHODY GRANITOWE (WSZYSTKIE WEJSCIE DO BUDYNKU)

Demontaz stopni granitowych w razie potrzeby.

Powierzchnie poziome stopni wyprofilowac¢ by uzyskaé spadki na zewnatrz.

Wykonanie spadkéw pod stopniami z zaprawy klejowej mira 3110 unifix (firmy Mira) lub
réwnowaznag.

W przypadku demontazu schodéw wykonanie izolacji z zaprawy Aquafin 2k lub Asocret-KS/HB

(firmy Schomburg) lub réwnowazna. |zolacja umozliwi¢ lepsze odprowadzenie wody.

Odnowienie schodéw blokowych z granitu:

e oczyscic z zabrudzen za pomocg detergentu i rozpuszczalnikdw, np. DIMER (firmy ATAS)
lub Condrad 200 w celu doczyszczenia i odttuszczenia,

e uzupetnienie duzych ubytkéw np. zaprawg cementowg lub epoksydowg np. Marmorkitt 1000
S lub Marmorkitt 1000 L-SPEZIAL transparent (firmy Akemi) barwionym w masie pigmentami
sypkimi (firmy Kremer).

e natozenie past polerskich, np. SOLID WAX (firmy Akemi) lub réwnowazna.

Osadzenie blokéw nowych i odnowionego na kleju elastycznym mira 3110 unifix (firmy Mira

Polska sp. z 0.0. ) lub rbwnowazna.

Spoiny wypetni¢ kitem elastycznym, mrozoodpornym (firmy Mapei lub rbwnowaznym). W razie
potrzeby wykonaé podjazdy dla wézkow (inwalidzkich lub dzieciecych) nalezy zastosowac
konstrukcje stalowa. Szczegbtowe rozwigzanie uzgodni¢ z Inwestorem i nadzorem
konserwatorskim i/lub budowlanym.

DACH

W ramach projektowanych robét budowlanych przewiduje sie wymiane pokrycia dachowego,

obrébek blacharskich, orynnowania, przemurowanie kominéw. Na dachu przewiduje sie wykonanie nowej
instalacja odgromowej w postaci masztu aktywnego. Instalacja zgodnie z projektem branzowym instalacji
elektrycznych.

N

OBROBKI BLACHARSKIE

Demontaz wszystkich obrébek blacharskich

Wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytanowo - cynkowej w kolorze dachoéwki
MZINIC PIGMENTO, obrébki, kominéw, lukarn, paséw pod i nad rynnowych, blach koszowych,
poziomych paséw dachowych.

Demontaz i montaz nowych rynien wiszgcych, pétokragtych, wykonanych z blachy tytanowo-
cynkowej w kolorze dachowki MZINIC PIGMENTO.

STOLARKA OKIENNA PODDASZA (jaskotki)

Demontaz deskowania w razie koniecznosci.

Usuniecie lakierow nitrocelulozowych z powierzchni drewna chemicznie lub mechanicznie.
Rekonstrukcja brakujgcych elementéw i wymiana fragmentéw, ktére nie kwalifikujg sie do
zabiegdw konserwatorskich.


http://www.wolarek-zatorowski.eu/

£ZBP

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

4.

5.

PP wObdPE

Szczeliny powstate w wyniku skurczu drewna sklepi¢ klejem poliwinylowym ewentualnie
poliuretanowym, elastycznym oraz przy uzyciu kotkéw drewnianych.

Uzupetnienia wykona¢ z drewna tego samego gatunku i osadzi¢ na kleju poliwinylowym
odpornym na wilgo¢.

Przemycie drewna preparatem grzybobojczym Anti-Insekt (firmy Remmers) (srodkiem do
zwalczania owadow niszczacych drewno z jednoczesng profilaktyczng ochrong przed ponownymi
ich atakami oraz przed atakiem grzybow) lub rownowaznym.

Drewno nalezy pokry¢ impregnatem do drewna i scali¢ do pierwotnego koloru zgodnie z
kolorystykg zatwierdzong na komisji w nawigzaniu do innych elementéw drewnianych (jak okna
dachowe) na innych obiektach na terenie szpitala. Proponuje sie wszystkie elementy zachowane
i nowe — zaimpregnowaé ogniochronnie preparatem Impregnat Ogniochronny (firmy Vidaron)
czterofunkcyjny, spetniajgcy zabezpieczenie ogniochronne, przeciw grzybom i owadom oraz
plesniom.

Montaz desek jesli byty demontowane. Wéwczas ostatnia warstwa impregnatu

powinna by¢ natozona po montazu.

STOLARKA OKIENNA (okna na scianach budynku)

Oczyszczenie okien z tuszczacych farb.

Odtworzenie okien wg oryginatu i/lub wg projektu budowlanego.

Pokrycie okien farbg olejng, kryjaca, wysoce odporng na czynniki atmosferyczne
(firmy Tikkurila lub réwnowazng) w kolorze NCS S 1505-G90Y - jasno-malachitowy.
Uszczelnienie lub miejscowa wymiana kitu szklarskiego lub silikonu biatego.
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Tab. 1. Zestawienie stolarki okiennej

Zestawienie stolarki okiennej
Lp.| oznaczenie: |szeroko$¢: |wysokosé: |pow.:[m2] |sztuk:| materiat: uwagi:
1 01 70 70 0,49 20 drewno
2 02 75 75 0,56 1 drewno
3 03 75 75 0,56 4 drewno
4 04 45 85 0,38 1 drewno okno owalne
5 05 61 35 0,21 1 drewno okno pojedyncze
6 06 41 32 0,13 5 drewno okno pojedyncze
7 o7 65 47 0,31 2 drewno okno pojedyncze
8 08 130 315 4,10 5 drewno
9 09 140 122 1,71 1 drewno
10 010 43 88 0,38 1 drewno okno owalne
11 011 59 176 1,04 1 drewno
12 012 150 135 2,03 2 drewno
13 013 195 177 3,45 1 drewno
14 014 60 190 1,14 2 drewno
15 015 265 140 3,71 1 drewno
16 016 65 45 0,29 2 drewno okno pojedyncze
17 017 30 55 0,17 2 drewno okno owalne
18 018 108 58 0,63 3 drewno okno pojedyncze
19 019 117 195 2,28 4 drewno
20 020 192 160 3,07 5 drewno
21 021 45 90 0,41 1 drewno okno owalne
22 022 35 86 0,30 1 drewno okno owalne
23 023 148 35 0,52 7 drewno bawole oko, pojedyncze
24 024 69 51 0,35 1 drewno okno pojedyncze
25 025 84 42 0,35 1 drewno okno potokragte
26 026 45 135 0,61 1 drewno okno owalne
Uwaga: Wszystkie okna, ktére nie sg oznaczone jako pojedynczy sy oknami skrzynkowymi - podwéjnymi

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Demontaz ze skrzydet drzwiowych.

Usuniecie produktéow korozji oraz warstw lakierowych z powierzchni metalowych metodag
mechaniczng szczotkami stalowymi. Ewentualne doczyszczenie metalu z powlok malarskich
chemicznie preparatem Vitaf (firmy Levis) lub réwnowaznym.

Usuniecie wtérnych elementéw, ktore sg zbedne.

W razie potrzeby mocno skorodowane elementy wymieni¢ na nowe.

Przemycie oczyszczonych powierzchni benzyng ekstrakcyjng i acetonem oraz poprzez
piaskowanie.

Pokry¢ metal inhibitorem korozji dwukrotnie (np. 1%-owg urotroping w chloroformie, produktem
Cortanin F - produkcji Organika S.A. £6dz, ewentualnie czystg taning lub rownowaznym.
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7. Zachowane elementy metalowe zabezpieczyé lakierem podktadowym 2z inhibitorem korozji
(Cortanin F) oraz nawierzchniowym lakierem, w kolorze czarnym, matowym.

8. Powierzchnie dodatkowo zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng dwukrotnie np. V 33 lub Lowikor 2 w
kolorze czarnym lub grafitowym, matowym, ewentualnie rownowaznym, z dodatkiem grafitu.

Tab. 1. Zestawienie stolarki drzwiowej

Zestawienie stolarki drzwiowej

Lp. Oznaczenie: szerokosc: wysokos¢: pow.: [m2] sztuk: materiat: uwagi:
D1 262 314 8,23 1

1 drewno gr.: 5cm
skrzydto 61 244 1,49 4
D2 102 225 2,30 2

2 drewno gr.: 5cm
skrzydto 88 216 1,90 1
D3 100 188 1,88 1

3 drewno gr.. 4cm
skrzydto 93 184 1,71 1

4.1.5. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego budynku:

llos¢ kondygnaciji podziemnych: 1

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

Wysokos¢ do iglicy: ok. 17,49 m
Wysokos$¢ do kalenicy: ok. 13,88 m
Dtugos¢ budynku: 30,60 m
Szerokos¢ budynku: 22,80 m

Dach: Wielospadowy
Powierzchnia zabudowy: 551,00 m?

4.1.6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Bez zmian.

4.1.7. Zestawienie pomieszczen uzytkowych

Uktad pomieszczen uzytkowych pozostaje bez zmian.

4.1.8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Bez zmian.

4.1.9 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Bez zmian.
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4.1.10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
Bez zmian.

4.1.11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Istniejgce instalacje, w ktére wyposazony jest budynek pozostajg bez zmian.
Projektuje sie nowg instalacje odgromowag w postaci masztu aktywnego.

4.1.12. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej
Projektowane roboty budowlane nie wptywajg na bezpieczenstwo pozarowe budynku.

4.1.13. Projektowane dojscia i dojazdy

Bez zmian.
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