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1. DANE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej na potrzeby przebudowy

schodéw wraz z budowg platformy pionowe;.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
W sktad niniejszego Opracowania wchodzg:
— instalacja zasilania platformy pionowe;;

— uziom sztuczny i potgczenia wyréwnawcze;

3. WYMAGANIA DLA URZADZEN

Wszystkie materialy i urzadzenia montowane w obiekcie musza posiadaé atesty i
certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie jako materiatéw budowlanych w Polsce, o ile
przepisy nie stanowig inacze;.

UWAGA:

Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem winny byé wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi polskimi przepisami i normami.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z zatgczonymi rysunkami oraz projektami

innych branz.

4. ZASILANIE PLATFORMY PIONOWEJ

Na potrzeby zasilania przedmiotowej platformy pionowej dla os6b niepetnosprawnych
nalezy istniejgcg tablicg obwodows rozbudowaé o nowe pole odptywowe. Rozdzielnica
podtynkowa wielkosci 3x12 modutéw znajduje sie na parterze na korytarzu
naprzeciwko drzwi do toalety. Rozdzielnica posiada rezerwe niewyposazong wielkosci
2 modutéw, ktérg nalezy wypeti¢ wytacznikiem kombinowanym jednofazowym 25A
30 mA C10 klasy A. Z tak przygotowanej rozdzielnicy nalezy wyprowadzié¢ kabel w
kierunku zasilania platformy. Szacuje sie diugo$¢ kabla na okoto 35 mb. Opis trasy
znajduje sie na rysunku E1. Tat utozony kabel zakonczy¢ zewnetrznym roztgcznikiem

serwisowym.

5. OCHRONA OD PORAZEN
Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z normag PN-IEC60364-4-41.



Istniejgca instalacja elekiryczna w budynku pracuje w uktadzie TN-S (sie¢ 5-cio
przewodowa). W rozdzielni szyny N i PE sg juz rozdzielone. Obwody lub poszczegoine
odbiorniki chronione sa wytgcznikami nadmiarowymi, dodatkowo grupowo lub
indywidualnie wytgcznikami réznicowo pradowymi o pradzie réznicowym 30 mA. W
rozdzielnicy znajduje sie lokalna szyna uziemiajgca, potaczona z uziomem ochronnym
i funkcjonalnym budynku. Do szyn wyréwnawczych nalezy przytgczy¢ przewod PE,
ochronniki przeciwprzepieciowe, konstrukcje szybu i inne urzadzenia wymagajgce.
Do przewodu ochronnego nalezy przylaczy¢ wszystkie styki ochronne wypustow
zasilajacych i obudowy urzadzen elektrycznych. Konstrukcje platformy uziemic.
Nalezy zastosowa¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze do ktorych wigczy¢ nalezy
stalowg barierke schodow. Potgczenia wykonaé przewodem LgY 4 mm2.

Cato$é robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

6. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA
Od miejsca posadowienia platformy w odlegtoéci ok. 1 metra od fundamentow budynku
i przebudowywanych schodow i na gtebokoéci ok 0,6 m nalezy wykonaé uziom
sztuczny. Uziom wykona¢ jako uziom typ A. Jako uziom poziomy, taczacy szpile
uziomowe, nalezy stosowaé ptaskownik StCuSn 25x4 mm. Jako uziom pionowy typ A
stosowaé szpile uziomowe StCuSn ¢ 16 mm ditugosci 4,5 m. Potgczenia skrecane
uziomu zabezpieczy¢ tasma antykorozyjna 30 mm x 10 m do potgczen ziemnych.
Rezystancja ochronnego nie powinna wynosi¢ wigcej niz 30 Q. Po wykonaniu uziomu
liniowego i podigczeniu z uziomami pionowymi nalezy wykonac pomiar rezystancji
uziemienia. W przypadku nie uzyskania odpowiedniej rezystancji wypadkowej uziomu
nalezy uziom rozbudowac zwiekszajgc powierzchni¢ uziomowg poprzez budowe
kolejnych uziomoéw pionowych. Do uziomu przytgczy¢ konstrukcje stalowa platformy i
metalowg barierke schodow.
Préby montazowe
Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres
podstawowych préb obejmuje:

— pomiar rezystancji izolacji instalacji;

— pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw;

— pomiar impedangji petli zwarcia;




— pomiar rezystancji uziemien;

— pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

7. INFORMACJE DOTYCZACE BIOZ
ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
W calym projektowanym obiekcie wystepujg  nastepujgce elementy robot
elektrycznych:

— oswietlenia ogélnego windy i szybu windowego,

— zasilania urzgdzen technologicznych,

— ochrony od porazen.
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MAGACE STWARZAG ZAGROZENIA
Istniejace linie kablowe dla zasilania projektowanego obiektu nie stanowig przy
prawidtowej eksploatacji Zagrozenia dla $rodowiska i przebywajgcych w ich poblizu
ludzi. Linie s odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkéw $rodowiska
naturalnego. Prace zZwigzane z budowg linii nalezy prowadzié¢ wyltgcznie w stanie
beznapieciowym. Do wykonania inwestycji nalezy stosowaé wytgcznie materiaty
posiadajgce atesty lub certyfikaty dopuszczajace ich stosowanie na terenie Polski.
Wykopy w zblizeniu z istniejacg infrastrukturg podziemng nalezy wykonywacé recznie,
z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Po zakonczeniu robét pas terenu objety pracami
ziemnymi nalezy przywroéci¢ w zakresie naprawy nawierzchni do stanu pierwotnego.
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas probnych zatgczer napiecia.
SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

— nalezy przeszkolié¢ pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP

— 0soby zatrudnione przy obstudze urzgdzen elektroenergetycznych powinny.
posiada¢ zaswiadczenie kwalifikacyjne
SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

— przy pracach na wysoko$ci pracownicy muszg stosowagé: rusztowania, pasy i

linki bezpieczerstwa oraz kaski ochronne.
— prace w obrebie czynnych urzadzenr elektrycznych nalezy wykonywaé po
wytgczeniu tych urzadzen i Sprawdzeniu wylgczenia



urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z
obwodoéw posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo pradowe oraz winny by¢
zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i os6b niepowotanych.

techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny

byé bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projekt opracowat

mgr inz. Rafat Woszczalski




8. OSWIADCZENIE

Gajewniki-Kolonia, pazdziernik 2023 r.

Oswiadczenie

projektanta projektu technicznego

Zgodnie z art. 34 ust. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U.z2021r. poz. 2351) niniejszym o$wiadczamy, ze projekt techniczny instalacji

elektryczne;j:
dla przebudowy schodéw wraz Z budowg platformy pionowe;j

adres:
Zapolice, Plac Strazacki 5
dz. nrewid. 182/1, obr. Zapolice

inwestor:
Gmina Zapolice
Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant g in A /
mgr inz. Rafat Woszczalski /{’I\t/é/ (;.u

uprawnienia budowlane nr LOD/3966/PWBE/19



toédzka Okiggowa
lzbet Inzynleréw Budowniciwa
91-425 L6dz, ul. Péinocna 39

tel, 42 632 97 39, fax 42 630 56 39 o
NIP 726-18-49-050, REGON 473043690 L6dz, dnia 10 czerwea 2019 v,

L.odzka Okregowa Izba InZynieréw Budownietwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKIK/2526/774/19
sygn. akt, KK/D/7131-2/3966/19

DECYZJA

Na podstawie art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (1ekst Jedn.:
Dz U. z 2018 r., poz. 2096 = pbzn. zm.) w zwigzku z an. 11 ust. 1 i ani. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r,
o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budowniciwa (tekst jedn.: Dz, U. z 2016 1., poz. 1725), ant. 12
ust. 1, ust, 2, ust, 3 i ust. 4¢ pkt 3, arl, 13 ust. 1, 2, 3 i4,ar. 14 ust. | pkide i ust, 3 pki 5 oraz art. 15a ust, 22 ustawy
z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U, z 2018 r., poz. 1202 z péén. zm.), po usialeniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

siwierdza, Ze

Pan Rafal Stanislaw Woszcezalski

magister inzynier
kierunek elekirotechnika

urodzony dnia 28 lutego 1984 r, w Poddgbicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny LOD/3966/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalinoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloSei zgdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a, odst¢puje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji. .

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania adminisiracyjnego:
§ 1. W trakeie biegu terminu do waiesienia odwolania sirona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, kiéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,

W przypadku zloZenia przez strong oéwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przysiuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrgzowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

7
Czlonek Skladu Orzekajicego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ]
mgr inz. Tomasz Kluska g

1z2




Pan Rafat Woszezalski jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takiin jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdéw,
zgodnie z art, 14 ust. 3 pki 5 oraz art. 15a ust, 22 ustawy Prawo budowlane;

2)  sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. | ustawy Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych élementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wylwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzor inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust, 3 ustawy Prawo
budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych, zgodnie z an, 13 ust, 4 usiawy Prawo
budowlane, z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane,

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Tzby Inzynieréw Budowniciwa:
Przewodniczycy Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB
dr inz, Ryszard Mes

Czlonek Skladu Orzekajgeego OKK LOJIB
mgr inz, Wiktor Jakubowski

Czlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB
mgr inz, Tomasz Kluska __—

Otrzymujy:
I.  Rafal Woszezalski
Gajewniki Kolonia | A
98-220 Zduiska Wola;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego;
4, ala,

222



7

GLOWNY INSPEKTOR .
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 15 lipca 2019 r.

DSW.600.3910.2019 MWO
DECYZJA

Na podstawie art, 12 ust. 7 | art. 88a ust, 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U, z 2018 r. poz. 20986, z pézn. zm.),

RAFAL STANISLAW WOSZCZALSKI
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej L.odzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
z 10 czerwea 2019 r., znak: OKK/2526/774/19, sygn. akt. KK/D/7131-2/3966/19,
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny LOD/3966/PWBE/19,
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjg 3582/19/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.
Strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwrécié sig do Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z whioskiem o ponowne rozpairzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Strona, ki6ra nie
chee skorzysta¢ z prawa zlozenia wniosku o ponowne rozpatizenie sprawy, moze wnie$¢ na niniejszg decyzje
skarge do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji.
Skarge wnosi sig za posrednictwem GINB, Wpis od skargi wynosi 200 z}. Strona moze ziozy¢ do Sgdu wniosek
0 przyznanie prawa pomocy obejmujgcego m.in. zwolnienie od kosziéw sadowych.
Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielpych funkcji technicznych w budowniciwie.
Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calo$ci zgdanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
bgdz wniesienia skargi do WSA.
Strona moze zrzec sig prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w frakcie biegu terminu
na wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doreczenia GINB o$wiadczenia o zrzeczeniu
> sig tego prawa decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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Otizymuja:
(1.-Pan Rafal Woszczalski

Gajewniki Kolonia 1A
98-220 Zduriska Wola
2. Okregowa Izba IB
3. ala
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INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-WFT-4X5-23G *

Pan Rafat Stanistaw WOSZCZALSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0202/19

adres zamieszkania m. Gajewniki-Kolona 1A, 98-220 Zduriska Wola

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Doktadng lokalizacje podtqczenia platformy do zasilania
oraz uziomu ustali¢c na budowie po wyborze platformy.

LEGENDA

UZIOM FIUNDAMENTOWY StCuSn 25x4 mm
(tasma stalowa z ochronnymi powtokami miedzi i cyny)

X~

UZIOM SZPILOWY TYPU A, StCuSh fi16 mm WYKONAC DO
WARTOSCI PONIZEJ 30 Q

POLACZENIE SKRECANE UZIOMU FUNDAMENTOWEGO
StCuSn

o

JEDNOFAZOWY WYPUST ELEKTRYCZNY (KABEL YKY 3x2,5
mm2 roztgeznikiem serwisowym )

]
=

ROZEACZNIK SERWISOWY JEDNOFAZOWY IP67 32 A

RZUT SCHODOW | PLATFORMY -
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
SKALA 1:50

Kabel YKY 3x2,5 mm2 dlugosci ok. 35 m ukfadac w warstwie podbudowy schodéw;
nastepnie pionowo na zewngirz budynku do poziomu posadzki korytarza; nastepnie przejs¢
do wnetrza budynku stosujgc przepust wodoszczelny; nastgpnie wewngtrz pionowo do
wysokosci stropu [ przejsé do toalety. W ftazience przewéd prowadzic nad sufitem
podwieszonym; | nastepnie w  korytarzu  przewéd — prowadzic w  istniejgcej listwie
elektroinstalacyjnej az do tablicy obwodowej znajdujqeej sie na korytarzu na przeciwoko
wejscia do lazienki. Na zewnqtrz stosowa¢ rurke elektroinstalacyjna sztywnq odporng na
W o wytrzymalosci 750 N. Wewnglrz 'w korytarzu prowadzic przewéd w listwie
elektroinstalacyjnej a nad sufitem podwieszonym w rurce elektroinstalacyjnej RL20 320 N.

a3 wymiary w cm

Projekty i Nadzory Budowlane

mgr inZ. Jarostaw Snowarski
Speckon tel. 795-88-29-37

specjaliéd w konstrukcjach
www.speckon.pl e-mail: biuro@speckon.pl

Inwestor: GMINA ZAPOLICE
Plac Strazacki 5, 98—161 Zapolice

Nazwa obiektu:

Przebudowa schoddw wraz z budowg platformy pionowej

Adres investycli | 7APQOLICE, Plac Strazacki 5 N D=
dz. nr ewid. 182/1, obr. Zapolice

ot s INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1350

Data:

Stadium . .
opracowanic: Projekt techniczny 10.2023
Branza: Projektant: Nr upr: Podpis:,

ELEKTRYCZNA mgr inz. Rafal Woszczalski LOD/3966,/PWBE/19 (b’(x




