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Analiza sciany zelbetowej POZ 1

Ustawienia
Polska - EN 1997

Materiaty i normy

Konstrukcje betonowe : EN 1992-1-1 (EC2)
Wspotczynniki EN 1992-1-1 : domysine
Mur zbrojony : EN 1996-1-1 (EC6)

Konstrukcje oporowe

Metodyka obliczen : obliczenia wedtug EN 1997

Obliczenie parcia czynnego : Coulomb

Obliczenie parcia biernego : Caquot-Kerisel

Obliczenia wptywu obcigzen sejsmicznych : Mononobe-Okabe

Ksztatt klina odtamu : Oblicza¢ ukosny

Odsadzka fundamentu : Odsadzke uwzgledniaj jako nachylong podstawe fundamentu
Mimosrod dopuszczalny : 0,333

Podejscie obliczeniowe : 2 - redukcja oddziatywan i oporéw

Wspotczynniki czesciowe do oddziatywan (A)
Trwata sytuacja obliczeniowa

Niekorzystne Korzystne
Oddziatywania state : VG = 1,35 [-] 1,00 []
Oddziatywania zmienne : Yo = 1,50 [] 0,00 []
Obcigzenie hydrostatyczne : Yw = 1,35 []

Wspétczynniki czesciowe do oporow lub nosnosci (R)
Trwata sytuacja obliczeniowa

Wsp. czesciowy do odporu gruntu (obrét) : YRv = 1,40 [-]
Wsp. czesciowy do nosnosci poziome;j : YRh = 1,10 [-]
Wspotczynnik redukcji odporu podtoza fundamentowego : YRe = 1,40 []
Wspétczynniki czesciowe do oddziatywan zmiennych
Trwata sytuacja obliczeniowa
Wsp. wartosci kombinacyjnej : Yo = 0,70 []
Wsp. wartosci czestych : Y1 = 0,50 []
Wsp. do wartosci pseudo statych : Yo = 0,30 []

Materiat konstrukcji

Ciezar objetosciowy y = 23,00 kN/m3
Obliczenia konstrukcji betonowych przeprowadzono z wykorzystaniem normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton: C 20/25

Wytrzymatos¢ na sciskanie  fex
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie fcim
Zbrojenie podiuzne: B500B
Granica plastycznosci fy = 500,00 MPa

20,00 MPa
2,20 MPa

Typy blokéw
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Nazwa Szerokosé Wysokosé

Nr blok b [m] h [m]

1 140 x 200 0,14
2 190 x 200 0,19
3 290 x 200 0,29
4 250 x 200 0,25

0,20
0,20
0,20
0,20

Geometria konstrukcji

Rzedna Gtebokosé

X [m] Z [m]
0,00 0,00
0,00 1,80
0,25 1,80
0,25 3,40
0,91 3,40
0,91 3,90
-0,79 3,90
-0,79 3,40
-0,19 3,40
-0,19 0,00

Poczatek [0,0] znajduje sie w najwyzszym prawym punkcie Sciany.

Powierzchnia przekroju $ciany = 1,90 m2,

Geometria muru

Liczba blokow w 1. rzedzie : 5 (typ: 190 x 200)

Liczba blokow w 2. rzedzie : 5 (typ: 250 x 200)

Odlegtos¢ miedzy blokami = 0,00 m

Liczba blokéw w goérnej czesci sciany : 9 (type: 190 x 200)

Charakterystyczna wytrzymatos¢ na Sciskanie fy = 12,00 MPa

Charakterystyczna wytrzymatos¢ na scinanie fy = 0,27 MPa

Numer

© 00 NO 0Ol WN PP

=
o

Podstawowe parametry gruntéw

Pet Cef Y Ysu

Nr Nazwa Szrafura
[°1 [kPa] | [kN/m3] [KN/m3]

o
[l

1 Zwir drobny, $redniozageszczony 32,50 0,00 19,00 9,00

2 Zwir $redni, $redniozageszczony - 35,50 0,00 20,00 10,00

22,00

22,00

W obliczeniach parcia spoczynkowego wszystkie grunty przyjete zostaty jako niespoiste.
Parametry gruntu

Zwir drobny, $redniozageszczony

Ciezar objetosciowy : y = 19,00 kN/m3
Stan naprezen : efektywne

Kat tarcia wewnetrznego : @ = 32,50 °
Spojnosé gruntu : Cef 0,00 kPa
Kat tarcia konstrukcja-grunt: & = 22,00 °
Grunt : niespoisty

Ciezar gruntu nawodn. : VYsat = 19,00 kN/m3

Zwir $redni, sredniozageszczony
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Ciezar objetosciowy : Yy = 20,00 kN/m3

Stan naprezen : efektywne

Kat tarcia wewnetrznego :  @g = 35,50 °
Spojnosé gruntu : Cef = 0,00 kPa
Kat tarcia konstrukcja-grunt: & = 22,00 °
Grunt : niespoisty

Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 20,00 kN/m3

Nasyp za konstrukcja

Przyporzadkowany grunt : Zwir drobny, $redniozageszczony
Nachyl. = 45,00 °
Profil geologiczny i przyporzagdkowane grunty

Miaz 5¢ tebokos¢
Nr Iazszosc warstwy Glebokose Przyporzadkowany grunt Szrafura
t[m] z [m]
1 4,00 0,00..4,00 Zwir $redni, $redniozageszczony -
2 - 4,00 .. Zwir drobny, $redniozageszczony -
Fundament

Typ fundamentu : grunt - z profilu geologicznego
Ksztatt terenu

Teren za konstrukcjg jest ptaski.
Wplyw wody

Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie ponizej konstrukc;ji.
Zdefiniowane obcigzenie powierzchniowe

iazeni Wart.1 Wart.2 Wsp.X Dt e k kos¢
Obcnqzen?e Oddziatyw. art art sp ugos¢é Glebokosé
nowe = zmiana [kN/mZ2] [kN/mZ2] X [m] | [m] z[m]
1 Tak state 5,00 na powierzchni

Odpér na licu konstrukcji

Odpodr na licu konstrukgji: spoczynkowe

Grunt przed konstrukcjg - Zwir $redni, Sredniozageszczony
Migzszo$¢ gruntu przed konstrukcjg h = 1,10 m

Teren przed konstrukcjg jest ptaski.

Ustawienia obliczen fazy

Sytuacja obliczeniowa : trwata
Sciana moze sie przesuwaé, w obliczeniach przyjeto obcigzenie parciem czynnym gruntu.
Redukcja kata tarcia grunt/grunt : nie redukuj

Analiza Nr 1

Wyznaczone sity oddziatujace na konstrukcje

Nazwa Fhor Miej.Przytoz. Fyert Miej.Przytoz. = Wsp. Wsp. Wsp.
[KN/m] z[m] [kN/m] X [m] obrét = przesuw naprezenie
Ciezar - Sciana 0,00 -1,14 43,61 0,81 1,000 1,000 1,350
Ciezar - grunt 0,00 -0,80 7,20 0,30 1,000 1,000 1,350
Odpdr na licu -5,07 -0,37 0,02 -0,30 1,000 1,000 1,350
Ciezar - klin odtamu 0,00 -0,90 7,54 1,26 1,000 1,000 1,350

I 3
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Nazwa Fhor Miej.Przytoz. Fvert Miej.Przyloz. Wsp. Wsp. Wsp.
[KN/m] z[m] [KN/m] X [m] obrét | przesuw naprezenie
Ciezar - klin odtamu 0,00 -2,25 1,08 0,87 1,000 1,000 1,350
Parcie czynne 39,14 -1,32 48,94 1,31 1,350 1,350 1,350
Obc.1 - powierzchn. 5,23 -1,93 5,65 1,20 1,350 1,350 1,350
Sprawdzenie catej Sciany
Sprawdzenie na obroét
Moment utrzymujgcy Mies = 102,57 kNm/m
Moment obracajgcy Mg,y = 81,68 kNm/m
Obrot - Sciana SPELNIA WYMAGANIA
Sprawdzenie na przesuw
Sita pozioma utrzymujgca Hes = 86,34 kKN/m
Sita pozioma przesuwajgca Hgei = 54,83 kN/m
Przesuw - $ciana SPELNIA WYMAGANIA
Sprawdzenie ogélne - SCIANA SPELNIA WYMAGANIA
Maksymalne naprezenie pod podstawg fundamentu : 149,35 kPa
Nazwa : Analiza 'Faza - obliczenia: 1-1
OUOLOOULOOUOLOLOLLOULOOUOLOLOLLOOOHOUOLOLOUOOHONON
Nosnos¢ gruntu
Sitly oddzialujgce w srodku podstawy fundamentu
NF Moment Sita Normalna Sita Tnaca Mimosréd Naprezenie
[KNm/m] [kN/m] [kN/m] [-] [kPa]
1 51,51 153,96 53,06 0,197 149,35
2 51,26 133,15 54,83 0,226 143,17

Moment Sita Normalna | Sita Tnaca
[KNm/m] [KN/m] [KN/m]
1 38,16 114,04 39,30

Nr

Sily charakterystyczne oddziatujace w srodku podstawy fundamentu (wyznaczanie osiadan)
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Nazwa : Nosnos¢é Faza - obliczenia: 1--1

JOCUUOOOOUOXNOUOODUNOUDUCHDOOXIODDNDOHOODOI DO

Analiza fundamentu bezposredniego

Dane wejsciowe

Ustawienia
Polska - EN 1997

Materiaty i normy

Konstrukcje betonowe : EN 1992-1-1 (EC2)
Wspoditczynniki EN 1992-1-1 : domysine

Osiadania
Metoda obliczen : Obliczenia z zastosowaniem modutu edometrycznego
Ograniczenia gtebokosci aktywnej : jako procent Sigma,Or

Wsp. ograniczenia gtebokosci aktywnej : 10,0 [%]

Fundamenty bezp.

Metodyka obliczen : obliczenia wedtug EN 1997
Obliczenia w warunkach z odptywem : EC 7-1 (EN 1997-1:2003)

Analiza fundamentéw rozcigganych :  postepowanie standardowe
Mimosrod dopuszczalny : 0,333

Podejscie obliczeniowe : 2 - redukcja oddziatywan i oporéw

Wspotczynniki czesciowe do oddziatywan (A)

Trwala sytuacja obliczeniowa

Niekorzystne Korzystne
Oddziatywania state : Ye = 1,35 [-] 1,00 [-]
Wspétczynniki czesciowe do oporéow lub nosnosci (R)
Trwata sytuacja obliczeniowa
Wspotczynnik redukcji nosnosci pionowe;j : YRvs = 1,40 []
Wsp. czesciowy do nosnosci poziome; : YRhs = 1,10 []

Podstawowe parametry gruntéw

[GEO5 - Mur oporowy (64 bit) | wersja 5.2023.80.0 | klucz zabezpieczajacy 12330/ 1 | "SPECKON" Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Jarostaw Snowarsk |

Copyright © 2023 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]



Pet Cef Y Ysu o)
[°] [kPa] = [kN/m3] [KN/m3] [°]

Nr Nazwa Szrafura

1 Zwir drobny, $redniozageszczony 32,50 0,00 19,00 9,00 22,00

e 2] 3550 0,00 20,00 10,00 22,00

2 Zwir $redni, Sredniozageszczony

W obliczeniach parcia spoczynkowego wszystkie grunty przyjete zostaty jako niespoiste.
Parametry gruntu

Zwir drobny, sredniozageszczony

Ciezar objetosciowy : Y = 19,00 kN/m3
Kat tarcia wewnetrznego : @ = 32,50 °
Spojnosé gruntu : Cef = 0,00 kPa
Modut edometryczny : Eoeq = 102,00 MPa
Ciezar gruntu nawodn. :  ysgt = 19,00 KN/m3
Zwir $redni, $redniozageszczony

Ciezar objetosciowy : y = 20,00 kN/m3
Kat tarcia wewnetrznego : s = 35,50 °
Spojnosé gruntu : Cef = 0,00 kPa
Modut edometryczny : Eoeg = 161,00 MPa
Ciezar gruntu nawodn. :  ysgt = 20,00 KN/m3

Fundament

Rodzaj fundamentu: tawa fundamentowa

Glebokos¢ od pierwotnej powierzchni terenu h, = 3,90 m
Gtebokos¢ posadowienia d =110 m
Wysokos$¢ fundamentu t =050m
Nachylenie terenu zmienionego sy = 0,00 °
Nachylenie spodu fundamentu s, = 0,00 °

Nadktad

Rodzaj: definiuj ciezar objetosciowy

Ciezar objetosciowy gruntu nad fundamentem = 20,00 kN/m3
Geometria konstrukcji

Rodzaj fundamentu: tawa fundamentowa

Catkowita dlugos¢ tawy fundamentowej = 5,00 m

Szerokos¢ fawy (x) =170 m

Szerokos¢ stupa w kierunku x = 0,10 m

Zdefiniowane obcigzenie uwzgledniane jest na 1 mb dtugosci tawy.
Objetos¢ tawy fundamentowej = 0,85 m3/m

Objetos¢ wykopu = 1,87 m3/m

Objetos¢ nasypu = 0,96 m3/m

Materiat konstrukcji

Ciezar objetosciowy y = 23,00 kN/m3
Obliczenia konstrukcji betonowych przeprowadzono z wykorzystaniem normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton: C 20/25
Wytrzymato$¢ na sciskanie ok
Wytrzymato$¢ na rozcigganie fcim

20,00 MPa
2,20 MPa

I g
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Modut sprezystosci

Zbrojenie podiuzne: B500B
Granica plastycznosci fyx = 500,00 MPa

Ecm = 30000,00 MPa

Zbrojenie poprzeczne: B500B
Granica plastycznosci fyx = 500,00 MPa

Profil geologiczny i przyporzgdkowane grunty

Miaz S¢ t Glebokos¢
Nr |qzszc:sE(r:n\]Nars bt QZ Fm;) ¢ Przyporzadkowany grunt Szrafura
1 4,00 0,00..4,00 Zwir $redni, $redniozageszczony -
2 - 4,00 .. 0 Zwir drobny, $redniozageszczony -
Obciazenie

.. . M H

Nr Obquenlg Nazwa Rodzaj N g .
nowe zZmiana [kN/m] [KNm/m] [KN/m]

1 Tak SO1 Obliczeniowe 115,21 24,98 -53,06
2 Tak SO 2 Obliczeniowe 94,40 23,85 -54,83
3 Tak SO 3 Charakterystyczne 75,29 18,50 -39,30

Globalne ustawienia obliczen

Metoda obliczen : obliczenia w warunkach z odptywem
Ustawienia obliczen fazy

Sytuacja obliczeniowa : trwata

Analiza Nr 1

Analiza stanéw obcigzeniowych

Ciez. wt. ex ey o Rq Wykorzystanie . .
Nazwa : Spetnia wymagania
korzystnie [m] [m] [kPa] [kPa] [%]
SO1 Tak -0,33 0,00 149,35 260,77 57,27 Tak
SO1 Nie -0,33 0,00 149,35 260,77 57,27 Tak
SO 2 Tak -0,38 0,00 143,17 201,63 71,01 Tak
SO 2 Nie -0,38 0,00 143,17 201,63 71,01 Tak

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw obcigzenia.

Wyznaczony ciezar wtasny tawy fundamentowej G
Wyznaczony ciezar nadktadu gruntu 4

Sprawdzenie nosnosci pionowej

Ksztalt naprezenia kontaktowego : prostokatny
Najniekorzystniejszy stan obcigzeniowy nr 2. (SO 2)

Parametry powierzchni poslizgu pod fundamentem:
Zagtebienie powierzchni poslizgu zgp = 2,95 m
Zasieg powierzchni poslizgu 9,32 m

lsp =

Nosnos¢ obliczeniowa podtoza fundamentowego Ry
Maksymalne naprezenie kontaktowe o

Nosnos¢ pionowa SPELNIA WYMAGANIA

19,55 kN/m
19,20 kN/m

201,63 kPa
143,17 kPa

[GEO5 - Mur oporowy (64 bit) | wersja 5.2023.80.0 | klucz zabezpieczajacy 12330/ 1 | "SPECKON" Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Jarostaw Snowarsk |
Copyright © 2023 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]




Analiza mimosrodu obcigzenia

Maks. mimosrod w kierunku dtugosci fundamentu  e4, = 0,226<0,333
Maks. mimosrod w kierunku szerokosci fundamentu e, = 0,000<0,333
Maks. mimosréd przestrzenny e; = 0,226<0,333
Mimosroéd obcigzenia fundamentu SPELNIA WYMAGANIA
Sprawdzenie nosnosci poziomej

Najniekorzystniejszy stan obcigzeniowy nr 2. (SO 2)
Odpdr gruntu: nie uwzgledniaj

Nosnos¢ pozioma fundamentu Ry, = 86,34 kN
Maksymalna sita pozioma H 54,83 kN

Nosnosé pozioma SPELNIA WYMAGANIA

Nosnos¢ fundamentu SPELNIA WYMAGANIA
Analiza Nr 1
Osiadanie i obrot fundamentu -dane wejsSciowe

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw obcigzenia.
Obliczenia przeprowadzono z uwzglednieniem wspoétczynnika k1 (wptyw gtebokosci posadowienia).

Naprezenie w poziomie posadowienia uwzgledniano od zmienionego poziomu terenu.

Wyznaczony ciezar wtasny tawy fundamentowej G = 19,55 kN/m
Wyznaczony ciezar nadktadu gruntu Z = 19,20 kN/m
Osiadanie $rodka krawedzi podtuzne;j = 0,3 mm
Osiadanie srodka krawedzi poprzecznej 1 = 0,8 mm

Osiadanie $rodka krawedzi poprzecznej 2 = -0,1 mm
(1-krawedz max. $ciskana; 2-krawedz min. Sciskana)
Osiadanie i obrot fundamentu - wyniki

Sztywnos$¢é fundamentu:

Wyznaczony $redni wazony modut odksztatcenia Ege = 89,20 MPa
Fundament jest sztywny w kierunku podtuznym (k=8,56)
Fundament jest sztywny w kierunku poprzecznym (k=42,04)
Analiza mimosrodu obcigzenia

Maks. mimosrod w kierunku dtugosci fundamentu  ex = 0,197<0,333
Maks. mimosrod w kierunku szerokosci fundamentu e, = 0,000<0,333
Maks. mimosrod przestrzenny et = 0,197<0,333

Mimosréd obciagzenia fundamentu SPELNIA WYMAGANIA

Catkowite osiadanie i obrot fundamentu:

Osiadanie fundamentu = 0,4 mm
Gtebokosc¢ aktywna =194 m

Obroét w kierunku szerokosci = 0,487 (tan*1000); (2,8E-02 °)

Wymiarowanie Nr 1

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw obcigzenia.
Sprawdzenie zbrojenia podtuznego fundamentu w kierunku x

6 profil 12,0 mm, otulina 50,0 mm
Szerokos¢ przekroju = 1,00 m
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Wysokos¢ przekroju = 0,50 m

Stopien zbrojenia p = 015% > 013 % = Pmin

Potozenie osi obojetnej x = 003m < 027 m = Xpax

Moment niszczacy MRrq = 127,73 KNm > 46,04 kNm = Mggq

Przekréj SPELNIA wymagania.

Sprawdzenie fundamentu na scinanie przy przebiciu

Sita normalna w stupie = 115,21 kN

Maksymalna nosnos¢ na obwodzie stupa

Sita przekazywana na podtoze gruntowe = 6,78 kN
Sita przenoszona przez nos$nos¢ na scinanie fundamentu = 108,43 kN
Uwzgledniany obwdéd stupa Ug = 200 m
Naprezenie styczne na obwodzie stupa VEdmax = 0,38 MPa
Nosnos¢ na obwodzie stupa VRdmax = 2,94 MPa
Przekroéj krytyczny bez zbrojenia na $cinanie

Sita przekazywana na podtoze gruntowe = 66,96 kN

Sita przenoszona przez nos$nos¢ na $cinanie fundamentu = 48,25 kN
Odlegtos¢ przekroju od stupa = 044 m
Obwadd kontrolny krytyczny u = 200 m
Naprezenie styczne w przekroju kontrolnym Vg = 0,08 MPa
Wytrzymato$¢ na Scianie przekroju bez zbrojenia VRdc = 0,68 MPa

VEd < VRd,c => Zbrojenie nie jest wymagane

Stopa fundamentowa na scinanie przy przebiciu SPELNIA WYMAGANIA
Wymiarowanie Nr 1

Wyznaczone sity oddziatujagce na konstrukcje

Nazwa Fhor Miej.Przytoz. Fyert Miej.Przyloz. Wsp. Wsp. Wsp.
[kN/m] z[m] [KN/m] X [m] moment | sitanorm. @ sila thac.
Ciezar - sciana 0,00 -0,90 9,88 0,12 1,350 1,350 1,000
Ciezar - klin odtamu 0,00 -1,09 8,63 0,32 1,000 1,350 1,000
Parcie spoczynkowe 16,89 -0,68 0,00 0,44 1,350 1,000 1,350
Obc.1 - powierzchn. 4,52 -1,02 0,00 0,44 1,350 1,000 1,350
Obc.1 - powierzchn. 0,00 -2,00 1,25 0,32 1,000 1,350 1,000

Analiza przekroju roboczego sciany 2,00 m od korony sciany.

Zbrojenie lica sciany :

profil 12,0 mm, otulina 45,0 mm, rozstaw 300,0 mm
Zbrojenie powierzchni tylne;j :

profil 12,0 mm, otulina 45,0 mm, rozstaw 300,0 mm
Wspotczynnik ksztattu sciany: 9,47

Sprawdzenie przekroju na sciskanie:
Graniczna sita normalna Nrq = 3117,59 kN/m > 23,21 kN/m = Ngq

Sciskanie - przekréj SPELNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie przekroju na zginanie:
Graniczny moment zginajgcy Mrq = 69,11 kNm/m > 22,17 kKNm/m = Mgq

Zginanie - przekréj SPELNIA WYMAGANIA
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Sprawdzenie przekroju na scinanie:
Graniczna sita thgca Vrq = 67,43 KN/m > 28,90 KN/m = Vg

Scinanie - przekr6j SPELNIA WYMAGANIA

Nazwa : Wymiarowanie Faza - obliczenia: 1-1

25|
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przek. 12,0mm,otdl. 45,0rhm,odl. 300,0m

3,90
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Analiza sciany zelbetowej POZ 2

Ustawienia
Polska - EN 1997

Materiaty i normy

Konstrukcje betonowe : EN 1992-1-1 (EC2)
Wspotczynniki EN 1992-1-1 : domysine
Mur zbrojony : EN 1996-1-1 (EC6)

Konstrukcje oporowe

Metodyka obliczen : obliczenia wedtug EN 1997

Obliczenie parcia czynnego : Coulomb

Obliczenie parcia biernego : Caquot-Kerisel

Obliczenia wptywu obcigzen sejsmicznych : Mononobe-Okabe

Ksztatt klina odtamu : Oblicza¢ ukosny

Odsadzka fundamentu : Odsadzke uwzgledniaj jako nachylong podstawe fundamentu
Mimosrod dopuszczalny : 0,333

Podejscie obliczeniowe : 2 - redukcja oddziatywan i oporéw

Wspotczynniki czesciowe do oddziatywan (A)
Trwata sytuacja obliczeniowa

Niekorzystne Korzystne
Oddziatywania state : VG = 1,35 [-] 1,00 []
Oddziatywania zmienne : Yo = 1,50 [] 0,00 []
Obcigzenie hydrostatyczne : Yw = 1,35 []

Wspétczynniki czesciowe do oporow lub nosnosci (R)
Trwata sytuacja obliczeniowa

Wsp. czesciowy do odporu gruntu (obrét) : YRv = 1,40 [-]
Wsp. czesciowy do nosnosci poziome;j : YRh = 1,10 [-]
Wspotczynnik redukcji odporu podtoza fundamentowego : YRe = 1,40 []
Wspétczynniki czesciowe do oddziatywan zmiennych
Trwata sytuacja obliczeniowa
Wsp. wartosci kombinacyjnej : Yo = 0,70 []
Wsp. wartosci czestych : Y1 = 0,50 []
Wsp. do wartosci pseudo statych : Yo = 0,30 []

Materiat konstrukcji

Ciezar objetosciowy y = 23,00 kN/m3
Obliczenia konstrukcji betonowych przeprowadzono z wykorzystaniem normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton: C 20/25

Wytrzymatos¢ na sciskanie  fex
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie fcim
Zbrojenie podiuzne: B500B
Granica plastycznosci fy = 500,00 MPa

20,00 MPa
2,20 MPa

Typy blokéw
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Nazwa Szerokosé Wysokosé

Nr blok b [m] h [m]

1 140 x 200 0,14
2 190 x 200 0,19
3 290 x 200 0,29
4 250 x 200 0,25

0,20
0,20
0,20
0,20

Geometria konstrukcji

Rzedna Gtebokosé

X [m] Z [m]
0,00 0,00
0,00 0,80
0,26 0,80
0,26 2,40
0,61 2,40
0,61 2,90
-0,49 2,90
-0,49 2,40
-0,19 2,40
-0,19 0,00

Numer

© 00 NO 0Ol WN PP

=
o

Poczatek [0,0] znajduje sie w najwyzszym prawym punkcie Sciany.
Powierzchnia przekroju $ciany = 1,42 m2,

Geometria muru

Liczba blokow w 1. rzedzie : 5 (typ: 190 x 200)

Liczba blokow w 2. rzedzie : 5 (typ: 250 x 200)

Odlegtos¢ miedzy blokami = 0,01 m

Liczba blokéw w goérnej czesci sciany : 4 (type: 190 x 200)
Charakterystyczna wytrzymatos¢ na Sciskanie fy = 12,00 MPa
Charakterystyczna wytrzymatos¢ na scinanie fy = 0,27 MPa

Podstawowe parametry gruntéw

Pef Cef Y Ysu

Nr Nazwa Szrafura
[°] [kPa] | [kN/m3] [KN/m3]

[l

1 Zwir drobny, $redniozageszczony 32,50 0,00 19,00 9,00

2 Zwir $redni, Sredniozageszczony -l 35,50 0,00 20,00 10,00

22,00

22,00

W obliczeniach parcia spoczynkowego wszystkie grunty przyjete zostaty jako niespoiste.
Parametry gruntu

Zwir drobny, $redniozageszczony

Ciezar objetosciowy : y = 19,00 kN/m3
Stan naprezen : efektywne

Kat tarcia wewnetrznego: @ = 32,50 °
Spojnosé gruntu : Cef = 0,00 kPa
Kat tarcia konstrukcja-grunt: & = 22,00 °
Grunt : niespoisty

Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 19,00 kN/m3

Zwir $redni, sredniozageszczony
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Ciezar objetosciowy : Yy = 20,00 kN/m3
Stan naprezen : efektywne

Kat tarcia wewnetrznego :  @g = 35,50 °
Spojnosé gruntu : Cef = 0,00 kPa
Kat tarcia konstrukcja-grunt: & = 22,00 °
Grunt : niespoisty

Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 20,00 kN/m3

Nasyp za konstrukcja

Przyporzadkowany grunt : Zwir drobny, $redniozageszczony

Nachyl. = 45,00 °

Profil geologiczny i przyporzagdkowane grunty

Miaz 5S¢ t Gtebokosé
Nr |qzsz<zs[::n\]lvars - QZ [com]o =€ Przyporzadkowany grunt Szrafura
1 4,00 0,00..4,00 Zwir $redni, $redniozageszczony -l
2 - 4,00 .. 0 Zwir drobny, $redniozageszczony ‘
Fundament

Typ fundamentu : grunt - z profilu geologicznego
Ksztatt terenu

Teren za konstrukcjg jest ptaski.
Wplyw wody

Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie ponizej konstrukc;ji.
Zdefiniowane obcigzenie powierzchniowe

iazeni Wart.1 Wart.2 Wsp.X Dt e k kos¢
Obcnqzen?e Oddziatyw. art art sp ugos¢é Glebokosé
nowe = zmiana [kN/mZ2] [kN/mZ2] X [m] | [m] z[m]
1 Tak state 5,00 na powierzchni

Odpér na licu konstrukcji

Odpodr na licu konstrukgji: spoczynkowe

Grunt przed konstrukcjg - Zwir $redni, Sredniozageszczony
Migzszos¢ gruntu przed konstrukcjg h = 1,10 m

Teren przed konstrukcjg jest ptaski.

Ustawienia obliczen fazy

Sytuacja obliczeniowa : trwata
Sciana moze sie przesuwaé, w obliczeniach przyjeto obcigzenie parciem czynnym gruntu.
Redukcja kata tarcia grunt/grunt : nie redukuj

Analiza Nr 1

Wyznaczone sity oddziatujace na konstrukcje

Nazwa Fhor Miej.Przytoz. Fyert Miej.Przytoz. Wsp. Wsp. Wsp.
[KN/m] z [m] [KN/m] X [m] obrot = przesuw naprezenie
Ciezar - Sciana 0,00 -1,02 32,71 0,52 1,000 1,000 1,350
Ciezar - grunt 0,00 -0,80 3,60 0,15 1,000 1,000 1,350
Odpdr na licu -5,07 -0,37 0,02 -0,15 1,000 1,000 1,350
Ciezar - klin odtamu 0,00 -0,71 2,12 0,87 1,000 1,000 1,350

I 3
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Nazwa Fhor Miej.Przytoz. Fvert Miej.Przyloz. Wsp. Wsp. Wsp.
[KN/m] z[m] [KN/m] X [m] obrét | przesuw naprezenie
Ciezar - klin odtamu 0,00 -2,26 1,17 0,58 1,000 1,000 1,350
Parcie czynne 20,85 -1,00 21,36 0,89 1,350 1,350 1,350
Obc.1 - powierzchn. 3,84 -1,47 3,92 0,79 1,350 1,350 1,350
Sprawdzenie catej Sciany
Sprawdzenie na obroét
Moment utrzymujgcy Mes = 35,69 kNm/m
Moment obracajgcy Mgy = 33,81 kNm/m
Obrot - Sciana SPELNIA WYMAGANIA
Sprawdzenie na przesuw
Sita pozioma utrzymujgca Hyeg = 47,82 kKN/m
Sita pozioma przesuwajgca Hge = 28,26 kN/m
Przesuw - $ciana SPELNIA WYMAGANIA
Sprawdzenie ogélne - SCIANA SPELNIA WYMAGANIA
Maksymalne naprezenie pod podstawg fundamentu : 168,31 kPa
Nazwa : Analiza 'Faza - obliczenia: 1-1
|
Nosnos¢ gruntu
Sity oddziatujace w srodku podstawy fundamentu
NF Moment Sita Normalna Sita Tnaca Mimosréd Naprezenie
[KNm/m] [kN/m] [kN/m] [-] [kPa]
1 24,35 87,61 26,48 0,253 161,01
2 24,40 73,75 28,26 0,301 168,31

Moment Sita Normalna | Sita Tnaca
[kNm/m] [KN/m] [KN/m]
1 18,04 64,90 19,62

Nr

Sily charakterystyczne oddziatujace w srodku podstawy fundamentu (wyznaczanie osiadan)
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Nazwa : Nosnos¢é Faza - obliczenia: 1--1

1683
1683

Analiza fundamentu bezposredniego

Dane wejsciowe

Ustawienia
Polska - EN 1997

Materiaty i normy

Konstrukcje betonowe : EN 1992-1-1 (EC2)
Wspoditczynniki EN 1992-1-1 : domysine

Osiadania
Metoda obliczen : Obliczenia z zastosowaniem modutu edometrycznego
Ograniczenia gtebokosci aktywnej : jako procent Sigma,Or

Wsp. ograniczenia gtebokosci aktywnej : 10,0 [%]

Fundamenty bezp.

Metodyka obliczen : obliczenia wedtug EN 1997
Obliczenia w warunkach z odptywem : EC 7-1 (EN 1997-1:2003)
Analiza fundamentéw rozcigganych :  postepowanie standardowe

Mimosrod dopuszczalny : 0,333
Podejscie obliczeniowe : 2 - redukcja oddziatywan i oporéw
Wspotczynniki czesciowe do oddziatywan (A)
Trwala sytuacja obliczeniowa
Niekorzystne Korzystne
Oddziatywania state : YG = 1,35 [] 1,00 []
Wspétczynniki czesciowe do oporow lub nosnosci (R)

Trwata sytuacja obliczeniowa
Wspotczynnik redukcji nosnosci pionowe;j : YRvs = 1,40 []
Wsp. czesciowy do nosnosci poziome; : YRhs = 1,10 []

Podstawowe parametry gruntéw
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Pef Cef Y Ysu o)
[°] [kPa] = [kN/m3] [KN/m3] [°]

Nr Nazwa Szrafura

1 Zwir drobny, $redniozageszczony 32,50 0,00 19,00 9,00 22,00

2 Zwir $redni, $redniozageszczony -l 35,50 0,00 20,00 10,00 22,00

W obliczeniach parcia spoczynkowego wszystkie grunty przyjete zostaty jako niespoiste.
Parametry gruntu

Zwir drobny, sredniozageszczony

Ciezar objetosciowy : Y = 19,00 kN/m3
Kat tarcia wewnetrznego : @ = 32,50 °
Spojnosé gruntu : Cef = 0,00 kPa
Modut edometryczny : Eoeq = 102,00 MPa
Ciezar gruntu nawodn. :  ysgt = 19,00 KN/m3
Zwir $redni, $redniozageszczony

Ciezar objetosciowy : y = 20,00 kN/m3
Kat tarcia wewnetrznego : s = 35,50 °
Spojnosé gruntu : Cef = 0,00 kPa
Modut edometryczny : Eoeqg = 161,00 MPa
Ciezar gruntu nawodn. :  ysgt = 20,00 KN/m3
Fundament

Rodzaj fundamentu: tawa fundamentowa

Gtebokos¢ od pierwotnej powierzchni terenu h, = 2,90 m
Glebokos¢ posadowienia d =110 m
Wysokos$¢ fundamentu t =050m
Nachylenie terenu zmienionego sy = 0,00 °
Nachylenie spodu fundamentu s, = 0,00 °
Nadktad

Rodzaj: definiuj ciezar objetosciowy
Ciezar objetosciowy gruntu nad fundamentem = 20,00 kN/m3
Geometria konstrukcji

Rodzaj fundamentu: tawa fundamentowa

Catkowita dlugos¢ tawy fundamentowej = 5,00 m
Szerokos¢ fawy (x) =110 m

Szerokos¢ stupa w kierunku x 0,10 m

Zdefiniowane obcigzenie uwzgledniane jest na 1 mb dtugosci tawy.
Objetos¢ tawy fundamentowej = 0,55 m3/m

Objetos¢ wykopu = 1,21 m3/m

Objetosc¢ nasypu = 0,60 m3/m

Materiat konstrukcji

Ciezar objetosciowy y = 23,00 kN/m3
Obliczenia konstrukcji betonowych przeprowadzono z wykorzystaniem normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton: C 20/25
Wytrzymato$¢ na sciskanie i
Wytrzymato$¢ na rozcigganie fcim

I g
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2,20 MPa




Modut sprezystosci Ecm = 30000,00 MPa

Zbrojenie podiuzne: B500B
Granica plastycznosci fyx = 500,00 MPa

Zbrojenie poprzeczne: B500B
Granica plastycznosci fyx = 500,00 MPa

Profil geologiczny i przyporzgdkowane grunty

Miaz S¢ t Glebokos¢
Nr |qzszc:s;;\]lvars bt QZ Fm;) ¢ Przyporzadkowany grunt Szrafura
1 4,00 0,00..4,00 Zwir $redni, $redniozageszczony -l
2 - 4,00 .. o0 Zwir drobny, $redniozageszczony -l
Obciazenie

T ) m

Nr Obquenlg Nazwa Rodzaj : / .
nowe zZmiana [kN/m] [KNm/m] [KN/m]

1 Tak SO1 Obliczeniowe 62,96 11,11 -26,48
2 Tak SO 2 Obliczeniowe 49,10 10,28 -28,26
3 Tak SO 3 Charakterystyczne 40,25 8,23 -19,62

Globalne ustawienia obliczen

Metoda obliczen : obliczenia w warunkach z odptywem
Ustawienia obliczen fazy

Sytuacja obliczeniowa : trwata

Analiza Nr 1

Analiza stanéw obcigzeniowych

Ciez. wt. ex ey o Rq Wykorzystanie . .
Nazwa : Spetnia wymagania
korzystnie [m] [m] [kPa] [kPa] [%]
SO1 Tak -0,28 0,00 161,01 292,29 55,09 Tak
SO1 Nie -0,28 0,00 161,01 292,29 55,09 Tak
SO 2 Tak -0,33 0,00 168,31 216,25 77,83 Tak
SO 2 Nie -0,33 0,00 168,31 216,25 77,83 Tak

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw obcigzenia.

Wyznaczony ciezar wtasny tawy fundamentowej G
Wyznaczony ciezar nadktadu gruntu 4

Sprawdzenie nosnosci pionowej

Ksztalt naprezenia kontaktowego : prostokatny
Najniekorzystniejszy stan obcigzeniowy nr 2. (SO 2)

Parametry powierzchni poslizgu pod fundamentem:
Zagtebienie powierzchni poslizgu zgp = 2,01 m
Zasieg powierzchni poslizgu lsp = 6,47 m

Nosnos¢ obliczeniowa podtoza fundamentowego Ry
Maksymalne naprezenie kontaktowe o

Nosnos¢ pionowa SPELNIA WYMAGANIA

12,65 kN/m
12,00 kN/m

216,25 kPa
168,31 kPa
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Analiza mimosrodu obcigzenia

Maks. mimosrod w kierunku dtugosci fundamentu e, = 0,301<0,333
Maks. mimosrod w kierunku szerokosci fundamentu e, = 0,000<0,333
Maks. mimosréd przestrzenny e; = 0,301<0,333
Mimosroéd obcigzenia fundamentu SPELNIA WYMAGANIA
Sprawdzenie nosnosci poziomej

Najniekorzystniejszy stan obcigzeniowy nr 2. (SO 2)
Odpdr gruntu: nie uwzgledniaj

Nosnos¢ pozioma fundamentu Ry, = 47,82 kN
Maksymalna sita pozioma H 28,26 kN

Nosnosé pozioma SPELNIA WYMAGANIA

Nosnos¢ fundamentu SPELNIA WYMAGANIA
Analiza Nr 1
Osiadanie i obrot fundamentu -dane wejsSciowe

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw obcigzenia.
Obliczenia przeprowadzono z uwzglednieniem wspoétczynnika k1 (wptyw gtebokosci posadowienia).

Naprezenie w poziomie posadowienia uwzgledniano od zmienionego poziomu terenu.

Wyznaczony ciezar wtasny tawy fundamentowej G = 12,65 kN/m
Wyznaczony ciezar nadktadu gruntu Z = 12,00 kKN/m
Osiadanie $rodka krawedzi podtuzne;j =0,1 mm
Osiadanie srodka krawedzi poprzecznej 1 = 0,4 mm

Osiadanie $rodka krawedzi poprzecznej 2 = -0,1 mm
(1-krawedz max. $ciskana; 2-krawedz min. Sciskana)
Osiadanie i obrot fundamentu - wyniki

Sztywnos$¢é fundamentu:

Wyznaczony $redni wazony modut odksztatcenia Eqer = 129,02 MPa
Fundament jest sztywny w kierunku podtuznym (k=21,84)
Fundament jest sztywny w kierunku poprzecznym (k=29,07)

Analiza mimosrodu obcigzenia

Maks. mimosrod w kierunku dtugosci fundamentu  e4x = 0,253<0,333
Maks. mimosrod w kierunku szerokosci fundamentu e, = 0,000<0,333
Maks. mimosrod przestrzenny et = 0,253<0,333

Mimosréd obciagzenia fundamentu SPELNIA WYMAGANIA

Catkowite osiadanie i obrot fundamentu:

Osiadanie fundamentu = 0,2 mm
Gtebokosc¢ aktywna =161 m

Obroét w kierunku szerokosci = 0,484 (tan*1000); (2,8E-02 °)

Wymiarowanie Nr 1

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw obcigzenia.
Sprawdzenie zbrojenia podtuznego fundamentu w kierunku x

6 profil 12,0 mm, otulina 50,0 mm
Szerokos¢ przekroju = 1,00 m
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Wysokos¢ przekroju = 0,50 m

Stopien zbrojenia p = 015% > 013 % = Pmin

Potozenie osi obojetnej x = 003m < 027 m = Xpax

Moment niszczacy MRrq = 127,73 KNm > 18,27 kNm = Mggq

Przekréj SPELNIA wymagania.

Sprawdzenie fundamentu na scinanie przy przebiciu

Sita normalna w stupie = 62,96 kN

Maksymalna nosnos¢ na obwodzie stupa

Sita przekazywana na podtoze gruntowe = 5,72 kN
Sita przenoszona przez nos$nos¢ na scinanie fundamentu = 57,24 kN
Uwzgledniany obwdéd stupa Ug = 200 m
Naprezenie styczne na obwodzie stupa VEdmax = 0,18 MPa
Nosnos¢ na obwodzie stupa VRd,max = 2,94 MPa
Przekroéj krytyczny bez zbrojenia na $cinanie

Sita przekazywana na podtoze gruntowe = 31,14 kN

Sita przenoszona przez nos$nos¢ na $cinanie fundamentu = 31,82 kN
Odlegtos¢ przekroju od stupa = 022 m
Obwadd kontrolny krytyczny u = 200 m
Naprezenie styczne w przekroju kontrolnym Vg = 0,06 MPa
Wytrzymato$¢ na Scianie przekroju bez zbrojenia VRdc = 1,35 MPa

VEd < VRd,c => Zbrojenie nie jest wymagane

Stopa fundamentowa na scinanie przy przebiciu SPELNIA WYMAGANIA
Wymiarowanie Nr 1

Wyznaczone sity oddziatujagce na konstrukcje

Nazwa Fhor Miej.Przytoz. Fyert Miej.Przyloz. Wsp. Wsp. Wsp.
[kN/m] z[m] [KN/m] X [m] moment | sitanorm. @ sila thac.
Ciezar - sciana 0,00 -0,41 5,55 0,14 1,350 1,350 1,000
Ciezar - klin odtamu 0,00 -0,59 4,03 0,32 1,000 1,350 1,000
Parcie spoczynkowe 4,13 -0,34 0,00 0,45 1,350 1,000 1,350
Obc.1 - powierzchn. 2,20 -0,51 0,00 0,45 1,350 1,000 1,350
Obc.1 - powierzchn. 0,00 -1,00 1,30 0,32 1,000 1,350 1,000

Analiza przekroju roboczego sciany 1,00 m od korony sciany.

Zbrojenie lica sciany :

profil 12,0 mm, otulina 45,0 mm, rozstaw 300,0 mm
Zbrojenie powierzchni tylne;j :

profil 12,0 mm, otulina 45,0 mm, rozstaw 300,0 mm
Wspotczynnik ksztattu sciany: 4,21

Sprawdzenie przekroju na sciskanie:
Graniczna sita normalna Nrq = 3181,59 kN/m > 12,83 kN/m = Ngq

Sciskanie - przekréj SPELNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie przekroju na zginanie:
Graniczny moment zginajgcy Mrq = 69,20 kNm/m > 3,52 KNm/m = Mgq

Zginanie - przekréj SPELNIA WYMAGANIA
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Sprawdzenie przekroju na $cinanie:
Graniczna sita thgca VRrq = 66,92 kN/m > 8,55 KN/m = Vg
Scinanie - przekréj SPELNIA WYMAGANIA

Nazwa : Wymiarowanie 'Faza - obliczenia: 1-1

przek. 12,0mm,otul. 4

2,

Analiza statecznosci zbocza

Dane wejsciowe (Faza budowy 1)
Projekt

Ustawienia
Polska - EN 1997

Analiza statecznosci

Metodyka obliczen : obliczenia wedtug EN 1997
Obliczenia wptywu obcigzen sejsmicznych : Standard
Podejscie obliczeniowe : 3 - redukcja oddziatywan (GEO, STR) i param. gruntowych

Wspotczynniki czesciowe do oddziatywan (A)

Trwata sytuacja obliczeniowa

Stan STR Stan GEO
Niekorzystne Korzystne Niekorzystne Korzystne
Oddziatywania state : YG = 1,35 [-] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 []
Oddziatywania zmienne : Yo = 1,50 [-] 0,00 [-] 1,30 [-] 0,00 [-]
Obcigzenie hydrostatyczne : Yw = 1,00 [-]

Wspotczynniki czesciowe do parametréw gruntowych (M)

Trwata sytuacja obliczeniowa

Wsp. czesciowy do kata tarcia wewnetrznego : Yo = 1,25 [-]
Wspotczynnik czesciowy do spéjnosci efektywne;j : Ye = 1,25 [-]
Wsp. czesciowy do wytrz. na Scinanie bez odptywu : Yeu = 1,40 [-]
Warstwa
I 10
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Wspobtrzedne punktéw warstwy [m]

Nr Lokalizacja warstwy
X Z X Z X Z
1 10,00 -1,80 -019 -1,80 -0,19 0,00
) 0,00 000 301 000 1000 0,00
2 0,00 000 000 -080 026 -080
H/ 026 -240 061 -2,40
3 049 290 061 -290 061 -2,40
‘V 301 0,00
10,00 2,90 -049 -2,90 -049 -2,40

5 I/

-0,19 -240 -0,19 -1,80

-10,00 -4,00 10,00 -4,00

Parametry gruntéw - naprezenia efektywne

Nr Nazwa

L0 Cef
Szrafura

Y

[°] [kPa] [KN/m3]

1 Zwir drobny, $redniozageszczony - 32,50 0,00 19,00
2 Zwir $redni, $redniozageszczony - 35,50 0,00 20,00

Parametry gruntéw - wypoér
11|
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Nr Nazwa Szrafura L L "
[KN/m3] [KN/m3] -]

1 Zwir drobny, $éredniozageszczony - 19,00

2 Zwir $redni, $redniozageszczony - 20,00
Parametry gruntu
Zwir drobny, sredniozageszczony
Ciezar objetosciowy : y = 19,00 kN/m3
Stan naprezen : efektywne
Wytrzymatos$¢ na Scinanie : Mohr-Coulomb
Kat tarcia wewnetrznego : ¢ = 32,50 °
Spojnosé¢ gruntu : Cef = 0,00 kPa
Ciezar gruntu nawodn. :  ygagt = 19,00 kN/m3
Zwir $redni, sredniozageszczony
Ciezar objetosciowy : y = 20,00 kN/m3
Stan naprezen : efektywne
Wytrzymatos$¢ na Scinanie : Mohr-Coulomb
Kat tarcia wewnetrznego : @¢ = 35,50 °
Spojnosé gruntu : Cef = 0,00 kPa
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 20,00 kN/m3
Elementy sztywne

Nr Nazwa Szrafura [kN\/{m3]
1  Materiat konstrukcji - 23,00
Przyporzadkowanie i powierzchnie
Wspétrzedne punktow powierzchni
P dk
Nr Lokalizacja powierzchni [m] AL B
X z X z grunt
1 3,01 0,00 0,00 0,00 zwir drobny,
0,00 -0,80 0,26 -0,80 Sredniozageszczony
| o o -
12|
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Wspétrzedne punktéw powierzchni

P k
Nr Lokalizacja powierzchni [m] rzyporzadkowany
X z X z grunt
2 -0,19 -2,40 -0,49 -2,40 . .
’ 049  -2.90 061 -2.90 Materiat konstrukciji
0,61 -2,40 0,26 -2,40
0,26 _0’80 0,00 -0’80 -
0,00 0,00 -0,19 0,00
-0,19 -1,80
3 -0,49 -2,90 -0,49  -2,40 Zwir $redni,
di_/ -0,19 -2,40 -0,19 -1,80 sredniozageszczony
o o -
4 10,00 -4,00 10,00 0,00 Zwir $redni,
L[/ 3,01 0,00 061 -2,40 $redniozageszczony
I
0,61 -2,90 -0,49 -2,90
1000 250 1000 400 -
5 -10,00  -4,00 -10,00  -9,00 Zwir drobny,
j./ 10,00 -9,00 10,00 -4,00 $redniozaggszczony
Obcigzenie
Nr| Rodzai | oddai . Lokalizacja | Poczatek DiugosS¢ Szerokosé Nachylenie Wielkos¢
r odzaj ziatywanie 2 [m] X [m] | [m] b [m] al[’] d,q1, f, F, X | g2, Z jednostka
1 pasmowe state na powierzchni X = 0,00 |=10,00 0,00 5,00 kN/m2

Woda
Rodzaj wody : Brak wody

Spekanie tensyjne
Spekanie tensyjne nie zostato zdefiniowane.

Sejsmika

Nie uwzgledniono obcigzen sejsmicznych.

Ustawienia obliczen fazy

Sytuacja obliczeniowa : trwata

Wyniki (Faza budowy 1)

13|
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Obliczenie 1

Kotowa powierzchnia poslizgu

Parametry powierzchni poslizgu

. X = -0,55 [m] ap = -47,66 [°]
Srodek : Katy :
= 0,84 [m] ap = 77,63 [°]
Promien : R= 3,92 [m] |
Powierzchnia poslizgu po optymalizacji.
Catkowity ciezar gruntu nad powierzchnig poslizgu: 213,14 kN/m
Analiza statecznosci zbocza (Bishop)
Suma sit aktywnych : 65,49 kN/m
Suma sit biernych : Fp= 145,20 kN/m
Moment przesuwajacy : My = 256,72 kNm/m
Moment utrzymujacy : My = 569,19 kNm/m
Wykorzystanie : 45,1 %
Statecznosé zbocza SPELNIA WYMAGANIA
14|
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Analiza sciany zelbetowej POZ 3

Ustawienia
Polska - EN 1997

Materiaty i normy

Konstrukcje betonowe : EN 1992-1-1 (EC2)
Wspotczynniki EN 1992-1-1 : domysine
Mur zbrojony : EN 1996-1-1 (EC6)

Konstrukcje oporowe

Metodyka obliczen : obliczenia wedtug EN 1997

Obliczenie parcia czynnego : Coulomb

Obliczenie parcia biernego : Caquot-Kerisel

Obliczenia wptywu obcigzen sejsmicznych : Mononobe-Okabe

Ksztatt klina odtamu : Oblicza¢ ukosny

Odsadzka fundamentu : Odsadzke uwzgledniaj jako nachylong podstawe fundamentu
Mimosrod dopuszczalny : 0,333

Podejscie obliczeniowe : 2 - redukcja oddziatywan i oporéw

Wspotczynniki czesciowe do oddziatywan (A)
Trwata sytuacja obliczeniowa

Niekorzystne Korzystne
Oddziatywania state : VG = 1,35 [-] 1,00 []
Oddziatywania zmienne : Yo = 1,50 [] 0,00 []
Obcigzenie hydrostatyczne : Yw = 1,35 []

Wspétczynniki czesciowe do oporow lub nosnosci (R)
Trwata sytuacja obliczeniowa

Wsp. czesciowy do odporu gruntu (obrét) : YRv = 1,40 [-]
Wsp. czesciowy do nosnosci poziome;j : YRh = 1,10 [-]
Wspotczynnik redukcji odporu podtoza fundamentowego : YRe = 1,40 []
Wspétczynniki czesciowe do oddziatywan zmiennych
Trwata sytuacja obliczeniowa
Wsp. wartosci kombinacyjnej : Yo = 0,70 []
Wsp. wartosci czestych : Y1 = 0,50 []
Wsp. do wartosci pseudo statych : Yo = 0,30 []

Materiat konstrukcji

Ciezar objetosciowy y = 23,00 kN/m3
Obliczenia konstrukcji betonowych przeprowadzono z wykorzystaniem normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton: C 20/25

Wytrzymatos¢ na sciskanie  fex
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie fcim
Zbrojenie podiuzne: B500B
Granica plastycznosci fy = 500,00 MPa

20,00 MPa
2,20 MPa

Typy blokéw
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NF Nazwa Szerokosé Wysokosé

blok b [m] h [m]
1 140 x 200 0,14 0,20
2 190 x 200 0,19 0,20
3 290 x 200 0,29 0,20
4 250 x 200 0,25 0,20
Geometria konstrukcji
Rzedna Gtebokosé
Numer
X [m] Z [m]
1 0,00 0,00
2 0,00 1,60
3 0,31 1,60
4 0,31 2,10
5 -0,49 2,10
6 -0,49 1,60
7 -0,19 1,60
8 -0,19 0,00
Poczatek [0,0] znajduje sie w najwyzszym prawym punkcie Sciany.
Powierzchnia przekroju $ciany = 0,70 m2,
Geometria muru
Liczba blokoéw w 1. rzedzie : 5 (typ: 190 x 200)
Charakterystyczna wytrzymatos¢ na Sciskanie fy = 12,00 MPa
Charakterystyczna wytrzymatos¢ na scinanie fy = 0,27 MPa
Podstawowe parametry gruntéw
Nr Nazwa Szrafura Ll i U Ysu o
[°] [kPa] | [kN/m3] = [kN/m3] [°]
1 Zwir drobny, $redniozageszczony - 32,50 0,00 19,00 9,00 22,00
2  Zwir $redni, $redniozageszczony - 35,50 0,00 20,00 10,00 22,00
W obliczeniach parcia spoczynkowego wszystkie grunty przyjete zostaty jako niespoiste.
Parametry gruntu
Zwir drobny, $redniozageszczony
Ciezar objetosciowy : y = 19,00 kN/m3
Stan naprezen : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : @ = 32,50 °
Spojnosé gruntu : Cef = 0,00 kPa
Kat tarcia konstrukcja-grunt: & = 22,00 °
Grunt : niespoisty
Ciezar gruntu nawodn. : VYsat = 19,00 kN/m3
Zwir $redni, sredniozageszczony
Ciezar objetosciowy : y = 20,00 kN/m3
Stan naprezen : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego: @ = 35,50 °
Spojnosé gruntu : Cef = 0,00 kPa
Kat tarcia konstrukcja-grunt: & = 22,00 °
Grunt : niespoisty
I 2]
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Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 20,00 KN/m3

Nasyp za konstrukcja

Przyporzadkowany grunt : Zwir drobny, $redniozageszczony

Nachyl. = 45,00 °
Profil geologiczny i przyporzgdkowane grunty

Miaz S¢ t Glebokos¢
Nr HESSOCS WERS Y i Przyporzadkowany grunt Szrafura
t [m] z[m]
1 4,00 0,00..4,00 Zwir $redni, $redniozageszczony -
2 - 4,00 .. Zwir drobny, $redniozageszczony -
Fundament

Typ fundamentu : grunt - z profilu geologicznego
Ksztatt terenu

Teren za konstrukcjg jest ptaski.
Wplyw wody

Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie ponizej konstrukc;ji.

Zdefiniowane obcigzenie powierzchniowe

iazeni Wart.1 Wart.2 Wsp.X Dt Je k kos¢
Obcnqzen?e Oddziatyw. art art sp ugos¢é Glebokosé
nowe = zmiana [kN/mZ2] [kN/mZ2] X [m] | [m] z[m]
1 Tak state 5,00 na powierzchni

Odpor na licu konstrukcji

Odpdr na licu konstrukgji: spoczynkowe

Grunt przed konstrukcjg - Zwir $redni, Sredniozageszczony

Migzszos¢ gruntu przed konstrukcjg h = 1,10 m

Teren przed konstrukcjg jest ptaski.
Ustawienia obliczen fazy

Sytuacja obliczeniowa : trwata

Sciana moze sie przesuwaé, w obliczeniach przyjeto obcigzenie parciem czynnym gruntu.

Redukcja kata tarcia grunt/grunt : nie redukuj
Analiza Nr 1

Wyznaczone sily oddziatujagce na konstrukcje

Nazwa Fhor Miej.Przytoz. Fyert Miej.Przytoz. | WSsp. Wsp. Wsp.
[KN/m] z[m] [kN/m] X [m] obrét = przesuw naprezenie

Ciezar - sciana 0,00 -0,70 16,19 0,40 1,000 1,000 1,350
Ciezar - grunt 0,00 -0,80 3,60 0,15 1,000 1,000 1,350
Odpdr na licu -5,07 -0,37 0,02 -0,15 1,000 1,000 1,350
Ciezar - klin odtamu 0,00 -0,69 1,66 0,59 1,000 1,000 1,350
Parcie czynne 10,73 -0,72 10,38 0,66 1,350 1,350 1,350
Obc.1 - powierzchn. 2,70 -1,06 2,30 0,62 1,350 1,350 1,350

Sprawdzenie catej Sciany

Sprawdzenie na obrot
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Moment utrzymujgcy Mes = 13,70 KNm/m
Moment obracajgcy Mgy = 12,48 kNm/m

Obrét - Sciana SPELNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie na przesuw
Sita pozioma utrzymujgca Hes = 25,02 kKN/m
Sita pozioma przesuwajgca Haet = 13,07 KN/m

Przesuw - sciana SPELNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie ogélne - SCIANA SPELNIA WYMAGANIA

Maksymalne naprezenie pod podstawg fundamentu : 111,19 kPa
Nazwa : Analiza Faza - obliczenia: 1-1

Nosnos¢ gruntu

Sity oddziatlujace w srodku podstawy fundamentu

NF Moment Sita Normalna Sita Tnaca Mimosréd Naprezenie
[KNm/m] [kN/m] [kN/m] [-] [kPa]
1 8,31 46,10 11,29 0,225 104,86
2 8,74 38,58 13,07 0,283 111,19
Sity charakterystyczne oddzialujgce w srodku podstawy fundamentu (wyznaczanie osiadan)
; Moment Sita Normalna | Sita Tnaca
[kNm/m] [KN/m] [KN/m]
1 6,15 34,15 8,37
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Nazwa : Nosnosé Faza - obliczenia: 1--1

Wymiarowanie Nr 1

Wyznaczone sity oddziatujgce na konstrukcje

Nazwa Fhor Miej.Przytoz. Fyert Miej.Przyloz. Wsp. Wsp. Wsp.
[KN/m] z [m] [KN/m] x [m] moment | sitanorm. | sila thac.
Ciezar - $ciana 0,00 -0,10 0,87 0,10 1,000 1,350 1,000
Parcie spoczynkowe 0,17 -0,07 0,00 0,19 1,350 1,000 1,350
Obc.1 - powierzchn. 0,42 -0,10 0,00 0,19 1,350 1,000 1,350

Analiza przekroju roboczego sciany 0,20 m od korony sciany.
Zbrojenie lica $ciany :

profil 12,0 mm, otulina 45,0 mm, rozstaw 300,0 mm

Zbrojenie powierzchni tylnej :

profil 12,0 mm, otulina 45,0 mm, rozstaw 300,0 mm
Wspoétczynnik ksztattu $ciany: 5,26

Sprawdzenie przekroju na sciskanie:
Graniczna sita normalna Ngrq = 1517,59 kN/m > 0,87 kN/m = Ngq

Sciskanie - przekr6j SPELNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie przekroju na zginanie:
Graniczny moment zginajgcy Mg = 21,93 kNm/m > 0,07 KNm/m = Mgq
Zginanie - przekroj SPELNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie przekroju na scinanie:
Graniczna sita tnaca Vrq = 27,19 KN/m > 0,79 KN/m = Vg

Scinanie - przekréj SPELNIA WYMAGANIA
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Nazwa : Wymiarowanie Faza - obliczenia: 1-1

1,00

przek. 12,0mm,otul. #5,0mn)

2L
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PT — Przebudowa schodéw zewnetrznych wraz z budowa platformy pionowej dla oséb niepetnosprawnych - Zapolice, dz. nr 182/1, obr. Zapolice

I. PROJEKT TECHNICINY - CZESC OPISOWA

1. Rozwiqgzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

W ramach przebudowy schodoéw zewnetrznych wraz z budowg platformy pionowej dla 0séb niepetnosprawnych nie
projektuje sie zmiane zasadniczej konstrukcji budynku.

1.1. Zastosowane schematy statyczne
Schody o konstrukcji petnej. Platforma pionowa dla oséb z niepetnosprawno$ciami jako gotowy element do
wbudowania wg wytycznych producenta. Plyta fundamentowa monolityczna na podfozu gruntowym posadowiona
bezposrednio.

1.2. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Obliczenia konstrukcji przeprowadzono metodg stanéw granicznych (sprawdzony zostat stan graniczny no$nosci
oraz stan graniczny uzytkowania).

1.3. Podstawowe wyniki obliczen

OPRACOWANIE: "SPECKON" Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Jarostaw Snowarski
tel. 795-88-29-37 e-mail: biuro@speckon.pl www.speckon.pl
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1.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
tawy fundamentowe Zelbetowe monolityczne, plyta szybu widny zelbetowa monolityczna, $ciany fundamentowe
monolityczne Zelbetowe, $ciany powyzej poziomu gruntu murowane z prefabrykowanych elementéw murowych
wypetniane betonem, zbrojone.

1.5. Ekspertyza techniczna budynku
Na potrzeby niniejszej inwestycji sporzadzono ekspertyze techniczng pod katem mozliwej planowanej przebudowy
schodow zewnetrznych oraz budowy platformy pionowej dla 0s6b z niepetnosprawnosciami.

W trakcie wizji lokalnej okreslono uktad i rodzaj gtéwnych elementow konstrukcji budynku wraz z okre$leniem ich
stanu technicznego pod katem mozliwosci planowanej inwestycji. Obiekt jest budynkiem administracji publicznej, 2-
kondygnacyjnym, podpiwniczonym. Fundamenty betonowe, ciany murowane, stropy betonowe. Schody istniejace w
budynku Zelbetowe plytowe.

Stan budynku ogélny dobry, nie stwierdzono zadnych powaznych uszkodzen elementéw konstrukcyjnych w
obrebie planowanej inwestycji. Nie zaobserwowano elementéw wymagajacych wzmocnienia. W ramach prac nalezy
zlikwidowac istniejace schody, zmniejszy¢ zadaszenie istniejgcych schoddw, wykona¢ nowe schody wraz z
montazem platformy pionowej, dokona¢ naprawy elewacji poprzez odbicie luznych tynkéw, ich uzupetnienie i
malowanie. Dokona¢ odtworzenia izolacji pionowych w czesci podziemnej w obrebie lokalizacji schodéw. Stropy nie
wykazujg odksztatcen mogacych Swiadczy¢ o ztej pracy konstrukcji. Przedmiotowa inwestycja z racji likwidacji
istniejacych schodéw i budowy nowych niezaleznych nie wptynie na dodatkowe obcigzenia budynku ani nie zmieni
schematu statycznego jego pracy. Na dzien dzisiejszy dla przedmiotowego budynku mozna bezpiecznie
przeprowadzi¢ projektowang przebudowe schodéw zewnetrznych, planowany zakres inwestycji nie spowoduje
zwiekszenia obcigzen istniejgcej konstrukcii.

Ekspertyza techniczna wykonana zostata na podstawie wizji lokalnej istniejacego obiektu budowlanego oraz
informacji uzyskanych od Inwestora.

2. Dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny
Nie dotyczy.
3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy.
4. Rozwiqzania konstrukcyjno-materiatowe przegréd budowlanych
4.1. Konstrukcja schodow

Projektuje sig schody petne z blokéw betonowych (100x40x15) o krawedziach wyrdznionych farbg o kontrastujacym
kolorze. Schody wykona¢ na podbudowie, dla ktdrej konstrukcje nosng stanowig murki oporowe. Konstrukcja
murkoéw z prefabrykowanych pustakéw fgczonych na piéro-wpust wykonanych z wibroprasowanego betonu o
strukturze lica i wygladzie kamienia tupanego (kolor szary/jasnoszary), wypetienie betonem C20/25. Pustaki
murowane na dedykowang zaprawe murarska z trasem. Cato$¢ wykonana w systemie producenta z zastosowaniem
zbrojenia usztywniajacego w postaci pretow 2 #12 w rozstawie pionowym co 25cm i w uktadzie poziomym w co 3ej
warstwie. Murki posadowione na $cianach fundamentowych Zelbetowych szer. min. 20/40cm zagtebionych min.
110cm ponizej poziomu terenu, wykonanych z betonu C20/25, W8. Na wierzchu utozy¢ izolacje pozioma rolowg z
folii gr. min. 1,2mm. Elementy Zelbetowe jak i przerwy robocze izolowa¢ zaprawami krystalicznymi.

Dopuszcza sig wykonanie nawierzchni schodéw z kostki betonowej z posypka, bezfazowej z ograniczeniem
obrzezem w kontrastujacym kolorze jednak w taki przypadku dla konstrukcji murkéw nalezy przewidzie¢ zwierczenie
prefabrykowanym daszkiem ptaskim. Nawierzchnia w nawigzaniu materiatowym do istniejacych utwardzen
(pochylni), tj. z kostki betonowej na podbudowie, stopnie ograniczone palisadg badz obrzezami. Krawedzie stopni
nalezy trwale zr6znicowac kolorystycznie z kolorem spocznikéw, nawierzchni stopni i chodnika.

Powierzchnie spocznikéw jak i bieg schodoéw ograniczy¢ balustradg o wysokosci 1,1m, dla ktérej przeswit miedzy
elementami wypetnienia balustrady nie powinien przekracza¢ 0,12m. Balustrady wykona¢ ze stali nierdzewnej
odmiany 304 szczotkowanej, potaczenia elementéw spawane spoinami obwodowymi. Stupki z rury 60,3x3,0, porecz
— czes$¢ chwytna z rury 42,4x2,5, poprzeczka z preta ©20, wypetnienia z preta ®12. Cze$¢ dolna stupka na odcinku
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15cm ponacinana obwodowo (imitacja gwintu) celem zapewnienia przyczepnosci z zywicg. Otwér montazowy o
gtebokosci 10cm w betonie murku (nie liczac ptyty schodowej/ewentualnego daszku) oraz o $rednicy wigkszej od
Srednicy stupka o 10-16mm. Zastosowac zywice winyloestrowa, dedykowang do potaczen ze stalg nierdzewng. Po
zamocowaniu nadmiar zywicy, ktory zostanie wyciéniety z otworu ma zapewni¢ estetyczng obrébke i uszczelnienie
potaczenia stupek-daszek, w tym celu zabezpieczy¢ nalezycie pozostatg powierzchnige daszku i stupka. Stupki w
rozstawie maksymalnym co 125cm montowa¢ po wykonaniu murku (wraz z przykryciem daszkiem
prefabrykowanym), do wykonania otworéw stosowaé wiertnice do betonu. Montaz stupkdw rozpocza¢ po uzyskaniu
przez beton wymaganej wytrzymato$ci. Wykonaé przediuzenie 30cm. Potgczenie czedci chwytnej z stupkiem
systemowe nie utrudniajgce trzymania na catej diugosci np. poprzez pret o Srednicy 12mm.

Wykonczenie powierzchni spocznikéw schodow i pochyini w pasie 30cm od krawedzi rozpoczynajacej i kofnczace;
bieg schodéw w odmiennym wykoriczeniu kolorystycznym.

Nawierzchnie z kostki betonowej (mrozoodpornej — klasa 3, o niskiej nasigkliwosci <6%), bezfazowej gr. min 6,0cm
na podbudowie. Kostka z posypka antyposlizgowa (ptukana faktura charakteryzujaca sie szorstka powierzchnia).
Szczeliny uzupetni¢ piaskiem. Uktadanie kostki prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, pamietajac o nalezytym
zageszczeniu podbudowy.

Szczegotowy uktad i rodzaj materiatéw pokazano na rysunkach opracowania.

Nalezy przewidzie¢ malowanie elewacji po odtworzeniu i wykonaniu wyprawy tynkarskiej i malarskiej na catej
powierzchni strefy cokotowej tj., ok 1,0m nad poziomem teren co pozwoli zachowac réwnomiernos$¢ efektu ,odciecia”
kolorystycznego.

4.2.  QOcieplenie $cian piwnicy i $cian szybu windowego ponizej poziomu terenu

Dla odkrytych Scian piwnicy, w obrebie zaprojektowanych schodow przed wykonaniem ocieplenia, a po dokonaniu
odkrywek nalezy wykona¢ pionowg warstwe hydroizolacii typu ciezkiego do poziomu 30cm ponad poziom terenu. W
tym zakresie nalezy wykonac czyszczenie Scian, wykonanie hydroizolacji z mas KMB w uktadzie dwuwarstwowym z
zatopieniem siatki zbrojacej, catkowita grubos$¢ warstw izolacyjnych nie powinna by¢ mniejsza niz 5mm. Osobno
nalezy uszczelni¢ wszelkie przejscia izolacyjne, zatamania powierzchni, potaczenia ptaszczyzn stosujac dedykowane
tadmy i kotnierze uszczelniajace. Na wykonang hydroizolacje nalezy przyklei¢ ptyty z XPS, ptyty XPS klei¢ na
dedykowane Kleje poliuretanowe w piance lub na masy bitumiczne, ptyt nie kotwic mechanicznie. Z zewnatrz ptyty
XPS zabezpieczy¢ do poziomu terenu (opaski) folig kubetkowg zakoficzong dedykowana listwa systemowa, powyzej
terenu w strefie cokotu wykona¢ warstwe zbrojaca, wykoriczenie z tynku mozaikowego. Dla $cian piwnic, az do
wysokosci min. 30cm od poziomu terenu (w najwyzszym miejscu) stosowaé jako ocieplenie ptyty XPS gr. 15cm,
wspotczynnik 2=0,032-0,036 W/(m*K).

4.3. Utwardzenia terenu

Projektuje sie przebudowe utwardzen polegajacg na wymianie istniejacej nawierzchni na rzecz nawierzchni z kostki
betonowej bezfazowej typu ,polbruk” (beton min. C30/37) grubo$ci 6cm oraz wykonanie nowych utwardzen. Kostke
uktada¢ ze spadkiem poprzecznym 1,5-2% w kierunku nawierzchni z trawy naturalnej. Kostke utozy¢ bezpo$rednio
na podsypce piaskowej zageszczonej i stabilizowanej cementem (podsypka cementowo-piaskowa 1:4) grubosci
okoto 5cm i warstwie podbudowy z kruszywa tamanego grubo$ci okoto 15¢cm stabilizowanej mechanicznie. Na
potaczeniu z terenami zielonymi zamontowac obrzeza betonowe 8x30x100 na tawie betonowej z oporem, spoiny
wypeti¢ zaprawg 1:2. Obrzeza montowa¢ w taki sposdb zeby gérna ptaszczyzna chodnika tworzyta z gtowka
obrzeza jedng pfaszczyzne.
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kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

poedbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm stabil. mech. gr. 13cm
grunt rodzimy (sprofilowany i zageszczony)

obrzeze 8x30
na podsypce
piaskowe| 1:4
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NAWIERZCHNIA DLA RUCHU PIESZEGO

Rys. 1 UTWARDZENIA - nawierzchnia dla ruchu pieszego

Prace zwigzane z wykonaniem utwardzenia dla ruchu pieszego beda polegac na:
demontazu istniejgcych utwardzen

wykonaniu " korytowania" pod projektowane warstwy podbudowy

utozeniu obrzezy betonowych

utozeniu warstw podbudowy

utozeniu kostki betonowej na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem
zasypaniu warstw utwardzenia pisakiem drobnym oraz zageszczenie

2 2220 28 20\

4.4, Parametry urzadzenia dzwigowego

Zaprojektowano podnos$nik pionowy z najazdem bocznym - wersja katowa (wyjscie pod katem 90°) o nastepujacych
wymaganych parametrach:

- wymiary platformy — min. 141 x 111 cm,

- wymiary drzwiczek — min. 110 x 100 cm,

- wysoko$¢ podnoszenia — do 3,0m,

- min. udzwig — 385 kg (3 osoby),

- naped - elektryczno-Srubowy,

- predko$¢ jazdy - ok 0,07 m/s,

- przeznaczenie instalacji — na zewnatrz budynkow,

- podszybie — 70mm,

- materialy — wykonanie podno$nika ze stali nierdzewnej: elementy konstrukcyjne, ostony maszynowni, bramka na
gérnym przystanku, panel przyciskowy, pochwyt, kasety przystankowe. Wypetnienie drzwiczek i barierki szktem
bezpiecznym.

- zabezpieczenia — podest platformy antyposlizgowy, antyzgnieceniowe listwy i czujniki pod platforma, listwa
bezpieczenstwa zatrzymujaca urzadzenie, przycisk awaryjnego zatrzymania STOP, czujnik przecigzenia, przycisk
statego nacisku ,przycisnij i jedz”, kontrola dostepu za pomocg kluczyka lub pilota (do ustalenia z Zamawiajacym),
zasilanie elementéw sterujacych DC 24V, system inteligentnej kontroli — komunikacja GSM, aktywacja podnosnika
za pomocg SMS, powiadomienia o awariach za pomocg SMS, elektryczne opuszczanie awaryjne za pomoca korby

- dokumenty dopuszczajace - deklaracja zgodnosci z dyrektywgq maszynowg 2006/42/WE, deklaracja CE
wystawiona przez producenta
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4.5. Przebudowa kanalizacji sanitarnej zewnetrznej

W ramach prac nalezy dokona¢ przebudowy studni kanalizacyjnych wraz z przetozeniem instalacji z uwagi na kolizje
projektowanych elementéw z istniejacq infrastrukturg podziemng. Nie wyklucza sie istnienia innych
niezainwentaryzowanych instalacji podziemnych

4.6. Prace dodatkowe i wyposazenie

W ramach prac dodatkowych wykonac niezbedne oznakowanie oraz dokona¢ wyposazenia zgodnie z ogdlnymi
przepisami. Teren wokét budynku uporzadkowacé, tereny zielone odtworzy¢. Ewentualne uszkodzenia istnigjacych
nawierzchni podda¢ naprawie.

W ramach inwestyciji i prac dodatkowych wkalkulowanych w ceng oferty przewiduje sie przede wszystkim:
— skuteczne zabezpieczenie elewacji budynku przed zniszczeniem
— wycinke istniejacego drzewa wraz z wykonaniem nasadzenia zastepczego
— demontaz istniejgcej balustrady i poreczy
— rozbiorka istniejacych schodow wraz z zabezpieczeniem zadaszenia schodow
— rozbiorka istniejacych nawierzchni utwardzonych
— demontaz rur spustowych
— uzupetnienie gruntu i wykonanie podbudowy
— wykonanie izolacji pionowych na odstonigtych czesciach budynku
— przebudowe (skrocenie) daszku wraz z wykonaniem obrébek blacharskich
— montaz nowych rur spustowych
— odtworzenie elewacji wraz z wyprawg tynkarskg
— odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni asfaltowej naruszonej w wyniku prowadzonych prac
— przeniesienie 2 szt. fawek
Nie mozna wykluczy¢ innych prac dodatkowych i towarzyszacych wynikajacych z przyjetej przez przysztego
Wykonawce technologii wykonania badz organizacji robot. Wszelkie powstate szkody wskutek zaniedban
Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ bez dodatkowego wynagrodzenia.

5. Podstawowe parametry technologiczne
Nie dotyczy, zamierzenie nie obejmuje obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne
Nie dotyczy, zamierzenie nie obejmuje obiektu budowlanego liniowego.
7. Rozwiqgzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

W ramach przebudowy nie projektuje sie nowych zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
ktore w wigkszej czesci pozostaje jako istniejace badz dokonywana jest jedynie ich wymiana z racji stanu zuzycia.

a) Rozwigzania w zakresie instalacji ogrzewczych

b) Rozwigzania w zakresie instalacji chfodniczych

c) Rozwigzania w zakresie instalacji klimatyzacii

d) Rozwigzania w zakresie wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
)

()

Rozwigzania w zakresie instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych

f) Rozwigzania w zakresie instalacji gazowych

g) Rozwigzania w zakresie instalacji elektroenergetycznych

h) Rozwigzania w zakresie instalacji ochrony przeciwpozarowe;
Szczegdtowe opisy wg projektow technicznych branzy sanitarnej i elektryczne;.

8. Sposob powiqzania instalacji i urzgdzen budowlanych z sieciami zewnetrznymi
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Nie dotyczy.

9. Rozwiqgzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzqdzen instalacji
technicznych

Nie dotyczy.
10. Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

11. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.

UWAGA:

INTEGRALNA CZESC NINIEJSZEGO OPRACOWANIA STANOW! PROJEKT PZT, PAB, SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ORAZ DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA WRAZ Z
PRZEDMIAREM ROBOT. ZAKRES PRAC UJETY W JAKIMKOLWIEK PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIU JEST
OBLIGUJACY DLA PRZYSZLEGO WYKONAWCY. WSZELKIEGO RODZAJU ROZBIEZNOSCI W
DOKUMENTACJI KAZDORAZOWO KONSULTOWAC Z AUTOREM OPRACOWANIA.

WSKAZANE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE OKRESLAJA MINIMALNY STANDARD WYKONANIA,
DOPUSZCZA SIE PARAMETRY LEPSZE POD WARUNKIEM SPELNIENIA WYMAGAN UZYTKOWYCH ORAZ
PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH. WBUDOWANIE WYROBOW O PARAMETRACH ODMIENNYCH
NIZ PROJEKTOWANE, W TYM ZASTOSOWANIE INNYCH ROZWIAZAN, O ILE BEDZIE DOPUSZCZALNE, MOZE
ODBYC SIE ZA ZGODA PROJEKTANTA | INWESTORA.

Wszelkie prace powinny byé wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajacej uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza dokumentacja moze postuzy¢ do jednorazowego przeprowadzenia inwestycji, ktorej dotyczy projekt.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub niezamierzonych uchybien w dokumentaciji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkdéw. W przypadkach watpliwych
nalezy skonsultowac si¢ z projektantem oraz odwotywac sie do wytycznych krajowych i przepiséw techniczno-
budowlanych.

Przyszty wykonawca jest zobowigzany wykorzysta¢ materiaty budowlane, ktére powinny posiada¢ stosowne atesty i
certyfikaty dopuszczalno$ci do stosowania na terenie RP. Stosowa¢ wytgcznie wyroby dopuszczone do stosowania
zgodnie z zamierzonym sposobem wbudowania, z odpowiednimi atestami wynikajacymi z przeznaczenia obiektu,
wyroby wytacznie w pierwszym gatunku, wolne od wad i uszkodzen. Stosowac si¢ do instrukcji montazu oraz
postanowien aprobat i ocen technicznych producentéw. Wykonawca zobowigzany jest Scisle przestrzegac instrukcii
montazu wszelkich systeméw stosowanych w wykonywanym obiekcie wedtug instrukcji wydanych przez
producentow poszczegoinych systemow oraz zalecen zawartych w niniejszym opracowaniu. Zmiany sugerowanych
rozwigzan konstrukcyjnych powinny kazdorazowo by¢ uzgodnione z projektantem i potwierdzone stosownym wpisem
do dziennika budowy.

Ostateczne wymiary np. wnek pod wyposazenie, umeblowanie, stolarke drzwiowg, itp. ustali¢ na etapie projektow
montazowych i warsztatowych badz w trakcie budowy po wyborze konkretnych rozwigzan. Przy doborze stolarki
drzwiowej nalezy pamieta¢ o zachowaniu wymiarow w Swietle przejcia.

Zaréwno roboty budowlane jak i montazowe oraz ich odbior wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” wydanymi przez ITB. W trakcie ich wykonywania zapewni¢ nadzér oséb
do tego uprawnionych.

Zdunska Wola, pazdziemik 2023r.
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Il. PROJEKT TECHNICINY - CZESC RYSUNKOWA

1. Rys. PT-1 RZUT FUNDAMENTOW skala 1:50
2. Rys. PT-2 PRZEKROJ 1-1 skala 1:50
3. Rys. PT-3 PRZEKROJ 2-2 skala 1:50
4. Rys. PT-4 SCHEMAT WYKONANIA BALUSTRAD skala 1:20
OPRACOWANIE: "SPECKON" Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Jarostaw Snowarski
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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
TECHNICZINEGO

Zdunska Wola, pazdziernik 2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2020r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) ja nizej podpisany(a) oSwiadczam, ze projekt techniczny przebudowy
schodow zewnetrznych wraz z budowa platformy pionowej przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych
zapewniajacej dostep do budynku Urzedu Gminy Zapolice wykonatem(am) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Adres inwestyciji:

Zapolice, Plac Strazacki 5
dz. nr ewid. 182/1, obreb Zapolice

Inwestor:

Gmina Zapolice
Plac Strazacki 5
98-161 Zapolice

OPRACOWANIE: "SPECKON" Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Jarostaw Snowarski
tel. 795-88-29-37 e-mail: biuro@speckon.pl www.speckon.pl



PT — Przebudowa schodéw zewnetrznych wraz z budowa platformy pionowej dla oséb niepetnosprawnych - Zapolice, dz. nr 182/1, obr. Zapolice

IV. UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTOW O WPISIE NA LISTE CZEONKOW WLASCIWEJ
IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO AKTUALNE NA DZIEN
OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO

OPRACOWANIE: "SPECKON" Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Jarostaw Snowarski
tel. 795-88-29-37 e-mail: biuro@speckon.pl www.speckon.pl



