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L. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

Zgodnie z wwmogiem art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pozn. zm.) oSwiadczam, ze projekt budowlany:
BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
WYPUSTAMI DO DZIALEK NR 167/277, 167/278, 167/289-167/297, 167/303-167/310,
167/312-167/322, 167/323-167/329

Gmina Shlupsk
INWESTOR ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk
[ LS LGOI Miejscowos¢: Krepa, gm. Stupsk
QLSO Kat ia obiektu budowl : XXVI - sie¢ wod-k
BUDOWLANEGO ategoria obiektu budowlanego: — sie¢ wod-kan.
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Stupsk
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obre¢bu ewidencyjnego: Krepa
ADRESOWE Numery dzialek ewidencyjnych: 167/221, 167/299, 167/298, 167/177, 167/331,
167/330

zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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IL CZESC OPISOWA
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej wraz z wypustami
do dziatek nr 167/277, 167/278, 167/289-167/297, 167/303-167/310, 167/312-167/322, 167/323-167/329,
zlokalizowanej w miejscowosci Krepa na dziatkach nr 167/221, 167/299, 167/298, 167/177, 167/331, 167/330,
gmina Shupsk.
Opracowanie obejmuje:
- sie¢ wodociggowa PE110 z weztami hydrantowymi Hn1-Hn6
- wypusty wody PE32 szt. 37
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200PVC
- wypusty kanalizacji sanitarnej 160PVC — szt. 37

Zakres obejmuje etap dugi inwestycji sieci i wypusty do dzialek odcinkach sieci:

- wodociqg na odcinki od wezta W4 ( wezel wykonany w etapie pierwszym ) do wezta W29 z rur PE 110
dlugosci 477 m,

- wypusty wodociggowe do granicy dzialek przyleglych 21 kpl. 7 rury PE32 o lgcznej dlugosci 91m

- sie¢ kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni S4 (wezel wykonany w etapie pierwszym ) do studni S17
z rur PVC200 dtugosci 351 m

- wypusty kanalizacyjne do granicy dzialek przyleglych 20 kpl. z rury PVC160 o lgcznej diugosci 95m

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Miejscowos¢ Krepa zaliczana jest do I-szej strefy klimatycznej o temperaturze zewngtrznej t,ew=-16°C wg

PN-82/B-02483. Glgbokos¢ przemarzania gruntéw na omawianym terenie wynosi 0,8 m od poziomu terenu wg
PN-81/B-03020.

Teren inwestycji dzialki nr 167/221, 167/299, 167/298, 167/331, 167/330, 167/177 znajduje si¢ na obszarze,
na ktorym obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Dla dziatek nr 167/221, 167/299,
167/298, 167/331, 167/330 zostata wydana uchwata nr X/114/2019 dnia 25.06.2019 przez Rad¢ Gminy Stupsk.
Dziatka nr 167/177 objeta jest uchwata nr XXVII1/293/2013 z dnia 24.05.2013.

Zgodnie z ich zapisami na w/w dziatkach ustala si¢ teren drog dojazdowych oraz ciag pieszo-jezdny dla
planowanej zabudowy mieszkaniowe;.

Dla dziatek obowigzuja ustalenia MPZP

- dz. nr 167/221, 167/330, obr. Krepa — 5.13.KDD — tereny drogi dojazdowej

- dz. nr 167/299, obr. Krepa — 5.14.KDD - tereny drogi dojazdowej

- dz. nr 167/331, obr. Krepa — 5.20.KDD - tereny drogi dojazdowej

- dz. nr 167/298, obr. Krepa — 6.18. KDX. — ciag pieszo-jezdny

- dz. nr 167/177, obr. Krgpa — KD.D.09 — tereny drogi dojazdowej

Na rozpatrywanym terenie przebiegaja sieci i przytacza:

e wodociggowe,

e teletechniczne,

e  energetyczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane sieci wodociagowa i kanalizacji sanitarnej wraz z wypustami do dziatek budowlanych stanowia
uzbrojenie terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniows.

Wiaczenie do istniejacej w pasie drogowym sieci wodociagowej PE110x6,6mm w wezle W1 poprzez
wlaczenie si¢ za istniejacg na koncowece sieci zasuwa dn100 zakonczong $lepym kotnierzem.

Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejacej w pasie drogowym sieci kanalizacji
grawitacyjnej PVC200 poprzez wiaczenie si¢ do istniejacej studni Silo rzednych 69,70/67,05.

Sieci wykonywa¢ wykopem otwartym, alternatywnie dopuszcza si¢ metoda przewiertu sterowanego z
zachowaniem zasad dotyczacych wykonywania przewiertow.

Tras¢ nowo projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z wypustami pokazuje zatgcznik
mapowy stanowigcy integralng czg¢s¢ niniejszego opracowania.

Szczegdtowe zestawienie elementéw poszczegdlnych wezldw na projektowanej sieci wodociggowej wg.
czesci rysunkowej projektu. Wlaczenie do czynnej sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej wykonaé pod
nadzorem gestora sieci.

Podstawowe dane techniczne projektowych obiektow.

e sie¢ wodociggowa PE110x6,6mm dlugosci 837,5m
e hydranty nadziemne dn80 — 6 szt.
e wypusty do dziatek w PE32 - 37 szt.



e sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 200PVC dlugosci 667,5m
e wypusty do dziatek ks 160PVC — 37 szt.

4. Informacje uzupelniajace

1) Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony zabytkow, o ktoérej mowa
w art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162,
poz.1568, ze zmianami), W granicy dzialki objetej projektem zagospodarowania terenu nie wystepuja
obiekty i1 obszary stanowigce przedmiot ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. — (uchwala nr
X/114/2019 z 25.06.2019 i uchwata nr XXVIII1/293/2013 z 24.05.2013)

2) Dzialka nie znajduje si¢ na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo
geologiczne i gornicze ( Dz. U. 22017 r. poz. 2126 t.j.) i tym samym obszar nie jest narazony na szkodliwe
wplywy robot gérniczych zakladu gorniczego, w tym na osuwanie si¢ mas ziemnych, i nie jest na terenie
zagrozonym powodzia (ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne Dz.U z 2017r. poz 1566). — (uchwata
nr X/114/2019 z 25.06.2019 i uchwata nr XXVI11/293/2013 z 24.05.2013)

3) Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢, o ktorych mowa w art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 roku O udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 2017 poz. 1405) i nie
znajduje si¢ w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w
sprawie okreslenia przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U z 2016r, poz.
71). — (uchwata nr X/114/2019 z 25.06.2019 i uchwata nr XXVII1/293/2013 z 24.05.2013)

4) Planowana inwestycja nie moze zaktoci¢ odbioru mediow, z ktorych korzystaja mieszkancy budynkow na
dziatkach przylegajacych do przedmiotowych dziatek. W zwigzku z potozeniem inwestycji w pasach
drogowych realizacja przedsigwzigcia wymaga zezwolenia zarzadcy Drogi. Inwestycja wykonywana
bedzie zazgoda i na warunkach Zarzadcy drogi

5) Projektowana sie¢ nie wymaga ochrony p.poz.

5. Opis projektowanych sieci

Sie¢ wodociagowa z wypustami do dzialek

Whigcie projektowanego odcinka sieci do istniejacej sieci wodociggowej PE100 PN10(SDR17) DN110
zlokalizowanej w dzialce drogowej nr 167/221. Zaprojektowano spigcie z istniejacg siecia wodociggowg PE110
w dziatce nr 167/177 oraz z siecig wodociggowa PE110 w dziatce nr 167/298. Wiaczenie w wezle W1 poprzez
wykorzystanie istniejacego wezta hydrantowego wraz z zasuwg Dn100mm na odej$ciu na koncowce istniejacej
sieci. Wiaczenie poprzez demontaz §lepego kotnierza na zasuwie i przytaczenie projektowanego rurociagu za
pomoca typowych zlaczek montazowych. Spigcie w pierscien z istniejacym rurociagiem na dziatce 167/177 w
wezle W29 poprzez montaz zeliwnego trojnika kotnierzowego dn 100/100/100 i zasuwy kotnierzowej dn100 na
odejsciu. Spigcie z istniejacym rurociggiem w dziatce nr 167/298 w wezle W4.27 poprzez demontaz kolana i
montaz w jego miejscu trdjnika kotnierzowego dn100/100/100 oraz zasuwy odcinajacej dn100 na projektowanym
odcinku.

Na przewody projektowanej sieci przyjeto rury cisnieniowe PE110x6,6mm PN10 SDR17. Potaczenia
zgrzewane lub na zlaczki elektrooporowe. Na projektowane;j sieci przewidziano montaz 6 hydrantéw nadziemnych
dn80.

Projektowany odcinek sieci wykona¢ wykopem otwartym (dopuszcza si¢ wykonanie przewiertem
sterowanym) w miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie. Miejsca
kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy ustali¢ szczegétowo wykonujac przekopy
kontrolne.

Na projektowane;j sieci przewidziano wypusty do dziatek nr 167/277, 167/278, 167/289-167/297, 167/303-
167/310, 167/312-167/322, 167/323-167/329. Zaprojektowane wypusty wykona¢ z rur PE32, rodzaju PE100 PN16
(SDR11) zgodnie z normag N-EN 12201 na podsypce piaskowej gr.10 cm. Wlaczenie do projektowanego
wodociagu wykonaé za pomaca opaski do nawiercania z odejsciem 1”. Rury prowadzi¢ na glebokosci min. 1,5m.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z wypustami do dzialek

Whpigcie projektowanego odcinka sieci do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 200PVC
zlokalizowanej w dziatce drogowej nr 167/221. Wlaczenie do istniejacej studni Sil betonowej dn1200 o rzgdnych
69,70/67,05. Wykonanie wypustow do dziatek nr 167/303-167/306 poprzez wiaczenie do istniejacych studni Si2-
Si5 tworzywowych dn400 zlokalizowanych w dziatce drogowej nr 167/177.

Na przewody projektowanej sieci przyjeto rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC200x5,9 SN8 ze
$cianka lita — system winien odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1401:1:2009. Rury taczone przez kielichy z
uszczelkami.

Dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé materialy zapewniajace catkowita
szczelnos¢ systemu. Materialy muszg spetnia¢é wymagania okreslone w normach oraz posiada¢ odpowiednie
aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 Prawo Budowlane.



Na projektowanej sieci przewidziano montaz studni betonowych dn1200 i tworzywowych dn400 z wtazami
dn600 na pierscieniach odcigzajacych dn1000 z otworem dn500.

Projektowany odcinek sieci wykona¢ wykopem otwartym (dopuszcza si¢ wykonanie przewiertem
sterowanym) w miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie. Miejsca
kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy ustali¢ szczegétowo wykonujac przekopy
kontrolne.

Na projektowane;j sieci przewidziano wypusty do dziatek nr 167/277, 167/278, 167/289-167/297, 167/303-
167/310, 167/312-167/322, 167/323-167/329. Zaprojektowane wypusty wykona¢ z rur PVC 160x4,7 SN8 ze
$cianka lita. Wiaczenie do projektowanego rurociggu wykonaé poprzez wiaczenie do zaprojektowanych studni
rewizyjnych.

6. Informacja o obszarze oddzialywania projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
6.1. Informacje podstawowe

Obszar oddzialywania projektowanego zagospodarowania terenu zamyka si¢ w granicach dzialek objetych
pozwoleniem na budowe. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zostaly zachowane wymagane przepisami odlegtosci
projektowanych elementoéw zagospodarowania terenu od granic dziatki inwestora oraz od istniejacych budynkow
na dziatkach w najblizszym otoczeniu.

Obiekt ze wzgledu na swoja funkcje, konstrukcje¢ oraz sposob uzytkowania nie bedzie wprowadzat zadnych
trwatych ograniczen w zagospodarowaniu i zabudowy dziatek sasiednich. Sie¢ wodociggowa i kanalizacji
sanitarnej lokalizuje si¢ w na terenie dziatki Inwestora zgodnie z normami w zakresie odlegtosci od linii
rozgraniczajacych nieruchomosci.

Sieci i urzadzenia z nimi zawigzane po wybudowaniu nie generuja emisji spalin, hatasu, wibracji i
zanieczyszczen.

Brak skutkéw w ograniczeniu zagospodarowania terendw sasiednich wynikajacych z przepiséw odrebnych.

6.2. Ustalenie obszaru oddzialywania

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. 2010 poz. 109.719).

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2012 poz.1059. z p6zniejszymi zmianami).

Ustawy z dnia 17 maja 1891 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 poz. 520 z p6zniejszymi
zmianami).

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232).

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 poz.199
z pozniejszymi zmianami).

Ustawy z dnia 10kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 poz.1059 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami.

6.3. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Projekt wykonano w taki sposob, ze brak jest ingerencji w srodowisko naturalne. Inwestycja nie moze wigc
spowodowac pogorszenia wptywu na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Teren wokot planowanej
inwestycji nie ulega zmianie.

Przedsigwzigcie polega na budowie odcinka sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb zabudowy
37 dziatlek budowlanych w miejscowosci Krepa, gmina Stupsk. Przedsiewzigcie nie jest wyszczegélnione w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z 9.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczgco
oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U.nr 257.poz. 2573 zm. Rozporzadzeniem R.M. z21.08.2007r §3. ust. 1. pkt 63.).

Przedsigwzigcie zalicza si¢ do tzw. Inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowaé¢ oddziatywanie
na $rodowisko w réznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy
inwestycji liniowej. Ogdlnie oddziatywanie na srodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsigwzigcia mozna
scharakteryzowac¢ jako chwilowe, nieciagle, o niewielkim nat¢zeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W
trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robdt budowlanych przy budowie rurociagu wylacznie w
porze dziennej w godzinach 6-22 dla zminimalizowania wptywu halasu na otoczenie pochodzacego z pracy
maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm ze wzglgdu na charakter liniowy inwestycji i ciagle przemieszczanie si¢ frontu
robot tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin materiatdw pednych maszyn budowlanych.
Wykonywane roboty pod wodociag spowoduja chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi i okresowe
zaklocenie waloréw krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. W ramach ochrony gleby, w gruntach
rolnych, nalezy w trasie przekopow zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej (humus), ktora bedzie odtozona do ponownego
wykorzystania po zakonczeniu prac budowlanych 1 rekultywacji strefy przekopow. Proces realizacji
przedsigwzigcia pociagna¢ moze za sobag powstawanie odpadow takich jak kawatki rur, wycinki z potaczen
odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Aby zapobiec degradacji walorow
krajobrazowych odpady te bgeda usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym, miejscu (teren



budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadéow. Nadmiar ziemi z wykopow wprawdzie
nie jest odpadem, ale zagospodarowanie bedzie zwigzane z rekultywacja wyrobisk np. ksztattowaniem drog na
terenie gminy. Nadmiar gruntu z przekopow (urobek) sktadowany bedzie we wskazanych miejscach w
uzgodnieniu z Inwestorem. Czasowe ograniczenie dostgpnosci do terenéw przylegtych realizowanej inwestycji
nalezy przed rozpoczgciem robot uzgodni¢ z wlascicielami gruntdéw i w miar¢ mozliwosci zorganizowac objazdy,
ktore okresli wykonawca robot na etapie realizacji inwestycji. Podczas wykonywania prac montazowych nie
wystapi konieczno$¢ zajgcia dzialek nie wymienionych we wniosku o pozwolenie na budowe.
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I.

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

Zgodnie z wwmogiem art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pozn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany:
BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
WYPUSTAMI DO DZIALEK NR 167/277, 167/278, 167/289-167/297, 167/303-167/310,
167/312-167/322, 167/323-167/329

Gmina Shlupsk
INWESTOR ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk
= LS LGOI Miejscowos¢: Krepa, gm. Stupsk
QLSO Kat ia obiektu budowl : XXVI - sie¢ wod-k:
BUDOWLANEGO ategoria obiektu budowlanego: — sie¢ wod-kan.
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Stupsk
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obre¢bu ewidencyjnego: Krepa
ADRESOWE Numery dzialek ewidencyjnych: 167/221, 167/299, 167/298, 167/177, 167/331,
167/330

zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL
AUTORSKI

IMIE
I NAZWISKO

SPECJAL;\JOSC I NUMER
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ZAKRES
OPRACOWANI
A

DATA
OPRACOWANIA|

PODPIS

Projektant

inz. Jerzy Sajek

Uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
instalacyjnej b/o w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociaggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych, nr
157/Gd/2002 cztonek Pomorskiej Izby|
Inzynieréw Budownictwa 0 numerze
ewidencyjnym POM/IS/5867/02

Branza
sanitarna

05.2022

Sprawdzajacy

inz. Wojciech
Stasiak

Uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
instalacyjnej b/o w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociaggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych, nr
158/Gd/2002 cztonek Pomorskiej Izby|
Inzynieréw Budownictwa 0 numerze
ewidencyjnym POM/IS/0448/04

Branza
sanitarna

05.2022
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II.

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej wraz z wypustami
do dzialek nr 167/277, 167/278, 167/289-167/297, 167/303-167/310, 167/312-167/322, 167/323-167/329,
zlokalizowanych w miejscowosci Krepa na dziatkach nr nr 167/221, 167/299, 167/298, 167/177, 167/331,
167/330, gmina Stupsk.
Opracowanie obejmuje:
- sie¢ wodociggowa PE110 z weztami hydrantowymi Hn1-Hn6
- wypusty wody PE32 szt. 37
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200PVC
- wypusty kanalizacji sanitarnej 160PVC — szt. 37
Podstawa opracowania
Warunki techniczne na budowe sieci wodociggowej wydane przez ZGK Jezierzyce.
Warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Wodociagi Stupsk.
MPZP
Mapa zasadnicza.
Uzgodnienia z inwestorem.
Inwentaryzacja wlasna.
Obowigzujace normy i przepisy.

2. Dane ogolne

Miejscowos¢ Krepa zaliczana jest do I-szej strefy klimatycznej o temperaturze zewngtrznej tyew= -16°C wg
PN-82/B-02483. Glgbokos¢ przemarzania gruntéw na omawianym terenie wynosi 0,8 m od poziomu terenu wg
PN-81/B-03020.

Na rozpatrywanym terenie przebiegaja sieci i przytacza:

e wodociggowe,

e  kanalizacji sanitarnej,

e teletechniczne,

e  energetyczne.

3. Projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej

3.1. Sie¢ wodociagowa

Whigcie projektowanego odcinka sieci do istniejacej sieci wodociggowej PE100 PN10(SDR17) DN110
zlokalizowanej w dzialce drogowej nr 167/221. Zaprojektowano spigcie z istniejacg siecia wodociggowa PE110
w dziatce nr 167/177 oraz z siecig wodociggowa PE110 w dziatce nr 167/298. Wiaczenie w wezle W1 poprzez
wykorzystanie istniejacego wezta hydrantowego wraz z zasuwg Dn100mm na odejSciu na koncowce istniejacej
sieci. Wiaczenie poprzez demontaz §lepego kotnierza na zasuwie i przytaczenie projektowanego rurociggu za
pomoca typowych zlaczek montazowych. Spigcie w pierscien z istniejacym rurociggiem na dziatce 167/177 w
wezle W29 poprzez montaz zeliwnego trojnika kotnierzowego dn 100/100/100 i zasuwy kotnierzowej dn100 na
odejsciu. Spigcie z istniejagcym rurociggiem w dziatce nr 167/298 w wezle W4.27 poprzez demontaz kolana i
montaz w jego miejscu trdjnika kotnierzowego dn100/100/100 oraz zasuwy odcinajacej dn100 na projektowanym
odcinku.

Szczegodtowe zestawienie elementéw poszczegdlnych weztdéw na projektowanym odcinku wodociggu wg.
czgsei rysunkowej projektu. Wiaczenie do czynnego rurociaggu wykonaé pod nadzorem gestora sieci.

Na przewody projektowanej sieci przyjeto rury cisnieniowe PE110x6,6mm PN10 SDRI17. Polaczenia
zgrzewane lub na zfaczki elektrooporowe.

Jako armatur¢ stosowaé¢ zasuwy kolnierzowe w wykonaniu zabudowy krotkiej F4. Obudowa
i glowica z zeliwa sferoidalnego GGG-50. Ochrong antykorozyjna za pomoca powtoki z proszkéw epoksydowych,
uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg uszczelki zaglebionej w korpusie. Trzpien ze stali nierdzewnej
walcowanej z uszczelnieniem potrojnym, trzpien taczacy teleskopowy, oryginalny danego producenta zasuwy.

Klin zasuwy z zeliwa sferoidalnego lub mosiagdzu z pelnym przelotem nawulkanizowany zewngtrznie i
wewnetrznie powtoka EPDM, prowadzenie klina w prowadnicach bgdacych integralng czgscig korpusu zasuwy,
stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego. Zasuwy obudowac i na poziomie terenu
zabezpieczy¢ zeliwng skrzynka uliczng. Skrzynki zabezpieczy¢ prefabrykowanymi ptytkami betonowymi

Hydranty wykona¢ jako nadziemne z zeliwa sferoidalnego, cisnienie nominalne min. PN10. Pelne
zabezpieczenie antykorozyjne: zewnetrzne — metodg proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej, wewngtrznie —
metoda proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej lub emaliowanie.

Hydrant powinien mie¢ oznakowanie w formie odlewu w widocznym miejscu klase zeliwa, nazwe
producenta, $rednic¢ oraz ci$nienie nominalne. Hydrant powinien musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
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wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie. Domiary do zasuw i
hydrantéw nanies¢ na tabliczki orientacyjne zgodnie z PN.

3.1.1. Wypusty wodociagowe.

Dostawe wody do dziatek nr 167/277, 167/278, 167/289-167/297, 167/303-167/310, 167/312-167/322,
167/323-167/329, rozwiaza¢ w oparciu o projektowang sie¢ wodociagowa PE110zlokalizowana w planowanym
pasie drogowym na dziatkach nr 167/221, 167/299, 167/298, 167/177, 167/331, 167/330 na glebokosci ok 1,5m.

Zaprojektowane wypusty wykona¢ z rur PE32, rodzaju PE100 PN16 (SDR11) zgodnie z norma N-EN 12201
na podsypce piaskowej gr.10 cm. Rury prowadzi¢ na glgboko$ci min. 1,5m.

Wiaczenie do projektowanego wodociggu wykona¢ za pomaca opaski do nawiercania z odej$ciem 17.
Zaprojektowano obejme¢ do nawiercania rur PE i PVC do wykonania pod ci$nieniem przytacza do wodociagu.
Pelny korpus uniwersalny opaski do nawiercania (obejmujacy calg powierzchni¢ rur z tworzyw sztucznych)
powinien by¢ wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563 i zabezpieczony antykorozyjnie.

Jako armatur¢ zaporowa stosowaé zasuwy kotnierzowe w wykonaniu zabudowy krotkiej F4, obudowa z i
glowicag z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 z ochrong antykorozyjng za pomoca powloki z proszkow
epoksydowych, uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg uszczelki zaglebionej w korpusie. Trzpien z stali
nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem potrdjnym, trzpien laczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego
producenta zasuwy. Klin z zeliwa sferoidalnego lub mosiadzu z pelnym przelotem nawulkanizowany zewngtrznie
1 wewngetrznie powtokag EPDM, prowadzenie klina w prowadzeniach bedacych integralng czg¢scia korpusu zasuwy
stata nakretka klina wykonana z mosiagdzu lub materiatu poréwnywalnego.

Potozenie zasuw oznaczy¢ tabliczka orientacyjna do oznaczania weztéw wodociggowych wg. PN-86/B-
09700.

3.1.2. Montaz sieci wodociagowej

Szczegodtowe zestawienie elementéw poszczegdlnych weztdow na projektowanym odcinku wodociggu wg.
czgsci rysunkowej projektu.

Nad projektowanym rurociggiem ulozy¢ metalizowang tasme¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego. Sie¢
prowadzi¢ na glebokosci okoto 1,5 m.

Przewody sieci wodociggowej montowaé w  wykopach na  uprzednio przygotowanej
1 wyprofilowanej podsypce gr.10cm, bez statych czesci takich jak kamienie i korzenie z piasku zgodnie z
projektem. Rur¢ PE w wykopie utozy¢ z pewnym luzem zapewniajacym kompensacj¢ zmian dlugosci pod
wplywem zmiany temperatury.

We weztach wskazanych w czg$ci graficznej zastosowaé betonowe bloki oporowe. Bloki oporowe mozna
zastosowac prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy ,,na mokro” pod warunkiem doktadnego oparcia o
grunt nienaruszony.

Po utozeniu wodociagu a przed jego zasypaniem nalezy podda¢ go probie cisnieniowej zgodnie z PN-81/B-
10725 na cisnienie probne 1,0 MPa. Odcinek przewodu mozna uznaé za szczelny jezeli przy zamknigtym doptywie
wody pod ci$nieniem prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku cis$nienia.

Po montazu wodociag obsypa¢ r¢cznie do 20cm nad sklepienie rurociagu i lekko zagesci¢ zaggszczarka.
Nastepnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym bez kamieni ubijajac warstwami grunt.

Zasypywanie wykopu do poziomu projektowanej niwelety przy zachowaniu wskaznika zageszczenia gruntu
zgodnie z wymogami branzy drogowej. Zagesci¢ warstwami po max. 15 cm przy zageszczeniu r¢gcznym lub. Max.
30 cm przy zaggszczaniu mechanicznym.

Sieci wodociagowa przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru u gestora sieci. Probg cisnieniowa wykonaé w
obecnosci przedstawiciela gestora. Po probie sie¢ wodociagowa zdezynfekowac i przeptuka¢. Na konsumpcje
wody pozwala dopiero pozytywny wynik badania wody wydany przez Terenowa Stacj¢ SANEPID-u.

3.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Whigcie projektowanego odcinka sieci do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 200PVC
zlokalizowanej w dziatce drogowej nr 167/221. Wlaczenie do istniejacej studni Sil betonowej dn1200 o rzgdnych
69,70/67,05. Wykonanie wypustow do dziatek nr 167/303-167/306 poprzez wiaczenie do istniejacych studni Si2-
Si5 tworzywowych dn400 zlokalizowanych w dziatce drogowej nr 167/177.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w pasach drogowych na dziatkach nr 167/221, 167/299,
167/3301 167/177.

3.2.1. Kanaly.

Kanaty grawitacyjne wykona¢ z rur PVC 200x5,9 klasy SN8. Rury o potaczeniach kielichowych z uszczelka
wargowa zintegrowana w kielichu z pier$cieniem z polipropylenu. Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie musza
by¢ ze soba kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze

wzgledu na roznice w tolerancji wykonania). Stosowac rury kanalizacyjne PVC ze $cianka lita (zgodnie z norma
PN-EN 1401:1999).
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Dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé materialy zapewniajace catkowita
szczelnos¢ systemu. Materialy muszg spetnia¢é wymagania okreslone w normach oraz posiada¢ odpowiednie
aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 Prawo Budowlane.

3.2.2. Studnie.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowi¢ beda studnie betonowe o $rednicy 1200 mm oraz studnie
tworzywowe dn400.

Studnia betonowa

Studnie projektowaé z krggéow zgodnych z PN-B-10729 jako kompletne z prefabrykowanych elementow
betonowych i zelbetowych faczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowita szczelno$¢ (beton min.
C35/45, nasigkliwo$¢ nw <4%, mrozoodporny — F-150, rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji
chemicznej), elementy denne winny by¢ wykonane fabrycznie z kinetami dostosowanymi do $rednic i katow
wlotow oraz wylotu. Dla studni o glgbokosci powyzej 3,0m nalezy stosowac kominy ztazowe Dn 1000mm. Catosé
studni (komora robocza, przejscia kanatéw przez $ciany studni, przykrycia, stopnie ztazowe wg PN-H-74086)
winna by¢ wykonana fabrycznie.

Dla studni nalezy zaprojektowa¢ wtazy zeliwne oznaczone logo ,,Wodociagi Stupsk” (stosowane standardowo
na terenie miasta) zgodne z PN-EN124:2000 oraz pierscienie odcigzajace (w jezdniach, drogach wew., wjazdach,
parkingach itp.).

W pasach drogowych przewiduje si¢ zastosowania do studzienek wiazy typu ciezkiego klasy D400 i
pierécienie odcigzajace. Wszystkie wlazy musza by¢ podparte na betonowym pierscieniu odcigzajagcym
(wykonanym fabrycznie lub na budowie).

Studnia tworzywowa dn400

Studzienki rewizyjne systemowe fi400 z kinetami oraz pokrywami zeliwnymi z regulowang rurg wzno$na.
Studzienki musza by¢ wyposazone w gumowa uszczelke wargowa zintegrowana w kielichu z pierscieniem z
polipropylenu, montowana przez producenta, kielichy do podltaczen rur kanalizacyjnych. Rury, ksztaltki oraz
studnie DN 400 musza posiada¢ Aprobat¢ Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie DN 400
musza by¢ ze soba kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze
wzgledu na réznice w tolerancji wykonania). Kinety studzienek potaczeniowe 1 odptyw, 3 doptywy, kineta z PP
z rurg trzonowa 400mm oraz czgécig teleskopowa do regulacji wysokosci. Nie wykorzystane doptywy nalezy
za$lepi¢. Wszystkie studnie powinny pochodzi¢ od tego samego producenta, ktérego rury i ksztattki zastosowano
do budowy sieci.

W pasach drogowych przewiduje si¢ zastosowania do studzienek wlazy typu ciezkiego klasy D400 i
pierécienie odcigzajace. Wszystkie wlazy musza by¢ podparte na betonowym pierscieniu odcigzajagcym
(wykonanym fabrycznie lub na budowie).

3.2.3. Wypusty kanalizacyjne.

Odbidr $ciekow z dziatek nr 167/277, 167/278, 167/289-167/297, 167/303-167/310, 167/312-167/322,
167/323-167/329 rozwigza¢ w oparciu o projektowang sie¢ kanalizacyjna PVC200x5,9 zlokalizowang w
planowanych pasach drogowych na dziatkach nr 167/221, 167/299, 167/330, 167/177.

Wypusty do dzialek wykona¢ z rur PVC 160x4,7, klasy SN8. Rury o potaczeniach kielichowych z uszczelka
wargowa zintegrowana w kielichu z pier$cieniem z polipropylenu. Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie musza
by¢ ze soba kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze
wzgledu na roznice w tolerancji wykonania). Stosowac rury kanalizacyjne PVC ze $cianka lita (zgodnie z norma
PN-EN 1401:1999).

3.2.4. Proéby szczelnosci.
Proéba szczelno$ci

Probe szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 — pkt 13.
Badanie szczelno$ci kanatow i studni kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza (metoda L)
lub uzyciem wody (metoda W). Przyjeto badanie przez napetnienie kanalu woda — do poziomu wilazu studni
kanalizacyjnej i obserwacj¢ zwierciadta wody. Probg szczelnosci przeprowadzamy w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Wymagania dotyczgce badan sa spetnione, jezeli ilo$¢ dodanej wody nie przekracza

0,151/m2 w czasie 30 minut dla kanatéw kanalizacyjnych

0,151/m2 w czasie 30 minut dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi

0,401/m2 w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych (m2 odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilZonej)

3.3. Roboty ziemne
Na odcinku wykonywanym wykopem otwartym w miejscu zblizenia do istniejacego uzbrojenia roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie. Miejsca kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy
ustali¢ szczegdtowo wykonujac przekopy kontrolne.
Wykopy otwarte

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane z umocnieniem petnym $cian wykopu balami

drewnianymi lub wypraskami zgodnie z normami (w szczego6lnosci PN-B-06050: 1999, PN-B-10736: 1997) .
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Metody wykonania robét - wykopu (r¢gcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu
i rodzaju gruntu.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie
zapas potrzebny na deskowanie $cian. Zabezpieczenie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ odtozony na odktad. Wykopy pod rurociagi do gtebokosci 1 m mozna wykonywaé
jako nieszalowane o skarpach pionowych. Wybor technologii wykonania robot preferencji wykonawcy.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot, materiat na zasypki:

grunt z wykopu (piasek i pospotka wg PN-91/B-06716),

piasek wg PN-B-11113:1996,

zwir wg PN-B-11111:1996,

grunt uzyty do zasypki powinien gwarantowac tatwa i dobra zaggszczalno$¢, (zwiry, pospoiki - rowniez
gliniaste - piaski $rednioziarniste o wskazniku réznoziarnistosci U5). Jezeli bedzie to konieczne,
wykopany materiat nalezy przesia¢ i posortowac, usuwajac duze kamienie, skaty lub inne czastki, ktore
moga utrudni¢ jego zaggszczenie.

e  kamien famany wg PN-B-11112:1996,

e  kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215,

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w czgsci graficznej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o okoto 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

Przewody uktada¢ w wykopach na starannie wyrdéwnanej i zageszczonej podsypce piaskowej tak aby
podparcie rur bylo jednolite. Grubos¢ podsypki: 15 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika
zageszczenia minimum 0,98. Montaz rurociggu wykonaé zgodnie z instrukcja montazu opracowanag przez
producenta rur.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m. Zasypke
wstepng nad przewodem zaleca si¢ zaggszczaé rgcznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami. Migzszo$é
zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zaggszcezania nalezy zwroci¢ szczego6lng uwage
na to, aby bezposrednio nie dotyka¢ rur, nie spowodowac ich przesunigcia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstgpnych prob szczelnosci, miejsca polaczen przewodow powinny
pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstgpna pozostatych cz¢sci przewoddéw wykona¢ do wysokos$ci okoto 10 cm ponad
wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob szczelnosci
danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.

Nalezng uwage nalezy zwrdci¢ na zaggszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu na usytuowanie sieci
w drogach. Sprawdzenie wykonania zaggszczenia zleci¢ uprawnionemu geologowi.

Zasypywanie wykopu do poziomu projektowanej niwelety przy zachowaniu wskaznika zageszczenia gruntu
zgodnie z wymogami branzy drogowe;:

Po utozeniu sieci wodociggowej w istniejacej drodze nalezy odtworzyé wszystkie warstwy konstrukcyjne
drogi z takich samych materialow, z uzyskiem wskaznika zageszczenia Is=1; do odbioru bezwzglednie dostarczy¢
wyniki badania wskaznika zageszczenia metoda lekkiej ptyty dynamicznej w min. 3 miejscach wskazanych przez
przedstawiciela dzialu drogowego gestora drogi.

Po zakonczonych pracach teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4. Warunki posadowienie sieci

Normowa gleboko$¢ przemarzania na tym terenie wynosi 0,8 m.

Rurociagi ulozone zostang na podsypce piaskowej grubosci 20 cm na giebokosci od 1,14m do 3,08m.

Ustala si¢ proste warunki gruntowe. Projektowane sieci zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej ze
wzgledu na glebokos$¢ wykopu przekraczajaca 1,2 m. Ze wzgledu na znikome obcigzenie grunty rurami nie ma
potrzeby wykonywania dodatkowych badan gruntu.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako szalowane o skarpach pionowych. Zabezpieczenie §cian wykopow wykonywac
zgodnie z normg PN — 68/B — 06050.

5. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Projekt wykonano w taki sposob, ze brak jest ingerencji w srodowisko naturalne. Inwestycja nie moze wigc
spowodowac pogorszenia wptywu na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Teren wokot planowanej inwestycji nie ulega zmianie.

Przedsigwzigcie polega na budowie odcinka sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z wypustami do
dzialek na terenie miejscowosci Krepa, gmina Stupsk. Przedsiegwzigcie nie jest wyszczegoOlnione w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z 9.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczgco
oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U.nr 257.poz. 2573 zm. Rozporzadzeniem R.M. z21.08.2007r §3. ust. 1. pkt 63.).

6. Uwagi koncowe
Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z:
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Prawem Budowlanym

,»Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z przywotanymi
normami

Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot instalacyjnych —COBRTI Instal

Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom II, Instalacje
sanitarne i przemyslowe oraz $cisle wg przedstawionego projektu;

Czes$¢ opisowa i graficzna stanowig integralng cato$¢ opracowania.

Wszelkie odstgpstwa oraz ew. watpliwosci dot. rozwigzan i projektu nalezy uzgadnia¢ i wyjasnia¢ z
autorem opracowania w ramach nadzoru autorskiego;

Materialu instalacyjne, urzadzenia i akcesoria montowac¢ zgodnie z DTR i wytycznymi producenta.
Wszystkie materiaty i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania tj.
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

Projekt wdrozy¢ do realizacji wylacznie po zatwierdzeniu przez inwestora, uzyskaniu pisemnego
potwierdzenia ,,do realizacji” wraz z podpisem inspektora nadzoru;

W czasie realizacji wykonawcy sa zobowigzani do zapoznania si¢ z projektami wszystkich branz oraz do
koordynacji prac konstrukcyjno-budowlanych i pozostatych prac instalacyjnych. Obowigzkiem
wykonawcow jest wykonanie kompletnej instalacji. Zespot projektowy nie ponosi odpowiedzialnosci za
wszelkie zmiany wynikajace ze ztej koordynacji i przygotowania montazu. W przypadku uwag do
dokumentacji i zastosowanych rozwigzan projektowych wykonawca ma obowiazek zglosi¢ listg uwag
przed wykonaniem prac.

Przed rozpoczgciem robot ustali¢ doktadnie punkty wlaczenia oraz rzedne w tych punktach

W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego niepokazanego w
projekcie, zawiadomi¢ nadzor autorski lub inwestorski, ktory ustali sposob postgpowania z napotkang
przeszkoda.

Do wykonania instalacji nalezy uzywa¢ materialy i urzadzenia posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodnosci (z normg lub aprobata techniczng).
W czasie wykonywania rob6t montazowych — instalacyjnych nalezy zachowa¢ wtasciwe warunki BHP

dotyczace:
e robot montazowych
e robot spawalniczych
e przygotowania farb i naktadania powtok malarskich
e  robot elektrycznych

oraz wlasciwe warunki p. poz. dotyczace :

robot spawalniczych
przygotowania powierzchni do malowania, farb i naktadanie powtok malarskich
przeprowadzania prob instalacji elektrycznych.

Wykonawca sporzadzi dla wiasnych potrzeb rysunki warsztatowe detali instalacji, konstrukeji wsporczych,
podpor oraz zawieszen i przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi i projektantowi.
Oznakowanie instalacji wykona¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

w pomieszczeniach technicznych zostana umieszczone schematy instalacji wykonanie estetycznie i
oprawione w sposoéb staty.

wszystkie urzadzenia w obszarach technicznych oraz podstawowa armatura zostang jednoznacznie
oznakowane zgodnie ze schematami za pomoca estetycznych, wykonanych w sposob trwaly tabliczek
(szyldow).

Wykonawca opracuje dokumentacj¢ podwykonawcza i po zakonczeniu budowy dostarczy Inwestorowi:

podwykonawcze plany i schematy instalacji

gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i
materiatami

- protokoty prob i pomiarow

- instrukcje uzytkowania instalacji mechanicznych i automatyke

- protokoty szkolen personelu Uzytkownika

liste producentow i dostawcow urzadzen zainstalowanych w obiekcie

Projektowatl:

inz. Jerzy Sajek
157/Gd/2002
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Firma Ustugowa

i‘ Z - SYSTEM

76-200 Stupsk

ul. Krasinskiego 23

tel./fax 059/ 848 66 51
e-mail:sjsystem@poczta.onet.pl

STRONA TYTULOWA

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE
DOKUMENTY O KTORYCH MOWA W ART. 33 UST. 2
PKT 1 USTAWY - PRAWO BUDOWLANE

-ELEMENT 4

INWESTOR

Gmina Shlupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
wraz z wypustami do dzialek nr 167/277, 167/278, 167/289-167/297, 167/303-
167/310, 167/312-167/322, 167/323-167/329

OBIEKTU

ADRES I KATEGORIA

BUDOWLANEGO

Miejscowos¢: Krepa, gm. Stupsk
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - sie¢ wod-kan.

ADRESOWE

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Stupsk
Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: Krepa
Numery dzialek ewidencyjnych: 167/221, 167/299, 167/298, 167/177, 167/331,
167/330

ZESPOL
AUTORSKI

IMIE
I NAZWISKO

SPECJAL;\JOSC I NUMER
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ZAKRES
OPRACOWANI
A

DATA
OPRACOWANIA|

PODPIS

Projektant

inz. Jerzy Sajek

Uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
instalacyjnej b/o w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociaggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych, nr
157/Gd/2002 cztonek Pomorskiej Izby|
Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym POM/IS/5867/02

Branza
sanitarna

05.2022

Sprawdzajacy

inz. Wojciech
Stasiak

Uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
instalacyjnej b/o w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociaggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych, nr
158/Gd/2002 cztonek Pomorskiej Izby|
Inzynieréw Budownictwa 0 numerze
ewidencyjnym POM/IS/0448/04

Branza
sanitarna

05.2022
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L. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

i Gmina Shupsk
INWESTOR ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
gﬁ%‘g@fﬁ%é]é%ZENlA wraz z wypustami do dzialek nr 167/277, 167/278, 167/289-167/297, 167/303-
167/310, 167/312-167/322, 167/323-167/329
EDIISILLAAGOIIL Miejscowos¢: Krepa, gm. Stupsk
OBIEKTU Kategoria obiektu budowlanego: XXVI — sie¢ wod-kan
BUDOWLANEGO egoria obiektu budowlanego: .
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Stupsk
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: Krepa
ADRESOWE Numery dzialek ewidencyjnych: 167/221, 167/299, 167/298, 167/177, 167/331,
167/330
OPRACOWAL.:
IMIE SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DaTA
ZESPOL AUTORSKI |y y\zwisko UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA %iNAIC: PODPIS
Uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
instalacyjnej b/o w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociaggowych i Bran
Projektant inz. Jerzy Sajek kanalizacyjnych, cieplnych, salfiigfsa 05.2022
wentylacyjnych i gazowych, nr
157/Gd/2002 cztonek Pomorskiej Izby|
Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym POM/IS/5867/02
Uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
Uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
. . instalacyjnej b/o w zakresie sieci, .
Sprawdzajacy mnz. WQJCIeCh instalacji i urzadzen wodociggowych i Br.anza 05.2022
Stasiak . . . sanitarna
kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych, nr
158/Gd/2002 cztonek Pomorskiej Izby|
Inzynieréw Budownictwa 0 numerze
ewidencyjnym POM/IS/0448/04
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1) Zakres robot

zagospodarowanie terenu budowy:
e ogrodzenia poszczegolnych miejsc pracy i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
e wyznaczenie drog, wyj$¢ i przej$¢ dla pieszych, oraz miejsc parkingowych dla samochodow
dostawczych
wyznaczenie miejsc sktadowisk materiatow i wyrobow
geodezyjne wytyczenie przebiegu tras sieci
wykonanie wykopow, odwodnienie wykopdw i montaz sieci zewnetrznych
zasypanie wykopow,
wykonanie nawierzchni wg branzy drogowe;.

2) Istniejace obickty budowlane podlegajace adaptacji lub rozbiorce
nie wystepuja

3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

nie wystepuja

4) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem sig¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym

Zagrozenia wystepujace przy montazu poszczeg6lnych instalacji:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego
przy miejscu montazu poszczeg6lnych instalacji (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Zagrozenia  wystgpujace  przy  wykonywaniu  robot  budowlanych  przy uzyciu  maszyn
1 urzadzen technicznych:

pochwycenie koficzyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
miejscu dostgpnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

5) Roboty stwarzajace szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi wg Rozp. Min. Inf. w sprawie informacji dot. Bezp. i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ §6

nie wystepuja

Kierownik budowy bedzie przekazywal informacje o mogacych okresowo wystapi¢ zagrozeniach w sposob
Zwyczajowo przyjety np. na apelach, naradach, odprawach

6) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych, w tym

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.

Do wykonywania prac budowlanych moga by¢ dopuszczeni tylko pracownicy posiadajacy wiasciwe
przeszkolenie bhp (podstawowe lub okresowe) oraz instruktaz stanowiskowy udzielany na miejscu budowy przez
wykonawce danych prac (kierownika robot lub brygadziste).
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Odbycie instruktazu stanowiskowego pracownicy potwierdzajg wlasnorgcznym podpisem na koncu niniejszej
informacji
W zakresie instruktazu stanowiskowego nalezy:

e  zapozna¢ pracownikow z terenem budowy i z konkretnym miejscem - frontem prowadzenia robot
przez danego wykonawceg,

e wskaza¢ konkretnie jakie zagrozenia wystgpuja na stanowiskach pracy danego wykonawcy,

e  okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia konkretnych zagrozen,

e wskaza¢ jakie $rodki ochrony indywidualnej sa niezbgdne do stosowania przy konkretnych
zagrozeniach,

e praktycznie sprawdzi¢ czy posiadane przez pracownikow srodki ochrony indywidualnej sa w stanie
technicznym zdatnym do uzytku oraz sprawdzi¢ czy pracownicy potrafia si¢ nimi prawidtowo
postugiwac,

e przypomnie¢ pracownikom jakie prace i z jakimi urzadzeniami sg pracami niebezpiecznymi np.
prace na wysokosci powyzej 2 m i prace w wykopach ponizej 2 m od poziomu gruntu, prace przy
obstudze pil tarczowych lub urzadzen z wirujaca tarcza, prace z otwartym ogniem, w tym spawanie
i cigcie metali oraz uzywanie palnikow gazowych z butlami propan-butan w miejscach wystgpowania
(sktadowania lub uzywania) materiatéw tatwopalnych itp.

e okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi, w tym zasadeg,
ze nadzor ten sprawuje wyznaczony imiennie przez kierownika robot pracownik, najlepiej
brygadzista,

e zaznaczyC, ze prace szczegélnie niebezpieczne moga by¢é wykonywane tylko po spelnieniu
szczegolowych (w tym pisemnych) wymagan okreslonych przepisami technicznymi lub przepisami
bhp oraz po wyraznym poleceniu wydanym przez bezposredniego przelozonego lub osobe
wyznaczong do bezposredniego nadzoru wykonywanych prac.

7) Wskazanie $rodkoéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub
ich sasiedztwie

WYKONYWANIE ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasi¢ggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne,
gazowe,
telekomunikacyijne,
cieplownicze,
e wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegltosci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko
do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gltebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gltebokosci wickszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywag, jezeli
pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wykonawczej
woweczas, gdy:

e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,
grunt stanowig ity sktonne do pgcznienia,
wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,
glebokos¢ wykopu wynosi wiccej niz 4,0 m.
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Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do
wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopoéw powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o §cianach pionowych i na gtgbokosci
powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:

e w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szeroko$ci réwnej trzykrotnej
glebokosci wykopu nalezy wykona¢ spadki umozliwiajace odptyw wod deszczowych od wykopu

e sprawdza¢ skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po diugiej przerwie w pracy oraz przed kazdym
rozpoczgciem robot

e likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunigcie tego gruntu z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia wykona¢ bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow

e nie skladowa¢ materialéw i urobku w odlegto$ci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany
sa obudowane; przy skarpach bez umocnien sktadowa¢ mozna poza klinem odtamu gruntu

e zachowaé bezpieczne odleglosci wykopow od istniejacych budowli

e kazdorazowe rozpoczgcie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

8) Poruszanie si¢ po obiekcie, drogi ewakuacyjne

Na terenie istnieje ciag drog dojazdowych oraz miejsca postoju i ewentualnego manewrowania pojazdow
dostawczych dostarczajacych materiaty na teren budowy. Istniejaca infrastruktura drég umozliwia swobodny
dojazd straz pozarnej, pogotowia ratunkowego oraz innych stuzb.

Kazdy z wykonawcow bedzie mial wyznaczone state miejsce postoju swoich pojazdow, o ile zajdzie taka
potrzeba.

Poruszanie si¢ pracownikow i brygad po terenie budowy do miejsc poszczegdlnych robdt moze nastepowac
tylko wydzielonymi (oznaczonymi) ciggami komunikacyjnymi,. Dozwolony obszar i sposob poruszania si¢ po
zakladzie zostanie przekazany pracownikom przez kierownika produkcji zakladu podczas instruktazu
stanowiskowego.

Na wypadek ewakuacji stosowaé si¢ do instrukcji i oznaczen drég ewakuacyjnych w przedmiotowym
zaktadzie.

9) Przechowanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych

Dokumentacja budowy jest przechowywana w biurze u kierownika budowy

Kazdy z wykonawcow, pracownikow jest zobowigzany w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
postepowac na placu budowy i na poszczegélnych stanowiskach (frontach) robot zgodnie z wymaganiami
przepisow ogolnych bhp, instrukcji bhp i przeciwpozarowych, a w szczegolnosci zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych (DZ. U. 1972 nr 13, poz. 93).

10) Podstawa prawna opracowania

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 1. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych,

stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6lnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac

wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w
ktoérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

Projektowatl:

inz. Jerzy Sajek
157/Gd/2002
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