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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi powiatowej nr 1440G w zakresie wykonania chodnika w m. Darzlubie

1.Cel i zakres opracowania

Celem inwestycji jest poprawa stanu bezpieczenstwa pieszych poruszajgcych sie w pasie drogi powiatowej nr 1440G w zakresie wykonania chod-
nika w m. Darzlubie. Projektowany chodnik usprawni istniejgcy uktad ciggu pieszego. Opracowanie obejmuje wykonanie odcinkéw nawierzchni
chodnika tgcznej dtugosci 485,8 m o szerokosciod 1,5do 2 mwrazz zjazdami na posesje.

Projektowane odcinki chodnika maja dtugosci: Odcinek | - 431,0m, Odcinek Il - 34,8m, Odcinek Il - 20,0m.

Teren inwestycji pod chodnik, potozony jest w miejscowo$ci m. Darzlubie na terenie Gminy Puck. Zabudowa istniejgca jednorodzinna typu siedlis-
kowego. Nawierzchnia drogi bitumiczna szerokosci od 5,2m do 6,5m o przekroju drogowym .

Istniejace uzbrojenie podziemne to kanalizacja sanitarna, kable energetyczne i teletechniczne.

2.Rozwigzanie projektowe.

Rozwigzanie projektowe przyjeto zgodnie z zaleceniami Inwestora.

Zaprojektowano nawierzchnig chodnika o szerokosci 2m i 1,5m z kostki szarej oraz zjazdow z kostki betonowej grafitowej. Sytuacyjnie dopasowa-
no do linii granicznych oraz istniejgcych ogrodzen. Dojazd do posesji przewiduje sie przez zjazdy bramowe. Zakres projektu obejmuje tez wycinke
29szt. drzew lipy o obwodzie ok. 200 cm co pokazano na rysunku nr 1. Istnieje konieczno$¢ wycinki ze wzgledu na kolizje z ruchem pieszym.

3. Odwodnienie:

Odwodnienie powierzchniowe chodnika ze skierowaniem wdd opadowych przy pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych na przylegty pasa
drogowego i dziatki bedacy wtasnoscig Gminy Puck.

Zakres odwodnienia pozostaje dotychczasowy. Projekt przewiduje odmulenie istniejagcego rowu na gtebokos¢ do 30 cm warstwy zdejmowanej
osadu. Woda w km 0+13 - 0+47 i 0+206-0+400 z jezdni i chodnika bedzie odprowadzana do istniejgcego rowu korytkami podchodnikowymi w ilos-
Ci 4 sztuk .

Korytka bedg wykonane z elementéw betonowych wmontowanych w konstrukcje chodnika . Korytko betonowe o wymiarach 50x50x15cm péto-
kragte zostanie posadowione na tawie betonowej z betonu C 10. Korytko zostanie przykryte obrzezami betonowymi o wymiarach 100x30x8cm .
Woda opadowa z jezdni przedostaje poprzez korytka i wylot do cieku skarpowego. Ciek skarpowy zostanie wykonany z ptyt otworowych 'MEBA"
wypetnionymi kruszywem tamanym 0/31 i posadowiony na tawie betonowej z betonu C 10. Ciek zostanie ograniczony obrzezami betonowymi
3100x30x8 na tawie betonowej z betonu C 12/15. Woda opadowa z cieku skarpowego dostaje sie do rowu umocnionego na dnie brukiem na ta-
wie betonowej grub. 15¢cm z betonu C 12/15. Skarpy przy rowu zostang umocnione humusem z obsianiem mieszankg traw na grubos¢ 15cm.

4.. Konstrukcja:

a/ Zjazdy

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:

- 8cm - kostka betonowa wibroprasowana grafitowa

- 3cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 15cm - podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 8/10

- 15cm - w/wa z kruszywa niezwigzane CNR o k10> 8m/dobe i CBR>20%

Ograniczenie nawierzchni kraweznikiem beton. 15x30cm utozonego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub. 5cm i tawie (typu lekkiego) be-
tonowej o wym. 0,35x0,15m

i oporem o wym. 0,15x0,15m. Beton C 12/15. Kraweznik wtopiony.

Na styku projektowanej nawierzchni zjazdéw z drogg powiatowg nalezy wykona¢ kraweznik wystajacy o Swietle 3cm . Ubytki po-
wstate podczas montazu kraweznika w istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej wykonaé z betonu asfaltowego z wytwérni mas na gorgco

b/ Chodnik.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje chodnikéw:

- kostka betonowa szara -gr. 8cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 - gr.10cm
- kruszywo o k10=8m/dobe C NR - gr.10cm

Ograniczenie nawierzchni obrzezem betonowym 8x30cm utozonego na podsypce piaskowej gr. 5cm.
¢/ Pobocze drogi powiatowe;j

10cm nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C 90/3;.

- wyprofilowane i dogeszczone podtoze do wz=1

d/ Humusowanie skarp z obsianiem mieszankg traw - 15cm

5. Powierzcnie;

- zjazdy 1184,4 m2

- chodnik 750,7 m2
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Przedmiar Robdt

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1440G w zakresie wykonania chodnika w m. Darzlubie
1 Roboty Przygotowawcze
1/D-01.01.01 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE km
d.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-
nym
0.48 km 0.48
RAZEM 0.48
2|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt otworowych zelbetowych wraz z podbudowa z trans- |m2
d.1 portem na sktadowisko
12 m2 12.00
RAZEM 12.00
3|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci |mz2
d.1 9 cm zwywozem materiatu z rozbidrki do utylizacji
56 m2 56.00
RAZEM 56.00
4|k.w. Montaz rur dwudzielonych "AROT" d=100 do zabezpieczenia kala NN i TP m
d.1
12 m 12.00
RAZEM 12.00
5|D-01.02.04 |Odtworzenie nawierzchni bitumicznej przy krawezniku po robotach brukarskich . Gru- |mz2
d.1 bos¢ warstwy betonu asfaltowego 2x4cm
87.2 m2 87.20
RAZEM 87.20
6/D-01.02.04 |Montaz barier U-12b. Barriera wypetniona pretami okragtymi o rozstawie pretéw co m
d.1 10cm km 0+279
6 m 6.00
RAZEM 6.00
7|D-01.02.04 |Wykonanie Scianki czotowej do przepustu z betonu cementowego zbrojonego C 30/ |szt
d.1 37 Barriera wypetniona pretami okragtymi o rozstawie pretéw co 10cm km 0+279 .
Wysokosé scianki 1m i dlugos¢ 2,5m.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8|D-01.02.04 |Demontaz przepustu rurowego D=40cm wraz zprzyczétkami - zjazd na dziatke nr 176/|m
d.1 2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
9|D-01.02.04 |Montaz przepustu rurowego D=50 cm z rur PCV SN12 wraz zprzyczétkami z betonu  |m
d.1 cementowego C 30/37 - zjazd na dziatke nr 176/2
12 m 12.00
RAZEM 12.00
10/D-01.02.04 |Montaz barier U-12b. Barriera wypetniona pretami okragtymi o rozstawie pretéw co m
d.1 10cm zjazd na dziatke nr 176/2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
11|D-01.02.04 |Wykonanie korytek podchodnikowych zgodnie z rysunkami szczegétowymi kpl.
d.1
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
12|/D-01.02.04 |Mechaniczne frezowanie pni po $cietym drzewie lipy (pozostato$¢ po Scietych drze- |szt
d.1 wach lipy) na wysoko$¢ do 10 cm ponizej krawedzi jezdni. Z wywozem frezu i korzeni
do utylizacji
4 szt 34.00
RAZEM 34.00
13|k.w. Nasadzenie drzew lisciastych ( zgodnie z decyzjg - zatacznik do dokumentac;ji) szt
d.1
40 szt 40.00
RAZEM 40.00
2 Roboty ziemne
14|D-02.01.01 |Tabela robét ziemnych i poszerzenia nawierzchni bitumicznej .Roboty ziemne wyko- |m3
d.2 nywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.l-1l z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odleg.do 2 km.
203.5 m3 203.50
RAZEM 203.50
15|D-02.00.01 |Wykonanie nasypu z gruntu dowiezionego z zwirowni. Kruszywo niezwiazane C NR  |m3
d.2
228.3 m3 228.30
RAZEM 228.30
16 |k.w. Umocnienie skarp ptytami "MEBA" z zamuleniem otworéw humusem i obsianie mie- |m2
d.2 szanka traw. Ptyty wzmocni¢ kotkami drewnianymi o rozstawie co 1m.
18 m?2 18.00
RAZEM 18.00
17|D-02.01.01  |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) |m2
d.2 w gruncie kat. I-1I
1400 m2 1400.00
RAZEM 1400.00
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18|D-02.01.01  |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 34+194 |m
d.2
228 m 228.00
RAZEM 228.00
19/D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm m2
d.2
649 m?2 649.00
RAZEM 649.00
3 Podbudowy
20|D-04.01.01 |PODBUDOWY mz2
d.3 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-1V 184,4+750,7
935.1 m?2 935.10
RAZEM 935.10
21|D-04.04.02a |Podbudowa z kruszywa niezwiazanego CNR - warstwa o grubosci po zageszczeniu |m2
d.3 15 cm - zjazdy na posesje
721 m?2 72.10
RAZEM 72.10
22|D-04.05.05a |Podbudowa betonowa bez dylatacji C 8/10- grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m2
d.3 - zjazdy na posesje
721 m?2 72.10
RAZEM 72.10
23|D-04.04.02a |Podbudowa z kruszywa niezwiazanego C nr - warstwa o grubosci po zageszczeniu |m2
d.3 10 cm - chodniki
750.7 m?2 750.70
RAZEM 750.70
24|D-04.04.02a |Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C 90/3 - warstwa goérna o grubosci po zagesz- |m2
d.3 czeniu 10 cm-chodnik
750.7 m?2 750.70
RAZEM 750.70
25|D-04.04.02a |Podbudowa z kruszywa niezwiazanego CNR - warstwa o grubosci po zageszczeniu |m2
d.3 20 cm -zjazd na dziatke 176/2
112.3 m?2 112.30
RAZEM 112.30
26|D-04.05.05a |Podbudowa betonowa bez dylatacji C 8/10- grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.3 - zjazd na dziatke nr 176/2
RAZEM 112.30
4 Elementy ulic
27|D-08.01.01  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.4 kowej ustawione pionowo natawie betonowej przy barierach
165.6 m 165.60
RAZEM 165.60
28|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.4 piaskowej
380 m 380.00
RAZEM 380.00
29|D-08.01.01  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem (165,6+380)*0,0825=45m3 m3
d.4
45 m3 45.00
RAZEM 45.00
30(D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m
d.4 spoin piaskiem
448.8 m 448.80
RAZEM 448.80
5 Nawierzchnie
31|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-  |m2
d.5 piaskowej. Kostka kolorowa. Zjazdy
184.4 m?2 184.40
RAZEM 184.40
32|D-05.03.23a |Chodniki. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe szarej grubo$¢ 8 cm na podsyp- |m?2
d.5 ce cementowo-piaskowej
750.7 m?2 750.70
RAZEM 750.70
33|D-04.04.02a |Zjazdy nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego C 90/3 - warstwa goérna o grubosci  |m2
d.5 po zageszczeniu 20 cm
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
34|D-04.04.02a |Umocnione pobocza- nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego C 90/3 - warstwa gor- |mz2
d.5 na o grubosci po zageszczeniu10 cm
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
6 Oznakowanie
35|k.w. Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
36|k.w. Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
d.6 cyjnych o powierzchni do 0.3 m2. Tablice D-6 $rednie.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37|k.w. Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na jezd- |m?2
d.6 ni farbg chlorokauczukowg
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
38|k.w. Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych farbg chlo-|m2
d.6 rokauczukowg
11 m2 11.00
RAZEM 11.00
39|D-01.02.04 |Montaz lamp doswitlajacych przejscie dla pieszych zgodnie z projektem organizacji  |kpl.
d.6 ruchu (lampy powinny spetnia¢ warunki widocznosci na przejsciu dla pieszych) . La-
my mocujemy do istniejacych stupdw.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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