: Stanistaw Sandomierski 84-100 Puck ul. Kolejowa 1/6
DROG NIP 587-101-55-62 Tel. 501 666 048 st.sandomierski@wp.pl

Operat Wodnoprawny

Nazwa obiektu :

Odprowadzenie wod deszczowych z czesci pasa jezdni drogi powiatowe;j

nr 1440G do istniejgcego rowu w pasie drogi powiatowe] wraz z wykonaniem
4 wylotow korytek podchodnikowych stuzacych do wprowadzenia wod
opadowych do istniejgcych rowow.

Adres obiektu budowlanego:
Cze¢s¢ dziatki nr 50/1, obrgb nr 221107 _2.0003 Darzlubie ,

Inwestor: Gmina Puck
84-100 Puck , ul. 10 Lutego 29

Opracowal inz. Stanistaw Sandomierski
branze drogowa: upr. bud. nr 2120/Gd/85

specjalnosci konstrukcyjno - inzynieryjnej

Data opr. Maj 2019r Nr egz.




Zawarto$¢ opracowania

Str.
1. Strona tytutowa 1
2 . Spis tresci 2
3 . Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci 3
1 Cze$¢ opisowa operatu wodnoprawnego 4-14
2. Czg$¢ graficzna
- plan orientacyjny 15
- projekt zagospodarowania terenu 16
- przekroje konstrukcyjne 17
- przekroje 18
3. Zalaczniki
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 18-22

- Uzgodnienie z Zarzadem Drég Powiatowych w Wejherowie 23-25



Opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosSci niezawierajacy okreslen
specjalistycznych.

Ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Gmina Puck, 84-100 Puck,
ul. 10 Lutego 29.

Korzystanie ze srodowiska polegaé¢ bedzie na odprowadzeniu wod opadowych
1 roztopowych z projektowanego chodnika i1 czg$ci istniejgcej jezdni drogi powiatowe;]
nr 1440G.

Celem niniejszego operatu jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1/ Ustugi wodne obejmuja odprowadzenie do wod opadowo-roztopowych z czesci pasa

jezdni drogi powiatowej nr 1440G wylotem :
a/ W1 - 1,572dm?/s, b/W2- 1,572dm>/s, ¢/W3 - 1,31dm’/s, i d/ W4 — 3,668dm’/s,
do istniejacych dwoch rowdw w pasie drogi powiatowej

2/ Wykonanie urzadzen wodnych polegajace na:

- Wykonanie wylotéw Wylot 1, Wylot 2, Wylot 3 i Wylot 4 o $rednicy D=150mm

do istniejacych rowdw przydroznych w pasie drogi powiatowe]

Odbiornikiem wdd opadowych oraz roztopowych z rejonu projektowanych prac sg istniejace
rowy. Wody z wylotow beda sptywac przez odpltywy skarpowy do zaglebienia terenowego.
Odcinki te beda umocnione kamieniami . Miejsca wylotowe rur bedg dodatkowo umocnione
brukiem po okoto 50 cm z kazdej strony.

Projektowane przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1440G w zakresie
wykonania chodnika w m. Darzlubie oraz wykonania systemu odprowadzania wod
deszczowych z jezdni w miejscach w ktorych przeszkoda staje si¢ projektowany chodnik

do istniejacych rowow.

Przewidywany czas obowigzywania operatu do 31.12.2039r.



Czes¢ opisowa operatu wodnoprawnego.

1. Oznaczenie Zakladu ubiegajacego si¢ o0 pozwolenie wodnoprawne.
Whioskodawcg ubiegajacym si¢ o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
4szt korytek podchodnikowych zamknigtych z gory obrzezami betonowymi jest Gmina Puck,
84-100 Puck ,ul. 10 Lutego 29.

2. Wyszczegolnienie.
2.a. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod:
Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji wodno-prawne;j

do wniosku o wszczecie postgpowania administracyjnego do uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na :

1. Odprowadzenie wdd deszczowych z czesci pasa jezdni drogi powiatowej nr 1440G

do istniejagcych dwoch rowdw w pasie drogi powiatowe;j .
2. Wykonanie 4 wylotow korytek podchodnikowych stuzacych do wprowadzenia wod
opadowych do istniejagcych rowdéw wraz z odmuleniem rowow w obrgbie wylotu.

Zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017. Prawo Wodne (Dz.U. z 2017 poz1566) art. 389 pkt.1
1 pkt. 6 wykonanie urzagdzenia wodnego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Wedhug art. 16 pkt. 65 f powyzszej ustawy urzadzeniami wodnymi sg wyloty. Uslugi wodne
obejmuja odprowadzenie do wdd lub do urzadzen wod opadowych lub roztopowych.
Korzystanie z wod polega¢ bedzie na odprowadzeniu wod opadowych z istniejagcego pasa
jezdni (dz. nr 50/1 ) poprzez korytka podchodnikowe D=150mm i wykonanie obudowy
wylotu korytek do wprowadzenia wod opadowych do istniejgcych 2 rowow.
2.b. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét:
Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa pieszym projektuje si¢ wykonanie
chodnika w pasie drogi powiatowe nr 1440G w zakresie wykonania chodnika w m. Darzlubie.
Projektowany chodnik powstanie mi¢dzy pasem jezdni a istniejgcym rowem. W celu zapewnienia
odwodnienia zostang wykonane 4 szt. przepustow z korytek podchodnikowych oraz wykonane
zostanie odmulenie istniejagcych rowow. Wody zostang odprowadzony do 2 niezaleznych rowow
trawiastych bez odprowadzenia na dalszy teren (rowy te sg rowami przydroznymi i nie tacza si¢ z
innymi rowami). Konstrukcje i lokalizacj¢ pokazano na rysunku nr 1 i nr 2.
Dhtugos$¢ przebudowanego pasa wynosi 474m . Zakres koniecznosci zapewnienia odprowadzenia wod
opadowych obejmuje odcinek o dtugosci 30m+29m+25m+70m=154m. Na pozostatych odcinka jest
mozliwos¢ odprowadzenia powierzchniowo tak jak dotychczas lub nachylenie jezdni przeciwnie do
projektowanego chodnika nie wymaga wykonania montazu korytek podchodnikowych.
Sposob budowy korytek podchodnikowych nie wplynie negatywnie na przylegly teren.
Nie przewiduje si¢ negatywnych skutkow oddzialtywania w/w inwestycji.
Podczas realizacji inwestycji zostanie zapewniona droznos¢ istniejgcych rowow przydroznych.
Po zakonczeniu robot teren zostanie uporzadkowany.

2.c. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych:

Nie zachodzi potrzeba instalowania zadnych urzadzen pomiarowych, poniewaz nie projektuje
si¢ poboru wod z cieku wodnego, nie sg tez projektowane budowle pigtrzace, a zatem nie
wystepuje potrzeba stosowania znakow wodnych.



2.d. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych
do wykonania urzadzen wodnych:

Jako zasigg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod polegajacego na odprowadzeniu
wod opadowych i roztopowych z projektowanych korytek podchodnikowych do istniejagcych
rowow okresla si¢ obszar obejmujacy powierzchni¢ rowoéw za wylotem .

a/ wylot 1 na dlugosci 38 m.

b/ wylot 2 na dtugosci 24 m.

¢/ wylot 3 na dlugosci 20 m.

d/ wylot 4 na dtugosci 126 m.

Wody te dotychczas sptywaly z istniejacej jezdni przez pobocza.

2.e. Stan prawny nieruchomosci usytuowanej w zasi¢gu planowanych do wykonania
urzadzen:

Wiasno$¢ terenow w obrebie planowanych do wykonania urzadzen okre§lono w oparciu o
informacje z rejestru gruntow.

Wykaz terenéw w obrebie planowanych do wykonania urzadzen okreslono w oparciu

o informacje z rejestru gruntow.

Nr dziatki Wiasciciel | Uwagi

50/1 Powiat Zarzadca:
Puck Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z
siedzibg w Wejherowie , 84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11

Czes¢ dziatki nr 50/1, obreb nr 221107 2.0003 Darzlubie ,

Wykonanie 4szt korytek podchodnikowych zamknietych z gory obrzezami betonowymi
nie wptynie negatywnie na przylegle tereny, nie przewiduje si¢ negatywnych skutkow
oddzialywania w/w inwestycji.

2.f. Obowiazki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku
do osob trzecich:

Whioskodawca wykonujac 4szt korytek podchodnikowych zamknigtych z gory obrzezami
betonowymi zobowigzany jest w stosunku do 0so6b trzecich:

- pokrycie ewentualnych strat 1 uniknigcia szkod powstatych na przedmiotowym terenie
w zwigzku z prowadzeniem prac;

- czys$ci¢ korytka podchodnikowe;

- utrzymac¢ w nalezytym stanie technicznym dno rowu i skarpy .

3. Opis i lokalizacja urzadzen wodnych:
Urzadzeniem wodnym zgodnie z Prawem Wodnym s3 projektowane wyloty korytek
podchodnikowych , ktore beda wykonane z elementéw betonowych wmontowanych
w konstrukcje chodnika . Korytko betonowe o wymiarach 50x50x15cm pétokragte zostanie
posadowione na tawie betonowej z betonu C 10. Korytko zostanie przykryte obrzezami
betonowymi o wymiarach 100x30x8cm . Woda opadowa z jezdni przedostaje poprzez
korytka 1 wylot do cieku skarpowego. Ciek skarpowy zostanie wykonany z ptyt otworowych
‘MEBA” wypelionymi kruszywem tamanym 0/31 i posadowiony na tawie betonowej z
betonu C 10. Ciek zostanie ograniczony obrzezami betonowymi 3100x30x8 na fawie
betonowej z betonu C 12/15. Woda opadowa z cieku skarpowego dostaje si¢ do rowu
umocnionego na dnie brukiem na tawie betonowej grub. 15cm z betonu C 12/15. Skarpy przy
rowu zostang umocnione humusem z obsianiem mieszankg traw na grubos¢ 15cm.



Lokalizacje pokazano na planie sytuacyjnym rys nr 1 1 konstrukcj¢ na rysunku nr 2.
Projektowane wyloty zlokalizowane s3g w m. Darzlubie , Gmina Puck jednostka ewidencyjna
na dzialce 50/1 obreb nr 221107 _2.0003 Darzlubie

Wspotrzedne wylotow w uktadzie 2000.

a/ wylot 1 — (N) 6063609,677 (E) 6519870,266

b/ wylot 2 — (N) 6063619,425 (E) 6520028,315

¢/ wylot 3 — (N) 6063638,199 (E) 6520028,315

d/ wylot 4 — (N) 6063645,923 (E) 6520097,311

Row podlegajacy odmuleniu charakteryzuje si¢ parametrami (parametry rowu po odmuleniu):
- przekroj trapezowy

- szeroko$¢ dna 0,5m

- nachylenie skarp 1:1,5

- glebokos¢ 0,4 m

Z uwagi na charakter inwestycji w niniejszym operacie nie podaje si¢ szczegotowe;j
charakterystyki wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Projektowana technologia odmulenia rowu i funkcja ciekdw podchodnikowych nie wptynie
negatywnie na przeplywy w rowie.

4. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.
Odbiornikiem na odprowadzeniu woéd opadowych z istniejgcego pasa jezdni (dz. nr 50/1 )
poprzez korytka podchodnikowe bedg istniejace rowy trawiaste .

4.1.0Kkreslenie ilosci dni w ktorych wystepuje opad w ciagu roku.

Laczna ilosci dni w ktorych wystepuje opad na analizowanym terenie dla miejscowosci
Darzlubie wynosi 180 dni.

4.2.0Kkreslenie ilosci odprowadzanych wod opadowych.

Na podstawie wykonanych obliczen zlewni obejmujacej wytacznie odcinek pasa drogi
na odcinkach:

a/ wylot 1

30 m i szerokos$ci 5 m wykonano obliczenia wod opadowych sptywajacych projektowanymi
wylotami.

Powierzchnia sptywu wynosi = 150m?2.

Wspotczynnik sptywu — nawierzchnia bitumiczna 0,8

Powierzchnia zredukowanego terenu — 120m2-0,012 ha

- §redni opad roczny 800 mm,

- czas trwania deszczu miarodajnego 15min.

- prawdopodobienstwo wystepowania deszczu miarodajnego p=20% (raz na 5 lat).
Natezenie deszczu okreslono wg wzoru:

q=A : t %97 [I/s/ha]

A - Natezenie deszczu ( przy t=1min — A=800 I/s/ha)

T = czas trwania deszczu miarodajnego t= 15 min

q=800 : 15 %7 = 131 [I/s/ha]

Ilo$¢ doptywu wdd deszczowych okreslono na podstawie wzoru:

Q=qxF s

Q —natgzenie deszczu w 1/s/ha = 131 1/s/ha



F—-0,012 ha

Qumax = 131 x0,012= 1,572 dm3/s

Qumaxh = 0,001572 x 3600 = 5,6592 m3/h
Qmaxroczne = 10 x 800 x 0,012 = 96 m3/rok
Qsreddob = 96/180dni= 0,53 m3/d

Srednioroczna objetosé wod opadowych i redniodobowa objetosé wod opadowych.
Vr = axbxHxFzx 10 m?/rok

a, b, - wspotczynniki zmniejszajace, H — roczna wysokos$¢ opadow- 800 mm/rok
Viér.rok= 0,9x0,9x800x0,012x10 = 77,76 m3/rok

Objetos¢ srednio dobowa

V §r.d =77,76:365= 0,21 m*/d

Przeptyw obliczeniowy dla deszczu pojawiajacego si¢ raz na piec¢ lat wg obliczen zawartych
W niniejszym opracowaniu wynosi 1,572 dm3/s

Dobowe ilosci wod deszczowych:

Dobowe ilosci wod deszczowych z deszczu miarodajnego 131 I/s/ha uzaleznione sg od
czestotliwos$ci wystepowania i czasu trtrwania 7 min.

- czestotliwos¢ 1 raz na 2 lata (p=100) czas trwania 10 min.

- czestotliwose 1 raz na 5 lat (p=100) czas trwania 15 min.

Qp-=100 = 1,572 x 60 x 7 = 660,24 1/d = 0,66 m*/d

Qp-s0 = 1,572 x 60 x 10 = 943,20 1/d = 0,94m’/d

Qp-20 = 1,572 x 60 x 15 =1414,80 I/d = 1,41 m*/d

b/ wylot 2

29 m i szerokos$ci 5 m wykonano obliczenia wod opadowych sptywajacych projektowanymi
wylotami.

Powierzchnia sptywu wynosi = 145m?2.

Wspotczynnik sptywu — nawierzchnia bitumiczna 0,8
Powierzchnia zredukowanego terenu — 116m2-0,012 ha

- §redni opad roczny 800 mm,

- czas trwania deszczu miarodajnego 15min.

- prawdopodobienstwo wystepowania deszczu miarodajnego p=20% (raz na 5 lat).
Natezenie deszczu okreslono wg wzoru:

q=A : t %57 [I/s/ha]

A - Natgzenie deszczu ( przy t=1min — A=800 1/s/ha)

T = czas trwania deszczu miarodajnego t= 15 min

q=800 : 15 %7 = 131 [I/s/ha]

Ilo$¢ doptywu waod deszczowych okreslono na podstawie wzoru:
Q=qxF Vs

Q —natezenie deszczu w 1/s/ha =131 I/s/ha

F-0,012 ha

Qmax = 131 x0,012= 1,572 dm3/s

Qmaxh = 0,001572 x 3600 = 5,6592 m3/h

Qmaxroczne = 10 x 800 x 0,012 = 96 m3/rok

Qsreddob = 96/180dni= 0,53 m3/d



Srednioroczna objetos¢ wod opadowych i $redniodobowa objetosé wod opadowych.
Vr = axbxHxFzx10 m?/rok

a, b, - wspolczynniki zmniejszajace, H — roczna wysoko$¢ opadow- 800 mm/rok
Vsr.rok= 0,9x0,9x800x0,012x10 = 77,76 m3/rok

Objetos¢ srednio dobowa

V ér.d =77,76:365 = 0,21 m*/d

Przeptyw obliczeniowy dla deszczu pojawiajacego si¢ raz na pi¢¢ lat wg obliczen zawartych
W niniejszym opracowaniu wynosi 1,572 dm3/s

Dobowe ilo$ci wod deszczowych:

Dobowe ilosci wod deszczowych z deszczu miarodajnego 131 1/s/ha uzaleznione sg od
czestotliwos$ci wystepowania i czasu trwania deszczu.

- czestotliwos¢ 1 raz na rok (p=100) czas trwania 7 min.

- czestotliwos¢ 1 raz na 2 lata (p=100) czas trwania 10 min.

- czestotliwos¢ 1 raz na 5 lat (p=100) czas trwania 15 min.

Qp-=100 = 1,572 x 60 x 7 = 660,24 1/d = 0,66 m*/d

Qp-=s0 = 1,572 x 60 x 10 = 943,20 1/d = 0,94m3/d

Qp-20 =1,572x 60 x 15=1414,80 I/d = 1,41 m/d

¢/ wylot 3

25 m i szerokos$ci 5 m wykonano obliczenia wod opadowych sptywajacych projektowanymi
wylotami.

Powierzchnia sptywu wynosi = 125m2.

Wspotczynnik sptywu — nawierzchnia bitumiczna 0,8
Powierzchnia zredukowanego terenu — 120m2-0,010 ha

- §redni opad roczny 800 mm,

- czas trwania deszczu miarodajnego 15min.

- prawdopodobienstwo wystepowania deszczu miarodajnego p=20% (raz na 5 lat).
Natezenie deszczu okreslono wg wzoru:

q=A : t %97 [I/s/ha]

A - Natezenie deszczu ( przy t=1min — A=800 I/s/ha)

T = czas trwania deszczu miarodajnego t= 15 min

q=800 : 15 %7 = 131 [I/s/ha]

lo$¢ doptywu wdd deszczowych okreslono na podstawie wzoru:
Q=qxF s

Q —natgzenie deszczu w 1/s/ha =131 1/s/ha

F—-0,010 ha

Qmax = 131 x 0,010= 1,31 dm3/s

Qmaxh = 0,00131 x 3600 = 4,82 m3/h

Qmaxroczne = 10x 800 x 0,010 = 80 m3/rok

Qéreddob = 80/180dni= 0,44m3/d

Srednioroczna objetos¢ wod opadowych i $redniodobowa objetosé wod opadowych.
Vr = axbxHxFzx10 m*/rok



a, b, - wspotczynniki zmniejszajace, H — roczna wysokos$¢ opadow- 800 mm/rok
Viér.rok= 0,9x0,9x800x0,010x10 = 64,8 m3/rok

Objetos¢ srednio dobowa

V ér.d = 64,8:365 = 0,18 m*/d

Przeptyw obliczeniowy dla deszczu pojawiajacego si¢ raz na pi¢¢ lat wg obliczen zawartych
W niniejszym opracowaniu wynosi 1,31 dm3/s

Dobowe ilosci wod deszczowych:

Dobowe ilosci wod deszczowych z deszczu miarodajnego 131 I/s/ha uzaleznione sg od
czestotliwos$ci wystepowania i czasu trwania deszczu.

- czestotliwos¢ 1 raz na rok (p=100) czas trwania 7 min.

- czestotliwos¢ 1 raz na 2 lata (p=100) czas trwania 10 min.

- czestotliwos¢ 1 raz na 5 lat (p=100) czas trwania 15 min.

Qp-=100 = 1,31 x 60 x 7=550,02 1/d = 0,66 m*/d

Qp-s0 = 1,31 x 60 x 10 =786,0 1/d = 0,79m*/d

Qp-20=1,31x60x 15=1179,0 I/d=1,18 m*/d

d/ wylot 4

65m 1 szerokosci 5 m wykonano obliczenia wod opadowych sptywajacych projektowanymi
wylotami.

Powierzchnia splywu wynosi = 350m?2.

Wspotczynnik sptywu — nawierzchnia bitumiczna 0,8
Powierzchnia zredukowanego terenu — 280m2-0,028 ha

- §redni opad roczny 800 mm,

- czas trwania deszczu miarodajnego 15min.

- prawdopodobienstwo wystepowania deszczu miarodajnego p=20% (raz na 5 lat).
Natezenie deszczu okreslono wg wzoru:

q=A : t %57 [I/s/ha]

A - Natgzenie deszczu ( przy t=1min — A=800 1/s/ha)

T = czas trwania deszczu miarodajnego t= 15 min

q=800 : 15 %7 = 131 [I/s/ha]

Ilo$¢ doptywu waod deszczowych okreslono na podstawie wzoru:
Q=qxF Vs

Q —natezenie deszczu w 1/s/ha =131 I/s/ha

F —0,028ha

Qmax = 131 x 0,028= 3,67 dm3/s

Qmaxh = 0,00367 x 3600 = 13,21 m3/h

Qmaxroczne = 10 x 800 x 0,028 = 224 m3/rok

Qéreddob = 224/180dni= 1,24 m3/d

Srednioroczna objetosé wod opadowych i redniodobowa objetosé wod opadowych.
Vr = axbxHxFzx 10 m?/rok

a, b, - wspotczynniki zmniejszajace, H — roczna wysokos$¢ opadow- 800 mm/rok
Vsr.rok= 0,9x0,9x800x0,028x10 = 181,44 m3/rok

Objetos¢ srednio dobowa

V ér.d = 181,44:365 = 0,50 m*/d
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Przeptyw obliczeniowy dla deszczu pojawiajacego si¢ raz na piec¢ lat wg obliczen zawartych
W niniejszym opracowaniu wynosi 3,668 dm3/s

Dobowe ilo$ci wod deszczowych:

Dobowe ilo$ci wod deszczowych z deszczu miarodajnego 131 1/s/ha uzaleznione
sa od czestotliwosci wystepowania i czasu trwania deszczu.

- czestotliwos¢ 1 raz na rok (p=100) czas trwania 7 min.

- czestotliwo$¢ 1 raz na 2 lata (p=100) czas trwania 10 min.

- czestotliwos¢ 1 raz na 5 lat (p=100) czas trwania 15 min.

Qp-100 = 3,668 x 60 x 7=1540,56 1/d = 1,54 m*/d

Qp-s0 = 3,668 x 60 x 10 =2200,8 I/d = 2,20m*/d

Qp-20 = 3,668 x 60 x 15=13301,2 I/d = 3,30 m*/d

4.3. Jakos¢ wod deszczowych.
Zgodnie -ROZPORZADZENIEMINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ZEGLUGI
SRODLADOWEI z dnia 12 lipca 2019r.w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzadzen wodnych wody opadowe i roztopowe ujete w otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacyjne pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej drog powiatowych klasy
G a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 w ilo$ci jaka powstaje z opadow o nat¢zeniu
co najmiej 15/Isek/ha , moga by¢ wprowadzane do wdd lub ziemi o ile nie zawieraja
substancji zanieczyszczajacych w ilo$ciach przekraczajacych:
100,0 mg/l - zawiesin og6lnych
15,0 mg/l - weglowodorow roztopowych
Natomiast wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz
powierzchnie, o ktorych mowa w ust. 1 moga by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez
oczyszczenia. Z uwagi na to , droga klasy Z oraz , Ze nie przewiduje si¢ na niej parkingéw
o powierzchni powyzej 0,1 ha zrezygnowano z wykonania urzadzen oczyszczajacych , a ilo§¢
zanieczyszczen nie przekroczy dopuszczalnych norm ktoére mogltyby powodowac negatywny
wplyw na jako$¢ powstajacych wod deszczowych.

5. Charakterystyka odbiornika $ciekow objetego pozwolenie wodnoprawnym:
Odbiornikiem wod opadowych z projektowanego odcinka kanalizacji deszczowe;j
sg istniejgce trawiaste rowy przydrozne.
Obliczenia objetosci rowow dotycza tylko zasiegu odziatywania zamierzonego korzystania
z wod dla poszczegolnych wylotow,
Objetosci rowow przydroznych:
Row 1
Wylot 1 - Vi=13,47 m’?
Wylot2 - V,=28,67m?
Wylot 3 - V3=7,26 m?
Laczna objetos¢ rowu I  V=29,40
Row 11
Wylot4 - V4=25,0m’
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6. Ustalenia wynikajace z:

6a .Planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza:
Ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty weszto
w zycie dnia 12.12.2014r . Rozporzadzenie nr 9/2014 Dyrektora Reginalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia 07 . XI. 2014 r zmienionego Rozporzadzeniem nr
7/2016 z dnia 16.X1.2016r.
Nie przewiduje si¢ wprowadzenia wod do dorzecza.

6b .Planu zagospodarowania ryzykiem powodziowym:
W planie Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dokonano szczegotowe analizy charakteru
zagrozenia powodziowego w Regionie Dolnej Wisty.
Na przedmiotowym obszarze wyrdznia si¢ nastepujace rodzaje zagrozen:
- powodzie polderowe rzeczne;
- powodzie wewnatrzpolderowe opadowe;
- powodzie opadowe.

6¢ .Planu przeciwdzialania skutkom suszy:
Planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisty zawiera:

1. Analize mozliwosci powigkszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych.

2. Propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych.

3. Propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobow wodnych oraz

zmian naturalnej i sztucznej retencji.

6.d . Program ochrony wod morskich :
Nie dotyczy.

6.e . Krajowy program oczyszczania §ciekOw komunalnych:
Nie dotyczy.

6.f . Plan lub program rozwoju srédladowych drég wodnych o szczegélnym
znaczeniu transportowym:
Nie dotyczy.

7. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub

korzystania z wod na wody powierzchniowe i podziemne.

Realizacja przedmiotowego projektu nie wptynie ujemnie na srodowisko naturalne. Wody
odprowadzane do wod nie bedg stanowily zadnego zagrozenia dla srodowiska poniewaz
wody te nie bedg miaty kontaktu z odpadami oraz ich mata ilo$¢ nie bedzie miata
negatywnego wptywu na wody powierzchniowe 1 podziemne na tym terenie. Planowane
przedsigwzigci z uwagi na charakterystyke stosowanej technologii nie bedzie oddziatywaé
na wody podziemne i nie spowoduje pogorszenia ilosciowego i chemicznego stanu wod
podziemnych i nie wptynie na pogorszenie stanu jednolitych cze$ci wod powierzchniowych.

7.1.0pis przedsiewziecia w aspekcie wplywu na cele Srodowiskowe zawarte w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, w odniesieniu do usytuowania
przedsiewzi¢cia wzgledem zlewni i jednolitych czeSci wod powierzchniowych

i podziemnych
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Jednolite cze$ci wod powierzchniowych

Cele srodowiskowe dla wod powierzchniowych Cele srodowiskowe dla wod
powierzchniowych ustalane sg zgodnie z zapisami art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodne;.
Stosowana jest przy tym zasada - jesli do danej czesci wod odnosi si¢ wiecej niz jeden z
celow, ustala si¢ cel najbardziej rygorystyczny. Sg to:

* niepogorszenie si¢ stanu wod powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona,
poprawa i przywrocenie stanu wszystkich czesci wod,

» osiggnigcie dobrego stanu do 2015 roku, tzn. dobrego stanu (lub potencjatu)
ekologicznego 1 dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych;

* stopniowe redukowanie zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i stopniowe
eliminowanie priorytetowych substancji niebezpiecznych z wod powierzchniowych;

* osiggnigcie zgodnosci ze wszystkimi normami i1 celami okreslonymi dla obszaréw
chronionych w ustawodawstwie wspolnotowym.

Ustalenie celéw $rodowiska zostato oparte o dostepne wartosci graniczne wskaznikdéw
podanych w rozporzadzeniu z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjatu ekologicznego 1 stanu chemicznego jednolitych czesci wod
powierzchniowych (Dz. U. Nr 122 poz.1018). Przy ustalaniu celow srodowiskowych dla
jednolitych czesci wod powierzchniowych brano pod uwage aktualny stan JCWP w zwigzku z

wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu.

Usvtuowanie przedsiewziecia wzgledem jednolitych czesci wod powierzchniowych

Projektowana inwestycja potozony jest w dorzeczu Wisty w obszarze Jednolitej
Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP) rzecznych o kodzie RW20002347749 i nazwie
Ptutnica. Region wodny Dolnej Wisty, zlewnia Reda i Piasnica.
Ocena stanu chemicznego okreslona zostata jako dobry, stan potencjatu ekologicznego jako
staby. Aktualny stan zly. Cele srodowiskowe zagrozone. Cele okreslono na dobry stan
chemiczny i dobry stan ekologiczny.

Jednolite cze$ci wod podziemnych

Cele srodowiskowe dla wod podziemnych

Zgodnie z definicjg umieszczong w Ramowej Dyrektywie Wodnej dobry stan wod
podziemnych oznacza stan osiggniety przez cz¢$¢ wod podziemnych jesli zardwno jej stan
ilosciowy, jak i chemiczny jest okreslony jako co najmniej ,,dobry”.

Ramowa Dyrektywa Wodna w art. 4 przewiduje dla wod podziemnych nastgpujace

glowne cele srodowiskowe:
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* zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod
podziemnych,

* zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich cze$ci wod podziemnych (z
zastrzezeniami wymienionymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej),

* zapewnienie rownowagi pomigdzy poborem a zasilaniem wdd podziemnych,

 wdrozenie dzialan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i1 utrzymujacego si¢
rosngcego trendu st¢zenia kazdego zanieczyszczenia powstalego w skutek dziatalnosci
cztowieka.

Dla spelnienia wymogu niepogarszania stanu czgsci wod, dla czesci wod bedacych w
co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilo§ciowym, celem $rodowiskowym bedzie
utrzymanie tego stanu.

Usvtuowanie przedsiewziecia wzgledem jednolitych czesci wod podziemnych

Analizowana inwestycja potozona jest w Regionie Wodnym Dolnej Wisly w obszarze
JCWPd 13 o kodzie europejskim PLGW240013. Obszar JCWPd 13 obejmuje zlewnie
Piasnicy, Redy i Zagorskiej Strugi, Raduni z Mottawg oraz bezposrednie zlewnie Morza
Battyckiego. Gléwne poziomy wodonosne wyodrgbnione zostaty w utworach czwartorzegdu.
Najzasobniejszg strukturg jest pradolina Redy-Leby. Na obszarze JCWPd 13 formowane sa
najwazniejsze strumienie filtracyjne gdanskiego systemu wodono$nego zasilajace w znacznej
czesci Zutawy Gdanskie (GZWP 111 i 112) i pradoling Redy-Leby (GZWP 110). Dla tej
jednostki okreslono stan chemiczny jako dobry z wysoka wiarygodnoscig. Poza tym nie
wystepuje tu ryzyko spetienia celow srodowiskowych (JCWPd niezagrozona). Klasyfikacja
wod podziemnych wykonana na podstawie badan przeprowadzonych przez WIOS w latach
2010-2012 wskazuje, iz na analizowanym terenie w obrgbie osadéw czwartorzgdowych (Q)
maja one przewaznie III klas¢ jakosci.

Cele Srodowiskowe zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly.

Gtéwne cele srodowiskowe dla wod powierzchniowych okreslone w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zaktadaja nie pogarszanie ich stanu. Dla
JCW, bedacych obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem
srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu/potencjatu. Dla naturalnych cze$ci wod celem
jest osiagniecie, co najmniej dobrego stanu ekologicznego 1 utrzymanie, co najmniej dobrego
stanu chemicznego.

Stan ekologiczny, zgodnie z RDW, wyznaczaja réwniez hydromorfologiczne
elementy jakosci, tj.:

* Rezim hydrologiczny
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* Ciggtosc¢ rzeki
» Warunki morfologiczne
W 2012 roku Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Gdansku prowadzit
monitoring operacyjny jednolitych czesci wod powierzchniowych ptynacych przypisanych do
29 rzek. Z przeprowadzonych badan wynika, ze wody te prezentowaty:
* potencjat ekologiczny - umiarkowany;

* stan chemiczny- dobry.

Wplyw przedsiewziecia na mozliwos¢ osiagniecia celow sSrodowiskowych

Ocenia sig, ze nie bedzie zmiany stanu wod pod wzgledem fizyko-chemicznym,
biologicznym i hydromorfologicznym ze wzglgdu na fakt, iz zadne z JCW nie jest przecina
przez analizowane przedsigwzigcia, a zatem nie bedzie:

» mechanicznej ingerencji w ich koryta,

* nie beda zrzucane nieoczyszczonych wod opadowych z drogi do rzeki,

* nie bedzie w dolinach rzeki oraz w poblizu rowow zlokalizowane zaplecze budowy i
baz materiatowych

W celu ochrony wod powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczonymi
splywami opadowymi i awaryjnymi naplywami substancji szkodliwych dla srodowiska dla
omawiane]j inwestycji na podstawie wynikéw szacunkowej prognozy stezen zanieczyszczen,
zostang spelnione wymogi przepiséw prawnych systemu odwadniajgcego opisanego w
operacie wodnoprawnym.

W zwigzku z powyzszym ocenia si¢, ze planowana inwestycja drogowa nie wptynie
na stan jednolitych czg¢sci wod 1 na cele sSrodowiskowe RDW, okreslone w Planie

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

8. Planowany okres rozruchu.
Zaproponowane rozwigzanie jest gotowe do eksploatacji natychmiast po zakonczeniu robot
budowlano-montazowych.
Ze wzgledu na brak zasilania w energie elektryczng oraz gwarancyjny sptyw wod opadowych,
wyklucza si¢ powstanie sytuacji awaryjnych. W przypadku uszkodzenia rur kanalizacji
deszczowej nalezy niezwlocznie wymieni¢ uszkodzone elementy.

9. Informacje o formach ochrony przyrody w zasi¢gu planowanych do wykonania

urzadzen wodnych.

Na terenie planowanej inwestycji nie ustalono zadnych form ochrony przyrody
przewidzianych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody.
Teren polozony jest poza obszarem NATURA 2000.



