Opis techniczny

do przebudowy drogi powiatowej nr 1440G w zakresie wykonania chodnika w m. Darzlubie

1.Podstawa opracowania dokumentacji budowlanej:
-zlecenie Gminy Puck
-mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
-uzgodnienia z Zamawiajgcym
-Normy, normatywy i wytyczne obowigzujace w tym zakresie
- dziennik Ustaw Nr 43 poz.:430 z dnia 14.05.1999r

1.2.Nazwa jednostki projektowej
DROG Stanistaw Sandomierski 84-100 Puck ul. Kolejowa 1/6 tel. 501 666 048

2.Cel i zakres opracowania

Celem inwestycji jest poprawa stanu bezpieczenstwa pieszych poruszajacych si¢ w pasie drogi
powiatowej nr 1440G w zakresie wykonania chodnika w m. Darzlubie. Projektowany chodnik
usprawni istniejacy uktad ciagu pieszego. Opracowanie obejmuje wykonanie odcinkow nawierzchni
chodnika tacznej dtugosci 485,8 m o szerokosci od 1,5 do 2 m wraz z zjazdami na posesje.
Projektowane odcinki chodnika majg dtugosci: Odcinek I - 431,0m, Odcinek II — 34,8m, Odcinek 111 —
20,0m.

3. Stan istniejacy:

Teren inwestycji pod chodnik, potozony jest w miejscowosci m. Darzlubie na terenie Gminy Puck.
Zabudowa istniejgca jednorodzinna typu siedliskowego. Nawierzchnia drogi bitumiczna szeroko$ci
od 5,2m do 6,5m o przekroju drogowym .

Istniejace uzbrojenie podziemne to kanalizacja sanitarna, kable energetyczne i teletechniczne.

4. Warunki gruntowe:

Rodzaj gruntu zalegajacego w podtozu przyjeto w oparciu o badania Z.U.G. GEODOM z Gdanska
ul. Bulonska 8c/11.

Pod warstwa nawierzchni nasypy mineralno-organiczny z domieszka piasek prochniczy zalegajace
na glebokosci grub. 0,6-07 m. Ponizej nasypow zalegaja grunty glina piaszczysta i piasek drobny. .
Woda gruntowa powyzej 2m . Glgboko$¢ przemarzania 1,0m.

Przyjeta grupa no$nosci G3 dla warunkéw wodnych dobrych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, uwzgledniajac charakterystyke
projektowanego obiektu budowlanego nawierzchni¢ drogowa zaliczono do I kategorii geotechniczne;j.

5.Rozwigzanie projektowe.

5.1.Zatozenia techniczne

- klasa ulicy -droga powiatowa - Z1/2

- predkos¢ projektowa - 50km

- kategoria obcigzenia - KR 2

- $wiatto kraweznika - 12cm

- szerokos¢ chodnika - 2m

- $wiatlo kraweznika na wjazdach - 4cm

- szerokos$¢ wjazdu bramowego - dostosowano do szer. bramy wjazdowe;j

5.2.Plan sytuacyjny

Rozwigzanie projektowe przyjeto zgodnie z zaleceniami Inwestora.

Zaprojektowano nawierzchni¢ chodnika o szerokosci 2m i 1,5m z kostki szarej oraz zjazdow z kostki
betonowej grafitowej. Sytuacyjnie dopasowano do linii granicznych oraz istniejacych ogrodzen.
Dojazd do posesji przewiduje si¢ przez zjazdy bramowe.

Zakres projektu obejmuje tez wycinke 29szt. drzew lipy o obwodzie ok. 200 cm co pokazano na
rysunku nr 1. Istnieje konieczno$¢ wycinki ze wzgledu na kolizj¢ z ruchem pieszym.



5.3. Odwodnienie:

Odwodnienie powierzchniowe chodnika ze skierowaniem wod opadowych przy pomocy spadkow
podtuznych i poprzecznych na przylegly pasa drogowego i dziatki bedacy wtasnoscia Gminy Puck.
Zakres odwodnienia pozostaje dotychczasowy. Projekt przewiduje odmulenie istniejgcego rowu na
glebokos$¢ do 30 cm warstwy zdejmowanej osadu. Woda w km 0+13 — 0+47 1 0+206-0+400 z jezdni i
chodnika bedzie odprowadzana do istniejgcego rowu korytkami podchodnikowymi w ilosci 4 sztuk .
Korytka bedg wykonane z elementow betonowych wmontowanych w konstrukcje chodnika .
Korytko betonowe o wymiarach 50x50x15cm potokragle zostanie posadowione na tawie betonowej z
betonu C 10. Korytko zostanie przykryte obrzezami betonowymi o wymiarach 100x30x8cm . Woda
opadowa z jezdni przedostaje poprzez korytka i wylot do cieku skarpowego. Ciek skarpowy zostanie
wykonany z plyt otworowych ‘MEBA” wypelionymi kruszywem tamanym 0/31 1 posadowiony na
lawie betonowej z betonu C 10. Ciek zostanie ograniczony obrzezami betonowymi 3100x30x8 na
lawie betonowej z betonu C 12/15. Woda opadowa z cieku skarpowego dostaje si¢ do rowu
umocnionego na dnie brukiem na tawie betonowej grub. 15cm z betonu C 12/15. Skarpy przy rowu
zostang umocnione humusem z obsianiem mieszankg traw na grubo$¢ 15cm.

Lokalizacje pokazano na planie sytuacyjnym rys nr 1 i konstrukcj¢ na rysunku nr 2.

5.4. Roboty ziemne:

Roboty ziemne wiaza si¢ ze zdjeciem ziemi roslinnej, wykonaniem koryta w gruncie kat. III oraz
wykonaniu humusowania. W rejonie uzbrojenia prace prowadzi¢ r¢cznie. Podloze gruntowe pod
nawierzchnig chodnikowa winno by¢ zageszczone do wskaznika w,=0,97, a pod nawierzchnig zjazdu
na glebokos¢ 0,5m od spodu konstrukceji do w,=1,0. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-
02205.

5.5 Opinia geotechniczna

Celem badania geotechnicznego byto rozpoznanie i ocena warunkow gruntowo-wodnych terenu
przeznaczonego pod budowe. Rodzaj gruntu zalegajacego w podtozu przyjeto w oparciu o badania
Z.U.G. GEODOM z Gdanska ul. Bulonska 8c/11.

5.6.. Konstrukcja:

a/ Zjazdy

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:

- 8cm - kostka betonowa wibroprasowana grafitowa

- 3cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 15cm - podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 8/10

- 15cm - w/wa z kruszywa niezwigzane CNR o k10> 8m/dobg¢ i CBR>20%

Ograniczenie nawierzchni kraweznikiem beton. 15x30cm utozonego na podsypce cementowo piaskowej 1:4
grub. 5cm i tawie (typu lekkiego) betonowej o wym. 0,35x0,15m

i oporem o wym. 0,15x0,15m. Beton C 12/15. Kraweznik wtopiony.

Na styku projektowanej nawierzchni zjazdéw z droga powiatowa nalezy wykona¢ kraweznik wystajacy

o $wietle 3cm . Ubytki powstale podczas montazu kraweznika w istniejacej nawierzchni drogi powiatowe;j
wykona¢ z betonu asfaltowego z wytworni mas na goraco

b/ Chodnik.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje chodnikow:

- kostka betonowa szara - gr. 8cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 - gr.10cm
- kruszywo o k10=8m/dobg¢ (piasek gruby/pospotka) Cn - gr.10cm

Ograniczenie nawierzchni obrzezem betonowym 8x30cm utozonego na podsypce piaskowej gr. Scm.

¢/ Pobocze drogi powiatowe;j

10cm nawierzchnia z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie przy krawedzi drogi
wewnetrzne;j.

- wyprofilowane i doggszczone podloze do wz=1

d/ Humusowanie skarp z obsianiem mieszanka traw — 15cm



6.1. Analiza oddzialywania przedmiotowej inwestycji na Srodowisko.

Planowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska.

Rodzaj uzytych materiatéw i zakres projektowanych prac nie spowoduje wytaczenia jakichkolwiek
czesci dziatek po ktorych przebiega droga z powierzchni biologicznie czynnej. Prace beda w calosci
prowadzone w granicach istniejgcej drogi. Droga w catosci praktycznie przebiega przez tereny
osiedla miejscowos$ci Darzlubie . Droga omija wszystkie stwierdzone w obszarze zbiorowiska
przyrodnicze i nie ma wptywu na oddzialywanie na Srodowisko Natura 2000. W zwigzku z
zatozeniem, iz przebudowa drogi gminnej przebiega¢ bedzie w granicach istniejgcej drogi nie
przewiduje si¢ strat zwigzanych z niszczeniem ro$linno$ci i runa. Droga ta tworzy obszar
transportowy w ramach, ktorego odbywa si¢ przeptyw tadunkow transportowych mogacych
przyjmowac ruch wysokotonazowy. Droga ta bedzie spelnia¢ kryteria zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska w zakresie zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasu oraz siedlisk
ludzkich, stuzy jako dojazd do punktu czerpania wody oraz potencjalnych miejsc pozaru.

6.2. Analiza obszaru oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu

do obowiazujacych przepisow zawierajacych regulacje odnoszace si¢ do odleglosci obiektow

1 urzagdzen budowlanych od innych obiektow i granic nieruchomosci oraz wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Lista przepisow,
mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania projektowanego obiektu.

Lp. |Przepisy Przepis / ograniczenia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 —nalezy badac, czy projektowany
pdzn. zmianami) obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogdlnych
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w| W przypadku terenu inwestycji lezgcego na obszarze morskim
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogi publicznej,
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich przyktadowo §77, 113 ust. 5i 7
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogowych obiektéw
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskich
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw | W przypadku realizacji inwestycji polegajgcej na budowie sieci gazowe;j
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) badz realizacji inwestycji sasiadujgcej z ww. obiektem budowlanym.
Zastosowanie moze znalez¢ np. §2, §7, §10, §21, §40, §79
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg np. zjazdu z drogi
publicznej badz jego przebudowy.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwrdci¢
nalezy réwniez uwage na regulacje szczegolne zawarte w art. 42
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 | W przypadku realizacji inwestycji zaliczajgcych sie do inwestycji mogacych
z pézn. zmianami) znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko / w
przypadku inwestycji, dla ktérych moze byé wymagane wykonanie raportu.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135, art. 235
8. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ Zastosowanie moze znalez¢ §2 i §3
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
pdzn. zmianami)
9. Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w zaleznosci od rodzaju
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, zabudowy.
poz. 826 z p6zn. zmianami)
10. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) W przypadku terenu inwestycji potozonego w terenie ochrony
bezposredniej lub posredniej ujecia wody.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51, art. 52, art.
53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art. 56, art. 57, art., 58, art. 59, art. 60
11. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg linii kolejowej badz realizacji
z pézn. zm.) inwestycji sgsiadujacej z ww. obiektem budowlanym, w szczegoélnosci art.
53 tej ustawy okreslajgcym minimalne odlegtosci poszczegolnych obiektow
od obszaru kolejowego, linii kolejowych czy urzadzen zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego.
12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan | W przypadku inwestycji sgsiadujgcej z liniami kolejowymi.
w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, Zastosowanie moze znalez¢ np. §4
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston od$niezanych oraz
pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)




13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z | Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu zabytkow.
2014 r., poz. 1446) Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art. 16, art. 17, art. 19

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401)

15. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji | Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy.
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

WNIOSEK:

Zakres drogowy obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 1440G w zakresie wykonania chodnika
w m. Darzlubie. Adres obiektu budowlanego- cz¢$¢ dziatki nr 50/1, 176/2, 176/6 obreb

nr 221107_2.0003 Darzlubie ,cz¢$¢ dziatki nr 223 obrgb nr 221107_2.0009 Mechowo

Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci si¢ w granicach dziatek, na ktorych

jest realizowana, a zatem nie wprowadza ograniczen dla dziatek sgsiadujgcych.

7.0 Whnioski ogoélne:

7.1 Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami BN i PN oraz przepisami BHP.

7.2 W trakcie prowadzenia robot na biezaco prowadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych
elementow robot .

7.3 Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie.

7.4 Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy probne i powiadomic
odpowiednie stuzby nadzoru zgodnie z uzgodnieniami.

7.5 Odbidr elementow robot dokonac zgodnie z opracowang specyfikacja.

Opracowat:



