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3. OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU
TECHNICZNEGO , ZGODNIEZ OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE]

Zgodnie z przepisami PRAWA BUDOWALNEGO, oswiadczam :

REMONT DACHU W BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. UNICEF W GRABOWIE NAD
PROSNA- W ZAKRESIE OCENY | WSKAZANIA OBSZAROW POD MONTAZ PANELI
FOTOWOLTAICZNCYH NA POtACI DACHU W SYSTEMIE BALASTOWYM

adres:
UL. PRZEMYStOWA 1A
63-520 GRABOW NAD PROSNA

Inwestor:

URZAD MIASTA | GMINY GRABOW n/PROSNA
UL. KOLEJOWA 8

63-520 GRABOW NAD PROSNA

ktory jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

BRANZA:
Konstrukcja inz. lzabela Zabtocka
Projektant: upr. nr: WAM/0191/POOK/16

nr ewid.: WAM/B0O/0007/17

Ostrow Wielkopolski, styczer 2023



4. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE



5.

CZESC OPISOWA

5.1 DANE EWIDENCYJNE

adres:
UL. PRZEMYSLOWA 1A
63-520 GRABOW NAD PROSNA

Inwestor:

URZAD MIASTA I GMINY GRABOW n/PROSNA
UL. KOLEJOWA 8

63-520 GRABOW NAD PROSNA

5.2 MATERIALY POMOCNICZE

e Dokumentacja archiwalna projektu budowlanego

e Wizje lokalne obiektu na nieruchomosci

¢ Informacje uzyskane w czasie wizji lokalnej

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Dz. U. nr 89 poz. 414 Prawo Budowlane z p6z-
niejszymi zmianami

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlani- montazo-
wych. Budownictwo og6lne tom. I czes¢ 1,2,3,4

¢ Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas wizji lokalnej

e Normy branzowe

e Literatura techniczna

e Dos$wiadczenia wlasne

5.3 PRZEDMIOT, PODSTAWA, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Remont poszycia dachu nad budynkiem szkoty w ramach zadania: "Modernizacja
dachu Szkoty Podstawowej im. UNICEF w Grabowie nad Prosna (stary budynek
gimnazjum)".

Po analizie stanu dachu nad budynkiem szkolnym i opracowaniu opinii
technicznej dotyczacej stanu technicznego dachu, przedstawiono inwestorowi
trzy warianty naprawy dachu:

[ wariant - wymiana catego pokrycia dachowego na membrane PVC wraz z
wymiang izolacji termicznej oraz niezalezng konstrukcje stalowag pod montaz

paneli fotowoltaicznych- w systemie bez balastu.



5.5

[I wariant - wymiana catego pokrycia dachowego na pape termozgrzewalng wraz
zwymiang izolacji termicznej oraz niezalezng konstrukcje stalowa pod montaz
paneli fotowoltaicznych-  w systemie bez balastu.

[II wariant - wykonanie dachu wielospadowego na konstrukcji drewnianej,
przykrytego blacha i montazem paneli fotowoltaicznych bezposrednio na

wskazanych potaciach dachu.

Z uwagi na wysokie koszty remontow i znaczny naktad prac towarzyszacych w
pokazanych trzech wariantach, inwestor ograniczyt zakres remontu tylko do

samego poszycia dachowego i remontu kominéw.

Opracowanie wariantu czwartego nie wplywa na zmiane architektury
budynku!

OPIS STANU ISTNIEJACEGOBUDYNKU

Analiza dokumentacji projektowej z zakresu konstrukcji budynku oraz po
przeprowadzeniu wizji lokalnej (bez dokonania odkrywek pokrycia dachowego i
izolacji), stwierdza sie:
e Stropodach ptaski o spadku potaci dachu 2% nad budynkiem szkolnym
zakonczony attyka po obwodzie budynku.
e Konstrukcja: Strop : gestozebrowy typu Teriva 1 bis (wg dokumentacji
projektowej) o rozpietosciach w osiach modularnych 6,60m + 5,40m + 6,60m
e Warstwa izolacji termicznej wykonana ze styropianu / welny mineralnej
(rozbieznos¢ danych w projekcie budowlanym). Nieznane s3a parametry
techniczne izolacji termicznej takie jak: grubo$¢, gesto$¢, twardosé czy
wspoétczynnik przewodzenia ciepta A.
e Pokrycie dachowe wykonane z folii EPDM- nieznane parametry techniczne.
e Dodatkowo na pokryciu dachowym zostata roztozona geowtdknina i cato$¢
stropodachu zasypana 4-5 cm warstwa otoczakéw kamiennych granulacji 10-30
mm.
e W lutym 2022 r. wykonano instalacje fotowoltaiczng umieszczong na dachu
budynku. Panele fotowoltaiczne w ilosci 186 szt i tacznej mocy 89,28 kWP,
roztozono na stropodachu na konstrukcji balastowej docigzonej betonowymi

blokami.



5.6

5.7

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie naprawy potaci dachu w wariancie IV wskazuje minimalny lecz
konieczny zakres prac, ktéory pozwoli na zachowanie szczelnoSci pokrycia
dachowego i bezpieczne uzytkowanie zgodne z parametrami obcigzenia stropu
bez ingerencji w architekture budynku, sposobu do$wietlenia Swietlikami lecz ze
wskazaniem dopuszczalnych stref obcigzenia stropu panelami fotowoltaicznymi
poza obszarem nasypow $nieznych wystepujacych przy przeszkodach w postaci

komindw i attyk.

Przyjeto technologie ptynnej bezspoinowej membrany dachowej na bazie
systemu ,Hydronylon”. Technologia w postaci ptynnej membrany dachowej
cechuje sie wysoka rozciggliwoscia, pamiecia ksztaltu oraz wodoszczelnoscia. Po
otrzymaniu pelnej twardosSci ,membrana tworzy jednolita, trwatg, elastyczng,
odporna na dziatanie wilgoci powtoke ochronnga. Jest odporna na duze amplitudy
temperatury oraz na promieniowanie UV. Naktadanie powtoki nie wymaga
stosowania otwartego ognia, charakteryzuje sie niskg zawarto$cia lotnych
zwigzkow organicznych. Przez swoje wiasciwosci da efekt zimnego dachu, co w
okresie letnim obnizy temperature pomieszczen pod stropodachem.

Stosujac powtoke z ptynnej membrany nie bedzie konieczne usuwanie istniejgcej
izolacji termicznej ze styropianu, tylko utozenie warstw spadkowych z ze
styropapy. Kliny styropapy ksztattowac sie bedg w grubosciach od 3 cm do 15 cm,

uktadane wg okreslonego schematu.

ZAKRES ROBOT

e naprawa czapek komindw z przygotowaniem pod ptynng membrane,

e naprawy kominow - skucie tynkéw, wstawienie naroznikow ,wykonanie
nowych tynkéw stanowigcych baze pod ptynng membrane,

e wykonanie podstawy z ptyty wodoodpornej gr 15 mm pod obrébke attyki,

e usuniecie pozostatosci otoczakow i fiseliny,

e rozbidrka istniejgcego pokrycia dachowego wykonanego z folii EPDM,

e rozbidrka wszystkich obrébek blacharskich,

e powiekszenie spustéw dachowych do Srednicy min @ 150 mm przy pomocy
wiertnic, aby zminimalizowac¢ uszkodzenia elewacji attyki,

e wykonanie warstw spadkowych klinami ze styropapy grubosci od 3 cm do 15



cm uktadanymi wg zatgczonego schematu,
e kotwienie mechaniczne istniejgcej izolacji do stropu, kliny styropapy klei¢
stosujgc piano-klej
UWAGA- W TRAKCIE KOTWIENIA MECHANICZNEGO ISTNIEJACE] IZOLAC]I
TERMICZNE]- EWENTUALNE USZKODZONE FRAGMENTY STYROPIANU
NALEZY WYMIENIC NA NOWE.
e wykonanie nowego wytazu dachowego otwieranego przy wsparciu
sitownikow hydraulicznych, zabezpieczonego termicznie.
e wykonanie pokrycia dachowego z ptynnej membrany wg zalecen producenta

yA wywinieciem na petng wysokos¢ attyki

Podktadowa akrylowa samosieciujgca membrana hydroizolacyjna stanowigca
sktadnik zestawu do wykonywania powlokowych pokry¢ dachowych
nanoszonych w postaci ptynnej,

Elastyczna poliestrowa siatka zbrojgca o masie powierzchniowej 90 g/m?
Warstwa wierzchnia kopolimerowa akrylowa masa hydroizolacyjna stanowigca
sktadnik zestawu do wykonywania powtokowych pokry¢é dachowych

nanoszonych w postaci ptynnej

HYDRONYLON

HYDRONYLON HP

SIATKA TECHNICZNA SW-1

PAPA

DACH

zdj.nr 1 - Przyktadowy system naprawy dachu ptynng membrang :



zdj.nr 2 - Przyktad- dach zabezpieczony ptynng membrang :
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zdj.nr 3 - warswty elementdéw attyki :



STROPODACH

STROPODACH ISTHIEJACT
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WEWNATRZ [ OCRZEWANE 6]

zdj.nr 4 - warstwy pokrycia dachowego

— instalacja odgromowa wg zataczonej dokumentacji branzowe;j.

Prace remontowe pokrycia dachowego nalezy prowadzi¢ etapowo, tak aby nie
doprowadzi¢ do zalania pomieszczen szkolnych. Etapy wyznaczy¢ wg

mozliwosci przerobowych ekipy remontowe;j.

6. UWAGI !

o Po wykonaniu naprawy pokrycia dachu dopuszcza sie sytuowanie paneli
fotowoltaicznych z obcigzeniem balastowym tylko w wyznaczonych
strefach - wg rysunku ,,W-IV-04", ktérych ciezar nie przekroczy 40 kg/m?*

o W razie watpliwos$ci dotyczacych rozwigzan materiatowych lub konstrukcyjnych
i/lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kazdorazowo skontaktowac sie z autorem w/wopracowania,

o wszelkie rozbiezno$ci w przedmiotowej dokumentacji nalezy zgtosié
autorowi opracowania przed rozpoczeciem wykonywania robdét, do czasu

uzyskania wyjasnien roboty wstrzymac,

o wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy konsultowa¢ z projektantem
konstrukgji,
o wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace

do stosowania w budownictwie,



wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie a w przypadku
wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu istniejacego,
zachowujac zasady zawarte w projekcie,

teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie
i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. Wszyscy pracownicy zatrudnieni
przy wykonywaniu robdt na budowie musza by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy
BHP i p.poz.

wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci i pod staltym nadzorem oséb
uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych
stosowa¢ zgodnie z  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych-Montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi,
wykonawca obowigzany jest zapoznal sie na miejscu ze stanem terenu,
budynkéw sgsiednich oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci
techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowe;j

inwestycji.

Opracowanie:
Projektant branzy konstrukcyjnej
inz. Izabela Zabtocka

upr. nr: WAM/0191/POOK/16



7. CZESC RYSUNKOWA



