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PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNE] UL. JAGODOWE] ODC. OD KM 0+000,00 DO KM 0+152,00 NA DZIALCE NR EWID 1289 OBR. NR 13 WOLICA PIASKOWA

Podstawy Wy énienie el tow rozli iowych . . .
Poz. [Nr STWIORB/CPV] (Opis robét) Nazwa jednostki | Ilo$¢ jednostek
I WYMAGANIA OGOLNE (DZIAL. OGOLNY)
A SST 00.00.00 KOSZT DOSTOSOWANIA SIE DO WYMAGAN WARUNKOW KONTRAKTU
X 00.00.00 Koszt dostosowania si¢ do warunkéw kontraktowych
Wykonanie i zatwierdzenie projektu ! ia robét i organizacji ruchu na czas prowadzenia robét (4 egz.)
1.1 00.00.00 wraz z zakupem, ustawieniem, rozbiérka (po zakonczeniu robét) oraz utrzymaniem oznakowania w trakcie ryczalt #ADR!
realizacji robét
I ROBOTY DROGOWE: ROZBUDOWA / PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
B SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
00.00.00 5 q a g a0 P
X 010101 Wytyczenie proj. robot w terenie oczy iprzyg pasa drogowego
Wyznaczenie proj. trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie. Wy: ie przebi i iejacych i
21 01.01.01.22 projektowanych sieci podzi h. K lel bstuga geodezyjna inwestycji. Odtworzenie przebiegu km 0,20
istniejacego i projektowanego pasa drogowego wraz z wyk iem geodezyjnej i 'yzacji powykonawczej.
Odcinek drogi wewngtrznej od km 0+000,00 do km 0+152,00 potozony w terenie réwninnym. W ramach ceny
ryczattowej uwzgledni¢ nalezy kompletna obsluge geodezyjng inwestycji min. wytyczenie wszystkich punktéw
projektowanej drogi, wyniesienie wysoko$ciowe w charkaterystycznych przekrojach poprzecznych wytyczenie X X
istniejacych sieci oraz ich nowej trasy po przebudowie. Inne czynnosci przewidzane w STWiORB
<L=0,2 km> - dlugos¢ odcinka drogi gminnej objgtej opracowaniem
X 01.02.01 Usunigcie drzew i krzakow
22 01.02.01.22 Usunigcie zakrzaczen karczowanie roslinnosci niskiej - samosiejki drzew i krzewéw w obrebie dzialki drogowej m2 100,00
Karczowanie zaro$li i krzakéw. Utylizacja materiatu z karczowania w gestii Wykonawcy robét - roslinnosc niska,
kolidujace z projektowanym zakresem robét drogowych. X X
<F=100,00 m2>
X 01.02.02 Zdjecie humusu darniny
23 0L.02.02.12 Me’ch.amczne usunigcie wa?rstwy ziemi urodzajnej (humusu) o $redniej gr. w-wy 15 cm z darning do pézniejszego m? 200,00
czeSciowego wykorzystania
Mechaniczne usunigcie warstwy urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15cm z transportem na odktad. Transport i miejsce
sktadowania (ewen. utylizacji) zapewnia Wykonawca robét. Nadmiar darniny i humus przechodzi na wtasnos¢
‘Wykonawcy. X X
<F=200,00 m2> - wg rys. Plan Sytuacyjny przewidywane jest odhumusowanie powierzchni ptaskich i korpusu drogi do
granicy granicy dziatki drogowej
X 01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
24 01.02.04.21 Rozebranie nawierzchni i warstw podbudowy z thucznia, gr. w-wy do 15 cm m? 292,50
Rozebranie istniejacej nawierzchni gruntowo - kruszywowej, transport materiatu zakwalifikowanego jako przydatny w
miejsce wskazane przez Inwestora na odleglo$¢ do 5 km. X X
<F=292,50 m2> - wg rys. Plan Sytuacyjny
c SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
X 02.00.00 Wykonanie wykop6w / nasypow w gruntach I-V kat.
31 02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z mozliwo$cia wykorzystania na miejscu m’ 13,11
‘Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z pozostawieniem urobku do poxniejszego wbudowania na miejscu.
‘Wykonawca zapewni miejsce sktadowania gruntu wtasnym staraniem i na wiasny koszt. X X
Zatozono70% wykorzystanie gruntu z wykopu - <V=0,70%18,73=13,11 m3>
32 02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odktad m® 5,62
‘Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku. Nadmiar gruntu - grunt nieprzydatny
pochodzacy z wykopu. Zapewneiie miejsca odktadu - utylizacja gruntu w gestii Wykonawcy. X X
<V=5,62m3>




<F=440,00 m2> - wg. Plan Sytuacyjny

33 02.02.03 Wyl ie nasypow ie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu m 13,11
‘Wykonanie nasypéw mechanicznie. Grunt dostarczony z wykopu. (zasypywanie kabli energetycznych po dokonaniu
zabezpieczen) X X
<V=13,11 m3>
34 02.02.03 Wyk ie nasypow 1 ie z gruntu Kat. I-V uzyskanego z dokopu m’ 5,62
‘Wykonanie nasypéw mechanicznie. Grunt dostarczony z dokopu. (zasypywanie kabli energetycznych po dokonaniu
zabezpieczen) X X
<V=5,62 m3>
X 04.00.00 Koryto wraz z profils iem i iem podioz
Wyk ie koryta h: ie wraz z profil iem i podioza w gr. kat I-VI, glebok. koryta 5
4.1 04.01.01 okofo 30 cm m 420,00
‘Wykonanie mechaniczne koryta pod konstrukcj¢ drogi gminnej wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza w gr.
Kat. I-VI. Srednia gtebokos¢ koryta okoto 30 cm. X X
<F=420,00m2> - wg. Rys. Plan Sytuacyjny, Przekroje typowe
X 04.04.02 Podbudowy z kruszywa t stabili: 2 h
4.2 04.04.02.28 ‘Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0-32 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 12cm m? 440,00
‘Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamnego 0/32mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po
zaggszezeniu 12cm. X X
- konstrukcja jezdni DG: <F=440,00m2> - wg . Plan Sytuacyjny i rys. Przekroje typowe
X 04.05.01 Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cemenetem
Wyl ie ul podloza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (stabilizacja na miejscu) 3
43 04.05.01.20 gr. w-wy 25 cm 0 Rm=2,5MPa m 440,00
‘Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulciznym (stabilizacja z dowozu)
Rm=2,5 Mpa o gr. w-wy 25 cm. X X

X 05.03.20 Nawierzchnia drogi wewnetrznej z brukowej kostki betonowej
5.1 05.03.23a ‘Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm kolorowej m? 440,00
‘Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni A z betonu asfaltowego AC 118, gr. w-wy po zaggszczeniu 4cm
-nawierzchnia jezdni drogi gminnej: <F1=4004,52 m2> - wg. Plan Sytuacyjny X X
- nawierzchnia zjazdow: <F2=88,00 m2> - wg PZT / Plan Sytuacyjny
X
X 06.00.00 ‘Umocnienie skarp, rowow i sciekow
6.1 06.01.01.22 Pl il z ok skarp przy grubos$ci humusu 10 cm m> 120,00
Humusowanie z obsianiem terenu przy grubo$ci humusu 10 cm. Humus uprzednio usunigty i zmagazynowany przez
‘Wykonawce. Wykonawca pozyska nasiona traw wiasnym staraniem i na wlasny koszt. X X
<F=120,00m2>
x 06.03.01 Scinanie i uzupetnianie pob
6.2 06.03.01.32 Pobocza ulepszone kruszywem o gr. w-wy $r. 10 cm m? 64,00
Ulepszenie poboczy gruntowych wysiewka kamienng gr. warstwy s$r. 10 cm po zaggszczeniu, projektowana szerokos¢
poboczy zmienna. X X
<F=64,00 m2> - wg. Rys. Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe
X 07.02.01 Oznakowanie pionowe
71 07.02.01.42 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 1,00
Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych. Stupki stalowe ocynkowane X
7.2 07.02.01.45 Przymocowanie tarcz do stupkow szt. 2,00
Przymocowanie tarcz do stupkéw stalowych - znak D46 i D47. X X




08.01.01

Krawezniki betonowe

8.1

08.01.01.11

U ienie kraweznikéw b 'ych o wymiarach 15x30 ¢cm na tawie betonowej z oporem

310,00

Ustawienie krawgznikéw drogowych betonowych "stojace" na podsypce cementowo - piaskowej o gr. S5cm i tawie
betonowej C12/15 . (Lawa: V=0,06m3/m). Kraweznik lewostronny odstonigcie 0,0 cm. Kraweznik prawostronny
odstonigcie 6 cm.

krawezniki stojace - 305,00 m

krawezniki na ptask - 5,00 m

<L=310,00m> wg. Rys. Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

08.03.01

Obrzeza betonowe

8.2

08.03.01.12

U ienie obrzezy b ych o wymiarach 30x8 cm

8,00

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm i tawie betonowej
z betonu C16/20 (V=0,01m3/m i 0,03m3/m).
<L=8,00m> - Obramowanie zjazdu do dziatki nr ewid 1280/1

08.05.01

Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

8.3

08.05.01.11

Wykonanie $ciekéw muldowych na tawie betonowej

10,00

‘Wykonanie $ciekéw typu "mulda” z betonowych elementéw prefabrykowanych o wym. 50x33x15cm (lub zblizone) na
podsypce cementowo - piaskowaej gr. 3 cm oraz tawa z betonu
(z oporem) C12/15 o gr. 20 cm

8.4

08.05.01.11

Wyk ie Sciekow przej: ych grzebieniowych na tawie b 3]

15,00

‘Wykonanie $ciekéw przejazdowych typu "grzebieniowego" z betonowych elementéw prefabrykowanych o wym.
40x40x15cm (lub zblizone) na podsypce cementowo - piaskowaej gr. 3 cm oraz tawa z betonu C12/15 o gr. 20 cm

I

ROBOTY ELEKTRYCZNE - PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH

Zabezpieczenie doziemnych linii kablowych niskiego napigcia

9.1

‘Wpytyczne branzowe, KNR,
Kkatalogi.

Ukladanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi-110-mm w kolorze niebieskim

26

Uktadanie rur na kablach niskiego napigcia w gotowym wykopie (grunt bezposrednio w obrgbie kabla usung¢ recznie)
Przed montazem rur ochronnych utozy¢ na dnie warstwe piasku o gr. 10 cm.




