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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. WSTEP

1.1. Inwestor
Inwestorem planowanych robot budowlanych bedzie Gmina Sedziszow Matopolski ul. Rynek 1,
39 — 120 Sedziszow Matopolski
1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest czesc¢ opisowo — rysunkowa Projektu Wykonawczego
stanowigcego element dokumentacji przetargowej oraz podstawe realizacji robot przez
Wykonawce
Przedmiotowa inwestycja obejmuje nastepujgce roboty:

* wykonanie warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni jezadni z kostki brukowej betonowej

na odcinku df. 152,00 m;
* montaz elementéw odwodnienia,

» prace rekultywacyjne i porzgdkowe,

Zamierzenie budowlane okreslone przez Inwestora, dla kidrego opracowano dokumentacje
techniczng brzmi: ,,PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. JAGODOWEJ ODC. OD KM
0+000,00 DO KM 0+152,00 NA DZIALCE NR EWID 1289 OBR. NR 13 WOLICA PIASKOWA”
i obejmuje w swoim Zzakresie w/w roboty budowlane, ktore wynikly z potrzeby poprawy

bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikéw drogi.

1.3. Jednostka projektowa
Jednostka projektowa — Wykonawca dokumentacji

BETAPROJEKT Beata Charchut
Al T. Rejtana 53A lok. 65
35-326 Rzeszow

880411234
664 999 567
biuro@betaprojekt.pl

1.4. Podstawa opracowania

Podstawg formalng niniejszego opracowania sg obowigzujgce przepisy prawa tj. ustawy i akty

wykonawcze, literatura techniczna, normy, instrukcje i wytyczne branzowe.



1.5. Zawartos¢ opracowania

Niniejsza dokumentacja techniczna sktadajg sie z nastepujgcych czesci:
Czesc 1. Opis,

Cze$c¢ Il. Rysunki

1.6. Procedura realizacji zadnia
Catosc¢ robdt, wymagajgcych zgtoszenia i objetych przedmiotowg inwestycja zgtoszona zostata
do Starosty Ropczycko - Sedziszowskiego. Roboty prowadzone bedg w obrebie dziatki

stanowigcej wiasnosci Inwestora.

1.7. Cel inwestycji
Gtownym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu uzytkownikow drogi,
w tym przede wszystkim zapewnienie przejezdnosci drogi niezaleznie od panujgcych warunkow

atmosferycznych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Poftozenie geograficzne i lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowej czesci gminy Sedziszow Malopolski, na dziatce

nrewid.: 1289 oznaczonej klasouzytkiem ,dr” stanowigcej na kidrej zlokalizowana jest ul.
Jagodowa. Celem sprawnego odprowadzenia wod opadowo — roztopowych zaprojektowano
rowniez elementy odwodnienia w postaci $ciekow betonowych na dziatkach nr ewid 1306 i 432

ul. Jezynowa i ul. M. Konopnickiej.

2.2. Zagospodarowanie terenu dziatki drogowej
Analizowany odcinek drogi przebiega w terenie rowninnym charakteryzujgcym sie gtownie

zabudowg mieszkalng i zagrodowg oraz bezposrednim sgsiedztwem tgk, pol i pastwisk.
W uktadzie sytuacyjnym odcinek przebudowywanej drogi przebiega po odcinkach prostych
oraz tukach o duzym promieniu zachowujgc ptynnos$c jazdy. W profilu podtuznym niweleta
drogi przebiega w poziomie istn. terenu bez wyraznie wyodrebnionych odcinkow wykopie
lub na nasypie. Spadki podtuzne drogi dostosowane sg do istniejgcego terenu ktorego
pochylenie widoczne jest w kierunku potudniowo — wschodnim w strone ul. Jagodoweyj i ul.
Konopnickiey.

Przekrdj poprzeczny drogi:

Istniejgca droga, jest drogg o nawierzchni z kruszywa tamanego o nieregularnej
szerokosci 2,2 m — 2,6 m. Sptyw 2.3.6d odbywa sie powierzchniowo zgodnie ze spadkiem

istniejgcego terenu



Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia  jezdni  z  kruszyw  famanych  zanieczyszczonych  gruntem
w niezadowalajgcym stanie technicznym, wystepujg typowe uszkodzenia zwigzane

Z intensywng eksploatacjg oraz brakiem wymaganych warstw podbudowy.

Drogowe obiekty inzynierskie i przepusty

W ciggu przebudowywanej drogi nie zinwentaryzowano obiektdw inzynierskich.

Zadrzewienie

W ramach projektowanych robdt nie przewiduje sie wycinki drzew.

Inwentaryzacja urzgdzern obcych

Na trasie planowanych robot budowlanych znajdujg sie sieci gazowe, wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetyczne niskiego napiecia.

2.4. Istniejace uwarunkowania realizacyjne obiektu

» Warunki srodowiskowe terenu

Zakres i charakter robot sprawia, ze inwestycja nie nalezy do grupy przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzednia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgaco oddzialywac na Srodowisko
(Dz.U.2019.1839)

Teren przylegty do planowanej inwestycji stanowig tereny z zabudowg mieszkalng i zagrodowa,
jak i pola uprawne oraz tereny niezagospodarowane. Inwestycja nie bedzie zlokalizowana w
obrebie obszaru specjalnej ochrony Natura 2000. Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg
sie rowniez pomniki przyrody w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (Dz. U. 2020.0.55.). Przedsiewzigcie nie bedzie powodowato zagrozenia dla
Srodowiska przyrodniczego. Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepujg gatunki roslin,
zwierzat i grzybow chronione Scisfg lub czes$ciowg ochrong gatunkows. Inwestycja potozona jest
w cafosci na obszarze Parku Krajobrazowego Pogorza Przemyskiego. W wyniku realizacji
inwestycji nie beda podejmowane dziatania zakazane postanowieniami art. 17. Ustawy
o ochronie przyrody Dz.U.2022.0.916.

3. PODSTAWOWE ZALOZENIA PROJEKTOWE
» Parametry techniczne drogi

—Klasa drogi nie ustala sie,

—-Jezdnia: 25m-30m.

—-Spadki poprzeczne na jezdni 2% daszkowy jednostronny na catym odcinku
—Przekrdj poprzeczny: potuliczny (ograniczony jednostronnie kraweznikiem),
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—Pobocza: szer. zmienna po lewej stronie jezdni

—Przebieg wysoko$ciowy bez zmian
—Odwodnienie Scieki otwarte z betonowych elementow
prefabrykowanych.

Zjazdy i skrzyzowania
Planowane jest dostosowanie zjazdu do dziatki 1280/1 oraz 1278/4 do projektowanej

nawierzchni.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE

a)

b)

Konstrukcja jezdni ul. Jagodowej

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej — gr. 8 cm,

podsypka z drobnego grysu 2-8 mm—gr. 5cm,

podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stab. mechanicznie o gr. 12 cm

warstwa z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (stabilizacja z dowozu)
Rm =25MPao gr. 25 cm,

Elementy ulic

krawezniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15,

Scieki betonowe prefabrykowane typu mulda o wymiarach 50x33 Iub Zzblizone
w zaleznosci od dostepnego asortymentu cm gr. 15 cm na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15,

Scieki betonowe przejazdowe o wymiarach 40x40 cm lub zblzone w zaleznosci od
dostepnego asortymentu gr. 15 cm, na tawie z betonu C12/15 gr. 20 cm lub rozwigzanie
indywidulane wg. rysunku nr 2 przekroje typowe,

5. URZADZENIA OBCE

a)

b)

Branza energetyczna — brak kolizji, projektuje sie uzupetnienie istniejgcych odcinkow
rur ochronnych dwudzielnych rurami dwudzielnymi Srednicy 110 mm.

Branza sanitarna gazociggi, kanalizacja sanitarna i wodociggi — brak kolizji, nie
przewiduje sie robaot,

Niezaleznie od powyzszego przed rozpoczeciem zasadniczych robot ziemnych
koniecznym jest wykonanie odkrywek i przekopow kontrolnych w miejscach planowanego
koryta pod konstrukcje jezdni oraz poza jezdnig celem potwierdzenia przebiegu
sytuacyjno-wysokosciowego istniejgcych sieci. Prace przy zblizeniu do sieci gazowych

i

elektroenergetycznych nalezy wykonywaé¢ ze szczegdlna ostroznoscig recznie

a zageszczanie warstw podbudowy prowadzic nalezy przy zastosowaniu lekkiego sprzetu.



6. OCHRONA SRODOWISKA

6.1. Oddziatywanie inwestycji w czasie realizacji robot
W trakcie robot stosowane bedg materiaty i technologie wykluczajgce mozliwos¢ skazenia wody
i powietrza. W celu zminimalizowania niekorzystnego wptywu inwestycji w czasie realizacji

nalezy przestrzegac ponizszych zalecen:

prace budowlano prowadzi¢ w porze dziennej;

stosowac maszyny i Srodki transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym;

transport materiatow i sprzetu zorganizowac w sposob nie powodujgcy nadmiernego hatasu;

unikac koncentracji w jednym migjscu nadmiernej ilosSci pracujgcych maszyn i urzgdzen;

ograniczyc¢ jatowg prace silnikow spalinowych;

Scieki sanitarno — bytowe gromadzone bedg w zbiornikach kabin sanitarnych, kitdre
PO napetnieniu oproznione bedg przez specjalistyczng firme.

Po zakonczeniu robdt wykonane zostanie, usuniecie uzytych materiatow, rekultywacja terenu

w obrebie placu budowy, humusowanie skarp i obsianie mieszankami traw.

7. ORGANIZACJA PRAC | UWAGI KONCOWE
Rozpoczecie prac powinno zostac poprzedzone wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu

wg. zatwierdzonego projektu przygotowanego przez Wykonawce.

Po wykonaniu warstw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi zaleca sie wprowadzenie
przerwy technologicznej min. 10 dni zabezpieczenie warstw przed wysychaniem oraz
nadmiernymi obcigzeniami od pojazddw ciezarowych i maszyn budowlanych. Prace budowlane
prowadzi¢ nalezy przy zachowaniu standardoéw okreslonych w odpowiednich STWIORB. Zmiany
i odstepstwa od niniejszej dokumentacji nalezy uzgodnic z jej autorem.



Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Rys. 1 Plan Sytuacyjny 1:250
2. Rys. 2 Przekroje typowe 1:50



