Projektowana wymiana drzwi

odporno$ci ogniowej

na drzwi o klasie EISSO\

kt 6.3.ppkt 4)
niespetniony paramtetr szeroko$ci stopni

rojektowane wyposazenie klatki schodowej w urzadzenia
stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za

Projektowane przeniesienie
hydrantu 25 z wezem ]
potsztywnym poza obszar klatki
schodowej K4

—

<

pomocg systemu wykrywania dymu

kt 6.3.ppkt 5)
-brak spocznika
-niespetniony parametr szerokosci stopni

Klatka schodowa niestuzaca do ewakuacji

Projektowane zamkniecie
pomieszczenia drzwiami
0 szerokosci co najmniej 0,9 m

POMIESZCZENIE
MAGAZYNOWE

POMIESZCZENIE
MAGAZYNOWE

pkt 6.3.ppkt 5)

-zawezone szerokosci spocznikow
-zawyzone wysokosci stopni
-niespetniony parametr szerokoci stopni

(=]

REI120
400

pkt 6.3.ppkt 9)

zanizona wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej

Klatka schodowa niestuzaca do ewakuacji

pkt 6.3.ppkt 2)

-niespetniony parametr szeroko$ci stopni

kt 6.3.ppkt 8)
zawezona szeroko$¢ poziomej dro

pkt 6.3.ppkt 9)

pkt 6.3.ppkt 1)

zanizona wysoko$¢ drogi ewakuacyjne]

{ ewakuBcyjnej

-zawezone szeroko$ci biegow
-zawezone szeroko$ci spocznikow
-zawyzone wysokosci stopni
-niespefniony parametr szerokosci stopni
-schody z noskami

rojektowane wyposazenie klatki schodowej w urzadzenia
s\izace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za
poRocg systemu wykrywania dymu
rojektowana wymiana drzwi na
drzwi o klasie EIS30 odpornosci
ognhiowej
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rojektowana $ciana oddzielenia przeciwpozarowego
o klasie REI120 odpornosci ogniowej z drzwiami
o klasie EIS60 odpornosci ogniowej
pkt 6.3.ppkt 18
$ciana oddzielenia przeciwpozarowego
(ocieplenie styropianem)

studzienka w granicy dz.
wodomierz ~ licznik gfowny

rojektowana $ciana o klasie REIG0 odporno$ci ogniowej
z drzwiami o klasie EIS30 odpornosci ogniowej

kt 6.3.ppkt 13)
przekroczona dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego

kt 6.3.ppkt 8)
zawezona szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej

POM. NAZWA FUNKCJI LEGENDA
POMIESZCZENIA OGOLNE oo
0/1 | KOMUNIKACJA Lzy ODNIESIENIE DO PUNKTU 6.3.x CZESCI
0/5 | WEZEL SANIT. PERSONELU OPISOWEJ EKSPERTYZY
0/7 | POM. TECHNICZNE
0/26 | KOMUNIKACJA l.emem ELEMENTY PROJEKTOWANE
0/27 [ POM. SZATNI PRACOWNIKOW projektowany
0/28 | POM. ZAOPAT. ORTOPEDYCZNEGO
0/29 | SZATNIA — | KERUNEK EWAKUACUI
0/40 | KOMUNIKACJA
0/48 | POM. MAG. ZAOPAT. ORTOPED. TS —
0/49 | KOMUNIKACJA I-aﬁ STANOWIACY PRZEDMIOT ODSTEPSTWA
0/50 | KOMORA PRZYJEC NINIJESZEJ EKSPERTYZY
POM. GOSPODARCZE | MAGAZYNOWE
0/2_| POM. GOSPODARCZE <100 _ | zawezenie DROG EWAKUACYINYCH
0/3 | POM. MAGAZYNOWE
0/6 | POM. GOSPODARCZE -
(o BT
0/9 | POM.ARCHIWUM
010 | POM. MAGAZYNOWE _ :
o1 PO wncazmone e
0112 | POM. MAGAZYNOWE SCHODOWE
0/30 | ARCHIWUM
0/33 | POM. PORZADKOWE | MAG.SR.CZYST. gg&;gﬁgg@;@m&%’m&m ,
0/41 | POM. ARCHIWUM RTG EKSPERTYZY
0/51 | POM. TECHNICZNE _
PRACOWNIE LABORATORIUM ‘u,,‘% ISTNIEJACY HYDRANT 52 PRZEWIDZIANY
0/4 | POM.SOCJALNE ||||!;| A\ DO LIKWIDACI
0/14 | PRACOWNIA LABORATORIUM N
0/15 | PRACOWNIA LABORATORIUM HP25
0/16 | POM. REJESTR/ROZDZIELCZE |||||| ] | ISTVEJACY HYDRANT 25
0/17 | ZMYWALNIA LS
0/18 | PRACOWNIA LABORATORIUM
0/19 | POM. POBRAN PROJEKTOWANY HYDRANT 25
APTEKA SZPITALNA
0/20 | POM. POMOCNICZE
0/21 | POM. EKSPEDYCJI LEKOW STREFA POZAROWA 1-ZL Ii
0/22 | POM. MAGAZYNOWE LEKOW
0/23 | ZMYWALNIA
0/24 | POM. SOCJALNE PRAC. APTEKI STREFA POZAROWA 2- 2L I
0/25 | POM. MAGAZYNOWE LEKOW
0/44 | POM. TECHNICZNE
0/45 | POM. DESTYLATORNII - STREFA POZAROWA 3- 7L I
0/46 | POM. MAGAZYNOWE LEKOW
0/47 | POM. MAGAZYNOWE LEKOW
POMIESZCZENIA TECHNICZNE PRZECIWPOZAROWY WYLACZNK PRADU
0/13 | POM. PRO MORTE E=
0/31 | POM. AKUMULATOROWNI SCIANY O KLASIE EI 60 ODPORNOSCI
0/38 | POM. UZDATNIANIA WODY DLA STERY. E160 OGNIOWEJ WYDZIELAJACE POMIESZCZENIE
0/39 | POM. TECHNICZNE I | SERWEROWNI
0/42 | SERWEROWNIA
0/43 | ARCHIWUM
PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
0/32 | MAGAZYN
0/34 | POMIESZCZENIE POMOCNICZE
0/35 | WEZEL SANIT. PERSONELU
0/36 | ZMYWALNIA
0/37 | PRACOWNIA ENDOSKOPII

Obiekt Budynek szpitala zlokalizowany na terenie Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp z o.o.
Aleja Wolnosci 4, 63-500 Ostrzeszow
Temat EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
w trybie § 2 ust. 3a w zwigzku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (J. t. Dz. U. 2022, poz. 1225) oraz
§ 1 ust. 2 w zwigzku z § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.)
Opracowal [Imie i nazwisko Podpis i pieczec¢ Temat rysunku
mgr Malgorzata Pilch RZUT PIWNICY
rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych
Nr uprawnien Branza
622/2015 PRZECIWPOZAROWA
Opracowat |Imie i nazwisko Podpis i piecze¢ Data
dr inz. arch. Roman Pilch STYCZEN 2023
rzeczoznawca budowlany PZITB
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Nr uprawnien Nr rysunku
2731
2




