Projektowana wymiana
przeszklen na przeszklenia

o klasie EI 30 odpornosci

ogniowej lub zamurowanie
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Projektowana wymiana przeszklen na/
przeszklenia o klasie EI30 odpornosci
ogniowej lub zamurowanie ich

pkt 6.3.ppkt 18)/

$ciana oddzielenia przeciwpozarowego
(ocieplenie styropianem)

400

kt 6.3.ppkt 5)

niespetniony parametr szerokosci stopni

kt 6.3.ppkt 8)
zawezona szerokos$¢ poziomej
drogi ewakuacyjnej

pkt 6.3.ppkt 2)

pkt 6.3.ppkt 1)

-zawezone szerokosci biegow
-zawyzone wysokosci stopni
-niespetniony parametr szerokosci stopni

Klatka schodowa niestuzaca do ewakuacii

-zawezone szeroko$ci biegow
-zawezona szeroko$¢ spocznika
-zawyzone wysokosci stopni

-niespefniony parametr szerokoci stopni

yj$cie na dach

rojektowana $ciana o klasie REI 120
odpornosci ogniowej z drzwiami o klasie
EIS 60 odporno$ci ogniowej

rojektowane wyposazenie klatki schodowej w urzadzenia
stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za
pomocg systemu wykrywania dymu

rojektowana wymiana drzwi na
drzwi o klasie EIS30 odpornosci
ogniowej

kt 6.3.ppkt 15)
brak mozliwosci dotarcia do pomieszczenia 3/7
hydrantem wewnetrznym z uwagi na obudowana,
oddymiana i zamknietg drzwami EIS 30 klatke K1

LEGENDA

POM| NAZWA FUNKCJI POW. M2

ODDZIAL WEWNETRZNY kt 6.3 ppkt 1 )
57 T KOMUNIRAGIA || QONESENEboPUKTU 3 xCzeSo
3/2 | KOMUNIKACJA 47.50m2
3/3 | GABINET ZABIEGOWY 13.40m2
3/4 | WEZEL SANITARNY 'K 14.40m2 Lemem ELEMENTY PROJEKTOWANE
3/5 | SALACHORYCH 4 OS. 20.30m2 | Projektowany
3/8 | SALACHORYCH 4 OS. 19.30m2
3/9 MAG. CZYSTEJ BIELIZNY 4.90m2 _> KIERUNEK EWAKUACJI
3/10 | SALACHORYCH 10S. 11.70m2
3/11 | POM. SERWEROWNI 4.70m2
3/12 | SALACHORYCH 6 OS. 19.30m2 I-ﬁﬁ E'T'ZPNR&VJ%%VJZ%S?{ ggé‘?’épﬂw A
3/13 | BRUDOWNIK 8.30m2 NINWESZEJ EKSPERTYZY
3/14 | MAG. $R. DEZYNFEKCYJNYCH 2.10m2
3/15 | WEZEL SANITAR. DLA NIEPELNOSPR. 850m2_| 100 _ ZAWEZENIE DROG EWAKUACY.NYCH
3/16 | SALA CHORYCH 4 OS. 18.80m2
3/17 | SALACHORYCH 4 OS. 18.80m2
3/19 | SALACHORYCH 4 OS. 18.60m2 SCIANA ODDZIELENIA
3/20 | GABINET LEKARSKI 18.60m2 ﬂ PRZECIWPOZAROWEGO
3/21| SALACOVID -4 OS. 38.60m2
3/22 | WEZEL SANITARNY "M” 17.80m2 SCIANY O KLASIE REI 60 ODPORNOSCI
3/23 | SALACHORYCH 3 OS. 18.80m2 REI60 OGNIOWEJ WYDZIELAJACE KLATKI
3/24 | DYZ. +SEKRET. 9.20m2 IS scHopowe
3/25| DYZ. PIELEG. ODDZIALOWEJ 9.20m2 R PRZESUNNE STANOWIAGE
3/27 | WEZEL SANITARNY 1.60m2 EKSPERTYZY

ODDZIAL. OPIEKI DLUGOTERMINOWEJ
3/31 | KOMUNIKACJA 113.60m2 ISTNIEJACY HYDRANT 52 PRZEWIDZIANY
3/32 | DYZURKA PIELEGNIARSKA 12.00m2 DO LIKWIDACUI
3/33 | GABINET ZABIEGOWY 17.20m2
3/34 | SALACHORYCH 3 OS. 18.10m2 HP25
3/35| SALACHORYCH 3 OS. 18.10m2 ISTNIEJACY HYDRANT 25
3/36 | SALA CHORYCH 3 OS. 18.10m2
3/37 | SALACHORYCH 3 OS. 18.10m2
3/38 | SALA CHORYCH 3 OS. 18.10m2 PROJEKTOWANY HYDRANT 25
3/39 | SALA CHORYCH 3 OS. 18.10m2
3/40 | SALA CHORYCH 2 OS. 18.10m2
3/41 | SALACHORYCH 2 OS. 14.80m2 ,
3/42 | SALACHORYCH 2 OS. 14.80m2 STREFAPOZAROWA 1 -ZL Il
3/43 | WEZEL SANITARNY 6.10m2
3/44 | POM. REHABILITANTOW 19.90m2
3/45 | POM. REHABILITANTOW 21.00m2 STREFA POZAROWA 2 - ZL Il
3/46 | POKOJ - SWIETLICA 20.10m2
3/47| WC 12.00m2
3/48 | GABINET REHABILITACJI 3 OS. 18.30m2 - STREFA POZAROWA 3 - ZL Il
3/50 | PRZEDSIONEK 6.10m2
3/51 | POM. PORZADK. | MAG. BRUDNEJ B. 2.20m2
3/52 | MAG.CZYSTEJ BIELIZNY 1.70m2
3/53 | BRUDOWNIK 9.60m2
3/54 | WEZEL SANITARNY 'K" 11.60m2
3/55 | WEZEL SANITARNY 5.60m2
3/56 | WEZEL SANITARNY "M" 18.00m2
3/57 | SALA CHORYCH 3 OS. 18.10m2
3/58 | SALA CHORYCH 3 OS. 18.10m2
3/59 | SALA CHORYCH 3 OS. 18.10m2
3/60 | SALA CHORYCH 3 OS. 18.10m2
3/61 | SALACHORYCH 3 OS. 18.10m2
3/62| POMIESZCZENIE POMOCNICZE 18.10m2

POMIESZCZENIA OGOLNE
3/6 | KOMUNIKACJA 16.20m2
3/7 | POM. REHABILITANTOW 6.70m2
3/18 | KAPLICA SZPITALNA 18.60m2
3/28 | DYZ. PIELEGNIAREK 7.00m2
3/29 | KOMUNIKACJA 22.60m2
3/30 | KOMUNIKACJA 23.70m2
3/49 | KOMUNIKACJA 23.70m2

RAZEM:  1086.70m2

Obiekt Budynek szpitala zlokalizowany na terenie Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp z o.o.
Aleja Wolnosci 4, 63-500 Ostrzeszow
Temat EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
w trybie § 2 ust. 3a w zwigzku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (J. t. Dz. U. 2022, poz. 1225) oraz
§ 1 ust. 2 w zwigzku z § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.)
Opracowal [Imie i nazwisko Podpis i pieczec¢ Temat rysunku
mgr Malgorzata Pilch RZUT II PIETRA
rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych
Nr uprawnien Branza
622/2015 PRZECIWPOZAROWA
Opracowat |Imie i nazwisko Podpis i piecze¢ Data
dr inz. arch. Roman Pilch STYCZEN 2023
rzeczoznawca budowlany PZITB
Skala
1:100
Nr uprawnien Nr rysunku
2731
5




