Egz. | 1 |12 3 | 4

Nazwa opracowania:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4 kV
OSWIETLENIA ULICZNEGO
W MIEJSCOWOSCI LUBNO, UL. PIEKNA, GMINA WISKITKI

Nazwa inwestycji:

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA NISKIEGO NAPIECIA

Adres obiektu:
LUBNO, UL. PIEKNA, GMINA WISKITKI

Branza: ELEKTROENERGETYCZNA
Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY
- branza: elektroenergetyczna — oswietlenie drogowe
Nr ewid.:
Dziatki o nr ewid.:
obreb 0016 : 347; 359;

Jednostka ewidencyjna 143805 2

Inwestor:

Gmina Wiskitki
ul. Kosciuszki 1
96-315 Wiskitki

Jednostka projektowa:
PELDOM Sp. zo. 0.
ul. Maratonska 15/3
05-600 Grojec

/\.\
-IIE-emI:';iisl:lil?lzﬁrz.?:rojekt@onet.pl PELDOM

Le
Projektant branzy elektroenergetycznej: :
mgr inz. Andrzej Sucharzewski nr upr. GP-II1-7342/82/92
Asystent projektanta:
mgr inz. Piotr Kierszniewski
Data opracowania: Kategoria obiektu: . \
Listopad 2019 r. XXV I




PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Spis tresci

Strona tytutowa
Spis tresci
Warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
CZES'(’I I OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
A: CZESC OPISOWA
I. OPIS TECHNICZNY
II. OBLICZENIA
III. ZESTAWIENIE MATERIALOW
B: CZESC RYSUNKOWA
Rys. E1 Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia
Rys. E2 Schemat zasilania o$wietlenia ulicznego.
Rys. E3 Orientacja
CZESC IT WYNIKI OBLICZEN W PROGRAMIE DIALUX
CZESC III DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
1. Owiadczenie projektanta
I1. Uprawnienia projektanta
I11. Zadwiadczenie o przynaleznoéci do Izby Inzynieréw Budownictwa
ZALACZNIKI

6-10
11-12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23



WP-1

N -
/ﬂ" ‘ \ {wz 01.10,2015)

PGE Dystrybucja S.A.

Zyrarddw, 22-10-2019r,
_ 19-E2/5/02919.
Zatqcznik nr 1 do umowy nr 19-E2/UP/02919 o przytaczenie do sieci.

Gmina Wiskitki
Wiskitki

ul. Kosciuszki 1
96-315 Wiskitki

Warunki przytgczenia nr 19-E2/WP/02919 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjne] o napieciu Znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: rozbudowa oéwietlenia ulicznego
Lokalizacja: gmina Wiskitki, miejscowodé tubno, ul. Piekna, nr dz. 347

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007, W sprawie szczegdéfowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 zpdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 26-09-2019, okresla sie nastepujgce worunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia; stup w linii napowietrznej nN. Stacja zasilajaca 2-0294 LUBNO 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe przewoddw przylacza na

odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 3,00 kW {przy 2kW mocy istniejgcej — nr konta 2.0000/079) - zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza: napowietrzne-istniejgce.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 dobudowe zalicznikowej linii oswietleniowej wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie

przepisami.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafa pomiarowa w stacji transformatorowej Sn/nN,

8 Wymagania dotyczace ukladu pomia rowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej za pewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w uInstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja 5.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giownego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zlaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjagé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukjad pracy siecl zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektryczne] w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniat bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w siec energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych,

14 Informacje dodatkowe:
14,1 warunki przytaczenia s3 waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybutyjnej. Realizacja warunkéw przyaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przylaczenia umowy o przylgczenie.
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CZESC1

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO.



PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

I.  OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Wiskitki, ul. Kosciuszki 1, 96-315
Wiskitki a PELDOM Sp. z o. o. ul. Maratoriska 15/3, 05-600 Grojec.

Ponadto podstawe opracowania stanowity:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami,

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 124 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynieryjne i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze
zm.),

- Ustawa prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (art. 18 ust. 1 pkt 2 i3) (planowanie i
finansowanie oswietlenia na terenie gminy, drég gminnych, powiatowych i wojewddzkich jest
zadaniem wiasnym gminy),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2012 poz. 462 z
pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690,
tekst jednolity z 17 lipca 2015 r. Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422 z pbZniejszymi zmianami,

- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolwanymi,

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Wieloarkuszowa Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- Katalogi techniczne producentéw osprzetu elektroenergetycznego.

- Warunki przytaczenia do sieci nr 19-E2/WP/02919 z dnia 22.10.2019 roku wydane przez PGE
Dystrybucja S. A. Rejon Energetyczny Zyrarddw.

- Inwentaryzacja istniejacych urzadzen w terenie.

- Podktad geodezyjny w skali 1:500 zaktualizowany przez uprawnionego geodete.

2. Ogdlne wymagania stawiane oswietleniu i urzqdzeniom.

- Oswietlenie musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13201 oraz zalecenia Polskiego Komitetu
Oswietleniowego;
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- Wszystkie urzadzenia musza posiadaé¢ znak bezpieczefistwa CE oraz spetnia¢é wymagania
obowigzujgcych norm i przepiséw, w szczegdlnosci wymagania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej;

- Dla wszystkich urzadzer nalezy przedstawié¢ petne Karty katalogowe zawierajace wszelkie
informacje techniczne o produkcie, a takze certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajace parametry
oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi normami — wszystkie dokumenty w jezyku polskim;

- Stupy, wysiegniki, wsporniki, uchwyty i inne elementy wykonane ze stali w tym réwniez stalowe
czesci stupdw ozdobnych muszg byé ocynkowane obustronnie.

3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia ulicznego w
miejscowosci tubno, ul. Piekna, Gmina Wiskitki”.

4. Zakres opracowania,

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci napowietrznej niskiego napiecia 0,4 kV oéwietlenia
ulicznego w miejscowoséci tubno, ul. Piekna, Gmina Wiskitki.
Zakres opracowania obejmuje:

e Budowa trzech stupéw strunobetonowych wirowanych typu E10,5.

e Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia typu AsXSn 2x25 mm?2

na nowych konstrukcjach o dtugoéci 124 m.

e Montaz wysiegnikow do opraw oswietleniowych dt. 1,0m.

e Montaz opraw o$wietleniowych typu LED na nowych stupach.

Lokalizacja urzadzen zgodnie z Rys. E1.

5. Lokalizacja inwestycji,

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastepujacych jednostek administracji terenowej: Powiat zyrardowski, Gmina Wiskitki.

6. Stan istniejqgcy.

W obrebie miejscowosci tubno przy drodze gminnej zlokalizowana jest napowietrzna
elektroenergetyczna linia niskiego napiecia. Miejscem przylaczenia dla zasilania jest istniejacy stup
typu ZN sieci napowietrznej niskiego napiecia, ostatni w ul. Pieknej. Droga gminna w zakresie
objetym opracowaniem nie jest oéwietlona. Majac na uwadze polepszenie warunkdw
bezpieczenstwa drogowego oraz bezpieczefistwa mieszkancéw celowa jest budowa sieci
elektroenergetycznej oéwietlenia zewnetrznego. Na obszarze inwestycji znajduje sie infrastruktura
naziemna i podziemna. Ponadto w trakcie robét ziemnych moga wystapi¢ nieujawnione, dodatkowe
sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robét powinny byé odpowiednio zabezpieczone.

7. Sie¢ napowietrzna oswietlenia ulicznego.
SieC napowietrzna oswietlenia ulicznego projektowana jest wzdtuz drogi gminnej w
miejscowosci Lubno, ul. Piekna, po jednej stronie drogi. Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci

z PGE Dystrybucja S.A. z dnia 22.10.2019r. miejscem przytaczenia jest istniejacy stup sieci

7
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napowietrznej niskiego napiecia ze stacji transformatorowej, miejsce dostarczania energii
elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S. A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe przewodéw przytgcza na
odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy. Projektuje sie kabel z Zzyfami
aluminiowymi o przekroju min. 2x25 mm? o facznej dhugoéci 119 m, a z zapasami 124 m. Zasilanie
oswietlenia zostanie wykonane ze stupa typu RK-ZN-10.

Projektowang linig wykona¢ przewodem typu AsXSn 2x25 mm? o naprezeniu 42,5 MPa,
zawieszonych na Zzerdziach typu E i ZN. Usytuowanie stupéw pokazano na rysunku E1. Nalezy
stosowac stupy nowe, bez wad fabrycznych, peknie i ubytkéw betonu ostabiajgcego zbrojenie, a
koniec zakopany w ziemi zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym. Ustdj do stupéw zastosowaé do gruntu
kat. Sredniej — strefa klimatyczna nizinna. Stalowe elementy nalezy chroni¢ przed korozja przez
pokrycie lakierem asfaltowym.

Do ochrony linii odwietleniowej przed skutkami wytadowar atmosferycznych, na stupie
krancowym zastosowa¢ odgromniki 0,66/5 kA i wykona¢ dla nich uziemienie o rezystancji nie
przekraczajacej 10 Q. Proponuje sig zastosowaé prety FeCu 16-20 mm, o dtugosci min. 8m. wbite
w ziemi¢ i metalicznie ptaskownikiem FeZn 25x4 mm miedzy soba potaczone poprzez spawanie
(dtugos¢ spawu nie mniejsza niz dwukrotna szeroko$é ptaskownika). Miejsce taczen zabezpieczyé
przed korozjg poprzez pokrycie w ziemi lakierem asfaltowym, a w czeSci nadziemnej — wazeling
bezkwasowg. W instalacji uziemiajacej zastosowaé zaciski probiercze pozwalajace na wykonanie
pomiaréw uziemienia.

8. Projektowane stupy oswietlenia ulicznego.

W projektowanych lokalizacjach ustawi¢ 3 sztuki, nowych stupdw oswietleniowych typu E o
wysokosci 10,5 m, zgodnie z trasg uzgodniong na posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczacej
posadowienia projektowanych stupéw w terenie. Jako Zrédfo Swiatta nalezy stosowaé lampy typu
LED o mocy 36 W. Oprawy instalowa¢ przy pomocy wysiegnikéw jednoramiennych. Diugosé
ramienia wysiegnika 1,0 m, kat nachylenia 5°. Kazdg oprawe nalezy zabezpieczy¢ odrebng wkiadka
bezpiecznikowg typu gG/gL 2A, umieszczona w bezpiecznikowym ztaczu oswietleniowym. Oprawy
nalezy przytgczyC do zaciskéw odgateznych przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 2x2,5
mm? 750 V.

9. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie z
istniejgcego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego
energii czynnej, 1-fazowy. Szafka pomiarowa SON na stupie linii niskiego napiecia zasilanej ze stacji
transformatorowej 15/0,4 kV. Rozdzielnica sterownicza SON posadowiona jest w zigczu
napowietrzno-pomiarowym. Moc przytaczeniowa 3 kW, nalezy zastosowac zgodnie ze schematem.

10. Oprawy oswietleniowe.

Ze wzgledu na budowe oswietlenia ulicznego przewidziano zastosowanie opraw z lampami typu
LED.
Do oéwietlenia ulicy zastosowano oprawy typu LED o mocy 36 W o nastepujacych parametrach:

e Skutecznos¢ Swietina oprawy powyzej 122 Im/W.

e Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociénieniowo;
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e Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.033 m?;
¢ Kolor: szary; RAL: 7035;
e Zakres temperatury pracy [°C]: -40 ... +45;
o Efektywnos¢ zasilacza: >90%;
e Zasilanie: 220-240V 50/60Hz;
e Prad wyjsciowy [mA]: 700;
e Rodzaj osprzetu: ED; Zrédito éwiatta: LED:
* Przytacze elektryczne: przewdd max 2x1,5 mm2 o dtugoéci 50cm;
e Sposdb $wiecenia: bezposredni;
o Typ optyki: 029- do drég miejskich;
e Klosz: szyba hartowana;
e CRI/Ra: >70;
e Strumien oprawy [Im]: 4400;
e Temperatura barwowa [K]: 4000; ULOR / DLOR: 0% / 100%;
e Zywotnos$¢ LED (L90): 100 000 h;
 Regulacja pochylenia: -15° do +90° (co 5°);
e Odpornos¢ mechaniczna: IK09;
¢ Stopien szczelnosci: IP66;
e Klasa ochronnosci II;
W przypadku zastosowania rozwigzar zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe.

10. Ochrona od porazeri prqdem elektrycznym.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-
C. Zabezpieczenia nadpradowe w stupach oswietleniowych zaprojektowano typu gG/gL 2 A.
Potgczenie wewnatrz stupdw zaprojektowano przewodem YDY 2x2,5 mm?, Do kazdego stupa z
oprawg oswietleniowg projektuje sie podtaczenie uziemienia ochronnego. Wymagana wartosé
rezystancji uziemienia Ruz < 5 Q.

11. Uwagi koricowe.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie
z normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowaé materiaty fabrycznie nowe posiadajace
atesty i znaki bezpieczefistwa. Przed oddaniem przytacza do uzytkowania nalezy wykonac¢ pomiary
elektryczne takie jak: pomiar rezystancji uziemienia szyny neutralno-ochronnej, pomiar ciggtosci
zyt i rezystandji izolacji. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku stwierdzenia
przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziom nalezy rozbudowaé. Jezeli uzgodnienia
obwarowane sg warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy na czasowe zajecie
terenu(np. pas drogowy, pobocze drogi, chodnik, pas zieleni) nalezy zawrze¢ stosowng umowe w
siedzibie whasciciela lub odpowiadajacego zarzadcy. Wszelkie prace w poblizu istniejacych sieci i
urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli whasciciel tego wymaga. Wykonawca winien
stosowac sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajacych poszczegdinych wiascicieli lub
zarzadcow nieruchomosci.

mgr inZ. Andrze; S... -
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II. OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. Dobor zabezpieczen.

Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy.
Moc projektowanych opraw:

Moc oprawy — 36 W

Liczba opraw oswietleniowych projektowanych na obwodzie:

Ilos¢ opraw — 3 szt.

Moc fgczna projektowanych opraw:

P= 108 W

Moc istniejacych opraw:

P=1312 W = 1,31 kw.

Obwod oswietleniowy (istn. + proj.) — 1312 W + 108 W = 1420 W = 1,42 kW
Moc zapotrzebowana P

Pz=k e kje Py

P:= 1704 W

Dla zasilania projektowanego oswietlenia przewidziano moc przytaczeniowg zgodnie z
warunkami przytaczenia do sieci dystrybucyijnej.

Schemat zasilania pokazano na rysunku E-2.

L =—% _=797A

Unfecosg
[216elh=16e797A=12,75A

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego zlokalizowane w skrzynce SON.
Zabezpieczeniem gléwnym jest wytacznik nadmiarowo-pradowy umieszczony w przedziale
pomiarowym ztgcza o wartosci 16 A,

2. Dob6r zabezpieczeri.

Zasilanie opraw o$wietleniowych w miejscowoéci kubno ul. Piekna.
Dla projektowanego oswietlenia dobrano oprawe 0 mocy 36 W.
Prad obcigzenia:

P
Ig =
Uy, ecos@®

Is = z30.093 — 016 A

In=0,26 A

Zabezpieczenie oprawy bezpiecznik gG/gL 2 A.
Projektuje sig obwod odwietleniowy sktadajacy sie facznie z 3 opraw oswietleniowych.

Obliczenie pradu obciazenia dla obwodu:
S P

IBI—— —_—

Unf Ungecosg

It = ———=—2320__gpap

Up ecosep - 230+0,93

10



PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Stupy oswietleniowe zasilone beda kablem typu AsXSn 2x25 mm? o obcigzalnosci diugotrwatej
wynoszacej Iaa = 112 A,
Warunek zostat spetniony — przekréj kabla AsXSn 2x25 mm? zostat dobrany prawidtowo.

3. Sprawdzenie dobranych przewoddéw na warunek spadku napiecia.

W przypadku zasilania przelotowego kilku opraw nalezy prowadzic obliczenia metodg momentéw:

Us, = 0,10 %

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa.

Spadek napigcia sie w projektowanej sieci nie powinien przekraczac wartosci 2 %.
Warunek zostat spetniony.

010% <2%

4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Obliczenia zostaty wykonane na koricu projektowanej linii oéwietlenia.

Wymagania dotyczace samoczynnego wytaczenia zasilania uwaza sie za spetnione gdy:

Zse Ia < Ug

Zs — impedancja petli zwarcia w [Q]

I — wartosc pradu zapewniajaca samoczynne zadziatanie urzadzenia - dla zabezpieczen o pradzie
znamionowym 10 [A] odczytano warto$¢ I = 43,5 A powodujacg odtgczenia zasilania w czasie nie
przekraczajacym 5 s

Uo ~ napiecie miedzy przewodem fazowym a ziemig [230 V]

Impedancjg petli zwarcia oblicza sie ze wzoru:

Zs=1,250 Z;
Z; = |RZ + X2
Ri=Ro e |

- rezystancja i reaktancja jednostkowa kabla AsXSn 2x25 mm?
RL= 1,2 [Q/km] XL = 0,09 [Q/km] | = 0,164 km

- rezystancja i reaktancja jednostkowa przewodu Al 4x50 mm?2
Ru = 0,4165 [Q/km] X. = 0,2534 [Q/km] | = 0,095 km

- rezystancja i reaktancja jednostkowa przewodu Al 1x25 mm?
Ru=1,87[Q], XL = 0,33 [Q] | = 0,069 km

- rezystancja i reaktancja transformatora

Rr = 0,0256 [Q], Xt = 0,0673 [Q]

Impedancja petli zwarcia

Zs= R +X2=1,01Q
Zs=12507;=125¢101=1,260

Zse Ia < Uo

Dla zabezpieczenia 10 A I, = 43,5 A

Zse la=1260435=5481V

54,81V <230V

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.
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5. Obliczenia wytrzymatos$ci stanowisk stupowych.

Obliczenia stupow.

Obliczenia wykonano w oparciu o wzory zamieszczone w katalogu: ,Katalog linii napowietrznych
niskiego napigcia z przewodami samonosnymi o powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach
25-120 mm? na zerdziach wirowanych, ZN, ZN-2002 LnNi — ENSTO”. Warto&ci sit pochodzacych od
przewodow gotych okredlono na podstawie katalogu: ,Album linii napowietrznych niskiego napiecia
z przewodami gotymi AL. 25-95 mm? na zerdziach wirowanych. Lnn — II Tom 2 Uktad przewoddw
ptaski.”

Przy doborze stupa przelotowego ze wzgledéw wytrzymatodciowych, nalezy uwzglednié obciazenie
pochodzgce od przewodéw linii NN, przytgczy oraz oprawy oéwietlenia drogowego.

Obcigzenie stupa P wynosi:

Dobdr stupa przelotowego E-10,5/4,3:

Nacigg podstawowy przewoddw: Ny = 263 daN
Obciazenie przewoddw wiatrem: P = 39 daN
Obcigzenie wiatrem stupa: Ps = 46 daN

Pi=FP + P+ P

Pug = Py

Py = 39 + 46 = 85 dal
Pud = 430
430 = &5

Whiosek: Wytrzymato$¢ statyczna stupdw jest wystarczajaca.

Dobor stupa kraficowego K-E10,5/4,3:

Nacigg podstawowy przewoddw: Np = 263 daN
Obcigzenie przewodéw wiatrem: Po = 40 daN
Obcigzenie wiatrem stupa : Ps = 47 dal
Obcigzenie oprawy wiatrem: Po = 27 daN

Py =/(Np)? + (Pp + Ps + Po)? = 287 daN
Pug = Py
430 > 287
Dobrano zerdZ strunobetonowg wirowang typu E10,5/4,3 ktérego Pus = 430 daN.
Whiosek: Wytrzymato$¢ statyczna stupdw jest wystarczajaca.

Istniejacy stup rozkraczny bn ZN:
Stup narozny ustawiony jest na zatomie o kacie 137°

Pu=2x125xcos 137/2 + 40 + 47 = 179 daN

Obcigzenie przewoddw wiatrem: Po = 40 daN

Obcigzenie wiatrem stupa : Ps = 47 dalV
Pud 2 Py

Pud = 370

370 2 179

Whniosek: Wytrzymato$c statyczna stupdw jest wystarczajaca.
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IIIl. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.
L.p. Opis Jednostka Tlos¢
Budowa sieci napowietrznej niskiego napiecia

1 |Stup strunobetonowy wirowany typu E 10,5/4,3 Szt. 3
2 |Przewdd AsXSn 2x25mm? m 124
3 |Ogranicznik przepie¢ 0,66/5 Szt. 2
4 |Phyta ustojowa U-85 Szt 6
5 [Tasma COT 36 wg potrzeb

6 |Klamerka COT 37 wg potrzeb

7 |Oprawa o$wietleniowa typu LED o mocy 36 W Szt. 3
8 |Oprawa bezpiecznikowa - bezpiecznikowe ztgcze oswietlenia Szt 3
9 |Bezpiecznik gG/gL 2 A Szt. 3
10 |Wysiegnik rurowy do lamp oswietlenia o wysiegu 1,0 m Szt. 3
11 |Uchwyt do wysiegnika na stup wirowany Szt. 3
12 |Przewdd YDY 2x2,5 mm? m 15
13 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 wg potrzeb

14 |Uziom pionowy wg potrzeb

15 |Materiaty pomocnicze wg potrzeb

Do realizacji nalezy uzyC materiatéw dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania
parametréw zatozonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajgce stosowne certyfikaty,
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.
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B: CZESC RYSUNKOWA.

Rysunek E1 - Plan budowy o$wietlenia.
Rysunek E2 - Schemat o$wietlenia.

Rysunek E3 - Orientacja.
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