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CZESC I

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

e Warunki przyfgczenia do sieci nr 19-E2/WP/02919 z dnia 22.10.2019 roku wydane przez PGE
Dystrybucja S. A., Rejon Energetyczny Zyrardow

e Oswiadczenie projektanta.

e Uprawnienia projektanta.

e Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIB.
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PGE Dystrybucja S.A.

Zyrarddw, 22-10-2019 1.
19-£2/5/029189.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 19-E2/UP/02919 o przytaczenie do sieci.

Gmina Wiskitki
Wiskitki

ul. Kosciuszki 1
96-315 Wiskitki

Warunki przytaczenia nr 19-E2/WP/02919 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przyfaczanego do sieci: rozbudowa oéwietlenia ulicznego
Lokalizacja: gmina Wiskitki, miejscowo$é tubno, ul. Piekna, nr dz. 347

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegofowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 zpdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 26-09-2018, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup w linii napowietrznej nN. Stacja zasilajaca 2-0294 EUBNO 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewoddw przytacza na
odejéciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 3,00 kW (przy 2kW mocy istniejgcej — nr konta 2.0000/079) - zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza: napowietrzne-istnigjgce.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 dobudowe zalicznikowej linii o$wietleniowe] wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie

przepisami.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafa pomiarowa w stacji transformatorowej Sn/nN,

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefniaé¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systemdw pomiarowych w
szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamlonowego 16 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zlgczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wyitaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy siecl zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesti sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

n

~




BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Wiskitki, listopad 2019 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany:

~Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia ulicznego w miejscowosci
tubno, ul. Pigkna, Gmina Wiskitki” branza elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie
z umowa, obowigzujgcymi przepisami w dniu ztozenia projektu przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i zostaje wydany w stanie zupetnym (jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc, art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)
- Ze zmianami.

Funkcja Nazwisko i imie Podpis
L
Projektant branzy mgr inz. Andrzej Sucharzewski
elektroenergetyczne;j: upr.: GP-III-7342/82/92
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Zaswiadczenie
o numerze werylikecyjmyre
MAZ-MLE-XS2-CBH *

Pan ANDRZE] SUCHARZEWSK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4178/01

adres zamieszkania SOBIESKIEGO 5 m 27, 26-600 RADOM

jest atonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadzenie jest waine od 2019-01-01 do 2015-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiadkiej Okregowe] zby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnés 12 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicnym [0z, U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
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stronie Polskoe] kzby lluymerow Budownictwe www._piib_org.pl ut Hnlnnujq: sigz blmmvﬁamqmw‘;mrq Izby InZymierow
Budownictes._
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PY3-1ZM-M4D *

Pan ANDRZEJ SUCHARZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4178/01
adres zamieszkania SOBIESKIEGO 5 m 27, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe]j Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESCII

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

I. CZESC INFORMACYJNA.

1. Nazwa obiektu budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oéwietlenia ulicznego w
miejscowosci tubno, ul. Piekna, Gmina Wiskitki”.

2. Nazwa inwestora.

Inwestorem jest Gmina Wiskitki, ul. Kosciuszki 1, 96-315 Wiskitki.
3. Nazwa jednostki projektujgce;j.

PELDOM Sp z o. 0., ul. Maratonska 15/3, 05-600 Grojec.

4. Sktad zespotu projektowego.

Projekt zostat wykonany przez:

Projektant branzy elektroenergetycznej — Andrzej Sucharzewski nr upr. GP-II1-7342/82/92.
Asystent projektanta — Piotr Kierszniewski.

5. Materiaty do projektowania.

5.1. Wykaz dziatek objetych inwestycjq.

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatce — 347; 359; obreb 0016, w miejscowosci Lubno, ul. Piekna,
gmina Wiskitki, powiat zyrardowski, wojewddztwo mazowieckie.

5.2. Dane o zieleni.

Planowana inwestycja znajduje sie w obrebie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

6. Podstawa opracowania.

Projekt budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oéwietlenia ulicznego w miejscowosci £ubno,
ul. Piekna, gmina Wiskitki, opracowano na podstawie:
- Warunki przytaczenia do sieci nr 19-E2/WP/02919 z dnia 22.10.2019 roku wydane przez PGE
Dystrybucja S. A. Rejon Energetyczny Zyrardéw.
- Warunki okreslone w SIWZ;
- Uzgodnienia z Zamawiajgcym projektu koncepcji oraz uzgodnienia z wiascicielami gruntdw;
- Wizja istniejacych urzadzen w terenie;
- Uzgodnienia branzowe;
- Uzgodnienie w ZUDP;
- Obowigzujacych przepiséw i norm technicznych;
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BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

- Mapy do celéw projektowych w skali 1:500;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
Zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych z pézniejszymi zmianami;

I1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia ulicznego w
miejscowosci tubno, ul. Piekna, Gmina Wiskitki”.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Omawianym obiektem budowlanym jest budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oéwietlenia
ulicznego w miejscowosci Lubno ul. Piekna, Gmina Wiskitki, ktorej lokalizacja zostata pokazana na
rysunku nr BE.O1 - ,,Orientacja”.

Obszar inwestycji znajduje sig na dziatkach o nr ewid.: 347; 359; obreb 0016 w miejscowosci
tubno, ul. Piekna, Gmina Wiskitki.

Ze stacji transformatorowe;j z rozdzielnicy niskiego napiecia 0,4 kV wyprowadzone sg obwody
linii niskiego napiecia. Teren w zakresie objetym projektem nie jest oéwietlony. Majac na uwadze
polepszenie warunkow bezpieczeristwa drogowego oraz bezpieczefistwa mieszkancow celowa jest
budowa sieci elektroenergetycznej o$wietlenia zewnetrznego.

W obrebie miejscowosci kubno, przy drodze gminnej zlokalizowana jest napowietrzna
elektroenergetyczna linia napowietrzna niskiego napiecia.

Miejscem przytaczenia zgodnie z warunkami przylgczenia do sieci z dnia 22.10.2019 wydanym
przez PGE Dystrybucja S. A., Rejon Energetyczny Zyrarddw jest istniejacy stup linii nn zasilonej ze
stacji transformatorowej.

Na obszarze inwestycji znajduje sie infrastruktura naziemna i podziemna. Ponadto w trakcie
robét ziemnych moga wystapi¢ nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktdre w
trakcie robot powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Zagospodarowanie terenu przedstawiono na rysunku nr BE.O1 - ,,Plan zagospodarowania
terenu”.
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem w dokumentacji projektowej:

e Budowa trzech stupdéw strunobetonowych wirowanych typu E10,5.

» Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia typu AsXSn 2x25 mm?

na nowych konstrukcjach o dtugosci 124 m.
e Montaz wysiegnikéw do opraw oéwietleniowych dt. 1,0m,
o Montaz opraw oswietleniowych typu LED na nowych stupach.
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Przewiduje sie montaz stupéw strunobetonowych wirowanych typu E. Do oéwietlenia ciagéw
komunikacyjnych przewiduje si¢ montaz 3 opraw na stupach niskiego napiecia zasilonych ze stacj
transformatorowe;j.

W celu wykonania inwestycji liniowej oswietlenia drogi nalezy wybudowac elektroenergetyczng sie¢
napowietrzng, nalezy zastosowac kabel typu AsXSn 2x25 mm?2. Diugos¢ projektowanej sieci
napowietrznej wynosi 124 m. Pomiar energii elektrycznej bedzie odbywat sie z zainstalowanego
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego — licznik elektroniczny do pomiaru bezpoéredniego energii
czynnej, 1-fazowy. Lokalizacje podziemnych elementéw sieci w obrebie prowadzonych prac
zZiemnych nalezy potwierdzi€ za pomoca przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie
robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
wiasciciela urzadzen. Prace ziemne na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykonywane
bedg ze szczegdlng ostroznoscia, recznie pod nadzorem administratoréw poszczegdlnych sieci,

3.1 Zestawienie elementow zagospodarowania terenu.

W rejonie planowanej inwestycji powierzchnie poszczegdlnych czesci zagospodarowania:

e Stup strunobetonowy wirowany typu E, h=10,5 m - 3 szt
o Wysiegnik pojedynczy =3 szt
e Oprawa os$wietleniowa typu LED - 3 szt

e SieC napowietrzna 0,4 kV oéwietlenia drogowego typu AsXSn 2x25 mm? diugosé - 124m,

4. Dane o zabytkach i strefach ochronnych.

Teren budowy sieci napowietrznej owietlenia ulicznego nie jest wpisany do rejestru zabytkéw
i nie podlega ochronie konserwatorskiej. Dziatki o nr 347; stanowi wtasnoé¢ Gminy Wiskitki, 359
stanowi wiasno$¢ prywatna.

5. Dane okreslajqce wptyw eksploatacji gérniczej.

Na przedmiotowej dziatce i w najblizszym sasiedztwie nie wystepuje okreslony odrebnymi
przepisami teren gorniczy.

6. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujqce inwestycje.

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla $rodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikow oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wptynie
na pogorszenie stanu Srodowiska. Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w obszarze
wymagajacym specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin i zwierzat oraz ich
siedlisk, siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w zwigzku z lokalizacjg na terenie Bolimowskiego
Parku Krajobrazowego.
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7. Obszar oddziatywania na sqsiednie dziatki.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w catoéci w granicach dziatek: 347; 359;
zgodnie z art. 20 ust. 1c oraz art. 3 ust. 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.
Z 2018 r. poz. 1202) - ze zmianami.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r. - ze zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego. - ze zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w
decyzji o warunkach zabudowy. - ze zmianami.

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr.
Nie okresla sie.

9. Kategoria geotechniczna.

Warunki gruntowe proste. Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych — nalezy stwierdzi¢, ze
obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

10. Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko.

Projektowana inwestycja tj. budowa sieci napowietrznej o$wietlenia ulicznego wykonana
przewodem AsXSn 2x25 mm? realizowana na terenie dz. Nr 347; 359; nie zalicza sie do
przedsigwzie¢, ktore moga znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko naturalne. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowarn zwigzanych
z kwalifikowaniem do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. nr 257 z
dn. 3.12.2004) budowa linii napowietrznej nie wymaga sporzadzania w/w raportu. Inwestycja
nie stwarza dodatkowych wymogdw w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w media
i odprowadzenia sciekéw. Eksploatacje projektowanego obiektu bedzie mozliwe na podstawie
aktualnych przepisdw i instrukcji. Przedsiewzigcie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed
nadmiernym hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zakres
inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania. Podczas prac zachowana zostanie
ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne. Interesy oséb trzecich nie zostang naruszone.
Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia.
Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowal tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak
wystgpowaC w niewielkim stopniu i nie bedzie miata wplywu na stan czystosci atmosfery.
Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania inwestyciji. Nie
przewiduje sie powstania odpadéw niebezpiecznych. \
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