Istniejgce zigcze pomiarowe
Franiszkéw ul. Dgbowa 75

Projektowane zlgcze ZP1a
Odrebne opracowanie

kWh

Euroszyna

Rozdzielnica os$wietlenia ulicznego SOU-2
usytuowana obok ztacza pomiarowego ZP1A
wedtiug odrebnego opracowania nr 269M_O

@_ oy
<= (.
w

0
M~
| @
. g , 54
- S L P-302-160.01A  S$301B10
Q 2] oL Ie
= = L
3
= |
o
) 9; S301B6
UN) 1 B I “E i J/ ..-.
S/ S o/ 4 | !
2/ an 8 S /g 4 arerm
o | S4Y & o ‘ S4
=
N
a .
A 10A
§| ) § 1] ) g ég & tL.r $1
x| s | |eose|x |§|ll0--l-l sese X “l\lj A
; N y y xE C3fon
o g |3
FEN A e
€5 Ohm
kier. stacja 2-0168 "Franciszkéw 4"
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Projektowany YAKXS 4x35mm2 L= 2(7)m PrOjektOWany YAKXS 4x35mm2 L= 2(7)m
Odrebne opracowanie
1. Szkota 2. Antoniew
ul. Dgbowa Franciszkéw - YAKXS 4x35mm2 L=554(638)m - opracowanie 269M_O ul. Dgbowa Franciszkow - YAKXS 4x35mm2 A
L=96(114)m - opracowanie 269M_O
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A ul. Debowa Franciszkéw - Antcniew - YAKXS 4x35mm2 L=638(734)m
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