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P GE 20-D2/5/03944.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-D2/UP/03944 o przylgczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Wiskitki
Wiskitki
ul. Kosciuszki 1
96-315 Wiskitki

Warunki przylaczenia nr 20-D2/WP/03944 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamlionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: rozbudowa o$wietlenia ulicznego w ramach mocy istniejacej
Lokalizacja: gmina Wiskitki, miejscowos$é Dziatki, ul. Bukowa, nr dz. 256/9

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdfowych warunkéw
Junkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 09-09-2020, okresla si¢ nastepujgce warunki preytqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: istniejace ziqcze nN w linii kablowej nN . Stacja zasilajaca 2-1940 DZIAEKI 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski pragdowe na wyj$ciu przewodéw od
zabezpieczen w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 5,00 kW (moc istn. 5,00 kW - nr konta 2.0000/079 poz. 173) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe-istniejgce typu YAKXS 4x35mm?.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: wolnostojace ztacze kablowo-pomiarowe nN w terenie
ogélnodostepnym.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania techniczne dla ukiadow i systeméw pomiarowych w
szczegGlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wkiadki bezpiecznikowe topikowe zwtoczne o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowa¢ w roztaczniku bezpiecznikowym w zlaczu,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkadami. Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.
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CZESC1
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
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A: CZESC OPISOWA.
I. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Wiskitki, ul. Kosciuszki 1, 96-315

Wiskitki, a PELDOM Sp. z 0.0. ul. Maratonska 15/3, 05-600 Gréjec.
Ponadto podstawe opracowania stanowily:
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami.
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 124 ze zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynieryjne i ich usytuowanie.
- Ustawa prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (art. 18 ust. 1 pkt 2 i3) (planowanie i
finansowanie oswietlenia na terenie gminy, drég gminnych, powiatowych i wojewddzkich jest
zadaniem wiasnym gminy).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze
zm.).
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata nr 45/01/09 z dn. 04.12.2001r.
- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolwanymi.
- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- Wieloarkuszowa Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
- Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
- Katalogi techniczne producentdw osprzetu elektroenergetycznego.
- Inwentaryzacja istniejgcych urzadzen w terenie.
- Podkiad geodezyjny w skali 1:500 zaktualizowanego przez uprawnionego geodete.

- Warunki przytgczenia do sieci nr 20-D2/WP/03944 z dnia 28.09.2020 roku wydane przez PGE
Dystrybucja S.A., Rejon Energetyczny Zyrarddw.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oéwietlenia drogowego
w miejscowosci Dziatki, ul. Bukowa, Gmina Wiskitki”.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:
e Montaz 2 stupéw stalowych wysokos¢ 8 m.
« Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x25 mm? o dtugosci
128 m.
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e Montaz wysiegnikow jednoramiennych o dt. 1,0 m.
 Montaz opraw o$wietleniowych LED na nowych stupach.
Lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na planie budowy o$wietlenia ulicznego (Rys. E1).

4. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastepujacych jednostek administracji terenowej: powiat zyrardowski, gmina Wiskitki.

5. Stan istniejqgcy.

W obrebie miejscowosci Dziatki przy drodze gminnej — ul. Bukowej projektowana jest siec
kablowa oswietlenia drogowego, z istniejacego stupa/UG zlokalizowanego na dziatce nr 256/9
zasili¢ projektowany odcinek, catos¢ zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Dziatki 3 (2-
1940). Miejscem przylaczenia zgodnie z Warunkami przytgczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja
S. A., Rejon Energetyczny Zyrardéw jest istniejace ztacze nN w linii kablowej nN zasilonej ze stacji
transformatorowej Dziatki 3 (2-1940). Granica wiasnosci urzadzen: zaciski pradowe na wyjsciu
przewoddw od zabezpieczen w zlgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Istniejgca infrastruktura znajdujgca sie w pasie drogowym: sie¢ energetyczna, sie¢ wodociagowa,
sieC kanalizacyjna. Ulica w zakresie objetym projektem nie jest o$wietlona.

6. Sie¢ kablowa oswietlenia ulicznego.

Projektuje sig kabel z Zylami aluminiowymi o izolagji z polietylenu usieciowanego w powtoce
polwinitowej o przekroju min. 4x25 mm?. Kabel uktada¢ zgodnie z trasg uzgodniona na posiedzeniu
narady koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanego kabla w terenie. Podczas budowy
sieci kablowej nalezy stosowac uwagi zapisane w protokole, kabel uktadaé zgodnie z trasa. Kable
wprowadzi¢ do wnek stupdw i podiaczy¢ pod zacisk tabliczek bezpiecznikowych. Przy stupach
pozostawi¢ dwumetrowe zapasy z kazdej strony. Kabel nalezy ulozyé w ziemi linig falista na
giebokosci min. 0,7 m (miedzy gérna krawedzig kabla a powierzchnig drogi), na uprzednio
wykonanej podsypce z piasku. Utozony kabel przysypaé warstwa piasku o grubosci, co najmniej 10
cm, potem warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z
koloru niebieskiego zasypujac i zageszczajac grunt. Po robotach budowlanych nalezy wykop
zasypaC z gruntem rodzimym i przywrécié nawierzchnie do stanu pierwotnego z ubiciem,
wyréwnaniem i zagrabieniem. W gruncie kabel nalezy na catej diugoéci prowadzié w rurze
ostonowej gtadkosciennej 75, na przejsciach przez drogi stosowaé rury ostonowe dwuscienne 75,
przystosowane do obcigzer transportowych do ochrony kabli. Natomiast na wjazdach i
skrzyzowaniach z urzgdzeniami podziemnymi stosowaé rury ostonowe dwuscienne 75. Kofce rur
ostonowych zabezpieczy¢ przed zamulaniem i oznakowaé znacznikami kablowymi. Lokalizacje
podziemnych elementéw sieci w obrebie prowadzonych prac ziemnych nalezy potwierdzié za
pomocy przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzef
nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciciela urzadzen. Prace ziemne
na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem wykonywane beda ze szczegdlng ostroznoscig,
recznie pod nadzorem administratoréw poszczegdlnych sieci.

Elektroenergetyczne kable ziemne nalezy uktadaé zgodnie z wytycznymi normy branzowej SEP-
E-004 zwracajac szczegding uwage na nastepujace elementy:
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e kable nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Podczas uktadania kabli w
wykopie lub tunelu niedopuszczalne jest tarcie zewnetrznej powloki kabla o éciany lub dno wykopu,
kanatu albo tunelu.

e temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla powinna by¢ nie nizsza niz od wartoéci podanej
przez producenta kabli.

# zakoriczenia kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do
wnetrza.

¢ kable ulozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na calej diugosci w trwate oznaczniki identyfikacyjne
w odlegtosciach nie wiekszych niz 10 metréw oraz przy mufach, gtowicach i w innych miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejéciach do oston itp. Na oznacznikach nalezy
umiesciC trwale napisy zawierajace, co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak
uzytkownika kabla, rok utozenia oraz nazwe firmy uktadajacej kabel.

e trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna byé na catej diugoéci i szerokoéci oznaczona
siatka lub folig o trwatym kolorze, niebieskim dla kabli do 1 kV lub czerwonym dla kabli na napiecie
powyzej 1 kV. Krawedzie siatki lub folii powinny wystawaé co najmniej 50 mm poza zewnetrzng
krawedz utozonych kabli.

e kable z ziemi nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone kable
zasypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego.

e przy ukiadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktérym ulozono kabel,
bednarke nalezy zakopac w dnie rowu na gtebokosci co najmniej 10 cm.

e gleboko$¢ utozenia kabli w ziemi mierzona prostopadle do powierzchni gruntu od gornej
powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej: 50 cm — kabli do 1 kV ojwietlenia ulicznego,
sygnalizacyjnych oraz utozonych pod chodnikiem lub drogg rowerowa; 70 cm — dla kabli do 1 kV
utozonymi poza uzytkami rolnymi; 80 cm — kabli o napieciu wyzszym niz 1 kV do 30 kV, uozonymi
poza uzytkami rolnymi.

e promieri gigcia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz podany przez producenta. Jezeli brak jest
takiej informagji, to promien giecia powinien by¢ nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna érednica kabla
jednozytowego lub 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla wielozytowego.

¢ kable przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawidela Whasciciela lub
geodete. Folia lub siatka powinna znajdowac sig nad wozonym kablem na wysokosci co najmniej 25 am,
lecz nie wiecej niz 35 cm.

* najmniejsza odlegioS¢ pionowa miedzy goma czescig ostony kabla a géma powierzchnig drogi powinna
by¢ nie mnigjsza niz 100 am dla kabli do 30 kV, a migdzy dnem rowu odwadniajacego a géma zescig
ostony, nie mnigj niz 50 cm. Ostony kablowe powinny wystawaé poza krawesnik lub krawed? jezdni na
diugos¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony, a poza réw odwadniajgcy lub nasyp drogi co najmniej 100 cm.

® w jednej ostonie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli jednozylowych,
tworzacych ukiad wielofazowy.

7. Parametry techniczne stupéw oswietlenia ulicznego.

W projektowanych lokalizacjach ustawi¢ 2 sztuki stalowych stupéw oéwietleniowych
o wysokosci 8 m wedtug zalecen Zamawiajgcego na fundamentach prefabrykowanych, zgodnych
z zaleceniami producenta stupéw i opraw zgodnie z trasa uzgodniong na posiedzeniu narady
koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanych stupéw w terenie.
Wymagania stawiane stupom oswietleniowym:
1) zalecana wysokos$¢ stupéw: h = 8,0 m;
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2) dtugos¢ wysiegnika dostosowana do geometrii jezdni i miejsca lokalizacji stupa h=1,0 m;
3) minimalna wymagana grubos¢ scianki stupéw — 4 mm;
4) stosowac stupy o przekroju okragtym lub stozkowe;
5) mozliwo$¢ wprowadzenia minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 25 mm2 oraz
umieszczenia kompletu izolacyjnych ztaczek kablowych;
6) wyposazenie we wneke z dostateczng iloscig miejsca na potgczenie kabli i umieszczenie
odpowiedniej liczby zabezpieczen;
7) zabezpieczenie wnek przed dostepem oséb postronnych;
8) na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, data produkaiji,
nazwg producenta oraz tabliczka ostrzegawcza;
9) wszystkie stupy i maszty metalowe musza by¢ montowane na betonowych fundamentach
prefabrykowanych, dobranych odpowiednio do wysokosci stupa;
10) metalowe drzwiczki i pokrywy wnek kablowych stupdw musza by¢ wyposazone w zacisk do
przytaczenia przewodu ochronnego;
11) stupy montowane na prefabrykowanym fundamencie betonowym muszg przenie$é obciazenia
wynikajace z cigzaru opraw oraz parcia wiatru (na oprawe i wysiegnik) odpowiednio dla lokalnej
strefy wiatrowej;
12) wysiegniki stosowa¢ o dlugosci h=1,0 i kacie nachylenia wzgledem jezdni kat nachylenia
oprawy 5°;
13) wysiegniki mocowane wierzchotkowo.

Stupy posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdéw.
Usytuowanie stupdw i odlegtosci pokazano rysunku E1- plan budowy oéwietlenia. Wszystkie stupy
o$wietleniowe muszg by¢ znakowane znakiem CE na zgodno$¢ z PN-EN 40-4:2008.

8. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie z
istniejacego ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego — licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego
energii czynnej, 1-fazowy. Szafa pomiarowa zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Dziatki
3. Rozdzielnica sterownicza SOK posadowiona jest w terenie ogélnodostepnym. Moc przytaczeniowa
5 kW, wartos¢ zabezpieczen 25 A nalezy zastosowal zgodnie ze schematem.

9. Oprawy oswietleniowe.

Ze wzgledu na budowe oswietlenia drogowego przewidziano zastosowanie opraw typu LED.
Do oéwietlenia ulicy zastosowano oprawe typu LED o mocy 34,5 W.

Parametry techniczne oprawy:

- korpus wykonany z odlewu aluminiowego, bez wnek i radiatoréw zbierajacych zanieczyszczenia
- klosz wykonany z ptaskiej szyby hartowanej

- dostep do oprawy narzedziowy

- wymienny panel LED — tatwe odtgczenie

- stopien wytrzymatosci mechanicznej oprawy - minimum IK08

- stopien ochrony IP oprawy - minimum IP66

- temperatura barwowa emitowanego Swiatta 4000K +/- 200K

- wskaznik oddawania barw minimum 70

- trwato$¢ oprawy minimum 100 000 godzin dla L95B10.
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- prad sterowania diod nie wiekszy niz 700mA

- oprawa wykonana w II klasie ochronnosci przeciwporazeniowej
- moc oprawy hie wieksza niz w projekcie

- strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz w projekcie

- zakres temperatury pracy od -40°C do +50°C

- klasa fotobiologiczna RGO potwierdzona raportem z badan

- parametry oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC

T

<~

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédtowe pliki obliczeniowe.

10. Ochrona od porazen prqdem elektrycznym.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wytaczenie zasilania w ukladzie TN-C.
Zabezpieczenia nadpradowe w stupach o$wietleniowych zaprojektowano typu gG 2A. Potgczenie
wewnatrz stupéw zaprojektowano przewodem YDY 3x2,5 mm2. Do kazdego stupa z oprawa
oéwietleniowg projektuje si¢ podiaczenie uziemienia ochronnego. Wymagana wartoé¢ rezystangji
uziemienia Riz £ 5 Q. Ochrona przed dotykiem poSrednim realizowana bedzie poprzez
samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie j.w. oraz poprzez zastosowanie elementdw sieci
wykonanych w II klasie ochronnoéci izolacji - przewody, oprawy. Dobrane przekroje i
zabezpieczenia zapewniajg skuteczne odfgczenie urzadzen w czasie nie diuzszym niz 5 s. Jako
uziom zaprojektowano bednarke stalowg ocynkowana Fe/Zn25x4mm uktadang w wykopie oraz
wykonanie dodatkowych uziomdw szpilkowych fi 16 typu Galmar.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiaréw skuteczno$é dziatania ochrony
przeciwporazeniowej. Poprawno$¢ nastaw zabezpieczeh nadpradowych realizujacych ochrone
przeciwporazeniowg nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem instalacji do uzytkowania. W przypadku
przekroczenia wartoéci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajgcej ochrony, nalezy zastosowac
$rodki przewidziane przez w/w przepisy.
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11. Uwagi koricowe.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie z
normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowac materialy fabrycznie nowe posiadajace
atesty i znaki bezpieczenstwa. Przed oddaniem przytacza do uzytkowania nalezy wykonaé pomiary
elektryczne takie jak: pomiar rezystangji uziemienia szyny neutralno-ochronnej, pomiar ciggtosci
zyti rezystandji izolacji. Wyniki pomiardw nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku stwierdzenia
przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziom nalezy rozbudowal. Roboty wykonaé
zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, PN-E-05100-1. Zgodnie z normg SEP N SEP-E-003: minimalna
odlegtos¢ pionowa przewoddw petnoizolowanych do 1 kV od powierzchni ziemi przy najwiekszym
zwisie normalnym powinna wynosi¢ 4,5 m, minimalna odlegtos¢ pionowa przewoddw
petnoizolowanych do 1kV od powierzchni drogi gminnej przy najwiekszym zwisie normalnym
powinna wynosi¢ 6 m. Stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach. Na etapie wykonawstwa
dla projektowanych rob6t nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia tras i
stanowisk stupow oraz inwentaryzacji powykonawczej. Prace przy czynnych urzadzeniach
elektrycznych wykonywa¢ po wytaczeniu napiecia i dopuszczeniu przez pogotowie
energetyczne RE. Zachowac podziaty o$wietlenia ulicznego zgodnie z projektowanymi i istniejacymi
podziatami sieci nN. Prace zwigzane z modernizacjg o$wietlenia ulicznego koordynowaé z
przebudowami sieci prowadzonymi przez PGE Dystrybucja S. A. Elementy oswietlenia drogowego
nalezy zamocowa w sposéb nie powodujacy zaktdcen w funkcjonowaniu i eksploatacji sieci
energetycznej. Wymienione prace wykona firma o odpowiednich uprawnieniach w technologii prac
pod napigciem PPN w porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim RE. Przed przystapieniem do robdt
nalezy uzyskac¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego. W poblizu gazociggu wykopy, prace ziemne,
drogowe wykonac recznie pod nadzorem MSG. W poblizu urzadzeh telekomunikacyjnych prace
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem firmy telekomunikacyjnej. Pod istniejacg linig energetyczng i w
jej poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z Rejonem Energetycznym. W miejscach
skrzyzowan projektowanych przewoddw istniejacymi kablami energetycznymi prace prowadzi¢
recznie i pod nadzorem Rejonu Energetycznego.

MEr ind. Andrrej Suviv:  op
U;’_:La_wmeqia budowlane de pr‘u.tk \\‘ ;{ {
o p:eecl}gmggia' f:?lb'otgmc’ tsud@\&lahvﬁ? ’

<t Instalalyine] biez aaranic:

W zakresie instyiag sleci, u‘%’é@'gﬁ“

Slektrycznych | elak i ; _
Ne upr. GP A7 3427800 \?e"{’@fgnych

AeH3880y
\ P

11



PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

II. OBLICZENIA.

1. Bilans mocy.

Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy.

Moc projektowanych opraw:

Moc oprawy — 34,5 W

Liczba opraw oswietleniowych projektowanych na obwodzie:

Tlos¢ opraw — 2 szt.

Moc projektowanych opraw:

P=345We2=69W=0,69 kW

Moc istniejacych opraw:

P = 3000 W = 3,0 kw.

Obwdd oswietleniowy (istn. + proj.) ~ 3000 W + 69 W = 3069 W = 3,07 kW

Moc zapotrzebowana P:

P:=kie kj o Py

P:= 3684 W

Schemat zasilania pokazano na rysunku E-2.

In=—2 _=1722A

- Unrecosg

Zasilanie projektowanego o$wietlenia ulicznego zlokalizowane w skrzynce SOK.
Zabezpieczeniem gtéwnym jest wylgcznik nadmiarowo-pradowy umieszczony w przedziale
pomiarowym zlgcza o wartosci 25 A.

2. Dobor zabezpieczen.

Zasilanie opraw oswietleniowych w miejscowosci Dziatki ul. Bukowa.
Dla projektowanego oswietlenia dobrano oprawe o mocy 34,5 W.
Prad obcigzenia:

I = U, -I:'os(b
s = 30055 = 0,16 A
In=0,26 A
Zabezpieczenie oprawy bezpiecznik gG/gL 2 A.
Obliczenie pradu obcigzenia dla obwodu:
Lop = ——— = —220_ _ 27 96 A

Uy ecos@  2300,93
Stupy oswietleniowe zasilone bedg kablem typu YAKXs 4x35 mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej

wynoszgacej Iaq = 138 A.
Warunek zostat spetniony — przekrdj kabla YAKXs 4x35 mm? zostat dobrany prawidtowo.

12
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3. Sprawdzenie dobranych przewodéw na warunek spadku napiecia.

W przypadku zasilania przelotowego kilku odbiornikéw nalezy prowadzié obliczenia metoda

momentow:

Uop = =190 PixL
= . ixL;
° Y-Suu;‘;f LPi t

Us = 1,36 %
Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa.
Spadek napigcia w projektowanej sieci nie powinien przekracza¢ wartoéci 5 %.
Warunek zostat spetniony.
136%<5%

4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Z uwagi na uproszczony charakter obliczer pominigto impedancje systemu elektroenergetycznego.
Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania.
Sprawdzenie warunkéw przeprowadzono zgodnie z obowigzujacg norma: PN-IEC 60364-4-4-41
~Ochrona zapewniajaca bezpieczenstw”.

Wymagania dotyczace samoczynnego wylaczenia zasilania uwaza sie za spetnione gdy:

Zse Ia < Ug

Zs — impedangja petli zwarcia w [Q]

I. — wartoé¢ pradu zapewniajgca samoczynne zadziatanie urzadzenia - dla zabezpieczen o pradzie
znamionowym 20 [A] powodujgca odtgczenia zasilania w czasie nie przekraczajacym 5 s
Impedancje petli zwarcia oblicza sie ze wzoru:

Zs=125e 27!
Z; =RZ + X2
Ri=Ro el

- rezystancja i reaktancja transformatora

Rr = 0,0309 [Q], XT = 0,0732 [Q]

- rezystancja i reaktancja jednostkowa kabla YAKXs 4x16 mm?
Rk = 1,91 [Q/km], Xk = 0,091 [Q/km] | = 0,135 km

- rezystandja i reaktancja jednostkowa kabla YAKXs 4x35 mm?
Rk = 0,86 [Q/km], Xk = 0,073 [Q/km] | = 0,128 km
Rezystancja systemu

Rs=2eRiLe |+ Rr=0,684Q

Reaktancja systemu

Xs=2eX 0|+ Xr=0,114Q

Impedancja petli zwarcia

Zg= JRZ + X2 =0,6941 Q

Zs=1,25e 7, =125 0,694 = 0,868 Q

Zse I < Uo

Dla zabezpieczenia 20 A I. = 200 A

Zse . = 0,868 ¢ 200 = 174 V

174V < 230V

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania zostat spetniony.

13



PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW.

L.p. Opis Jednostka Tlos¢
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej
1 [Shup stalowy h=8 m Szt. 2
2 |Oprawa o$wietleniowa LED 34,5 W Szt
3 |Wysiegnik jednoramienny dt. 1,0 m Szt.
4 |Kabel typu YAKXs 4x25 mm? m 128
5 |Folia kablowa niebieska m 118
6 |[Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm m 124
7 |Opaski kablowe Szt. 4
8 |Rura ostonowa gtadkoscienna m 10
9 |Rura ostonowa dwuscienna m 2%
10 |Rura ostonowa do przewiertdw m 5
11 |Przewdd YDY 3x2,5 mm?2 m 16
12 |Materiaty pomocnicze wg potrzeb

Do realizacji nalezy uzy¢ materiatéw dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania
parametrow zafozonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajace stosowne certyfikaty,
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.

14



PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

B: CZESC RYSUNKOWA.

Rysunek E1 - Projektowana budowa o$wietlenia drogowego.
Rysunek E2 - Schemat zasilania o$wietlenia drogowego.
Rysunek E3 ~ Orientacja.

Rysunek E4 - Profil skrzyzowania sieci.
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