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OSWIADCZENIE

Projekt budowlano-wykonawczy p.n. ,Budowa sieci
elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego w miejscowosci
Dziatki przy ul. Bukowej” jest sporzadzony prawidtiowo, zgodnie
z obowigzujacymi  przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
uzgodnieniami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.

PROJEKTANT:
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A9
P C E Zyrardéw, 09-06-2020r.
20-D2/5/01987.
Zalgcznik nr 1 do umowy nr 20-D2/UP/01987 o przytaczenie do sieci.
PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Wiskitki
Wiskitki
ul. Kosciuszki 1
96-315 Wiskitki

Warunki przylgczenia nr 20-D2/WP/01987 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowe;j
do sieci dystrybucyjne] o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: rozbudowa oswietlenia ulicznego w ramach mocy istniejacej
Lokalizacja: gmina Wiskitki, miejscowos$¢ Dziatki, ul. Bukowa, Brzozowa, nrdz. 119/3, 120/5, 121/5, 119/3, 120/8,
122/2,123/3

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z2007r. poz. 623 zpdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 02-06-2020, okresla sie nastepujace warunkiprzytaczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ztgcze nN w linii kablowej nN. Stacja zasilajgca 2-1940 DZIALKI 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski pragdowe na wyjsciu przewoddw od
zabezpieczen w zlgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 5,00 kW (moc istn. 5,00 kW (moc istniejgca - nr konta 20000/079 poz. 174) - zasilanie

podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe-istniejace.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przylgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 dobudowe zalicznlkowej linii o$wietleniowej wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejace ztgcze kablowo-pomiarowe nN w miejscu
ogoInodostepnym.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaC bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej" (IRIESD)
obowiazujagcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
9.1 wytgcznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pragdu znamionowego 6 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w zgczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg 4= 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty Ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkOw przytaczenia umowy o przytgczenie.

I



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowle urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zZmiany umowy o przytgczenie.
15.3 Stacja transformatorowa 2-1940.
Warunki przytaczenia zatwierdzit.

PC-E rvrirybucja S.A.
Ol* attodz
Reor, f:ff/V-lyczny Zyrardow



Starosta Powiatu Zyrardowskiego Zyrardow, 14 maja 2020 r.
iTT ul. Limanowskiego 45
‘  96-300 Zyrardow

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GG.6630.121.2020

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytagczami  elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu Dziatki obr. 0007 nr ewid. 119/3, 120/5, 121/5, gmina Wiskitki
Marian Kozik reprezentujgcy(a) podmiot

Whnioskodawca MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik, NIP: 8171781853
Konfederacji Dzikowskiej 6/13, 39-400 Tarnobrzeg

Inwestor Gmina Wiskitki

Proiektant Marian Kozik

! numer uprawnien: PDK/0027/POOE/16
Data wptywu wniosku 16 kwietnia 2020 r.

Data ostatniej zmiany projektu 7 maja 2020 r.

Data zakorczenia narady 14 maja 2020 r.
Przewodniczaca Matgorzata Rutkowska
narady koordynacyjnej Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Imie i nazwisko przedstawiciela
Bozena Fraczkiewicz-
Borkowska

Oznaczenie Dodmiotu:

1 pGE Dystrybucja Spétka Akcyjna Rejon Energetyczny Zyrardéw

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zgtosi sie do RE Zyrardéw w celu szczegdtowego ustalenia

miejsc skrzyzowarn i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejagcymi kablami energetycznymi,

sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie  ygsiat w naradzie z wykorzystaniem
prowadzenia prac i po ich zakonczeniu. $rodkéw komunikacji elektronicznej
2. W miejscach skrzyzowan i zblizerh projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejgcymi kablami

elektroenergetycznymi prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem RE Zyrardow. Na kable energetyczne w

miejscach skrzyzowar natozy¢ rury ochronne AROTA.

3. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych urzadzen energetycznych.

Oznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
PGK Zyrardéw Sp. z 0. 0. Piotr Cuper
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
PrOjekt Zaakceptowany $rodkéw komunikacji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
Polskiej Spotki Gazownictwa Oddziat w Warszawie Janusz Dobkowski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejaca siecia gazowa prace ziemne nalezy ygziat w naradzie z wykorzystaniem
prowadzi¢ recznie pod nadzorem Polskiej Spétki Gazownictwa Oddziat w Warszawie , Warszawa ul. srodkéw komunikacii elektronicznej
Roéwnolegta 4a, tel. 22 667-33-52.

Zachowaé¢ normatywne odlegtosci od sieci gazowej.

Oznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela

Wojt Gminy Wiskitki tukasz Boczkowski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: A _ _

W miejscach skrzyzowan i zblizer projektowanej sieci elektroenergetycznej z istniejacq siecig kanalizacji Yd2ial w naradzie z wykorzystaniem
. . . -z - . . . $rodkéw komunikacji elektronicznej

sanitarnej prace nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem uprawnionego pracownika Urzedu Gminy

Wiskitki.

Strona 1z 2



W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Marian Kozik.

Uwagi Przewodniczacej narady koordynacyjnej:

W przypadku duzego odstepu czasu pomiedzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczeciem realizacji
inwestycji nalezy potwierdzi¢ aktualno$¢ przedstawionych na mapie urzadzen podziemnych w jednostkach
zarzadzajacych tymi urzadzeniami, a w zakresie urzadzen projektowanych w Starostwie Powiatowym w
Zyrardowie.

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowaé Malgorzata Rutkowska

wniosek na mapie Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 14 maja 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu
lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWA
Skala 1:500

sekcja: 7.170.15.25.1.4

woj.. mazowieckie
pow.: zyrardowski
j.ew.: 143805_2 Wiskitki

obr.: 14380572.0007 Dziatki

dz. nr: 119/3, 120/5, 121/5,
GG6640.2044.2018

Ukt. wspodhrzednych prostokgtnych ptaskich: 2000/21
Ukt. wysokosci: Kronsztad't 86

Przedstawiona sytuacja jest zgodna ze stanem faktycznym
gruncie na dzien 10.10.2018 r. w zakresie opracowania.

Nie wyklucza sie Istnienia w terenie Innych nie wykazanych na
niniejszej mapie urzgdzeh podziemnych, ktére nie zostaty zgtoszone
do inwentaryzacji lub, o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.
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PROJEKT

Projektowai

Inwestor
Obiekt
Adres obiektu

(Nr dziatek)

Temat

Uzupetniono na podstawie licencji
nr GG.6642.470.2020_1438_CL1
z dnia 06.05.2020r.

MK ELEKTRO PROJEKT
uj- Konfederacji Dzikowskiej 6/13

e-mail: biuro@ mkelektroprojekt.pl
+48 506 997 318

39-400 Tarnobrzeg
imig i nazwisko Nr uprawnief Specjalnosé¢ Podpis Data
instalacyjna w zakresie sieci,
mgr inz. Marian Kozik PDK/0027/POOE/16  instalecji uzadzer elektrycanych 05.2020
elekiroenergetycznych
Gmina Wiskitki Format
ul. Kosciuszki 1, 96-315 WISKITKI 297x520
Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV o$wietlenia drogowego Skala
w miejscowosci Dziatki przy ul. Bukowej 1:500
119/3, 120/5, 121/5 obr.(0007)
Nr rys.

Projekt zagospodarowania terenu 01
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1. CZESC OGOLNA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

Warunki przytgczenia wydane przez PGE Dystrybucja

Aktualna mapa do celdéw projektowych

Inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania

Obowigzujgce normy, przepisy, rozporzadzenia

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA, ZAKRES, CEL INWESTYCIJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej
kablowej 0,4 kV oswietlenia w miejscowosci Dziatki przy ul. Bukowej.

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkéw bytowych
mieszkancow w zakresie komunikacji i bezpieczenstwa na terenie gminy Wiskitki.

Projekt zostat opracowany zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego nr 7/2020 z dnia 08.04.2020r. oraz decyzjg nr 49/2020 z dnia
05.05.2020r. o zezwoleniu na lokalizacje w pasie drogowym urzgdzen lub obiektéw

nie zwigzanych z gospodarkg drogowg lub potrzebami ruchu.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W miejscowosci Dziatki przy ul. Bukowej brak jest o$wietlenia ulicznego.
Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie sieci TN-C i jest zasilana poprzez
stacje transformatorowg Dziatki 3 (2-1940). W obszarze planowanych robdt wystepujg
podziemne sieci uzbrojenia terenu — sie€¢ energetyczna niskiego napiecia,

wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa.

2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zaprojektowana sieé kablowa YAKXS 4x35 mm? zostanie przytaczona
istniejacego stupa stalowego znajdujacego sie przy ulicy Swierkowe;.
Projektuje sie oprawy oswietleniowe typu LED wykonanie w Il klasie izolacji
0 mocy catkowitej 28, 5W i strumieniu $wietinym oprawy nie mniejszym niz 4000Im dla
temperatury barwowej nie wiekszej niz 4000K (na stupach nr 1/ WO oraz 2/WO) oraz
oprawe o0 mocy catkowitej 20W i strumieniu Swietinym oprawy nie mniejszym niz

2670Im dla temperatury barwowej nie wiekszej niz 4000K (stup nr 3/WO).



Oprawy na stupach nr 1/ WO oraz 2/WO zostang zamontowane do wysiegnikéw
o dtugosci 1,5m i kacie nachylenia 10° a oprawa na stupie nr 3AWWO zostanie
zamocowana do wysiegnika o dtugosci 1,5m i kacie nachylenia 5°. Oprawy zostang
zamontowane na stupach aluminiowych o wysokosci 8m.

Wszelkie uwagi zawarte w protokole =z narady koordynacyjnej
nr GG.6630.121.2020 z dnia 14.05.2020 roku zostaty naniesione w projekcie.

Sie¢ kablowa elektroenergetyczna niskiego napiecia zaprojektowana zostata
zgodnie z warunkami technicznymi w sposéb okreslony w przepisach oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zapewnia ochrone $rodowiska poprzez zastosowanie
energooszczednych opraw oswietleniowych, bezpieczenstwo uzytkowania poprzez
zastosowanie opraw oswietleniowych w Il klasie izolacji, utozenie bednarki
I uziemienie kazdego stupa aluminiowego, zastosowanie kabla energetycznego
o podwdjnej izolacji, odpowiednie usytuowanie na dziatkach budowlanych poprzez
spetnienie wymagan dotyczacych oswietlenia drdg, warunki bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy poprzez zastosowanie bezpiecznych
warunkédw na prowadzenie robot z wykorzystaniem sprawnego sprzetu

mechanicznego.

2.3INFORMAUCIE O OCHRONIE TERENU
Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia oswietlenia
ulicznego jest prowadzona w pasie drogowym. Na obszarze prowadzenia prac nalezy
oszczednie korzystaé z terenu, uwzglednié przy prowadzeniu prac ochrone
Srodowiska poprzez ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkow wodnych. Inwestycja jest zlokalizowana w strefie wodonos$nej oraz na
obszarze strefy ochrony posredniej ujecia wody podziemnej ,Sokule”. W zasiegu

koron drzew prace ziemne nalezy wykonywac recznie, bez naruszenia ich korzeni.

Na obszarze objetym opracowaniem nie znajduja sie urzadzenia mielioracji wodnych. Inwestycja nie ma negatywnego oddzialywania
na ujecie wody podziemnej "Sokule".

2.4 INFORMACIJE O ODDZIAtYWANIU NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie, jakim jest projektowana budowa sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ ujetych w rozporzgdzeniu
Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r Dz. U. 2019 poz. 1839 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, dlatego tez nie ma
wymogu opracowania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

Projektowana budowa sieci kablowej niskiego napiecia nie ma negatywnego
oddziatywania na srodowisko naturalne nie jest prowadzona na terenach zalewowych,

osuwiskowych oraz na obszarze Natura 2000.



2.5INFORMACIE O UWARUNKOWANIACH GORNICZYCH
Dziatki, na ktérych projektuje sie budowe sieci kablowej niskiego napiecia nie

znajdujg sie w granicach terendw gdrniczych.

2.6 INFORMACIE O HIGIENIE | ZDROWIU UZYTKOWNIKOW
Przedsiewziecie, jakim jest projektowana budowa sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia nie ma negatywnego oddziatywania na higiene oraz zdrowie

uzytkownikow.

2.7 INFORMAUCIE O WARUNKACH GEOTECHNICZNYCH
Na podstawie opinii geotechnicznej na obszarze prowadzenia prac wystepujg
proste warunki gruntowe nieobejmujgce mineralnych gruntow stabonosnych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia stupow oraz
utozenia sieci kablowej. Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej niskiego

napiecia zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.8INFORMACIE O POtOZENIU W OBSZARZE OBIJETYM REJESTREM
ZABYTKOW
Planowana budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV nie lezy na obszarze

objetym rejestrem zabytkow.

2.9INFORMAUCIE O ODDZIAtYWANIU NA DZIAtKI SASIEDNIE
Budowa sieci kablowej niskiego napiecia nie ma negatywnego oddziatywania

na dziatki sgsiednie.

2.10 INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2017r. poz. 1332)
okreslono w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 5. Projektowana sie¢ elektroenergetyczna nie
ma wptywu na zabudowe dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania projektowane;
sieci nie wykracza poza zakres dziatek objetych opracowaniem, ktérymi dysponuje
Inwestor. Oddziatywanie stupdw oswietleniowych ograniczone jest do gruntu pod
stupami. Obszar oddziatywania sieci kablowej ograniczony jest do pasa szerokosci
0,2m, po 0,1m z kazdej strony od osi utozonego kabla zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005 roku Nr 219 poz. 1864) zatgcznik nr 1 czes$¢ Il pkt. 1 ppkt.
1. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany tj. na dziatkach o nr 119/3, 120/5, 121/5.



2.11 SIEC KABLOWA

Kabel zasilajgcy YAKXS 4x35mm? wyprowadzony zostanie ze zlacza
istniejgcego stupa stalowego.

Kabel nalezy uktada¢ zachowujgc gtebokos$é utozenia 0,9m pomiedzy goérng
zewnetrzng powierzchnig kabla (rurg ochronng) a niweletg terenu. Przy ukfadaniu
kabla nalezy uwzgledni¢ warunki i wytyczne zawarte w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcg infrastrukturg techniczng prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

Odcinek sieci kablowej przy przejsciu pod wjazdem na prywatng dziatke, nalezy
utozy¢ metodg przewiertu sterowanego badz przecisku w rurze ostonowe.

Na projektowanej sieci kablowej w odstepach, co 10 [m] zamocowac opaski
kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,Gmina
Wiskitki”, ,typ i przekroj kabla”, ,rok budowy”.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowal i przywrédcié do stanu
pierwotnego.

W miejscach skrzyzowan i zblizeh projektowanych urzgdzen i obiektow z
istniejacymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem
RE Zyrardow. Na kable energetyczne w miejsach skrzyzowan natozy¢ rury ochronne
AROT.

W miejscach zblizen projektowanych urzgadzen i obiektéw z istniejgca siecig
gazowg prace ziemne nalezy prowadzié¢ recznie pod nadzorem Polskiej Spofki
Gazownictwa Oddziat w Warszawie.

W miejscach skrzyzowan i zblizeh projektowanej sieci elektroenergetycznej z
istniejacg siecig kanalizacji sanitarnej prace nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
uprawnionego pracownika Urzedu Gminy Wiskitki.

Na catej dtugosci projektowanej sieci kablowej projektuje sie utozenie bednarki
Zn/Cn 4x25 [mm] i przytgczenie kazdego metalowego stupa.

Bednarke Zn/Cn 4x25 [mm] nalezy uktadaC¢ pomiedzy stupami w rowie,
w ktorym uktadana jest linia kablowa. Jezeli linia kablowa prowadzona jest w rurze
ochronnej utozonej z wykorzystaniem przewiertu sterowanego, przecisku to bednarka
zostanie utozona tylko czes$ciowo a stupy znajdujgce sie pomiedzy tym odcinkiem

zostang réwniez uziemione poprzez pograzenie pretdow stalowych ocynkowanych fi 16



o dlugosci 1m tak, aby uzyska¢ rezystancie mniejszg lub réowng 30Q. Pret
ocynkowany wraz z bednarkg nalezy przytaczy¢ do metalowego stupa.

Jezeli po wykonaniu pomiaréw nie uda sie osiagngé wymaganej rezystancji
nalezy dodatkowo pogrgzy¢ prety ocynkowane tak, aby uzyskaé wymagang
rezystancje.

Dodatkowo nalezy przytaczyC izolowane zigcze zerowe do czesSci metalowej

stupa przewodem Lgy 6mm?.

2.12 StUPY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano wzdtuz ul. Bukowej stupy aluminiowe cylindryczne stozkowe
anodowane na kolor anodowania inox, bez szwu jednoelementowy 0 wysokosci
catkowitej 8m. Srednica stupa przy podstawie nie wieksza niz 146mm. Stupy powinny
posiadacé raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu. Stup powinien
by¢ zabezpieczony technologig anodowania — minimalna warto$¢ w mikronach od 20
do 25 mikro — kolor anodowania inox. Powtoka anodowa powinna by¢ integralnie
zwigzana z poditozem. Dolny segment stupa powinien by¢ zabezpieczony do
wysokosci 0,35m elastomerem poliuretanowym pod kolor stupa.

Stupy powinny zostaé posadowione na abizolowanym fundamencie
o wymiarach 0,32x0,32x1,1m. Zaprojektowane stupy nalezy oznaczy¢ w kolorze
kontrastowym w stosunku do koloru stupa przy pomocy wygrawerowanej tabliczki
Z czarnym napisem na biatym tle, mocowanej do stupa przy pomocy tasmy stalowe;
na wysokosci 2,5m.

Whneki stupdw powinny umozliwiaC montaz zigcza stupowego wykonanego
w |l klasie izolacji. Pokrywa wneki powinna by¢ mocowana za pomocg zamka

Srubowego na klucz szesciokatny. Stopierr ochrony wneki min. IP 43.

2.13 OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano przy ulicy Bukowej (przy dziatce nr 119/9) oprawe zrodta LED
o maksymalnej catkowitej mocy uwzgledniajgce] wszystkie straty wraz z uktadem
zaptonowym wynoszgcej nie wiecej niz 28,5W, przy strumieniu $wietinym oprawy
wynoszacym nie mniej niz 4000Im. Strumien minimalny zrodet LED nie mniejszy niz
4000Im. Skutecznosé Swietlna oprawy nie mniejsza niz 140 Im/\W.

Oprawa wyposazona w uktady optyczne pozwalajgce ksztattowaC bryte
fotometryczng oprawy w zaleznosci od miejsca zastosowania. Oprawa zbudowana
z materiatow tatwo przetwarzalnych - aluminium i szkto, bez widocznych elementéw

chtodzacych. Stopien szczelnosci uktadu optycznego IP66, ukiadu zasilajacego IP66.



Klosz oprawy ptaski wykonany z hartowanego szkta o udarnosci mechanicznej IKO8,
odporny na promieniowanie UV. Oprawa wykonana w |l klasie ochronnosci
elektrycznej, napiecie zasilania 230V 50Hz. Budowa oprawy pozwala na szybkg
wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno
na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, takze pozwalajgcy na zmiane kata
nachylenia oprawy. Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogdélnodostepnym
programie  komputerowym pozwalajgcym wykonaé obliczenia parametréow
o$wietleniowych.

Istnieje mozliwo$é zastosowania innej oprawy o0 parametrach réwnowaznych
nie gorszych niz. moc catkowita oprawy uwzgledniajgca wszystkie straty wraz
z uktadem zaptonowym nie wieksza niz 28,5W przy strumieniu Swietlnym oprawy nie
mniejszym niz 4000lm o temperaturze barwowej 4000K. Stopienn ochrony uktadu
optycznego i zasilajgcego IP 66. Stopien efektywnosci oprawy nie mniejszy niz 89%.

Przy dziatce nr 121/4 zaprojektowano oprawe o0 maksymalnej catkowitej mocy
uwzgledniajgce] wszystkie straty wraz z uktadem zaptonowym wynoszacej nie wiece]
niz 20W, przy strumieniu Swietinym oprawy wynoszgcym nie mnigj niz 2670Im.
Strumien minimalny zrédet LED nie mniejszy niz 4000lm. Skutecznos¢ $wietlna
oprawy nie mniejsza niz 133 Im/W.

Oprawa wyposazona w uktady optyczne pozwalajgce ksztattowacC bryte
fotometryczng oprawy w zaleznosci od miejsca zastosowania. Oprawa zbudowana
z materiatow tatwo przetwarzalnych - aluminium i szkto, bez widocznych elementéw
chtodzacych. Stopien szczelnosci uktadu optycznego IP66, uktadu zasilajgcego IP66.
Klosz oprawy ptaski wykonany z hartowanego szkta o udarnosci mechanicznej IKO08,
odporny na promieniowanie UV. Oprawa wykonana w |l klasie ochronnosci
elektrycznej, napiecie zasilania 230V 50Hz. Budowa oprawy pozwala na szybkg
wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno
na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, takze pozwalajgcy na zmiane kata
nachylenia oprawy. Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogolnodostepnym
programie  komputerowym pozwalajgcym wykonaé obliczenia  parametréw
o$wietleniowych.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania innej oprawy o parametrach réwnowaznych
nie gorszych niz. moc catkowita oprawy uwzgledniajgca wszystkie straty wraz

z ukladem zaptonowym nie wieksza niz 20W przy strumieniu $wietinym oprawy nie



mniejszym niz 2670lm o temperaturze barwowej 4000K. Stopienn ochrony uktadu
optycznego i zasilajgcego IP 66. Stopien efektywnosci oprawy nie mniejszy niz 89%.

Przewody opraw nalezy taczyC z siecig kablowg przy pomocy izolowanych
ztaczy stupowych wykonanych w | klasie ochronnosci przewodami YDY 3x1,5mm?2
Zabezpieczenie we wnece stupa bezpiecznikami topikowymi normalno gabarytowymi
DIl E27.

Przy projektowaniu oswietlenia ulicznego zatozono klase oswietlenia ulicy M6

przy wspotczynniku konserwacji na poziomie 0,8. Po wykonaniu obliczen w programie

Dialux stwierdza sie, iz wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.

2.14 UKtAD POMIAROWY | STEROWANIE OSWIETLENIEM
Pomiar energii elektrycznej bedzie realizowany w ukfadzie bezposrednim z

istniejgcego uktadu pomiarowego.

2.15 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
W linii nN oSwietlenia ulicznego zastosowano, jako Srodek ochrony przy
uszkodzeniu (dotyku posrednim) od porazen samoczynne wytaczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C zgodnie z N SEP-E-001.

3. ZESTAWIENIE MATERIAtOWE

OSWIETLENIE ULICZNE
Materiat Jm | llosé
Bednarka ocynkowana St0S 25x4 mm m 84
Prety stalowe ocynkowane Fi 16 mm m 2
Fundament 0,32x0,32x1,1m szt. 3
Stup osw. aluminowy cylindryczny stozkowy anodowany na kolor inox h=8 m szt. 3
Oprawa oswietleniowa typu LED o mocy 28,5W i strumieniu $wietinym oprawy szt 2
nie mniejszym niz 4000Im o temperaturze barwowej 4000K
Oprawa oswietleniowa typu LED o mocy 20W i strumieniu swietlnym oprawy szt 1
nie mniejszym niz 2670Im o temperaturze barwowej 4000K
Wysiegnik jednoramienny — o dtugosci 1,5m — kgt 10° szt. 2
Wysiegnik jednoramienny — o dtugosci 1,5m — kgt 5° szt. 1
Przewod YDY 450/750V 3x1,5 mm’ m 33
Przewdd Lgy 450/750V 6 mm’ m 9
Izolacyjne zigcze bezpiecznikowe (duze bezpieczniki) szt. 3
izolacyjne ztqcze fazowe szt. 6
izolacyjne ztqcze zerowe szt. 3
Wktadka bezpiecznikowa topikowa 660V, 4A DIl Wts (duze bezpieczniki) szt. 3
Kabel energetyczny YAKXS 0.6/1 kV 4x35mm’ m 98
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego gr. 0.4-0.6 mm, gatunek I/11 m 75
Rura gtadka sztywna R90 m 8
Ksztattki uszczelniajgce na rury R 90 szt. 4
Rura karbowana wewngtrz gtadka R75 m 3
Ksztattki uszczelniajgce na rury R 75 szt. 4
Tabliczki informacyjne na stupach wraz z mocowaniem szt. 3




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWA
Skala 1:500

sekcja: 7.170.15.25.1.4

woj.. mazowieckie
pow.: zyrardowski
j.ew.: 143805_2 Wiskitki

obr.: 14380572.0007 Dziatki

dz. nr: 119/3, 120/5, 121/5,
GG6640.2044.2018

Ukt. wspodhrzednych prostokqtnych ptaskich: 2000/21
Ukt. wysokosci: Kronsztad't 86

Przedstawiona sytuacja jest zgodna ze stanem faktycznym
gruncie na dzien 10.10.2018 r. w zakresie opracowania.

Nie wyklucza sie Istnienia w terenie Innych nie wykazanych na
niniejszej mapie urzgdzet) podziemnych, ktére nie zostaly zgtoszone
do inwentaryzacji lub, o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Wytyczenie geodezyjne projektowanych stupéw aluminiowych oraz sieci kablowej 0,4
kv

Reczne wykopy o gtebokosci 1,0 [m] pod sie¢ kablowg

Przewiert sterowany lub przecisk pod wjazdem na prywatng dziatke w celu utozenie
sieci kablowej

Wykopy mechaniczne oraz reczne o gtebokosci do 2,0 [m] pod fundamenty betonowe
Uktadanie kabla oraz rur ostonowych

Przywoz na teren budowy stupdw aluminiowych i ztozenie ich na placu budowy
Ustawienie fundamentéw i mocowanie stupéw

Montaz wysiegnikdéw

Zamocowanie na stupach opraw oraz ich przytaczenie

Przytaczenie kabla do istniejgcego stupa stalowego

Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, ochrony przeciwporazeniowej

Podanie napiecia na wykonang sie¢ kablowg

2. Wykaz istniejgcych obiektow

Linia energetyczna nN, sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa

Droga gminna

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przejezdzajgce samochody drogg gminng wzdtuz budowanej sieci kablowej. Prowadzone
prace ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej i nadziemne;j.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia

5.

Wykonywanie wykopdw o gtebokosci wiekszej od 1,5[m]

Ryzyko potracenia przez przejezdzajgce samochody droga gminng w poblizu budowanej
sieci kablowej

Ryzyko porazenia pradem elektrycznym przy pracy w poblizu istniejgcej linii
energetycznej nN

Ryzyko upadku z wysokosci ponad 8m przy montazu przewoddw i osprzetu

Zagrozenie w czasie stawiania stupow urzadzeniem dzwigowym

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Pracodawca jest zobowigzany zapoznaé pracownikdw z ryzykiem zawodowym,
zagrozeniem zycia i zdrowia, ktére wystepujg na danym stanowisku pracy, zastosowanymi
srodkami likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia oraz szczegdtowymi



instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich
prac.

Przed przystgpieniem do realizacji robdét nalezy poddaé pracownikédw instruktazowi
stanowiskowemu bhp, w szczegdlnosci:

v' zwrdci¢ uwage na zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci

v' zwrdcié uwage na zagrozenia zwigzane z praca sprzetu zmechanizowanego w poblizu
istniejgcej linii energetycznej nN oraz infrastruktury podziemnej i nadziemnej

zwrdécié uwage na zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdéw drogg gminng
omowic sposdb prawidtowego wydzielenia i oznakowania strefy niebezpiecznej

prace wykonywac z podnosnikéw o nienagannym stanie technicznym

AN NN

nakaza¢ stosowanie kaskéw ochronnych gtowy w czasie pracy w strefie niebezpiecznej
sprzetu zmechanizowanego

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeistwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawnqg komunikacje, umozliwiajgcq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty nalezy przed rozpoczeciem prac oznakowad
teren.

Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ich czesci, przy ktérych beds prowadzone prace
modernizacyjne powinny byé pozbawione czynnikow stwarzajgcych zagrozenie, lub
wytgczone z ruchu.

Zuraw lub inne urzadzenie stuzace do posadowienia stupdw ustawié tak, aby strefa
dziatania w/w urzadzenia znajdowata sie w odlegtosci wiekszej niz 1m od skrajnego
przewodu linii napowietrznych.

Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed
jego uzyciem.

Kierownik budowy winien zapewni¢ punkt pierwszej pomocy sanitarnej lub okresli¢
miejsce lokalizacji najblizszego punktu lekarskiego oraz nr telefonu pogotowia
ratunkowego.



