BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
r r
CZESC 111

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oéwietlenia drogowego
w miejscowosci Dziatki ul. Bukowa, Gmina Wiskitki"”.

2. Zakres opracowania.

Budowa o$wietlenia ulicznego 0,4 kV w miejscowosci Lubno:
(projektowane elementy wlasnoéé: Gmina Wiskitki):
e Montaz stupdw stalowych h = 8 m.
e Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia typu YAKXS 4x25 mm?2,
e Montaz wysiegnikow.
¢ Montaz opraw oéwietleniowych typu LED,

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt budowlany stanowiacy realizacje wykonania dokumentadciji
wskazanej w umowie z Zamawiajgcym.

4. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastepujacych jednostek administracji terenowej: powiat zyrardowski, gmina Wiskitki.

5. Stan istniejqcy.

W obrebie miejscowosci Dziatki przy drodze gminnej — ul. Bukowej projektowana jest sieé
kablowa oéwietlenia ulicznego, z istniejgcego stupa zlokalizowanego na dziatce nr 256/9 zasili¢
projektowany odcinek, cato¢ zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Dziatki 3 (2-1940).

Miejscem przytaczenia zgodnie z Warunkami przytgczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.
A., Rejon Energetyczny Zyrardéw jest istniejacy stup w linii kablowej nN zasilonej ze stacji
transformatorowej Dziatki 3 (2-1940). Granica wiasnosci urzadzen: zaciski pradowe na wyjéciu
przewodéw od zabezpieczen w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Istniejaca infrastruktura znajdujgca sie w pasie drogowym: sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa,
sie¢ kanalizacyjna. Ulica w zakresie objetym projektem nie jest oswietlona.

6. Sie¢ kablowa oswietlenia ulicznego.

Projektuje sie kabel z Zytami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego w powioce
polwinitowej o przekroju min. 4x25 mm?. Kabel uktada¢ zgodnie z trasg uzgodniong na posiedzeniu
narady koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanego kabla w terenie. Pomiar energii
elektrycznej bedzie odbywat sie z istniejacego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego. Podczas budowy
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sieci kablowej nalezy stosowac uwagi zapisane w protokole, kabel uktada¢ zgodnie z trasa. Kable
wprowadzi¢ do wnek stupéw i podiaczy¢ pod zacisk tabliczek bezpiecznikowych. Przy stupach
pozostawiC dwumetrowe zapasy z kazdej strony. Kabel nalezy utozyé w ziemi linig falista na
glebokosci min. 0,7 m (miedzy gérng krawedzig kabla a powierzchnig drogi), na uprzednio
wykonanej podsypce z piasku. Utozony kabel przysypa¢ warstwa piasku o gruboéci, co najmniej 10
cm, potem warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmnigj 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z
koloru niebieskiego zasypujac i zageszczajac grunt. Po robotach budowlanych nalezy wykop
zasypa¢ z gruntem rodzimym i przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego z ubiciem,
wyréwnaniem i zagrabieniem. W gruncie kabel nalezy na calej dtugoéci prowadzi¢ w rurze
ostonowej gtadkosciennej 75, na przejsciach przez drogi stosowaé rury ostonowe dwuscienne 75,
przystosowane do obcigzeri transportowych do ochrony kabli. Natomiast na wjazdach i
skrzyzowaniach z urzagdzeniami podziemnymi stosowaé rury ostonowe dwuscienne 75. Kofice rur
ostonowych zabezpieczy¢ przed zamulaniem i oznakowa¢ znacznikami kablowymi. Lokalizacje
podziemnych elementéw sieci w obrebie prowadzonych prac ziemnych nalezy potwierdzi¢ za
pomocy przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzer
nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ | powiadomic¢ wiasciciela urzadzen. Prace ziemne
na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem wykonywane bedg ze szczeg6ing ostroznoscia,
recznie pod nadzorem administratorow poszczegdinych sieci.

Elektroenergetyczne kable ziemne nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi normy branzowej SEP-
E-004.

7. Stupy oswietlenia ulicznego.

W projektowanych lokalizacjach ustawi¢ 2 sztuki stalowych stupéw oéwietleniowych
o wysokosci 8 m wedtug zalecer zamawiajacego na fundamentach prefabrykowanych, zgodnych
z zaleceniami producenta stupéw i opraw zgodnie z trasg uzgodniong na posiedzeniu naracy
koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanych stupéw w terenie. Stupy musza posiada¢
raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu. Wszystkie stupy oéwietleniowe musza
by¢ znakowane znakiem CE na zgodno$¢ z PN-EN 40-4:2008.

8. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie z
istniejacego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego - licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego
energii czynnej, 1-fazowy. Szafa pomiarowa zasilana ze stagji transformatorowej 15/0,4 kV.
Rozdzielnica sterownicza SOK posadowiona jest w terenie ogélnodostepnym. Moc przytaczeniowa 5
kW, wartosc zabezpieczen 25 A.

9. Ochrona od porazen prqdem elektrycznym.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C.
Zabezpieczenia nadpradowe w stupach o$wietleniowych zaprojektowano typu gG 2A. Potaczenie
wewnatrz stupéw zaprojektowano przewodem YDY 3x2,5 mm?2. Do kazdego stupa z oprawa
oswietleniowa projektuje sie podigczenie uziemienia ochronnego. Wymagana wartoéé rezystangji
uziemienia Ruz < 5 Q. Ochrona przed dotykiem poérednim realizowana bedzie poprzez
samoczynne wytgczenie zasilania w ukladzie j.w. oraz poprzez zastosowanie elementdw sieci
wykonanych w II klasie ochronnosci izolacji - przewody, oprawy. Dobrane przekroje i
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zabezpieczenia zapewniajg skuteczne odigczenie urzadzen w czasie nie diuzszym niz 5 s. Jako
uziom zaprojektowano bednarke stalowg ocynkowang Fe/Zn25x4mm uktadang w wykopie oraz
wykonanie dodatkowych uziomow szpilkowych fi 16 typu Galmar.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiaréw skutecznoéé dziatania ochrony
przeciwporazeniowej. PoprawnoS¢ nastaw zabezpieczeri nadpradowych realizujgcych ochrone
przeciwporazeniowq nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem instalacji do uzytkowania. W przypadku
przekroczenia wartosci dopuszczainych i nieskutecznie dziatajgcej ochrony, nalezy zastosowac
srodki przewidziane przez w/w przepisy.

10. Uwagi koricowe.

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie z
normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowa¢ materiaty fabrycznie nowe posiadajace
atesty i znaki bezpieczenstwa. Przed oddaniem przylacza do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne takie jak: pomiar rezystancji uziemienia szyny neutralno-ochronnej, pomiar ciagtosci
2yt i rezystandji izolacji. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku stwierdzenia
przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziom nalezy rozbudowaé. Roboty wykonac
zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, PN-E-05100-1. Zgodnie z norma SEP N SEP-E-003: minimalna
odlegtos¢ pionowa przewoddéw petnoizolowanych do 1 kV od powierzchni ziemi przy najwiekszym
zwisie normalnym powinna wynosi¢ 4,5 m, minimalna odlegloé¢ pionowa przewoddw
petnoizolowanych do 1kV od powierzchni drogi gminnej przy najwiekszym zwisie normalnym
powinna wynosi¢ 6 m. Stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach. Na etapie wykonawstwa
dla projektowanych rob6t nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia tras i
stanowisk stupéw oraz inwentaryzacji powykonawczej. Prace przy czynnych urzadzeniach
elektrycznych wykonywa¢ po wylgczeniu napiecia i dopuszczeniu przez pogotowie
energetyczne RE. Zachowac podziaty oéwietlenia ulicznego zgodnie z projektowanymi i istniejacymi
podziatami sieci nN. Prace zwigzane z modernizacjg o$wietlenia ulicznego koordynowaé z
przebudowami sieci prowadzonymi przez PGE Dystrybucja S. A. Elementy oéwietlenia drogowego
halezy zamocowaC w sposéb nie powodujacy zakidcerr w funkcjonowaniu i eksploatacji sieci
energetycznej. Wymienione prace wykona firma o odpowiednich uprawnieniach w technologii prac
pod napigciem PPN w porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim RE. Przed przystapieniem do robét
nalezy uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego. W poblizu gazociggu wykopy, prace ziemne,
drogowe wykonac recznie pod nadzorem MSG. W poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prace
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem firmy telekomunikacyjnej. Pod istniejaca linia energetyczng i w
jej poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z Rejonem Energetycznym. W miejscach
skrzyzowan projektowanych przewodéw istniejacymi kablami energetycznymi prace prowadzié
recznie i pod nadzorem Rejonu Energetycznego.
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CZESC IV
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa opracowania:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4 kV
OSWIETLENIA DROGOWEGO
W MIEJSCOWOSCI DZIALKI UL. BUKOWA,
GMINA WISKITKI

Nazwa obiektu:
SIEé ELEKTROENERGETYCZNA KABLOWA NISKIEGO NAPIECIA

Adres:
DZIALKI UL. BUKOWA, GMINA WISKITKI

Inwestor:

Gmina Wiskitki
ul. Kosciuszki 1
96-315 Wiskitki

Autor projektu:
PELDOM Sp. z 0. 0.
ul. Maratonska 15/3
05-600 Grdjec
Projektant: | ‘ P \
Fad -
mgr inz. Andrzej Sucharzewski nr upr. GP-111-7342/82/92 | ( T\ Jr= / -

- | -

Wiskitki, pazdziernik 2020 r.
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1. Zakres robot dla cafego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oéwietlenia drogowego
w miejscowosci Dziatki ul. Bukowa, gmina Wiskitki”, swoim zakresem obejmuije:

Wykopy pod kable i pod fundamenty.

Montaz stupow stalowych h=8 m.

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x25 mm?2.

Montaz wysiegnikdw i opraw o$wietleniowych na stupach.

2. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzad zagroZenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

W planie organizacji pracy nalezy uwzgledni¢ nastepujace rodzaje robét budowlanych, ktdrych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlinie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnoéci przysypania ziemia, uderzenia
elementéw konstrukgii.

Cafos¢ wykonania robSt powinna by¢ zgodna z PN-76/E-5125, PN-E/5100, PN-E/5100-1 i
aktualnymi przepisami o budowie urzadzen elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciw porazeniowej
w urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1kV oraz aktualnym zbiorem przepiséw
technicznych dotyczacych projektowania i wykonawstwa robét elektrycznych.

3. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozeri wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen.

Nastepujgce roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia

stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;

e roboty budowlane prowadzone przy montazu cigzkich elementéw prefabrykowanych, ktdrych

masa przekracza 1,0 t;

e roboty budowlane przy ktdrych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

¢ roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw;

¢ wykonywanie wykopdw bez rozparcia o gtebokoséci wiekszej niz 1,5 m;

e roboty w pasie drogowym drogi po ktérej moze odbywac sie ruch pojazdéw;

e roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych;

e montaz elementdw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego;

e montaz elementéw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach inzynierskich.
W zwigzku z w/w kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie

ich przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczyé ryzyko powstawania

wypadkéw i katastrof,

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.
Miejsca pracy nalezy oznaczyC. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb

niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad
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terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robdt mozna oznaczyé za
pomocy balustrad z lin tub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlinie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikdéw, ktdry powinien obejmowac nastepujace sktadniki:

- wyznaczenie odpowiedzialnych osdb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikéw Srodkéw
ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy rob6t wyzej wymienionych kategorii
powinni dodatkowo zwrdcié uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegdlne rodzaje
zagrozen wigzace sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o
obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujacych
zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkéw — zgfaszania takich zdarzeri kierownikom.
Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnoéci.

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robét w pasie drogowym.

- Przed planowanym rozpoczeciem robot w pasie drogowym opracowac i przedtozy¢ Zarzadcy
drogi projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystapi¢ do wiasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robdt, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizagi ruchu dostepny na budowie dla oséb
kontrolujacych.

- Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych
- BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych
- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym.
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CZESC VI

ZALACZNIKI
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