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W odpowiedzi na pismo IZRG.7000.38.2020.L.B z dnia 19.06.2020 r.. nawigzujac do
opinii wydanej dla firmy PELDOM Sp. z 0.0., ul. Maratoriska 15/3, 05-600 Gréjec w sprawie
o$wietlenia ulicznego w ul. Topolowej na dz. nr ew. 205/2, 186 w miejscowosci Jesionka,
gm. Wiskitki (pismo nr ZPKWL-BPK-501.88.2020 2z 17.06.2020r), Zespol Parkow
Krajobrazowych Wojewodztwa Lodzkiego - Oddzial Terenowy Bolimowskiego Parku
Krajobrazowego informuje, iz zastrzezenia wymienione w przedmiotowej opinii wynikaja ze
stwierdzonego mozliwego negatywnego oddzialywania inwestycji na wartosci przyrodnicze
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, jakimi w tym przypadku sg drzewa przydrozne,
przede wszystkim cenne gatunki. jak dab szypulkowy, czy lipa drobnolistna.

Przedmiotows inwestycj¢ opiniujemy pozytywnie pod warunkiem, ze planowane

prace zostang wykonane w sposob gwarantujacy ochrong zadrzewien (przede wszystkim
tych cennych) przed uszkodzeniem.
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tej strefy uzalezniona jest od wieku i kondycji drzewa. Powinna by¢ ona wyznaczona jako
promien od osi pnia. Obowigzuje zasada, iz minimalne strefy sa wicksze dla drzew o zlym
stanie zdrowotnym i niskiej tolerancji na uszkodzenia mechaniczne, natomiast mniejsze dla
drzew zywotnych. W trakcie prac nalezy dazy¢ do tego, aby strefa ochronna drzewa nie

zostala naruszona. Warto jg ogrodzic.

Sugerowane minimalne zasiggi stref ochronnych z uwzglednieniem kondycji drzew wg
norm brytyjskich 1994, przedstawiono w ponizszej tabeli:




Faza rozwojowa drzewa lub/i jego érednica pnia Nonmhic‘ménqcc b we
(promiefi) (promiefi)
Drzewa miode (Srednica pnia: 20-40 cm) 2-4m 3-6m
Drzews w $rednim wieku ($rednica pnia: 25-50 cm) J-6m 5-10m
Drzewa dojrzate i starsze (Srednica pnia: 35 om i wigksze) 4-8m 6-12m

Zrodio- .. Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych”, Marzena Suchocka. Instyrut Gospodarki
Preestrzennef | Mieszkalnictwa, Warszawa 2016

Zwracamy uwage, iz kopanie otwartych rowow w celu budowy instalacji
podziemnych blisko drzewa wiaze si¢ z mozliwoscia usunigcia zywych Kkorzeni, z
zaburzeniami statystyki oraz pogorszeniem stanu zdrowotnego drzewa. Z tego powodu
wykopy w sasiedztwie drzew nalezy stosowac poza SOD. Tam, gdzie to mozliwe, instalacje
powinny byé prowadzone w kanalach zbiorczych. Studnie przesylowe i techniczne rowniez
powinny by¢ umieszczone poza SOD. W przypadkach, gdy instalacje muszg przejsé przez
SOD, niezbedne jest stosowanie metody bezwykopowej - przeciskow, z usytuowaniem
otworéw i studni technicznych poza SOD. Prowadzone badania pokazuja. ze metoda
przeciskow sterowanych jest technologia prawie zupelnie nieszkodliwa dla drzew, nie
powoduije istotnych uszkodzen i strat w drzewostanie, ani zmniejszenia ich wartosci.
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Z powazaniem —  ZASTERGA DYPEKTORA




