PROFIL SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI KABLOWEJ Z ISTN. SIECIA PGE DYSTRYBUCJA S.A.

przesta:
Obiekt: Sie¢ 0,4 kV kablowa niskiego napiecia, istn. stup - proj. stup nr 1

oswietlenia ulicznego. istn. stup - proj. stup nr 2

PRZEKROJ POPRZECZNY SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ LINII KABLOWE)
Z ISTNIEJACA SIECIA ELEKTROENERGETYCZNA nN

(wymiary podane w cm)

PRZEKROJ POPRZECZNY UtOZENIA LINII KABLOWE]J
(wymiary podane w cm)

ziemia z wykopu

~ziemia z wykopu

~ folia lub siatka

z tworzywa sztucznego folia lub siatka

z tworzywa sztucznego
istn. rura ochronna

istn. sie¢ kablowa wt. PGE Dystrybucja S.A.

istn. sie¢ kablowa |

projektowana podsypka

i
10
!

~__ projektowana sie¢ kablowa wt. UG

1. Linia kablowa n/N
V=15 - odlegtosé zachowana

Whnioski:

Wykopy powinny by¢ wykonane, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z Norma SEP; N " Budowa Isiec_i elIe_ktraenergetyC_znei 0,4 kv
SEP-E-004. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé sktadowany z jednej strony wykopu i jezeli Wiasciciel e a0 b mieiscowostt
gruntu sobie tego zazyczy to na folii tak aby nie zanieczysci¢ terenu. Skarpy rowu kablowego powinny by¢ \ Gmina Wiskitki.

JEDNOSTKA PROIEKTOWA INWESTOR

wykonane w sposdb zapewniajacy ich statecznos$¢, a ich zabezpieczenie przed osypywaniem powinno

odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw | PfL,ZOMtSp"Z °1°5 ” g,'","';‘;cz’:z'z’";’
. . . . . . TR , VIQ 4

atmosferycznych, nalezy pgmerzchnle terenu wyprofllowac ze spagklem uqullwmjacym fatwy odptyw ‘35_60‘;”6:‘;;” 96- 315 Wiskitki
wody poza teren przylegajagcy do wykopu. Zasypanie kabla, nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez P okt . i miown
zanieczyszczei (np. darniny, korzeni, odpadkéw), warstwami grubodci od 15 do 20 cm zageszczajac e eTOCYRG | e WA
ubijakami recznymi lub zageszczark_q wibrgcyjna. Wska%nik zageszczenia gruntu powinien wynosic’ 0,95 mgr ini. ANDRZE] SUCHARZEWSK] ;fggkreis';:fgigﬂglye';jgyvggym;}_Aﬂ___l <l
wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby nie spowodowaé uszkodzeri r upr. %;g%ﬁz’g/z‘l/gsm-l \/ (

. . . . ; .. nrew.
kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajagcy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu lub | — . A\
odwiez¢ na miejsce wskazane Inwestora lub przez Inzyniera. Budowe elektroenergetycznych linii _mufgy;!u'm"u"f-P’OT'_”E'ERSZN’EWSK' ‘t
kablowych nalezy wykonac zgodnie z postanowienia-mi normy SEP; N SEP-E-004. | Przekrdj poprzeczny skrzyzowania sieci kablowych 1
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NUMER RYSUNKU
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