NOWA
/NK.

17.10 ZESPOL. DOZOWANIA POLIMERU DO INSTALACJI WTRYSKU NA KRGGCU TLOCZNYM 1 FAPO 18/1.1 ODWODNIENIE LINIOWE 2 KPL.
WYPOSAZENIE: ZBIORNIK PE-HD TYP J V=100I, Z PODZIALKA, OTWOREM ODWODNIENIE LINIOWE STORA — DRAIN 150 KLASA D400 — KORYTKO 2x1,0m | WAVIN(NR.KAT3267000150) 34,00
REWIZYINYM 8150, KORKIEM SPUSTOWYM, POMPA DOZUJACA, MIESZADLEM KORYTKO Z PROSTOKATNYM ODPLYWEM PIONOWYM 1x1,0m | (NR. KAT 3267000151) 30,00
WOLNOOBROTOWYM ' ' OSADNIK 500x250mm, h=350mm, ODPLYW 8160 1 (NR.KAT 3267300154) 18,00
- RUSZT OCYNKOWANY KRATOWY 3 (NR.KAT 3267250153) 5,40
17.9 INSTALACJA WTRYSKU POLIMERU NA KROGCU TtOCZNYM 1 BORGER POLSKA WPUST PRIECIZAPACHOWY 3160 ; (NRKAT 3267700006)
17.8 POMPA ROTACYJUNA BORGER PL-200, Q=2,0 m3/h, Ns=7,5 kW, KONSTRUKCJA 1 BORGER POLSKA i .
MIP Z WYMIENNYMI ELEM. OCHRONNYMI ZE STALI UTWARDZONEJ XAR 400 ZESTAWIENIE MASZYN I URZADZEN - WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE
K3 MAGAZYN SPRZIETU
PODLACZENIE KROCCOW DN100, OWIERCENIE KOLNIERZY PN10 1
17.7 PODAJNIK SRUBOWY Z LEJEM Z WKLADKA TEFLONOWA, Ns=3,0kW 1 BORGER POLSKA 17/2.2 DOZOWNIK WAPNA PS105/5,0 ; Ns=0,55kW 1 EKOFINN-POL
17.6 ZESPOL ODZYSKU WODY PLUCZACEJ ZOW—1, WYPOSAZENIE: ZBIORNIK 1 EKOFINN—POL 17/2.1 ZASOBNIK WAPNA O POJEMNOSCI V=25 m3, WYPOSAZENIE: ELEKTROWIBRATOR 1 KPL. | EKOFINN-POL
0,80x0,40x0,94m; TABLICA KONTROLNA, OZAWOROWANIE Ns=0,25kW, MIESZACZ BOCZNY Ns=0,55 kW i
175 MIESZACZ STATYCZNY MODBOOBO, WYK. STAL AISI304, WLOT/WYLOT DN8O 1 EKOFINN—POL ZESTAWIENIE MASZYN I URZADZEN - WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE
' S ’ 17/2.1 SILOS NA WAPNO
Z ZAWOREM DO POBORU PGBEK DN25, WYKONANIE: STAL AISI 304 =
174 SRUBOWA POMPA 0SADU TYP PF—MHO30—B2, Ns=4,8kW, WLOT/WYLOT=DN100mm 1 EKOFINN=POL 17/1.1 ODWODNIENIE LINIOWE STORA — DRAIN 150 KLASA D400 — KORYTKO 2x1,0m | WAVIN(NR.KAT3267000150)] 34,00
: ' o KORYTKO Z PROSTOKATNYM ODPLYWEM PIONOWYM 1x1,0m | (NR. KAT 3267000151) 30,00
g GEZSTOPNIOWA REGULACJA PRZEPLYWU 6-30 m3/h, OB{DOWA ZELIWNA 1 ECOFNN=POL OSADNIK 500x250mm, h=350mm, ODPLYW @160 1 (NR.KAT 3267300154) 18,00
17.3 RUBOWA POMPA P(?'LIELEKTROLITU TYP PD-MH010-B2, Ns=0,25kW, - RUSTT OCYNKOWANY KRATOWY 3 (NRKAT 3267250153) 5,40
WLOT/WYLOT=G 3/4", Z BEZSTOPNIOWA REGULACJA PRZEPLYWU WPUST PRZECIWZAPACHOWY 9160 1 (NR.KAT 3267700006)
0,20-1 m3/h, OBUDOWA ZELIWNA _ i
= ZESTAWIENIE MASZYN I URZADZEN - WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE
17.2 AUTOMATYCZNY ZESPOL PRZYGOTOWANIA POLIELEKTROLITU CAPO7 Z POMPA 1 KPL. | EKOFINN-POL T PEYTA NATAZDOWA POD WIATA,
DO EMULSJI PD-EM16, WYPOSAZENIE: TRZYKOMOROWY ZBIORNIK ZE STALI
ASI304, V=7501 Z KROGCAMI SPUSTOWYMI; 2 MIESZADLA n=180 obr/min, 17.43 UCHWYTY DO RUR DN 80 ROZCHYLENIE 84-92mm ZAKUP RYNKOWY
171 PRASA TASMOWA MONOBELT NP15—06CK Ns = 0.55 kW, Z ZAGESZCZACZEM " EKOFINN=POL 2000.00 ODWODNIENIE LINIOWE — KANAt EURO Z ODPLYWEM PIONOWYM NA KONCU T KPL. | ACO ELEMENTY BUDOWLANE]
. j = ) ’ ’ 1
$RUBOWO BEBNOWYM 2x #600 Ns=0,75 kW, POMPA PLUCZACA ZAINSTALOWANA NA REDUKCJA DN142/9110 NR KAT. 92172
PRASIE Q=7m3/h, 5 bar, Ns=3,0kW. PRASE ZAMONTOWAC NA PRZEDLUZKACH 7.4 BxL200 x1000mm, D=142mm, H=80mm
N6ZEK h=0,30m, Qmax=20-25m3/h, WYMIARY:3,3x2,2x1,93m, WYPOSAZENIE: RUSZT DRABINKOWY ANTYPOSLIZGOWY GLADKI 198x999mm 1 NR KAT. 92265
WYKONANIE: STAL AISI 304 KLASA OBCIAZENIA- M (DO 8t) 1 NR KAT. 92278
17.1.1 SPREZARKA TLOKOWA BEZOLEJOWA Ns=1,1kW, ZBIORNIK V=24| 1 EKOFINN—POL 17.40 RURA DN 350 (Dz355,6x3,00mm) ~2,50m | TH18NIT LUB ZAMIENNA 26,60 kg/mb
17 STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA 1 HIGIENIZACJI OSADU 17.39 RURA DN 150 (Dz168,3x5,00mm) ~5,00m | TH18N9T LUB ZAMIENNA 20,60 kg/mb
ODWODNIENIE LINIOWE — KANAL EURO Z ODPLYWEM PIONOWYM NA KONCU 2KPL. | ACO ELEMENTY BUDOWLANE 17.38 KOLNIERZ PLASKI DO PRZYSPAWANIA DN150 PN10, RURA Dz=168,3mm 1 TH18NIT LUB ZAMIENNA 6,70
REDUKCJA DN142/8110 1 NR KAT. 92172 17.37 PDLACZENIE SPREZONEGO POWIETRZA: 1 KPL. | TH18N9T LUB ZAMIENNA
3/1.20 BxL200 x1000mm. D=142rmm. H=80mm — PRZEJSCIE REDUKCJA Z DN100/DN6(1/8"GF), KOLNIERZ DN100 PN10
WYPOSAZENIE: RUSZT DRABINKOWY ANTYPOSLIZGOWY GLADKI 198x999mm f NR KAT. 92265 — SZYBKOZLACZE DN 1/87GF
KLASA OBCIAZENIA— M (DO 8t) 1 NR KAT. 92278 17.36 TRONIK BEZSZWOWY ROWNORAMIENNY REDUKCYJNY DN150/DN100 KOLNIERZOWY 1 TH18NIT LUB ZAMIENNA | ~28,00
3/1.19 REDUKCJA SYMETRYCZNA STOZKOWA DN100 / DN150 ST. K.0. s=3,0mm, 1 TH18NIT LUB ZAMIENNA | ~12,64 5=5,0mm, L/H=165mm, OWIERCENIE KOL.PN10
[=202mm, DWUKOLNIERZOWA, OWIERCENIE KOLNIERZY PN10 17.35 KROCIEC DWUKOLNIERZOWY DN150, L=200mm, s=5,0mm, OWIERCENIE KOL.PN10 2 TH18NIT LUB ZAMIENNA ~17,52
3/1.18 tUK HAMBURSKI BEZSZWOWY DN 100 (Dz114,3) 90" R=1,5D, s=5,40 1 1H18N9T LUB ZAMIENNA ~7,91 17.34 LUK HAMBURSKI BEZSZWOWY DN 150 (Dz163,3) 90" R=2,0D, s=5,00mm 1 TH18NIT LUB ZAMIENNA ~23,71
JEDNOKOLNIERZOWY, OWIERCENIE KOLNIERZA PN10 DWUKOENIERZOWY, OWIERCENIE KOLNIERZY PN10
3/1.17 UCHWYTY DO RUR DN100 ST. K.0., ROZCHYLENIE 108—112mm 3 ZAKUP RYNKOWY 17.33 KROCIEC DWUKOELNIERZOWY DN50, L=200mm, s=3,0mm,OWIERCENIE KOL.PN10 2 TH18NIT LUB ZAMIENNA ~5,86
3/1.16 LUK HAMBURSKI BEZSZWOWY DN 100 (Dz114,3) 45 R=1,5D+100mm, s=5,40 1 TH18N9T LUB ZAMIENNA ~4,63 17.32 ZAWOR MEMBRANOWY ZELIWNY KOLNIERZOWY DN50 TYP ZMA, OWIERCENIE KOr.PN10 2 TOFAMA S.A. 9,40
3/1.15 LUK HAMBURSKI BEZSZWOWY DN 100 (Dz114,3) 90" R=1,5D, s=5,40 1 1H18N9T LUB ZAMIENNA 3,71 17.31 tUK HAMBURSKI BEZSZWOWY DN 50 (Dz60,3) 90" R=1,5D, s=2,77mm 2 TH18NIT LUB ZAMIENNA ~5,67
3/1.14 RURA DN 100 (Dz114,3x5,00mm) ~5,00m | THTBNOT LUB ZAMIENNA 13,88 kg/mb DWUKOLNIERZOWY, OWIERCENIE KOLNIERZY PN10
3/1.13 KROCIEC DO WSPAWANIA DN20 ST. K.O. L=150mm Z ZAWOREM ZE ZLACZKA 1 1H18N9T LUB ZAMIENNA 17.30 REDUKCJA SYMETRYCZNA STOZKOWA DN80 / DN50 ST. K.0. s=2,0mm, 2 TH18NIT LUB ZAMIENNA ~2,82
DO WEZA ZAKUP RYNKOWY L=104mm, KOLNIERZ DN50, OWIERCENIE KOLNIERZA PN10
3/1.12 ZASUWA NOZOWA DN100 PN10, OWIERCENIE KOLNIERZY PN10 Z NIEWZNOSZACYM 1 NR KAT. 3600+7800 14,00+2,20 | 17.29 TRONIK BEZSZWOWY ROWNORAMIENNY DN8O, s=3,2mm, L/H=86mm, 1 TH1BNOT LUB ZAMIENNA 1,85
SIE WRZECIONEM + ODPOWIEDNIE KOLKO RECZNE HAWLE 17.28 tUK HAMBURSKI BEZSZWOWY DN 80 (Dz88,9) 90° R=1,5D, s=4,00 3 TH18NIT LUB ZAMIENNA 1,55
3/1.11 KROCIEC DWUKOLNIERZOWY DN100, L=200mm, s=5,0mm, OWIERCENIE KOL.PN10 1 TH18NOT LUB ZAMIENNA | ~11,18 17.27 RURA DN 80 (Dz88,9x4,00mm) ~7,00m | TH18N9T LUB ZAMIENNA 8,54 kg/mb
3/1.10 KROCIEC KOLNIERZOWY DN100, L=1150mm, s=5,0mm, OWIERCENIE KOL.PN10 1KPL. | TH18NIT LUB ZAMIENNA | ~15,00 17.26 KOLNIERZ PLASKI DO PRZYSPAWANIA DN8O PN10, RURA Dz=88,9mm 1 TH18N9T LUB ZAMIENNA 3,79
7E ZLACZEM TYPU STRAZACKIEGO DN 100 17.25 KROCIEC DWUKOLNIERZOWY DN80, L=200mm, s=4,0mm,OWIERCENIE KOt.PN10 1 TH18NIT LUB ZAMIENNA ~9,29
3/1.9 ZASUWA KOLNIERZOWA DN100, KROTKA, OWIERCENIE KOLNIERZY PN10 1 NR KAT. 4000+7800 21,0042,20 | 17.24 tUK HAMBURSKI BEZSZWOWY DN 80 (Dz88,9) 90" R=1,5D, s=5,00 1 TH18NIT LUB ZAMIENNA ~9,45
+ ODPOWIEDNIE KOLKO RECZNE HAWLE DWUKOENIERZOWY, OWIERCENIE KOLNIERZY PN10
3/18 KOLNIERZ SPECJALNY "SYSTEM 2000” ZABEZPIECZONY PRZED PRZESUNIECIEM 2 NR KAT. 0400 10,50 17.23 REDUKCJA SYMETRYCZNA STOZKOWA DN100 / DN8O ST. K.0. s=3,0mm, 1 TH1BNST LUB ZAMIENNA ~8,58
DN150mm / ¢ RURY 160mm, CISNIENIE ROBOCZE DO PN16 HAWLE L=110mm, DWUKOLNIERZOWA, OWIERCENIE KOLNIERZY PN10
3/1.7 REDUKCJA SYMETRYCZNA STOZKOWA DN125 / DN150 ST. K.0. s=3,0mm, 1 TH18NIT LUB ZAMIENNA | ~13,00 17.22 UK HAMBURSKI BEZSZWOWY DN 150 (Dz168,3) 45° R=1,5D, s=5,00 1 TH18NIT LUB ZAMIENNA 3,60
=130mm, DWUKOLNIERZOWA, OWIERCENIE KOLNIERZY PN10 17.21 KROCIEC JEDNOKOLNIERZOWY DN150, L=1100mm, s=4,0mm,OWIERCENIE KOL.PN10 1 TH18NIT LUB ZAMIENNA ~24,85
- T . z s =1,9U, §=9, ’
RURY I ARMATURA 17.20 LUK HAMBURSKI BEZSZWOWY DN 150 (Dz168,3) 90° R=1,5D, s=5,00 1 TH18N9T LUB ZAMIENNA 20,60
3/1.6 PRZEPLYWOWY PODGRZEWACZ WODY 90I 1 ZAKUP_ RYNKOWY DWUKOLNIERZOWY, OWIERCENIE KOLNIERZY PN10
3/1.5 KONTENER NA PIASEK V=1100I 3 ZAKUP RYNKOWY ~180,00 17.19 INSTALACJA WTRYSKU POLIELEKTROLITU #25 DN20 PE100 PRZEWOD Z BEBNA ~7,00m | ZAKUP RYNKOWY
3/1.4 ZAWOR SOCLA TYP BA2760 1 1/4” ZAMONTOWAC WYPOSAZENIE: 1 DANFOSS 470 17.18 ZASUWA NOZOWA DN150 PN10, OWIERCENIE KOLNIERZY PN10 Z NIEWZNOSZACYM 2 NR KAT. 360047800 22,00+4,20
FILTR SIATKOWY DN40 Z SITKIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ, 1 HAWLE 9,0 SIE WRZECIONEM + ODPOWIEDNIE KOLKO RECZNE HAWLE
1x ZAWOR ODCINAJACY DN40, 2x ZAWGR ODCINAJACY DN32, 1KPL. | ZAKUP RYNKOWY 17.17 KROCIEC DWUKOLNIERZOWY DN150, L=220mm, s=4,0mm, OWIERCENIE KOL.PN10 2 1H18NOT LUB ZAMIENNA | ~16,70
REDUKCJA DN40/32 17.16 ZAWGR DN 100 KOLNIERZOWY ZE ZLACZEM MOMENTALNYM TYPU STRAZACKIEGO 1 ZAKUP RYNKOWY
3/1.2 PLUCZKA PIASKU TYP PPI, WYDAINOSC WYPLUKANEGO PISAKU Q=0,4 m3/h, L HB9 370,00 17.15 REDUKCJA SYMETRYCZNA STOZKOWA DN100 / DN150 ST. K.O. s=3,0mm, 2 1H18NIT LUB ZAMIENNA | ~12,64
Ns=1,65 kW, ZUZYCIE WODY V=2,0 m3/h, WYMAGANE CISN. WODY 3,0 bary L=202mm, DWUKOLNIERZOWA, OWIERCENIE_KOLNIERZY PN10
3/14 SEPARATOR PIASKU TYP SI, Qmax=25 m3/h, Ns=1,5kW, SREDNICA SLIMAKA 1 HB9 430,00 17.14 TRGINIK BEZSZWOWY ROWNORAMIENNY DN150 KOLNIERZOWY , s=5,0mm, 1 TH1BNIT LUB ZAMIENNA | ~28,00
‘ D=250mm, POJEMNOSC P=700 ___________ L/H=165mm, OWIERCENIE KOL.PN10
/1 51‘1:1\‘10‘: l?{(({ SET ellyATl(lllA’I I Ll{(;ﬂ(lyl’l:ls‘mj — 17.13 LUK HAMBURSKI BEZSZWOWY DN 150 (Dz168,3) 90° R=1,5D, s=5,00 4 TH18NIT LUB ZAMIENNA 7,20
ZESTAWIENIE MASZYN I URZADZEN - WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE 17.12 KROCIEC JEDNOKOUNIERZOWY DN150, L=622mm, s=40mm, OWERCENIE KOLPNTO | 2 | THIBNST LUB ZAMENNA | ~16,60
roz. WYSZCZEGOLNIENIE SZT. l'l{()l)ll(/ll]i)l\("'lé '{‘AW(‘A MASA [KG] RURY I ARMATURA
- - 17.11 ZAWOR SOCLA TYP BA2760 1 1/4" ZAMONTOWAC WYPOSAZENIE: 1 DANFOSS 4,70
FILTR SIATKOWY DN40 Z SITKIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ, 1 HAWLE 9,00
1x ZAWOR ODCINAJACY DN40, 2x ZAWOR ODCINAJACY DN32, 1KPL. | ZAKUP RYNKOWY
I REDUKCJA DN40/32
PODEACZENIE ZESPOLU POZ wvs*7(‘11‘(‘(nf\mwlr SZT. | PRODUCENT / MASA [KG]
" N . SZCZEGOLNIENIE SZT. 4 ) MAS ¥
PRZYGOTOWANIA POLIELEKTROLITU /A|/ / DOSTAWCA
B | - OBSZAR OBSLUGI
| [aN]
> ‘ | “gl n 12.05i=82,02 @25 DN20 PE PRZEWOD Z BEBNA
= = - INSTALACJA DOZOWANIA POLIELEKTROLITU (17.19)
]
81,06 8‘ ‘
o
1 L1
H; 2 Z
AUTOMATYCZNY ZESPOL PRZYGOTOWANIA 1,10
POLIELEKTROLITU Z POMPA DO EMULSJI  (17.2)
SRUBOWA POMPA POLIELEKTROLITU 120
Q= 0,2-1,0m3/h, WLOTMYLOT=G 3/4" (17.3)
NA FUNDAMENCIE BET.0,40x0,40, h=0,30m
PRZYKRYC BLACHA ZE STALI K.O. 1,96

12.0i=82,05 @25 DN20 PE PRZEWOD Z BEBNA NIt

L=1,25m, b=0,20m, h=0,30m
KANAE WYKONAC WG P. KONSTRUKCJI

PODEACZENIE POMPY 0SADU

3,26

KR. DN150, L=220mm, s=4,0mm

17.17)

= R. STOZKOWA DN100/DN150 ST. K.O.
KOE. DNEO P10, RURA Dz=88 Smm (17.26) 5=3,0mm, L=202mm, DWUKOENIERZOWA (17.15)
KR.JEDNOKOENIERZOWY D
DN150 ST. K.O. L=1100mm, s=4,0mm, (17.
MIESZACZ STATYCZNY WYK. STAL AISI304 Rz.051=82,33 LUK DN150 ST, K.O.
WLOTMWYLOT DN80 ) (17.5) 2KOt. 90° R=1,5D, s=5,00 (17.20)
Z ZAWOREM DO POBORU POBEK DN25 l,.'
rz.0si=82,05 @25 DN20 PE PRZEWOD Z BEBNA ZN DN150 PN10, (17.18) Q) ®
INSTALACJA DOZOWANIA POLIELEKTROLITU (17.19) / KR, DN150, L=220mm. s=4.0mm ___ (17.17)
KR DN80 L=200mm, s=4,0mm ST.K.0. (17~25) R. STOZKOWA DN100/ DN150 ST. K.O. Beneficjent - Inwestor: Operator - Uzytkownik: Jednostka Projektowa:
=) 5=3,0mm, L=202mm, DWUKOLNIERZOWA (17.15) GMINA MIEJSKI ZAKEAD PRACOWMIA INZINIERI
LUK DNB0 90° R=1,5D, s=5,00 ST.K.O. _ (17.24) B8] ZAWOR DN 100 TYPU STRAZACKIEGO ~ (17.16) — GRODZISK WIELKOPOLSKI KOMUNALNY OCHRONY $RODOWISKA
R. STOZKOWA DN100 / DN80 ST. K.0. 81,05 < | T.ROWNORAMIENNY DN150 o ul. Stary Rynek 1 GRODZISK WIELKOPOLSKI
$=3,0mm, L=110mm, DWUKOLNIERZOWA (17.23) :I—‘— s=5,0mm, L/H=165mm (17.14) - 62-065 Grodzisk Wielkopolski ul. Koscianska 32, 62-065 Grodzisk Wielkopolski ul. Bratkowa 33, 85-361 Bydgoszcz
KR.JEDNOKOLNIERZOWY (17.12) Zadanie: . .
DN150 ST. K.O. L=622mm, s=4,0mm, < ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GRODZISKU WLKP.
[@N] : .
%% Stadium: . Branza:
_ KR JEDNOKOLNIERZOWY PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA
1,70 0,53 A4 DN150 ST. K.O. L=622mm, s=4,0mm, (17.12) F— [Rvsunek:
' LUK DN150 90° R=1,5D, =5,00 (17.13) — RZUT - OBIEKT NR 3/1, 17, 18
SRUBOWA POMPA OSADU (17-4) Glowny p‘rojektant: . Projektant cz. konstrukcyjnej: Opracowata cz. technologiczna: | Sprawdzajacy cz. technologiczna: Skala:
Q= 6,0-30,0m3/h, WLOT/WYLOT=DN65mm [an) drinz. K.Stefanowski inz. A.Czerwiniska inz. M.Kwieciszewska mgr inz. P.Jasinski 1: 50
NA FUNDAMENCIE BET.1,17x0,40, h=0,30m T 5
ata:
J
(@]
- upr. nr WBPP-NB-7210/237/81 Opracowata ¢z technologiczna;
) upr. nr WBPP-NB-7210/43/83 Do épongdzania projektow w zakresie mgrinz. A.Triebwasser
<t Bgréggri%z/zsa&ania projektéw instalacji L?szv;lr;q;éa\z l;?;zs ti;r;ytr):l;\dgmgw{fh 5.12.2007r.
i urzadzen stuzacych do ochrony Do sporz. proj. w zakresie budynkéw upr. nr St-135/89 e .
przed zanieczyszczeniami wod i gleby [inwentarskich i gosp., adaptacji Do sporzadzania projektéw instalacji
Do sporzadzania projektw sieci projektéw typowych i powtarzalnych, i urzzdzer’] stuzacych do ochrony
wodociggowych i kanalizacyinych sporzadzania plandw zagosp. terenu przed zanieczyszczeniami wod i gleby.




