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.DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

WIELKOPOLSHA
OKREGOW A
1ZBA

FGOWA KOMISIA EWALIFIKACYINA

sven ala v OIB-011E-SP-SW-00 34 -0055- 10,2007 Pornan. d 25 czerwea 2007 1

DECYZJA

Nu podstawic art. 24 ust. 1 pla 2 ustawy 7 duii 15 grudmia 2000 1 0 8 wrzadach zawodowveh architekiow,
inzynierow budowmcnwa oraz urbanuston (Dz U 2 2000 ¢ Nr 5 poz 42 zpozn zm.j1 art 12 ust | pkt 1-5, an.
12ust 3i4,an 13ust I pki 112 omzust 314 ar 14 ust | pkl 4 ustawy 2 dnia 7 bipca 1994 1. Prawo
budowlane ( tekst jednolity Dz Uz 2006 r Nt 156 poz 1114 z pozn. 7m.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Minista Transportu : Budowmucrwa z dnia 28 kwietma 20M06 1w spromae samodzieinyeh funkeys wechmeznych w

budownictwie (Dz. U Nr 83 poz. 376)

decyzjn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB -

otrzymuje

Pani
Jolanta Cieslinska

magister inzymer
kierunek Inzynisria Srodowiska
urodzona dma 29 marca 1968 r w Leszme

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0126/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych. gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdniemem w calosci zadania strony, na podstawie art 107 § 4 K.p.a odstgpuje s1¢
od uzasadmenia deovzin Zakres nadanych uprawnien budewlanyeh wskazano na odwrocic decyzji

Ponczene
1. Podstawy do wykonywanz samodzieinych funke) techmeznych w budov qu stanow! wpis do centralnego rejestry
Glawnego Inspektora Nudzor: Budowinnego oraz no wpis na listg czlonkow wiaseiwe; 120y samorzadu zawodowego
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolame do Krajowe; Konusp Kwalifikacying Polskiey lzby Inzymierow
Budownictwa w Warszawie, z& posrednictwern Wielkopolskie) Okregower Konusji kacyine; Waelkopolskie)
Okregowe) lzby Inzynierow Budownictwa w Poznamu w termunie 14 dni od daty jej doreczenia

S orzekajacy /
Okrggowej Komisji Kt\‘uh.ﬁku?,'jucj

..

Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczynskl,. N
¥,

Przewodniczacy - dr inz. Damel Pawlicki: (@/’I

Czlonek Komisji - myr inz Szczepan Mikurenda:.. Yo
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4 ustaws Priswo budowlane Pam lolanta
fzen

Na podstawie art 12 ust | pkt 1-5 oraz art [3ust3i
Cieslinska jest upowazniona w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sicel, wstadacy 1 ursa
cieplnych, wentylacyjoyeh, gazowycl, wodociggowych i kanalizacyinych do
- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnogel objete] ninigjszymi
uprawnicniami | sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne) wytwarzania tych elementow
- wykonywania nadzocu inwestorskiego

- sprawowania kontroli techniczng] utrzymania obiektow budowlanych

hez ograniczen,

Zgodnie z § 23 ust.| rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 ¢ w sprawie samodzielnysh funkejt techniczaych w  budownictwic, ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z cbiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyine, gazowe, wadaciagowe i kanalizacyjne, z dobarem whaseiwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remont@

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
technicznych w budownictwie, uprawnienia do
zagospodarowania dziatki lub

Na podstawie § 15 rozporzadzenia
2006 r w sprawie samodzielnych funkeji
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu

terenu w zakresie w/w specjalnosel.

L i o
N A1

dr M. Degniol Pasutichi

Otrzymuja:
1. Pani Jolanta Cieslinska
64-100 Leszno, ul. Ostroroga 64/9
2.Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOW A KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-130°06 2007 Poznan. dnia 20 grudnia 2007 r

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 13 grudnia 2000 ¢ o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U 2 2001 1. N1 5 poz 42, zpoézn. zm.yiart. 12ust Lpkt 1, art 12
ust 3 i 4. art, 13 ust. 1 pkt | oraz ust, 4, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 7z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz, U, z 2006 r Nr 156 poz 1118 z pozn. zm) oraz § 2 23 ust. | rozporzadzenia NMinistra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2003 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowmnictwie (Dz U Nr
96 poz. §17) w zwinzku 7 art. § ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2008 r. 0 zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektorveh innych ustaw ( Dz UL Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOTIB

otrzymuje

Pan
Jaroslaw Tadeusz Flamer

mzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 28 marca 1966 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0286/PO0OS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacy jnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjny ch

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwezglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odaur-uu. sie
od uzasadnienia decy zji. Zakres nadany ch uprawnien hudnuldn\..h wshazano na odwrocie decy zji.

Pauczenie
| Podstavg do wykonswania samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektors Nadzory Bodowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wiasciwe] izby samorzadu rawodowege
20d niniepsze] decyzji stuzy odwoelanic do Krajowel Komisji Kwalifikacyjne) Polskie) [zhy Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictvem Wielkopolskicl Okregowe) RKomisii Kwalifike wyjne Wiclhopolskiv)
Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w erminie 14 dnmi od daty jej doreczenia

Sklad orzekajacy  /
Okrezowe] Komisyi Kwal .f] 1]”’“
{

Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki .
i~
A

Crionck Komisji - drinz. Andrze) Barczynski Uf

Czlonek Komisji - mgr inz. Szczepan Mikurenda
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2.Kopia zaswiadczenia o przynaleznoéci projektantéw wszystkich specjalnosci do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego

POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjoym:

WKP-WCE-W44-RTB *

Pani Jolanta Cieslinska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0611/01

adres zamieszkania ul. Ostroroga 64/9, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnee z art. 78" K.c

§ 1. Do rachowama elektronicznej formy czynnoicr prawne) wystarcza tloteme oswiadcrenia wolt w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowarnym podpisem elektronicznym

§ 2. Oswradczenie woli tlozone w formee elektromczne] jest rownowazne z sawiadczeniem wob rlozonym w formie pisemney |




Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe I n Sta I p rOj e kt

ul. Ostroroga 64/9, mgr inz. Jolanta Ciesliriska
64-100 Leszno

NIP: 697-127-92-90 tel. 6016537 37 REGON:301366828

FOLSKA

i i ‘»_\__1

'\.'s

INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PJ9-95X-SF) *

Pan Jarostaw Tadeusz Flamer o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0056/07

adres zamieszkania ul. Spacerowa 63, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopalskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosei eywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.,

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-22 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do 1achowsnia elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztotenie odwladczenia woll w pastaci elektronicznej i opatrzenie go
kwallfikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oiwiadczenie woll zlotone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zlotonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje pop éci danych w ninlejszym zaswiadczenlu moina sprawdzi¢ 2a pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowe| Izby Inzynierdw
Budownictwa.

'!f ER.
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1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisana Jolanta Cieslinska
zamieszkata ul. Ostroroga 64/9, 64-100 Leszno posiadajgca uprawnienia
budowlane nr WKP/0126/PWQOS/07 stosownie do postanowienia art.34. ust
3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)

oSwiadczam

ze projekt budowlany na budowe — Zmiana systemu ogrzewania z
weglowego na gazowe w budynkach UM w Bojanowie

na dziatce nr 390,391/1,391/2,392/1,392/2 potozonej w -63-940 Bojanowo
ul. Rynek 10,10a,11,12
dla Gmina Bojanowo

ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

(podpis i pieczatka imienna z uprawnieniami)

Pozostali projektanci : o
Instalacje sanitarne: inz. Jarostaw Flamer
upr. bud. nr WKP/0286/POOS/07 w specjalnosci instglacyjngj, .

{ i
Staw - P /
wpis WKP/1S/0056/07 nr ow, \.N;(F‘flj;:é/(;\;\?ggs%éf/(/L/
‘ L'VKF'IOQBEIQDOS/DT - |
00 projektowania i kisrowaria fabolami
................................ bez ogranicren w sp
(podpis i pieczatka imienna z uprawnieniami) s

7 budowlanymi
ecjalnosci instalacyjne]
b Spacerowa 83
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. CZESC OPISOWA

A. Zlecenie inwestora:
Gmina Bojanowo
Ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo
B. Zamawiajgcy:
Gmina Bojanowo
Ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo
C. Wytyczne do projektowania
Warunki przytaczenia do sieci gazowej wydane przez Polskg Spotke
Gazownictwa w Poznaniu.
Mapa sytuacyjno—wysokosciowa w skali 1:500
Obowigzujace przepisy i normy
Uzgodnienia
Wizja lokalna i pomiary wtasne

& mmo

OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny zmiany sposobu ogrzewania systemu grzewczego z
weglowego na gazowe w budynkach UG Bojanowo ul. Rynek 10,10a,11,12, 63-
940 Bojanowo.
1.Podstawa opracowania:
b) 1.1 warunki techniczne przytgczenia do sieci gazowej urzgdzen i instalacji

¢) gazowych pomiotu przewidujgcego zuzycie paliwa gazowego nr:

d) S008/0000053049/00001/2024/00000 z dnia 08.04.2024
e) 1.2  opinia kominiarska nr 115 z dnia 08.05.2024

f) 1.3 obowigzujace przepisy i normy
g) 1.4 wizja lokalna na terenie budowy-inwentaryzacja
h) 1.5 zlecenie i uzgodnienia z inwestorem

Gmina Bojanowo

Ul. Rynek 12

63-940 Bojanowo
1.6  inwentaryzacja budowlana
2.Zakres opracowania:
Zakresem opracowania jest zmiana sposobu ogrzewania z weglowego na
gazowy w budynkach UG Bojanowo. Projekt obejmuje demontaz istniejacej
kottowni weglowej i montaz kottowni gazowej w oparciu o kaskade kottow
wiszacych o mocy 3x80 kW, instalacje gazowa do kottowni.
3.0pis przyjetych rozwigzan:
W zwigzku ze zmiang sposobu ogrzewania z weglowego na gazowy w
budynkach UG Bojanowo w miejscu istniejgcej kottowni weglowej projektowana
jest kottownia gazowa. Pomieszczenie kottowni zostanie zmodernizowane i
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adaptowane pod wymagania kottowni gazowej. Zdemontowane zostang
istniejgce kotty, czopuch, rozdzielacze, orurowanie i zamontowana zostanie
kaskada kottow wiszacych 3x80 kW. W istniejgcym pomieszczeniu pompowni
zostang zamontowane nowe rozdzielacze i grupy pompowe.

Technologia kottowni zostata tak zaprojektowana aby mozliwe byto niezalezne
sterowanie czterema obiegami grzewczymi:

-budynek gtowny

-Gok, Gotaszyniacy

-Kino

-Biblioteka i sklep

Obiegi grzewcze zasilajg budynki petnigce rozne funkcije.

Aby podnies¢ efektywno$c¢ systemu grzewczego wydzielone zostang z catego
uktadu grzewczego mieszkania. Dokumentacje na ogrzewanie w mieszkaniach
stanowic bedg oddzielne opracowanie.

3.1. Kottownia

Projektowana jest nowa kottownia gazowa, ktéra zasila¢ w ciepto bedzie caty
kompleks budynkow. Kottownia projektowana jest w miejscu istniejacej
kottowni, na parterze budynku gdzie znajdujg sie GOK, Gotaszyniacy.
Zapotrzebowanie na ciepto

wynosi ok. 253 kW. Jako zrodto ciepta projektowane sg trzy kotty
kondensacyjne Vitodens 200 o mocy 80 kW kazdy. Kottownia projektowana jest
w uktadzie zamknigtym cisnieniowym z naczyniem przeponowym
zabezpieczajgcym. Kotly pobierac¢ bedg powietrze do spalania z pomieszczenia
kottowni. Kubatura kottowni jest wystarczajaca dla takiego uktadu. Z uwagi na
rozlegtosc instalacji i brak dokumentacji na istniejgca instalacje projektowany
jest ukfad ze sprzegtem hydraulicznym. Na orurowaniu DN 100 pomiedzy
kottami a rozdzielaczami zamontowac zabezpieczenie kottdw przed brakiem
wody SYR 933.1 na wysokosci gornej wysokosci kottdw. Za kottami
zaprojektowane jest sprzegto hydrauliczne o mocy 280 kW i wydajnosci 12 m3/h
a nastgpnie dwa rozdzielacze dwuobwodowe o takiej samej wydajnosci (mocy
280 kW i wydajnosci 12 m*h ). Na rozdzielaczach zamontowane bedg cztery
grupy pompowe z mieszaczem. Dwie grupy o srednicy DN 40 oraz dwie grupy o
srednicy DN 32. Automatyka kottowni regulator Vitotronic 300 i 200 zapewni
sterowanie czterema obiegami grzewczymi z mieszaczem.

Z uwagi na typ kondensacyjny kottow projektowany jest neutralizator
kondensatu nr. 7441823 firmy Viessmann. W celu napetnienia ztadu wodg
projektowana jest stacja uzdatniania Aquaset 500-N nr 7938283. Przed stacjg
montowany jest filtr. Przy stacji zaprojektowane jest podejscie kanalizacyjne
aby zrzut wody po regeneracji odbywat sie do kanalizacji.

Z uwagi na istniejgca i rozbudowang instalacje w budynkach istniejace
odpowietrzenie uktadu realizowane jest przez liczne zbiorcze odpowietrzenia ze
zbiorniczkami i spustami do najnizszych kondygnaciji i kanalizacji. Przy
zamknigciu cisnieniowym kotlowni caty system odpowietrzenia w budynkach
mozna pozostawi¢ bez zmian, jedynie demontazowi podlegac¢ bedzie naczynie
otwarte wzbiorcze zamontowane przy kominie. Rury odpowietrzajace
sprowadzi¢ do kottowni i zakonczy¢ zaworem tak jak wykonane sg wszystkie
centralne odpowietrzenia. W najwyzszych punktach instalacji w budynkach
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montowac odpowietrzniki automatyczne aby instalacja sie nie zapowietrzata.
Przed odpowietrznikiem automatycznym zamontowac¢ zawor odcinajacy.

3.1.1 Dobér naczynia przeponowego

Kottownia pracowac bgdzie w uktadzie zamknigtym z naczyniem przeponowym
Flamco o pojemnosci V=425 L szt 1. Naczynie zamontowane bedzie na
przewodzie powrotnym instalacji.

Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia:

Vu=1.1xVxQ xAQ

Q gestos¢ wody w temp. 10 © C=999.6 kg/m?3
AQ przyrost objetosci wody 0.0224 dm?3/kg
V pojemnosé instalacji 3,0 m®

p-ci$. Statyczne p=12m
Vu=1,1x3,0x999,6x0,0224=73,89 |

Pojemnos$¢ catkowita

Vn=Vu X (pmax+0,1/ pmax-p)
Vn=73,89x(0,3+0,1/0,3-0,12)=70,37dm?

Dobrano naczynie Flexcon 425 | firmy Flamco. Naczynie podtaczy¢ srednicg
DN 25 ST

3.1.2 Dobor zaworu bezpieczenstwa

Zabezpieczenie kazdego kotta stanowi¢ bedzie zawdr bezpieczenstwa SYR
1915 % " po=3,0 bar. Zrzut wody z zaworu bezpieczenstwa wykonac do
najblizsze;j

kanalizaciji.

Zabezpieczenie kotta przed brakiem wody SYR 933.1 montowane bedzie na
instalacji powyzej kottow .

Dobor zawordw bezpieczenstwa zgodnie 7 PN -B-02414

i przepisami UDT

1. Wewnetrzna Srednica kroc¢ca doptywowego zaworu
bezpieczenstwa

P.=3,0 BAR
Q=80 KW

ac =0,36

o =057
r=2308,183 kJ/kg
t=80°C

S e e o S B TS
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A-=153,8 mm?

1.Maksymalny przeplyw:
b) para:

Gp=Q/r=80 X 3600/2308,183 =124,77 kg/h
2.Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:
iy para:
m.=10"K1*K2* a *A*(p1+0,1)

k1=0,53
k2=f(B) B=P2+0,1/P1+0,1=0,23

B<0,546 = k2=1

m.=10%0,563*1*0,67*153,8*0,43=234,8 kg/h

dobrano zawodr SYR 1915 DN 3,4" P=3 BAR na kazdy kociot o mocy 80 kW

3.1.3 Dobor pomp
Catkowita powierzchnia budynkéw podlegajgca zmianie sposobu ogrzewania
to:

¢ Budynek gtowny 610,12 m? 91,5kW
e SklepiBiblioteka 222,44m? 33,3kW
e Kino 289,81m? 43,4kW
e OPS 565,43m?2 86,8kW
e Mieszkania 339,84m?

Razem 2027,64m?2

Mieszkania posiada¢ beda indywidualne kotty gazowe i zostajg wylaczone z
0golnego systemy ogrzewania

Catkowita powierzchnia ogrzewana przez centralna kottownig to 1687,8 m2.
Zabudowania stanowig starg substancje mieszkaniowo-uzytkowa, kondygnacje
posiadajg wysokos¢ 3,0-3,7m.

Przyjeto zapotrzebowanie ciepta 150 W/m?2

Catkowite zapotrzebowanie ciepta obiektow to :

1687,8m? x 150W/m? =253 170 W

Dobrano moc 3x80 kW, zaprojektowano kotty typ Vitodens 200, 3x 80kW.
Uktad technologii kottowni oparty jest na sprzegle hydraulicznym, wiec po
stronie kottowej znajdujg sie pompy kottowe VI Wilo Para 30/1-12 w zestawie
przy kazdym kotle. Natomiast na rozdzielaczach zamontowane sg dwie grupy

m
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pompowe z mieszaczem i sitownikiem o srednicy DN 40 oraz dwie grupy o
Srednicy DN 32.
Grupy pompowe zasilajg odpowiednio:
1. Ogrzewanie OPS, Gotaszyniacy ( pompa Grundfos Magna 3 40/100F)
Grupa pompowa DN40
86,8 KW, 3,6m3h, h=5mH20
2. Ogrzewanie budynku gtéwnego ( pompa Grundfos Magna 3 40/100F)
Grupa pompowa DN40
91,5 KW, 4m?/h, h=bmH20
3. Ogrzewanie biblioteki i sklepu ( pompa Grundfos Alpha 2 32/60)
Grupa pompowa DN32
33,3 KW, 1,5m%h, h=3mH20
4. Ogrzewanie Kino ( pompa Grundfos Magna 3 32/60)
Grupa pompowa DN32
43,4 KW , 1,9m3h, h=3mH20

3.1.4.0dprowadzenie spalin i wentylacja:

Projektowane sg trzy kotly wiszace pracujace w kaskadzie. Przewody
spalinowe

@ 100 podiaczone sg do fabrycznego czopucha @250 . W istniejacy komin
wpuszczony jest przewdd spalinowy do ktérego podtaczony jest czopuch. Kotty
wyposazone w przerywacz ciggu z automatyka.

Czopuch montowac ze spadkiem min.5% w kierunku kotta.

Wysokos¢ komina ok. 13m.

Zamontowano kratke wentylacyjna nawiewng dostarczajgcg powietrze do
spalania i wentylacji kottowni o wymiarach min 40x40 cm umieszczong 30 cm
nad posadzka.(typ Z , z materiatu niepalnego-blacha stalowa) W $wietle
obecnie obowigzujacych przepisdw powinna ona mie¢ wymiar: 5 cm2 na kazdy
kilowat mocy zainstalowanej w kottowni czyli 240 kW x 5 cm= 1200cm2
(dobrano 40x 40 cm)

Kratka wentylacji wywiewnej zamontowana jest pod stropem i wigczona do
komina wentylacyjnego i powinna mie¢ wymiar potowy powierzchni kanatu
nawiewu czyli 700 cm2 (dobrano wymiar 24 x 30cm)

Z uwagi na fakt projektowania kottow kondensacyjnych zamontowac
neutralizator skroplin kondensatu z kotta. Skropliny do kanalizacji odprowadzié
po przeptywie przez neutralizator nr. 7441823 firmy Viessmann.

3.1.5 Orurowanie i izolacja

Przejscia przewodow przez sciany kottowni wypetni¢ masg peczniejaca np.
HILTI.

Przewody w kottowni projektowane sg z rur stalowych. Po wykonaniu prob
szczelnosci przewody zaizolowac izolacjg zgodnie z przepisami. Z kottowni do
budynku gtownego istniejg poprowadzone rury preizolowane DN50 i nalezy te
przewody potgczy¢ z biegiem pompowym nr 2w kottowni. Podobnie sg
potozone sg rury preizolowane do biblioteki, sklepu i mieszkan. W zwigzku z
tym, ze z tego obwodu odtgczamy instalacje do mieszkan, obwod ten zasilaé
bedzie tylko biblioteke i sklep. Ten odcinek sieci zewnetrznej DN32 podtaczyé
do biegu nr 3 w kottowni.

m
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Odcigcie mieszkan na tym odcinku nastgpi na rozdzielaczu w piwnicy budynku
10/11 oraz poprzez odciecie grzejnikow w mieszkaniach.
Z uwagi na brak jakiejkolwiek dokumentaciji istniejacej instalacji nalezy zwrocic
szczegolng uwage na wycinane rury i konsultowaé z osobami z obstugi
technicznej inwestora lub np. palaczami.
Obwdd grzewczy nr 1 zasilajacy OPS, GOK i Gotaszyniakdéw wykonaé z rur
DN50 ST.
Obwod grzewczy nr 4 zasilajacy Kino wykonaé z rur DN32 ST. Z tego obwodu
rowniez odcigte bedg mieszkania.
W pompowni znajdujg sie opisane poszczegodlne rury i obwody dlatego tatwo
bedzie zidentyfikowac przewody, ktore nalezy odpowiednio potaczyc.
Izolacje instalacji wodnej:
Wszystkie przewody zimnej i cieptej wody uzytkowej zaizolowaé zgodnie z
Polskg Normg NR PN-B-02421:2000 .

Grubosc¢ izolacji przewodéw wody cieptej i zimnej to dla $rednicy rur do DN 40

15mm —w budynku w pomieszczeniach ogrzewanych z temp. obliczeniowa t=
1290

30mm- w budynku w pomieszczeniach ogrzewanych z temp. obliczeniowa t <
125G
Grubos¢ izolacji przewodow wody cieptej i zimnej to dla $rednicy rur do DN 50 :

20mm —w budynku w pomieszczeniach ogrzewanych z temp. obliczeniowg t=
12°C

35mm- w budynku w pomieszczeniach ogrzewanych z temp. obliczeniowa t <
12°C
Grubos¢ izolacji przewodow wody cieptej i zimnej to dla $rednicy rur do DN 65 :

20mm —w budynku w pomieszczeniach ogrzewanych z temp. obliczeniowa t=
120C

40mm- w budynku w pomieszczeniach ogrzewanych z temp. obliczeniowa t <
12°C
Izolacja centralnego ogrzewania:
Wszystkie przewody instalacji grzewczej zaizolowaé¢ zgodnie z Polska Normg
NR PN-B-02421:2000 .

Grubosc izolacji przewodow instalacji centralnego ogrzewania to dla $rednicy
rur do DN 25:

20mm-w budynku w pomieszczeniach ogrzewanych z temp. obliczeniowa t=
129C

30mm- w budynku w pomieszczeniach ogrzewanych z temp. obliczeniowa t <
12°C

Grubosc izolacji przewodoéw instalacji centralnego ogrzewania to dla $rednicy
rur do DN 50:

25mm-w budynku w pomieszczeniach ogrzewanych z temp. obliczeniowa t=
12°C

35mm- w budynku w pomieszczeniach ogrzewanych z temp. obliczeniowa t <
12°%C

Grubos¢ izolacji przewodéw instalacji centralnego ogrzewania to dla $rednicy
rur do DN 65:

m
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30mm-w budynku w pomieszczeniach ogrzewanych z temp. obliczeniowg t=
129C

40mm- w budynku w pomieszczeniach ogrzewanych z temp. obliczeniowa t <
12%G

Grubosc izolacji przewodow instalacji centralnego ogrzewania to dla $rednicy
rur do DN 80:

35mm-w budynku w pomieszczeniach ogrzewanych z temp. obliczeniowg t=
120

45mm- w budynku w pomieszczeniach ogrzewanych z temp. obliczeniowa t <
125G

Grubosc izolacji przewodow instalacji centralnego ogrzewania to dla srednicy
rur do DN 100:

40mm-w budynku w pomieszczeniach ogrzewanych z temp. obliczeniowg t=
12°9¢

50mm- w budynku w pomieszczeniach ogrzewanych z temp. obliczeniowg t <
12°C

Grubosc izolacji przewodoéw instalacji centralnego ogrzewania to dla $rednicy
rur do DN 125:

45mm-w budynku w pomieszczeniach ogrzewanych z temp. obliczeniowa t=
12°C

60mm- w budynku w pomieszczeniach ogrzewanych z temp. obliczeniowa t <
12°9C
3.1.6 Wytyczne budowlane:
Kottownia powinna mie¢ o$wietlenie naturalne, a powierzchnia okien nie
powinna by¢ mniejsza niz 1:15 w stosunku do powierzchni podtogi kottowni i
wynosic¢ min.

A= 1,65 m?w 50% otwierane. W kottowni nalezy wymieni¢ okno na nowe o
klasie EI 30. Powierzchnia otworu okiennego to 4,35 m? i spetnia wymagania
powierzchni. Poza tym kottownia powinna by¢ wyposazona w o$wietlenie
sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP65.
Drzwi do kottowni powinny otwieraé sig na zewnatrz i posiadac klase
odpornosci ogniowej EI30. W projekcie zaznaczono trzy pary drzwi do wymiany,
ktore powinny posiadac klase EI30. Otwér drzwiowy do pomieszczenia
magazynku przy kottowni zamurowac. Wejscie do tego pomieszczenia jest z
zewnatrz budynku.
Z uwagi lokalizacje kottowni szafka gazowa projektowana jest na podwdérzu.
Lokalizacja punktu pomiarowego i przytacze gazu stanowi¢ bedzie oddzielne
opracowanie.
Kottownig wykonano w pomieszczeniu o catkowitej powierzchni A= 24,7 m2 i
wysokosci A= 3,66 m, kubatura kottowni V= 90,4 m?3.
Obcigzenie ciepine 1m3 kottowni nie przekracza 4650 W/1m3 kubatury kottowni
co jest zgodne z przepisami dla kotlowni pobierajacych powietrze do spalania z
pomieszczenia.
-Posadzke kottowni i pompowni wytozy¢ ptytkami antyposlizgowymi . Na
scianach o wys . 2,1m rowniez wytozy¢ ptytki. Powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych, wytrzymate na nagte zmiany temperatur, nie $liskie, nie
nasigkliwe, trudno scieralne odporne na uderzenia mechaniczne.

Strona 14



Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe I n Sta I p rO_] e kt

ul. Ostroroga 64/9, mgr inz. Jolanta Ciesliriska
64-100 Leszno

NIP: 697-127-92-90 tel. 601 6537 37 REGON:301366828

-Sciany. Powierzchnie $cian i sufitow projektuje sie jako gtadkie, tatwo
zmywalne. Sciany w kottowni powinny by¢ wytozone do wysokosci 2,10 m
ptytkami zmywalnymi. Sciany i posadzki w pomieszczeniu higieniczno
sanitarnych powinny by¢ wytozone ptytkami ceramicznymi, zmywalnymi do
wysokosci 2,1 m.

-Ze wzgledow konstrukeyjnych projektowang instalacje gazowa oprzeé na
stupie stalowym wykonanym z dwdch ksztattownikéw C 120 w uktadzie
zamknigtym.

- Drzwi EI30 powinny by¢ szczelne, mie¢ powierzchnie, gtadka, dostosowang
do zmywania woda. Drzwi zewngtrzne EI30 powinny by¢ zabezpieczone przed
gryzoniami. Drzwi do pomieszczenia kottowni, od strony kottowni winny mieé
zamknigcie bezzamkowe i otwiera¢ sie pod naciskiem ciala.

-Okna powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajaca w dolnych czesciach, state
wietrzenie pomieszczen. Mechanizm otwierania powinien by¢ dostepny z
poziomu podfogi. Okna powinny by¢ gtadkie, szczelne, dostosowane do
zmywania woda, mie¢ konstrukcje zapobiegajaca zbieraniu sie kurzu i
umozliwiajaca w razie potrzeby zatozenie ram z siatkami chronigcymi przed
dostepem gryzoni i owaddw. Wspoétczynniku przenikania ciepta dla szyby U
dop =0,9 W/m2K oraz

-cokoliki przyscienne do wys.10 cm wykonaé z tego samego materiatu co
posadzki,

parapety podokienne powinny wystawac nie wigcej niz 3 cm poza wykonczone
czgsci pionowe muru podokiennego,

-pomigdzy pomieszczeniami nie powinno by¢ progéw,

-sprzegt i srodki do utrzymania w czystosci pomieszczen i wyposazenia obiektu,
-na terenie obiektu powinna znajdowac sig apteczka pierwszej pomocy,
-urzgdzenia pomieszczen sanitarnych powinny by¢ wykonane z materiatow
tatwo zmywalnych, umozliwiajacych dezynfekcje

3.1.7 Instalacja kanalizacyjna i wodna

W pomieszczeniu kottowni znajduje sig istniejaca studzienka kanalizacyjna a w
pompowni kratka kanalizacyjna. Aby zapewni¢ odptyw z neutralizatora
kondensatu nalezy potozy¢ w posadzce odcinek kanalizaciji fi 75 PVC i wiaczyé
go do istniejacej studzienki kanalizacyjnej. Rowniez przy zlokalizowanej staciji
uzdatniania nalezy zamontowac podejscie kanalizacyjne fi 75 PVC aby
umozliwi¢ odptyw poptuczyn ze stacji podczas regeneracji ztoza do studzienki
kanalizacyjnej. W pomieszczeniu kottowni znajduje sie instalacja wodna. Nalezy
wiaczy¢ sig w te instalacje i przewodem fi 25 ST zasili¢ stacje uzdatniania.
Przewody izolowac zgodnie z norma, grubosci izolacji w/w.

3.1.8 Instalacja gazowa

Zgodnie z warunkami gazowymi wydanymi przez PSG Poznan , gaz
wykorzystany bedzie do celdw socjalno-grzewczych.

Wszelkie urzadzenia gazowe powinny mie¢ dopuszczenia i by¢ przystosowane
do spalania gazu grupy GZ 41,5

Instalacja gazowa zasilana bedzie z projektowanego punktu pomiarowego z
gazomierzem G25. Na posesji zamontowana bedzie szafka z punktem
pomiarowym a w drugiej szafce na budynku zamontowany bedzie zawor

B T s e e T oL e T w—
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ocinajgcy i zawor MAG @ 80 ST. Od punktu pomiarowego do zaworu
odcinajgcego instalacja prowadzona bedzie w ziemi z rur
dn 90PE100RCSDR17,6. Przed budynkiem przej$¢ na rure stalowa fi 80 za
pomocg ztacza PE/stal 90/80.
Instalacja gazowa DN8OST zasila¢ bedzie 3 kotty gazowe wiszace
kondensacyjne o mocy 80 kW Vitodens 200.
Kotty podtaczone bedg do systemu kominowego —spalinowego wspélnym
kolektorem @ 250 a nastepnie do komina zgodnie z wytycznymi danego
producenta kottow. W kominie zamontowa¢ wktad kominowy @250 L=ok.13m.
Nawiew powietrza o powierzchni 1600 cm? (40x40cm) do pomieszczenia
kottowni wykona¢ przez $ciane zewnetrzna.
Wewnetrzng instalacje od szafki na budynku do kottéw wykonaé z rur
stalowych bez szwu faczonych przez spawanie. W migjscach
przechodzenia przewoddw przez $ciany stosowaé tuleje ochronne z
wypetnieniem przestrzeni wolnej elastycznym szczeliwem. Przewody
prowadzone powinny by¢ na $cianie i mocowane za pomoca hakéw. Przewody
gazowe zainstalowac w taki sposéb aby byla zachowana min. odlegto$é od
iskrzacych urzadzen elektrycznych 60 cm ( np. gniazdka, wytaczniki ). W
przypadku nie zachowania min. odlegtosci nalezy przesungé instalacje
elektryczna . Minimalna wysoko$¢ pomieszczen ,w ktdérych mozna montowaé
przybory gazowe wynosi 2,2 m.
Dtugosc¢ przewodu od gazomierza do najblizszego odbiornika gazu nie powinna
by¢ mniejsza niz 3m. Na podtaczeniach do urzadzen gazowych nalezy
instalowa¢ w pozycji poziomej kurki gazowe.
Minimalna kubatura pomieszczen gdzie zamontowane sa kotty z zamknieta
komorg spalania to 6,5 m?
W kottowni projektowany jest system detekcji gazu z detektorem DEX szt 2
zamontowanymi nad kottami , centralkg oraz z zaworem z glowicg MAG dn 80
montowanym w szafce na zewnatrz budynku.
Do centralki podtgczona bedzie rowniez sygnalizacja swietina i dzwiekowa
zewnetrzna przewod YTKSY 0,8. Sygnat z centralki przekazywany bedzie do
zaworu MAG -3 odcinajacego doptyw gazu do catego budynku. Przewéd do
detektora to YDY 4X0,5 mm?, przewody do zaworu MAG to YDY 2X 1,5mm?, do
centralki nalezy doprowadzi¢ 230 V. W szafie elektrycznej zapewnié oddzielny
bezpiecznik na system detekcji. Centralka MD2 z zlokalizowana bedzie w
pomieszczeniu kottowni.
Bufor gazu :
Va= i Q .........
365(1+p2/10 000)

Q= przepustowos¢ 31md/h
P2=cisnienie wylotowe min 2,0kPa(2000 Pa)
Va= wymagana pojemnos¢ akumulacyjna m3
Va= 5

365(1+2000/10 000)

=0,0916 m*®

m
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Zaprojektowano instalacje fi 80 St L= 10m , oraz bufor @ 200 St L=2,0m.
Podejécia do kottow @ 50 ST.L=2,0m
Catkowita pojemno$¢ gazu w rurach w takiej konfiguracji spetnia wymagania.

Po wykonaniu instalacji gazoweji zamontowaniu urzgdzenia wykona¢ prébe
szczelnosci instalacji gazowej w obecnosci dostawcy gazu lub powotanego
do tej proby inspektora nadzoru.

Probe instalacji wykonac za pomoca sprezonego powietrza przy cis.:
-instalacja- 50 kPa(0,05 MPa)

-urz. gazowe- 15 kPa(0,015MPa)

-instalacja gazowa zewnetrzna -600 kPa(0,6 MPa)

Po wykonaniu instalacji i probie szczelnosci przewody nalezy oczyscié i
zabezpieczy¢. Urzadzenia gazowe nalezy przystosowac do spalania gazu
grupy GZ 41,5.

Catosc¢ robét wykonaé zgodnie z:

«  przepisami Ustawy z dnia 7,07,1994 r ,Prawo Budowlane”(Dz U nr 89/94 r
poz 414)

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe, z dn. 26.04.2013 (Dz. U. z 2013
zdn. 4.06.2013 poz. 640),

* Przed przystgpieniem do robot nalezy wystapi¢ o Pozwolenie Na Budowe
Wewnetrznej Instalacji Gazowej

+ Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

4.Zestawienie podstawowych materiatow:

1. Kotlownia
LP. | Nazwa urzadzenia nr.katalog. | ilo$¢
Kaskada Kottow Vitodens 200-w 3 x 90 kW z regulatorem
kaskadowym Vitotronik 300K , czujnik zanurzeniowy, kaskada
hydrauliczna z izolacja, rama przyscienna montazowa, osprzet
1| przytaczeniowy z pompg obiegowa i izolacjg ( B2HAM51) B2HAIS8 | 1KPL
2 | Kontaktowy czujnik temperatury 7426463 7426463 4
3| System kominowy 7532915 7532915 1
4 | Sterownik zbiorczego systemu spalin SZSS-2 7532920 7532920 1
5| Modut rozszerzajacy SZSS-2-R1 7532921 7532921 3
6 | Wsad kominowy fi 250 L= 13m 13m
7 | Adapter spalin 100/150-100/100 7497510 3
8 | Vitotronic 200-H HK3B Z009463 2009463 1
9 | Modut komunikacyjny LON 7172174 1
10| Modut komunikacyjny LON-ptytka 7172173 1
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11 | Przewod miedzy regulatorami 7143495 1
12 | Opornik koncowy sieci LON 7143497 1
13 | Neutralizator kondensatu 7441823 7441823 1
14 | Stacja uzdatniania wody Aquaset 500N 7938283 7938283 1
15 | Filtr z wktadem 7511789 1
16 | Sprzegto hydrauliczne Victaulic 12m3/h 66374.80 1
17 | Rozdzielacz 2 obw. Victaulic 12m3/h 66457.0 2
18 | Rozdzielacz DN 65 dla dwoch kottdw w kaskadzie 14m3/h 66451.31 1
19 | Rozdzielacz dn 65 dla 1 dodatkowego obwodu 66451.34 1
20 | Podtgczenie wartownika 65/80 66421.47 1
Grupa pompowa z mieszaczem DN40 z pompg Magna 3

21|40/100F 66547.12 i
22 | Grupa pompowa z mieszaczem DN32 z pompg Magna 3 32/60 | 66833.64 1
23 | Grupa pompowa z mieszaczem DN32 z pompg Alpha 2 32/60 66834.30 1
24 | Sitowniki do grup pompowych 66341 2
25 | Sitowniki do grup pompowych 66341.6 2
26 | Naczynie przeponowe Flexon top 425L 16416 1
27| Ztgcze przylgczeniowe do naczynia 1" 27293 1
28| Zabezpieczenie przed brakiem wody SYR 9331 1
29| Zawor bezpieczenstaw SYR 1915 3/4" 3 BAR 3
30 | Drzwi EI30 4
31| Srubunki do grup pompowych 66305.50 2
32| Czujnik zanurzeniowy 7179488 1
33| Okno EI30 A=4,38m2 1
34 | Kratka nawiewna typ Z 40x40 cm 1
35 | Kratka wentylacyjna wywiewna 24x30 cm 1
36 | Ptytki antyposlizgowe na posadzce A=29,87m?2 1
37 | Ptytki na $cianie h=2,1m A= 113m?2 1
38 | Zestaw uzupetniajacy 7452091
39 | Ogranicznik poziomu wody 9529050 1
2. Instalacja gazowa w kottowni

1| Detektor gazu DEX 2

2| Centralka MD2 Z 1

3| Zawér z gtowicg MAG DN80 1

4 | Sygnalizacja $wietlno -dzwiekowa 1

5| Szafka na zawér MAG 1

Punkt pomiarowy z gazomierzem G25 ( w zakresie

6 | Polskiej Spétki Gazowniczej) 1

7 | Zawor kulowy gazowy DN50 3

8 | Zawor kulowy gazowy DN8O 1
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5.Uwagi koncowe:
1.Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z norma branzowg -,Roboty
ziemne —wymagania i badania przy odbiorze” BN-83/8836/02
Catosc robdt wykonaé zgodnie z" Warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych ,cz II”
przepisami BHP,. p.poz.
2.Montaz elementow automatyki oraz prace zwigzane z uruchomieniem
kotlowni i instalacji moga by¢ wykonywane przez obstuge posiadajaca
wtasciwe przeszkolenie i uprawnienia producenta kotta.
3. Projektowane sg urzadzenia zgodnie z obliczeniami lub réwnowazne do nich.

Projektant instalacyjny: U

zakre

mgr inz. Jolanta Cieslinska

inz. Jarostaw Flamer |-
SpraWdZ”': nrew. WKPID245/0W0S8/
WHKP/D286/P00S/07 [
do projektowania | kierowania robotami bud aﬁﬁ\/\/

inz. Jarostaw F|ame]— baz ograniczen w specjalnoécl instalacyjne)
54100 LESZNG, ui. Spacerows 83
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